I.PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA MODERNIZACJA | DOPOSAZENIE
SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO
(SOR) SZPITALA OGOLNEGO IM. DR WITOLDA
GINELAW GRAJEWIE

ADRES ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo
KATEGORIA OBIEKTU | XI

NAZWA JED. EWID., Grajewo

NAZWA | NR 0001 GRAJEWO

OBREBU, 200401 1.0001.1884/41

ID DZIALKI

INWESTOR Szpital Ogolny im. dr Witolda Ginela w Grajewie

ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo

mgr inz. Agnieszka Koztowska
upr. PDL/0042/POOS/08 (projektant)

Specjalnosé¢:

Branza sanitarna
mgr inz. Marta Fron-Kopczewska
upr. PDL/0113/POOS/11
(sprawdzajacy)
mgr inz. Anna Papinska

Opracowat:

mgr inz. Karolina Dworakowska

INSTALACJE SANITARNE

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitrane

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45331200-8 instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna



SPIS TRESCI - BRANZA SANITARNA

PODSTAWA OPRACOWANIA
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

w o NoE

DANE OGOLNE

4. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

4.1 Instalacja wody zimnej

4.2 Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

4.3 lzolacja przewodéw wodociggowych

4.4 Prdéba szczelnosci instalacji wodociggowej

4.5 Demontaze istniejgcych instalacji

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1 Demontaz istniejgcych instalacji

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6.1 Zrédto dostawy ciepta

6.2 Materiat i prowadzenie przewoddéw

6.3 Elementy grzejne

6.4 Armatura

6.5 Odpowietrzenie

6.6 Regulacja instalacji

6.7 Préby i izolacja instalacji

6.8 Demontaz istniejgcych instalacji

7. WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACIA

7.1 Opis szczegotowy instalacji wentylacji mechanicznej
7.2 llo$¢ powietrza wentylacyjnego

7.3 Opis instalacji klimatyzacji

7.4 Sktadowanie materiatéw

7.5 Montaz przewoddw wentylacyjnych

7.6 Kanaty wentylacyjne i ksztattki

7.7 Oczyszczanie powietrza

7.8 Wytyczne wentylacyjno-klimatyzacyjne dla branz wspétpracujacych
7.9 Wykonawstwo i odbiér instalacji wentylacji mechanicznej

8. UWAGI KONCOWE



SPIS RYSUNKOW - BRANZA SANITARNA

Numer

Lp. rysunku Tytut rysunku Skala
1 ISk-01 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODSTROPOWEJ W PIWNICY 1:100
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - FRAG. RZUTU PARTERU ,
2 ISk-02 BUD. A D 1:100
3 ISk-03 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROZWNIECIE BS
4 | ISw-01 | INSTALACJA WODOCIAGOWA - FRAG. RZUTU PARTERU BUD. A 1D 1:100
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - FRAG. RZUTU PARTERU _
5 1Sc-01 BUD.AID 1:100
6 ISc-02 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ROZWINIECIE BS
; ISv-01 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - FRAG. RZUTU PARTERU 1:100
BUD.AID
8 ISv-02 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ -RZUT DACHU PODJAZD 1:100
DLA KARETEK
9 ISv-03 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — PRZEKROJE A-A, C-C 1:100
10 | ISv-04 | INSTALACJA KLIMATYZACJI - FRAG. RZUTU PARTERU BUD. A I D 1:100
11 | 1Sv-05 | INSTALACJA KLIMATYZACJI - SCHEMAT BS
12 | ISv-06 | INSTALACJA KLIMATYZACJI - POMIESZCZENIE UPS 1:100




PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

Bialystok, dnia 2 czerwca 2008 r.
POIIB.KK.7131/014/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poZnicjszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz, U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péZniejszymi zmianami), art. S ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych
w budownictwic (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, Ze:

Pani AGNIESZKA KATARZYNA KOZLOWSKA
magister inzynier
o kierunku: inzynieria §rodowiska
urodzona dnia 30 kwietnia 1969 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0042/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calosci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. ~ Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poinicjszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynicrow
Budownictwa w Warszawie, za pottedmctwcm Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz. Bogdan Banski

4. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6, Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Danuta Piszczatowska

7. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski



Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymieniongj specjalnodei, niniejsze uprawnienia upowazniajq do:
projcktowania, sprawdzania projcktéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnic z § 3 ust. 1 oraz § 23 ust. | ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja:

ol 2

Pani Agnieszka Katarzyna Kozlowska

ul. Piasta 50 m 13

15-044 Biatystok

Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskicj Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
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Zatwiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:
PDL-LSW-PCI-G55 *

Pani Agnieszka Katarzyna Kozfowska o numerze ewidencyjnym PDL/15/0117/06

adres zamieszkania Zascianki ul. Wojskiego 10/5, 15-521 Biatystok

jest czionkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-06-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-14 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskie] Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. T8 Ko

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosd prawnej wystarcza zhodenie oswisdczenia woli w postaci elektronicznej | opstrzenie go
kwaalifikowarym podpisem slektroniczmym.

§ 2. Dswizdczenie woli Zioione w formie elektronicznej jest rownowaine z ofwiadczeniem woli duionym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnosd damych w niniejszym zswisdczeniv moina sprawdzit za pomocg numerns weryfikacyjnegn zaswisdoenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Ingynienow
Budowwnictwa.

Jm-:\'mr*
=——



PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2011 1.
POIIB.KK.7131/025/11

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pésniejszymi zmianami), art, 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pénicjszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Lzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pani MARTA FRON-KOPCZEWSKA
magister inzynier
o kierunku: inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 16 listopada 1980 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny PDIL/0113/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres nadanych uprawniefn budowlanych:

I Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnodei, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kon{roli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen,

II. Zgodnic z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sicci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzed w projekeie budowlanym,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacjii 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.



UZASADNIENIE
W zwiaziu 7z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
7 pozniejszymi zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreglono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniersw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskie] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2: Wiceprzevfodnicza,cy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorezyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inz, Bogdan Jan Siuda

4. Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mer inz Bogdan Jan Bariski

6. Czlonek Komisji Kwalilikacyjnej POIIB AL T e

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz //W/’///‘/ .........
7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ;

mgr inz. Mirostaw Jerzy Szomski M .......

N 0. /

; 4
SAGw vt

Otrzymuja;
1. Pani Marta Fron-Kopczewska
ul. Nowosielska 58 m 17
15-617 Biatystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa,
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:
PDL-TEE-AWZ-5GG *

Pani Marta Fron-Kopczewska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0145/12

adres zamieszkania Hryniewicze Hryniewicze 32 E, 15-378 Bialystok

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenffikowanym przy pomooy wainego kwalifikowanego cerbyfikatu w dniu 2024-04-26 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskisj Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B Ko

§ 1. Do zachowaria elektroniczne] formy czynnost prawnej wystarcza dodenie oiwizdczenia woli w postac slektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowsrym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Dswizdczenie woli ziodone w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwiadczeniem woli zioéonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym saswizsdczeniu moina sprawdzsic za pomocy numery wergfiksoyjregn zaswiadoenia na
stronie Poiskiej by Indynierow Budowmichws wwepiib.orgpl lub kontaktujsc sie z biurem wiasciwej Okregowej kby Insynienow
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

na podstawie art. 34 ust. 3D pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane

oswiadczam,

ze projekt techniczny instalacji sanitarnych wewnetrznych instalacji zimnej wody, cieptej wody,
cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w
zakresie MODERNIZACJI | DOPOSAZENIA SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO (SOR)
SZPITALA OGOLNEGO IM. DR WITOLDA GINELA W GRAJEWIE - ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200
Grajewo (ID dziatki 200401_1.0001.1884/41) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Agnieszka Koztowska mgr inz. Marta Fron-Kopczewska
PDL/0042/PO0OS/08 PDL/0113/POOS/11




1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

—  Zlecenie Inwestora i zawarta umowa

—  Projekt architektoniczno-budowlany budynku;

—  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami;

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. z pdzniejszymi zmianami;

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow;

—  Obowigzujace przepisy, normy i normatywy;

—  Wytyczne branzowe;

—  Materiaty informacyjne i DTR producentéw zastosowanych urzadzen;

— Inne obowigzujace przepisy i normy w zakresie projektowania klimatyzacii.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt MODERNIZACJI | DOPOSAZENIA
SZPITALNEGO ODDZIAtU RATUNKOWEGO (SOR) SZPITALA OGOLNEGO IM. DR WITOLDA
GINELA W GRAJEWIE - ul. Konstytucj 3 Maja 34, 19-200 Grajewo (ID dziatki
200401_1.0001.1884/41)

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujace instalacje:

— instalacja wody zimnej;

— instalacja wody ciepfej i cyrkulacii;
— instalacja kanalizacji sanitarnej;

— -instalacja centralnego ogrzewania
— Instalacja wentylacji mechaniczne;
— instalacja klimatyzacji.

3. DANE OGOLNE

Zrédtem ciepta na potrzeby na potrzeby cieptej wody uzytkowej bedzie istniejacy wezet cieplny.

Projekt wewnetrznej instalacji wod-kan obejmuje swym zakresem wszystkie pomieszczenia,
w ktorych znajdujg sie przybory sanitarne wymagajace doprowadzenia wody zimnej oraz cieptej, ktora
przeznaczona jest na cele socjalne oraz porzadkowe.

Woda zimna i ciepta do pomieszczen, bedzie doprowadzona z istniejgcej instalacji wewnetrznej.

Scieki odprowadzane beda poprzez zaprojektowane podejécia kanalizacyjne i wiaczenie do
istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wymiarowanie podejs¢ do przyboréw sanitarnych oraz
przewodow odptywowych wg obowigzujacych norm.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
4.1 Instalacja wody zimnej

Woda do pomieszczen, bedzie doprowadzona z istniejacej instalacji wewnetrznej zlokalizowanej
pod stropem pomieszczen. Instalacje wodociggowa na kondygnacji parteru, zaprojektowano z rur
wielowarstwowych polipropylenowych oraz z rur wielowarstwowych PE-x/AL/PE-RT.

Wigczenie do istniejacej instalacji zaprojektowano pod stropem pomieszczen. Rozprowadzenie
wody zimnej zaprojektowano pod stropem pomieszczen w przestrzeni sufitu podwieszanego, bruzdach
$ciennych oraz po wierzchu Scian — podejécia do poszczegolnych punktow czerpalnych w systemie
tréjnikowym. Montaz przewodéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Wode zimng
doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikéw.



Przewody nalezy mocowa¢ do $cian, stropdw za pomocq hakdw, uchwytow lub wspornikéw
w odstepach uzaleznionych od $rednicy rur ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie. Podpory
przesuwne, punkty state i technika mocowania powinna spetnia¢ wymagania producenta rur.

PrzejScie przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci
co najmniej 1cm wiekszych od grubosci Scian. Przejscie miedzy tulejg, a przewodem uszczelni¢
materiatem plastycznym.

Przewody wody zimnej ukfadane w bruzdach Sciennych nalezy izolowac cieptochronnie otuling
termoizolacyjng o grubosci 6mm. Przewody prowadzone po wierzchu $cian oraz pod stropem
kondygnaciji izolowac¢ otuling termoizolacyjng o grubosci 13 mm.

Trase przewoddw i lokalizacje pionow, pokazano w czesSci graficznej opracowania.. Bezposrednie
podigczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewoddw
w oplocie. Montaz przewoddw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

4.2 Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

Na kondygnacji parteru instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur wielowarstwowych
polipropylenowych wzmacnianych wktadka aluminiowg oraz z rur wielowarstwowych PE-x/AL./PE-RT.
Wtgczenie do istniejacej instalacji zaprojektowano pod stropem pomieszczen. Rozprowadzenie wody
cieptej zaprojektowano pod stropem pomieszczen w przestrzeni sufitu podwieszanego, bruzdach
Sciennych oraz po wierzchu $cian — podejscia do poszczegdinych punktéw czerpalnych w systemie
trojnikowym. Montaz przewodoéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Wode ciepta
doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikow.

Przewody nalezy mocowa¢ do $cian, stropow za pomocg hakdw, uchwytow lub wspornikdw
w odstepach uzaleznionych od $rednicy rur ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie. Podpory
przesuwne, punkty state i technika mocowania powinna spetnia¢ wymagania producenta rur.

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci
co najmniej 1cm wiekszych od grubosci scian. PrzejScie miedzy tuleja, a przewodem uszczelni¢
materiatem plastycznym.

Trase przewoddw i lokalizacje piondw, pokazano w czesci graficznej opracowania. Przy kazdym
przyborze nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace. Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz
innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewoddw w oplocie. Montaz przewodow
wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Przewody cieptej wody prowadzone w bruzdach na zatamaniach muszg mie¢ mozliwos¢
swobodnego wydtuzania.

Ciepta woda i cyrkulacja zaprojektowana zostata trasami réwnolegtymi do przewoddw wody zimne;.

W celu zniszczenia bakterii | wirusOw oraz zapobiegniecia ich wtornemu rozwojowi, instalacja
wodociggowa zapewni_przeprowadzenie ciggtej lub okresowej dezynfekcji_metodg chemiczna lub
fizyczng, bez obnizania trwato$ci instalacji i zastosowanych w_niej wyrobdw. Dla przeprowadzenia
dezynfekcji _termicznej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w_punktach czerpalnych temperatury
wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C. Najczesciej przyjmowany jest do realizacji cykl
dwutygodniowy z dezynfekcjg instalacji wodg o temperaturze powyzej 70°C. Stosowanie tej metody
Zmniejsza ryzyko skazenia mikrobiologiczneqo wody bakteriami rodzaju Legionella.

4.3  lzolacja przewodéw wodociggowych

Po wykonaniu instalacji, nalezy jg podda¢ probie ci$nieniowej. Nastepnie przewody nalezy
zaizolowac.
Instalacje wodne w budynku, beda wymaga¢ izolacji termicznej materiatami, posiadajacymi
ceche nierozprzestrzeniania ognia.
Zastosowana zostanie:
e |zolacja z wetny mineralnej, laminowanej z zewnatrz zbrojong folig aluminiowa.



e Otulina z pianki poliolefinowe;.
e Otulina polietylenowa, laminowana folig polietylenowa.
e |zolacja techniczna z pianki kauczukowe;.

Tabela Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow wg Rozporzadzenia MI,

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m-K))
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $Srednicy wewnetrznej rury
4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Y wymagar z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone

6. w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

lzolacje termiczng pionéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonaé¢ dla kazdego
przewodu osobno.
- W miejscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane (nie ppoz.) stosowaé tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem
a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop
majg wystawaC ok. 2 cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w
przegrodzie budowlane;.

- Otwory o $rednicy do 10cm nalezy przewiercic.
Przejsécia instalacji przez elementy oddzielen ppoz., Sciany i stropy o odpornosci ogniowej El 60 lub

wyzszej zabezpieczyé przy zastosowaniu certyfikowanych rozwigzan systemowych do odpowiednigj
klasy odpornoS$ci ogniowe;.

44  Proba szczelnosci instalacji wodociagowej

Po wykonaniu instalacji, nalezy podda¢ jg prébie ciSnieniowej. Badania szczelnosci urzadzen
nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Badania wykonac¢ przed zakryciem bruzd
i obudéw oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana
proba czeSciowa, jezeli badanie szczelnoSci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub
utrudnione. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych. Przy cisnieniu prébnym 0,9MPa instalacja nie powinna wykazywac
przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badania instalacji cieple;
wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetiajgc instalacje woda zimng, drugi raz wodg
o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow
statych i przesuwnych.

Prébe szczelnoSci na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:
¢ napetnienie instalacji wodg zimng,
podtgczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut,
sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dfawic,
spuszczenie wody,
napetnienie instalacji wodg goraca,
badanie szczelnoci instalacji przez 72 godziny,




e uszczelnienie armatury,
e regulacja ci$nien odbiorczych.

W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je
usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Probe szczelnosci przewodéw wodociggowych z rur stalowych wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z rur stalowych.

Po wykonaniu proby ci$nieniowej instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ czystgq wodg i zdezynfekowac.
Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 0,6 mg/l. Po 24
godzinach, wypetniony wodg z roztworem chloru wodocigg, nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu
wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy fizyko-chemiczne;
I bakteriologicznej i otrzymac pozytywng opinie na temat przydatno$ci wody do picia.

4.5  Demontaze istniejacych instalacji

Istniejace instalacje wodociggowe nalezy dostosowa¢ do nowoprojektowanej aranzacji. Wykonac
demontaz podtgczen wodociggowych do urzadzen.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitare bedg odprowadzane do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej. llos¢ $ciekow
rowna jest ilosci zuzywanej wody.

Podejscia wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki od przybordw
sanitarnych wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych tworzywowych niskoszumowych. Potgczenie rur
kielichowe z uszczelkg gumowa.

Podejscia do przyboréw sanitarnych uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.

Pionowe i poziome odcinki odprowadzajace kanalizacji sanitarnej od urzadzen prowadzi¢ pod
stropem piwnicy, w bruzdach Sciennych i po wierzchu $cian do obudowania. Nie nalezy stosowac kolan
90°, wszystkie odgatezienia i zatamania nalezy wykona¢ z trojnikéw i kolan o kacie ostrym w kierunku
sptywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem sie kanalizacii.

Rewizje na pionach kanalizacyjnych nie moga by¢ zabudowane bez mozliwosci dostepu.

Przej$cia rur przez $ciany oraz stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy
wieksze niz przechodzaca przez nie rura.

Przy przejsciach przewoddw kanalizacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia ppoz. rury nalezy
zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi z masg uszczelniajgca lub zaprawa.

5.1 Demontaz istniejacych instalacji

Istniejace instalacje kanalizacji sanitarnej, nalezy dostosowa¢ do nowoprojektowanej aranzacii.
Wykona¢ demontaz podej$¢ kanalizacyjnych do urzadzen.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie instalacje c.0. wodng dla ogrzewania
grzejnikowego w uktadzie pompowym zamknietym.

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodna, dwururowa w uktadzie
trojnikowym. Obliczeniowq temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla V strefy klimatycznej, {j.-
24°.

6.1 Zrodio dostawy ciepta

Ciepto dla potrzeb budynku dostarczone bedzie z istniejgcego wezta cieplnego o parametrach
80/60°C.



6.2 Materiat i prowadzenie przewodow

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z istniejacych piondw centralnego ogrzewania
zlokalizowanych w budynku. Przewody zasilajace grzejniki nalezy witaczy¢ w istniejace piony, nowo
projektowane podtgczenia grzejnikow prowadzi¢ w posadzce. Przy przejsciach przewodow przez sciany
i stropy zatozy¢ tuleje ochronne z rur PE o Srednicy wiekszej o 2 dymensje od zewnetrznej Srednicy
rurociggu. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w sposéb, umozliwiajacy
swobodne przemieszczenie przewodu w Scianie lub stropie.

Instalacje w pomieszczeniach na odcinkach od pionu do grzejnikéw zaprojektowano w ukfadzie
poziomym dwururowym.

Podejscia do grzejnikoéw typu CV z wbudowanym zaworem wykonac ,0d boku”.

Odpowietrzenie instalacji nalezy wykona¢ poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem
stopowym instalowane w najwyzszym punkcie instalacji. W najnizszych punktach instalacji zapewnic¢
odwodnienie. Przy odwodnieniu montowa¢ zawory kulowe gwintowane.

6.3 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano:
- grzejniki ptytowe higieniczne zaworowe z podtgczeniem bocznym z zaworem termostatycznym
+ gtowice termostatyczne. Przytaczenie grzejnikdw ptytowych nalezy wykona¢ za pomocq prostych
zawordw odcinajgcych,
- grzejniki tazienkowe z podtaczeniem dolnym,
- wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w korki odpowietrzajace i odwadniajace;

6.4 Armatura

Typy zawordw i glowic termostatycznych zastosowanych w projekcie:
a) gtowice termostatyczne oraz zawory odcinajace proste z mozliwoscig odwodnienia,
b) zawory kulowe odcinajace o parametrach: ci$n. 6atm, temp. 100°C;
c) wkiadki zaworowe z nastawg precyzyjng do grzejnika G 2"

6.5 Odpowietrzenie
W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki @ 15mm

z zaworem stopowym. Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w korki spustowe i odpowietrzniki.

6.6 Regulacja instalac;ji
Regulacje instalacji projektuje sie poprzez zawory termostatyczne montowane przy grzejnikach.

6.7 Proby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zaworow nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkosci
1.5 m/s. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby przewody rozprowadzajace zaizolowac termicznie
otuling termoizolacyjna. Grubo$ci izolacji z zachowaniem wytycznych.

Grubo$ci izolaciji:

e Przewody c.o0. zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng o grubosci:

: Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/mK)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4, $rednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 przevYOQy I armatura wg poz.. 1-4 p.rzechodzqc’e przez 1% wymagar z poz. 14
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6. | przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone Y2 wymagan z poz. 1-4




w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Przed zabetonowaniem rur nalezy wykonac¢ probe szczelno$ci przy cisnieniu 0.6MPa. Ze wzgledu
na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane cishieniem podczas proby szczelno$ci mogq
wystepowac skoki cisnienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadnicza. Podczas proby
wstepnej nalezy w okresie 30min. wytworzy¢ dwukrotnie ciSnienie probne w odstepach co 10min. Préba
zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i winna trwa¢ 2 godziny. Podczas proby szczelno$ci
nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz. Podczas betonowania rury powinny pozosta¢ pod
cisnieniem 0.3 MPa. Probe szczelnosci inst. ¢.0. systemu wykonac scisle wg wytycznych producenta
systemu.

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

6.8 Demontaz istniejacych instalacji

Projektowane instalacje centralnego ogrzewania w pomieszczeniach nalezy dostosowac do
istniejacej aranzacji. Wykona¢ demontaz grzejnikéw zgodnie z czesciq graficzng opracowania.

7. WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA

Obiekt zlokalizowany w V strefie klimatycznej dla okresu zimowego oraz w |l strefie klimatycznej dla
okresu letniego.
OKRES ZIMOWY
temperatura termometru suchego ts =-24°C
wilgotno$¢ wzgledna ¢ =100 %
OKRES LATNI
temperatura termometru suchego ts =30°C
wilgotno$¢ wzgledna ¢ =45 %

W projekcie przewidziano nastepujace uktady wentylacyjne:

- uktad wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta, grzaniem i
chtodzeniem pompa ciepta

- ukfad klimatyzacji wybranych pomieszczen

7.1 Opis szczegotowy instalacji wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano system wymiany powietrza - nawiew i wywiew gbrq zaworami
wentylacyjnymi z przepustnicami, nawiewnikami i wywiewnikami wyposazonymi w skrzynki rozprezne z
przepustnicami oraz kratkami wentylacyjnymi zamontowanymi pod stropem pomieszczen.

Podejscia do skrzynek rozpreznych przy nawiewnikach i wywiewnikach oraz do zawordw
wentylacyjnych znajdujacych sie na korytarzach nalezy wykonac z kanatow elastycznych izolowanych
akustycznie.

W pomieszczeniach 0/03, 0/09, 0/34, 0/35, 0/36 nalezy zamontowa¢ nawiewniki z filtrami
H13. Powietrze z pomieszczen 0/03, 0/09, 0/34, 0/35, 0/36 wyciagane jest za pomoca kratek
wentylacyjnych wyposazonych w przepustnice regulacyjne, gdzie 20% objetosci strumienia
powietrza usuwane jest ze strefy podsufitowej i 80% strumienia powietrza ze strefy
przypodtogowej (kratka usytuowana na wysokosci 0,3m od poziomu podtogi)



Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone sg nad stropem podwieszanym do poszczegolnych
pomieszczen. Wykonanie kanatdw przewidziano z blachy stalowej ocynkowanej, klase szczelno$ci
podano w pkt 7.6.

Kanaty wentylacyjne, ktorymi ptynie chtodne powietrze zaizolowa¢ matami z wetny mineraine;
pokrytej powtokg z folii aluminiowej o grubosci minimalnie 30 mm. Kanaty wentylacyjne znajdujace sie
na zewnatrz budynku zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 80 mm i zabezpieczy¢ ptaszczem z
blachy stalowej.

Pod kanaty wentylacyjne nalezy zastosowac¢ profile 3cm.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogq by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Niepalnym materiatom odpowiadajg klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN
13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkéw — Cze$¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”:

- A1: A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;

Nierozprzestrzeniajagcym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i
grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja;

- przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien A1L, A2L-s1,d0; A2L-s2,d0;
A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0; BL-s3,d0

- przewody i izolacje stanowigce z wyrob o klasie reakcji na ogien wg. PN-EN 13501-1:2008:
A1L, A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0; BL-s3,d0 przy czym warstwa izolacyjna
elementow warstwowych musi miec klase reakcji na ogien co najmniej E.

Do przygotowania powietrza przewidziane sg centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne
z odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwprgdowym wyposazong w filtry, przepustnice, nagrzewnicq
elektryczne, pompy ciepta, wentylatory

Centrala zlokalizowana bedzie na dachu budynku. Pod centrale wentylacyjng nalezy
przewidzie¢ konstrukcje wsporcze oraz wibroizolatory, zapobiegajace przenoszeniu drgan na strop.

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne znajdujace sie¢ na dachu
budynku.

Istniejace kominy grawitacyjne nie wykorzystane do wentylacji wyciggowej nalezy
zaslepic.

Do wyttumienia hatasu powstajacego podczas pracy centrali wentylacyjnej nalezy zamontowaé
ttumiki akustyczne szumu.



Ginubosé kulisy 200
Odstep miedzy kulizami 100
llosE kulis 5
Kolnierz preytaczny P Standardowy komniez 30 mm
Powiezchnia kulisy F Tkanina z widkna szklanego
Sremkosc 1500
Wysohosé _ 800
Diugost: fw kisruniu pee phywy powietrza) 1500
Calkowita ilosc 1
Dane wejs ciowe Rysunek
Strategia- Ogdine
Strumien cbjstoscl powietrza g, 11410 m¥h Ex %0 mm
Wyniki
Predkosc przephrwu powietrza w 7.9 mis

przastrzeni miedzy kulisami v,
Réenica cisnienia statyczanego ape 25 Pa

Szum przeptywu La s 38 dBjA)

Szum przephrwu La wc 4B

Szum przophywu L ws 32dB

Thumik dzielomy State Mig *)

Czese 1 nx BixHxL 1 = 1500 = BOO «
1500

Czesc 2 nx B2xH1xl1
Czesc 3 nx BixHixl2
Czetc 4 nx BxHixlz
Cigzar m 148 kg

Wskazowki *)
Ttumik dzielory  Thumik bedzie dostarczony nisdziekony
State

Wymiki akustyczne
E3Hz |125Hz [pSOHz pO0Hz |1kHz [2kHz MHkHz pkHe
| [ =] EH] [ | KB =]
Szum przephywu, poziom mocy| 48 44 ag 35 a2 29 25 22
akustyczne]
Thumie nnose 5 14 30 32 34 25 17 4




Grubosé kufisy

Qdstep miedzy kulisami 100
lios¢ kulis 5

Kdineerz przylaczny P Standardowy kolnierz 30 mm
Powierzchnia kulisy F Tkanina z widkna szklanego
Szerokosc 1500

Wysokosé
Dhugosc fw Kerunku pee plywu powietrza) 1500
Calkowita ilosc 1

Dane wejsciowe Rysunek

Strategia: Ogoéina
Strumien objetosci powietrza g, 9845mh 12218 mm
Wyniki

Predkos¢ przeplywu powietrza w 91 ms ————
przestrzeni miedzy kulisami v, ’.’.’."1 ”"""Q
Roznica cisnienia statycznago Aps 34 Pa {

royskeiehiy i SCRLERHAXKRKS
Szum przeplywu Lw sc 3248 =

Szum przeplywu Lw s 3adB =@

Thumik dzielony State Nie *) R T G 1»‘%
Czesé 1 nx BixHxLI 121500 « 600 » :’:’:‘:’}}:’:‘:’:“
Czeé 2 nx BxHxXL1 A’A’A.A“ ’00”
Czesé 3 nx BixHxL2 I
Czesc 4 nx BxHixL2 + b=} Bl — | —
Ciezarm 123 kg
Rysunek
Wskazowki *)
Ttumik dzielony  Tumik bedzie dostarczony niedzielony
State
|
g
=

Wyniki akustyczne
p3Hz [125Hz RS0Hz pBO0OHz |1kHz [2kHz pkHz PBkHz
98] 8] k=) K8 e8] o] KE] o]
Szum przeplywu, poziom mocy| 51 46 42 37 34 30 b7 24
akustycznej
Thumie nnosé 5 14 30 32 34 25 17 14




Centrala wentylacyjna

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYOWIEW
Tve EVO-H Przephew powistrza 11410 9845 m3/h
Wielkpsd 5310 Cigniznie dyspozvevine 550 550 Fa
Ooudows Szhielet stalowy Predkoss powistrz 18 15 m/s
eciacia ‘Weitna mineralna - S30mm Pobdr mocy wentylatondw 355 398 kW
Wéennani= Higieniczna Moo silnikdvw wentyiatordw 2x3 2x3 kW
ergia Zewnetrzna Prad cafowity wentylstordw 2xé&3 Ixé3 A
Automatrka Tak Mapigcie zasiania 3x400,50 WiHz
SzercEoid 1800 mim Strona obshugi Prawa Lewa
Whsckois 470 mm f;ag*;;gqgﬂm zgocnie 2 EN 12 kg/m3
Dugosd FO20 mm SFPy 2767 WimiSs
Bama Petna rama 120.0 mm SFPe 3008 WimdSs
] 3045 kg
Dane wymagane przez Fozporzadzenie KE 1253/2014 N/D WARUNKI PROJEKTOWE
Wiasa efeibywmaici enermetycone] AH201EMAC (2020) Parametry powistrza zewngirznego
‘Wispdlozyninik poboru mooy (fs-onef) 059 (2006)70.97 (2020) Fina -220 f 1000 Ti%
T e I TSI e mo/ss0 /%
krdccdw odphywu skroplin wraz z syfonami, itp.
Pararmetry powistrza wewnetrznego
Tima 220 /400 L
F."—‘.R-‘-".h"ll:—l'ﬁ'_‘ri DEHUD'_D'W‘I"WG FM-ENL1BE4:2008 (ME) Lata 28,0 /500 oC g
B <2mm D1 M) — o ;_,é
Mlasa izclogi termiczne k= 054 WMk T2 (M)
¥laza mostid ciealnych kb =045 TB3 (M)
Tzczaingdd obudowy -400 Pa 0,11/0,24 I/sm® L1 (MWL2 (R)
Serreinesd obudcry +700 Pa 0,29/0.45 /sm? 12 (M)/L2 (R)
TErzznedd mocowania fitrdw 02/03% F9 (M)
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WYMIARY | WAGI SEKCIJI

Mumer sekcji Masa [kg] Chugosd [mm] Whysokosc [mm) Szerokosc [mm)
1 302 800 2330 1800
2 259 2570 2350 1800
2 1192 2530 2330 1800
< 285 00 2350 1800
Irne 104

Suma 3044

* Masy mogg rédnic sig od reecoywistych o +/- 10%

ODPROWADZENIE KONDENSATU

Funkcja Strumieri Typ syfonu/podizozenia tacy lipds
Eﬁm%m‘; ukfady chiadniczess WiFyrwiena Pojedynczy syfom 32 mm 1
Wymiennik przechworgdowy (ICPRE) Both Pojedynczy syfon 32 mm Z
"Wyrmiennik ukfadu chiadniczege Plarasimney Projedynczy syfon 32 mmi 1

HPMAZH)

Nawiew Wywiew
Czerpnia Potaczenie elastyczne
Szerokodd Wysckodd/ DHugosd 1700/1080,210 2 mm Srerokoic Wysokosd 17001080  mm
Przepustnica Filtr (PF/SF)
Szerokoid Wysckodd/ CHugnsd 1700/1080/115 ™M Mazwa EVO 5310 B_FLR
Ty filtra M5 fePM10 50%
. Riodzaj filtra Kieszeniowy
Filtr [PF;SFI Ef__gEkl-_-,wnnil:' energetycona (Klasa / E/»1100

Marwa EW( 5310 B_FLR Wihiad filtra (WxH=xL-52t)nr. 1 84810500300 - 2
Typ filtra M5 S ePM10 50% Predkost proephywu powistrza 15 m's
Riodzaj filtra Kiaszaniowy Spadek cignienia g5 Pa
Efektywnosc energebyczna (Klasa / E/ >1100 Opory przephywu powietrza - Filtr P
AZE) oty 42 2
Witad Fittra (W x Hx L - s2t) e, 1 B4B1050x300 - 2 Opory presphywu powietrza - 137 Fa
Maksyrnalne
Predkosd prosphywu powietrza 18 m/s
Spadek cisnienia 100 Pa
Cpory preephywy powietrza - Filtr 0 =z Went\_.rlatﬂr tVFI
CIyEby
e u ietrze -
akg-.,:.',aﬁ?'w powste2 150 72 Mazwa EVIO 5310 VF& AC-IE3 x2
Przephyw powistrza 9845 m/h
. . ) Cignieniz dyspozycyine 550 Fa
[=] Wymiennik przeciwpradowy (CPR)
Cisnienis dynamiczne n Pa
Mazwa EVO 5310 CPR W LOW Cignienis statyczne 900 Fa
Cpory przephywu powistrza Jima 118 Fa Cisnienis catkowite 931 Pa
Opory przephywu powistrza - Zima 149 Pa Wpstczynnik i 197




[=] Wymiennik przeciwpradowy (CPR) Wentylator (VF)
[warunki standardowe] Zima
m@ﬁé Zima -22/100 L% Obroty 1881 1/min
Temperaturaigotnose Zma 145/61 O e 277 K
]_%Eja:.iﬁ-:?:l& cieplna sucha - zima (CR 79.20 Eecg,wne zapotrzebowanie 298 KW
Sprawnodt odzysku Zima B193 %ﬁ“""’"“‘“ dlaJaw 50.56 %
Moc znamionowa Zima 14132 kW 5FP 1378  W/mdfs
Opory preeptywu powistrzs Lato 158 = . e mas wenkylalor 1453 Wimdfs
Eﬁgﬁm&‘;mﬂ;ﬁ - Lato 149 = Sprawncéd statyczna zespohy 6192 %
mﬁpﬁm st 32/45  °CS% Sorawnott catkowita zespoiu £4.04 5%
T oiigotnoté Latn 291/532 °C/% Moc akustyczna wentylatora 87.24 dB
Sprawnoéd odzysku Leto 7339 k] Czestotliwosd 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Moo znamioncwa Lato 114 kW Wiot 732 T9E TAE 736 712 679 624  [dE]
gg'fl";’ xgﬁ"“"‘ powistrzz - 13 Pa Wlot 7E7 BS.3 B24 BS54 T6O 732 667 [dE]
* Makzymalny przeciek wewnetrzny 0,5% Typ silnika AC
Mot znamicnowa 2x3 KW
] W*Igmiennik uktadu chiodniczego hapiecie s00 W
(HPM/CM) Prad znamionowy 2x63 A
Mazwa HPM 113§ MNominalkne obroty 1440 Ll/min
Reedy wymiennika 4 Czestotliwose pracy #4886  Hz
Spadek ciénienia a8 Pa Czestotliwoic maksymaina 76 Hz
Moo grzewcza - zima 263 kW Fiasa [EC IE3
Mo chicdnicza - lato 263 W Klaza ochrony P55
Predkost przsphywy powietrza 21 mis Wielheze 10012
mmeui\:m@"w ilgotrods Zima 149/61 C/% Pk
Powisze wiot s 218/4 °C/% Nazwa EVO F.CVTR 3 IP&5 x 2
m\:ﬂ”ilgﬂhﬁé oo 291532 °C/% Moc znamicnowa 3 kW
?cweui x:qdn?‘tm . 24683 °C/% Czgstotliwoéc so/en  [HI
* Wyrragana cbshuga serwisowa przy montaiu Mapiecie axap0 [V
l:»d»aa;1 Pl powistra - 18 e
[*] Kompresor uktadu chtodniczego
(HPM/CM)
Mazwa HPM 113i




Nagrzewnica elektryczna (EH)

Kompresor uktadu chtodniczego
(HPM/CM)

Mazwa EH_OC_ASM 5310-42-2 .f[:rﬁs
Magrzewnica z whudowarnym sterowaniem Tak
Spadek cidnienia 3 Pa
Predkosé prosphywu powietrza 3 mi's
i T getnese 14961 C/%
e was </
Mo Tima 247 kW
Prad w punkcie pracy - zima 5015 [A]

Temperatura, Wilgotnoid

291/532 "L/ %

_ wajiciowa Lato
e gy, BomOsE 291/532 C/%
Mapiscis 400 W
Moo znamionows sekji 18.00 kW
Prad znamicnowy 5196 A
Liczba sekcji 2

" Mozliwosc ograniczenia maksymalne] mocy elektnyczne]
na;gmewnlcy Z pogicmu panelu sterownika modutu zasila ;

dqcegc}nag?mc'r [sygnat 1-10W). Szczagdhy w DY

urzgdzenia.

Wentylator (VF)
Mazwa EVO 5310 VF& AC-IE3 x2
Przeptyw powietrza 11410 m3‘h
Cignienie dyspozycyjne 550 Pa
Citnienie dynamiczne 41 Fa
Cisnienie statyczne 1100 Pa
Cignienie catkowite 1141 Fa
Wizpddczynnik K 197
Chroty 2093 1/min
m& I:;&jehnwan-e 5 Y
ELE{&'[JWHE zapotrzebowanis 5.55 KW
[S%ﬁwﬂtﬂﬁ dla J5W 52 63 %

SFP 1578 Wim3/s
Wiz, jed. moc wentylatora WHim3 /!
JMWirt (Eurovent) 175z TWmEE

Typ czynnika R410a
Dhugnéc 1350 mm
Mapigcie Jud 00V
EER 33
coe 42
:E?:no:mebnwanie na moc elekiryczng 626 KW
?ﬁdmebnwanie ma moc elekirycng 795 KW
licéé spreZarek - uktad 1 1
licéé sprezarek - uktiad 2 ]
lcéé sprezarek - ukiad 3 0
Prad rozruchowy - ukiad 1 0 A
Prad roznechowy - ukfad 2 V] A
Prad rozmechowy - ukfad 3 V] A
Maksymnalmy prad pracy - ukiad 1 30 A
Maksymalmy prad pracy - ukiad 2 ] A
Maksymalmy prad pracy - ukiad 3 1] A
Pojemnose wymnisnnika 1 19 kg
Pojemnosé wymnisnnika 2 0 kg
Pojemncéc wymiennika 3 ] kg

_ﬁaﬂn;lna dopusrczalna wydajnosd 17000 m3h
mﬂmaa dopusnczalng wydajnosd a150 m3h
* Wymagana obsfuga serwiscwa przy montazu

(=] Wymiennik przeciwpradowy (CPR)
Mazwa EVO 5310 CPRV LOW
Dpnr',' proephywu pm\lima Zima 135 Pa
?Eﬁ‘;f“?ni‘l MWilgommese Tima 2/40 CE
B mberatura Migotnose Zims a8/961 /%
Cipory przsphywu powistrza Lato 124 Pa




Wentylator (VF)

(=] Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

Sprawncst statyczna zespoiu 6277 % Opory prosphy powietrza - Lato 19 Pa

Sprawneds catkowits zespotu 6513 % ;g:‘“:;:‘; O lennote Lato 28/50 %

Moc skustyczna wentylatora 89.67 dB T Ailgotnosé Lata 347411 C%

Coestotiweie 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz %mi’gp*‘r"‘” powietrza - 10 Pa

Wiat 713 B2 768 753 739 705 659  [dS] * Maksymalny przecisk wewngtrzry 0,3%

Wiyt 777 BA2 B44 BTO To8 TE1 7O2  [d3]

Typ siinika AC Wymiennik uktadu chtodniczego

Mot znamioncwa 2x3 kW E'M .."C M:l

Napiece 400 V/Hz Nazwa HPM 113

Prad znamicnowy 2x63 A Rasdy wymisnnika s

Nominaine abroty 1440 Limin Spadek ciénienia 101 Fa

Czestotfiwose pracy 7217 H= Predkoéé przephywu powietrza 18 me

Czestotiwose maksymalna 75 Hz _I:_E:Eu:eu'w;?‘tml N BE561 C/%

G = Femparasura Wigomesé Zima 1330 /%

sz eetveny e Fomperatura Wigotnosé Lato 314/a11 O

Wﬂm?é i 'Emgm:emwa‘r.-'l‘unﬁtmgnmqsd Lato aL6/236 "C/%

Falownik %Egpﬁgﬁpﬁwu powietrza - 13 Pa

Mazwa EVOFCWTR 3 IP6S x 2

Moo znamionowa 3 kW

Caastotiwede sofe0  [Hz] Przepustnica

Mapigcis 300 [V Szerokosc/Wysokosé/ Diugost 1700/1080/115  mm
Filtr (PF/SF) Whyrzutnia

Mazwa EVO 5310 B_FLR SzerckosdWysokott/ Diugads 1700/1080/210  mm

Typ filtra F9 / ePM1 80%

Rodzaj filtra Kieszeniowy

EEEEWWHG“ energetyczna [Klasa / E/ >2400

‘Widad filtra (W x Hx L-szt)nr. 1

B48x1050x500 - 2

Predkosé proephywu powietrza 18 mis
Spadek cignienia 140 Fa
Opory przeptywy powietrza - Filr %0 Pa
czysty
Filtr (PF/SF)
ietrza -

beymang  pow 190 P

Potaczenie elastyczne

Szemokodd Whyschkodd 1700/1080 mm




AKUSTYKA

MOC ARUSTYCZMNA

Copstotivosd Hz 125 250 300 1000 2 4000 8000 SUMA
Wint ravsieae (DDA dB 653 730 678 53.3 579 49.8 439 764
Wiot nereiewa (DDA] dB (&) 292 56.4 845 533 3.1 0.8 428 0.2
Wiylot nawiman (SUP) dB 737 B3.2 794 769 &28 521 412 B7D
Wilot nawisau (SUP) dB (&) 5948 76 762 769 &40 381 401 Bl1.35
Wiot wiwimau [ETA) dB 702 FhE 708 58.5 &2 58.9 534 790
Wint wiwimau [ETA) dB (&) 41 58.0 674 a8.8 &34 9.9 323 7a8
Wilot wopwizwwa [EHA] dB 767 B23 Ja4 EDA4 &9.9 432 37.7 B&.1
Wiylot whywiss [EHAL dE (A) 505 73T 732 BO.4 711 562 4.6 B2.7
FOZIOM MOCY AKUSTYCZNE) URZADIZEMNIA PRZIEZ OBUDOWE
dB 63.3 43.7 341 9.7 310 287 318 59.3
dE (A) 294 371 S09 397 322 37T 307 528

POZIOM CISNIEMIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRE URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGELOSCI 1M

(200M2; Q2; TO.01)

dB (&) 220 49.8 23.5 523 4.7 302 232 352
DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014
EU REGULATION 1253/2014
a} producent Klimor Spdtha z ograniczong odpowiedzialnodcig
bl identyfikator modek EVO-H
c} deilarcwany tyo SWHM-DSW
d) rodzaj zainstalowsansgo naoedy Uktad bezstopniowej regulacji
) rodzaj U lnme:
fl Sprawnods ciepina cdzysku cepla 7920 [*]
=) znamionows nateisnie przechrau gnom w VM 317 F 273 [mais]
Hj efekbywry pobds mocy 500/377 K]
i} Weewngtrana jednostoawa moc wentvitors JMWWine £ JRRVint_fmit 644.9/986.0 I3
1 predkod czofowa 18715 fmis]
Kl znamicnows cidnisnis ewrstrzne dosext 550/ 550 Pal
I} soadek ciinienia wewnetronegn czeiéci peinigoych funkcie wentviacyine dpsint 197 f 195 Pa]
il spadek céniznia wewnstnezo cosicl nispetniaoych Funksl wentyiacyinych dosadd 353/ 155 Pal
il sprawTioid statvoma wenbylatordw wi rozporzadrenias UE ne 32702011 6287619 [2]
o) maksymalrry stopien zewnetronych przeciekow powietrza (w %) proez cbudows 020 3]
Pl efekiyvanodd energetyozrs fitndw [rodzaikissa/zudycie snergil
d) opis mechanzmu winuslnepo ostrzeenia o koniecznoSol wymiamy fitra w SR W systemie automatyki
r} poziom mocy akustyczne] emitowane] oross chudowe (LW £24  [dB(A]]
=) adres strony intermetowe] wiwnwr kifiimor pl

Urmadeenie spetnia wymagania Rozpormdeenia KE 125372014

2018 n/d




AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 129

Symbel Mazwa Index o
Service Switch bacerit bezgisczeristee FI00058100164% 1
EVD TEMPSHR DUCT Caujrik temoeratury karsicwy 1007526 3
EVC TEMPSMR ROOM LCD 4,37 Panel HMI = pomisszczeniowym cujrikism temperatury 1015725 1
EVD ALL DFF.FRSSGE Praspstat rdnicowsy 1000264 3
CG.ETH EVOS NYW11-2/400 ETH CUTSIDE Semrownica T whudowans karty sthemet 1026958 1
EVC FUSE £G 104 typel0x38 Whindia bezpracznikowa 1008519 2
EVO FUSE £G 104 typellx38 Whindia bezpiacznikowa 1008519 2
EVO ADPRACTUR ON-CFF 8 Sifowmik pro=pustnicy 1011475 2
EVO ADPRACTUR O-10V B Sifowmik pro=pustnicy 1011473 1
EVC F.CVTR 2 PSS 1018456 FI000531018458 2
EVD F.CVTR 3 IPSS 10184356 FI000531018456 2




OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wazystkimi funkcjami ukfadu central nawiewnych
odbrywea sie ze sterownicy lub z panelu stercwniczego zameontowanego
poza sterownica.

2. Praca wymiennikdw w kaskadziec w pierwszej kolejnosci zatacza sig
recyrkulacja kub wymiennik ciepfa a nastepnie nagroewmnica/chiodnica.

3. W proypadiku ukfeddw z nagrzewnicg wodng, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperaturg zewnetrzng, realizowany jest tow goracy
start” ukfadu. Po zafaczeniu centrali w pierwszej kolejnoéci otwiera sig
na 100C% zawdr nagrzewnicy wodne] | uruchamiana jest pompa
cyrkulacyina. Po nastawione] nwioce - zelgczajg sie wentylatory i
zAcTynaja sie otwierad proepustnice.

4. W prrypadiu ukfeddw z nagrzewnicami elektrycznymi | gazowymi,
w pierwsze] kolejnodci wylacza zie nagrzewnica, a po nastawicnej
zwhoce- wentylatony | zacTynajg sie zamykad przepustnice.

3. Ukfedy z nagrzewnica wodng wyposazone 58 w proepusinice
nawiewu z sitownikiern ze sprefyng mwrotna.

. Ukfedy z nagrzewnicami ilub chiodnicami wodnymi wyposaione 53
w zewory trdjdrogowe mieszajgce. Sposdh montazu wezia zasilajacego
nagrzewnice/chiodnice winien byc identyczny z rozwiszaniami
przedstawicnymi na cdpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napiecia lub awaryjrmym wytgczeniu zasilania, ukiad centra
nawiewrych zapamietuje estatni (poprzedzajgcy wylgozenie) algonytm
pracy. Po proywrdceniu zasilania AUTOMATYCZMIE POWRACA DO
PRACY MA POPRZEDMICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w cparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodgcy, kbdrym moze byc:

a) czujnik temperatury nawiewu

b} czujnik temperatury pomiesnczeniowy

c) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytrm sterowania | mozliwoic cenczednoic energil,
kazdy uktad nawiewny z komaorg mieszania oraz ukiad nawiewno-
wywiewny z recyrkulacis i/lub odzyskiem ciepia, musi by wyposadony
w czujnik temperatuny wiywiswu - niezaleinie od wyboru czujnika
wiodgcego. Prey wyborze czujnika pomieszczeniowego jake czujnika
wiodacego, zaleca sie stosowanie rdwniez czujnika temperatury
naWiEwLL.

9. Kazdy ukted automatyki central nawiewmych wyposazony jest w
styk bezpotenciatowy do wapdtbieinego stercwania dodathowym
wientylatorem wyciagowym.

10. Ukiady z chiodnica DX wypesaione 53 w dwa shyki
bezpotencjetows, umoziiwiajgce sterowanie chhodnicy dwustopniows.

11 Kazdy uktad sutomatyki central nawiswnych moze byd dodathowo
WYPOSAZONY W

&) ukfed utrzymania statego wydatku powietrza lub stadego cidnienia -
dodatkowe prostworniki cidnienia (jeden dla ukleddw SC5 i dwa dla
pozostatychl;

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowege - dodatkowy presostat;

12 W kandym ukfadzie wypcsaZonym w nagrzewnics gazowy - modut
gazowy posiada wiasng automatyke z algorytmem, zabezpieczajaca
jego prawidtows prace. Zasady driatania zawarte 53 w dokumentac)
maodutu. Modut zasilamy 230V, osobrym proewodem.

13. Cenfrale wyciggowe - dwubiegowe r mozliwoéciy sterowania
sygnatem z coujnikdw COSLPG.

14 Ukiady sprezarkowe wystepuja jako:

- ukfady tylko chiodzace CM

- pompy ciepta HPM

Chba uktady opierajg sie na sprezarkach z phynna regulacia mocy
chiodnicze] i elektrycznej.

15, Autornatyka HPM lub CM skiada sig z jednej szafy zesilajgoo-
sterujgce;

- sterownika PLC zawierajgoege algorytm pracy ukiadu chicdniczego
lub pompy ciepda i obwoddw sterowniczych;

- ukiadu zasilania.

Do modutu zasilania nalety doprowadzid cddzielne zasilanie.



1. Uktady chiodnicze CM i pompy ciepia pracuja wytacznie proy
maksymalne] wiydajnosci centrall

17. Uktady z nagrzswnicy elekiryczng wyposaione 53 w oodzieky

modut sterujgcy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 200V, cdrebrym
preevwodem.

18. Algorytm standardowego ukiadu automatyki moze sterowad
wytgcanie nawilzaczami elektrodowymi..

19. Mawilzacz posiada whamng automatyke z algorytmem

zabezpieczajacym jego prawidtowa prace. Zasady dziafania zewarte =3

w dekumentac)i nawilzacza. Zasilanie 3x400W 30 Hz oddzielnym
preevwodem.
Schemat dodatkowego wyposaZenia:

Uktad wtrzymania stafego wydatku powistrza.
Utrzymanie statego wydatku wenbylatora (lub wentylatonde w

uktadach nawiewno-wyciggowych]. Przetwomik cifnienia reguluje
poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujge staty wislkosd

cifnienia, niezaleznie od zmiany cpordw przephywu powietrza

Wyciag

Mawiew

PaP

20. Mozliwedd wipddpracy z BM3S w protckotach Modbus BTU lub
BACnet M5/TP.

21, Mozliwedd komunikacji przez ETHERMET - odrebny typoszereg
sterownic, niswymisnnych z rozwigzaniem standardowym.

Sygnalizacia zabrudzenia filtra dodatkowego.

Hawiew

g




Uktad automaty ki z krzyzowym wymiennikiem ciepla, pompg ciepta HPM i nagrzewnicg elektrycng
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Specyfikacja dostawy:

lp | Opis Pouzgcia na schemack Thait {52
. o . Kamabowy cojnik lemperalury 104,15 . 1
[ | et 57,01 ' '

] .hnmmum;lmwnigmwemmw 1 1
| o | ot praspustricy ORVGFF 13 1

95 | Siowmik proepustnicy 0-10V [ 1
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Nastawa parametréw pracy centrali z rezdzielnicy lub pamelu zdalnego
sberowania

1. Dewancie praepusinicy po siande wenblatora,

2 Resgulacja temperatury powietrza nawsewaneqo proy pamocy wicdaoego cuj-
nika Temperalury Tw (15) shenujiego pracy prospeitnid obejdda wsniennika
Irzyimwego, pompa cepla HW oz nagreewnica elektryceng. Cujnk tem-
peratery T (14] cqraniczs man'min femperaiue; rawiewu, Counik lemper
tury zewnetrme| Ta [1) decyduje o bryble pracy pompy depla HPM (greamie)
thldamin],

3 Sygnalzaga zankecryszizenta filira.

4 Tabezpieczenie wymiennika krzyowego pried zasimonieniem = presastat (7],
Wamast cénienia powyae] nastawy / 2aszronienie wymiennika/ powodu|e phn-
ne alwartie preepustnicy obejica wymiennika krzybowego,

& labeppiczenie ragrmeswnicy elebirpame| pred preegrzaniem — termostat Tz
[11]. Warcst lemperalury powietrzd 2 nagreevwnicg pravbej nastawy wiljiia
nagraewnice. P spadk U lemperabury ponidej nastawy, ragmeanica 2alacana
jest mtomalycmie

& Tabezpiecenie nagrrewnicy ekirycme] preed spadiiem prReph powie-
trza— presostat { 1), Zadziatarie presostaty powoduje wybacoenis nagrzewni-
1y | dlnika wentylatora orap eapgnakzmianie yiarii. Ponawne erachomisnie
ukFads — po skasowaniu awari,

7. Requlacja wydajnedci powietrza (presiennik cestotivedc).

B Sterowanie, zabezpisceenie | sygnalizaca aweri ubladu pompy oepla HRKL

Whadiiwerici dodathows wiladu:

= Praca ukkedu wedhig kalendars - temperaturs, wpdajnodc, tryb pracy

» Informmaci o stamach slamaowych

- ahezpinczenie ukiadu napedowego praed przecigzeniem

= MoEBwedd pracy w protokole koemunikacingm MODBUS BTU lub BE&Cnet M5TF
= Komurnikacja preez ETHERMET — patrz pht 21 ste 18

= Lasilanie modziehnicy | nagreewnicy Jcd00V 50 Hz

OPCIE = patrz rodziat DGILNE ZA5ADF FRACY AUTOMATYRI 2 katalogu BUTD-
MATYRL

= ppnalizacia rmiecrypscrenia filta dodatkowego

« LHrzymanie stalego wydathu

Do wyciggu powietrza wentylacyjnego z pomieszczen tazienek, brudownika i pomieszczen
porzadkowych zastosowano wentylatory fazienkowe w wykonaniu cichym.

7.2 llos¢ powietrza wentylacyjnego

- - _ ilos¢
wskaznik | wskaznik ilos¢ owietrza Wz
NR | Pomieszczenie | pow. | Wysok. | Kub. | krotnosci | krotnosci | powietrza (?(rotnoéé) N W we Uwagi
N w (Krotno$¢)N
m3/
m2 m m3 wym/h wym/h m3/h m3/h m3/h | m3/h h




0001 | komunikacja | 3946 | 25 | 9865 2 2 197 197 200 | 200
ol | fazenka e 1 o5 | 2173 0 0 150 | 0 | 150 | wentylator
oddziatowa
powietrze+5
) P .
0jp3 | Salaobserwacii | 6o 50| 9g | 18497 | 1055 10 1944 1843 | 1945 | 1850 % , Wywiew
6-6zkowa 20% gora,
80% dot
0/04 tazienka NPS 5,88 25 14,70 0 0 75 0 75 | wentylator
005 | Pom: pielegniarki | 4y oy 1 5g | 4139 2 2 83 83 85 | 85
oddziatowej
0/06 fazienka 353 | 25 | 883 0 0 75 | 0 | 75| wentylator
personelu
0007 | pom.socjalne | 1898 | 2,5 | 4745 2 2 95 95 95 | 95
5%
0/08 $luza 462 | 29 | 1340 5 4,85 67 65 70 | 65 wzgledem
korytarza
powietrze -
10%,
0/09 izolatka 185 | 29 | 34,37 6 5,38 206 185 205 | 185 wywiew 20%
gbra, 80%
dot
010 tazienka NPS 6,41 25 16,03 0 0 75 0 75 | wentylator
01 gabinet 1539 | 29 | 44,63 6 6 268 268 270 | 270
zabiegowy
012 gabinet 16,71 | 29 | 4846 4 4 194 194 195 | 195
konsultacyjny
0M3 | komunikacja | 7148 | 25 | 17870 4 4 715 715 715 | 715
014 | poczekalnia | 3211 | 25 | 8028 4 4 321 321 320 | 320
0/15 wc pacjentéw 2,77 25 6,93 0 0 50 0 50 | wentylator
oie | Pok-Ratownka | 500 |99 | 2961 2 2 59 59 60 | 60
medycznego
018 magazyn 66 | 25 | 1650 2 2 33 33 35 | 35
019 pom. 11252 | 29 | 3631 10 10 363 363 365 | 0 | 365
dekontaminacji
0/20 wc damski 3,28 25 8,20 0 0 50 0 50 | wentylator
0/21 wc meski/NPS 7,05 25 17,63 0 0 75 0 75 | wentylator
0122 gabinet 901 | 29 | 2613 4 4 105 105 105 | 105
konsultacyjny
0123 pgm.' lekarza | 43661 29 | 3961 2 2 79 79 80 | 80
yzurnego
o4 | fazienka 26 | 25 | 650 0 0 75 | 0 | 75| wentylator
personelu
-5%
0125 $luza 452 | 29 | 1311 5 4,57 66 60 65 | 60 wzgledem
korytarza
powietrze -
026 | brudownk | 846 | 25 | 2115 4 3,55 85 75 85 | 0 | 75 | 10%, wyciag
wentylator
0127 magazyn 251 | 25 | 628 2 2 13 13 30 | 30
om powietrze -
0128 Orzp owe | 85 | 25 | 2125 2 188 43 40 45 | 0 | 40 | 10%, wyciag
porza wentylator
029 | gabinetlekarski | 1507 | 2,9 | 4370 2 2 87 87 9 | 9
0/30 fazienka 381 | 25 | 953 0 0 75 | 0 | 75| wentylator
personelu
0/31 magazyn | 17,30 | 25 | 4325 2 2 87 87 9 | 9
032 | gipsowania | 1449 | 29 | 4202 | 1047 10 440 420 440 | 420 powietrze

+5%




pom.
0/33 | przygotowania | 2,04 29 5,92 59 59
lekarzy 10 10 60 60
powietrze
+5%,
0/34 285 29 82,65 870 827 wywiew 20%
gabinet gora, 80%
zabiegowy 10,53 10 870 830 dot
powietrze
+5%,
0/35 sala wstepnej | 29,72 29 86,19 10,56 10 910 862 wywiew 20%
intensywnej gora, 80%
terapii 2-46zkowa 910 865 dot
powietrze
obszar +5%,
0/36 | resuscytacyjno- | 64,58 29 187,28 2950 2809 wywiew 20%
zabiegowy 4 gbra, 80%
stanowiskowy 15,75 15 2950 | 2810 dot
0/38 komunikacja 66,08 2,5 165,20 2 2 330 330 330 330

7.3 Opis instalacji klimatyzaciji

Pomieszczenia klimatyzowane bedq klimatyzatorami typu Split uktad VRF. Czynnikiem chtodniczym
w instalacji VRF jest R410A. Dobrano jednostki wewnetrzne zamontowane pod stropem pomieszczenia
oraz jednostki zewnetrzne umieszczone na dachu budynku.

Zadaniem zaprojektowanej instalacji klimatyzacyjnej jest zapewnienie komfortu chtodniczego
(temperaturowego).

Gtdwne trasy rurociggow chtodniczych prowadzone beda w przestrzeni nad sufitem podwieszanym,
a nastepnie do gory na dach budynku. Wraz z instalacjq freonowg prowadzona bedzie instalacja
sterujgca. Wewnetrzna, $cienna jednostka klimatyzacyjna obstugiwana bedzie za pomocg
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

W pomieszczeniu UPS zaprojektowano dwie jednostki klimatyzacyjne do pracy w ukfadzie
redundantnym o mocy chtodniczej 10kW kazda

Uwaga!

- Na wszystkich przejsciach rur chtodniczych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy te przej$cia zabezpieczy¢ systemem np. PROMAT, HILTI lub innym spetniajgcym wymogi p.poz.

- W zadnych wypadku nie mozna stosowac rur miedzianych klasy sanitarneyj.

- PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem elastycznym, odpornoS¢ ogniowa przepustu musi by¢ roéwna odpornosci ogniowej
przegrody.

- Bezwzglednie nalezy przestrzegac okreSlonych zasad montazu w dokumentacji techniczno-
rozruchowej urzadzen.

- Cafosc izolacji montowac na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw.

- Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchac sprezonym
azotem technicznym. Nastepnie wykonac probe szczelnosci na cinienie 2,5 razy wigksze od cinienia
roboczego (proba dla samych przewodéw). Po uzyskaniu pozytywnej proby instalacie VRF napetnic
czynnikiem chtodniczym R -410A, i przeprowadzi¢ rozruch instalacji

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg o
grubosci 13 mm. Przewody freonu (ciecz i gaz) na zewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci
izolacjg o grubo$ci 13 mm i dodatkowo ostoni¢ blachg stalowa.

MONTAZ URZADZENIA:

- Klimatyzator uniwersalny montowany bedzie przy $cianie pod sufitem w pomieszczeniu.
- Montaz nastapi do stropu na systemowych podwieszeniach z wibroizolatorami.




Montaz jednostek zewnetrznych na dachu i na elewacji nalezy wykona¢ na konstrukcji

wsporczej z systemowych ksztattownikdw stalowych wg. projektu konstrukcyjnego

Szczegotowe dane jednostek wewnetrznych
Tabela skrotow

Nazwa  [Nazwa wiasna urzadzenia HC Rzeczywista wydajnos¢ grzewcza (z
kompensacjg odszraniania)
Model Nazwa modelu urzadzenia Wydajnos¢ [Przeptyw powietrza dostepny dla niskiej i
powietrza |\wysokiej predkosci wentylatora
RCC Nominalna wydajnos¢ chtodnicza ESP Zewnetrzne cisnienie statyczne
RC H Nominalna wydajno$¢ grzewcza Dzwiek Cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej
prekosci wentylatora
Temp. C [Temperatura wewnetrzna dla MCA Minimalny pobor pradu
chtodzenia (outside condition for
AHU/OAU)
RqTC  |Wymagana wydajno$¢ chtodnicza WxSxG Wysoko$¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢
TC t gczna rzeczywista wydajno$c¢ Masa Masa urzadzenia
chtodnicza
RqSC  |Wymagana jawna moc chtodnicza T.naw.C [Temperatura nawiewu dla chtodzenia
SC Rzeczywista jawna moc chtodnicza ~ [T. naw. G [Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. G [Temperatura wewnetrzna dla grzania |HE Pojemnos¢ wymiennika ciepta
(outside condition for AHU/OAU)
RqHC  |Wymagana wydajno$¢ grzewcza (z  |Rated Rated current
kompensacjq odszraniania)
System VRF
Nazwa RCC|RCH |Temp.C|RqTC| TC |RqSC| SC [Temp.|RqHC| HC
(kW) | (kW) | (C/%) | (kW) [ (kW) | (kW) |(kW)| G | (kW) | (kW)
(€)
j.wewn.0-22 11 1,3 27,0/46,3| 10 | 111] 05 [ 09]200 | 05 | 11
j.wewn.0-23 22 | 28 [27,0/46,3] 1,7 | 22| 05 [ 18 (200 | 05 | 24
j.wewn.0-13 56 | 6,3 [27,0/46,3| 55 | 56| 05 [ 39200 ]| 05 | 54
j.wewn.0-14 56 | 6,3 [27,0/46,3| 48 | 56 | 05 | 39| 200 | 05 | 54
j.wewn.0-12 22 | 28 [27,0/46,3] 19 | 22| 05 [ 18]200| 05 | 24
Nazwa Wydajnos| ESP Dzwiek Rated| MCA | WxSxG |Masa| Obraz
¢ (Pa) [(dB(A)) (A) | (A) (mm) | (kg)
powietrza
(m3/h)
j.wewn.0-22 Wysokie 34 | 017 | 0,2 [245x570x570| 14,50 =N
530
j.wewn.0-23 Wysokie 34 | 017 | 0,2 [245x570x570] 15,00 -
540
j.wewn.0-13 Wysokie 41 1025 | 0,3 [245x570x570 | 17,00 =N
710
j.wewn.0-14 \Wysokie 41 1025 | 0,3 [245x570x570 | 17,00 3
710
j.wewn.0-12 \Wysokie 34 | 017 | 0,2 [245x570x570| 15,00 =
540




Szczegotowe dane jednostki zewnetrznej
Tabela skrotow

Nazwa Nazwa wiasna urzadzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego)
dla grzania
Model Nazwa modelu urzagdzenia HC Wydajno$¢ grzewcza
EER/EER2  |Wskaznik efektywnosci MCA Minimalny pobor pradu
energetycznej przy pojemnosci
znamionowej/Capacity?2
COP/COP2 |Wspdiczynnik efektywnosci MFA Prad gtéwnego bezpiecznika
energetycznej przy pojemnosci (wytgcznika obwodowego)
znamionowej/Capacity?2
RC C Nominalna wydajno$¢ chtodnicza ~ WxSxG Wysoko$¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢
RCH Nominalna wydajno$¢ grzewcza Masa Masa urzadzenia
Komb. Odsetek potgczen Czynnik cht.  [Fabrycznie napetniona ilo$¢ czynnika
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) [Rated C Rated current Cooling
dla chtodzenia
TC t aczna rzeczywista wydajnos¢ Rated H Rated current Heating
chtodnicza
Seria:System VRF
Nazwa EER | EER2 | COP | COP2 ([Komb.| RCC | RCH [Temp.| TC |Temp.| HC
(%) | (kW) | (kW) | C | (kW) | G | (kW)
(€) (€)
j.zewn.1 312 | - 37 | - 107,7 | 155 | 155 | 350 | 16,7 | 7,0 | 16,7
Nazwa Zasilanie |Rated C|Rated Hl MCA | MFA| WxSxG Masa [Czynni| Obraz
(A) | (A) | (A) | (A) (mm) (kg) k( ;h)*
g
j.zewn.1 3N, 400V, | 8.8 7.6 14,6 | 16 [1334x970x370 {119,00| 5,30 o
50Hz @

7.4 Skiadowanie materiatow

Kanaly i ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegdlnie ich wewnetrznych
powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikdéw atmosferycznych. Odpowiednie
zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementdw w czystym i suchym pomieszczeniu,
wzglednie szczelne opakowanie w folie (np. termokurczliwg — w miejscu produkcji).

Elementy z blachy nalezy przechowywa¢ w sposob zapobiegajacy ich odksztatceniu, a
elementy z tworzyw sztucznych — zapobiegajacy przerwaniu ciggtosci materiatu (np. pod
wplywem nadmiernego obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem powtoki

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkdw okreslonych
przez producentdéw. Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikow
atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencjg 0séb niepowotanych.

Podpory, zawiesia, elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pudtach
kartonowych z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.




Materiaty izolacyjne i uszczelniajagce powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym
wptywem czynnikow zewnetrznych (w szczegolnosci dotyczy to materiatdw chtongcych wilgo¢ —
np. wetny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Wszystkie materiaty i urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

7.5 Montaz przewodow wentylacyjnych

PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary
sq od 30 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacjg. Przewody na
cate] grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwos$ciach.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny miec¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje
W miejscu zamontowania.

Podpory i zawiesia powinny by¢é wyposazone w elementy wibroizolacyjne

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej
szczelno$¢, wiasno$ci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

7.6 Kanaly wentylacyjne i ksztaltki

kanaty wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-70/8865-05, ksztattki
wg BN-70/8865-04 oraz kanaty wentylacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO
szczelnosé kanatdéw wentylacyjnych zgodna z norma PN-EN-1507:2007 ,Wentylacja
budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci”, oraz wg PN-EN-12237:2005 ,Wentylacja
budynkéow - Sie¢ przewodéw - Wytrzymatosé i szczelnos¢ przewodéw z blachy o
przekroju kotowym”

kanaly nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci D, za§ ukiad wyciagowy z pomieszczen
tazienek w klasie szczelnosci B

powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie ochronne nie powinny miec¢
ubytkow, pekniec¢ i tym podobnych wad;

podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych wg PN-EN 12236:2003.

Potaczenia kotnierzowe 20 mm nalezy uszczelni¢ uszczelkami gumowymi. Miedzy kanatem,
a konstrukcjg podtrzymujaca nalezy stosowa¢ podktadki amortyzacyjne o gr. 5 mm.

7.7 Oczyszczanie powietrza

Oczyszczanie powietrza odbywaé sie bedzie na filtrach wstepnych, ktére znajdujg sie na

nawiewie i wywiewie powietrza w centrali wentylacyjne;.

W celu biezacej kontroli zanieczyszczenia filtréw nalezy zastosowaé presostaty réznicowe do pomiaru
spadku cisnienia powietrza przeptywajacego przez filtr. Presostaty przy okreslonym dopuszczalnym
spadku ci$nienia sygnalizujg (sygnat elektryczny) o konieczno$ci wymiany filtra z powodu jego
zabrudzenia

7.8 Wytyczne wentylacyjno-klimatyzacyjne dla branz wspétpracujacych

Roboty budowlane.
W zakres podstawowych prac budowlanych zwigzanych z instalacjami wentylacyjnymi wchodza;
wykonanie otwordéw w przegrodach budowlanych dla kanatéw wentylacyjnych




- w przypadku obudowy sufitem podwieszanym instalacji wentylacyjnej musi by¢ mozliwosé
dostepu do niej — dostep serwisowy
- wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia znajdujgce sie na dachu budynku,

Roboty elektryczne.
W zakres prac elektrycznych zwigzanych z instalacjg wentylacyjng wchodza;

- doprowadzenie energii elektrycznej do sterownicy centrali wentylacyjnej i wentylatorow,
- doprowadzenie energii elektrycznej bezposrednio do klimatyzatorow,
- Zgodne z przepisami nalezy zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie urzadzen elektrycznych.

Roboty instalacyjne.
W zakres prac instalacyjnych zwigzanych z instalacjg wentylacyjng wchodza:

e odprowadzenie skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych,

e rewizje na kanatach wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z COBRTI INSTAL zeszyt 5 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji”.

e montaz, proby szczelno$ci, uruchamianie instalacji ciepta technologicznego z rur stalowych
wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych czes¢ |l instalacji sanitarne i przemystowe.

7.9 Wykonawstwo i odbiér instalacji wentylacji mechanicznej

Kanaty wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, wg. normy  PN-EN
1506:2007 oraz PN-EN 12237, a takze z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg PN-EN 1505: 2001.
Kanaty wentylacyjne nalezy podwiesza¢ do stropow badz $cian budynku, podwieszenia wykona¢ co
1,5+2m wg PN-EN 12236:2003.

Miedzy kanatem, a konstrukcjg podtrzymujaca nalezy stosowac podktadki amortyzacyijne.

Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacyjnych lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Nalezy zapewni¢ dostep do tworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
powieszanym oraz z obu stron do czyszczenia przepustnic, klap pozarowych, ttumikdw,
wentylatorow kanatowych.

W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane
zaslepki lub trojniki do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wiekszych $rednicach nalezy
stosowac trojniki o minimalnej Srednicy 200mm lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w

ponizej tabeli, ] ) B
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym.
Srednica Minimalne wymiary otworu .- l r
przewodu rewizyjnego w sciance przewodu ! ‘ !
[mm] !

d [mm] A [mm] B [mm] ‘ i
200<d <315 300 100 A I
315 <d <500 400 200 =

>500 500 400 ]

. 600 500 T
* - Otwdr rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wnetrza przewodu.

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o minimalnych wymaiarch
podanych w tabeli ponizej.



Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym.
Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodus,w |rewizyjnego w Sciance przewodu.,
ktorym | |
wykonano | i
otwor rewizyjny i !
[mm] A } i
[mm] A [mm] B [mm] 1 i
<200 300 100 ! |
200 <s<500 400 200 P
>500 500 400 B
* 600 500
* - Otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci i szczelnosci przewodow
wentylacyjnych, jak réwniez wiadcuiwosci akustycznych, cieplnych, chtodniczych i
przeciwopozarowych.

Montaz otworéw rewizyjnych wykona¢ zgodnie z wymogami COBRTI INSTAL zeszyt 5 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji”

Nie nalezy stosowa¢ wewnetrz przewodow $réb ostro zakoriczonych lub innych elementow, ktdre moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Przed oddaniem wentylacji do uzytku nalezy dokona¢ pomiaréw i wyregulowac przeptyw powietrza

przez nawiewniki i wywiewniki przez odpowiednie ustawienie przepustnic, oraz przepustnic

zamontowanych na kanatach wentylacyjnych, tak aby byt osiggniety zaktadany wydatek powietrza.

8. UWAGI KONCOWE

- Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002 r. w sprawie WT
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.);

- Catq instalacje wodociggowa wykonac i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL.

- Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania
instalacji wody pitnej;

- W czasie robdt, montazu i przy odbiorze nalezy Scisle przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych norm,
przepisow bhp i ppoz.;

- Projektowana instalacja wody musi by¢ przystosowana do okresowego ptukania w temp. 70°C;

- lzolacje termiczng piondw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ dla kazdego przewodu osobno;

- Po wykonaniu instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ probe szczelno$ci, dezynfekcje oraz ptukanie;

- Podigczenia elastyczne tylko atestowane;

- Prowadzenie przewoddw oraz rozmieszczenie pionéw i przyborow sanitarnych pokazano w czesci
graficznej opracowania.

- Po wykonaniu instalacje kanalizacji nalezy obudowac zgodnie z projektem architektury.

- Wszystkie rozwigzania szczegdtdw majacych wptyw na wyglad pomieszczen, przed wykonaniem
nalezy przedtozy¢ do akceptaciji projektantom (architektura i instalacje);

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszqg posiada¢ oznaczenia
literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem



odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny by¢ poddawane
okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentéw

- Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

- Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z cze$cig graficzng opracowania, wymienionymi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL oraz z wytycznymi
producentow tych materiatow;

- Montaz, proby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét instalacji c.o. COBRTI INSTAL oraz wytycznymi producentéw zastosowanych
materiatow, urzadzen i armatury. Ponadto powinny by¢ przestrzegane nastepujace dodatkowe zasady:

- Przy przej$ciach przewodoéw przez elementy oddzielenia pozarowego oraz przez Sciany i stropy, dla
ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej EL 60 lub REI 60 nalezy stosowaé przepusty
instalacyjne o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow.

- Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi Normami.

- odbidr instalacji chtodniczej wykona¢ wg. PN-EN 378-2+A1:2010

- Wszystkie urzadzenia montowac¢ zgodnie z fabrycznymi DTR.

- Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen
zgodnie z dokumentacjq na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego
z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwroci¢ sie pisemnie do biura projektow celem
wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwiazania w postaci konkretnych
urzadzen Ilub materialtdbw i okreSlonych producentéw sa rozwigzaniem przykladowym
spetniajacym wymagania techniczne, ktore musza by¢é spetnione dla wilasciwego
funkcjonowania instalacji zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji. W razie zamiaru zamiany
przyjetych rozwiazan (urzadzen i materiatbw na inne), proponujacy musi udowodnié, ze
proponowane zamienniki spetniajag warunki techniczne nie gorzej niz przyjete w dokumentac;ji
oraz ze posiadaja aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem.
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