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OPIS:

IP41, | klasa ochronno$ci
Wymiary:300x2000x400mm (szer.xwys.xgt.)
Wydzielona komora transformatorowa
Zasilania i odptywy - podejscie od gory

Rozdzielnica

STOPIEN IP 1P41
ZAMEK TAK

INNE WYMAGANIA

Uwagi:
- llo$¢ oraz doktadne rozmieszczenie osprzetu ustalié na etapie wykonastwa

zgodnie z zaleceniami Inwestora

Spos6b zasilania urzadzen technologicznych, sanitarnych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa. Nalezy potwierdzic

napiecie zasilania, moc, typ zabezpieczen, rodzaj przewodu, miejsce

doprowadzenie zasilania oraz sposob podtgczenia urzadzen.
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PROJEKT

FAZA PROJEKTU: PW

NAZWA: Modernizacja i doposazenie
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
(SOR) Szpitala Ogdélnego im. dr Witolda
Ginela w Grajewie

ADRES: ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200
Grajewo

KAT. OBIEKTU: Xl

JED. EWID.: Grajewo

OBREB: 0001 Grajewo

ID DZIALKI: 200401_1.0001.1884/41

PROJEKTANCI:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: PODPISY:

mgr inz. Krzysztof Klewinowski upr. nr PDL/0160/PWBE/16 (projektant)
mgr inz. Adam Sawicki upr. nr PDL/0097/PWOE/15 (sprawdzajacy)
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