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Oznaczenie | Opis
Q1 Roztgcznik wejsciowy prostownika UPS 1
Q2 Roztgcznik wyjsciowy UPS 1 OUT
Q3 Roztgcznik wejsciowy prostownika UPS 2
Q4 Roztgcznik wyjsciowy UPS 2 OUT
Q5 Przetgcznik UPS - sie¢
UWAGI:

1. POLACZENIA PRZEWODOW Z UPS, STOJAKIEM
BATERYJUNYM ORAZ BYPASSEM WG DT-R
PRODUCENTA.

2. NIE MONTOWAC KLIMATYZATORA NAD
URZADZENIMI UPS (RYZYKO ZALANIA).

UPSy przystosowane do pracy
z transformatorami medycznymi
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Uwagi:
- llo$¢ oraz dokfadne rozmieszczenie osprzetu ustalié na etapie wykonastwa

zgodnie z zaleceniami Inwestora

Sposdb zasilania urzadzen technologicznych, sanitarnych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa. Nalezy potwierdzi¢

napiecie zasilania, moc, typ zabezpieczen, rodzaj przewodu, miejsce

doprowadzenie zasilania oraz sposéb podigczenia urzadzen.
Cad Plan Spétka z o.o.

B A D 15—-536 Biatystok

=] L A ~d Ul. Sfowicza 10

tel. 506 10 90 94
SPALKA Z 0O.O. tel. 509 34 34 38

PROJEKT

FAZA PROJEKTU: PW

NAZWA: Modernizacja i doposazenie
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
(SOR) Szpitala Ogdlnego im. dr Witolda
Ginela w Grajewie

ADRES: ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200
Grajewo

KAT. OBIEKTU: Xl

JED. EWID.: Grajewo

OBREB: 0001 Grajewo

ID DZIALKI: 200401_1.0001.1884/41

PROJEKTANCI:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: PODPISY:

mgr inz. Krzysztof Klewinowski upr. nr PDL/0160/PWBE/16 (projektant)
mgr inz. Adam Sawicki upr. nr PDL/0097/PWOE/15 (sprawdzajacy)
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