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I.PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA MODERNIZACJA | DOPOSAZENIE SZPITALNEGO
ODDZIALU RATUNKOWEGO (SOR) SZPITALA
OGOLNEGO IM. DR WITOLDA GINELA W
GRAJEWIE

ADRES ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo

KATEGORIA OBIEKTU

Xl

NAZWA JED. EWID.,
NAZWA | NR OBREBU,

Grajewo
0001 GRAJEWO

architektoniczna

ID DZIALKI 200401_1.0001.1884/41
INWESTOR Szpital Ogolny im. dr Witolda Ginela w Grajewie
ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo
mgr inz. arch. Maciej Dybacki
upr. Bt — PAOKK/75/06/2007
(projektant)
Specjalnos¢:

mgr inz. arch. Julita Fiedorczuk
upr. 5/PDOKK/2014
(sprawdzajacy)

ROBOTY BUDOWLANE

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
CPV 45430000-0 Pokrywanie podidg i scian

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 42414100 - 2 Dzwigi
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: ustuga z zakresu stuzby zdrowia.
Kategoria obiektu budowlanego XI.

1.2. Stan istniejacy

Opis zagospodarowania terenu

Teren bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na dziatce nr ewid.
gr. 1884/41, przy ul. Konstytucji 3 Maja w Grajewie.

Teren planowanej inwestycji sgsiaduje od strony potnocnej, poétnocno-
zachodniej oraz potnocno- wschodniej z zabudowg ustugowg z zakresu obiektéw
sportowych, od strony wschodniej, potudniowej i zachodniej z zabudowg
mieszkalng wielorodzinng oraz drogami publicznymi - ul. Targowg od strony
wschodniej i ul. Szpitalng od strony zachodnie;.

Dziatka objeta opracowaniem ma ksztatt wieloboku i jest czesciowo
ogrodzona.

Obszar planowanej inwestycji jest zabudowany. Znajduje sie na nim budynek
Szpitala Ogdlnego w Grajewie wraz z zabudowg towarzyszgcg w postaci budynkow
gospodarczych.

Budynek szpitala sktada sie z kompleksu bryt potgczonych fgcznikami.
Wysoko$¢ budynkéw waha sie od 1 do 5 kondygnacji nadziemnych, czesciowo
podpiwniczone. Planowana inwestycja obejmuje modernizacje i doposazenie
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego (SOR) Szpitala Ogdlnego im. dr Witolda Ginela
w Grajewie — znajdujgca sie w centralnej czesci dziafki.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — ul. Konstytucji 3
Maja oraz ul. Targowej — istniejgcymi zjazdami.

Dziatka jest czesciowo utwardzona. Powierzchnie istniejgcego utwardzenia
stanowig drogi, dojscia oraz miejsca postojowe. Znajduje sie tu tez lgdowisko dla
helikopterow pogotowia ratowniczego. Pozostata czes¢ terenu to powierzchnia
biologicznie czynna. Na terenie opracowania znajdujg sie drzewa liSciaste i iglaste.

Na przedmiotowym terenie inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci:
telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, wodociggowa, cieptownicza, kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowe.

Wody opadowe z dachéw odprowadzane sg do sieci kanalizacji deszczowej, a
z terenéw utwardzonych na tereny nieutwardzone na wiasnej dziatce.

Stan istniejacy budynku szpitala

Budynek podlegajgcy opracowaniu to Szpitalny Oddziat Ratunkowy -
istniejgcy na parterze budynkéw A i D — znajdujgcych sie w Szpitalu Ogolnym im. dr
Witolda Ginela w Grajewie sktadajgcego sie z kilku bryt potaczonych komunikacjg
wewnetrzng. Ich wysokosci wahajg sie od 1 do 5 kondygnacji nadziemnych,

Biatystok, dnia 13 sierpnia 2024 r. 3



A D Cad Plan Spétka z 0.0.
15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10
~
O

tel. 506 10 90 94

tel. 509 34 34 38

czesciowo podpiwniczone. Budynki objete opracowaniem (czes¢ bud. A i D)
posiada: cztery kondygnacje nadziemne i jedng kondygnacje podziemng (bud. A) i
dwie kondygnacje nadziemne i jedng kondygnacje podziemng (bud. D).
Opracowaniu podlega czes$¢ parteru. Komunikacja miedzy pozostatymi czesciami
budynku jest zapewniona poprzez wewnetrzng komunikacje poziomg (korytarze)
oraz pionowa (windy i klatki schodowe).

Dostep do czesci budynku objetej opracowaniem mozliwy jest bezposrednio z
poziomu parteru poprzez gtowne wejscie w bloku D (obok wjazdu dla karetek).
Wejscie gtowne do budynku szpitala zlokalizowane od strony ul. Konstytucji 3 Maja.
Budynek wykonany w konstrukcji stupowo- ryglowej. Opracowaniu podlega cze$¢
znajdujgca sie na parterze Szpitala Ogolnego w Grajewie, jego powierzchnia
uzytkowa wynosi 698,74m?.

Opis elementow konstrukcji

— fundamenty: posadowienie bezposrednie przez tawy i stopy fundamentowe,
zelbetowe;

—  szkielet konstrukcyjny: stupowo- ryglowy;

— Sciany konstrukcyjne: zewn. z blokow gazobetonowych z wyktadzing z cegty
dziurawki od wewnatrz, czesciowo zelbetowe gr. 20cm, warstwa izolacyjna w
przypadku scian zewnetrznych, pustak ceramiczny 25cm, styropian 10cm,
pustka powietrzna 2cm (poczekalnia, podjazd dla karetek);

— Sciany niekonstrukcyjne:  cegta dziurawka, cegta ceramiczna kratéwka
(poczekalnia, podjazd dla karetek);

—  stropy: strop zelbetowy, kanatowy typu ,cegta zeranska”;

—  podciggi:zelbetowe szer.45cm;

—  stupy: zelbetowe prefabrykowane, stalowe prefabrykowane;

—  klatki schodowe: Zzelbetowe;

— dach/ stropodach: ptyty korytkowe + papa na lepiku oddzielona od przestrzeni
uzytkowej zelbetowym, prefabrykowanym stropem, jednospadowy w
konstrukcji stalowej (poczekalnia, podjazd dla karetek).

Opis elementéw wykonczenia wewnetrznego

— Sciany wewnetrzne: w wiekszos¢ tynkowane, malowane farbg, ptytka w pom.
higieniczno- sanitarnych 0/09, 0/13, 0/19, 0/20, 0/24, 0/28, 0/29, 0/33, 0/34,
0/35, 0/36, 0/37, 0/38(cata powierzchnia scian), pom. 0/05, 0/06, 0/07, 0/08,
0/11, 0/12, 0/15, 0/16, 0/18, 0/22, 0/23, 0/26, 0/27, 0/30, 0/32 (fartuch w
miejscach mokrych), pozostate malowane farbg;

— posadzki: ptytka ceramiczna w pom. 0/01, 0/02, 0/03, 0/04, 0/09, 0/19, 0/20,
0/23, 0/24, 0/27, 0/28, 0/29, 0/31, 0/38, 0/40, 0/41, w pozostatych pom.
wyktadzina;

— sufity: tynkowane, malowane farbg, sufit podwieszany w pom.: 0/01, 0/02,
0/04, 0/10, 0/17, 0/21, 0/22, 0/26, 0/39;

— stolarka okienna: PCV w kolorze biatym;
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— stolarka drzwiowa: aluminiowa i ptytowa w kolorze biatym;
—  parapety: konglomerat;
— schody: lastryko;

—  balustrady: drewniane.

Opis elementéw instalacyjnych

Budynek podlegajgcy opracowaniu wyposazony jest w niezbedne elementy
instalacji wewnetrznych:
— instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej oraz hydrantowej;
— instalacja kanalizacji sanitarnej;

— instalacja kanalizacji deszczowej;
— instalacja centralnego ogrzewania;
— instalacja wentylacji;

— instalacja gazéw medycznych;

— instalacja przeciwpozarowa.

Biatystok, dnia 13 sierpnia 2024 r.

NR POMIESZCZENIE POSADZKA m?
0/01 |WIATROLAP PLYTKA| 7,06
0/02 POCZEKALNIA PLYTKA| 38,31
0/03 \WC PLYTKA| 2,30
0/04 REJESTRACJA MEDYCZNA PLYTKA| 6,39
0/05 |GABINET LEKARZA WYKLADZINA| 14,49
0/06 | GABINET WYKLADZINA| 15,19
0/07 |GABINET LEKARZA WYKLADZINA| 15,41
0/08 | GABINET POLOZNEJ WYKLADZINA| 14,98
0/09 tAZIENKA PLYTKA| 14,21
0/10 KORYTARZ PLYTKA| 46,62
0/11 |ZESPOL TRANSPORTU MEDYCZNEGO PANEL| 14,70
0/12 |PRZEDSIONEK WYKLADZINA| 3,00
0/13 \WC PLYTKA| 1,27
0/14 |POKOJ SOCJALNY WYKLADZINA| 10,03
0/15 |PSYCHIATRYCZNA IZBA PRZYJEC WYKLADZINA| 14,65
0/16 | DYZURKA LEKARSKA WYKLADZINA| 15,09
0/17 |MAGAZYN PLYTKA| 8,77
0/18 | GABINET ZABIEGOWY WYKLADZINA| 13,34
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0/19 LAZIENKA PLYTKA| 4,39
0/20 LAZIENKA PERSONELU PLYTKA| 4,44
0/21 |OBSZAR SEGREGACJI O PRZYJEC WYKLADZINA| 43,18
0/22 KORYTARZ WYKLADZINA| 81,46
0/23 | KUCHENKA PLYTKA| 2,89
0/24 |\ KUCHENKA PLYTKA| 5,70
0/25 | POKOJ SOCJALNY WYKLADZINA| 16,02
0/26 |PUNKT PIELEGNIARSKI WYKLADZINA| 12,46
0/27 |PRZEBIERALNIA PLYTKA| 2,51
0/28 |LAZIENKA PLYTKA| 8,46
0/29 LAZIENKA PLYTKA| 3,66
0/30 |POKOJ LEKARSKI WYKLADZINA| 15,76
0/31 \WENTYLATORNIA PLYTKA| 16,09
0/32 |SALA OBSERWACYJNA WYKLADZINA| 39,25
0/33 |P. WYBUDZEN WYKLADZINA| 9,09
0/34 |\P. ZABIEGOWY WYKLADZINA| 26,52
0/35 |GIPSOWNIA WYKLADZINA| 10,40
0/36 |SALA INTENSYWNEJ TERAPII WYKLADZINA| 23,69
0/37 | RESUSCYTACJA WYKLADZINA| 23,81
0/38 | DEKONTAMINACJA PLYTKA| 14,27
0/39 | PRZEDSIONEK WYKLADZINA| 18,51
0/40 | DYZURKA RATOWNIKOW MED. PLYTKA| 11,96
0/41 |\ DOJAZD KARETEK PLYTKA| 48,41
SUMA | 698,74
1.3. Zamierzony sposoéb uzytkowania
Projektowana modernizacja i doposazenie  Szpitalnego  Oddziatu

Ratunkowego (SOR) Szpitala Ogdlnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie ma za
zadanie dostosowacC obiekt do panujgcych standardow medycznych w celu
podniesienia bezpieczenstwa pacjentow poprzez poprawe jakosci i dostepnosci
Swiadczonych ustug medycznych.
W oparciu o wytyczne Inwestora zaplanowano ukfad funkcjonalny SOR-u. W
jego skfad wchodzi¢ beda:
— obszar segregacji medycznej — zlokalizowany w strefie wejsciowej pacjentow
pieszych oraz podjazdu dla karetek, obejmujgcy: rejestracje medyczng z
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poczekalnig, gabinety konsultacyjne, zabiegowy, stanowisko dekontaminacji,
wc, fazienke dla pacjentéw, pokdj lekarza dyzurujgcego i magazyn;

— obszar obserwacyjny — obejmujgcy: sale obserwacyjng z szescioma
stanowiskami dla pacjentdw, z weztem sanitarnym dla pacjentow wraz z
mozliwoscig obserwaciji przez personel;

— oObszar resuscytacyjno- zabiegowy — oddzielony od poprzednich w celu
niwelowania ruchu pacjentow, obejmujacy: sale resuscytacyjno- zabiegowg z
czteroma stanowiskami dla pacjentow z mozliwoscig obserwacji przez
personel;

— oObszar wstepnej intensywnej terapii — obejmujgcy: sale z dwoma
stanowiskami dla pacjentéw z mozliwoscig obserwacji przez personel;

— oObszar terapii natychmiastowej — obejmujgcy: gabinet zabiegowy z
pomieszczeniem przygotowania lekarzy oraz gipsownie;

— obszar krotkotrwatej izolacji pacjenta z podejrzeniem choroby zakaznej —
obejmujagcy: sluze oraz izolatke z weztem sanitarnym;

—  obszar administracyjny — obejmujgcy: gabinet lekarski, konsultacyjny pom.
pielegniarki oddziatowej, pokdj lekarza dyzurujgcego, ratownika medycznego,
pracownikow transportu medycznego, pomieszczenie socjalne dla personelu,
tazienke dla personelu, brudownik i pomieszczenie porzadkowe oraz
magazyny (szatnia personelu poza opracowaniem na terenie szpitala).

—  obszar pomocniczy — tazienka oddziatowa, podjazd dla karetek, korytarze.

1.4. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajgca na modernizacji i
doposazeniu Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego (SOR) Szpitala Ogolnego im. dr
Witolda Ginela w Grajewie.

Analiza przedmiotowej inwestycji potwierdzita koniecznos$¢ dostosowania
pomieszczen objetych opracowaniem do obowigzujgcych przepiséw prawa jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc
lecznicza.

Na podstawie projektu technologii zaprojektowano pomieszczenia z
uwzglednieniem prawidtowego rozmieszczenia, zainstalowania i uzytkowania
urzgdzen, aparatury i sprzetu, stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne
wyposazenie. Zaplanowano nastepujgce roboty budowlane wewngtrz budynku:

— demontaz ist. instalacji,

— demontaz ist. sufitdw podwieszanych,

— demontaz ist. stolarki wewnetrznej i zewnetrznej okiennej i drzwiowej;

—  rozbidrke ist. Scian dziatowych wg dyspozycji rysunkowych,

— demontaz ist. dZzwigu wraz ze ztomowaniem;

— wykucie otworéw w istniejgcych $cianach (jesli otwdr jest w Scianie
konstrukcyjnej przed jego wykuciem zostanie wykonane nadproze),

—  skucie/ demontaz ist. warstw oktadzin posadzki,

—  skucie/ demontaz ist. oktadzin sciennych na pozostawionych fragmentach ist.
$cian,

Biatystok, dnia 13 sierpnia 2024 r. 7
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—  wymurowanie scian dziatowych wg dyspozycji rysunkowych,

— wykonanie nowych warstw wykonczenia Scian i posadzek z uzupetnieniem
ubytkow;

— montaz nowego dzwigu wraz z dostawg podzespotow i elementow zgodnych z
charakterystyka urzadzenia dzwigowego;

— montaz nowej stolarki wewnetrznej i zewnetrznej;

— wykonanie sufitbw podwieszanych,

— montaz nowych oraz dostosowanie ist. instalacji wewnetrznych do nowego
uktadu,

— montaz elementéw zabezpieczajgcych $ciany,

— montaz wyposazenia (zabudowy state, zestawy higieniczno — sanitarne:
dozowniki, kosze itp.), montaz urzgdzen medycznych.

Konieczne, czasowe wytgczenie poszczegolnych czesci budynku z
uzytkowania, nalezy ograniczy¢é do niezbednego minimum, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca ma obowigzek dokonywania uzgodnien harmonogramu
wykonania poszczegélnych prac z Zamawiajgcym, zardwno na etapie
projektowania jak i wykonawstwa.

Inwestor zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety harmonogram
realizacji zadania na kazdym etapie inwestyciji.

1.5. Charakterystyczne parametry techniczne

—  kubatura — bez zmian,;

—  wysokos¢ budynku — bez zmian;

— ilo$¢ kondygnacji naziemnych — 6 naziemnych, 1 podziemna - bez zmian;
—  poziom posadowienia parteru budynku ponad poziom terenu — bez zmian;
— geometria dachu budynku — dach ptaski - bez zmian;

—  powierzchnia zabudowy — bez zmian;

-  powierzchnia uzytkowa —709,29m? ,w tym:

NR POMIESZCZENIE POSADZKA m?

0/01 | KOMUNIKACJA WYKLADZINA | 39,46
0/02 |LAZIENKA ODDZIALOWA WYKLADZINA 8,69
0/03 | SALA OBSERWACJI 6-LOZEK WYKLADZINA | 63,54
0/04 |LAZIENKA NPS WYKLADZINA 5,88
0/05 POM. PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ WYKLADZINA | 14,24
0/06 tAZIENKA PERSONELU WYKLADZINA 3,53
0/07 |POM. SOCIALNE WYKLADZINA | 18,98
0/08 POCZEKALNIA WYKLADZINA 4,62
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0/09 SLUZA WYKLADZINA | 11,85
0/10 |1IZOLATKA WYKLADZINA 6,41
0/11 |LAZIENKA NPS WYKLADZINA | 15,39
0/12 |GABINET ZABIEGOWY WYKLADZINA | 16,71
0/13 | KOMUNIKACJA WYKLADZINA | 71,48
0/14 | POCZEKALNIA WYKLADZINA | 32,11
0/15 |WC PACIENTOW WYKLADZINA 2,77
0/16 |POK. RATOWNIKA MEDYCZNEGO WYKLADZINA | 10,21
0/17 |PODJAZD KARETEK WYKLADZINA | 48,41
0/18 [MAGAZYN WYKLADZINA 6,6
0/19 |POM. DEKONTAMINACJI WYKLADZINA | 12,52
0/20 |WC DAMSKI WYKLADZINA 3,28
0/21 |WC/NPS MESKI WYKLADZINA 7,05
0/22 |GABINET KONSULTACYJNY WYKLADZINA 9,01
0/23 |POK. LEKARZA DYZURUJACEGO WYKLADZINA | 13,66
0/24 LAZIENKA PERSONELU WYKLADZINA 2,6
0/25 StUZA WYKLADZINA 4,52
0/26 | BRUDOWNIK WYKLADZINA 8,46
0/27 \MAGAZYN WYKLADZINA 2,51
0/28 | POM. PORZADKOWE WYKLADZINA 8,5
0/29 | GABINET LEKARSKI WYKLADZINA | 15,07
0/30 LAZIENKA PERSONELU WYKLADZINA 3,81
0/31 |MAGAZYN WYKLADZINA 17,3
0/32 |GIPSOWNIA WYKLADZINA | 14,49
0/33 |POM. PRZYGOTOWANIA LEKARZY WYKLADZINA 2,04
0/34 |GABINET ZABIEGOWY WYKLADZINA 28,5
0/35 |SALA WSTEPNEJ INTENSYWNEJ TERAPII 2- WYKLADZINA | 29,72
LOZKOWA
0/36 |PBSZAR RESUSTACYJNO ZABIGOWY 4- WYKLADZINA | 64,58
STANOWISKOWY
0/37 |POK. PRACOWNIKOW TRANSPORTU WYKLADZINA 14,7
MEDYCZNEGO
0/38 | KOMUNIKACJA WYKLADZINA | 66,08
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1.6. Dostepnosé¢ dla os6b niepelnosprawnych.

Planowana inwestycja uwzglednia dostepnos¢ dla osoéb niepetnosprawnych.
Dostep do budynku mozliwy jest bezposrednio z poziomu terenu przez cigg pieszo-
jezdny na trasie ktorego nie ma kraweznikow. Na trasie dojs¢ i dojazdow
zastosowane sg drzwi bez progow.

Pomiedzy kondygnacjami komunikacje zapewniajg windy dostosowane do
przewozu 0sob o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

W budynku na zlokalizowane sg ogolnodostepne wc dostosowane dla potrzeb
0sOb niepetnosprawnych, wyposazonego w sprzety oraz pochwyty i porecze
utatwiajgce korzystanie z toalety osobom poruszajgcym sie na wozkach
inwalidzkich.

Przed wejSciem gtdwnym znajdujg sie miejsca postojowe dla o0sob
niepetnosprawnych.

1.7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody ani
gleby oraz nie stworzy ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje i
zaktécenia elektryczne.

Planowana inwestycja nie niesie zadnych =zagrozen dla srodowiska
naturalnego ani higieny zdrowia.

1.7.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzanych sciekéw oraz wéd opadowych:
Bez zmian.

1.7.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i

pltynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i =zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Bez zmian.

1.7.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Bez zmian.
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1.7.4. Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Bez zmian.

1.7.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne .

Bez zmian.

1.8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Bez zmian

1.9. Zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Niezgodnosci pozostawione i rozwigzania zamienne zastosowane w
budynku.

W zwigzku z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego w obrebie strefy
pozarowej objetej opracowaniem pozostawiono nastepujgce niezgodnosci:

- wyjscie z klatki schodowej KS1 - szeroko$¢ tgczna — 96cm. Drzwi
jednoskrzydtowe otwierane na zewngtrz na wewnetrzne patio. Stan niezgodny
Zz wymaganiami (poza zakresem opracowania);

— wyposazenie klatek schodowych w urzgdzenia oddymiajgce Iub
zapobiegajgce zadymieniu uruchamiane systemem wykrywania dymu (poza
zakresem opracowania);

W zwigzku z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego w obrebie opracowania
przyjeto rozwigzania zastepcze (ponadstandardowe) inne niz to okreslajg przepisy
techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw):

— wdrozenie w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego odpowiednich procedur
dla personelu w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacji ludzi na
zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej.

1.9.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry opracowywanej czesci
obiektu (czesc¢ parteru budynkéw Ai D - strefa pozarowa VI):
- wysokos¢ budynku catkowita — 16,50m (bud. A), 6,60m (bud. D);
- ilos¢ kondygnacji budynku — bud. A: 5 kondygnacji nadziemnych, 1
podziemna, bud.D: 2 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna
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- powierzchnia wewnetrzna:
—  dla strefy VI: o pow. 3348,2m? (bud. Ai D).

1.9.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry
pozarowe materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia
wynikajgce z proceséw technologicznych.

W szpitalu nie zaktada sie przechowywania substancji palnych (w
szczegolnosci materiatdw niebezpiecznych pozarowo) w wiekszych ilosciach
niz dopuszczajg przepisy.

W pomieszczeniach mogg wystepowaé materiaty palne, w tym
miedzy innymi: wyroby z tkanin naturalnych i sztucznych, wyroby ze skéry i
tworzyw sztucznych, sprzet AGD i RTV, artykuty spozywcze, meble i artykuty
biurowe, medyczny sprzet specjalistyczny i inne podobne.

1.9.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Przedmiotowy budynek to obiekt uzytecznosci publicznej — szpital.
Przeznaczony jest przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnoSci
poruszania sie.

Zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego strefa pozarowa nr
6 kwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl — w strefie znajduje sie
parter budynkow B, C, D, tgcznik oraz pozostata czes¢ budynku A tgcznie ze
Szpitalnym Oddziatem Ratunkowym. W tej przestrzeni znajdujg sie
pomieszczenia SOR, pomieszczenia sterylizatorni, laboratorium analityczne,
apteka, oddziat psychiatryczny (bud. A), poradnie specjalistyczne, SOR (bud.
D).

W obrebie opracowania (cze$¢ parteru) nie stwierdza sie
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 30
osbéb i o powierzchni przekraczajgcej 300 m2. Nie stwierdza sie réwniez
pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 osOb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie lub przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
0sob.

W obrebie opracowania przewiduje sie jednoczesne maksymalnie 23
osoby w tym: 7 pracownikow i 16 pacjentéw.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Nie oblicza sie dla budynkow ZL. Nie mniej jednak dla pomieszczen
gospodarczych oraz technicznych zlokalizowanych w budynku gesto$é
obcigzenia ogniowego przyjmuje sie ponizej 500 MJ/m2.

1.9.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Nie oblicza sie dla budynkow ZL. Nie mniej jednak dla pomieszczen
gospodarczych oraz technicznych zlokalizowanych w budynku gesto$é
obcigzenia ogniowego przyjmuje sie ponizej 500 MJ/m2.
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1.9.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

Budynek nie jest zagrozony wybuchem. W budynku nie wystepujg
réwniez strefy zagrozenia wybuchem.

1.9.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku po dokonaniu podziatu na

strefy pozarowe - ,B”.

- gtéwna konstrukcja no$na — R120- stan zgodny z wymaganiami,

- konstrukcja dachu — R30 (wymagane), stan faktyczny: R60 - stan
zgodny z wymaganiami,

- stropy REI60 - stan zgodny z wymaganiami,

- Sciany zew. - EI60 - stan zgodny z wymaganiami,

- Sciany wew. - EI30 - stan zgodny z wymaganiami,

- przekrycie dachu — RE30 - stan zgodny z wymaganiami,

- konstrukcja schodéw — R60 - stan zgodny z wymaganiami,

Elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia.

1.9.7. Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Strefy pozarowe
Zgodnie z instrukcjg bezpieczenhstwa pozarowego, po dostosowaniu

kompleksu budynkéw do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych bedzie

wystepowato VIII stref pozarowych. W budynku A i D w czesci objetej
niniejszym opracowaniem wydzielono:

- strefe pozarowg nr VI — czes$¢ bryty Ai D — w strefie znajduje sie
parter budynkéw B, C, D, tgcznik oraz pozostata czes¢ budynku A
tgcznie ze Szpitalnym Oddziatem Ratunkowym, powierzchnia strefy —
3348,2m2.

Czesc¢ objeta opracowaniem obejmuje parter strefy VI.

Strefy dymowe

Zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego klatki schodowe
nie sg wydzielone od korytarzy $cianami o klasie odpornosci ogniowej REIG0
na kazdej kondygnacji, zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EI30 na kazdej kondygnacji oraz wyposazone w urzgadzenia stuzgce do
usuwania dymu lub chronigce przed zadymieniem. Klatki schodowe zostang
wydzielone zgodnie z zaleceniami w instrukcji bezpieczehstwa pozarowego
(poza opracowaniem).

1.9.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Kompleks budynkéw stanowi jedng strefe pozarowg oddalong w
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odlegtosci od innych budynkéw o minimum 18m (CZP Centrum Zdrowia
Psychicznego, stacja trafo).

1.9.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposéb.

Przejscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach
budynku ZL wynosi maksymalnie 40 m przechodzgce przez nie wiecej niz trzy
pomieszczenia.

Wymagana szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach
budynku zostata okreslona zgodnie ze wskaznikiem 0,6 m na kazde 100
oséb, lecz nie mniejsza niz 0,9 m lub 0,8 m w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt maksymalnie 3 oséb.

Przejscia ewakuacyjne w budynku zaprojektowano jako spetniajgce
ww. wymagania.

Dojscia ewakuacyjne
Dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie
przekracza:
- 10 m jednokierunkowo, 40 m dwukierunkowo (w tym nie wiecej niz
20m na poziomej drodze ewakuacyjnej) przy jednym dojsciu.

Zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego dtugosci dojsc
ewakuacyjnych w budynku szpitala po podziale na strefy nie sa
przekroczone. Poza tym w obrebie opracowania projektu, dzieki podziatowi
na strefy pozarowe oraz oddymieniu i wydzieleniu klatek (poza zakresem
opracowania), dojécia ewakuacyjne zaprojektowano jako spetniajgce ww.
wymagania.

Poziome drogi ewakuacyjne

Wymagana szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych w budynku
zostata okreslona zgodnie ze wskaznikiem 0,6 m na kazde 100 oséb, lecz nie
mniejsza niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie wymaganej szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m o ile jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscia na
droge ewakuacyjng, nie mogg po ich catkowitym otwarciu, zmniejszac
wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej. Do drzwi, ktére zawezajg
wymagang  szerokos¢  drogi ewakuacyjnej nalezy  zastosowaé
samozamykacze.

Drzwi na poziomych drogach ewakuacyjnych (z wyjagtkiem drzwi
prowadzgcych z klatek schodowych) wykona¢ o szerokosci co najmniej 0,9m,
z uwzglednieniem wskaznika 0,6m na kazde 100 osoéb.

Wymagana wysokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych w budynku
wynosi co najmniej 2,2m, przy czym dopuszcza sie lokalne obnizenia do
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wysokosci 2m na odcinkach 1,5m na kazdy odcinek 10m drogi ewakuacyjnej.
Poziome drogi ewakuacyjne w czesci objetej zaprojektowano jako
spetniajgce ww. wymagania.
Pozostate drogi ewakuacyjne zostang wykonane zgodnie z instrukcjg
bezpieczenstwa pozarowego (poza niniejszym opracowaniem).

Klatki schodowe
Klatki schodowe sg poza zakresem opracowania.

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen

Wymagana fgczna szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen
zostata okreslona zgodnie ze wskaznikiem 0,6 m na kazde 100 oséb, lecz nie
mniejsza niz 0,9 m (mierzona w Swietle oscieznicy).

Dla pomieszczen, w ktérych przebywac¢ bedg maksymalnie 3 osoby,
wymagana szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,8
m (mierzona w $wietle oscieznicy).

W przypadku zastosowania drzwi ewakuacyjnych wieloskrzydtowych,
wymagana szerokos¢ przynajmniej jednego nieblokowanego skrzydta wynosi
co najmniej 0,9 m.

Wymagana wysokos¢ wszystkich drzwi ewakuacyjnych wynosi co
najmniej 2 m (mierzona w swietle oscieznicy).

Zastosowano drzwi spetniajgce ww. parametry. Drzwi przesuwne w
pomieszczeniach, z ktorych ewakuacja odbywa sie wytgcznie takimi drzwiami
nalezy zintegrowac z Systemem Sygnalizacji Pozarowe;j .

Nie projektuje sie pomieszczen o powierzchni przekraczajgcej 300
m2 lub w ktérych bedzie przebywato jednoczesnie ponad 50 osob, a w
strefach pozarowych ZL Il ponad 30 oséb, dla ktoérych nalezy zapewnié¢ co
najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

Nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie z ktérych drzwi ewakuacyjne muszag
otwieracC sie na zewnatrz.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku lub do innej strefy pozarowej
Wymagana tgczna szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzgcych z
drog ewakuacyjnych na zewngtrz budynku lub do innej strefy pozarowej
zostata okreslona zgodnie ze wskaznikiem 0,6 m na kazde 100 oséb, lecz nie
mniejsza niz 1,4 m (mierzona w sSwietle oscieznicy).
Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz.

W  opracowywanej czesSci, ewakuacja zapewniona bedzie
dwukierunkowo. Ze strefy pozarowej objetej opracowaniem mozna dostac sie
na zewnatrz bezposrednim wyjsciem na zewnatrz na patio lub ewakuujgc sie
do innej strefy pozarowej systemem korytarzy do bezposredniego wyjscia na
zewnatrz (poza zakresem opracowania).
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Osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie¢ w obiekcie

Zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego, jako rozwigzanie
zamiennie wtasciciel/zarzgdca szpitala jest zobowigzany opracowac i
wprowadzi¢ procedury zawarte w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego w
zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacji, oraz przeprowadzania co
najmniej dwa razy w roku wewnetrznych kontroli warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

1.9.10. Sposébb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

a) Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego bedg posiadaty klase odpornosci ogniowe;j
(El) wymagang dla tych elementdw.

b) Kanaly wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzgce przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego w miejscu przejscia
zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej (EIS) sciany lub stropu, przez ktére
przechodzg, tj. EIS 60 lub EIS 120. Przeciwpozarowe klapy
odcinajgce bedg sterowane z systemu sygnalizacji pozarowe;.

c¢) Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne Ilub
obudowane prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie
obstuguja, bedg miaty klase odpornosci ogniowej wymagang
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowg, izolacyjno$é
ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), lub bedg wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej j.w.

d) Obiekt jest zasilany z dwodch niezaleznych, samoczynnie
zatgczajgcych sie zrodet energii elektryczne.

e) Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 0,04 m w Scianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej, co najmniej ElI 60 lub
REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, bedg posiadaty klase odpornosci ogniowe;j
(El) $cian i stropow tego pomieszczenia.

f)  Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku,
znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, bedg zabezpieczone
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku,

g) Przewody instalacji elektrycznej nalezy poprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami postanowien § 186 ust. 2 [2] oraz zasadami
wiasciwej PN. Przewody i kable elektryczne oraz
Swiattowodowe wraz zich zamocowaniami, zwane dalej
.Zzespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania
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i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzgdzenia. Przewody elektryczne w
obwodach urzgdzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego
i tacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu
wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan
palnosci cienkich przewoddéw i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.
h)  Obiekt objety ochrong odgromowg zgodnie z PN.

1.9.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu.

- state urzgdzenia gasnicze;
- system sygnalizacji pozarowej;
- dzwiekowy system ostrzegawczy;
- instalacje wodociggowg przeciwpozarowa;
- urzgdzenia oddymiajgce;
- dzwigi przystosowane dla ekip ratowniczych

Wgq instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z lipca 2017r. budynek
nie jest wyposazony w system sygnalizacji pozarowej (poza zakresem
opracowania) — stan niezgodny z wymaganiami. Budynek nie jest
wyposazony w dzwiekowy system ostrzegawczy. Budynek wyposazony jest w
instalacje hydrantow wewnetrznych — w zakresie opracowania wystepuje
wewnetrzny hydrant. W szpitalu nie wystepujg dzwigi dla ekip ratowniczych,
poniewaz obecne przepisy przeciwpozarowe nie przewidujg takich dzwigow.

System sygnalizacji pozarowej (SSP) i dzwiekowy system ostrzegawczy
(DSO)

Zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego wykazano, ze ze
wzgledu na podziat budynku na strefy pozarowe traktowaC je jako
samodzielne. W zwigzku z tym DSO oraz SSP nie sg wymagane, poniewaz
kazdy samodzielny budynek nie bedzie przeznaczony na wiecej niz 200
t6zek. Nie mniej jednak, zarzgdca/ wtasciciel szpitala zdecydowat sie na
wykonanie ssp jako rozwigzanie nadprogramowego wzgledem wykazanej
instrukcji co zostaje uwzglednione w proj. opracowaniu.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Strefy pozarowe ZL szpitala wyposazono w wewnetrzng instalacje
wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami H-25/30 z wezem potsztywnym,
pokrywajgcg swym zasiegiem w poziomie kazdg strefe pozarowg. Nominalny
zasieg hydrantow wynosi 30 m dlugosci weza gasniczego i 3 m
maksymalnego rzutu prgdu gasniczego, a minimalna wydajnos¢ 1 dm3/s.
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Hydranty zlokalizowano przy drogach komunikacji ogolnej w miejscach tatwo
dostepnych.

Przewody instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wykonane z
materiatéw niepalnych. Jesli zastosowano przewody wykonane z materiatéw
palnych powinny by¢ obudowane z kazdej strony ostonami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Przewody zasilajgce poszczegdlne piony instalacji wykonac jako
obwodowe, zapewniajgce doprowadzenie wody z dwdch stron. Nawodnione
piony potgczyC ze sobg na najwyzszych kondygnacjach przewodem o
Srednicy nominalnej co najmniej DN 80.

Instalacje zabezpieczyC przed niekontrolowanym wyptywem wody z
instalacji sanitarnej bytowej przy uzyciu zaworu pierwszenstwa
uruchamianego na spadek cisnienia w instalaciji.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z ekspertyzg pozarowg budynek gt. szpitala wyposazony jest
w oswietlenie awaryjne- ewakuacyjne. Zasilaniem lamp oswietlenia
ewakuacyjnego sg akumulatory.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno spetnia¢c rowniez
pozostate wymagania wskazane w Polskich Normach.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i
urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, wykonac
w strefach pozarowych o kubaturze ponad 1000 m3.

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu Zlokalizowano
w poblizu gtébwnego wejscia do obiektu.

Odciecie  doptywu  energii  elektrycznej  przeciwpozarowym
wytgcznikiem prgdu nie powinno powodowaé samoczynnego zatgczenia
drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego.
Przyciski sterujgce potgczy¢é z przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu
kablem PH 90.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzgce przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego w miejscu przejscia wyposazy¢ w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornoéci ogniowej (EIS) sciany
lub stropu, przez ktére przechodza, tj. EIS 60 lub EIS 120.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, bedg miaty klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), lub bedg wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej jw.
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Scenariusz pozarowy

Szczegotowy scenariusz zdarzeh w czasie pozaru zostanie
opracowany na etapie wykonawczym przez generalnego wykonawce robot,
kiedy zdefiniowane zostang wszystkie klapy przeciwpozarowe w systemach
wentylacji bytowej i klimatyzacji, oraz klapy odcinajgce systeméw wentylaciji
pozarowej. Scenariusz bedzie zawierat czeS¢ opisowg i matryce sterowan
instalacji i urzadzeh przeciwpozarowych, badz stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa. Powyzsze opracowanie wymaga uzgodnienia w zakresie
ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczenh
przeciwpozarowych.

1.9.12. Wyposazenie w gasnice.

Szpital wyposazony jest w gasnice do gaszenia pozaréw grup A, B i
C oraz F wg wskaznika — jedna jednostka sprzetu o masie srodka gasniczego
2kg lub 3dcm3 na kazde 100m2 strefy pozarowej ZL Il oraz na kazde 300m2
strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2. Wg instrukc;ji
bezpieczenstwa pozarowego stan zgodny z wymaganiami.

Powinno zapewni¢ sie co najmniej jedng jednostke masy s$rodka
gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicy (jednostce sprzetu) na
kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej ZL.

Gasnice umiescic w miejscach fatwo dostepnych na korytarzach
stanowigcych drogi komunikacji ogoélnej. Dtugos¢ dojscia do gasnicy z
kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢ 30 m. Do gasnic zapewnié
dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1 m. Zalecane sg gasnice proszkowe 4
kg lub 6 kg typu ABC.

1.9.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo gasniczych

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru

Z uwagi na powierzchnie budynku przekraczajgcg 1000m2 i kubature
powyzej 5000m3 wymaga sie zapewnienia zaopatrzenia w wode do celéw
gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20dm3/s z dwoch
hydrantow lub zapas wody w ilosci 200m3 w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona bedzie z
hydrantu DN80 na sieci wodociggowej w ramach ilosci wymaganej nie mniej
niz 20 dm3/s zlokalizowanego w odl. jeden <75m i drugi <150m, {j. istniejgce
hydranty 4szt. Usytuowane do 75m od gtéwnego budynku szpitala.

Droga pozarowa
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Wg ekspertyzy pozarowej sie¢ drég pozarowych zapewnia dostep
jednostkom strazy pozarnej podczas akcji ratowniczej do wiekszosci
budynkow. Do terenu szpitala przylegajg ulice miejskie: ul. Szpitalna,
Konstytucji 3-go Maja, Targowa. Sie¢ drog wewnetrznych zapewnia dojazd do
budynkéw szpitala.

1.9.14. Informacje dodatkowe.

Oznakowanie obiektu
Budynek wymaga oznakowania:

- drdg i wyjsé ewakuacyjnych znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z PN-

ISO 7010:2020 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa (lub rownowazng),

- miejsc usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych, elementéw

sterujgcych  urzgdzeniami przeciwpozarowymi, gasnic, drzwi

przeciwpozarowych znakami ochrony przeciwpozarowej zgodnymi z

PN-N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa — Ochrona przeciwpozarowa,

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa — Techniczne $rodki

przeciwpozarowe lub PN-ISO 7010:2020 Symbole graficzne - Barwy

bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych zgodnie z PN-N 01256-5:1998 Znaki bezpieczehstwa —
Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Po wykonaniu roboét nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego zapewniajgcg odpowiednie procedury dla personelu w zakresie
zgtaszania i prowadzenia ewakuacji ludzi na zewnagtrz budynku lub do innej
strefy pozarowe;.

Jedng kopie Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego nalezy umiescic
w miejscu dostepnym dla ekip ratowniczych.

Instrukcja postepowania na wypadek pozaru
W miejscach widocznych w budynku nalezy umiesci¢ instrukcje
postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

Certyfikaty

Elementy budowlane i urzgdzenia przeciwpozarowe zwigzane z
ochrong przeciwpozarowg, zastosowane w budynku muszg posiadaé
stosowne i aktualne dokumenty dopuszczajgce do obrotu — europejskie lub
krajowe certyfikaty stato$ci wtasciwosci uzytkowych (na zgodnos$¢ z EN, PN
lub Krajowg Oceng Techniczng), certyfikaty zgodnosci i sSwiadectwa
dopuszczenia CNBOP.

Projekty branzowe
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Urzgdzenia przeciwpozarowe w budynku bedgce w zakresie
opracowania powinny zosta¢ wykonane na podstawie projektow branzowych,
ktére nalezy uzgodnic€ z rzeczoznawcyg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
- jako uzgodnienie projektow urzadzenh przeciwpozarowych w mys| § 3 ust. 1
rozporzgdzenia [4].

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzgdzen
przeciwpozarowych jest wykonanie prob i badah potwierdzajgcych
prawidtowos¢ ich dziatania, z ktorych nalezy sporzgdzi¢ stosowne protokoty,
zgodnie z opracowaniami branzowymi.

Przepusty

Przy zabezpieczonym przepuscie instalacyjnym nalezy stosowac
odpowiednig tabliczke informujgcg o zastosowanym produkcie oraz klasie
odpornosci ogniowej zabezpieczenia.

1.10. CZESC KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWA WNETRZA

z

1.10.1. Sciany

- ist. dziatowe — wyburzenie czesci istniejgcych $cian dziatowych wg
dyspozycji rysunkowych, skucie/demontaz okltadzin sciennych na
pozostawionych $cianach, a nastepnie wykonanie nowych tynkéw
oraz wykonczenie wg dalszej czesci opracowania;

- ist. konstrukcyjne — wyburzenie otworow wg dyspozycji rysunkowych
(przed wykonaniem otworéw wykona¢ nadproza), z pozostatych
skucie warstw wykonczeniowych, skucie istniejgcych tynkow, a
nastepnie wykonanie nowych tynkéw oraz wykonczenie wg dalszej
czesci opracowania;

- proj. dzialowe — murowane z bloczka gr. 12cm lub zgodnie z gr.
Sciany istniejgcej, tynkowane, wykonczenie wg dalszej czesci
opracowania;

- proj. zamurowania w S$cianach nosnych — murowane z cegty
dziurawki lub silikatowej gr. zgodna z gr. Sciany istniejgcej,
tynkowane, wykonczenie wg dalszej czesci opracowania;

- ist. zewnetrzne — uzupetnienie gleféow nowo projektowanych okien —
tynkiem cienkowarstwowym w kolorze identycznym jak istniejgcy na
elewacji budynku*;

UWAGA!l!
Na wszystkich obudowach pionow zamontowacC systemowe drzwiczKi
rewizyjne.

1.10.2. Posadzki

- skucie/demontaz istniejgcych warstw posadzki do konstrukcji wraz z
wykonaniem nowych warstw posadzkowych: izolacja termiczna/
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1.10.3.

1.10.4.

akustyczna styropian gr. 6¢cm, izolacji przeciwwilgociowej, wylewki
betonowej gr. min. 4cm, wykonczenie wg dalszej czesci opracowania;

Nadproza

proj. nadproza w miejsc nowo projektowanych otworéw w scianach
konstrukcyjnych z ksztattownikow stalowych wg rys konstr.

Sufity

demontaz ist. zabuddéw g-k i sufitow podwieszanych;

skucie ist. tynkow, a nastepnie wykonanie nowych, szpachlowanie,
malowanie;

wykonanie sufitdw podwieszanych modutowych 60x60cm zgodnie z
dyspozycjami rysunkowymi;

UWAGA!!!

Sufity

tynkowane tynkiem powinny uzyska¢ nosng, rowng i gfadkg

powierzchnie. Wszystkie powierzchnie sufitow powinny by¢ wypoziomowane
na catej dfugosci.

1.10.5. Wentylacja
- we wszystkich pomieszczeniach — wentylacja mechaniczna wg proj.
inst. sanitarnych,;
UWAGA!!
Wszystkie nie wykorzystywane wloty do kanatow wentylacji grawitacyjnej nalezy
zaslepic.
1.10.6. lzolacje
Hydroizolacja i uszczelnienia
- izolacja pozioma posadzek w pomieszczeniach sanitarnych - ptynna
papa z wytozeniem 20cm na $ciany oraz uszczelnienie kratek
Sciekowych — gr. min. 2mm;
1.10.7. Stolarka zewnetrzna okienna

stolarka z ksztattownikbw PCV 2z przegrodg termiczng lub w
przypadku okien ppoz. aluminiowa z przegrodg termiczng;

szklenie szktem bezpiecznym minimum O2;

wspotczynnik przenikania ciepta <0,90W/m2K;

w przypadku klamek okiennych usytuowanych wyzej niz 140 cm
liczgc od poziomu podtogi, nalezy wyposazy¢ w dodatkowg dzwignie
umozliwiajgcg otwarcie okna z poziomu 140 cm.

sposob otwierania wedtug rys. szczegot.
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kolor biaty RAL 9016%;

UWAGA!!!

Podziat

poziomy i pionowy stolarki okiennej dostosowac do podziatow

istniejgcej stolarki.

1.10.8.

1.10.11.

Slusarka zewnetrzna bramy garazowej

Slusarka drzwiowa zewnetrzna z profili aluminiowych, z wypetnieniem
termicznym,;

rolowana, z kasetg natynkowg, prowadnicami natynkowymi;

naped - silnik elektryczny z awaryjnym otwieraniem korbowym;
wspotczynnik przenikania ciepta <1,3W/m2K;

kolor szary RAL9007%;

Stolarka wewnetrzna okienna

stolarka z ksztattownikow PCV;
szklenie szktem bezpiecznym minimum O2;
kolor szary RAL 9007%;

Stolarka wewnetrzna drzwiowa medyczna

stolarka stal ocynkowana, lakierowana;

ptat drzwiowy o grubosci 42mm o konstrukcji zamknietej, osadzony
na zawiasach kwasoodpornych prostych z dolng uszczelkg
opadajgca.

drzwi izolowane termicznie i akustycznie wysoko-sprezong piana
poliuretanowg

oscieznica kgtowa zapewnia najlepsze mocowanie

zamek rolkowy uchwytem typu ,C”.

drzwi wyposazone w samozamykacze, kontrole dostepu, systemy
automatycznego  otwierania/zamykania  sterowanie z  SSP
(otwieranie/zamykanie drzwi) zgodnie z dyspozycjami rysunkowymi;
kolor szary RAL 9007%;

Stolarka wewnetrzna drzwiowa

Slusarka drzwiowa wewnetrzna z profili aluminiowych/stalowych wg

dyspozyciji;

- szklenie szkiem bezpiecznym min. O2;

- drzwi wyposazone w podciecie wentylacyjne, samozamykacze,
kontrole dostepu, sterowanie z SSP (otwieranie/zamykanie
drzwi za po mocg przycisku) zgodnie z dyspozycjami
rysunkowymi;
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- okucia ze stali nierdzewnej satynowanej, klamka w ksztatcie
litery C, zamki z wktadkg patentows;

- skrzydta na 3 zawiasach, otwierane na 180° w drzwiach
przesuwnych aluminiowy ukfad jezdny nascienny;

- odpornos¢ ogniowa zgodnie z dyspozycjami rysunkowymi;

- drzwi rewizyjne do szachtéw zgodny z kolorem $cian kolor
jasny szary zblizony do RAL 9002%;

- drzwi do pomieszczen (pozostate drzwi) kolor szary RAL 9007,

UWAGA DO WSZYSTKICH TYPOW STOLARKI

1. Wymiary w Swietle oSciezy nalezy sprawdzic w naturze przed
wytworzeniem okna i uzyskac interpretacje nadzoru autorskiego w przypadku
rozbieznoSci.

2. Zaleca sie luz montazowy w stosunku do projektowanego otworu w Swietle
muru: goéra, prawa, lewa strona - 1.5 cm; doét - 3.5 cm.
3. Grubos¢ szkfa dobiera dostawca zgodnie z normami technicznymi
stosownie do wielkoSci tafli.

4. Dostawca zobowigzany jest do przeliczenia konstrukcji zestawow i szklenia
z dostosowaniem do warunkow lokalnych i przyjecia petnej odpowiedzialnoSci
za prace wszystkich elementow wbudowanego zestawu. Jego wifasciwe
zakotwienie, uszczelnienie i powigzanie z elementami towarzyszgcymi w
Sposob nie powodujgcy niekorzystnych zjawisk w zakresie statyki, fizyki i
estetyki budowli.

5. Wszystkie drzwi wyposazy¢ w odbojniki mocowane na $ciane lub posadzke
(lokalizacja i rodzaj po uzgodnieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem).

1.10.12. Dzwig osobowy

- demontaz ist. dZzwigu i montaz nowego w istniejgcym szybie;

- dzwig osobowy o napedzie elektrycznym regulowanym falownikiem
umieszczonym w istniejgcej gornej maszynowni;

- kabina przelotowa;

- ilos¢ przystankow: 2;

- udzwig 1600kg (210s.);

- predkosc¢: 1,0m/s;

- wysokos$¢ podnoszenia: 3,3m;

- wymiary kabiny: 1500x2170mm;

- drzwi kabinowe: automatyczne teleskopowe 2AT, o wym.:
1100x2000mm, wykonanie: ze stali nierdzewnej satyna, wyposazone
w kurtyne swietlng;

- drzwi szybowe: automatyczne teleskopowe 2AT, o wym.:
1100x2000mm, wykonanie: ze stali nierdzewnej satyna;

- kabina dzwigu przelotowa: wyposazenie kabiny: panel dyspozycji na
Scianie bocznej (wykonany ze stali nierdzewnej o wys. odpornosci na
uszkodzenia na petng wys. kabiny- wyposazony w: elektroniczny
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cyfrowy wyswietlacz pieter i strzatki kierunku jazdy, podswietlane
przyciski z grafikg Braille'a, Swieting i dzwiekowg sygnalizacje
przecigzenia  kabiny, = oswietlenie  umieszone w  suficie,
energooszczedne, sufit ptaski lub podwieszany, oswietlenie awaryjne,
akumulatorowe min. 2godz., porecze ze stali nierdzewnej, lustro na
Scianie bocznej kabiny, wentylator cichobiezny uruchamiany
automatycznie, listwy przypodtogowe w formie odbojéw ze stali
nierdzewnej, system informacji gtosowej w kabinie, wyktadzina
trudnoscieralna; wykonczenie kabiny: stal nierdzewna satyna;

- kasety wezwan: wykonane ze stali nierdzewnej - satyna
(antywandal), pietrowskazywacze na wszystkich przystankach;

1.10.13. Materiaty wykonczenia — tynki

- proj. wewnetrzny — cementowo - wapienny kat. lll;
- proj. zewnetrzny — tynk (glefy okien) ubytki powstate w trakcie
wymiany stolarki okiennej wykonczy¢ tynk zgodnym z ist.;

UWAGA!!

Tynki wszystkich remontowanych pomieszczen powinny uzyskac¢ nos$na,
rowng i gtadkg powierzchnie. Wszystkie powierzchnie wypoziomowane na caftej
dfugosci.

Istniejgce tynki odstajgce — skuc i wykonac uzupetnienie, nowe — cementowo -
wapienne. Pozostate tynki nosne przetrze¢ i przeszpachlowac. Naprawic
uszkodzenia po robotach instalacyjnych.

1.10.14. Materialy wykonczenia sciany

- w pom. 0/03, 0/36, 0/35 na czesci Sciany (wg dyspozycji
rysunkowych) panele szer. 100-120cm z nadrukiem grafiki wg
wzorow uzgodnionych z Zamawiajgcym®™:

pom.: 0/03 (wym. 5,25x2,6m), 0/35 (wym. 2,75x2,5m)
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pom.: 0/36 (wym. 5,35x2,6m; 3,23x2,5m)

- w pom. 0/37, 0/05, 0/07,0/08, 0/12, 0/16, 0/18, 0/22, 0/23, 0/26, 0/25,
0/27, 0/28, 0/29, 0/31 farba w kolorze kremowym NCS S 2005-
Y20R*;

- we wszystkich pozostatych pomieszczeniach wyktadzina o
parametrach nie gorszych niz:
- heterogeniczna wyktadzina PVC,;
- grubos¢ catkowita EN 428 - 0,92 mm;
- grubos¢ warstwy uzytkowej EN429 — 0,10 mm;
- ciezar catkowity — 1610 g/m2;
- wymiary rolki EN426 - 2,00m x 30 m;
- reakcja na ogien EN 13501-1 — B-s2, dO;
- trwato$¢ kolorow EN ISO 105-B02 - =26
- odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN423 — dobra
- Emisja do powietrza: TVOC(1) w 28 dni EN ISO 16000 (ISO
10580) - < 100 pg/m3
- REACH 1907/2006/CE — tak
- kolor jasny szary NCS S 1500-N* (wg rys. szczegdt),

- nad umywalkami w fazienkach (za wyjgtkiem NPS) lustro 60x60cm
gr.4mm, srebrne, wklejone za pomocg specjalistycznego kleju do luster;

UWAGA!!

Przed klejeniem oktadzin Sciany wszystkich pomieszczenn powinny uzyskac
nosng, réwng i gtadkg powierzchnie tynkéw. Wszystkie powierzchnie $cian i sufitow
wypoziomowane na catej dtugosci.

Istniejgce tynki odstajgce, zniszczone | spekane — sku¢ | wykonac
uzupetnienie. Pozostate tynki nos$ne przetrze¢ i przeszpachlowac¢. Naprawic
uszkodzenia po robotach instalacyjnych.
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1.10.15. Materialy wykonczenia posadzki

w gabinecie zabiegowym, obszarze resuscytacyjno- zabiegowym, na
sali obserwacyjnej, wstepnej intensywnej terapii — wyktadzina PVC do
zastosowania obiektowego z wywinieciem na Sciane 10cm, o
parametrach:

w

homogeniczna, prgdoprzewodzgca wyktadzina PVC w rolce do
zastosowania obiektowego;

homogeniczna wyktadzina w rolce z PVC,;

wyktadzina bez zawartosci ftalanéw;

zawartosc¢ sktadnikow bez wypetniaczy EN-ISO 1058 1 — Typ 1;
ilos¢ kolorow w kolekcji — 13;

dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (poliuretanowa)
PUR Smart Control Top;

klasa uzytkowa EN ISO 10874 - 34/43;

grubos¢ catkowita EN 1ISO 24346 — 2,0 mm;

grubosc¢ warstwy uzytkowej — 2,0 mm;

klasa scieralnosci PN EN 660-2 - grupa T;

szerokos$¢ rolki EN-ISO 24341 — 2m;

waga catkowita EN ISO 23997 — 2900 g/m2;

dtugos¢ rolki EN-ISO 24341 — <27mb;

reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfl s1, G, NCS;

elektrostatyka IEC 61340-5-1 — zgodne;

rezystancja elektryczna IEC 61340-4-1 — 5x 10*< R < 10°Q
rezystancja elektryczna w potgczeniu z obuwiem ESD IEC
61340-4-5-R < 3,5x 107Q;

napiecie elektrostatyczne w potgczeniu z obuwiem ESD IEC
61340-4-5 - < 50V,

wiasciwosci elektryczne EN 1815 - < 2kV;

Wtasciwosci elektryczne — pradoprzewodzgca EN 1081 - <
1x10%Q);

odpornos¢ na krzesta na rolkach ISO 4918 — nadaje sie do
krzeset na rolkach;

klasa antyposlizgowosci DIN 51130 — R9;

odpornos¢ na poslizg EN 13893 - u =2 0,30;

wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 - 0,03mm,;

trwatosc¢ kolorow EN ISO 105-B02 = 7;

przewodnos¢ cieplna EN12524 — 0,25 W/(m«K);

emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach ISO 16516 - < 0,01
mg/m3;

kolor jasny szary NCS S 0500-N* (wg rys. szczegot);

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, brudownikach, $luzach,
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pom. porzagdkowych, pom. przygotowania lekarzy — wykfadzina
antyposlizgowa wyktadzina PVC do zastosowania obiektowego z
wywinieciem na sciane 10cm, o parametrach:

wyktadzina antyposlizgowa z wysokiej jakosci PVC w rolce,
wyktadzina z PVC R10;

dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwg
poliuretanu);

klasa uzytkowa EN ISO 10874 — 34/43;

grubos¢ warstwy uzytkowej EN ISO 24340 - 0,7 mm;

grubos¢ catkowita EN I1ISO 24346 - 2,0 mm;

waga catkowita EN ISO 23997 — 2750 g/m2;

Srednia pozostato$¢ wgniecenia EN 1ISO 24343-1 - < 0,10mm ~
0,04mm;

odpornos¢ na kotka meblowe EN 425 — bardzo dobra;
odpornos¢ na substancje chemiczne EN ISO 26987 — bardzo
dobry;

klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 — R10;
reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfl -s1, G, CS;

dtugos$c¢ rolki EN 1ISO 24341 - < 27m,;

stabilno$¢ wymiarowa EN ISO 23999 - < 0,1%;

klasyfikacja REACH — spetnia;

przewodnos¢ termiczna EN 12524 (EN ISO 10456) - 0,25 W/
(m.K) nadaje sie do ogrzewania podtogowego;

zdolnos¢ do elektryzaciji EN1815 - <2,0kV;

emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach - < 0,01 mg/m3;

kolor jasny szary NCS S 1502-B50G* (wg rys. szczegot);

kolor zielony NCS S 2005-Y20R* (wg rys. szczegot);

- w pozostatych pomieszczeniach — wyktadzina PVC z wywinieciem na
Sciane 10cm, o parametrach:

wyktadzina bez zawartosci ftalanéw;

zawartos¢ sktadnikéw bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1;
zawarto$¢ >55%;

Zabezpieczajgca powtoka poliuretanowa;

klasa uzytkowa EN-ISO 10874 — 34/43;

grubos¢ catkowita PN EN 428 — 2,0mm;

grubos¢ warstwy uzytkowej EN-ISO 24346 — 2,0mm;
klasa scieralnosci PN EN 660-2 — grupa T;

szerokos$¢ rolki EN-ISO 24341 — 2m;

waga catkowita EN-ISO 23997 — 2800g/m2;

dtugos¢ rolki EN-ISO 24341 — <27m;

reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfl -s1;

odporno$¢ na kotka ISO 4918EN 425 — bardzo dobra;
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- klasa antyposlizgowosci DIN 51130 — R9;

- pozostatos¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 - 0,03 mm;

- trwatosc koloréw PN EN I1SO 105-B02 = 6;

- przewodnos¢ cieplna PN EN12524 — 0,25 W/(m.K);

- TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 ug/ m3;

- nadaje sie na ogrzewanie podtogowe — tak;

- odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo
dobra;

- odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom ISO 846 - Dobra, nie
sprzyja wzrostowi;

- kolor jasny szary NCS S 1502-B50G* (wg rys. szczegot);

- kolor zielony NCS S 2005-Y20R* (wg rys szczegot),

w pomieszczeniach podjazdu dla karetek:
- beton wylewany, zatarty i zabezpieczony zywicg epoksydowag,
kolor naturalny*;

wycieraczka wewnetrzna tzw. ,pierwsza za drzwiami wejsciowymi”,

dwustronna aluminiowo- gumowo- tekstylna o parametrach:

- mata wejsciowa dwustronna;

- mata systemowa w konfiguracji 1+1 z pojedynczych profili
aluminiowych oraz pojedynczych przektadek gumowych z
wtosem tekstylnym;

- profile aluminiowe anodyzowane o wysokosci 10mm;

- podwojne przektadki gumowe z wiosem, wzmachniane nylonem
w warstwach wulkanizowanych pod katem 45;

- wysoko$¢ maty 17mm;

- szerokos¢ profili aluminiowych 14mm;

- elementy maty tgczone poprzecznie sztycznymi pretami
metalowymi;

- kolor szary*;

Posadzki w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych nalezy wykonac z
obnizeniem 2cm w stosunku do pomieszczen przylegtych .

Przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej posadzki nalezy wyréwnac
podfoze betonowe poprzez wykonanie cienkowarstwowych wylewek.

1.10.16. Materiaty wykonczenia sufit podwieszany

podwieszane modutowe 60x60cm (zgodnie z dyspozycjami
rysunkowymi) na podkonstrukcji systemowej min. 150mm, w kolorze
biatym (sufit odporny na ttuszcz, brud i wysokim wspdtczynnikiem
odbicia i rozpraszania Swiatta od powierzchni sufitow > 80%.),
odporny na czyszczenie zaawansowanymi srodkami chemicznymi
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oraz dezynfekcje silnymi chemikaliami, masa systemu tgcznie z
konstrukcjg to ok 3kg/m2, kolor biaty*;

- sufit w pom. podjazdu dla karetek — modutowy rastrowy 120x120cm o
oczkach kwadratowych 110x110mm, kolor srebrny RAL 9007*.

UWAGA:

Sufit jest demontowalny i odporny na wilgo¢ oraz plesnie i grzyby.

Montaz sufitébw z ptyt jest mozliwy po stwierdzeniu wykonania, sprawdzeniu i
odbiorze technicznym instalacji prowadzonych w zabudowywanych strefach
nadsufitowych. Przed montazem sufitbw podwieszanych nalezy wykonac powfoki
malarskie na zakrywanych powierzchniach Scian | Stropow znajdujgcych sie
powyzej poziomu zawieszenia sufitbw. Malowanie higieniczng farbg akrylowa.
Ponad poziomem sufitu podwieszanego tynki kat Ill.

Ptyty, stanowigce wypetnienie sufitbw montowac¢ w fazie wykoriczeniowej
obiektu, w warunkach zblizonych do tych, w jakich bedg uzytkowane.

W suficie montowane bedg urzgdzenia instalacji oS$wietleniowych,
wentylacyjnych, nagfosnienia, systemow bezpieczenstwa, ostrzegawczych itd.

Sufity podwieszone nie mogg byc¢ wykorzystywane jako konstrukcja do
podwieszania na nich innych (poza standardowym wypetnieniem) lamp i urzgdzen
0 znacznej masie wfasnej.

Montaz na zawiesiach systemowych o podwyzszonej klasie antykorozyjnoSci
C3,z zastosowaniem klipséw dociskajgcych zapobiegajgcym przesuwaniu sie ptyty
podczas mycia. Plyty przyciete na budowie powinny byc zabezpieczone tasma.
Skratowany systemowy ruszt metalowy (rozstaw profili gtownych co 60 cm).
Mocowanie Scienne za pomocg profili systemowych. Na styku ze Scianami ruszt
podwieszony swobodnie oparty na listwach przysciennych.

1.10.17. Parapety

- proj. parapety zewnetrzne w miejscach wymiany stolarki okiennej,
kolor i materiat zgodnie z ist.;
- demontaz ist i proj. parapety wewnetrzne
- parapety z konglomeratu gr. 3cm,
- wysieg parapetéw — 5cm poza obrys glefu, 5cm poza swiatto
okna;
- kolor kremowy zblizony do NCS S 2005-Y20R*.
UWAGA!!
Podane odlegtosci nalezy wyznaczac biorgc pod uwage wykonczone Sciany.

1.10.18. Odbojnice, narozniki i inne zabezpieczenia przeciw-
uderzeniowe

- wszystkie sciany w korytarzach nalezy zabezpieczy¢ odbojnicami z o
wysokosci min. 200mm naklejanymi w dwdéch pasach : jeden na
40cm, a drugi 80cm od wykonczonej posadzki, od wykonczonej
posadzki; odbojnice z teksturowang pokrywg odporna na uderzenia,
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1.10.20.

na profilu aluminiowym ciggtym;

zabezpieczenie wszystkich narozy scian naroznikami systemowymi
50x50mm z winylu do min. 200cm od wykonczonej posadzki;
narozniki zblizone do koloru $cian kolor jasny szary RAL 9002%;
odbojnice w kolorze szary RAL 9007,

Rolety wewnetrzne

na salach zabiegowych — na kazdym oknie rolety w kasecie
aluminiowej zaciemniajgce;

pozostate okna wyposazone w rolety wewnetrzne kasetowe
zapobiegajgce nastonecznieniu pomieszczen i umozliwiajgce
zachowanie intymnosci w pomieszczeniach

wszystkie wyzej wymienione rolety odporne na ttuszcz, brud, odporne
na czyszczenie zaawansowanymi $rodkami chemicznymi oraz
dezynfekcje silnymi chemikaliami.

kolor kremowy zblizony do NCS S 2005-Y20R*;

Wyposazenie pomieszczen state

pomiedzy stanowiskami na salach tézkowych nalezy przewidziec
system prowadnic zastonowych z winylu wraz z zastonami o dtugosci
25m i wysokosci 2m z atestem do stosowania w w/w
pomieszczeniach, parawany podwieszane sufitowe ze stelazem
podtynkowym w kolorze zielonym NCS S 3020-G30Y*;

przy kazdej umywalce dozownik* do mydta w ptynie i dozownik* do
ptynu dezynfekcyjnego, pojemnik na reczniki papierowe, kosz na
Smieci poj. do ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem;

przy kazdej misce ustepowej szczotka wc z uchwytem wiszgcym,
kosz na odpadki higieniczne, pojemnik na papier;

w kazdej kabinie ustepowej i przy prysznicu wieszak podwdjny
mocowany do Sciany;

lustro dla NPS: 50x60cm, uchylne z rgczkg umozliwiajgcg zmiane
kata, szkto bezpieczne;

porecz scienna uchylna dla NPS: fi25mm. dtugosé 75cm;

porecz scienna prosta dla NPS: fi25mm, dtugos¢ 70cm;

wszystkie ww. elementy plastikowe*;

* Wszystkie dozowniki dezynfekcyjne uruchomiane tokciowo.

1.10.21.

Wyposazenie zabudowy state

ZABUDOWA MEBLOWA do pom. 0/03, 0/35, 0/36 - dedykowana w profilach,
0 parametrach:

Meble laboratoryjne, techniczne, magazynowe wykonane w sposéb
gwarantujgcy zachowanie rezimu sanitarno-epidemiologicznego,
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tatwe w czyszczeniu, odporne na $rodki do dezynfekcji, bez szczelin,
szpar mogacych zbiera¢ brud, bez widoczny s$rub, potgczen,
elementdéw ostrych, gtadkie, o jednolitej ptaszczyznie.

Meble o konstrukcji nosnej szkieletowej w catosci wykonanej z
aluminium. Poszczegdlne szafki stanowig samonos$ne konstrukcje
szkieletowe z profili aluminiowych scalonych za pomocg ztgczy
wykonanych z wysokoudarowego tworzywa ABS. Profile aluminiowe
zabezpieczone powierzchniowo elektrolitycznie a nastepnie
lakierowane farbami proszkowymi Ilub anodowane w naturalnej
barwie aluminium. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na
podstawie oznaczenia wg. RAL.

Polki ze skokowg regulacjg wysokosci potozenia max. co 32 mm
mocowane na wspornikach w ksztatcie litery ,L” wykonanych ze
stopu aluminium. POtki w catosci wykonane z ptyty meblowej
dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm na bazie ptyty wiérowej o
gestosci nie mniejszej niz 660kg/m3. Wszystkie krawedzie ptyty
zabezpieczone obrzezem o grubosci min. 2 mm

Zawiasy do drzwi umozliwiajgce regulacje elementéw frontowych w
min. trzech ptaszczyznach, umozliwiajgce otwarcie drzwi o kat co
najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania.

Korpusy szaf i szafek wykonane z ptyty meblowej dwustronnie
laminowanej o gr. min. 18 mm, na bazie ptyty widrowej o gestosci nie
mniejszej niz 660kg/m3. Dotyczy to réwniez tylnych Scian mebli (nie
dopuszcza sie tylnych scianek mebla wykonanych ze sklejek oraz
ptyt pilSniowych). Korpusy wszystkich mebli muszg by¢ sktadane za
pomocg potgczen mimosrodowych. Nie dopuszcza sie mebli z
widocznymi  zewnetrznymi  potgczeniami  np. typu konfirmat.
Wszystkie powierzchnie mebli stanowig gtadkie i tatwe do utrzymania
w czystosci powierzchnie, pozbawione wystajgcych elementow
konstrukcyjnych i mocujgcych, takich jak sruby i wkrety. Wszystkie
szafki muszg posiada¢ dwa wiasne boki, nie dopuszcza sie tgczenia
szafek w ciggi ze wspdlnym bokiem. Kazdy mebel musi posiadaé
mozliwo$¢ samodzielnego postawienia. Struktura powierzchni i
kolorystyka do uzgodnienia.

Odpornos¢ na Scieranie zgodnie z normg EN 14323 =3 Iub
rownowaznag,

Odpornos¢ na sSwiatto zgodnie z normg EN 14323 =24 |ub
rownowazng.

Wszystkie narozniki zakonczone promieniem R2 oraz waskie
krawedzie widoczne zabezpieczone obrzezem ABS o grubosci 2 mm,
pozostate obrzezem o grubosci 1mm. Obrzeze ABS wiernie
odzwierciedla kolor i strukture dekoru ptyty laminowanej.

Krawedzie frontéw szufladowych, drzwi uchylnych, pétek, blatéw oraz
inne elementy konstrukcyjne nieostoniete, zabezpieczone przez
okleinowanie obrzezem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie pétki oklejone
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na catym obwodzie.

Fronty drzwiowe wykonane z ptyty meblowej o gr.min.18mm
obustronnie laminowanej lub w przypadku oszklonych fronty szafek i
szaf w ktérych zastosowano przeszklenia z szybg osadzong w
aluminiowej ramce z mozliwoscig wyboru szerokosci ramki. Uchwyty
wykonane ze stali nierdzewnej lub lakierowanej proszkowo w
ksztatcie litery ,U”.

Blaty typu HPL, blaty gtadkie bez porowatosci,. Powierzchnia
robocza blatu by¢ odporna na:

Scieranie, uderzenia i =zadrapania, krotkotrwate oddziatywanie
wysokiej temperatury; dziatanie detergentéw;

Krawedzie blatu muszg by¢ wykonczone obrzezem
zabezpieczajgcym przed nasigkaniem blatu w przypadku rozlania i
dtugotrwatego utrzymywania sie wody;

Kolorystyka blatow zostanie ustalona na etapie wykonawczym
podczas ostatecznych pomiardow.

Blaty na catej powierzchni stotdw i innych mebli powinny by¢
wykonane jako jeden element. W przypadku dtuzszych mebli z
przyczyn technologicznych mozliwe jest zastosowanie blatow
ztozonych z wymaganej technologig liczby ptyt. tgczenia miedzy
ptytami muszg by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy
nasigkanie blatu, nawet w przypadku dtugotrwatego kontaktu z wodg;
Oswietlenie blatéw roboczych wykonane w technologii LED =z
zastosowaniem paskéw  ledowych. Wiacznik  oswietlenia
bezdotykowy, temperatura barwowa do  wyboru przez
Zamawiajgcego (2700;3000;4000;5000;6000 K lub zmienna ptynna),
natezenie Swiattg zgodne z projektem oswietlenia dostosowane do
konkretnych pomieszczen laboratoryjnych

Korpusy szafek wyposazone w n6zki metalowe. Uchwyty aluminiowe
anodowane lub lakierowane proszkowo, kolor z palety RAL do
ustalenia z Zamawiajgcym.

Szuflady na wysokiej jakosci prowadnicach Metabox Iub
rownowaznych, o udzwigu odpowiednim do typowego obcigzenia
tego rodzaju szuflad.

Drzwi wyposazone w samodomykajgce zawiasy puszkowe.

Szafki gorne oraz szuflady zamykane na zamek systemowy (ilo$¢
zamkow nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem).

Potki regulowane dzieki rzedom otworow (max co 40 mm) na catej
wysokosci bokow.

Zawiasy typu Clip TOP lub réwnowazne z regulacjg w trzech
ptaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie.

Przed wykonaniem, konieczny pomiar z natury.

Nalezy dokonaé przytgczenia urzgdzen do sieci wodociggowej i
kanalizaciji.
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Pomiedzy szafkami gérnymi i dolnymi nalezy wykonac fartuch
ochronny z paneli Sciennych PVC, antybakteryjny, klasa M1,
barwiony w masie. np.DECOCLEAN kolor biaty CHALK* lub kolor
wskazany z prébnika producenta®.

ZABUDOWA MEBLOWA do pozostatych pom.:

Zabudowa na catej Scianie, wykonczona listwami maskujgcymi,
uwzgledniajgca zabezpieczenie scian przed uderzeniem

Konstrukcja szafek skrzynkowa.

Wszystkie elementy ptytowe szafek wykonane z pltyty widrowej
trzywarstwowej, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci
E1.

Korpus, potki, oraz fronty szafek wykonane z ptyt o grubosci 18 mm,
waskie krawedzie oklejone obrzezem ABS w kolorze ptyty.

Wszystkie waskie krawedzie, krawedzie frontow szufladowych, drzwi
uchylnych, poétek, blatéow oraz inne elementy konstrukcyjne nie
ostoniete, zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzezem
ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie potki oklejone na catym obwodzie.
Szafki dolne pod jednym blatem jednokomorowe z frontami
uchylnymi z ptyty meblowej, szafka wyposazona na catej wysokosci
w trzy szuflady, szafka zlewozmywakowa. Konfiguracja szafek do
ustalenia z Zamawiajgcym.

Zabudowa dolna osadzona na nézkach z tworzywa sztucznego z
regulacjg wysokosci o wys. 100 mm. cokot dolny w dekorze szafek,
tatwy do samodzielnego zdjecia i ponownego montazu.

Szafki wiszgce jednokomorowe zamykane frontami uchylnymi
wyposazone w min. 1 pétke z ptyty meblowej o grubosci, ilos¢ komor
dostosowana do ilosci szafek dolnych

Kolor korpusow do wyboru przez Zamawiajgcego na etapie realizaciji.
Do potagczen korpuséw mebli zastosowac ztgcza mimosrodowe.
Otwory widoczne po montazu mebli, tby Srub i wkretdw maskowane
zaslepkami PCV w kolorze ptyty meblowej (Nie dopuszcza sie uzycie
zaslepek samoprzylepnych).

Blat postformingowy o gr. min 38 mm ptyta wiorowa laminowana
laminatem wysokocisnieniowym HPL — powinien odznaczac sie duzg
odpornoscig na $cieranie, uderzenia, zarysowania, dziatanie
detergentow, podwyzszong temperature i wilgo¢. Uchwyt meblowy do
ustalenia na etapie realizacji. (minimum 3 kolory do wyboru).
Pomiedzy blatem a szafkami dolnymi okleina typu PVC z
mozliwoscig wyboru dekoru na etapie realizacji zamowienia przez
Zamawiajacego,

Kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.
Szuflady na wysokiej jakosci prowadnicach Metabox Iub
rownowaznych, o udzwigu odpowiednim do typowego obcigzenia
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tego rodzaju szuflad. Szuflady o zrdéznicowanej szerokosci i
gtebokosci z mozliwoscig dostosowania do réznych indywidualnych
potrzeb Uzytkownika

- Uchwyt meblowy ( do wyboru co najmniej : uchwyt krawedziowy lub
dwupunktowy, min. 3 kolory do wyboru oraz min.3 dtugosci) ,do
ustalenia na etapie realizacji przedmiotu zamowienia.

- Drzwi wyposazone w samodomykajgce zawiasy puszkowe.

- Zamek systemowy lub gatka baskwilowa.

- Potki ptytowe o grubosci 18 mm, wykonczone obrzezem z tworzywa
sztucznego (ABS) o grubosci 2 mm i promieniu 3 mm.

- Polki regulowane dzieki rzedom otworéw (co 32 mm) na catej
wysokosci bokdw.

- Pod szafkami oswietlenie stanowigce os$wietlenie blatu roboczego
wykonane w technologii LED z zastosowaniem paskow ledowych z
niewidocznymi  punktami  Swietlnymi.  Wigcznik  oswietlenia
bezdotykowy, temperatura barwowa do  wyboru przez
Zamawiajgcego (2700;3000;4000;5000;7000 K lub zmienna ptynna).

- Meble skrzyniowe wykonane w catosci z ptyty widrowej

trzywarstwowej dwustronnie laminowane;j o] strukturze
antyrefleksyjnej, o gestosci 650-690 kg/m3, w klasie higienicznosci
E1

- Przed wykonaniem, konieczny pomiar z natury.

- Nalezy dokonaC przytgczenia urzgdzen do sieci wodociggowej i
kanalizacji.

- Wymiary podane przez Zamawiajgcego nalezy sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem realizacji

Catos¢ do zaakceptowania przez Zamawiajgcego na etapie realizacji.

Przed wykonaniem, konieczny pomiar z natury. Generalny wykonawca
powinien dokonac przytgczenia urzgdzen do sieci wodociggowe;j i kanalizacji

- kolor korpusow biaty RAL 90167,

- kolor frontdéw jasny zielony zblizony do NCS S 2010-G30Y~;
kolor blatow szary zblizony do NCS S 1500-N*;

- SZAFY W ZABUDOWACH NA DROGACH EWAKUACYJNYCH
POWINNY BYC CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNE;

1.10.22. Wyposazenie medyczne state

most medyczny (opis na jedno stanowisko)

- Kaseton elektryczno- gazowy sufitowy, mocowany do stropu za
pomocg minimum 2 zawiesi sufitowych skfadajgcych sie z piyt
stropowych o wymiarach min. 300x300mm kazda oraz stupéw
nosnych wykonanych z ksztattownika stalowego malowanego
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proszkowo o wymiarze 120x60mm (dtugos¢ stupow nosnych
uzalezniona od wysokosci pomieszczenia);

Kaseton zawieszony gdzie dolna krawedz panelu jest na
wysokosci 1800mm”";

Wyprowadzenie instalacji przez stupy nosne oddzielnie dla
podtgczenia z instalacjg elektryczng i gazowg w stropie;
Kaseton elektryczno-gazowy sufitowy wykonany z profili
aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji gazow
medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany
kolor wg palety RAL przez Zamawiajgcego (minimum 20
koloréow do wyboru;

Korpus panelu elektryczno- gazowego o wysokosci 260mm +/-
10mm, gtebokosci nie wiekszej niz 150mm i dlugosci min.
1750mm;

urzgdzenie powinno by¢ tatwe w utrzymaniu czystosci — gtadkie
powierzchnie bez wystajgcych wkretéw i innych elementéw
potgczeniowych, ksztatty zaokrgglone, bez ostrych krawedzi i
kantéw

strona monitoringu: zestaw poétkowy montowany na state do
jednostki wyposazony w: 2x burty boczne, 3x pétka o wym.
450x320mm, 1x szuflada o wym. 450x320x155mm, 1x wieszak
kropowki mocowany do profilu burtowego z gtowicg na 2
haczyki, 2x szyna instrumentalna wtkonana ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9, narozniki zabezpieczone, 1x
listwa zasilajgca na 5 gniazd z adapterem, 1x koszyk na
akcesoria wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, o
wym. 360x160x150mm;

strona infuzji: drgzek pionowy o $rednicy 38mm podwieszany
do kasetonu sufitowego, montowany state;

burty ze stawu potkowego z profilu aluminiowego
lakierowanego proszkowo. Profii nosny 2z 2 kanatami
montazowymi po wew. i zew. Stronie, umozliwiajgcy dowolng
regulacje wysokosci poétek i szuflady oraz przystosowany do
rozbudowy zestawu w przyszto$ci o wyposazenie dod. (np.
szuflade, potke, maszt do pomp infuzyjnych, listwy zasilajgcej,
wieszaka kroplowki) wylgcznie za pomocg elementow
ztgczonych, bez koniecznosci wykonywania otworéw. Kanaty
montazowe zaslepione elastyczng, wyjmowalng uszczelka
zabezpieczajgcg przed gromadzeniem sie brudu dostepng w
min. 6 kolorach. Szuflada i poétka stalowe, lakierowane
proszkowo, blat z pogtebieniem o wym. 450x320mm,;
urzgdzenie zakwalifikowane do wyroboéw medycznych klasy lia;
deklaracja zgodnosci CE;

wpis lub zgtoszenie do URWMIPB;
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certyfikat producenta wyroboéw medycznych PN-EN ISO 13485;
certyfikat PN-EN I1SO 9001 — projektowanie, serwis, produkcja
sprzetu medycznego;

Jednostka wyposazona w gniazda na kazde ze stanowisko - wg
wytycznych technologicznych;

Ztgcza gazowe typu AGA.

lampa bezcieniowa jednokoputowa sufitowa

jednokoputowa lapma zabiegowa montowana do sufitu;

zestaw wyposazony w min. jedno ramie uchyine;

czasza lampy o okrggtym ksztatcie, wyposazona w reling
boczny do regulacji oraz dodatkowy uchwyt sterylny dla
chirurga;

waga koputy max. 3,5kg;

czasza wyposazona w nowoczesne diody
elektroluminescencyjne;

czasza lampy wyposazona w 26 (+/-2) diod;

diody LED emitujgce bezposrednio swiatto biate, tzw.
wykorzystujgce ,biate” diody;

zywotnos¢ diody nie mniejsza niz 60 000 godzin;

sterowanie parametrami lamp przy pomocy wymiennych,
sterylizowanych uchwytéw umieszczonych na kopule w
bezposrednim sgsiedztwie jej mocowania;

Srednica pola roboczego: 170mm (+/-20mm);

regulacja natezenia Swiatta min. w 5 stopniach;

maksymalna warto$¢ natezenia oswietlenia w centralnym
punkcie w odlegtosci 1m nie gorsza niz 110 000 luks.;

natezenie Swiatta requlowane w zakresie min. 50-100%;

temp. Barwowa 4500K (+/-100K);

wspoétczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niz 96;
wspotczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R13) o wartosci
nie gorszej niz 96;

catkowity pobor mocy maks. 24W;

wzrost temperatury wokoét gtowy chirurga spowodowany
dziataniem lampy nie przekraczajacy max. 0,5 °C;

konstrukcja lampy umozliwiajgca czyszczenie, dezynfekcje i
sterylizacje = powszechnie  stosowanymi  srodkami  bez
widocznych $rub, nitdw itp.;

maksymalne wymiary koputy: 40cm (+/-2cm);

kolumna - urzadzenie zakwalifikowane do wyrobéw medycznych klasy

lib)

kolumna z powtokg antybakteryjng potwierdzona certyfikatem z
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niezaleznej jednostki badawcze;.

kolumna jednoramienna 2z ramieniem dwuczesciowym o
catkowitym zasiegu poziomym w osiach tozysk: min. 2000 mm.
pierwsza czes¢ ramienia (od osi przegubu stropowego do osi
przegubu posredniego): min. 1000 mm.

druga czes¢ ramienia (od osi przegubu posredniego do osi
obrotu gtowicy): min. 1000 mm.

rotacja ramion w poziomie =340 stopni

obudowa sufitowa w ksztatcie kwadratu z uszczelkg silikonowg
od strony sufitu podwieszanego.

podwodjny system hamulcéw w przegubach kolumn (przegubu
stropowego, przegubu  posredniego, obrotu  gtowicy)
podstawowe — cierne, dodatkowe — pneumatyczne. hamulce
cierne zapewniajgce stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w
przypadku awarii ukladu hamulcowych

regulacja obrotu kolumny z mozliwoscig nastawy ogranicznika
wymiary konsoli i charakterystyka:

wysokos¢: 800 mm (x 40 mm), wymiar gtowicy max 300mm x
280mm, tylna i boczne Sciany gtowicy powinny umozliwic
montaz do min 10 gniazd elektrycznych

gniazda gazowe powinny mie¢ mozliwosS¢ rozmieszczenia na
min. 3 stronach gtowicy

nos$nos¢ netto kolumny (rozumiana jako waga zewnetrznej
aparatury medycznej jakg mozna posadowi¢ na gtowicy): min
260 kg

wytrzymato$¢ i nosnos¢ — kolumna, potki i przeguby ramion
testowana na wytrzymatosé obcigzeniowg zgodnie z normg iec
60601-1

szyny nosne pod montaz potki lub innych akcesoriow
wbudowane w Sciane gtowicy z min. 2 stron

gniazda gazowe standard AGA na tylnej lub bocznej Scianie
gtowicy (ilos¢ zgodnie z technologig)

Gniazda w gniazda - wg wytycznych technologicznych,

1 x panel w technologii dotykowej do obstugi hamulcéw, windy,
lampy operacyjnej oraz kamery w niej zainstalowane;.

Gniazda elektryczne wyposazone w diode sygnalizujgca
napiecie oraz klapki zapewniajgce min. IP44 dla uzyskania
odpowiedniej ergonomii montowane pod katem 45.
Wyposazenie kolumny:

Uchwyty do pozycjonowania kolumny montowany na tylnej
Scianie gtowicy w ustawieniu najbardziej ergonomicznym,
Uchwyty do pozycjonowania kolumny wyposazone w przyciski
sterujgce hamulcem. Przyciski membranowe, szczelne
oznaczone korespondujgcym kolorem i symbolem
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odpowiadajgcym do umieszczonego na spodniej czesci
ramienia nosnego.

1x pdétka montowana do szyny nosnej wyposazona w boczne
szyny akcesoryjne do zawieszenia sprzetu dodatkowego 450
mm x 450 mm (+/- 30mm) o tadownosci min. 80 kg

Wysiegnik dwuramienny (dt. min. 600 mm) do mocowania
drazka infuzyjnego,

Drazek infuzyjny o dtugosci 800 — 1000 mm z 4 hakami co 90
W dolng czes¢ gtowicy wbudowana winda do zawieszenia
aparatu do znieczulenia.

Wysokos$¢ kolumny wraz z gniazdami pozostaje na tej samej
wysokosci podczas podnoszenia i opuszczenia aparatu do
znieczulenia.

Kolumna fatwa w utrzymaniu czystosci - gtadkie powierzchnie,
ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantow oraz
wystajgcych tbow srub, nitéw. Gtowica zbudowana z jednolitych
pionowych paneli bez poziomych szczelin i szpar.

Lampa bezcieniowa dwukoputowa sufitowa

Dwukoputowa lampa mocowana do sufitu.

Zestaw wyposazony w dwie pary ramion. Kazda para z
ramieniem uchylnym.

Obudowa lampy owalna

Moc wyjsciowa 200 W

Zrédto $wiatta diody LED elektroluminescencyjne

Koputa lampy wyposazona w 37 ( +/- 2diody) diéd w konstrukciji
trzyogniskowej

Diody LED emitujgce bezposrednio Swiatto
biate,tzn.wykorzystujgce ,biate” diody

Diody emitujgce bezcieniowe $wiatto

Zywotnos$é diody nie mniejsza niz 60 000 godzin

Sterowanie  parametrami lamp przy pomocy paneli
membranowych znajdujgcych sie na przegubie ramienia
System z pamiecig ustawien parametrow swietinych.

Regulacja ustawienia lampy za pomocg wymiennych,
sterylizowanych uchwytdw umieszczonych na Kkopule w
bezposrednim sgsiedztwie jej mocowania. Uchwyty sterylne
( min. 200 cykli sterylizacji)

Srednica pola roboczego: 18-30 cm ( +/- 2 cm)

Regulacja natezenia swiatta w 5 stopniach

Maksymalna warto$¢ natezenia oswietlenia w centralnym
punkcie w odlegtosci 1m nie gorsza niz 160 000 luks dla kazdej
koputy
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Natezenie Swiatta regulowane w zakresie min. 30+100% ( +/-
5%)

Odlegtosc¢ robocza 70-150 cm

Skutecznosc¢ swietlna (wydajnos¢) 275 Im/W ( +/- 5 Im/W)

Sita promieniowania Swietlnego odlegtosci 1 m — 575 W / m2
(+/-10 W/m2)

Temperatura barwowa 4500K

Wspotczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niz 96
Wspotczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartosci
nie gorszej niz 96

Wspodtczynnik (R13) nie gorszej niz 99

Srednica koputy $wietinej 55 cm ( +/- 5%)

Wzrost temperatury wokdt gtowy chirurga spowodowany
dziataniem lampy nie przekraczajacy 1°C

Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany
dziataniem lampy nie przekraczajgcy 1°C

Konstrukcja lampy umozliwiajgca czyszczenie, dezynfekcje i
sterylizacje = powszechnie  stosowanymi  srodkami  bez
widocznych $rub nitow itp.

Mozliwos¢ obrotu na osi:

- dolne ramie: 360° bez ogranicznika

- gérne ramie: 300°;

panel medyczny nadtézkowy ( dot. jednego stanowiska)

Kaseton elektryczno-gazowy scienny poziomy 1-stanowiskowy,
wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla
instalacji gazéw medycznych i instalacji elektrycznej, malowany
na wybrany kolor wg palety RAL przez Zamawiajgcego (min.
20 kolorow do wyboru)

Mocowany do Sciany poziomy panel zasilania medycznego z
zintegrowanymi w swej obudowie gniazdami elektrycznymi,
gazowymi, teleinformatycznymi oraz oswietleniem nocnym i
miejscowym pacjenta.

Wymiary: wysokosé: 260 mm (+/- 5 mm), gtebokosé: 70 mm
(+/- 5 mm) dtugosé: 1600 mm (+/- 20 mm)

Urzadzenie powinno byc¢ tatwe w utrzymaniu czystosci - gtadkie
powierzchnie bez wystajgcych wkretow i innych elementow
potgczeniowych, ksztatty zaokrgglone, bez ostrych krawedzi i
kantow

Wyposazanie - w gniazda i oswietlenie wg wytycznych
technologicznych,

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.

Kaseton wyposazony w otwér technologiczny umozliwiajgcy
podigczenie do  systemu  przyzywowego, zaslepiony
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1.10.23.

1.10.24.

maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
- Urzgdzenie zakwalifikowane do wyrobéw medycznych klasy lib.

Identyfikacja wizualna

opracowywang czes¢ budynku nalezy wyposazyé w informacje
wizualng nawigzujgcg wizualnie do istniejgcych elementow
identyfikacji wizualnej na terenie catego obiektu;

oddziat trzeba wyposazy¢ w informacje wizualng - oznakowania
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego, I1zby Przyje¢ oraz drogi pacjenta
w przypadku przyje¢ planowych i nagtych (informacja kierunkowa,
oznaczenia nazw pomieszczen obok drzwi), wyglad wg rys.
szczegot*;

Bialy montaz

umywalka ceramiczna nps z poétpostumentem, wiszgca 65cm, z
otworem na baterie stojgca,

bateria umywalkowa nps, stojgca, bezdotykowa uruchamiana
bezdotykowo tokciowo,

miska ustepowa ceramiczna NPS z deskg wolnoopadajaca,

stelaz do montazu miski ustepowej,

przycisk podwojny sptukujacy ze stali nierdzewnej,

odptyw liniowy ze stali nierdzewnej pod ptytke, dtugos¢ 70cm,

bateria prysznicowa

umywalka ceramiczna z pét postumentem, wiszgca 40 cm z otworem
na baterie stojaca,

bateria umywalkowa bezdotykowa uruchamiana automatycznie ,
miska ustepowa ceramiczna wiszgca, lejowa 6l 2z deskg
wolnoopadajgca

pisuar ceramiczny bezkotnierzowy, ksztatt zaokraglony, pozycja
doptywu wody: doptyw z goéry, przystosowany do sptukiwania min.
0,51 wody;

Zlew ze stali nierdzewnej 52x50, wpuszczany w blat z otworem na
baterie stojgca

bateria zlewowa jednodzwigniowa stojgca

umywalka ceramiczna wpuszczana w blat, okragta 40 cm z otworem;
urzgdzenie porzgdkowe (umywalka porzgdkowa ze
zlewozmywakiem) 51x70cm, wysokos¢ 85cm;

myjnia ze stali nierdzewnej chirurgiczna, wiszgca dwustanowiskowa,
120cm z jednym odptywem i sitkiem, fartuchem z miejscem na dwie
baterie stojgce bezdotykowe (pom. 0/33);

zlew gospodarczy wiszacy ze stali nierdzewnej 50x40cm.
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UWAGA
*Przed zamoéwieniem nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

1.11.Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang
wspotczesng wiedzg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét. Do budowy stosowaC wytgcznie materiaty atestowane lub posiadajgce

aprobate techniczng.

Zgodnie z ,ustawg o prawie budowlanym” autor projektu zastrzega nienaruszalno$c¢ tresci i formy
niniejszego opracowania oraz prawo do egzekwowania jego rzetelnego wykonania. Zmiany i adaptacje
projektu, udostepnianie osobom trzecim oraz wykorzystywanie do innych celébw muszg by¢ uzgadniane
kazdorazowo z autorem tego projektu.

mgr inz. arch. Maciej Dybacki
upr. Bt — PAOKK/75/06/2007
(projektant)

Specjalnos¢:
architektoniczna

mgr inz. arch. Julita Fiedorczuk
upr. 5/PDOKK/2014
(sprawdzajacy)
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5.0SWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant/sprawdzajgcy projektu
budowlanego zamierzenia budowlanego inwestycji polegajgcej na modernizacji i
doposazeniu Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego (SOR) Szpitala Ogdlnego im. dr
Witolda Ginela w Grajewie na dziatce nr ewid. gr. 1884/41 przy ul. Konstytucji 3 Maja
34, 19-200 Grajewo,

o sporzadzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany/

sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci:

mgr inz. arch. Maciej Dybacki
upr. Bt — PAOKK/75/06/2007

Specjalnosé: (prOJektant)
hitektoni .. . .
arefieidoniczna mgr inz. arch. Julita Fiedorczuk

upr. 5/PDOKK/2014
(sprawdzajacy)

Biatystok, dnia 13 sierpnia 2024 r. 70



	1. CZĘŚĆ OPISOWA
	1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
	1.2. Stan istniejący
	Opis zagospodarowania terenu
	Stan istniejący budynku szpitala
	Opis elementów konstrukcji
	Opis elementów wykończenia wewnętrznego
	Opis elementów instalacyjnych
	1.3. Zamierzony sposób użytkowania
	1.4. Układ przestrzenny i forma architektoniczna
	1.5. Charakterystyczne parametry techniczne
	1.6. Dostępność dla osób niepełnosprawnych.
	1.7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie
	1.7.1. Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzanych ścieków oraz wód opadowych:
	1.7.2. Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się
	1.7.3. Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów
	1.7.4. Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się.
	1.7.5. Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne .

	1.8. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
	1.9. Zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
	1.9.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.
	1.9.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych.
	1.9.3. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.
	1.9.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.
	1.9.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.
	1.9.6. Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
	1.9.7. Podział na strefy pożarowe oraz strefy dymowe.
	1.9.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.
	1.9.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.
	1.9.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.
	1.9.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu.
	1.9.12. Wyposażenie w gaśnice.
	1.9.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych
	1.9.14. Informacje dodatkowe.

	1.10. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWA WNĘTRZA
	1.10.1. Ściany
	1.10.2. Posadzki
	1.10.3. Nadproża
	1.10.4. Sufity
	1.10.5. Wentylacja
	1.10.6. Izolacje
	1.10.7. Stolarka zewnętrzna okienna
	1.10.8. Ślusarka zewnętrzna bramy garażowej
	1.10.9. Stolarka wewnętrzna okienna
	1.10.10. Stolarka wewnętrzna drzwiowa medyczna
	1.10.11. Stolarka wewnętrzna drzwiowa
	1.10.12. Dźwig osobowy
	1.10.13. Materiały wykończenia – tynki
	1.10.14. Materiały wykończenia ściany
	1.10.15. Materiały wykończenia posadzki
	1.10.16. Materiały wykończenia sufit podwieszany
	1.10.17. Parapety
	1.10.18. Odbojnice, narożniki i inne zabezpieczenia przeciw-uderzeniowe
	1.10.19. Rolety wewnętrzne
	1.10.20. Wyposażenie pomieszczeń stałe
	1.10.21. Wyposażenie zabudowy stałe
	1.10.22. Wyposażenie medyczne stałe
	1.10.23. Identyfikacja wizualna
	1.10.24. Biały montaż

	1.11. Uwagi końcowe

	5. OŚWIADCZENIE

