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EKSPERTYZA TECHNICZNA

. Zlecajacy :

Muzeum Wojsk Ladowych z siedziba w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-641),

ul. Czerkaska 2

. Wykonujacy :

mgr inz. Jarostaw Kodan - branza konstrukcyjno-budowlana
ul. Makuszynskiego 5
85-335 BYDGOSZCZ

. Podstawa wykonania :

e umowa z dnia 27.06.2018 zawarta pomiedzy Muzeum Wojsk Ladowych
z siedziba w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-641), ul. Czerkaska 2
a Przedsiebiorstwem Wielobranzowym EPIC Karolina Jankowska-Okonek
z siedziba w Bydgoszczy (kod pocztowy 85-384), ul. Kartuska 6,

e wizje lokalne i pomiary w 27.06-12.07. 2018r.,

e informacje i uzgodnienia z administratorem/inwestorem,

e dokumentacja archiwalna (inwentaryzacja i karta ewidencyjna obiektu)

e ksigzka obiektu budowlanego

e wypis z rejestru gruntéw,

e normy branzowe.
. Przedmiot, zakres zlecenia
Niniejsze opracowanie sporzadzono na podstawie przeprowadzonych ogledzin

i pomiarow elementow konstrukcyjnych w zakresie niezbednym dla okreslenia

zakresu prac remontowych obejmujacych remont wiezby dachowej i pokrycia
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dachu w budynku Muzeum Wojsk Ladowych, Oddziat Zamiejscowy w Toruniu
ul. Sobieskiego 28 (bud. Nr 20) 87-100 Torun; obreb ewidencyjny Torun 0019,
dziatka nr 23/1.

Zakres przedmiotowego opracowania ksztattuje sie nastepujaco:

e Okreslenie stanu technicznego wiezby dachowej oraz pokrycia dachu
budynku na podstawie ogledzin i badan makroskopowych

e Okreslenie zakresu i sposobu koniecznych do wykonania robot budowlanych
koniecznych do doprowadzenia budynku do odpowiedniego stanu

technicznego

5. Przyjete kryteria ogolne i nazewnictwo stosowane w niniejszym opracowaniu :

Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu zuzycia

technicznego elementéw obiektu w zaleznosci od % zuzycia

elementy budynku sa dobrze utrzymane, nie

0-15% dobry . .

wykazuja zuzycia i uszkodzen

elementy budynku wykazuja nieznaczne cech
16-35 % sredni o y y yraztia Y

Zuzycia

w elementach budynku wystepuja niewielkie
36-55 % dostateczny uszkodzenia i ubytki, nie zagrazajace

bezpieczenstwu ludzi lub mienia

w elementach budynku wystepuja uszkodzenia
56-75 % | dopuszczajacy | lub ubytki, mogace stwarzal zagrozenie

bezpieczenstwa ludzi lub mienia

w elementach budynku wystepuja znaczne
76 - 95 % | nieodpowiedni | uszkodzenia, powodujace zagrozenie

bezpieczenstwa ludzi lub mienia
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Dane ogélne:

Budynek wystawowo-biurowy jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, uktad

$cian podtuznych jednotraktowy, dwa rzedy stupow tworza uktad trojnawowy. Bez

podpiwniczenia.

6.1.

6.2.

6.3.

Dane charakterystyczne:

Powierzchnia uzytkowa: 869 m 2

Kubatura: 6751 m *

Rok budowy: 1905

Uktad nosny: zewnetrzne sSciany murowane z cegty ceramicznej z dwoma
wewnetrznymi rzedami stupow stalowych

Strop: stalowo-ceramiczny (odcinkowy)

Konstrukcja dachu: wiezba ptatwiowo-kleszczowa w czesci Srodkowej ze
Scianka kolankowa i stolcowa tworzaca dach dwuspadowy o nachyleniu
potaci 45°.

Pokrycie dachu: dachowka ceramiczna zaktadkowa marsylka, uzupetnienia z
dachowki karpiowki, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe - blacha

ocynkowana

Fundamenty.

Obiekt posadowiony metoda bezposrednia na gruncie rodzimym (tawy ceglane).
Ponizsza ekspertyza nie obejmuje tego zakresu, wiec nie dokonywano
odkrywek fundamentéw. Badania makroskopowe scian fundamentowych
wykazuja ich zamakanie ze wzgledu na brak pionowej izolacji
przeciwwilgociowej i widoczne podciagganie kapilarne wody gruntowej i
opadowej; wskazane zabezpieczenie fundamentow przed dalszym niszczacym
dziataniem wody (izolacja pionowa lub co najmniej opaska betonowa od

elewacji tylnej obiektu).

Sciany konstrukcyijne.
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne nosne wykonane z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej. Sciany nosne nie wykazuja spekan
ani uszkodzen, natomiast wykazuja mocne zawilgocenie od nieszczelnosci
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dachu, badz wadliwego odprowadzania wod opadowych co w konsekwencji
moze doprowadzi¢ do stanu awaryjnego, obecnie ich stan ocenia sie jako

sredni.

6.4. Stupy wewnetrzne

Stupy stalowe (czesciowo obudowane). Stan ocenia sie jako dobry.

6.5. Strop
Strop nad parterem wykonano jako strop stalowo-ceramiczny (odcinkowy)
wsparty na dwuteownikach stalowych, w czesci srodkowej na scianach.
Podciagi oparto na stupach stalowych (czesciowo obudowanych) oraz Scianach
zewnetrznych i osadzono w gniazdach. Stan ocenia sie jako dobry. Wystepuja
jedynie ubytki warstwy tynku i miejscowe powierzchniowe slady po
przeciekach z dachu, stwierdzono réwniez zbutwienie desek podtogowych

poddasza.

6.6. Scianki dziatowe.

Scianki dziatowe z cegty petnej na zaprawie wapiennej obustronnie tynkowane.

6.7. Nadproza.

Nadproza okienne i drzwiowe z cegty ceramicznej petnej.

6.8. Stolarka otworowa.
Stolarka okienna na parterze w czesci biurowej wymieniona na PCV, w
pozostatej czesci (poddasze) drewniana - stan techniczny dopuszczajacy.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna, drewniana i stalowa - stan

dopuszczajacy.

6.9. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Tynki wewnetrzne s$cian i sufitow wapienne w dostatecznym stanie
technicznym. Malowane farbami emulsyjnymi. Na zewnatrz elewacja
otynkowana, tynkiem cementowo - wapiennym, w dopuszczajacym stanie

technicznym, liczne zacieki, odspojenia i ubytki.
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6.10. Podtogi.
Podtogi poddasza wykonane sa z desek drewnianych gr. 2-2,5cm oparte na
legarach drewnianych. Czesciowo sprochniate i zbutwiate w wyniku
dtugotrwatego wptywu wody opadowej (liczne przecieki); zamoknieta warstwa
izolacyjna, podtoga poddasza zabezpieczona w wielu miejscach folia przed
przeciekami - stan techniczny nieodpowiedni. Podtogi parteru - parkiet, ptytki

ceramiczne, lastrico w dopuszczajacym stanie technicznym.

6.11. Konstrukcja dachu.
Wiezba drewniana, konstrukcja ptatwiowo-kleszczowa - stan techniczny

nieodpowiedni.

6.12. Pokrycie dachu stanowi dachowka ceramiczna zaktadkowa marsylka na
tatach drewnianych 4x6cm w rozstawie 31 cm uktadana na zaprawie - stan

techniczny nieodpowiedni.

6.13. Wyposazenie instalacyjne.
Budynek wyposazony w instalacje: wodociagowa, kanalizacyjna i elektryczna,

centralnego ogrzewania.

6.14. Infrastruktura techniczna
Woda - zaopatrzenie w wode z istniejacego przytacza wodnego. W obiekcie
istnieje instalacja wewnetrzna oraz przytacze wodociggowe.
Kanalizacja sanitarna - sScieki z budynku odprowadzane sa do kanalizacji
miejskiej
Energia elektryczna - zasilanie budynku odbywa sie z istniejacego przytacza.

Ciepto technologiczne - zasilanie budynku odbywa sie z istniejacego przytacza.

7. Wyniki ekspertyzy i zalecenia
Niniejsza ekspertyza jest opracowaniem uproszczonym i obejmujacym jedynie
badania makroskopowe i ogledziny dla okreslenia zakresu niezbednych prac
remontowych konstrukcji wiezby dachowej i pokrycia dachu, celem
ograniczenia dalszej destrukcji przez czynniki zewnetrzne i ograniczenie do

minimum, ryzyka powstania katastrofy budowlanej.
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W wyniku badan makroskopowych stwierdzono:

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 45°. Wiezba drewniana, konstrukcja
ptatwiowo-kleszczowa, krokwie 16x12 cm opieraja sie na ptatwiach 20x24cm i
murtatach, w srodkowej czesci na sciance kolankowej i stolcowej.

W potaci dachowej umieszczone sa lukarny z pojedynczymi oknami
symetrycznie w szerokosci rozstawu krokwi, w osi srodkowej lukarny z
potrojnym oknem. Krokwie, taty i wymiany, ktére stanowity oparcie dla
lukarny sa skorodowane biologicznie, dodatkowo od strony tylnej nastapito
zarwanie konstrukcji dachowej i utrata geometrii pokrycia. Zarwanie
to spowodowato rozszczelnienie pokrycia i w konsekwencji ciagte zalewanie
pomieszczen poddasza i parteru oraz klatki schodowej. W tym obrebie dachu,

stan ten nalezy okresli¢ jako awaryjny, wymagajacy natychmiastowej naprawy.

Do gornej czesci poddasza prowadza schody drewniane zabiegowe, stopnice
wykazuja duze zuzycie techniczne i utrate wytrzymatosci w skutek

notorycznego zalewania poprzez nieszczelnosci pokrycia.

Od strony elewacji tylnej lewa czesc¢ ogniomuru wykazuje odspojenie,
spowodowane poziomymi sitami od znieksztatconej wiezby dachowej oraz
dziataniem niskich temperatur w nawilgoconej scianie tzw. rozsadzenie,
co w efekcie doprowadzito do spekan i moze skutkowac catkowita utrata
stabilnosci i zawaleniem sie tej czesci muru. Od strony jednostki wojskowej w
srodkowej czesci poddasza widoczne slady przebudowy - pozostawione lukarny

i zamurowane okna.

Pokrycie dachu stanowi dachowka ceramiczna zaktadkowa marsylka na tatach
drewnianych 4x6cm w rozstawie 31 cm uktadana na zaprawie. Na catej
powierzchni dachu wystepuja liczne ubytki dachéwek, jej nieprawidtowym
utozeniem czy tez nieszczelnosci spowodowane wykruszeniem sie zaprawy,
a nawet wyszczerbieniem samych dachowek - korozja chemiczna. Catosc
powoduje, ze dach jest w bardzo ztym stanie technicznym i nie spetnia swojej
funkcji - brak szczelnosci na catej powierzchni dachu. Dodatkowo wszystkie

obrobki blacharskie sa w ztym stanie technicznym, sa skorodowane, utracity
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swoje wyprofilowanie, badz odstaja od elementdéw obrabianych - wymagaja
naprawy badz wymiany.

Dachowka jak i obrobki wykazuja bardzo duze zuzycie naturalne - w wyniku
korozji chemicznej. W trakcie ogledzin powierzchni dachu stwierdzono liczne
uszkodzenia i nieszczelnosci. Ustalono, ze w czasie eksploatacji pokrycie
dachowe byto uszczelniane i naprawiane o czym s$wiadcza np. dachdéwki
karpiowki w strefie okapowej, nie mniej jednak sporadyczne naprawy nie dajg
pozadanego efektu.

W pomieszczeniach poddasza oraz parteru zaobserwowano liczne zacieki i

Slady po zalewaniu z dachu przez wody opadowe.

7.2. Dziatania dorazne

W trybie pilnym nalezy przystapi¢ do prac remontowych i wykonac¢ naprawe

dachu w czesci srodkowej.

Dokonano ogledzin i badan makroskopowych w miejscach dostepnych

w pomieszczeniach strychowych. W ich wyniku stwierdzono, ze stan
konstrukcji wiezby dachowej w czesci srodkowej oceniono jako nieodpowiedni
- sprawdzane elementy wykazywaty cechy, ktore swiadcza o porazeniu drewna
przez owady badz grzyby - stwierdzono, ze drewno niektorych elementow
wiezby wykazuje cechy drewna préchniczego i nalezy je wymieni¢ natychmiast
(jest to fragment w czesci srodkowej od strony tylnej pomiedzy okapem
a ptatwia, a zapadnieta lukarng). Wymianie podlegaja odcinki krokwi
od ptatwi do okapu, taty i konstrukcja lukarn. Nalezy odwzorowac przekroje
i rozwiazania konstrukcyjne, tak aby zachowac dotychczasowy ksztatt dachu.

Dodatkowo mocno skorodowane sa krokwie przy obu ogniomurach i rowniez
wymagana jest natychmiastowa ich wymiana. Pozostata cze$¢ wiezby jest
w stanie dostatecznym i w zaleznosci od przyjetego sposobu naprawy pokrycia
dachowego nalezatoby cata wiezbe dachowa zaimpregnowac preparatami

np. solnymi.

Pokrycie dachowe z dachowki (czes¢ srodkowa) nalezy w catosci rozebrac,
oczysci¢ je i posegregowac celem wykorzystania przy uzupetnianiu w innych

czesciach dachu. Dobra¢ dachowke zaktadkowa ksztattem, wymiarami
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i kolorystycznie do pierwotnego pokrycia. W czesci dachu nie rozbieranej,
brakujace dachowki uzupetni¢ z materiatu rozbiorkowego. Wymieni¢ w miare
mozliwosci jak najwiecej obrébek blacharskich zwtaszcza w strefie okapowej,
przy lukarnach i ogniomurach. Drobne nieszczelnosci uszczelni¢ od spodu kitem

trwale plastycznym.

Schody drewniane prowadzace na gorng czes¢ strychu sa w bardzo ztym stanie,
jak réwniez deski potozone na ptatwiach i ryglach, ktore tworza podtoge,
sq W znacznym stopniu zdegradowane przez wilgo¢, grzyby i szkodniki.
Stopnice schodowe mozna wzmocni¢ poprzez podbicie ich od spodu np. tatami
drewnianymi przymocowanymi do belek policzkowych tacznikami ciesielskimi
lub wymienic¢ stopnice na nowe odwzorowujac ksztatt i wymiary. Skorodowane
elementy podtogowe (deski) nalezy w catosci zdemontowac i zastapic

je nowymi o tych samych wymiarach.

Od strony elewacji tylnej lewa czes¢ ogniomuru wykazuje odspojenie,
a pekniecie przechodzi az do strefy poddaszowej. W zwiazku tym gtowice
i czes¢ ogniomuru nalezy rozebrac, cegty oczysci¢ do ponownego wbudowania.
Czes¢ muru ponizej nalezy rozebra¢ i zszyC poprzez nowe przemurowanie
peknietego fragmentu S$ciany, wskazane zatopienie pretéw zbrojeniowych
w poziomych spoinach po dwa w co 3 warstwie. Ogniomur, a szczego6lnosci

gtowice odtworzyc¢ z cegiet rozbiorkowych.
Reasumujac nalezy na tym etapie wykonac:
Rozbidrke pokrycia dachowego z dachowki (tylko czes¢ srodkowa), oczyszczenie

i posegregowanie celem wykorzystania przy uzupetnianiu w innych czesciach

dachu.

b) Wymiane konstrukcji wiezby dachowej w czesci srodkowej (jest to fragment od

strony tylnej pomiedzy okapem a ptatwia, a zapadnieta lukarna). Wymianie
podlegaja odcinki krokwi od ptatwi do okapu, taty i konstrukcja lukarn. Nalezy
odwzorowac¢ przekroje i rozwiazania konstrukcyjne, tak aby zachowac

dotychczasowy ksztatt dachu.

c) Wymiane krokwi przy obu ogniomurach z obu stron.
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d) Odtworzenie lukarn z oknami czesci srodkowej z nowego materiatu.

e) Utozenie nowej dachowki w rozebranej czesci srodkowej - nalezy dobrac

f)

g)

dachowke zaktadkowa ksztattem, wymiarami i kolorystycznie do pierwotnego
pokrycia.

Uzupetnienie badz wymiana w czesci dachu nierozbieranej brakujacych lub
uszkodzonych dachowek z materiatu rozbiérkowego.

Impregnacje catej wiezby dachowej preparatami solnymi.

h) Wymiane obrobek blacharskich w strefie okapowej, przy lukarnach

3)

K)
y

i ogniomurach.

Uszczelnienie od spodu kitem trwale plastycznym pozostatej czesci dachu.
Schody drewniane - wymiana stopnic na nowe odwzorowujac ksztatt i wymiary.
Alternatywne rozwiazanie: stopnice schodowe mozna wzmocni¢ poprzez
podbicie ich od spodu np. tatami drewnianymi przymocowanymi do belek
policzkowych tacznikami ciesielskimi.

Wymiane skorodowanych desek podtogowych poddasza.

Rozbidrke gtowicy i czesci ogniomuru z oczyszczeniem cegiet do ponownego
wbudowania. Rozbidérka czesci muru ponizej i zszycie poprzez nowe
przemurowanie peknietego fragmentu sciany, zatopienie pretéw zbrojeniowych
w poziomych spoinach po dwa w co 3 warstwie. Ogniomur, a szczego6lnosci

gtowice odtworzyc¢ z cegiet rozbiorkowych.

m) Roboty porzadkowe poddasza.

n) Wywoz materiatow rozbiorkowych z utylizacja.

7.3.

Powyzsze rozwiazania nalezy traktowac jako tymczasowe, nie gwarantujace

petnej wartosci technicznej.

Dziatania docelowe

Po dokonaniu analizy ustalono, ze istniejace pokrycie dachu nalezy docelowo w
catosci wyremontowac. Istnieja nastepujace rozwigzania, limitowane
wzgledami ekonomicznymi:

- wykonanie przetozenia istniejacych dachowek (dachéwki nalezatoby oczyscic
i dokonac odpowiedniej selekcji, poniewaz ok. 30% dachowek nie nadaje sie do

dalszego zastosowania), dobierajac dachowki zaktadkowe zgodne z
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istniejacymi, jednoczesnie wymieniajac skorodowane elementy wiezby
dachowej.

- wykona¢ nowe pokrycie dachu z zastosowaniem materiatow podobnych lub
imitujacych (np. blachodachowka), zachowujac jak najwiecej elementow ze
starej wiezby dachowej (bez koniecznos¢ przebijania tat), ale wymieniajac jej
uszkodzone fragmenty.

- wykona¢ nowe pokrycie dachu z nowego materiatu z przebudowa wiezby,
utozeniem folii izolacyjnych, a takze z ociepleniem i zastosowaniem

doswietlenia poddasza oknami potaciowymi.

Konieczne jest opracowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej na

realizacje dziatan docelowych.

Opracowanie wykonano w trzech egzemplarzach.

Bydgoszcz 20-07-2018 r.

BRANZA:

WYKONAL:

BUDOWLANA:
Nr uprawnien:
Specjalnosc:
nr ew. OIlIB:

mgr inz. Jarostaw Kodan
GPKG-I-7342-47/95
Konstrukcyjno-budowlana
KUP/BO/1046/01
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

Zdjecie nr 1. Zapadnieta lukarna od strony tylnej

Zdjecie nr 2. Odspojenie gtowicy i pekniecie ogniomuru
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Zdjecie nr 3. Uszkodzone pokrycie dachowe przy lukarnie

Zdjecie nr 4. Skorodowana krokiew przy ogniomurze
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Zdjecie nr 5. Uszkodzona wiezba i pokrycie dachowe przy lukarnie

Zdjecie nr 6. Uszkodzone pokrycie dachowe

e oo W o i
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Zdjecie nr 7. Widoczna korozja schodow

Zdjecie nr 8. Liczne ubytki w pokryciu dachowych
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Zdjecie nr 9. Uszkodzone podtoga poddasza, widoczne nieszczelnosci pokrycia dachowego
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Bydgoszcz, dnia.LX .05.1996 r.

Es 38 :
WOJEWODA BYDGOSKI

Nr ewid. GPKG-1-7342-47/95

DECYZJA

Uzasadnienie
Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powotania komisji do oceny oséb ubiegajacych sig¢ o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
- uprawnienl budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60] - stwierdzita posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieft budowlanych we wnioskowanej specjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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POLS KA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2018-05-29

i...: i dqh;

Zaswiadczenie

Pan/Pani KODAN JAROSLAW

miejsce zamieszkania
85-335 BYDGOSZCZ
UL. K. MAKUSZYNSKIEGO §

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowe] [zby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/BO/1064/01

| posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-07-01

do dnia 2018-12-31

PRZEWODNICZACY

KUJAWSKD POMORSKA OKREGOWA Rady Okgegowe| lzby

|ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w BYDGOSZCZY

B5-030 BYDGOSZCZ, ul. K. Gotowskiego &

tel, 52 366 70 50 * e-mall: kup@pilb.org.pl
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