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Projekt wykonawczy

1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespot projektowy

Opracowali: inz. Adam CHMIELEWSKI
Tomasz Zywert
inz. Agnieszka Jasinska

mgqr inz. Dominik Juszczak

Stupca, listopad 2022r.
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1.2. Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z Izby Inzynieréw
Budownictwa

WIELKOPOLSKA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie nicktorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Shapcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie .
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Sklad orzekajacy / i
Okregowej Komisji Kw‘gi%if;kacy;n?j
NTUT,

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..............Z..0

o e o
MiEROY,
»
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wyltaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

P RZE?.WD DNICZACY
Okr@gowqj Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopulsldgj,{);&(ggowr Ii.by Iqiynieréw Budownictwa

I\ /

1 7 Vv U L]

dr int. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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A PO LSKA

l_

I 2 B A
[ INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O nmerse wergfikacyjnym:

WHP-XOZ-CT7-Vaw *

Pan Adam Roman Chmislewski o numerze ewidencyjnym WEP/BD,/0152/07

adres zamieszkania Roza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnoici cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

lerzy strofiski, Przewod niczacy Rady Wielkopolskie] Ckregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodrie art. 3 st 2 ustewy 7 dniz 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie eSektroniconym [Dz. L. ZODL Nr 130 poz. 1430] dene w postaci
elektroniczne Opetrzone DEZpsecym podpisem elektronicznym werylikowenym proy pomocy weinego kwelficowanego ceriyfintu s
rewTowaIne pod wisledem skutkdw prawrych dOKUMERDOM OpBETICAYM DOODISSME wissnoreczaymi.)

* Wweryfisacis poprewnoici denych woninisjszym caswizcozenio maire sprawdzic 8 pomoce numery weryfikecyjneso zaiwisdczenis ne
stronie Polskie] lzby Inynisrow Susownictwe www.piib.org.pl kb konmkiujgc sie T bisrem wimiciwej Okregowej kzby Indyrierow
Budownictwa,

oI .
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1.3. Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam,

ze projekt pod nazwa: ,Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej na odcinku Stawoszewek
— Kleczew” zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami, wytycznymi i zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Adam Chmielewski

10 Projekt wykonawczy
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2. CZESC OGOLNA

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej
technologie i zakres wzmocnienia drogi wojewodzkiej na odcinku Stawoszewek —

Kleczew.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewddztwa

Wielkopolskiego, w Powiecie Koninskim, na obszarze Gminy Kleczew.

2.2. Zleceniodawca
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG

WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

2.3. Jednostka projektowa
AC DROGA

Adam Chmielewski
ul. rtm. Witolda Pileckiego 16/25
62-400 Stupca

tel. 6324 10 174

2.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji technicznej okreslajgcej technologie

oraz zakres remontu drogi wojewoddzkiej, na podstawie ktérej zostanie ona wykonana.

Projekt wykonawczy 11
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2.5.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentaciji projektowej dla tematu ,Remont nawierzchni drogi

wojewddzkiej na odcinku Stawoszewek — Kleczew" jest umowa zawarta pomiedzy
WZDW w Poznaniu a Biurem Projektow AC DROGA Adam Chmielewski.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

ogolna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie w pasie drogowym,
obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostka
Projektowa,

wykaz podstawowych aktoéw prawnych i norm.

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane

w dokumentacii:

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 z pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2020
i Dz. U. 2021poz. 11 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z pézniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2021r.
poz. 1973 z pdzniejszymi zmianami),

Komentarz do warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. Czes$¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia techniczne.
»lransprojekt — Warszawa” 2000 i 2002r.,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostow ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

12
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- Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych, Instytut
Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 2001r.

- Pozostate normy zgodne z SST.

2.6. Istniejgce zagospodarowanie terenu
W stanie istniejgcym droga wojewddzka posiada nawierzchnie bitumiczng z licznymi

spekaniami i nierownosciami poprzecznymi i podtuznymi o szerokosci ok. 7,00m.

2.7. Podstawowy zakres inwestycji
Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg ,Remont nawierzchni drogi
wojewodzkiej na odcinku Stawoszewek — Kleczew" obejmuje swoim zakresem

nastepujgce prace:

- frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni,

- ciecie krawedzi jezdni,

- wykonanie scinki poboczy,

- wykonanie korytowania pod utozenie podbudéw,

- ufozenie warstwy wyrownawczej jezdni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3,

- utozenie warstwy Scieralnej z SMA,

- utozenie warstwy wigzgcej oraz wigzgco — wyrownawczej z AC,

- wykonanie podbudowy jezdni z mieszanki zwigzanej cementem,

- wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego,

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

- rozbidrka elementéw ulic,

- rozbidrka zjazdow,

- wykonanie elementéw ulic (krawezniki, obrzeza),

- wykonanie nawierzchni zjazdéw bitumicznych z podbudowami,

- wykonanie profilowania skarp wraz z humusowaniem oraz obsianiem mieszankg
traw,

- wykonanie nawierzchni zatok autobusowych oraz perondéw z kostki brukowej,

- wykonanie remontu rowow przydroznych,

- wykonanie odtworzenia organizacji ruchu oraz urzgdzen BRD.

Projekt wykonawczy 13
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2.8. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

W otoczeniu inwestycji znajdujg sie tereny gornicze.

29. Podstawowe parametry techniczne
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z  wykorzystaniem
nastepujgcych parametrow technicznych:

- szeroko$¢ pasa ruchu: 3,50 m,

— szerokos$c¢ zatoki autobusowej: 3,00 m,

— szeroko$¢ poboczy: 1,25m,

- klasa techniczna: G — gtéwna,

- kategoria ruchu: KR 3,

- kategoria drogi: droga wojewoédzka,

— przekroj poprzeczny: 1x2,

- odwodnienie: rowy przydrozne.

2.10. Opis trasy w planie
taczna dtugosé remontowanej drogi wynosi 1280,36m. O$ trasy w planie pozostaje jak

w stanie istniejgcym.

2.11. Opis trasy w przekroju podiuznym
Niweleta remontowanej drogi zostanie podniesiona w stosunku do stanu istniejgcego ze
wzgledu na przyjetg technologie wzmocnienia — naktadka wraz z wyrGwnaniem istniejgcej

nawierzchni.

2.12. Opis trasy w przekroju poprzecznym
W przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2% na
odcinkach prostych oraz jednostronne:

e 4,5% natuku poziomym od km: 0+473,35 do km: 0+720,67
e 5,5% na tuku poziomym od km: 0+728,32 do km: 0+803,20

Zmiane pochylenia poprzecznego jezdni zaprojektowano na krzywych przejsciowych.

14 Projekt wykonawczy
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Szczegotowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaty przedstawione na rys. 3.0

Przekroje normalne.

2.13. Konstrukcja nawierzchni jezdni, naktadka bitumiczna od km: 0+000,00 do
km: 0+100,00 oraz od km: 1+110,00 do km: 1+280,36
- warstwa Scieralna:
mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 11S PMB 45/80-55 —gr.4 cm;
- warstwa wigzgco - wyrownawcza:
beton asfaltowy AC16W 35/50 —gr. min. 8 cm;

2.14. Konstrukcja nawierzchni jezdni — naktadka z wyréwnaniem kruszywem
- warstwa Scieralna:

mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 11S PMB 45/80-55 —gr.4cm;
- warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC16W 35/50 —gr.8cm;
- podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, frakcji 0/63mm —gr. min 10 cm;

2.15. Konstrukcja pod poszerzenie podbudowy jezdni
- podbudowa pomocnicza:
mieszanka zwigzana cementem 0/16mm, klasy C3/4 —gr. 20 cm;
- warstwa ulepszonego podfoza:
grunt stabilizowany cementem o Rm = 1,5MPa —gr. 20cm
warstwa ulepszonego podtfoza:

- grunt niewysadzinowy o CBR 220% —gr. 40 cm;

2.16. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych

- warstwa Scieralna:
beton asfaltowy AC 11S 50/70 —gr.5cm;

- podbudowa pomocnicza, warstwa dolna;

Projekt wykonawczy 15
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mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63  — gr. 20 cm;

2.17. Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej
- warstwa Scieralna:
brukowa kostka betonowa koloru czerwonego oraz grafitowego  —gr. 8 cm;

-~ podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- warstwa wyrownawcza:
mieszanka zwigzana cementem 0/16mm, klasy C3/4 —gr.5-10cm;

Zaktada sie réwniez wymiane kraweznikéw 20x30x100cm oraz wymiane nawierzchni

chodnikéw/perondéw.

2.18. Pobocze
Zaktada sie wykonanie $cinki poboczy wraz z wykonaniem nowych o szerokosci
1,25m oraz pochyleniu 8%, wraz ze zmiang pochylenia na tukach. Umocnienie pobocza

nalezy wykonac kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 o gr. 15 cm.

2.19. Zielen
Zaktada sie wykonanie profilowania skarp o nachyleniu 1:1,5 oraz oczyszczenie
i profilowanie dna rowu. Dodatkowo nalezy wykona¢ humusowanie z obsianiem

mieszankg traw o gr. 10 cm skarp o pochyleniu 1:1,5.

2.20. Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie remontowanej drogi realizowane bedzie jak w stanie istniejgcym,
powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podtuzne zapewniajgce
sprawne odprowadzenie wod opadowych do rowu.
Zaktada sie wykonanie remontu rowu polegajgcego na profilowaniu skarp oraz dna rowu.
Dodatkowo zaktada sie wymiane istniejgcych studni wpustowych @500 wraz

z przykanalikami z rur PP &200.
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Remont nawierzchni drogi wojewédzkiej na odcinku Stawoszewek — Kleczew

2.21. Wplyw inwestycji na srodowisko
Remont drogi spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego
i pieszego. W zwigzku z tym wptyw wzmocnienia drogi na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego. Remont

drogi nie ma wptywu na wielkos¢ ruchu samochodowego.

2.22. Elementy organizacji ruchu i BRD
Remont drogi nie powoduje koniecznosci zmiany statej organizacji ruchu. Zaktada sie
odtworzenie oznakowania poziomego, wymiane tablic oznakowania pionowego oraz

przetozenie wysokosciowe barier energochtonnych.

3. WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

3.1. Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala: 1:1000/1:100000,
3.2. Rys. 2.1 - 2.2 Plan sytuacyjny skala: 1 : 500,

3.3. Rys. 3.0 Przekroje normalne skala: 1:50/10,

3.4. Rys. 4.0 Przekréj podtuzny skala: 1:1000/1000,
3.5. Rys. 5.0 Przekroje poprzeczne skala: 1:200/200,
3.6. Rys. 6.0 Inwentaryzacja statej organizacji ruchu skala: 1:1000.

Projekt wykonawczy 17



