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PRZEKROJE NORMALNE

pas ruchu
3.50 3.50

pas ruchu

- gr. 8 cm

- gr. 4 cm

Warstwa wiążąca
beton asfaltowy AC 16 W 35/50

Warstwa ścieralna: mastyks
grysowy SMA 11 S PMB 45/80 - 55

Ist. nawierzchnia jezdni

Warstwa wyrównawcza, podbudowa
zasadnicza: mieszanka niezwiązana
z kruszywem C90/3, frakcji 0/63mm

- gr. min. 10 cm

- gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana cementem
0/16mm, klasy C3/4

- gr. 20 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

stabilizowanego cementem o Rm = 1,5MPa

Wyrównanie krawędzi jezdni
Wyrównanie krawędzi jezdni

1.25 1.25
pobocze pobocze

- gr. 15 cmKruszywo łamane 0/31,5mm

- gr. 15 cmKruszywo łamane 0/31,5mm

2% 2%8% 8%

1:1,5 1:1,5

od km: 0+100,00 do km: 0+383,24
od km: 0+833,74 do km: 1+110,00

pas ruchu
ist. szerokość ist. szerokość

pas ruchu

- gr. min. 8 cm

- gr. 4 cm

Warstwa wiążąco - wyrównawcza
beton asfaltowy AC 16 W 35/50

Warstwa ścieralna: mastyks
grysowy SMA 11 S PMB 45/80 - 55

Ist. nawierzchnia jezdni/
frezowanie profilujące

1.25 1.25
pobocze pobocze

- gr. 15 cmKruszywo łamane 0/31,5mm
- gr. 15 cmKruszywo łamane 0/31,5mm

2% 2%8% 8%

1:1,5 1:1,5

od km: 0+000,00 do km: 0+100,00
od km: 1+110,00 do km: 1+146,00
od km: 1+245,00 do km: 1+280,36

pas ruchu
3.50 3.50

pas ruchu

- gr. 8 cm

- gr. 4 cm

Warstwa wiążąca
beton asfaltowy AC 16 W 35/50

Warstwa ścieralna: mastyks
grysowy SMA 11 S PMB 45/80 - 55

Ist. nawierzchnia jezdni

Warstwa wyrównawcza, podbudowa
zasadnicza: mieszanka niezwiązana
z kruszywem C90/3, frakcji 0/63mm

- gr. min. 10 cm

Wyrównanie krawędzi jezdni

1.25
pobocze pobocze

- gr. 15 cmKruszywo łamane 0/31,5mm

od km: 0+383,24 do km: 0+725,00

1:1,5

1.25

8%

1:1,5

4,5% Wyrównanie krawędzi jezdni

- gr. 15 cmKruszywo łamane 0/31,5mm

2 - 4,5%
2 - 4,5%

pas ruchu
3.50 3.50

pas ruchu

- gr. 8 cm

- gr. 4 cm

Warstwa wiążąca
beton asfaltowy AC 16 W 35/50

Warstwa ścieralna: mastyks
grysowy SMA 11 S PMB 45/80 - 55

Ist. nawierzchnia jezdni

Warstwa wyrównawcza, podbudowa
zasadnicza: mieszanka niezwiązana
z kruszywem C90/3, frakcji 0/63mm

- gr. min. 10 cm

Wyrównanie krawędzi jezdni

1.25
pobocze pobocze

- gr. 15 cmKruszywo łamane 0/31,5mm

od km: 0+725,00 do km: 0+833,74

1:1,5

1.25

1:1,5

Wyrównanie krawędzi jezdni

- gr. 15 cmKruszywo łamane 0/31,5mm

8%

5,5%
2 - 5,5%

2 - 5,5%

pas ruchu
ist. szerokość ist. szerokość

pas ruchu

- gr. min. 8 cm

- gr. 4 cm

Warstwa wiążąco - wyrównawcza
beton asfaltowy AC 16 W 35/50

Warstwa ścieralna: mastyks
grysowy SMA 11 S PMB 45/80 - 55

Ist. nawierzchnia jezdni/
frezowanie profilujące

1.25
pobocze

- gr. 15 cmKruszywo łamane 0/31,5mm

2% 2% 8%

1:1,5

od km: 1+146,00 do km: 1+196,00
od km: 1+196,00 do km: 1+245,00 *

* - zatoka znajduje się po prawej stronie

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej

Krawężnik betonowy 20x30x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej

3.001.78
zatoka autobusowachodnik/peron

2%
2%

- gr. 5 cm

- gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Warstwa ścieralna: brukowa kostka
betonowa koloru czerwonego

Ist. podbudowa zatoki autobusowej

Warstwa wyrównawcza, podbudowa
zasadnicza: mieszanka związana
cementem 0/16mm, klasy C3/4

- gr. min. 5 cm

- gr. 5 cm

- gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Warstwa ścieralna: brukowa kostka
betonowa koloru szarego

Ist. podbudowa chodnika/peronu

Warstwa wyrównawcza, podbudowa
zasadnicza: mieszanka związana cementem

0/16mm, klasy C3/4
- gr. min. 5 cm

4.50 - 6.001.25 1.25
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI ZJAZDÓW BITUMICZNYCH
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krawędź zjazdu

krawędź zjazdu

krawędź zjazdu

pobocze

remont rowu

pobocze

remont rowu

długość ist.

gr
an

ic
a 

pa
sa

dr
og

ow
eg

o zjazd

Przekrój 1-1

- gr. 5 cm
Warstwa ścieralna:

beton asfaltowy AC 11 S 50/70

- gr. 20 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa
dolna: z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem C90/3, frakcji 0/63mm

jezdnia

szczegół
"A"

szczegół
"A" szczegół

"B"
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szczegół
"B"

szczegół
"B"
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szczegół
"C"

- gr. 40 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

niewysadzinowego o CBR ≥20%

- gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana cementem
0/16mm, klasy C3/4

- gr. 20 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

stabilizowanego cementem o Rm = 1,5MPa

- gr. 40 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

niewysadzinowego o CBR ≥20%

- gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana cementem
0/16mm, klasy C3/4

- gr. 20 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

stabilizowanego cementem o Rm = 1,5MPa

- gr. 40 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

niewysadzinowego o CBR ≥20%

- gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana cementem
0/16mm, klasy C3/4

- gr. 20 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

stabilizowanego cementem o Rm = 1,5MPa

- gr. 40 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

niewysadzinowego o CBR ≥20%

- gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana cementem
0/16mm, klasy C3/4

- gr. 20 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

stabilizowanego cementem o Rm = 1,5MPa

- gr. 40 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

niewysadzinowego o CBR ≥20%

- gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana cementem
0/16mm, klasy C3/4

- gr. 20 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

stabilizowanego cementem o Rm = 1,5MPa

- gr. 40 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

niewysadzinowego o CBR ≥20%
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

12

Warstwa ścieralna, jezdnia/zjazdy: mieszanka
mastyksowo - grysowa SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm

Warstwa wiążąco - wyrównawcza/wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 - gr. 8 cm

Ist. nawierzchnia jezdni drogi wojewódzkiej

Pobocze z kruszywa łamanego - gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza/wyrównanie: mieszanka niezwiązana
z kruszywem C90/3, frakcji 0/63mm - gr. min. 10 cm

W. wyrównawcza, podbudowa zasadnicza: mieszanka związana
spoiwem hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 - gr. min. 5 cm

Podbudowa pomocnicza: mieszanka związana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 - gr. 20 cm

Warstwa ulepszonego podłoża: grunt stabilizowany cementem
o Rm = 1,5MPa - gr. 20 cm

Warstwa ścieralna, zatoka autobusowa:
brukowa kostka betonowa koloru grafitowego - gr. 8 cm

Warstwa ścieralna, zatoka autobusowa:
brukowa kostka betonowa koloru czerwonego - gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

Ist. podbudowa zatoki autobusowej

13 Warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy
o CBR≥20% - gr. 40 cm


