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Warstwa Scieralna: brukowa kostka
betonowa koloru szarego -gr.8cm =
projektant inz. Adam Chmielewski podpis ) ‘7[‘
- pi : - I
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5¢cm WKP /0231 /POOD /06 Cb"“'{/
— Warstwa wyréwnawcza, podbudowa ) W Scieralna: K Warstwa Scieralna: opracowat T 7 t podpis
- Warstwa $cieralna: mastyks P . -gr. min. 5¢cm arstwa scieralna: mastyks -ar. 5¢cm P omasz Zywer
Podbudowa pomocnicza: grysowy SMA 11 S PMB 45/80 - 55 -gr. 4cm zasadnicza: mieszanka zwigzana cementem - 9 Warstwa Scieraina: brukowa Kostka grysowy SMA 11 S PMB 45/80 - 55 -gr.4cm beton asfaltowy AC 11 S 50/70 ~9 z«jw“’#
mieszanka zwigzana cementem -gr.20cm - 0/16mm, klasy C3/4 -ar. 8cm . _
— Podbudowa pomocnicza: betonowa koloru czerwonego g Warstwa wigzgco - wyréwnawcza '
0/16mm, klasy C3/4 Warstwa wigZaca _ . ; ' . 929 4 - gr. min. 8 cm Podbudowa zasadnicza, warstwa opracowat inz. Agnieszka Jasifska podp
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 gr.8cm mieszanka zwigzana cementem -gr. 20 cm Ist. podbudowa chodnika/peronu ) beton asfaltowy AC 16 W 35/50 9 ; ; A . P 9 )
Warstwa ulepszonego podifoza z gruntu 0/16mm, klasy C3/4 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -gr.5cm dolna: z mieszanki niezwigzanejz gr. 20 cm 67 3 @J
stabilizowanego cementem o Rm = 1,5MPa - gr. 20 cm Warstwa wyréwnawcza, podbudowa o 10 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu Warst - dbud Ist. nawierzchnia jezdni/ kruszywem C90/3, frakcji 0/63mm —
- dnicza: mi ka niezwiazana - 9r- min. 10 cm ar arstwa wyréwnawcza, podbudowa ) ; e 1 inz. Dominik J k podpis
Warstwa uleé)gzonego Pogfg;a:z g;untu _gr. 40em Zzafisx\,zvzmmgggz? frak::jiz g)\;lf??fmm stabilizowanego cementem o Rm = 1,5MPa - gr. 20 cm zasadnicza: mieszanka zwigzana - gr. min. 5cm frezowanie profilujgce opracowa mar inz. Dominik Juszcza W{ A
niewysadzinowego o 220% . _ — : Warstwa ulepszonego podioza z gruntu cementem 0/16mm, klasy C3/4
Ist. nawierzchnia jezdni . ; o _qgr. 40 cm
niewysadzinowego o CBR 220% gr. Ist. podbudowa zatoki autobusowej stadium branza skala data nr rysunku
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