
proj. linia kablowa nn 0,4 kV

YAKY 4x35mm² o dł. 1(5)m

Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UWAGA

Kabel elektroenergetyczny układać razem we

wspólnym wykopie z bednarką FeZn 25x4

Obiekt:

Temat rysunku:

Data:

09.2017

Skala:

Rysunek nr:

E4

                  Gmina Gniezno

 ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

Inwestor:

Projektował:

upr. 154/89/PW

proj. NAYY-J 4x35mm²

wg odrębnego opracowania

zasilanie ze stacji 06-1488

"Wierzbiczany D"

transformator 250 kVA

Szafkę wyposażyć w system

zamknięcia Master Key wkładką

pobraną z ENEA Operator RD

Gniezno

VI/3/1/1

proj. złącze kablowo -

pomiarowe typu ZK2-2P

wg odrębnego opracowania

dz. 105/21

proj. szafka oświetleniowa

wolnostojąca SO

obwód I

proj. linia kablowa nn 0,4 kV

typu YAKY 4x25mm²

dł. 178(211) m kier. I/1

Zegar astronomiczny

Z
kWh

1 ~

PEN

R≤5Ω

S301B

6A

S1

25A

R-A 6A

S301C

6A

ETIMAT T 1p

13A

RBK 00

WTN 00

gG 25A

obwód II

proj. linia kablowa nn 0,4 kV

typu YAKY 4x25mm²

dł. 221(251)m kier. II/1

S301C

6A

Część pomiarowa
Część sterownicza


