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PODZIEMNY MODULOWY ZBIORNIK WODY DO CELOW PPOZ

1. WYMIARY | WIELKOSC ZBIORNIKA

- dlugosc¢: 12,50 m

- szerokosc: 6,00 m

- wysoko$¢ wewn. zbiornika: 3,00 m

- wysokos$c¢ catkowita z pokrywa;: 3,50 m

- pojemnosé czynna: min. 200,0 m3

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Zbiornik przeciwpozarowy wykonany jest jako modutowy zbiornik prefabrykowany z Zzelbetowych elementéw z betonu klasy C45/55
wodoszczelnego, klasa ekspozycji XC4/XA1, wg normy DIN 1045-1, DIN 4281, PN EN 206. Klasa betonu 2 sprawdzona wg DIN 1045-3,
ograniczenia powstawania rys zgodnie ze statyka typowa <0,25 m. Elementy zbiornika sg produkowane w zaktadzie prefabrykacji producenta

i dostarczane na budowe przy pomocy samochodéw niskopodwoziowych.

Zbiornik sktada sie z elementéw dolnych tzn. 2 elementéw pdtokragtych wysokosci zewnetrznej 3,20 m, stanowigcych poczatek i koniec zbiornika,
3 elementéw srodkowych tzw. u-profili 2,50 m o wysokos$ci zewnetrznej 3,20 m oraz 5 sztuk odpowiednich ptyt pokrywowych.

Grubos¢ $cian i dna zbiornika wynosi 200 mm, grubosc pokrywy 300 mm.

Poszczegdine elementy zbiornika sg wyposazone w kotwy stalowe oraz specjalne gniazda montazowe z markami stalowymi, wszystkie elementy
stalowe sg zabezpieczone przed korozjg.

Wytrzymatos$¢ konstrukcji zapewniajg potgczenia $rubowe, za pomocg ktérych sg faczone poszczegdlne elementy zbiornika. Szczelne potgczenia
elementéw zbiornika uzyskuje sie dzieki elastomerowej uszczelce oraz dodatkowo w niektérych miejscach za pomocg specjalistycznych mas
uszczelniajgcych.

3. PRZYGOTOWANIE WYKOPU

Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiaréw, a takze odpowiednio zniwelowac i wypoziomowac. Przy przecietnych warunkach
gruntowych, podtoze pod zbiornik nalezy zagesci¢ poprzez wykonanie warstwy nosnej co najmniej 30 cm. Warstwe no$ng wykonac jako warstwe
25 cm pospétki oraz warstwe gorng 5 cm grysu lub piasku 0,4 mm. Opisany wspétczynnik Proctora powinien osigga¢ 1,0 dla obliczen statycznych
zgodnie z zatgczonym rysunkiem. W przypadku innych warunkéw gruntowych, podioze pod zbiornik nalezy zaprojektowa¢ indywidualnie z
uwzglednieniem 5 cm warstwy gérnej grysu lub piasku. Wykonanie wykopu powinno odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom. Wykop na czas
montazu musi by¢ odwodniony.

4. OPIS MONTAZU

Montaz zbiornika w wykopie odbywa sig¢ przy pomocy dzwigu samojezdnego nie mniejszego niz 160 ton. Poszczegdine elementy zbiornika sa
montowane w wykopie bezposrednio z samochoddéw niskopodwoziowych lub z miejsca wczesniejszego roztadunku. Elementy po dostarczeniu do
wykopu s3g ze sobg faczone przy pomocy systemu specjalnych $rub. Na styku $cian tgczonych elementéw znajduje sie elastomerowa uszczelka
zapewniajgca szczelnosé zbiornika. W analogiczny sposéb odbywa sie montaz ptyt pokrywowych. Montaz zbiornika nie moze odbywac sie gdy w
wykopie znajduje si¢ woda opadowa lub gruntowa. Montaz nalezy zleci¢ ekipie po stronie dostawcy zbiornika.

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Poziome i pionowe potgczenia ptyt pokrywowych w celu dodatkowego zabezpieczenia przed dostgpem wody gruntowej nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ specjalng masg uszczelniajgcg. W celu zabezpieczenia przed korozjg $rub tgczacych gniazda montazowe znajdujgce si¢ wewnatrz
zbiornika musza one zosta¢ zaslepione kostkami betonowymi i wodoszczelng zaprawa. W celu dokonania rewizji zbiornika, przewidziano
wykonanie otworu wtazowego D1000/400 mm z nadbudowa.

6. WYPOSAZENIE

Zbiornik jest wyposazony w jeden krdciec ssgcy DN 125 ze stali nierdzewnej dla wozu strazackiego, wyprowadzony ponad powierzchnie terenu,
rure wentylacyjng DN 100 ze stali nierdzewnej, tabliczke informacyjna, drabinke wlazowg ze stali nierdzewnej oraz odpowiednie otwory wlotowe i
wylotowe.

UWAGA!
PRZYGOTOWANIE TERENU ROBOT, WYKONANIE WYKOPU ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA ZBIORNIKA
NALEZY KAZDORAZOWO UZGODNIC Z PROJEKTANTEM BRANZY KONSTRUKCYJNEJ.

POSADOWIENIE ZBIORNIKA NALEZY DOSTOSOWAC DO ZASTANYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH.
NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA WYSTEPUJACY W TERENIE POZIOM WOD GRUNTOWYCH.

ZBIORNIK NALEZY WYKONAC JAKO PREFABRYKOWANY, SZCZELNY, ZELBETOWY.
WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE POWINNY BYC SYSTEMOWE, ZGODNE Z INSTRUKCJA
MONTAZU | ZALECENIAMI PRODUCENTA ZBIORNIKA.

ZBIORNIK POWINIEN P(_)SIADAC POJEMNOSC CZYNNA WODY MIN. 200,0 m. . )
ZBIORNIK PRZECIWPOZAROWY ORAZ STANOWISKO CZERPANIAWODY NALEZY WYKONAC ZGODNIE
Z WARUNKAMI ZAWARTYMI W NORMIE PN-B-02857:2017 -04.

UWAGI:

1. Rysunki architektoniczne rozpatrywac¢ wytgcznie wspdinie z projektami branzowymi;

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Rysunki rozpatrywaé
fgcznie z opisem technicznym.

3. Wszelkie zmiany lub rozwigzania zastepcze wytgcznie za zgoda Projektanta.

4. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw bezposrednio z rysunku. Przed przystgpieniem do
robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie na etapie
wykonawstwa.

6. Specyfikowane produkty stanowig marke referencyjng. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw innego producenta pod warunkiem ich réwnowaznych

parametréow technicznych i uzytkowych. Rozwigzania zastepcze wymagaja
uzgodnienia z Projektantem oraz przedstawieniem Deklaracji Wtasciwosci
Uzytkowych.

7. Wszystkie dodatkowe akcesoria wbudowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

9.Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" opracowanymi
przez ITB oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

10.Zaistniate niezgodnosci pomigdzy poszczegd6lnymi branzami projektu nalezy
wyjasni¢ i uzgodni¢ z Projektantem.

11.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowania wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczno$ci zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

12.Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza
odpowiadaé normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp, oraz posiada¢ odpowiednie
atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

13.Rozwigzania w zakresie instalacji ogrzewania a takze przyjetych wspétczynnikéw
przenikania przegréd powigzane sg $ciSle z projektowang charakterystykg
energetyczng budynku.

14.Wszystkie przejécia instalacyjne przez strop i $ciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ przy uzyciu systemoéw przegréd ogniowych w formie ogniochronnych
kotnierzy lub opasek ogniochronnych. W pozostatych stropach wykona¢ przegrode
budowlang w formie zabetonowania otworéw.

15.Elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.
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