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PROJEKTOWANY BUDYNEK

N MIESZKALNY WIELORODZINNY
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\ drzewa do wycinki na podstawie
odrebnej decyzji administracyjnej

przytgcze kanalizacji sanitarnej

wg odrebnego opracowania

przytacze wodociggowe

wg odrebnego opracowania
Ty

I\ q

BILANS POWIERZCHNI TERENU - CALOSC

POWIERZCHNIA TERENU W 7 696,0 m? | 100%
ZAKRESIE OPRACOWANIA
DZ. NR 4254/2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 580,10 m? | 7,5%
POW. ZABUDOWY BUDYNKOW 522,10 m?
WIATA ROWEROWA 28,00 m?
WIATADO GROMADZENIA ODPADOW 30,00 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 1 960,50 m? | 25,5%
DROGI WEWNETRZNE 925,39 m?
CHODNIKI 302,72 m?
PARKINGI 491,12 m?
INNE (TARASY, DOJSCIA) 241,27 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 5155,40 m? | 67,0%
BILANS ZABUDOWY | WSKAZNIKI ZAGOSPODAROWANIA
LICZBA BUDYNKOW MIESZKALNYCH 1
LICZBA MIESZKAN 31
LICZBA KONDYGNACJI 4
LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH 31+6
WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY 0,28
BILANS POWIERZCHNI DLA TERENU MW
POWIERZCHNIA TERENU MW 7 526,0 m? | 100%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 580,10 m?2 | 7,7%
POW. ZABUDOWY BUDYNKOW 522,10 m?
WIATA ROWEROWA 28,00 m?
WIATA DO GROMADZENIA ODPADOW 30,00 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 1 960,50 m? | 26,0%
DROGI WEWNETRZNE 925,39 m?
CHODNIKI 302,72 m?
PARKINGI 491,12 m?
INNE (TARASY, DOJSCIA) 241,27 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 4 985,40 m? | 66,3%
WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY 0,28
BILANS POWIERZCHNI DLA TERENU ZP
POWIERZCHNIA TERENU ZP 170,0 m? | 100%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - -
POWIERZCHNIA UTWARDZONA - -
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 170,0 m2 | 100%

UWAGI:

wykonawstwa.
6. Specyfikowane

parametrow technicznych

Uzytkowych.

energetyczng budynku.

produkty

stanowia marke
zastosowanie materiatéw innego producenta pod warunkiem ich réwnowaznych

Rozwigzania zastepcze wymagajg

i uzytkowych.
uzgodnienia z Projektantem oraz przedstawieniem Deklaracji

7. Wszystkie dodatkowe akcesoria wbudowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekécie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skiadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.
9.Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" opracowanymi
przez ITB oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
10.Zaistniate niezgodnos$ci pomiedzy poszczegdélnymi branzami projektu nalezy
wyjasni¢ i uzgodni¢ z Projektantem.
11.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowania wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczno$ci zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.
12.Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia musza
odpowiadaé normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp, oraz posiada¢ odpowiednie
atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
13.Rozwigzania w zakresie instalacji ogrzewania a takze przyjetych wspétczynnikow
przenikania przegréd powigzane sg $ciSle z projektowang charakterystykg

referencyjna.

1. Rysunki architektoniczne rozpatrywa¢ wytacznie wspdlnie z projektami branzowymi;
2. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
facznie z opisem technicznym.
3. Wszelkie zmiany lub rozwigzania zastepcze wytgcznie za zgoda Projektanta.
4. Wszystkie wymiary podawane sg w metrach.
5. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw bezposrednio z rysunku. Przed przystgpieniem do
robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie na etapie

Rysunki rozpatrywac

Dopuszcza sie

Wiasciwosci

14.Wszystkie przejécia instalacyjne przez strop i $ciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ przy uzyciu systemoéw przegréd ogniowych w formie ogniochronnych
kotnierzy lub opasek ogniochronnych. W pozostatych stropach wykonaé¢ przegrode
budowlang w formie zabetonowania otworéw.
15.Elementy budowlane powinny byé nierozprzestrzeniajgce ognia.

LEGENDA
AB..L ZAKRES OPRACOWANIA
— - =-"— DZ.NR4254/2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA
W tym: drogi
A chodniki
|:| miejsca postojowe

inne utwardzenia

————1 OPASKA BUDYNKU

2 1

LICZBA KONDYGNACJI

W ZAKRESIE FORMY - BRYLY

___|T1 OZNACZENIE PRZEKROJU TERENOWEGO
-—-Z—-  OZNACZENIE PRZEZNACZENIA TERENU WG MPZP

i INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA PEHD
— S5 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC-U SN8
— =g INSTALACJA ZEWNETRZNA ELEKTROENERGETYCZNA YKY4x240
—— %5 INSTALACJA ZEWNETRZNA TELETECHNICZNA Z-XOTKtsd
——D%o- INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PVC 200 / PVC 250

—————————— PRZYtACZE WODOCIAGOWE
77777777 ©

PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

STANOWISKA POSTOJOWE - POW. UTWARDZONA
37 stanowisk postojowych, w tym 4 dla oséb z niepetnosprawnosciami

% STANOWISKO POSTOJOWE
Z FUNKCJA LADOWANIA POJAZDU
OZNACZENIE ZGRUPOWANIA STANOWISK POSTOJOWYCH
POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNA
MIEJSCE GROMADZENIE ODPADOW
m WIATA - PARKING ROWEROWY
v WEJSCIE DO BUDYNKU
~g~  DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

na podstawie stuzebnosci dojécia i dojazdu

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO - W ZAKRESIE FUNKCJI

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

DRZEWA DO WYCINKI NA PODSTAWIE ODREBNEJ DECYZJI
PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGA! PROJEKTY PRZYLACZY WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI
NUMERACJA WG INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ

L.p.| NR | Gatunek Nazwa tacinska Obwoéd pnia (cm)
112 brzoza brodawkowata Betula pendula 20/24/21
2 |3 czeremcha zwyczajna Padus avium 25/24
3 |4 grusza Pyrus 15/14/16/15
4 |5 wishia Prunus Cerasus 6
5 |7 czeremcha zwyczajna Padus avium zakrzewienie 40 m?
6 [12 | éliwa Prunus spinola zakrzewienie 8 m?
7 | 17 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris 48
8 18 | lipa drobnolistna Tilia Cirdata 31
9 [ 19 | mirabelka Prunus domestica wielopienna 120
10 | 20 | mirabelka Prunus domestica | wielopienna 126
11 [ 21 | mirabelka Prunus domestica wielopienna 130
12 | 22 | mirabelka Prunus domestica wielopienna 118
13 | 23 | brzoza brodawkowata Betula pendula 57
14 | 24 | mirabelka Prunus domestica wielopienna 60
15| 25 | brzoza brodawkowata Betula pendula 20
16 | 26 | brzoza brodawkowata Betula pendula 23
17 | 27 | brzoza brodawkowata Betula pendula 23
18 | 28 | brzoza brodawkowata Betula pendula 34
19 | 29 | brzoza brodawkowata Betula pendula 58
20 | 30 | brzoza brodawkowata Betula pendula 63
21 | 31 | czeremcha zwyczajna Padus avium 23
22 | 32 | czeremcha zwyczajna Padus avium 49/46
23 | 73 | czeremcha zwyczajna Padus avium 30
24 | 74 | dab czerwony Quercus rubra L. 8
25 | 75 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris 40/70/50
26 | 76 | czeremcha zwyczajna Padus avium 25
27 | 77 | czeremcha zwyczajna Padus avium 25
28 | 78 | brzoza brodawkowata Betula pendula 18
29 | 79 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris 45/45/45
30 | 80 | brzoza brodawkowata Betula pendula 20
31 | 81 | czeremcha zwyczajna Padus avium 63
32 | 82 | czeremcha zwyczajna Padus avium 18
33 | 83 | czeremcha zwyczajna Padus avium 26
34 | 84 | dab szyputkowy Quercus robur 42
35 | 88 | czeremcha zwyczajna Padus avium 38
36 | 89 | czeremcha zwyczajna Padus avium 30
37 | 90 | czeremcha zwyczajna Padus avium 44
38 | 91 | czeremcha zwyczajna Padus avium 45
39 | 92 | dab szyputkowy Quercus robur 18
40 | 93 | dab szyputkowy Quercus robur 9
41 | 94 | czeremcha zwyczajna Padus avium 45
42 | 95 | dab szyputkowy Quercus robur 58
43 | 96 | dab szyputkowy Quercus robur 56
44| 98 | dab szyputkowy Quercus robur 165
45199 | dab czerwony Quercus rubra L. 90/90
46 | 104] sosna zwyczajna Pinus sylvestris 50
47 | 105| sosna zwyczajna Pinus sylvestris 50
48 | 106| sosna zwyczajna Pinus sylvestris 30

UWAGA! INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA STANOWI ZALACZNIK
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Mapa do celéw projektowych - Ostrzeszow dz.4254/2

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny,
ktory uzyzkat pozytywng wryfikacje. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy

ARCHITEKTURA NR UPRAWNIEN: PODPIS:
GG.6640.2542.2022 odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia. PROJEKTANT:
) . ) ) Dz.U.2020.0.276 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i [
Jednostka ewidencyjna identyfikator 301807_4 (kartograficzne art 1J2b ust. 5a) J 9 Yl mgr inz. arch. KAROLINA STASIAK 38/WPOKK/2017
nazwa Miasto Ostrzeszow SPRAWDZAJACY:
Obreb ewidencyjny identyfikator 301807_4.0001 Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GG.6640.2542.2022 mgr inz. arch. CYPRIAN PRUSAKOWSKI | 42/WPOKK/2017
K INSTALACJE SANITARNE
nazwa Ostrzesz6w - miasto Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat zgtoszenie Starosta Ostrzeszowski
PROJEKTANT:
Zakres aktualizaci = | e ————— e Wykonawca prac geodezyjnych GEO-Center Ustugi Geodezyjne o
! inz. Krzysztof Koszarek mgr inz. RAFAL LEPIONKA WKP/0179/POOS/15
Skala mapy 1:500 Cienin Koscielny 34, 62-400 Stupca
SPRAWDZAJACY:
Nazia ukiadu wspdizgdych | ProsioKainych piaskich | 200016 mgr inz. MONIKA KOBERLING-NOWAK  |WKP/0143/POOS/10
uktadu wysokosci PL-EVRF2007-NH u;m:"p%fyﬁ;ﬁ;zjsvsg:;ﬁgg?ia dokumentu zawierajacego | Protokot weryfikacji nr. : 2 INSTALACIE ELEKTRYGZNE
Arkusz mapy zasadniczej 6.155.20.07.1.2, 1.4 zdnia:09.01.2023 r. PROJEKTANT:
Data opracowania mapy : 22.12.2022r. Imig i nazwisko oraz nr. uprawnien zawodowych GEODETA UPRAWNIONY mgr inz. MICHAL KAPKA WKP/0169/POOE/12
kierownika prac Krzysztof Koszarek
Nr. upr. 22931 SPRAWDZAJACY:
WYKONAWCA: KIEROWNIK PRAC : ] A
mgr inz. MICHAL WINCENCIAK \WKP/0136/PWOE/21
GEO-Center Ustugi Geodezyjne 3
inz. Krzysztof Koszarek AV'N]ONY NAZWA RYSUNKU:
www.geo-center.net, tel. 667177074 - UWAGI: - Mapa zawiera aktualne informacje o projektowanych sieciach uzbrojenia terenu
ienin Koscielny 34, 62-400 Sh uzgodnionych w ZUDP.
Cienin Koscielny 34, upca - Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen P ROJ E KT ZAGOS Po DAROWAN IA TE RE N U
r. 22031 podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji
PT. w instytucjach branzowych. -
FAZA : BRANZA : DATA : SKALA :
PROJEKT | ARCHITEKTURA |  06.2023 1:500 ZT.01
BUDOWLANY 09.2023

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Green Invest sp. z 0.0.
ul. tuganska 16
61-308 Poznan

-

Green Invest

INWESTOR: Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa
"KZN-Wielkopolska" sp. z o0.0.
ul. Sarnowska 2 lok. 219, 63-900 Rawicz
TEMAT:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI PRZY UL. JANA PAWLAII
NA DZ. O NR 4254/2 W M. OSTRZESZOW




