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- WZIETO POD UWAGE HIPOTETYCZNA LOKALIZACJE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
-~ O PARAMETRACH IDENTYCZNYCH Z BUDYNKIEM PROJEKTOWANYM.
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/// HIPOTETYCZNY BUDYNEK ZLOKALIZOWANO NA DZIALCE NR 2443 W MOZLIWIE NAJBARDZIEJ NIEKORZYSNTNYM
- POLOZENIU, W MINIMALNEJ DOPUSZCZALNEJ ODLEGLOSCI OD GRANICY DZIALKI BUDOWLANEJ, TJ. 4,0 m DLA
SCIANY Z OKNAMI POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI.
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200 : CIEN RZUCANY PRZEZ PROJEKTOWANY BUDYNEK NA SCIANE ZACHODNIA BUDYNKU HIPOTETYCZNEGO
- 2008 - POWODUJE JEJ ZACIENIENIE OD GODZ. 13:20 i 13:40 W DNIACH ROWNONOCY. JEDNOCZESNIE DOSTEP SWIATEA
27 SLONECZNEGO DO BADANEJ SCIANY ROZPOCZYNA SIE ODPOWIEDNIO O GODZ. 10:20 i 10:40.
" BADANA SCIANA MA ZAPEWNIONY CZAS NASELONECZNIENIA WYNOSZACY 3h W DNIACH ROWNONOCY, ZATEM
1o SPELNIONY JEST WARUNEK MINIMALNEGO CZASU NASEONECZNIENIA POMIESZCZEN ZGODNIE Z ZAPISEM ]
> = a § 60. UST.1. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN. 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
200.0 _— 9‘% < Oy O TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ.U.2022.1225).
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Q Q% Q ‘Q PROJEKTOWANYM WYNOSI ODPOWIEDNIO 12,35 m DLA ZADASZEN BALKONOW ORAZ 14,88 m DLA KALENICY
199.7 NVl Q .
s 28 N \ BUDYNKU. | ) )
g ,93 m 43 m
o Q @ le@y O Q O ODLEGLOSC POMIEDZY BUDYNKAMI WYNOSI 15,93 m DLA ZADASZEN BALKONOW ORAZ 17,43 m POMIEDZY
BUDYNKAMI.
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MIEDZY RAMIONAMI KATA60° WYZNACZONEGO W PLASZCZYZNIE POZIOMEJ, Z WIERZCHOLKIEM
USYTUOWANYM W DOWOLNEJ OSI OKNA HIPOTETYCZNEGO BUDYNKU, NIE ZNAJDUJE SIE OBIEKT
/ PRZEStEANIAJACY W ODLEGLOSCI MNIEJSZEJ NIZ WYZNACZONA WYSOKOSC PRZESEANIANIA.

Y WNIOSKI

/ NA PODSTAWIE POWYZSZYCH ANALIZ STWIERDZONO, IZ NA NIERUCHOMOSCI SASIEDNIEJ OZNACZONEJ NR 2443
/ NIE WYSTEPUJE OGRANICZENIE W MOZLIWOSCI ZABUDOWY.

/ WYSTEPUJACA IMMISJA CIENIA NIE POWODUJE OGRANICZENIA W DOSTEPIE DO SWIATLA StONECZNEGO DLA
/ DOWOLNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZGODNEGO Z ZAPISAMI UCHWALY W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU
/ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ZLOKALIZOWANEGO W MINIMALNEJ DOPUSZCZALNEJ ODLEGLOSCI
/ OD GRANICY DZIAtKI BUDOWLANEJ. ,
X DLA DOWOLNEGO BUDYNKU HIPOTETYCZNEGO NA DZIALCE NR 2443 ZAPEWNIONO NATURALNE OSWIETLENIE
POMIESZCZEN, NIE WYSTEPUJE ZJAWISKO PRZESEANIANIA.
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UWAGI:

1. Rysunki architektoniczne rozpatrywac wytacznie wspdlnie z projektami branzowymi;

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi  dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Rysunki rozpatrywac
facznie z opisem technicznym.

3. Wszelkie zmiany lub rozwigzania zastepcze wytgcznie za zgodg Projektanta.

4. Wszystkie wymiary podawane sg w metrach.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw bezposrednio z rysunku. Przed przystgpieniem do
robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie na etapie
wykonawstwa.

6. Specyfikowane produkty stanowig marke referencyjng. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw innego producenta pod warunkiem ich réwnowaznych
parametrow technicznych i uzytkowych. Rozwigzania zastgpcze wymagajg
uzgodnienia z Projektantem oraz przedstawieniem Deklaracji Wiasciwosci
Uzytkowych.

7. Wszystkie dodatkowe akcesoria wbudowac zgodnie z wytycznymi producenta.

8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego skiadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

9.Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" opracowanymi
przez ITB oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

10.Zaistniate niezgodnosci pomiedzy poszczegdélnymi branzami projektu nalezy
wyjasni¢ i uzgodni¢ z Projektantem.

11.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowania wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczno$ci zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

12.Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiadaé normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp, oraz posiada¢ odpowiednie
atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

13.Rozwigzania w zakresie instalacji ogrzewania a takze przyjetych wspoétczynnikow
przenikania przegréd powigzane sg $cisle z projektowang charakterystykg
energetyczng budynku.

14.Wszystkie przejécia instalacyjne przez strop i $ciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ przy uzyciu systeméw przegréd ogniowych w formie ogniochronnych
kotnierzy lub opasek ogniochronnych. W pozostatych stropach wykonaé przegrode
budowlang w formie zabetonowania otworéw.

15.Elementy budowlane powinny byé nierozprzestrzeniajace ognia.
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Green Invest sp. z 0.0.
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