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Otawa, dnia 30.05.2024 r.

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. ( t.j. Dz.U. 2024 poz.
725) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu :

Kompleksowa modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniéw -
droga nr 111583 D, droga nr 346 — Chwastnica, dtugos¢ 1,057 km

na dziatkach nr 221 AM 1obreb Swojkoéw, 120, 121/2, 122/2 obreb Chwastnica

jednostka ewidencyjna 021502_2 Domaniéw Gmina, wykonany dla Gminy Domaniow,
Domaniow 56, 55-216 Domaniéw , zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny i zostat wykonany w zakresie
niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyc.

Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego ( t.j. Dz.U. 2024 poz. 725) dopuszcza

sie nieistotne odstepstwa od przedmiotowego projektu budowlanego.

(podpis projektanta)
W zatgczeniu :

L] Kserokopia uprawnien budowlanych oraz aktualne na dzieh opracowania projektu, zaswiadczenie
o wpisie do wiasciwej Izby Samorzgdu Zawodowego.



Otawa, dnia 30.05.2024 r.

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 2 i 3 pkt b ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. ( t.j. Dz.U. 2024 poz.
725) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu :
Kompleksowa modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniéw -
droga nr 111583 D, droga nr 346 — Chwastnica, dtugos¢ 1,057 km

na dziatkach nr 221 AM 1obreb Swojkoéw, 120, 121/2, 122/2 obreb Chwastnica
jednostka ewidencyjna 021502_2 Domaniéw Gmina, wykonany dla Gminy Domanidw,
Domaniow 56, 55-216 Domaniéw nie wymaga udziatu oséb sprawdzajgcych.

Zgodnie zart. 20 ust. 3  obowigzek sprawdzenia nie dotyczy zakresu objetego

sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisow szczegolnych oraz projektéw obiektow

budowlanych o prostej  konstrukgc;ji.

(podpis projektanta )






Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu — kompleksowa modernizacja Infrastruktury drogowe;j
na terenie gminy Domaniéw - droga nr 111583 D, droga nr 346 — Chwastnica,
dtugos¢ 1,057 km

1. Podstawa i cel opracowania dokumentaciji.

1.Dane ogolne.

1.1 Zamawiajacy:
Gmina Domaniow, Domaniow 56 , 55-216 Domaniow

1.2 Inwestor:
Gmina Domaniow, Domanidéw 56 , 55-216 Domaniow

1.3 Cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu dla zadania: kompleksowa modernizacja
Infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniéw - droga nr 111583 D, droga nr 346 —
Chwastnica, dlugosé¢ 1,057 km.

Przedmiotem opracowania sg roboty drogowe na zdegradowanych odcinkach drég na terenie
gminy Domanidéw realizowane w celu podniesienia parametrow wytrzymatosciowych ich
nawierzchni oraz poprawy bezpieczenstwa i warunkéw ruchu zaréwno kotowego, jak

i pieszego oraz rowerowego. Realizacja zadania przyczyni sie do stworzenia warunkéw
wzrostu konkurencyjnosci gminy Domaniéw oraz przeciwdziatania marginalizacji obszarow
wiejskich.

Prace beda polegaty na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni
1090 m2 w miejscach uszkodzonych — miejsca wskazane przez inspektora nadzoru,
wykonaniu poboczy o szerokosci 1 m — 1714, oraz wykoszeniu krzewow i samosiewow wraz
z odbudowg rowow na dtugosci 1800 m.

Zakres remontu obejmuje swoim zakresem:

» wykonanie - utozenie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. 4 cm
o szer. 3,5-5,0m

= wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni masg bitumiczng w ilosci 100 kg/m2

» wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego o szer. 1,0 m

odbudowie rowdéw na dtugosci 1800 m

Obecna nawierzchnia drogi wykazuje znaczne zniszczenia, degradacje spowodowang
dtugoletnig eksploatacjg. Zty stan nawierzchni drogi, dziury, zanizenia jest przyczyng
protestow mieszkancow korzystajgcych z tej drogi.

Zakres inwestycji nie dotyczy sasiednich nieruchomosci.

Prace beda wykonywane w istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej 111583D na

obszarze dziatek nr 221 AM 1obreb Swojkéw, 120, 121/2, 122/2 obreb Chwastnica
Jednostka ewidencyjna 021502_2 Domaniow Gmina

- wlasnos¢ Gminy Domanidw.

Projekt obejmuje wytacznie roboty budowlane o charakterze remontu, zgodnie z definicjg
zawartg w ustawie Prawo budowlane i Ustawie o drogach publicznych:

- zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane przez remont nalezy rozumie¢
wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym.



- zgodnie z art. 4 pkt. 19 ustawy o drogach publicznych wykonywanie robét
przywracajgcych pierwotny stan drogi, takze przy uzyciu wyrobéw budowlanych innych
niz uzyte w stanie pierwotnym

Zgodnie z ustawg Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r . poz. 725) art.
29 pkt. 3 podpunkt 2a - zgtoszenia wymagajg roboty polegajgce na wykonywaniu remontu
dotyczgce budowli, ktérych budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowe

Remont drogi nie spowoduje zwiekszenia natezenia ruchu pojazdéw samochodowych z tego
wzgledu ze, nie zmieni sie ilos¢ uzytkownikéw jak i sposdb korzystania z drogi.

Remont nawierzchni ma na celu poprawe standardu przejazdu - umozliwienie dojazdu do
miejscowosci Chwastnica oraz ogoélng poprawe stanu bezpieczenstwa.

2. Materiaty wykorzystane przy projektowaniu.

e Pomiary geodezyjne:
o mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 1000
inwentaryzacja istniejgcej drogi
Wytyczne Projektowania Drég WPD - 3 - Warszawa 1995 r.
/zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych/
.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” Gdansk 2012
wprowadzony do stosowania na drogach krajowych w dniu 16 czerwca 2014 r. przez
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad zarzgdzeniem nr 31.
» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych ( Dz.U. z 2022. poz. 1518)
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 poz 725.)
» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 645 ze zm.)
= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 poz. 1679)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2022 poz. 1225 ze zm.)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DZ.U. 2022 poz. 2625 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2022 poz.2556)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U.
2022, poz.1679)
» Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
= Uzgodnienia z Inwestorem

3. Podstawowe wskazniki projektowania.

Parametry techniczne projektowanej drogi przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drdg publicznych ( Dz.U. z 2022. poz. 1518) i przedstawiajg sie one nastepujgco

e kategoria drogi - droga gminna

o klasa drogi - ,D” - dojazdowa

o predkos¢ projektowa - 30 km / godz.

e szerokos$é nawierzchni - 3,5-55m.

e konstrukcja jezdni dla ruchu - KR2

e Droga jednojezdniowa, dwupasowa

e przekrdj poprzeczny jezdni - daszkowy - 2.0%

o szerokos¢ poboczy - 1,00 m o spadku 4-6 %

e odwodnienie - powierzchniowe do istniejgcych przydroznych rowdw i kanalizaciji
deszczowej



Przebieg trasy drogi nie ulegnie zmianie.
4. Opis stanu istniejgcego

Droga gminna nr 111583 D petni funkcje drogi dojazdowej do miejscowosci Chwastnica.
Droga jednojezdniowa, dwupasmowa, haw. bitumiczna o szeroko$¢ 3,5 - 55 m |
odwodnienie rowy przydrozne, kanalizacja deszczowa.

Projektowany odcinek miesci sie w istniejgcym pasie drogowym i nie przewiduje zajmowania
dodatkowych gruntéw.

4.2 Zielen

Nie dotyczy - na terenie inwestycji wystepujg drzewa i krzewy.

W zwigzku z tym przewidziano wycinke drzew i krzewéw — w przypadku koniecznosci uzyskac
zgode Starosty Otawskiego na wycinke.

Po wykonaniu robot budowlanych tereny zielone skarp, poboczy zniszczone  w trakcie prac
zostang zahumusowane i obsiane trawg a w przypadku zieleni niskiej nieuszkodzonej nalezy
wykonac zabiegi pielegnacyjne wraz z koszeniem

5. Stan projektowy.

Poczatek remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 111583 D przyjeto na skrzyzowaniu
z drogg wojewoddzkg nr 346, a zakonczenie w m. Chwastnica na wysokosci zjazdu na
dziatke 101/2.

Dtugos$¢ projektowanego odcinka drogi wynosi 1057 mb, szeroko$¢ nawierzchni jezdni
drogi wynosi 3,0 - 5,5m, a poboczy 1,0 m .Spadki poprzeczne przyjeto - dwustronny -
daszkowy 2 % dla nawierzchni, dla poboczy 4-6 %.

Remont nawierzchni jezdni obejmuje 7 odcinkéw drogi — 5 o powierzchni 100 m2 ,
1-240m2i1- 350 m2.

Zakres remontu obejmuje swoim zakresem:
= wykonanie nawierzchni jezdni
- sfrezowanie istniejgcej nawierzchni
- rozebranie istniejgcej konstrukcji jezdni
- wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
- wykonaniu profilowania z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100 kg/m2
- wykonaniu podbudowy z betonu C3/4 gr. 20 cm
- wykonaniu podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 10 cm
- wykonaniu scinki poboczy
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o szer. 1,0 m
- wykonanie odbudowy rowéw na dtugosci 1800 m

Projektowana droga przebiega po istniejacym sladzie trasy z jezdnig o szerokosci 3,5 - 5,0 m.
Na planie sytuacyjnym w skali 1:1000, przedstawiono doktadnie projektowane elementy ulicy.
Wszystkie przewidziane w projekcie materiaty i technologie zaliczajg sie do powszechnie
stosowanych rozwigzan materiatowo — technologicznych. Uzyte materiaty winny posiadaé
odpowiednie przewidziane przepisami odrebnymi atesty i certyfikaty.

7.  Przekréj podtuzny.



Pod wzgledem wysokosciowym projekt drogi rozwigzano przy pomocy przekroju
podiuznego oraz przekrojow poprzecznych, nawigzano go do Battyckiego systemu
wysokosci normalnych.

Niwelete projektowanej jezdni powigzano z konfiguracjg podtuzng i pionowg terenu
w szczegolnosci uwzglednieniem istniejgcej nawierzchni asfaltowej.

Spadki podtuzne niwelety pozostawiono istniejgce, przyjete wysokosciowe uksztattowanie
drogi przy nadaniu regularnych pochylen zapewnia ptynnos¢ niwelety i sptyw wod opadowych.

8. Przekroje normailne.

Wskazniki techniczne projektowania przyjeto zgodnie z zatozeniami opisanymi w pkt. 3
opisu technicznego. Konstrukcje jezdni przyjeto wg nastepujgcego uktadu warstw :

Konstrukcje nawierzchni - przyjeto wg nastepujacego uktadu warstw :

- w-wa Scieralna beton asfaltowy AC11S - 4cm

- skropienie nawierzchni emulsjg asf. w ilosci 0,5 kg/m2

- w-wa profilujgca z betonu asfaltowego 0 - 16 (100 kg/m2) AC 16W - 4cm

- skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asf. w ilosci 0,5 kg/m2

- wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego grubosci - 10 cm

- wykonanie podtoza ulepszonego z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym lub
cementem o Rm=5,0 MPa ,R28 =25+ 5,0 MPa -20cm

materiat dowozony

Spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2 % , spadek poboczy 4-6 %..

Pobocza nalezy wykonac z materiatow kamiennych lub frezowiny.

9. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zestawienie powierzchni i dlugosci
Dtugos¢ remontowanej drogi — 1057 m

Powierzchnie poszczegélnych elementéw drogi:

powierzchnia jezdni —1090,0 m?

powierzchnia poboczy do $cinki gr. 20 cm — 3228,0 m?

powierzchnia poboczy wykonanie kruszywo kamienne gr. 10 cm — 1714,0 m?
wycinka krzakéw, samosiejek —5 400,0 m?

odbudowa rowéw na gtebokosé 20 cm — mb 1800

regulacja studzienek sciekowych z wymiang wtazow szt. 5

11. Odwodnienie.

Zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni zapewniajg odprowadzenie
wod opadowych z catej powierzchni drogi do przydroznych istniejgcych rowow i kanalizacji
deszczowej. Woda odprowadzana bedzie réwniez poprzez rozproszenie powierzchniowe wod
opadowych na poboczach drogi. Istniejgca konfiguracja terenu 0 zaktadanych spadkach
poprzecznych i podtuznych gwarantuje odprowadzenie wod opadowych.

12. Zajecia gruntow.
Projekt odnowy nawierzchni nie przewiduje przejecia gruntdéw innych wiascicieli przylegtych do
tej drogi. Zakres inwestycji nie dotyczy sgsiednich nieruchomosci.

Remont bedzie wykonywana w pasie drogowym drogi gminnej
na obszarze dziatek :

e 021502 2.0020.221
e 021502 2.0002.120



e 021502 2.0002.121/2
021502 2.0002.122/2
- wiasciciel Gmina Domanidéw.

13. Obszar oddzialywania obiektu.
Ze wzgledu na typ dziatan jakim jest remont drogi nr 111583 D obejmujacy:
=  Wykonanie nawierzchni jezdni oraz poboczy
na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 1e) ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2024 poz.725 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z
2024 poz. 320 ze zm.) okreslono, ze obszar oddziatywania projektowanych obiektow
budowlanych zamyka sie w granicach dziatek na ktérych realizowana jest inwestycja: tj. dz. nr
221 AM 1obreb Swojkow, 120, 121/2, 122/2 obreb Chwastnica

Jednostka ewidencyjna 021502_2 Domaniow Gmina.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczgce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87
ust. 2 Konstytucji RP sg zrodiem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania
organow, ktore je ustanowity.
Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu.
Podstawa prawna:
- ustawa Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. 2024 poz. 725) oraz przepisy techniczno-

budowlane wydane na podstawie art. 7,
- ustawa o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 poz. 320)
- ustawa prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2024 poz. 54)
- ustawa Prawo Wodne (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1478)

14. Warunki gruntowo - wodne
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych teren inwestycji zostat
zakwalifikowany do prostych warunkéw gruntowych 1. kategorii geotechnicznej.

15 Technologia i organizacja robét.

Na trasie projektowanej drogi nalezy wykona¢ nastepujace prace :
a) Roboty ziemne - grunt kat. lll i IV

Wystepujgce warunki gruntowe - proste, kategoria geotechniczna - pierwsza, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463)
Przewiduje sie wykonywanie robot ziemnych mechanicznie.

W rejonach istniejgcego uzbrojenia wykonywanie wykopéw odbywac¢ sie moze wytgcznie
sposobem recznym. Dla umozliwienia jednoznacznej lokalizacji uzbrojenia podziemnego
zaleca sie wykonanie odkrywek oraz przekopdéw kontrolnych. Odkryte uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie, podparcie itp.

b) Uwagi koncowe.

- Istniejgcy teren przywréci¢ do stanu pierwotnego

- Przestrzegaé zasad BHP.

- Catos¢ roboét powinna by¢ prowadzona zgodnie z zatgczonymi do projektu
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami.

- Opracowac organizacje ruchu tymczasowego na czas budowy
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- Zieleh drzewa znajdujgcg sie w poblizu prowadzonych prac budowlanych nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem, w przypadku koniecznosci uzyska¢ zgode na wycinke
drzew.

W celu zmniejszenie negatywnego wptywu prac budowlanych na zywotnos¢ drzew
nalezy wykonywac prace tak aby zapewni¢ ochrone systemow korzeniowych drzew.

- Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatéw, sprzetéow, urzadzen,
systemoéw i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowiag jedynie
wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im
stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych
materialow, sprzetéw, urzadzen, systemoéw i innych pod warunkiem zachowania
tozsamych lub wyzszych parametrow technicznych. Zamiana materiatéw na
rownorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru
inwestorskiego.

16. Uwagi koncowe.

1.

Do budowy stosowa¢ materialty i wyroby posiadajgce obowigzujgce $Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub zaswiadczenie producenta,
potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm, certyfikat lub
aprobate techniczng)

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe muszg mie¢ Swiadectwa
dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej i Panstwowego Zakfadu Higieny,
Bezpieczenstwo obstugi urzadzen elektrycznych musi by potwierdzone znakiem
bezpieczenstwa ,B”.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wg rozwigzan systemowych.

Wszelkie uzupetnienia i zmiany moga by¢ dokonane w ramach nadzoru autorskiego.
Roboty muszg by¢ prowadzone pod scistym nadzorem osoby uprawnione;.

17. Nie jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dla projektowanych prac.
Zgodnie z art. 21a ust. 1a i 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(tj. Dz.U. 2024 poz. 725) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie,
jezeli:

1.

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych:

- ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

- przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

- stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

- prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;

- stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw;

- prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

- wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

- wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza;

- wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych;

- prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie

bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé

planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Opracowata :
mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda
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