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STWiORB D‐01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
STWiORB D‐01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 
1. WSTĘP 
 Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB) 
Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczeniem punktów wysokościowych w terenie, przy przebudowie ścieżki 
rowerowej w granicy istniejącego pasa drogowego   na os. Bohaterów Tobruku, działka ewid. Nr 10664/6 w Nowym 
Targu 

 Zakres stosowania STWIORB 
STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   STWIORB   dotyczą   prowadzenia   robót   związanych   z   wyznaczeniem   w terenie 

równinnym przebiegu trasy drogi rowerowej zgodnie z Dokumentacją Projektową i obejmuje: 

a) wyznaczenie punktów głównych osi trasy, 
b) wyznaczenie i utrwalenie reperów roboczych, 

c) uzupełnienie osi  trasy dodatkowymi punktami, 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
e) zastabilizowanie  punktów  w   sposób   trwały,  ochrona   ich  przed  zniszczeniem  oraz  oznakowanie  w  sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

f) odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej, 
g) wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Określenie podstawowe 

 Wyznaczenie  trasy  i  punktów  wysokościowych  –  założenie  poziomej  i  wysokościowej  geodezyjnej  osnowy 

realizacyjnej niezbędnej przy budowie drogi, uwzględniającej ustalenia dokumentacji projektowej. 

 Punkty  główne  trasy  –  punkty  załamania  osi  trasy,  punkty  kierunkowe  oraz  początkowy  i  końcowy  punkt 
trasy. 

 Reper –   zasadniczy element  znaku wysokościowego  lub  samodzielny  znak wysokościowy, którego wysokość jest 
wyznaczona. 
 Znak geodezyjny –   znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej. 

 Osnowa   realizacyjna   ‐   osnowa   geodezyjna   (pozioma   i   wysokościowa),   przeznaczona   do   geodezyjnego 

wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy. 

 Pozostałe    określenia    są    zgodne    z    obowiązującymi,    odpowiednimi    polskimi    normami,   wytycznymi 
i określeniami podanymi w STWIORB D‐M‐00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 Materiały do wyznaczenia trasy drogowej 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy  stosować pale drewniane z gwoździem  lub prętem stalowym, słupki 

betonowe albo rury metalowe długości około  0,5 m. 

Pale drewniane umieszczone  poza  granicą  robót  ziemnych, w  sąsiedztwie punktów  załamania  trasy  powinny mieć 
średnicę 0,15 ÷ 0,20 m i długość 1,5 ÷ 1,7 m. 
Do stabilizacji  pozostałych punktów należy  stosować paliki  drewniane średnicy 0,05 ÷  0,08 m  i długości około 0,30 

m, a dla punktów utrwalonych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości 0,04 ÷ 0,05 m. 
Do  stabilizowania  roboczego  pikietażu  trasy,  poza  granicą  pasa  robót,  należy  stosować  pale  drewniane  średnicy 
0,15 ÷ 0,20 m i długości 1,5 ÷ 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z instrukcjami technicznymi G‐1 [4] i 
G‐2 [5]
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3. SPRZĘT 
 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 Sprzęt do robót pomiarowych 
Przy  wykonywaniu  robót Wykonawca  w  zależności  od  potrzeb,  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  ze 

sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

– teodolity  lub tachimetry, 
– niwelatory, 

– dalmierze, 
– tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki, 

– ew. odbiorniki GPS, zapewniające uzyskanie wymaganych dokładności pomiarów. 
Sprzęt  stosowany do odtworzenia  trasy drogowej  i  jej  punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności  pomiaru. 

 
4. TRANSPORT 
 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

 Wymagania dla transportu 

Sprzęt i materiały do prac geodezyjnych można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania ogólne pkt. 5. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

Wszelkie prace pomiarowe związane z  realizacją  robót należą do obowiązków Wykonawcy. Roboty, które bazujące 
na pomiarach Wykonawcy  nie mogą  być  rozpoczęte przed  zaakceptowaniem wyników pomiarów przez  Inspektora 

Nadzoru. 

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  następstwa  niezgodności  wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową 
oraz niniejszymi STWIORB. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  punktów  pomiarowych  i ich  oznaczeń  w  czasie  trwania 
robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 
5.3. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca robót geodezyjnych powinien: 
– zapoznać się z zakresem opracowania, 
– przeprowadzić z Zamawiającym uzgodnienia dotyczące sposobu wykonania prac, 

– zapoznać się z dokumentacją projektową, 

– zebrać informacje o rodzaju i stanie osnów geodezyjnych na obszarze objętym budową drogi, 

– zapoznać się z przewidywanym sposobem realizacji budowy, 
– przeprowadzić wywiad szczegółowy w terenie. 

 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy 
Punkty wierzchołkowe  trasy  i  inne  punkty  główne  do  tyczenia  powinny  być  zastabilizowane w  sposób  trwały,  przy 
użyciu  pali  drewnianych  lub  trzpieni  stalowych  a  także  dowiązane  do  punktów  pomocniczych,  położonych  poza 

granicą  robót  ziemnych.  Maksymalna  odległość  pomiędzy  punktami  głównymi  na  odcinkach  prostych  nie  może 
przekraczać 500 m. 
Maksymalna  odległość  pomiędzy  reperami  roboczymi  wzdłuż  trasy  drogowej  w  terenie  płaskim  powinna wynosić 

500 m. 
Reper  roboczy  należy  założyć  poza  granicami  robót  związanych  z  wykonaniem  trasy  drogowej  i  obiektów 
towarzyszących.  Jako  repery  robocze można wykorzystać punkty  stałe na  stabilnych,  istniejących budowlach wzdłuż 

trasy drogowej. 
Rzędne reperu należy określić z dokładnością do 0.4 cm/km stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
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Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i  jednoznaczne określenie 

nazwy reperu i jego rzędnej. 

 Wyznaczenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przekazaną przez Zamawiającego. 

Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach   głównych   i  w  punktach  pośrednich  w  odległości  zależnej  od 

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. 

Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej  osi  trasy  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  nie  może  być 
większe  niż  5  cm.  Rzędne  punktów  osi  trasy  należy  wyznaczyć  z  dokładnością  do  1  cm  w  stosunku  do  rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej. 

Do  utrwalenia  osi  trasy  w  terenie  należy  użyć  odpowiednich  pali  drewnianych  lub  trzpieni  stalowych,  których 
usunięcie  dopuszczalne  jest  wówczas,  gdy Wykonawca  robót  zastąpi  je  odpowiednimi  palami  po  obu  stronach  osi, 
umieszczonymi poza granicą robót. 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 
a) wyznaczenie krawędzi trasy, 

b) wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót ziemnych) 

c) wyznaczenie w  czasie  trwania  robót  ziemnych  zarysu  (konturów) wykopów w  przekrojach poprzecznych  (tzw. 
profilowanie  przekrojów  poprzecznych) 

i  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  w  miejscach  wymagających  uzupełnienia  dla 
poprawnego przeprowadzenia robót zaakceptowanych przez  Inspektora Nadzoru. 
Do wyznaczenia krawędzi trasy należy stosować szpilki stalowe. 

Do wyznaczenia krawędzi wykopów należy  stosować dobrze widoczne paliki  lub wiechy. Wiechy należy  stosować w 
przypadku  wykopów  głębszych  niż  1  metr.  Odległość  między  palikami  lub  wiechami  należy  dostosować  do 
ukształtowania  terenu  oraz  geometrii  trasy  drogowej.  Odległość  ta  co  najmniej  powinna  odpowiadać  odstępowi 

kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie  przekrojów  poprzecznych  musi  umożliwiać  wykonanie  warstwy  wyrównawczej  nawierzchni  oraz 
wykopów  o  kształcie  zgodnym  z  dokumentacją  projektową.  Konieczne  jest  profilowanie  przekrojów  poprzecznych 

we wszystkich punktach głównych  trasy,  zgodnie  z dokumentacją projektową oraz w  innych dodatkowych punktach 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

Kontrola jakości prac pomiarowych powinna obejmować: 

– wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez Wykonawcę  robót  geodezyjnych,  która  powinna zapewniać możliwość 
śledzenia  przebiegu  prac,  oceniania  ich  jakości  oraz  usuwania  nieprawidłowości  mogących  mieć  wpływ  na 

kolejne etapy robót, 

– kontrolę prowadzoną przez służbę nadzoru (Inspektora Nadzoru), 
– przestrzeganie    ogólnych    zasad    prac    określonych    w    instrukcjach    i    wytycznych    GUGiK    [2‐9],    zgodnie 

z wymaganiami podanymi w punkcie 5, 

– sporządzenie przez Wykonawcę robót geodezyjnych protokołu z wewnętrznej kontroli robót. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. " Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest kilometr [km]. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Odbiór   robót   następuje   na   podstawie   protokołu   odbioru   oraz   dokumentacji   technicznej   przeznaczonej   dla 

Zamawiającego. 

 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 
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W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest 

możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB. 

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 kilometra [km] wyznaczenia trasy w terenie obejmuje: 

– roboty  przygotowawcze, 

– zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

– koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

– wyznaczenie punktów głównych osi trasy, 

– uzupełnienie osi  trasy dodatkowymi punktami, 

– wyznaczenie i odtworzenie reperów roboczych, 

– odtworzenie  reperów wysokościowych, 

– wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

– wyznaczenie punktów roboczego pikietażu trasy, 

– zastabilizowanie   punktów   w   sposób   trwały,   ochrona   ich   przed   zniszczeniem   i   oznakowanie   ułatwiające 
odszukanie  i ewentualne odtworzenie, 

– wykonanie   dokumentacji   geodezyjnej   w   trakcie   robót   i   po   ich   zakończeniu,   wymaganej   szczegółowymi 

przepisami, 

– koszty ośrodków geodezyjnych, 

– wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa  z  dnia  17  maja  1989  r.  –  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz.  U.  nr  30,  poz.  163  z  późniejszymi 
zmianami) 

2. Instrukcja techniczna 0‐1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
3. Instrukcja techniczna 0‐3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

4. Instrukcja techniczna G‐1. Pozioma osnowa geodezyjna 
5. Instrukcja techniczna G‐2. Wysokościowa osnowa geodezyjna 

6. Instrukcja techniczna G‐3. Geodezyjna obsługa  inwestycji 
7. Instrukcja techniczna G‐4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
8. Wytyczne techniczne G‐3.1. Osnowy realizacyjne 

9. Wytyczne techniczne G‐3.2. Pomiary realizacyjne 
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STWiORB D‐01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu 
 
1. WSTĘP 

 Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB) 

Przedmiotem  niniejszej  STWIORB  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  ze  zdjęciem 
warstwy humusu, przy przebudowie ścieżki rowerowej w granicy istniejącego pasa drogowego   na os. Bohaterów 

Tobruku, działka ewid. Nr 10664/6 w Nowym Targu.    

   1.2. Zakres stosowania STWIORB 

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  STWIORB  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  ze  zdjęciem  warstwy  humusu 

o średniej grubości 20 cm zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Określenie podstawowe 
 Zdjęcie  warstwy  humusu  –  usunięcie  powierzchniowej  warstwy  gruntu,  zwykle  z  terenu  przewidzianego  do 

wykonania  drogowych  robót  ziemnych  oraz  składowanie  jej  w  celu  późniejszego  wykorzystania  przy  umocnieniu 

skarp, rowów i rekultywacji gruntu przydrożnego. 

Pozostałe   określenia   podstawowe   są   zgodne   z   obowiązującymi,   odpowiednimi   polskimi   normami   i   z 
definicjami podanymi w STWIORB D‐M‐00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 1. 

 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 Sprzęt do zdjęcia humusu 
Przy  wykonywaniu  robót Wykonawca,  w  zależności  od  potrzeb,  powinien wykazać  się możliwością  korzystania  ze 

sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– spycharki, 

– równiarki, 
– zgarniarki, 
– koparki, 

– sprzęt transportowy, np. samochody wywrotki. 
W miejscach,  gdzie  sprzęt mechaniczny ma  niekorzystne warunki  robót  – można  stosować  ręczne  usunięcie  ziemi 

urodzajnej. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej,  instrukcjach producentów  lub 

propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 Transport humusu 
Humus należy: 

– przemieszczać z zastosowaniem spycharek, równiarek i ew. zgarniarek (przy dużym zakresie robót), 
– przewozić  transportem  samochodowym. 
Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Zdjęcie warstwy humusu 
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Warstwę  humusu  należy  zdjąć  spycharkami  z  powierzchni  całego  pasa  robót  ziemnych  oraz w innych  miejscach 

określonych w  Dokumentacji  Projektowej  lub wskazanych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Humus  należy  zdjąć  na  pełną 

głębokość  jego  zalegania,  która  jest  określona  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  wskazana  na  roboczo  przez 

Inspektora  Nadzoru,  według  faktycznego  stanu  występowania.  Stan  faktyczny  będzie  stanowił  podstawę  do 

rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem humusu. 

Jeśli  nie  ma  możliwości  mechanicznego  usunięcia  humusu,  to  roboty  można  wykonać  ręcznie.  Narzędziem  do 
ręcznego odspojenia i odrzucenia lub załadowania humusu jest szpadel, a środkiem do przewozu są zwykłe taczki. 

Zdjęty   humus   przeznaczony   do   dalszego   wykorzystania   należy   składować   w   regularnych   pryzmach.   Miejsca 
składowania   humusu   powinny   być   przez   Wykonawcę   tak   dobrane   aby   humus   był   zabezpieczony   przed 
zanieczyszczeniem,  a  także  najeżdżaniem  przez  pojazdy  i  zagęszczaniem.  Nie  należy  zdejmować  humusu  w czasie 

intensywnych    opadów    i    bezpośrednio    po    nich,    aby    uniknąć    zanieczyszczenia    gliną    lub    innym    gruntem 
nieorganicznym. 
Zdjęty  humus  należy  zabezpieczyć  i  wykorzystać  do  humusowania  skarp.  Nadmiar  humusu,  który  nie  zostanie 
wbudowany   w   ramach   humusowania,   przechodzi   na   własność   Wykonawcy.   Koszty   wynikające   z   ustalenia  
i zapewnienia miejsca odkładów i rekultywacji ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Kontrola usunięcia humusu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności  i prawidłowości  ich wykonania. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu jest jeden metr kwadratowy [m2]. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami  Inspektora Nadzoru, 

jeżeli ocena prawidłowości i kompletności ich wykonania okazała się pozytywna. 

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 

 Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 metra kwadratowego [m2] zdjętej warstwy humusu obejmuje: 

‐ roboty  przygotowawcze, 
‐ oznakowanie  robót, 

‐ koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
‐ zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania, 

‐ odwodnienie terenu po  odhumusowaniu, 

‐ oczyszczenie humusu z zanieczyszczeń jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.. 
‐ zabezpieczenie  powierzchni   po  zdjęciu  humusu  przed  negatywnymi  skutkami  czynników  atmosferycznych, 

mechanicznych,  itp.. 
‐ przewiezienie   na   plac   składowy  w   obrębie   budowy  wraz   z   kosztami   pozyskania,   utrzymania   i   likwidacji 

składowiska w celu ponownego wbudowania lub odwiezienia humusu na odkład, 

‐ wywóz humusu, który nie został przewidziany do ponownego ułożenia, 
‐ koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 

‐ przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
‐ wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
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Zdjęty  humus  należy  zabezpieczyć  i  wykorzystać  do  humusowania  skarp.  Nadmiar  humusu,  który  nie  zostanie 

wbudowany   w   ramach   humusowania,   przechodzi   na   własność   Wykonawcy.   Koszty   wynikające   z   ustalenia  

i zapewnienia miejsca odkładów i rekultywacji ponosi Wykonawca. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami
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STWiORB D‐02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 
 

 
STWiORB D‐02.00.01. Wymagania ogólne 

 
1. WSTĘP 

 Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB) 
Przedmiotem  niniejszej  STWIORB  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  liniowych  robót  ziemnych,  przy 

przebudowie  ścieżki  rowerowej  w  granicy  istniejącego  pasa  drogowego  na  os.  Bohaterów  Tobruku,  działka  ewid.  Nr 

10664/6 w Nowym Targu. 

 Zakres stosowania STWIORB 
STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 Zakres robót ujętych w STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczą prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 

– wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I ‐ V), 

– wykonanie  nasypów. 
 Określenia podstawowe 
 Budowla ziemna ‐ budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 

spełniająca warunki stateczności  i odwodnienia. 
Korpus drogowy ‐ nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

 Wysokość  nasypu  lub  głębokość wykopu  ‐  różnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  robót  ziemnych, wyznaczonych w 

osi nasypu lub wykopu. 
 Ukop  ‐  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  nasypów,  położone  poza  pasem  robót  ziemnych,  jednak w 
obrębie pasa robót drogowych. 

Dokop ‐ miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych 
 Odkład  ‐  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie  wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu ‐ wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

 
Is=ρd/ρds  gdzie: 

ρd ‐ gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [Mg/m3] 

ρds  ‐ maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,  określona w  normalnej 
próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN‐B‐04481  [1],  służąca  do  oceny  zagęszczenia  gruntu  w  robotach  ziemnych,  badana 

zgodnie z normą BN‐77/8931‐12 [Mg/m3 ] [3]. 
 Wskaźnik   różnoziarnistości   ‐  wielkość   charakteryzująca   zagęszczalność   gruntów   niespoistych,   określona wg 
wzoru: 

 
U= d60/d10  gdzie: 

d60  ‐ średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d10  ‐ średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

Wskaźnik odkształcenia gruntu ‐ wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
Io=E2/E1  gdzie: 

E1  ‐  moduł    odkształcenia    gruntu    oznaczony    w    pierwszym    obciążeniu    badanej    warstwy    zgodnie 

z PN‐S‐02205 [2], 
E2  ‐  moduł    odkształcenia    gruntu    oznaczony    w    powtórnym    obciążeniu    badanej    warstwy    zgodnie 

z PN‐S‐02205 [2]. 

 Pozostałe  określenia   ‐  są   zgodne   z   obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi   normami   i   z  definicjami 
podanymi w STWIORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
 Wymagania ogólne 
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Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,   ich  pozyskiwania   i  składowania,  podano  w  STWIORB  D‐M‐00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty  z  wykopów  spełniający  wymagania  pkt.2  STWiORB  D‐02.03.01  należy  wykorzystać  do  wykonania  nasypów. 
Pozostały  grunt  powinien  być wywiezione  przez Wykonawcę  na  odkład.  Zapewnienie  terenów na  odkład  należy  do 
obowiązków Wykonawcy. 

 
3. SPRZĘT 
 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca   przystępujący   do   wykonania    robót    ziemnych   powinien   wykazać    się   możliwością   korzystania 

z następującego sprzętu do: 

– odspajania    i   wydobywania   gruntów    (narzędzia   mechaniczne,   młoty   pneumatyczne,    zrywarki,   koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

– jednoczesnego   wydobywania   i   przemieszczania   gruntów   (spycharki,   zgarniarki,   równiarki,   urządzenia   do 

hydromechanizacji  itp.), 

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi  itp.), 

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 
 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla transportu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 Transport gruntu 

Do  transportu  gruntu  na  odkład  należy  stosować  samochody  samowyładowcze.  Wykonawca  ma  obowiązek 
zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów  bezpieczeństwa,  zarówno  w  obrębie    pasa    robót 

drogowych,  jaki  poza  nim.  Środki  transportowe  poruszające  się  po  drogach  poza  pasem  drogowym    powinny 
spełniać  odpowiednie  wymagania  w  zakresie  parametrów  charakteryzujących  pojazdy,  w    szczególności    w 
odniesieniu  do  gabarytów  i  obciążenia  na  oś.  Jakiekolwiek  skutki  prawne,  wynikające  z    niedotrzymania 

wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy, 
dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały  wcześniej  zaakceptowane  na 
piśmie przez  Inspektora Nadzoru. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie  osi  korpusu  ziemnego,  w  wykopie  lub  nasypie,  od  osi  projektowanej  nie  powinny  być  większe  niż 

± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i ‐3 cm. 

Szerokość  górnej  powierzchni  korpusu  nie  może  różnić  się  od  szerokości  projektowanej  o  więcej  niż  ± 10  cm, 
a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie  skarp  nie  powinno  różnić  się  od  projektowanego  o więcej  niż  10%  jego wartości  wyrażonej  tangensem 

kąta.  Maksymalne  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie  powinny  przekraczać  ± 10  cm  przy  pomiarze  łatą  3‐
metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące  nierówności,  wynikające  ze  sposobu umocnienia 
powierzchni  skarpy. 

W  gruntach  skalistych wymagania,  dotyczące  równości  powierzchni  dna wykopu oraz  pochylenia  i  równości  skarp, 
powinny być określone w dokumentacji projektowej i STWIORB. 

 Odwodnienie robót ziemnych 
Niezależnie  od  budowy  urządzeń  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających  ujętych  w    projekcie 

przebudowy urządzeń, Wykonawca  powinien wykonać urządzenia,  które  zapewnią odprowadzenie wód opadowych 

poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  nawilgoceniem  i  nawodnieniem. Wykonawca ma 
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obowiązek takiego wykonania robót, aby powierzchniom wykopów i nasypów nadać w całym okresie trwania robót 

spadki poprzeczne i podłużne zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeśli    wskutek    zaniedbania    Wykonawcy    grunty    ulegną    nawodnieniu,    które    spowoduje    ich    długotrwałą 
nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienie  ich  gruntami    przydatnymi    na 

własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony  Zamawiającego  za  te  czynności,  jak  również  za 

dowieziony  grunt. 

Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  być  poprzedzone 
uzgodnienie z odpowiednimi władzami. 

 Odwodnienie wykopów 

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie  trwania  robót 

ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  i  nadać  przekrojom  poprzecznym  spadki, 
umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  O  ile  w  dokumentacji  projektowej  nie  zawarto  innego  wymagania, 
spadek poprzeczny  nie  powinien  być  mniejszy  niż  4%  w  przypadku  gruntów  spoistych   i   nie  mniejszy  niż  2% 

w przypadku  gruntów  niespoistych.  Należy  uwzględnić  ewentualny wpływ  kolejności  i  sposobu  odspajania  gruntów 
oraz  terminów  wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań  dotyczących  prawidłowego  odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy  i  /lub dreny. Wody opadowe  i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Kontrola  jakości  robót  powinna  być  przeprowadzona  zgodnie  z  zasadami  ogólnymi  podanymi  w  STWIORB  D‐M‐ 
00.00.00 pkt 6.1. 

 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

 Sprawdzenie  odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi 

w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

– właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

– właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 odpowiednich STWIORB. 

 Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 
 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp.  Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1  Pomiar szerokości korpusu ziemnego 
 
 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 

niwelatorem co 20m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m 

2  Pomiar szerokości dna rowów 

3  Pomiar     rzędnych     powierzchni     korpusu 

ziemnego 

4  Pomiar pochylenia skarp 

5  Pomiar równości powierzchni korpusu 

6  Pomiar równości skarp 

7  Pomiar    spadku    podłużnego    powierzchni 

korpusu lub dna rowu 

Pomiar  niwelatorem  rzędnych  w  odstępach  co  200  m  oraz 

w punktach wątpliwych 

8  Badanie zagęszczenia gruntu  Wskaźnik  zagęszczenia  określać  dla  każdej  ułożonej  warstwy 
lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

 

 Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
 Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
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 Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż 0 cm lub ‐2 cm. 

 Pochylenie skarp 
Pochylenie   skarp  nie  może   różnić   się   od   pochylenia   projektowanego  o  więcej   niż   10%  wartości   pochylenia 

wyrażonego tangensem kąta. 

 Równość korony korpusu 
Równość  korony  korpusu  ziemnego  należy mierzyć  łatą  3‐metrową.   Nierówności  powierzchni  korpusu  ziemnego 
nie mogą  przekraczać 3cm. 

 Równość skarp 

Równość skarp należy mierzyć łatą 3‐metrową.  Nierówności powierzchni skarp nie mogą  przekraczać ± 10 cm. 
 Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek  podłużny  powierzchni  korpusu  ziemnego  lub  dna  rowu,  sprawdzony  przez  pomiar  niwelatorem  rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż ‐3 cm lub +1 cm. 

 Zagęszczenie gruntu podłoża 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN‐77/8931‐12 [3] powinien być: 

– Is ≥ 1,0 dla górnej warstwy o grubości 20 cm, 

– Is ≥ 0,97 ‐ 1,0 na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych. 
Wykonawca może stosować płytę dynamiczną do badania wskaźnika  zagęszczenia  Is  dla własnych potrzeb  tzn. np. 
do  bieżącej,  doraźnej  kontroli  zagęszczenia  warstw,  jeśli  przeprowadzi  badania  korelacyjne  do  metody  normowej 

(najlepiej  VSS)  i  przedstawi  je  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  Nadzoru.  Wyniki  wskaźnika  zagęszczenia  Is  na 
podstawie,  których  Inspektor  Nadzoru  odbiera  warstwę  muszą  być  określone  na  podstawie  badań  normowych,  a 
więc  za  pomocą  objętościomierzy  piaskowych  lub  wodnych,  cylindrów  wciskanych  lub  określenie  I0  na  podstawie 

obciążeń płytowych VSS. 

W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia 
I0, wg załącznika B do normy PN‐S‐02205 [2]. 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 

– dla żwirów, pospółek i piasków 

– 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0, 
– dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów – 2,0, 

– dla    gruntów    różnoziarnistych    (żwirów    gliniastych,    pospółek    gliniastych,    pyłów    piaszczystych,    piasków 
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały  nie  spełniające wymagań  podanych w  odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostaną  odrzucone. 
Jeśli materiały  nie  spełniające wymagań  zostaną wbudowane  lub zastosowane,  to  na polecenie  Inspektora Nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie  roboty,  które wykazują większe  odchylenia  cech  od  określonych w  punktach  5  i  6  specyfikacji  powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy,  Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 

cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3  (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty  ziemne uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z dokumentacją  projektową,  STWIORB  i  wymaganiami  Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.                     
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest 

możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB. 

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
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 Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 9. 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w odpowiednich STWIORB pkt 9. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Normy 

1. PN‐B‐04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
2. PN‐S‐02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

3. BN‐77/8931‐12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 Inne dokumenty 

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
Wytyczne wzmacniania p,odłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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STWiORB D‐02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach I‐V kat. 
 
1. WSTĘP 

 Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej STWIORB  są wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru wykopów w gruntach nieskalistych, 
przy przebudowie  ścieżki rowerowej w granicy istniejącego pasa drogowego na os. Bohaterów Tobruku, działka ewid. Nr 
10664/6 w Nowym Targu. 

 Zakres stosowania STWIORB 
STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 Zakres robót ujętych w STWIORB 
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   STWIORB   dotyczą   prowadzenia   robót   ziemnych   w   czasie   przebudowy   drogi 

i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I ‐ V). 
 Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w STWIORB D‐02.00.01 pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D‐02.00.01 pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

 
3. SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWIORB  D‐02.00.01 pkt 3. 

 
4. TRANSPORT 
 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWIORB D‐02.00.01 pkt 4. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w STWIORB D‐02.00.01 pkt 5. 

Sposób  wykonania  skarp  wykopu  powinien  gwarantować  ich  stateczność  w  całym  okresie  prowadzenia  robót, 

a  naprawa  uszkodzeń,  wynikających  z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp  wykopu,  ich  podcięcia  lub  innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca  powinien  wykonywać  wykopy  w  taki  sposób,  aby  grunty  o  różnym  stopniu  przydatności  do  budowy 

nasypów  były  odspajane  oddzielnie,  w   sposób  uniemożliwiający   ich  wymieszanie.  Odstępstwo  od  powyższego 

wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 

Grunty  z wykopów  spełniający wymagania  pkt.2  STWiORB D‐02.03.01  należy wykorzystać  do wykonania  nasypów. 

Pozostały grunt powinien być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do 

obowiązków Wykonawcy. Załadunek i transport materiału pozostaje w gestii Wykonawcy.                                           

5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  powinno  spełniać  wymagania,  dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is  dla: 

KR1 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych  0,97 
 

Jeżeli  grunty  rodzime  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  spełniają  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia,  to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 
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Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  określone  w  tablicy  1  nie  mogą  być  osiągnięte  przez  bezpośrednie 

zagęszczanie  gruntów  rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntu  podłoża,  umożliwiającego 

uzyskanie  wymaganych  wartości  wskaźnika  zagęszczenia.  Możliwe  do  zastosowania  środki,  o  ile  nie  są  określone 

w  STWIORB,  proponuje  Wykonawca  i  przedstawia  do    akceptacji    Inspektorowi    Nadzoru.    Dodatkowo    należy 

sprawdzić  nośność  warstwy  gruntu  na  powierzchni  robót  ziemnych  na  podstawie  pomiaru  wtórnego  modułu 
odkształcenia E2  zgodnie z PN‐02205 [1] dla KR1. 
5.4. Ruch budowlany 
Nie  należy  dopuszczać  ruchu  budowlanego  po  dnie  wykopu  o  ile  grubość  warstwy  gruntu  (nadkładu)  powyżej 

rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 

Z  chwilą  przystąpienia  do  ostatecznego  profilowania  dna  wykopu  dopuszcza  się  po  nim   jedynie  ruch  maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się  jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują 

uszkodzeń powierzchni  korpusu. 
Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych,  wynikających  z  niedotrzymania  podanych  powyżej  warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D‐02.00.01 pkt 6.1. 

 Kontrola wykonania wykopów 
Kontrola  wykonania  wykopów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji 

projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

– sposób odspajania gruntów nie pogarszający  ich właściwości, 

– zapewnienie stateczności  skarp, 

– odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

– dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

– zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.3. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D‐M‐02.00.01 pkt 7. 

 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem wykopów jest metr sześcienny [m3]. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 pkt 8. 
 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany  jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest 

możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB. 

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 Ustalenia ogólne dotyczące płatności 

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D‐00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 

– prace pomiarowe i przygotowawcze, 

– oznakowanie  robót, 

– zakup dostarczenie i składowanie materiałów, 

– przygotowanie materiałów, 

– cenę ulepszenia gruntu wraz z ceną użytego spoiwa i materiału doziarniającego, 

– koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

– wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem urobku w nasyp lub na odkład, 

– koszt pozyskania, utrzymania i  likwidacji składowisk, 

– wykonanie i rozebranie ew. umocnień, 

– profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z dokumentacją projektową, 
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– koszt  zabezpieczenia  dna  wykopu  przed  negatywnymi  skutkami  czynników  atmosferycznych,  mechanicznych 

itp., 

– zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w STWIORB, 

– koszt  zabezpieczenia  skarp  wykopów  przed  rozmywaniem  na  czas  prowadzenia  wszystkich  robót,  do  czasu 
zastabilizowania skarp  (ukorzenienia  traw), 

– odwodnienie wykopu na czas  jego wykonania wraz z niezbędnymi urządzeniami w dostosowaniu do warunków 

na terenie budowy, 

– przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w STWiORB, 

– koszt wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych, 

– koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem gruntu, 

– koszt uporządkowania  i rekultywacji terenu, 

– wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 
Ilości  robót  ziemnych wykazanych w  Przedmiarze  Robót  zostały  określone  na  podstawie  przekrojów  poprzecznych, 

bez  uwzględnienia  spulchnienia  i  zagęszczenia  gruntu  rodzimego.  Wykonawca  powinien  uwzględnić  te 
współczynniki w cenie  jednostkowej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy 

 1.     PN‐S‐02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 Inne dokumenty 
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002
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STWiORB D‐04.00.00. PODBUDOWY 
 
STWiORB D‐04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

 
1. WSTĘP 

Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (STWIORB)  są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru  robót 
związanych  z  oczyszczeniem  i  skropieniem  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni,  przy  przebudowie  ścieżki 
rowerowej w  granicy  istniejącego  pasa  drogowego  na  os.  Bohaterów  Tobruku,  działka  ewid.  Nr  10664/6 w Nowym 
Targu. 

Zakres stosowania STWIORB 
STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   STWIORB   dotyczą   zasad   prowadzenia   robót   związanych   z   oczyszczeniem 
i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i z definicjami podanymi 
w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  STWIORB  D‐M‐00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 
Materiałem stosowanym przy wykonaniu skropienia według zasad niniejszych STWiORB powinny być kationowe 
emulsje asfaltowe spełniające wymagania PN‐EN 13808 [3]. 
Do skropienia podbudowy z mieszanek niezwiązanych dla dróg objętych opracowaniem należy stosować kationową 
emulsję asfaltową niemodyfikowaną C60 B5 ZM. 
Do skropienia warstw asfaltowych, na których będzie układana następna warstwa betonu asfaltowego z asfaltem 
zwykłym należy stosować kationową emulsję asfaltową niemodyfikowaną C60 B3 ZM. 

Składowanie lepiszczy 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech emulsji i obniżenia jej jakości. Przy przechowywaniu 
emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a) sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 

– szczotki mechaniczne, 
– sprężarki, 
– zbiorniki z wodą, 
– szczotki ręczne, 

b) sprzęt do skrapiania emulsją asfaltową warstw nawierzchni 
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Lp.  Rodzaj emulsji  Temperatury (°C) 

1  Emulsja asfaltowa  od 40 do 70 

 
Należy  używać  skrapiarki  wyposażonej  w  urządzenia  pomiarowo‐kontrolne  pozwalające  na  sprawdzanie  i 
regulowanie następujących parametrów: 
– temperatury rozkładanego lepiszcza, 
– ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
– obrotów pompy dozującej emulsję, 
– prędkości poruszania się skrapiarki, 
– wysokości i długości kolektora, 
– dozatora  i  ilości  dozowanej  emulsji,  przy  czym  skrapiarka  powinna  zapewnić   rozkładanie  emulsji  z 

tolerancją ± 10% od ilości założonej. 
Zbiornik  na  lepiszcze  skrapiarki  powinien  być  izolowany  termicznie  tak,  aby  było  możliwe  zachowanie  stałej 
temperatury lepiszcza. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
Sprzęt  powinien  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji  projektowej,  STWiORB,  instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Wymagania dla transportu 
Emulsja  asfaltowa  może  być  transportowana  w  cysternach,  autocysternach,  skrapiarkach,  beczkach  i  innych 
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. 
Zbiorniki przeznaczone do transportu emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazań Inspektora Nadzoru: 

– ustalić lokalizację terenu robót, 
– przeprowadzić szczegółowe wytyczenie robót, 
– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 
Oczyszczenie warstwy przed skropieniem 

Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota, kurzu, 
plam oleju itp. przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem i ew. absorbentów. W 
miejscach  trudno  dostępnych  należy  używać  szczotek  ręcznych.  Na  terenach  niezabudowanych,  bezpośrednio 
przed skropieniem warstwę nawierzchni można oczyścić przy użyciu sprężonego powietrza.                                       
5.4. Warunki wykonywania robót 
Temperatura podłoża w czasie skrapiania emulsją asfaltową powinna wynosić co najmniej +5°C. Nie zaleca się 
wykonywania skrapiania podczas opadów atmosferycznych lub po nich. 
Temperatury stosowania emulsji asfaltowych powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 1. 

Tablica 1. Temperatury stosowania emulsji asfaltowych 

 

 
 
 

Odcinek próbny 
Przed  rozpoczęciem  robót,  w  terminie  uzgodnionym  z  Inspektorem  Nadzoru,  Wykonawca  powinien  wykonać 
odcinek próbny w celu: 

– stwierdzenia czy właściwy jest sprzęt do skropienia emulsją asfaltową, 

– określenia poprawności dozowania emulsji. 
Na  odcinku  próbnym  Wykonawca  powinien  użyć  takich  materiałów  oraz  sprzętu  jakie  będą  stosowane  do 
wykonania skropienia warstwy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna być uzgodniona z Inspektorem Nadzoru. Odcinek próbny powinien być 
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
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Lp. 
 

Wyszczególnienie robót  Częstotliwość badań  Wartości dopuszczalne 

 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania skropienia po zaakceptowaniu wyników prób na odcinku próbnym 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
Wykonanie skropienia warstw nawierzchni emulsją asfaltową 

Skrapianie  podłoża  należy  wykonywać  równomiernie  stosując  rampy  do  skrapiania,  np.  skrapiarki  do  lepiszczy 
asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie  ręczne  lancą w miejscach  trudno dostępnych  (np. przy ściekach ulicznych) 
oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni  lub  ją ograniczających  (np.  studzienki, krawężniki). W  razie 
potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 
Określenie ilości skropienia emulsją na drodze należy wykonać według PN‐EN 12272‐1 [1]. 
Warstwa skropiona emulsją asfaltową, przed ułożeniem na niej warstwy asfaltowej, powinna być pozostawiona na 
czas niezbędny do umożliwienia odparowania wody: 
– 8 h w wypadku zastosowania więcej niż 1,0 kg/m2, 
– 1 h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
– 0,5 h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
W wypadku dużej ilości pozostałej emulsji, np. powyżej 0,5 kg/m2, może być konieczne wykonanie skropienia w 
kilku warstwach, aby zapobiec spłynięciu i powstaniu kałuż lepiszcza. 
Zalecane ilości skropienia emulsją asfaltową w przeliczeniu na ilość pozostałego lepiszcza (asfaltu) podano w tablicy 
2. 
Skropioną warstwę Wykonawca powinien zabezpieczyć przed uszkodzeniem, dopuszczając tylko niezbędny ruch 
budowlany. 

 
Tablica 2. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza (po odparowaniu wody) do skropienia emulsją asfaltową podłoża 
pod warstwę asfaltową (wg [2]) 

 

Układana warstwa asfaltowa  Podłoże pod warstwę asfaltową 
Ilość pozostałego lepiszcza

[kg/m2]
 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 
Podbudowa z kruszywa niezwiąza‐ 

nego (stabilizowanegomechanicznie)
 

0,5 ÷ 0,7

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC  Warstwawiążąca asfaltowa
 

0,1 ÷ 0,3
 

Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych  robót do istniejących warunków 
terenowych, takie jak: 

–   odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
–  uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 

– roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 
– usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne  badania  właściwości  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót,  określone 
przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
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1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z
dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5 

i dokumentacji projektowej

2  Roboty przygotowawcze  Ocena ciągła  Wg pktu 5.3 

3  Czystość podłoża (sprawdzona wizualnie)  Ocena ciągła  Wg pktu 5.4 

4  Sprawdzenie jednorodności skropienia  3000 m2   1)
  Wg pktu 5.7 2) 

5  Wykonanie robót wykończeniowych  Ocena ciągła  Według punktu 5.7 

1) Częstotliwość badań: raz na 3000 m2 przy wielkości powierzchni do skropienia powyżej 6000 m2 
2)     Dopuszczalne  odchylenia  ilości  dozowanej  emulsji  na  1  m2:  ±  10%.  Dopuszczalne  odchylenia  szerokości 

dozowanej warstwy emulsji: ± 10 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest 
możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 oczyszczenia powierzchni warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

– prace pomiarowe i przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

– przeprowadzenie wstępnych wymaganych badań, 

– koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 

– mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem 
sprężonego powietrza, 

– ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 

– wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 
Cena 1 m2 skropienia powierzchnia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

– prace pomiarowe i przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

– przeprowadzenie wstępnych wymaganych badań, 

– koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 

– zakup, dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 

– podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 

– równomierne skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

– wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN‐EN 12272‐1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. Część 1: Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza  i 

kruszywa. 

2. PN‐EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. 
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STWiORB D‐04.04.01. Podbudowa z mieszanek niezwiązanych 
 

1. WSTĘP 
Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem   niniejszej   STWIORB   są   wymagania   dotyczące   wykonania   i   odbioru   podbudowy   z mieszanek 
niezwiązanych, przy przebudowie ścieżki rowerowej w granicy istniejącego pasa drogowego na os. Bohaterów 
Tobruku, działka ewid. Nr 10664/6 w Nowym Targu.                                         
 1.2. Zakres stosowania STWIORB 
STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem warstwy: 

– podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/63mm (kruszywo naturalne) o grubości 25 cm, 

– podbudowy   zasadniczej   ‐   uzupełnienie   istniejącej   nawierzchni   (kruszywo   naturalne)   z   mieszanki 
niezwiązanej 0/31,5 mm (kruszywo naturalne) o grubości min. 10 cm. 

 Określenia podstawowe 
 Mieszanka  niezwiązana  –  ziarnisty  materiał,  zazwyczaj  o  określonym  składzie  ziarnowym,  który  jest 
stosowany do wykonania ulepszonego podłoża oraz warstw konstrukcji nawierzchni drogi. 
 Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz z 
definicjami podanymi w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz WT‐4 2010 [17].                      1.5. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  STWIORB  D‐M  00.00.00 
Wymagania ogólne” pkt 2. 

Wymagania wobec kruszyw 
Kruszywa powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy 1 i 2. 

 
Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 

 
 
 
Rozdział 

 
 
 
 
 

Właściwość 

 
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 

Odniesieni 
e do

niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w  tablicy  w
w PN‐EN 
13242 

warstwie: PN‐EN
13242 [1] 

[1] 
podbudowyzasadniczej 

 

KR1
 

 

 
4.1 – 4.2 

 

 
Zestaw sit ♯ 

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 
i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) 

 
Tabl. 1 

 

 
4.3.1 

 

 
Uziarnienie wg PN‐EN 933‐1 [2] 

GC80/20
GF80 
GA75

 
Tabl. 2 

 

 
4.3.2 

 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg PN‐EN 933‐1 
[2] 

 
GTC20/15 

 
Tabl. 3 

 

 
4.3.3 

 

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu wg PN‐EN 933‐ 
1 [2] 

 
GTF10 

GTA20 

 
Tabl. 4 

 

4.4 
 

Kształt kruszywa grubego wg PN‐
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  EN 933‐4 [3] 
 

a). maksymalne wartości 
wskaźnika płaskości lub 

 

b). maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu 

 
FI50 

SI55 

 
 
 

Tabl. 5 
 

 
Tabl. 6 

 

 
 
 

4.5 

 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o powierzchni 
przekruszonej lub łamanych oraz 
ziaren całkowicie zaokrąglonych w 
kruszywie gruby wg PN‐EN 933‐5 
[4] 

 
 

CNR 

 
 
 

Tabl. 7 

 
 

 
4.6 

 

Zawartość pyłów wg PN‐EN 933‐1 
[2] 

a). w kruszywie grubym 

b). w kruszywie drobnym 

 
fDeklarowana 

fDeklarowana 

 

 
Tabl. 8 

 
 

4.7 

 
 
Jakość pyłów 

Właściwość nie badana na pojedynczych frakcjach, a 
tylko w mieszankach wg wymagań p. 2.2 – 2.4 WT‐4 

[17] 

 

 
 

5.2 

 

Odporność na rozdrabnianie wg 
PN‐EN 1097‐2 [6], kategoria nie 
wyższa niż 

 
 

LA40 

 
Tabl. 9 

 

 
5.3 

 

Odporność na ścieranie kruszywa 
grubego wg PN‐EN 1097‐1 [5] 

MDEDeklarowana   
Tabl. 11 

 
5.4 

 

Gęstość wg PN‐EN 1097‐6:2002 [7] 
rozdział 7,8 albo 9 

Deklarowana 
 

 
 

5.5 

 

Nasiąkliwość wg PN‐EN 1097‐ 
6:2002 [7], rozdział 7, 8 albo 9 (w 
zależności od frakcji) 

WcmNR 

WA242**) 

 

 
6.2 

 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie 
wg PN‐EN 1744‐1 [8] 

ASNR  Tabl. 12 

 
6.3 

 

Całkowita zawartość siarki wg PN‐ 
EN 1744‐1 [8] 

SNR  Tabl. 13 

 
6.4.3 

 

Składniki rozpuszczalne w wodzie 
wg PN‐EN 1744‐3 [9] 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do 
środowiskawgodrębnych przepisów 

 

 
6.4.4 

 
Zanieczyszczenia 

Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło i 
plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy 

 

 
7.2 

 

Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN‐ 
EN 1367‐3, wg PN‐EN 1097‐2 [6]

SBLA 

 

 
 

7.3.3 

 

Mrozoodporność na frakcji 
kruszywa 8/16 wg PN‐EN 1367‐1 
[5] 

‐ skały magmowe i przeobrażone: F4 
 

‐ skały osadowe: F10 

 
Tabl. 18 

 

Załącznik 
C 

 
Skład materiałowy  deklarowany 
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Załącznik 

C, 
podrozdz 
iał C.3.4 

 

 
 
 
Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie 
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w źródłach kruszywa 
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw 

sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg 

odrębnych przepisów 
 

*) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
**) W przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzać mrozoodporność 

 
Wymagania wobec wody  do zraszania kruszywa 

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę 
kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej.                                                                   
2.4. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 
Mieszanki  kruszyw  powinny  być  tak  produkowane  i  składowane,  aby  wykazywały  zachowanie  jednakowych 
właściwości  i spełniały właściwości z tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki powinny być jednorodnie wymieszane  
i charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom tablicy 1. 
W  mieszankach,  które  są  wyprodukowane  z  różnych  kruszyw,  każdy  ze  składników musi  spełniać  wymagania 
z tablicy 1. 

 
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 

 

 

 
 
 
Rozdział 
w PN‐EN 
13285 
[12] 

 

 
 
 
 
 

Właściwość 

 
 

Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie: 

Odniesien 
ie do 

tablicy   w 
PN‐EN 
13285 
[12]

podbudowyzasadniczej 
 

KR1
 

4.3.1 
 

Uziarnienie mieszanek  0/31,5 0/63  Tabl. 4

 
4.3.2 

 

Maksymalna zawartość pyłów: 
kategoria UF 

UF9  Tabl. 2 

 
4.3.2 

 

Minimalna zawartość pyłów: kategoria 
LF 

LFNR  Tabl. 3 

 

4.3.3 
 

Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90  Tabl.4 i 6
 

4.4.1 
 

Wymagania wobec uziarnienia  Krzywe uziarnienia wgWT‐4 [17]  Tabl.5 i 6
 

 
4.4.2 

 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia poszczególnych partii – 
porównanie z deklarowaną przez 
producenta wartością (S) 

 
Wg tab. 4 WT‐4 

 
Tablica 7 

 
 

4.4.2. 

 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia na sitach kontrolnych  ‐ 
różnice w przesiewach 

 
Wg tab. 5 WT‐4 

 
Tablica 8 

 

 
4.5 

 

Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy 
SE **) ,  co najmniej 

 
45 

‐ 

 
 

Odporność na rozdrabnianie (dotyczy 
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg 
PN‐EN 1097‐1 [5], kategoria nie wyższa 
niż 

 
LA35 

 
‐ 
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Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 
10/14 odsianej z mieszanki ) wg PN‐EN 
1097‐1 [5], kategoria MDE 

 
deklarowana 

‐ 

 
 

Mrozoodporność (dotyczy frakcji 
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) wg 
PN‐EN 1367‐1 [10] 

 
F4 

‐ 

 
 

Wartość CBR po zagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i 
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej 

 
≥ 80 

 
‐ 

 
 
 

4.5 

 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w 
warstwie odsączającej po zagęszczeniu 
wg metody Proctora do wskaźnika 
zagęszczenia Is=1,0; współczynnik 
filtracji k, co najmniej cm/s 

 
 

Brak wymagań 

 
 

‐ 

 
 

Zawartość wody w mieszance 
zagęszczanej, % (m/m) wilgotności 
optymalnej wg metody Proctora 

 
80‐100 

 
‐ 

 
 
 
 

 
4.5 

 
 
 
 

 
Inne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuję w źródłach kruszywa 

pochodzenia mineralnego. Jednak w 
odniesieniu do kruszyw sztucznych i 

odpadowych należy badać czy zawartość 
substancji niebezpiecznych nie przekracza 
wartości dopuszczalnych wg odrębnych 

przepisów

 
 
 

 
‐ 

 

2.5. Źródła materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić  tylko ze  źródeł uzgodnionych  i  zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. 
Źródła  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z  wyprzedzeniem,  przed   rozpoczęciem   robót. 
Przyjmuje się, że materiał musi być dostarczony do 30 dni przed rozpoczęciem robót. 
Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wyniki  badań  laboratoryjnych  łącznie  z  projektowaną 
krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 
Materiały  z  zaproponowanego przez Wykonawcę  źródła  będą  zaakceptowane  do wbudowania prze  Inspektora 
Nadzoru   jeżeli   dostarczone   przez   Wykonawcę   wyniki   badań   laboratoryjnych   i   ewentualne   wyniki   badań 
laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami. 
Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru 
dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone. 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania stabilizacji mechanicznej należy stosować: 
a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, 
b) Równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 
c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych powinny 

być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Transport materiałów
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Transport  kruszywa powinien odbywać  się w  sposób przeciwdziałający  jego  zanieczyszczeniu  i  rozsegregowaniu. 
Ruch  pojazdów  po  wyprofilowanym  podłożu  drogi  powinien  być  tak  zorganizowany  aby  nie  dopuścić  do  jego 
uszkodzeń i tworzenia kolein. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążenia osie i innych parametrów technicznych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże  pod  ulepszone  podłoże,  podbudowę  pomocniczą  i  zasadniczą  z mieszanek  niezwiązanych  powinno  być 
zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania odpowiednich STWiORB. 
Jeżeli  podłoże  wykazuje  jakiekolwiek  wady  to  powinny  być  one  usunięte  według  zasad  akceptowanych  przez 
Inspektora Nadzoru. 
Warstwa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową lub 
według zaleceń Inspektora Nadzoru z tolerancjami określonymi w niniejszej STWIORB. 
Paliki   lub   szpilki   do   kontroli   ukształtowania   warstw   powinny   być   wcześniej,   odpowiednio   zamocowane 
i utrzymywane  w  czasie  robót  przez  Wykonawcę.  Rozmieszczenie  palików   lub  szpilek  powinno  umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe, niż co 10 m.                                      
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu  zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia  i wilgotności  optymalnej należy 
wytwarzać  w  mieszarkach  stacjonarnych  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze  względu  na 
konieczność  zapewnienia  jednorodności  materiału  nie  dopuszcza  się  wytwarzania  mieszanki  przez  mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.                                                           
5.4. Rozkładanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość 
po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 
20  cm  po  zagęszczeniu.  Warstwy  kruszywa  powinny  być  rozkładane  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie 
wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Jeżeli  podbudowa  składa  się  z  więcej  niż  jednej  warstwy 
kruszywa,  to  każda  warstwa  powinna  być  wyprofilowana  i  zagęszczona  z  zachowaniem  wymaganych  spadków  
i rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  układania  następnej  warstwy  może  nastąpić  po  odbiorze  poprzedniej 
warstwy przez  Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach w których widoczna jest  jego segregacja powinno być 
przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 

Zagęszczanie 
Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  należy  przystąpić  do  jej  zagęszczenia  przez  wałowanie. 
Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, 
albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności 
lub  zagłębienia powstałe w  czasie  zagęszczania powinny być wyrównane przez  spulchnienie warstwy kruszywa  i 
dodanie  lub usunięcie materiału,  aż do otrzymania  równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców 
podbudowa  powinna  być  zagęszczona  zagęszczarkami  płytowymi,  małymi  walcami  wibracyjnymi  lub  ubijakami 
mechanicznymi. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN‐77/8931‐12.[14] lub wyznaczyć z badań metodą płyty VSS. 
W przypadku kontroli zagęszczania metodą odciążeń płytowych (VSS), badanie należy przeprowadzić wg Instrukcji 
Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – załącznik 2, GDDP 1998 [18], nie rzadziej niż jak w 
tab.3 pkt 3,  lub według zaleceń  Inspektora Nadzoru.  Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 

odkształcenia IO warstwy nie większego od 2,2 tj. E2/E1≤2,2 
Wilgotność   technologiczna   podbudowy   w   czasie   jej   zagęszczania   powinna   być   dostosowana   do   metody 
zagęszczenia  i  rodzaju  stosowanego  sprzętu.  Decydującym  kryterium  jest  możliwość  zagęszczenia  kruszywa 
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nośności. 
W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie 
wstępnych prób na poletku doświadczalnym. 
Jeżeli wilgotność kruszywa przeznaczonego do zagęszczenia jest większa o 1% od wilgotności optymalnej kruszywo 
należy  przesuszyć  w  sposób  naturalny  lub  ulepszyć  przez  zastosowanie  dodatku  spoiw.  Sposób  osuszenia 
przewilgoconego kruszywa powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności kruszywa przez zraszanie wodą. 
Sprawdzenie wilgotności kruszywa należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punkcie 6.
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Lp.  Wyszczególnienie robót  Częstotliwość badań  Wartości dopuszczalne 
 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót
z dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5 

i dokumentacji projektowej 

2  Roboty przygotowawcze  Ocena ciągła  Wg pktu 5.3 

 

3 
 

Właściwości kruszywa 
Dla każdej partii kruszywa  i 
przy każdej zmianie kruszywa 

Wg tablicy 1 

 

4 
 

Uziarnienie mieszanki 
2 razy na dziennej działce 

roboczej 
Wg tablicy 2 

5  Wilgotność mieszanki  Jw.  Jw. 

6  Zawartość pyłów w mieszance  Jw.  Jw. 

7  Zawartość nadziarna w mieszance  Jw.  Jw. 

 

8 
Wrażliwość mieszanki na mróz, wskaźnik 
piaskowy 

Jw.  Jw. 

9  Zawartość wody w mieszance  Jw.  Jw. 

 

10 
 

Wartość CBR po zagęszczeniu mieszanki  10 próbek 
na 10 000m2

 
Jw. 

 

11 
 

Inne właściwości mieszanki  Wg ustalenia Inspektora 
Nadzoru 

Jw. 

 

   
Utrzymanie warstwy 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw warstwy uszkodzonej przez ruch budowlany 
jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi 
możliwość uszkodzenia podbudowy. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania 
(np. stwierdzenie  o  oznakowaniu  materiału  znakiem  CE  lub  znakiem  budowlanym  B,  certyfikat  zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

– wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie właściwości określone 
w tablicy 1 niniejszej STWiORB. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwiązanej 
podaje tablica 4. 

 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

 
Lp. 

 

Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalnaczęstotliwość
badań i pomiarów  Dopuszczalne odchyłki 
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1 
 

Szerokość warstwy  10 razy na 1 km 
+10 cm, ‐5 cm (różnice od szerokości

projektowej) 

2  Równość podłużna  Wg [21]  Wg [19] 

3  Równość poprzeczna  Wg [21]  Wg [19] 

 
4 

 
Spadki poprzeczne *)  10 razy na 1 km

± 0,5% (dopuszczalna tolerancja od
spadków projektowych) 

5  Rzędne wysokościowe  Wg [21]  Wg [21] 
 

6 
 

Ukształtowanie osi w planie *)  Co 100 m 
Przesunięcie od osi projektowanej ± 5

cm 

 
7 

 
Grubość warstwy 

w 3 punktach na działce
roboczej, lecz nie rzadziej niż 

raz na 2000 m2
 

Różnice od grubości projektowanej 
dla podbudowy zasadniczej ±10% 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 

 
Nośność i zagęszczenia warstw podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is oraz 
nośności E2. 
Kontrolę zagęszczenia opartą na metodzie obciążeń płytowych VSS należy przeprowadzić wg PN‐S‐02205 Załącznik 
B  i nie rzadziej niż jak w tab. 4,  lub według zaleceń  Inspektora Nadzoru. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej 
mechanicznie  należy  uznac  za  prawidłowe,  gdy  stosunek  wtórnego  modułu  E2  do  pierwotnego  modułu 
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

 

E 2     ≤  2,2 
E 1 

 

Wymagane parametry dla poszczególnych warstw wg lokalizacji: 

 
• podbudowa  zasadnicza  z  mieszanki  niezwiązanej  0/63  mm  (kruszywo  naturalne)  o  grubości  25  cm  drodze 

rowerowej prowadzonej po wałach 

 
Badanie nośności: 

E2 ≥ 130 MPa 

E 2    ≤  2,2 
E 1 

 

• podbudowa zasadnicza (uzupełnienie istniejącej nawierzchni) z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm (kruszywo 
naturalne) o grubości min. 10 cm drodze rowerowej prowadzonej po istniejącej nawierzchni z kruszywa 

 
Badanie nośności: 

E2 ≥ 130 MPa 

E 2    ≤  2,2 
E 1 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

Wszystkie  kruszywa  nie  spełniające  wymagań  dotyczących  uziarnienia  i  właściwości  podanych  w  odpowiednich 
punktach  niniejszej  specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeżeli  kruszywa,  nie  spełniające  tych  wymagań  zostały 
wbudowane  to  będą,  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru,  wymienione  przez  Wykonawcę  na  właściwe,  na  koszt 
Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 

Niewłaściwe  cechy  geometryczn
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Wszystkie  powierzchnie  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od  określonych  w  p.  6.4.3. 
powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  zerwanie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm,  wyrównanie  i 
powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego materiału  bez  spulchnienia  wykonanej  warstwy  jest  niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom  leżącym  wyżej,  to  Wykonawca  powinien  na  własny  koszt  poszerzyć  podbudowę  przez  spulchnienie 
warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu, dołożyć materiału i powtórnie zagęścić warstwę. 

Niewłaściwa grubość 
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca  wykona  naprawę  podbudowy. 
Powierzchnie  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  wybranie  warstwy  na  odpowiednią  głębokość, 
zgodnie  z  decyzją  Inspektora  Nadzoru,  uzupełnione  nowym  materiałem  o  odpowiednich  właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy podbudowy z mieszanek niezwiązanych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór  podbudowy  dokonywany  jest  na  zasadach  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  na 
zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w D‐M‐00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.                   
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest 
możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania warstwy podbudowy z mieszanek niezwiązanych obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

– zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

– sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

– zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, 

– dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

– opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 

– przygotowanie mieszanek zgodnie z receptą, 

– wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 

– oczyszczenie podłoża, 

– rozłożenie mieszanki, 

– zagęszczenie rozłożonej warstwy, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w STWIORB, 

– utrzymanie warstwy w czasie robót, 

– koszt utrzymania czystości na przylegajacym terenie, 

– wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.  PN‐EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych  w

    obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
2.  PN‐EN 933‐1  Badania  geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu  ziarnowego. Metoda

przesiewania 
3.  PN‐EN 933‐4  Badania   geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  4:  Oznaczanie   kształtu  ziarn.

    Wskaźnik kształtu (oryg.)
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4. 

 
5. 

PN‐EN 933‐5 

 
PN‐EN 1097‐1 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o 
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych    
Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  odporności  na 

 
6. 

 
PN‐EN 1097‐2 

ścieranie (mikro‐Deval)
Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Część  2:  Metody  oznaczania 

    odporności na rozdrabnianie (oryg.)
7.  PN‐EN 1097‐6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw ‐ Część 6: Oznaczanie gęstości
 
8. 

 
PN‐EN 1744‐1 

ziarn i nasiąkliwości
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna (oryg.) 

9.  PN‐EN 1744‐3  Badania   chemicznych  właściwości  kruszyw  Część  3:  Przygotowanie  wyciągów  przez
 
10. 

 
PN‐EN 1367‐1 

wymywanie kruszyw
Badania    właściwości    cieplnych    i    odporności    kruszyw    na    działanie    czynników 

    atmosferycznych. Część 1: Oznaczaniemrozoodporności (oryg.) 
11.  PN‐EN 1367‐3  Badania    właściwości    cieplnych    i    odporności    kruszyw    na    działanie    czynników
 
12. 

 
PN‐EN 13285 

atmosferycznych Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania
Mieszanki niezwiązane. Specyfikacja (oryg.) 

13.  PN‐EN 13286‐2  Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań laboratoryjnych

    gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczaniemetodą Proktora (oryg.) 
14.  BN‐77/8931‐12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
15.  BN‐68/8931‐04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą. 
16.  PN‐S‐02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne.Wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty 
17. WT ‐ 4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 
18. Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych – załącznik 2, GDDP 1998. 
19. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430
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D‐04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 

1. WSTĘP 
 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem  niniejszej  STWIORB  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  podbudowy  z  kruszywa  łamanego 

stabilizowanego mechanicznie, przy przebudowie drogi gminnej klasy D ul. Słoneczna w istniejącym pasie drogowym o 
długości 788.34m w km 0+000.00 – km 0+788.34". 

Zakres stosowania STWIORB 
STWIORB  jest  stosowana  jako dokument przetargowy  i  kontraktowy przy  zlecaniu  i  realizacji  robót wymienionych 

w p. 1.1. 

Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   STWIORB   stanowią   wymagania   dotyczące   robót   związanych   z   wykonaniem 

podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 20 cm. 

Określenia podstawowe 
 Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  ‐  jedna  lub  więcej  warstw  zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

3.MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  STWIORB  D‐M‐00.00.00 

„Wymagania  ogólne”  pkt  . 

Kruszywo 
Materiałem do wykonania  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego mechanicznie powinno być kruszywo 
łamane uzyskane w wyniku przekruszenia  surowca  skalnego  lub  kamieni narzutowych  i otoczaków albo  ziarn  żwiru 

większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych. 

Uziarnienie kruszywa 
Krzywa  uziarnienia  kruszywa określona wg  normy  PN‐S‐06102  [7]  powinna  leżeć  pomiędzy  krzywymi  granicznymi 

podanymi w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Uziarnienie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 
Sito kwadratowe [mm] 

Przechodzi przez sito [%] 

0/31,5 

31,5  100 

16  70‐93

8 50‐75

4 38‐58

2 26‐41

0,5  14‐23

0,075  2‐12
 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie przebiegać od dolnej do górnej krzywej granicznej uziarnienia 

na  sąsiednich  sitach. Wymiar  największego  ziarna  kruszywa nie może  przekraczać  2/3  grubości  warstwy  układanej 
jednorazowo.  Frakcje  kruszywa  przechodzące  prze sito  0,075  mm nie  powinny  stanowić  więcej niż  65%  frakcji 
przechodzącej przez sito 0,5 mm. 

 Właściwości 
kruszywa 

Kruszywa powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy 2. 
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L.p. 

 

 
Właściwości badane według: 

Kruszywo łamane 

Wymagania dla podbudowy zasadniczej 

1  Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż  5 
 

2 
Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN‐B‐06714‐16 [2]; % 
nie więcej niż 

35 

 

3 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nie 
ciemniejsza niż 

wzorcowa 

 

4 
Wskaźnik piaskowy po 5‐krotnym zagęszczeniu metodą I 
lub II wg PN‐B‐04481 [1] 

30‐70 

 

 
5 

Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN‐B‐06714‐42 [5], 

− ubytek masy po pełnej liczbie obrotów, %, nie większy 

niż 

− po 1/5 liczby obrotów w stosunku do ubytku masy po 
pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 

 
35 

 
30 

6  Nasiąkliwość, %, nie więcej niż  3 

 
7 

Mrozoodporność  ziarn większych od 2mm, wg PN‐B‐ 
06714‐19 [4] po 25 cyklach zamrażania i odmrażania, 
ubytek masy, %, nie więcej niż 

5 

 

8 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie 

więcej niż 
1 

9  Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m)  2‐10 
 

 Źródła 
materiałów 

Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy  powinny  pochodzić  tylko  ze  źródeł  uzgodnionych  i  zatwierdzonych  przez 
Inspektora Nadzoru. 

Źródła  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z  wyprzedzeniem,  przed  rozpoczęciem  robót. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą 
uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 

Materiały  z  zaproponowanego  prze  Wykonawcę  źródła  będą  zaakceptowane  do  wbudowania  przez  Inspektora 
Nadzoru   jeżeli   dostarczone   przez   Wykonawcę   wyniki   badań   laboratoryjnych   i   ewentualne   wyniki   badań 
laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami. 
Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza,  że wszystkie materiały  z  tego  źródła będą przez  Inspektora Nadzoru 

dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone. 

 
2. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 Sprzęt  do  wykonania 
robót 

Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy stosować: 

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, 
b) Równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 

c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych powinny 

być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 
3. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Transport materiałów 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch 

pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi powinien być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i 

tworzenia kolein. 

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego 
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w odniesieniu do dopuszczalnego obciążenia osi i innych parametrów technicznych. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego powinno być zgodne z STWiORB D‐04.04.01 „Podbudowa  

z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”  lub STWiORB D‐04.02.01 „Warstwa separacyjno‐filtracyjna z 
kruszywa naturalnego” w zależności od lokalizacji. 

Jeżeli  podłoże  wykazuje  jakiekolwiek  wady  to  powinny  być  one  usunięte  według  zasad  akceptowanych  przez 
Inspektora Nadzoru. 
Warstwa  powinna  być  wytyczona  w  sposób  umożliwiający  jej  wykonanie  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  lub 

według zaleceń Inspektora Nadzoru z tolerancjami określonymi w niniejszej STWIORB. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane 
w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe, niż co 10 m. 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę  kruszywa  o  uziarnieniu  zgodnym  z  projektowaną  krzywą  uziarnienia  i wilgotności optymalnej  należy 

wytwarzać  w  mieszarkach  stacjonarnych  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze  względu  na 
konieczność  zapewnienia  jednorodności  materiału  nie  dopuszcza  się  wytwarzania  mieszanki  przez  mieszanie 
poszczególnych  frakcji  na  drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od  razu  transportowana na miejsce 

wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

Rozkładanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka  kruszywa powinna  być  rozkładana w warstwie o  jednakowej  grubości,  takiej  aby  jej  ostateczna  grubość 

po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  projektowanej.  Warstwy  kruszywa  powinny  być  rozkładane  w  sposób 
zapewniający  osiągnięcie wymaganych  spadków  i  rzędnych wysokościowych.  Jeżeli  podbudowa  składa  się  z  więcej 

niż  jednej  warstwy  kruszywa,  to  każda  warstwa  powinna  być  wyprofilowana  i  zagęszczona  z  zachowaniem 
wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  układania  następnej  warstwy  może  nastąpić  po 
odbiorze  poprzedniej  warstwy  przez  Inspektora  Nadzoru.  Kruszywo  w  miejscach  w  których  widoczna  jest  jego 
segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 

Zagęszczanie 
Natychmiast   po   końcowym  wyprofilowaniu  warstwy   należy   przystąpić   do   jej   zagęszczenia   przez  wałowanie. 
Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, 
albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub 
zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie 
lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa 
powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN‐77/8931‐12.[14] lub wyznaczyć z badań metodą płyty VSS. W 
przypadku  kontroli  zagęszczania  metodą  odciążeń  płytowych  (VSS),  badanie  należy  przeprowadzić  wg  Instrukcji 
Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – załącznik 2, GDDP 1998 [18], nie rzadziej niż  jak w 
tab.3 pkt  3,  lub według  zaleceń  Inspektora Nadzoru.   Zagęszczenie należy  kontynuować do  osiągnięcia wskaźnika 

odkształcenia IO warstwy nie większego od 2,2 tj. E2/E1≤2,2 
Wilgotność technologiczna podbudowy w czasie jej zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczenia i 
rodzaju  stosowanego  sprzętu.  Decydującym  kryterium  jest  możliwość  zagęszczenia  kruszywa  potrzebnego  do 
uzyskania wymaganego poziomu nośności. 

W przypadku  użycia  sprzętu wibracyjnego  zalecana  jest wilgotność mniejsza  od  optymalnej,  ustalona na podstawie 

wstępnych prób na poletku doświadczalnym. 
Jeżeli  wilgotność  kruszywa  przeznaczonego  do  zagęszczenia  jest większa o  1%  od wilgotności  optymalnej  kruszywo 
należy  przesuszyć  w  sposób  naturalny  lub  ulepszyć  przez  zastosowanie  dodatku  spoiw.  Sposób  osuszenia 

przewilgoconego kruszywa powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności kruszywa przez zraszanie wodą. 
Sprawdzenie wilgotności kruszywa należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punkcie 6. 

Utrzymanie warstwy 
Wykonawca  zobowiązany  jest do przeprowadzenia bieżących  napraw warstwy  uszkodzonej  przez  ruch budowlany 
jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.  
Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie  intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi 



Przebudowa ścieżki rowerowej w granicy istniejącego pasa drogowego   na os. Bohaterów 
Tobruku, działka ewid. Nr 10664/6 w Nowym Targu 

 

33 
 

możliwość uszkodzenia podbudowy. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6. 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót  
i  przedstawić wyniki  tych badań  Inspektorowi Nadzoru, wg zasad określonych w p.2. w celu akceptacji materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p.2. 

Badania w czasie robót 
Częstotliwość  badań  kontrolnych  w   czasie  robót  przy  budowie  warstwy  z  kruszyw   łamanych  stabilizowanych 
mechanicznie podano w poniższej tablicy 3. 

 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie warstwy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 

przypadająca na jedno badanie (m2) 

1  Uziarnienie mieszanki   

2  600 
2  Wilgotność mieszanki 

 

3 
Zagęszczenie warstwy w oparciu 

o normę BN‐77/8931‐12 [10] 

 

10 próbek na 10000 m2
 

 

4 
Badanie właściwości kruszywa 
wg tab. 1, pkt 2 

 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 

Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt  2.  Próbki  należy  pobierać  w  sposób 

losowy,  z  rozłożonej  warstwy,  przed  jej  zagęszczeniem.  Wyniki  badań  powinny  być  na  bieżąco  przekazywane 

Inspektorowi Nadzoru. 

Nośność i zagęszczenie warstwy 
Zagęszczenie  każdej  warstwy  powinno  odbywać  się  aż  do  osiągnięcia  wymaganego  wskaźnika  odkształcenia,  wg 
Instrukcji  Badań  Podłoża  Gruntowego  Budowli  Drogowych  i  Mostowych  –  załącznik  2,  GDDP  1998  [18],  stosunek 
modułu  odkształcenia  wtórnego  E2,  do  pierwotnego  E1,  nie  powinien  być  większy  niż  2,2  dla  każdej  warstwy 

konstrukcyjnej podbudowy i ulepszonego podłoża. 

Właściwości kruszywa lub mieszanki 
Badania kruszywa przed rozpoczęciem robót powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych zgodnie  

z tablicą 1. 
Próbki  do  badań  pełnych  powinny  być pobierane przez  Wykonawcę w  sposób  losowy  w obecności  Inspektora 
Nadzoru. 

Badania wykonanej warstwy 
Częstotliwość  i  zakres  badań  i  pomiarów  wykonanej  warstwy  z  kruszywa  łamanego    przedstawiono    w  poniższej 

tablicy. 
 
 
Tablica 4. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa łamanego 

 
 

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Minimalna częstotliwość pomiarów 

1  Szerokość warstwy  10 razy na 1 km 

2  Równość podłużna  co 20 m łatą 

3  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km 

4  Spadki poprzeczne*)  10 razy na 1 km 

5  Rzędne wysokościowe  co 100 m 

6  Ukształtowanie osi w planie*)  co 100 m 

7  Grubość warstwy  Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej 
 

8 
Nośność podbudowy: 

‐ moduł odkształcenia 
 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 

łuków poziomych. 

 
 Grubość warstwy 

Grubość warstwy dla podbudowy zasadniczej nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 10%. 
 Nośność warstw 

Przy pomiarze płytą VSS wykonana warstwa powinna spełniać następujące wymagania dotyczące nośności: 
 

E1 ≥80 MPa i E2≥140 MPa dla podbudowy zasadniczej na zjazdach indywidualnych i publicznych 
E 2 

≤  2,2. 
E1 

 

E2≥80 MPa dla podbudowy zasadniczej na chodnikach 
E 2 

≤  2,2. 
E1 

 

 Pomiary cech geometrycznych warstwy 
Równość warstwy 

Równości podłużne warstwy należy mierzyć łatą 4‐metrową zgodnie z normą BN‐68/8931‐04 [15], z częstotliwością 
podaną w tablicy w p.6.4. 

Równości poprzeczne należy mierzyć 4‐metrową łatą z częstotliwością jak wyżej. 
Nierówności nie powinny przekraczać 10 mm dla podbudowy zasadniczej. 

Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną w tablicy w p. 6.4. 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5 %. 
Rzędne warstwy 

Rzędne należy sprawdzać co 100 m. 

Różnice między rzędnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm do –2 cm. 
Ukształtowanie osi warstwy 

Ukształtowanie osi należy sprawdzić w punktach głównych trasy i innych dodatkowych, rozmieszczonych nie rzadziej 
niż co 100 m. 

Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 
Szerokość warstwy 

Szerokość należy sprawdzić co najmniej 10 razy na 1 km. 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. 
 Grubość warstwy 

Grubość nie powinna się różnić od podanej w projekcie o więcej niż  ± 1 cm. 
 
 

 
 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 

Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 
Wszystkie  kruszywa  nie  spełniające  wymagań  dotyczących  uziarnienia  i  właściwości  podanych  w  odpowiednich 

punktach  niniejszej  specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeżeli  kruszywa,  nie  spełniające  tych  wymagań  zostały 
wbudowane  to  będą,  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru,  wymienione  przez  Wykonawcę  na  właściwe,  na  koszt 
Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 

 Niewłaściwe  cechy 
geometryczne 

Wszystkie powierzchnie które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.4.3. powinny 

być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  zerwanie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm,  wyrównanie  ipowtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość 
podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom leżącym 

wyżej, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć warstwę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do 
połowy szerokości pasa ruchu, dołożyć materiału i powtórnie zagęścić warstwę. 
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Niewłaściwa grubość 
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca  wykona  naprawę  podbudowy. 

Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie  

z   decyzją   Inspektora   Nadzoru,   uzupełnione   nowym   materiałem   o   odpowiednich   właściwościach,   wyrównane  
i ponownie zagęszczone. 

 
5. OBMIAR 
ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką  obmiarową   jest  metr  kwadratowy   [m2]  wykonanej  warstwy  z  kruszywa   łamanego  stabilizowanego 
mechanicznie. 

 
6. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz na zasadach 
odbioru częściowego i końcowego określonych w D‐M‐00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad 
i usterek 

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest 
możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB. 

 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Cena jednostki obmiarowej 
Cena   1  metra   kwadratowego   [m2]   wykonania   warstwy   z   kruszywa   łamanego   stabilizowanego  mechanicznie 

obejmuje: 

−     prace pomiarowe i  roboty przygotowawcze, 

−     oznakowanie robót, 
−      koszt  zapewnienia niezbędnych  czynników produkcji, 
−      zakup,  dostarczenie  i  składowanie potrzebnych materiałów, 

−      sprawdzenie  i  ewentualną naprawę podłoża, 

−    zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, 

−      dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania, 

−    opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 

−      przygotowanie mieszanek zgodnie  z  receptą, 

−     oczyszczenie podłoża, 
−     rozłożenie kruszywa, 
−     zagęszczenie rozłożonej warstwy, 

−    przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w STWIORB, 

−     utrzymanie warstwy w czasie  robót, 

−      koszt  utrzymania  czystości  na przylegajacym  terenie, 

−    wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 

8. PRZEPISY 
ZWIĄZANE 

  PN‐B‐04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2.  PN‐B‐06714‐16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren

3.  PN‐B‐06714‐17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

4.  PN‐B‐06714‐19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

5.  PN‐B‐06714‐42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

6.  PN‐B‐11115  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni
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7.  PN‐S‐06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

8.  BN‐68/8931‐04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem   i łatą. 
9.  PN‐S‐02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

10.  BN‐77/8931‐12  Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty 
11. Wytyczne  techniczne  oceny  jakości  grysów  i  żwirów  kruszonych  produkowanych  z  naturalnie  rozdrobnionego 
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984. 
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D‐04.05.01.  Podbudowa  i  ulepszone  podłoże  z  gruntu  lub  kruszywa 
stabilizowanego cementem 

 
1. WSTP 
 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej STWIORB  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i   odbioru  ulepszonego  podłoża  z  gruntu lub 
kruszywa  stabilizowanego  cementem,  przy  przebudowie  drogi  gminnej  klasy  D  ul.  Słoneczna  w  istniejącym  pasie 

drogowym o długości 788.34m w km 0+000.00 – km 0+788.34”. 

 Zakres stosowania STWIORB 
STWIORB  jest  stosowana  jako dokument przetargowy  i  kontraktowy przy  zlecaniu  i  realizacji  robót wymienionych w p. 

1.1. 

Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem: 

−  podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem o grubości 20 cm, 

−  ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o grubości 30 cm. 
 Określenia podstawowe 
 Kruszywo  stabilizowane  cementem  ‐  mieszanka  kruszywa  naturalnego,  cementu  i  wody,  a  w  razie  potrzeby 

dodatków  ulepszających,  np.  popiołów  lotnych  lub  chlorku  wapniowego,  dobranych  w  optymalnych  ilościach, 
zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne  wymagania  dotyczące 
robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  STWIORB  D‐M‐00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 Cement 
Cement  stosowany do betonu powinien być  cementem portlandzkim  klasy  nie niższej  niż  „32,5” wg PN‐EN  197‐1 [11]. 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN‐B‐04300 [1]. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN‐88/6731‐08 [19]. 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od  trzech miesięcy, można go stosować za zgodą 
Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 

 Kruszywa 
Do stabilizacji cementem można stosować kruszywo naturalne, spełniające wymagania podane w tablicy 1.   Kruszywo 

można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość  
na  ściskanie  i  mrozoodporność  próbek  kruszywa  stabilizowanego  będą     zgodne  z  wymaganiami określonymi w p. 

2.5 tablica 2. 

 
Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 

Lp.  Właściwości  Wymagania  Badania według 

1  Uziarnienie 
ziarn pozostających na sicie  # 2 mm, %, nie mniej niż: 

ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm,  %, nie więcej niż: 

30 

15 

 
PN‐B‐06714‐15 [4] 

2  Zawartość  części  organicznych,  barwa  cieczy  nad  kruszywem 
nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa  PN‐B‐06714‐26 [5] 

3  Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż:  0,5  PN‐B‐06714‐12 [3] 

4  Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,  %, poniżej: 1  PN‐B‐06714‐28 [6] 

 

Jeżeli  kruszywo  przeznaczone  do wykonania warstwy  nie  jest  wbudowane  bezpośrednio  po  dostarczeniu  na  budowę    i 
zachodzi  potrzeba  jego  okresowego  składowania  na  terenie  budowy,  to  powinno  być  ono  składowane w  pryzmach,  na 

utwardzonym  i  dobrze  odwodnionym  placu,  w  warunkach  zabezpieczających  przed  zanieczyszczeniem  i  przed 
wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 
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3. Woda 
Woda  stosowana  do  stabilizacji  kruszywa  cementem  i  ewentualnie  do  pielęgnacji  wykonanej  warstwy  powinna 
odpowiadać wymaganiom PN‐EN 1008  [13].  Bez badań  laboratoryjnych można  stosować wodociągową wodę pitną. Gdy 
woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu  jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub 

do  momentu  porównania  wyników  wytrzymałości  na  ściskanie  próbek  wykonanych  z  wodą  wątpliwą  i  z  wodą 
wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji kruszywa cementem. 

Kruszywo stabilizowane cementem 
W  zależności  od  rodzaju  warstwy  w  konstrukcji  nawierzchni  drogowej,  wytrzymałość  kruszywa  stabilizowanego 
cementem wg PN‐S‐96012 [17], powinna spełniać wymagania określone w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla ulepszonego podłoża i podbudowy pomocniczej 
 
 
Lp. 

 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 
nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie próbek 
nasyconych wodą (MPa) 

Wskaźnik 
mrozood 

porności po 7 dniach  po 28 dniach 

 
1 

 
Podbudowa pomocnicza 

od 1,6 

do 2,2 

od 2,5 

do 5,0 

 

0,7 

 

 
2 

 

 
Ulepszone podłoże 

od 1,0 
do 1,6 

od 1,5 
do 2,5 

 

 
0,6 

 

4. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  i  ulepszonego  podłoża  stabilizowanego  spoiwami  powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

‐ mieszarek stacjonarnych, 
‐ układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

‐ walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

‐ zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach 
trudnodostępnych. 

 
5. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 Transport materiałów 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN‐88/6731‐08 [19]. 

 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa  z  kruszywa  stabilizowanego  cementem  nie  może  być  wykonywana  wtedy,  gdy  podłoże  jest  zamarznięte  i 
podczas  opadów  deszczu.  Nie  należy  rozpoczynać  stabilizacji  kruszywa  cementem,  jeżeli  prognozy  meteorologiczne 

wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 

 Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod  ulepszone  podłoże  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi w  STWIORB  D‐ 
02.00.00 „Roboty ziemne”. 

Podłoże pod podbudowę pomocniczą powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
STWIORB. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania ulepszonego podłoża powinny być wcześniej przygotowane.     Paliki  lub 
szpilki  powinny  być  ustawione  w  osi  drogi  i  w  rzędach  równoległych  do  osi  drogi,  lub  w  inny  sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

Rozmieszczenie  palików   lub   szpilek  powinno  umożliwiać  naciągnięcie   sznurków   lub   linek  do  wytyczenia   robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
Jeżeli  warstwa  mieszanki  kruszywa  ze  spoiwami  hydraulicznymi  ma  być  układana  w  prowadnicach,  to  po  wytyczeniu 

podbudowy  należy  ustawić  na  podłożu  prowadnice  w  taki  sposób,  aby  wyznaczały  one  ściśle  linie  krawędzi  układanej 
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warstwy  według  dokumentacji  projektowej.  Wysokość  prowadnic  powinna  odpowiadać  grubości  warstwy  mieszanki 
kruszywa  ze  spoiwami  hydraulicznymi,  w  stanie  niezagęszczonym.  Prowadnice  powinny  być  ustawione  stabilnie,  w 
sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. 

Skład mieszanki cementowo‐kruszywowej 
Zawartość  cementu w mieszance nie może  przekraczać wartości  podanych w  tablicy  3.  Zaleca  się  taki  dobór mieszanki, 
aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.5 tablica 2, przy jak najmniejszej zawartości cementu. 

 
Tablica 3.  Maksymalna zawartość  cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego  cementem dla ulepszonego podłoża  i 
podbudowy pomocniczej 
 

 
Lp. 

 

 
Kategoria ruchu 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy suchego 

kruszywa 

ulepszone podłoże  Podbudowa pomocnicza 
 

1 
 

KR3  8  6 

 

Zawartość  wody  w  mieszance  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  według  normalnej  próby 
Proctora, zgodnie z PN‐B‐04481 [2], z tolerancją +10%, ‐20% jej wartości. 

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości kruszywa stabilizowanego 
cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 2. 

7. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
Składniki  mieszanki  i  w  razie  potrzeby  dodatki  ulepszające,  powinny  być  dozowane  w  ilości  określonej  w  recepcie 

laboratoryjnej.  Mieszarka  stacjonarna  powinna  być  wyposażona  w  urządzenia  do  wagowego  dozowania  kruszywa  i 

cementu oraz objętościowego dozowania wody. 

Czas mieszania w mieszarkach  cyklicznych nie powinien być krótszy  od  1 minuty,  o  ile  krótszy  czas mieszania  nie 
zostanie dozwolony przez  Inspektora Nadzoru po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania 
materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i ‐20% jej wartości. Przed 

ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania 
mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 

Przed  zagęszczeniem  warstwa  powinna  być  wyprofilowana  do  wymaganych  rzędnych,  spadków  podłużnych 

ipoprzecznych.  Przy  użyciu  równiarek  do  rozkładania  mieszanki  należy  wykorzystać  prowadnice,  w  celu  uzyskania 
odpowiedniej  równości  profilu  warstwy.  Od  użycia  prowadnic  można  odstąpić  przy  zastosowaniu  technologii 

gwarantującej  odpowiednią  równość  warstwy,  po  uzyskaniu  zgody  Inspektora  Nadzoru.  Po  wyprofilowaniu  należy 
natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

8. Grubość warstwy 
Orientacyjna  grubość  poszczególnych  warstw  podbudowy  i  ulepszonego  podłoza  stabilizowanego  cementem  nie 

powinna przekraczać 15 cm przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 

Jeżeli  projektowana  grubość  warstwy  jest  większa  od  maksymalnej,  to  stabilizację  należy  wykonywać  w dwóch 
warstwach. 
Jeżeli  stabilizacja  będzie  wykonywana  w  dwóch  lub  więcej  warstwach,  to  tylko  najniżej  położona  warstwa  może  być 

wykonana  przy  zastosowaniu  technologii  mieszania  na  miejscu.  Wszystkie  warstwy  leżące  wyżej  powinny  być 
wykonywane według metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 

9. Zagęszczanie 
Zagęszczanie  warstwy  kruszywa  stabilizowanego  cementem  należy  prowadzić  przy  użyciu  walców  gładkich, 

wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w STWIORB. 
Zagęszczanie ulepszonego podłoża i podbudowy o przekroju  daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać 

pasami  podłużnymi,  częściowo  nakładającymi  się  w  stronę  osi  jezdni.  Zagęszczenie  warstwy  o jednostronnym  spadku  
poprzecznym  powinno  rozpocząć  się  od  niżej  położonej  krawędzi  i  przesuwać  pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania 
zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną 
głębokość, wyrównanie  i ponowne  zagęszczenie. Powierzchnia  zagęszczonej warstwy powinna  mieć prawidłowy przekrój 
poprzeczny i jednolity wygląd. 
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania  i obróbki powierzchniowej 

muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN‐77/8931‐12 [25] 

nie mniejszego od podanego w PN‐S‐96012 [17] i STWIORB. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych 
oraz wszelkich urządzeń obcych. 
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Wszelkie  miejsca  luźne,  rozsegregowane,  spękane  podczas  zagęszczania  lub  w  inny  sposób  wadliwe,  muszą  być 

naprawione  przez   zerwanie  warstwy  na  pełną  grubość,  wbudowanie  nowej  mieszanki  o  odpowiednim  składzie  i 
ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

10. Spoiny robocze 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości.   Jeśli 

jest  to  niemożliwe,  przy warstwie wykonywanej w  prowadnicach,  przed wykonaniem  kolejnego  pasa   należy pionową 
krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, 
należy  niezwłocznie obciąć pionową  krawędź.  Po  zwilżeniu  jej wodą należy wbudować kolejny  pas. W podobny 
sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w 

wykonanej mieszance można  odstąpić wtedy,  gdy  czas  pomiędzy  zakończeniem  zagęszczania  jednego pasa, a 
rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 

Jeżeli  w  niżej  położonej  warstwie  występują  spoiny  robocze,  to  spoiny  w  warstwie  leżącej  wyżej  powinny  być 

względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

Pielęgnacja warstwy kruszywa stabilizowanego cementem 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

a) skropienie warstwy emulsją asfaltową w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
b) skropienie   specjalnymi   preparatami   powłokotwórczymi   posiadającymi   aprobatę   techniczną   wydaną   przez 

uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inspektora Nadzoru, 

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni, 

d) przykrycie  na  okres  7  dni  nieprzepuszczalną  folią  z  tworzywa  sztucznego,  ułożoną  na  zakład  o  szerokości    co 
najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 

e) przykrycie warstwą piasku  lub  grubej włókniny  technicznej  i  utrzymywanie  jej w  stanie wilgotnym w  czasie  co 

najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą być 
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Nie należy dopuszczać żadnego  ruchu pojazdów  i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.   Po  tym 

czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru. 

Utrzymanie ulepszonego podłoża 
Ulepszone  podłoże  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinny  być  utrzymywane  w  dobrym 

stanie.  Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykorzystywał,  za  zgodą  Inspektora  Nadzoru,  gotowe  ulepszone  podłoże  do  ruchu 
budowlanego,  to  jest  obowiązany  naprawić  wszelkie  uszkodzenia  podbudowy,  spowodowane  przez  ten  ruch.  Koszt 
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

Wykonawca    jest   zobowiązany   do   przeprowadzenia   bieżących   napraw   podbudowy   uszkodzonych   wskutek 

oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi 
możliwość uszkodzenia podbudowy. 

Warstwa  stabilizowana  spoiwami  hydraulicznymi  powinna  być  przykryta  przed  zimą  warstwą  nawierzchni  lub 
zabezpieczona przed  niszczącym działaniem  czynników atmosferycznych w  inny  sposób  zaakceptowany  przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Badania  przed  przystąpieniem  do 
robót 

Przed   przystąpieniem   do    robót   Wykonawca   powinien   wykonać   badania    spoiw,   kruszyw   przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. 

 Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość   oraz   zakres   badań  i   pomiarów   w   czasie   wykonywania   podbudowy   i   ulepszonego   podłoża 
stabilizowanych spoiwami  podano w tablicy 4. 

 
Tablica 4. Częstotliwość badań i pomiarów 
 

 
Lp. 

 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

ulepszonego podłoża 
przypadająca na jedno 

badanie 

1  Uziarnienie mieszanki kruszywa 
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2  Wilgotność mieszanki kruszywa ze spoiwem  2  600 m2 

3  Zagęszczenie warstwy 

4  Grubość ulepszonego podłoża  3  400 m2 

5  Wytrzymałość na ściskanie 
‐  7 i 28‐dniowa przy stabilizacji cementem 

6 próbek  400 m2 

6  Mrozoodporność  przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych 

7  Badanie spoiwa: 
‐  cementu 

przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej zmianie 

8  Badanie wody  dla każdego wątpliwego źródła 

9  Badanie właściwości kruszywa  dla każdej partii i przy każdej zmianie kruszywa 
 

 Uziarnienie warstwy 
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa   powinno 
być zgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB. 

 Wilgotność mieszanki kruszywa ze spoiwami 
Wilgotność  mieszanki  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej,  określonej  w  projekcie  składu  tej  mieszanki, z 

tolerancją +10% ‐20% jej wartości. 
 Zagęszczenie warstwy 

Mieszanka  powinna  być  zagęszczana  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie mniejszego  od  1,00  oznaczonego 
zgodnie z BN‐77/8931‐12 [25]. 
 Grubość ulepszonego podłoża 

Grubość warstwy  należy mierzyć  bezpośrednio  po  jej  zagęszczeniu  w  odległości  co  najmniej  0,5  m  od  krawędzi. 

Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 
 Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość  na  ściskanie  określa  się  na  próbkach  walcowych  o  średnicy  i  wysokości  8  cm.  Próbki  do  badań  należy 

pobierać  z miejsc wybranych  losowo,  w  warstwie  rozłożonej  przed  jej  zagęszczeniem.  Próbki  w  ilości  6  sztuk  należy 
formować  i  przechowywać  zgodnie  z  normami  dotyczącymi  poszczególnych  rodzajów  stabilizacji  spoiwami.  Trzy 
próbki należy badać po 7  lub 14 dniach oraz po 28  lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie 

powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB dotyczących ulepszonego podłoża. 

 Mrozoodporność 
Wskaźnik  mrozoodporności  określany  przez  spadek  wytrzymałości  na  ściskanie  próbek  poddawanych  cyklom 

zamrażania  i  odmrażania  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  podanymi  w  STWIORB  dotyczących  ulepszonego 

podłoza. 

 Badanie spoiwa 
Dla   każdej   dostawy   cementu   Wykonawca   powinien   określić   właściwości   podane   w   STWIORB   dotyczących 

ulepszonego podłoza. 

 Badanie wody 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN‐EN 1008 [13]. 

 Wymagania  dotyczące  cech  geometrycznych  i  wytrzymałościowych  podbudowy  i  
ulepszonego  podłoża stabilizowanego cementem 

Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  tablica 5 
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża stabilizowanego 

cementem 

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Minimalna częstotliwość 
badań i  pomiarów 

1  Szerokość  10 razy na 1 km 

2  Równość podłużna  w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 
na każdym pasie ruchu 

3  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km 

4  Spadki poprzeczne*)  10 razy na 1 km 

5  Rzędne wysokościowe  co 100 m 

6  Ukształtowanie osi w planie*) 

7  Grubość warstwy  w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 
m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 
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Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, ‐5 cm. 

Na  jezdniach bez krawężników  szerokość ulepszonego podłoża powinna być większa od  szerokości warstwy wyżej 
leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

Równość warstwy 
Nierówności  podłużne warstwy  należy mierzyć  4‐metrową  łatą  lub  planografem,  zgodnie  z normą  BN‐68/8931‐04 [22]. 

Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 4‐metrową łatą. 

Nierówności nie powinny  przekraczać 15 mm dla ulepszonego podłoża i podbudowy pomocniczej. 
Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża 

Spadki podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
Rzędne wysokościowe warstwy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanego warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, ‐2 cm. 

Ukształtowanie osi warstwy 

Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Grubość warstwy 

Grubość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż +10%, ‐15%. 
 

 
 
 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża  i podbudowy 
pomocniczej 

Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy 
Jeżeli  po  wykonaniu  badań  na  stwardniałej  warstwie  stwierdzi  się,  że  odchylenia  cech  geometrycznych  przekraczają 

wielkości określone w p.  6.4,  to warstwa  zostanie  zerwana na  całą grubość  i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. 
Dopuszcza  się  inny  rodzaj  naprawy  wykonany  na  koszt  Wykonawcy,  o  ile  zostanie  on  zaakceptowany przez  Inspektora 
Nadzoru. 
Jeżeli  szerokość  warstwy  jest  mniejsza  od  szerokości  projektowanej  o  więcej  niż  5  cm  i  nie  zapewnia  podparcia 

warstwom  wyżej  leżącym,  to  Wykonawca  powinien  poszerzyć  warstwę  przez  zerwanie  warstwy  na  pełną  grubość  do 

połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 

Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 
Niewłaściwa grubość warstwy 

Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości  Wykonawca  wykona  naprawę  warstwy  przez 

zerwanie  wykonanej  warstwy,  usunięcie  zerwanego  materiału  i  ponowne  wykonanie  warstwy  o  odpowiednich 
właściwościach  i  o  wymaganej  grubości.  Roboty  te  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt.  Po  wykonaniu  tych  robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

Niewłaściwa wytrzymałość warstwy 
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w STWIORB dla warstwy, to warstwa 

wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 

11. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem. 

 
12. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  STWIORB  i  wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest 

możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB. 

 
13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy z kruszywa stabilizowanych cementem obejmuje: 

−    prace pomiarowe  i  roboty przygotowawcze, 
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−   oznakowanie robót, 
−    koszt  zapewnienia  niezbędnych  czynników  produkcji, 
−  zakup, dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 

−   dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych, 

−    rozłożenie  i  zagęszczenie mieszanki, 

−    pielęgnacja wykonanej warstwy, 

−  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

−    utrzymanie warstwy w czasie robót, 

−    koszt  utrzymania  czystości  na  przylegajacym  terenie, 

−  wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 
 
14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
1.  PN‐B‐04300  Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 

2.  PN‐B‐06714‐12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

3.  PN‐B‐06714‐15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

4.  PN‐B‐06714‐26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych

5.  PN‐B‐06714‐28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową

6.  PN‐B‐06714‐37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

7.  PN‐B‐06714‐38  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego 

8.  PN‐B‐06714‐39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

9.  PN‐B‐06714‐42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

10. 
 
11. 

PN‐EN‐197‐1 
 
PN‐EN 1008 

Cement   ‐   Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności   dotyczące   cementów
powszechnego użytku 
Woda   zarobowa   do   betonu.   Specyfikacja   pobierania   próbek,   badanie   i   ocena 

 

 
12. 

 

 
PN‐S‐96012 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu. 

Drogi   samochodowe.   Podbudowa   i   ulepszone   podłoże   z   gruntu   stabilizowanego 

 
13. 

 
BN‐88/6731‐08 

cementem 
Cement. Transport i przechowywanie 

14.  BN‐64/8931‐01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego

15.  BN‐64/8931‐02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i

 
16. 

 
BN‐68/8931‐04 

podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

 
17.  BN‐70/8931‐05  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

    podatnych 

18.  BN‐77/8931‐12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

Inne dokumenty 
19.     Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM ‐ 1997.
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STWiORB D‐05.00.00. NAWIERZCHNIE 

STWiORB D‐05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
1. WSTĘP 
 Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB) 
Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru  robót  związanych z wykonywaniem 
warstw konstrukcji  nawierzchni  z betonu  asfaltowego, przy przebudowie ścieżki rowerowej w granicy istniejącego 
pasa drogowego na os. Bohaterów Tobruku, działka ewid. Nr 10664/6 w Nowym Targu.                                         
 1.2. Zakres stosowania STWIORB 

 Zakres stosowania STWIORB 
STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem: 
‐ warstwy ścieralnej z AC 8 S grubości 3 cm dla KR 1, 
‐ warstwy wiążącej z AC 16 W grubości 6 cm dla KR 1. 
Producent mieszanki jest zobowiązany prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji wg PN‐EN 13108‐21. 
 Określenia podstawowe 
 Beton  asfaltowy  ‐ mieszanka  mineralno‐asfaltowa,  w  której  mieszanka  kruszywa  o  uziarnieniu  ciągłym  lub 
nieciągłym tworzy wzajemnie klinującą się strukturę. 
 Podłoże  pod warstwę  asfaltową  ‐  powierzchnia  przygotowana  do  ułożenia  warstwy  z mieszanki  mineralno‐ 
asfaltowej 
 Emulsja asfaltowa kationowa ‐ asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
 Pozostałe  określenia  ‐  podane  w  niniejszej  STWIORB  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi 
normami  i  określeniami  podanymi  w  p.1.4  STWIORB  D‐00.00.00  "Wymagania  ogólne"  oraz  w  WT‐2  nawierzchnie 
asfaltowe 2014. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D‐00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
 Ogólne zasady dotyczące materiałów 
Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt . 2. 
 Materiały do produkcji mieszanek betonu asfaltowego na warstwę wiążącą 
Do produkcji mieszanek betonu asfaltowego na warstwę wiążącą dla ruchu KR 1 należy stosować materiały podane w 
tablicy 1. 
Tablica 1. Materiały do wykonania warstwy wiążącej dla ruchu KR 1 

 
Lp. 

 
Materiał 

Wymagania 

AC 16 W

1.  Kruszywo grube  WT‐1 2014, Tablica 8. 

2.  Kruszywo niełamane drobne 
lub o ciągłym uziarnieniu D≤8 mm 

WT‐1 2014, Tablica 9. 

3.  Kruszywo  łamane drobne 
lub o ciągłym uziarnieniu D≤8 mm 

WT‐1 2014, Tablica 10. 

4.  Granulat asfaltowy pkt. 2.4. niniejszych STWiORB 

5.  Wypełniacz  WT‐1 2014, Tablica 11 

6.  Asfalt  50/70 wg PN‐EN 12591 

7.  Środek adhezyjny  pkt. 2.5. niniejszych STWiORB 
 

 Materiały do produkcji mieszanek betonu asfaltowego na warstwy ścieralnej 
Do produkcji mieszanek betonu asfaltowego na warstwę ścieralną dla ruchu KR 1 należy stosować materiały podane w 
tablicy 2. 
Tablica 2. Materiały do wykonania warstw ścieralnej dla ruchu KR 1 

 
Lp. 

 
Materiał 

Wymagania 

AC 8 S

1.  Kruszywo grube  WT‐1 2014, Tablica 12. 
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Lp. 

 
Materiał 

Wymagania 

AC 8 S

2.  Kruszywo niełamane drobne 
lub o ciągłym uziarnieniu D≤8 mm 

WT‐1 2014, Tablica 13. 

3.  Kruszywo  łamane drobne 
lub o ciągłym uziarnieniu D≤8 mm 

WT‐1 2014, Tablica 14. 

4.  Wypełniacz  WT‐1 2014 , Tablica 15. 

5.  Asfalt  50/70 lub 70/100 wg PN‐EN 12591 

6.  Środek adhezyjny  pkt. 2.5. niniejszych STWiORB 
 

 Granulat asfaltowy 
Do betonu asfaltowego na warstwy wiążącej może być użyty granulat asfaltowy w ilości do 20 % mieszanki mineralno‐ 
asfaltowej. 
Stosowanie granulatu asfaltowego powinno odbywać się wg zasad określonych w WT‐2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 
normy PN‐EN 13108‐8. 
 Środek adhezyjny 
W  celu  poprawy  powinowactwa  fizykochemicznego  lepiszcza  asfaltowego  i  kruszywa,  gwarantującego  odpowiednią 
przyczepność  (adhezję)  lepiszcza do kruszywa  i  odporność mieszanki mineralno‐asfaltowej na działanie wody, należy 
dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo‐lepiszcze wartość przyczepności określona 
według PN‐EN 12697‐11, metoda C wynosiła co najmniej 80%. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. 
 Materiały do uszczelnienia krawędzi i połączeń 
Do  uszczelnienia  krawędzi  warstwy  asfaltowej  należy  stosować  gorący  asfalt  drogowy  taki  jak  użyty  do  produkcji 
mieszanki mineralno‐asfaltowej. 
Do  uszczelnienia  połączeń  technologicznych  (tj.  złączy  podłużnych  i  poprzecznych  z  tego  samego  materiału 
wykonywanego  w  różnym  czasie  oraz  spoin  stanowiących  połączenia  różnych  materiałów  lub  połączenie  warstwy 
asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN‐EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
Składowanie   materiałów   termoplastycznych   jest   dozwolone   tylko   w   oryginalnych   opakowaniach   producenta, 
w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
 Materiały do skropienia podłoża 
Skropienie podłoża należy wykonać zgodnie z STWiORB D‐04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych. 
 Dostawy materiałów 
Za   dostawy  materiałów   odpowiedzialny   jest  Wykonawca   robót   zgodnie   z   ustaleniami   określonymi   w   STiORB 
DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do  obowiązku  Wykonawcy  należy  takie  zorganizowanie  dostaw  materiałów  do  wytwarzania  mieszanki  betonu 
asfaltowego, aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej. 
Każda  dostawa  asfaltu,  kruszywa  i  wypełniacza  musi  być  zaopatrzona  w  deklarację  zgodności  o  treści  według 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydaną przez dostawcę. 
 Składowanie materiałów 
 Składowanie kruszywa 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 
 Składowanie wypełniacza 
Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 Składowanie asfaltu 
Asfalt  powinien  być  składowany  w  zbiornikach,  których  konstrukcja  i  użyte  do  ich  wykonania  materiały  wykluczają 
możliwość  zanieczyszczenia  asfaltu.  Zbiorniki  powinny  być  wyposażone  w  automatycznie  sterowane  urządzenia 
grzewcze  ‐ olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza się  ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy 
otaczarki powinien być  izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej 
temperatury z tolerancją ± 5°C oraz posiadać układ cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdować się w 
zbiorniku poniżej zwierciadła gorącego asfaltu. 
W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie może przekroczyć dla asfaltu 50/70   – 180°C. 
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3. SPRZĘT 
 Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3 
 Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do 
przyjętej metody robót, jak: 

– wytwórnia  (otaczarka)  o  mieszaniu  cyklicznym   lub  ciągłym,  z  automatycznym  komputerowym  sterowaniem 
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno‐asfaltowych, 

– gąsienicowe  rozkładarki,  wyposażone  w  elektroniczny  układ   sterowania  grubością  wbudowywanej  warstwy, 
wyposażonych  w  płytę  do  wstępnego   zagęszczania   z   układem   grzewczym  oraz   posiadające  urządzenia  do 
podgrzewania spoiny podłużnej, 

– skrapiarek, wyposażonych w elektroniczny układ sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego, 

– stalowe walce wibracyjne ‐ średnie i ciężkie, wyposażone w urządzenia do zraszania wałów wodą, 

– walce  ogumione  o  regulowanym  ciśnieniu  w 

oponach, 

– samochodów  samowyładowczych  wysokotonażowych  z  przykryciem 

brezentowym, 

– sprzęt 

drobny. 
 

4. TRANSPOR
T 

 Ogólne zasady dotyczące transportu 
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
 Transport materiałów 
Asfalt  należy  przewozić  w  cysternach  kolejowych  lub  samochodach  izolowanych  i  zaopatrzonych  w  urządzenia 
umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa    można    przewozić    dowolnymi    środkami    transportu,    w    warunkach    zabezpieczających    je    przed 
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami  i  nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz 
luzem  powinien  być  przewożony  w  odpowiednich  cysternach  przystosowanych  do  przewozu  materiałów  sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Emulsja  asfaltowa  może  być  transportowana  w  zamkniętych  cysternach,  autocysternach,  beczkach  i  innych 
opakowaniach pod warunkiem,  że nie będą korodowały pod wpływem emulsji  i  nie będą powodowały  jej  rozpadu. 
Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali  lekkich (może 
zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 
Mieszankę mineralno‐asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami  samowyładowczymi w zależności od postępu 
robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i 
dopływem  powietrza  (przez  przykrycie,  pojemniki  termoizolacyjne  lub  ogrzewane  itp.).  Warunki  i  czas  transportu 
mieszanki,  od  produkcji  do  wbudowania,  powinna  zapewniać  utrzymanie  temperatury  w  wymaganym  przedziale. 
Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni 
można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

 
5. WYKONANIE 

ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  Projekt  Technologii  i  Organizacji  Robót  oraz  Program 
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.                                               
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno‐asfaltowej 
Za opracowanie projektu składu mieszanki mineralno – bitumicznej odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Należy  stosować  mieszanki  wyszczególnione  w  punkcie 
1.3. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno‐asfaltowej. 
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Warstwa wiążąca 
Uziarnienie mieszanki mineralnej i minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 
3. Wymagane właściwości mieszanki mineralno‐asfaltowej podane są w tablicy 4. 

 
Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej 

 
Właściwość 

Przesiew,  [% (m/m)]

AC 16W
KR1 

Wymiar sita #, [mm]  od do 

22,4  100 ‐ 

16  90 100 

11,2  65 80 
 

8  ‐ ‐ 

2  25 55 

0,125  5 15 

0,063  3,0 8,0 

Zawartość lepiszcza, minimum*)
  Bmin4,4 

*  minimalna  zawartość  lepiszcza  (kategoria  Bmin) w mieszankach mineralno‐asfaltowych  została  podana dla
założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeśli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρa), 
to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość Bmin należy pomnożyć przez współczynnik α wg 
równania: 

α=2,65/ρa 
 

Bmin jest to najmniejsza dopuszczalna zawartość lepiszcza w mieszance mineralno‐asfaltowej przy projektowaniu 
jej docelowego wg wymagań określonych w niniejszej STWiORB, będąca sumą lepiszcza zaabsorbowanego przez 

kruszywo i lepiszcza efektywnego, wiążącego kruszywo mineralne w mieszance. 
 

Tablica 4. Wymagane właściwości mieszanki mineralno‐asfaltowej betonu asfaltowego do warstwy wiążącej dla KR1 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczania wg 
PN‐EN 13108‐20 

 
Metoda i warunki badania 

Wymiar mieszanki

AC 16 W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, ubijanie, 
2 × 50 uderzeń 

 

PN‐EN 12697‐8, p. 4 
Vmin 3,0 

Vmax 6,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

 

 
PN‐EN 12697‐8, p. 5 

VFBmin 60 

VFBmin 80 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

 
C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

 
 
PN‐EN 12697‐8, p. 5 

 
VMAmin 14 

 

Odporność na 
działanie wody 

 

C.1.1, ubijanie, 
2 × 35 uderzeń 

PN‐EN12697‐12, przechowywanie
w 40 °C z jednym cyklem 
zamrażania, badanie w 25°C 

ITSR80 

 

Warstwa ścieralna 
Uziarnienie mieszanki mineralnej i minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 5. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno‐asfaltowej podane są w tablicy 6. 

 
Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej 

 
Właściwość 

Przesiew,  [% (m/m)]
AC 8 S
KR1

Wymiar sita #, [mm] od do 

11,2  100 ‐ 

8  90 100 

5,6  70 90 

2  45 60 
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0,125  8 22 

0,063  6,0 14,0 

Zawartość lepiszcza, minimum*)
 

 

Bmin5,8 

*)     Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli 
stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza 
podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według równania: 

 

α = 2,650 

ρ d 

 

Tablica 6. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej KR1 
 

Właściwość 
Warunki 
zagęszczania wg 

 

Metoda i warunki badania 
Wymiar mieszanki

AC 8 S 
 

  PN‐EN13108‐20   
Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, ubijanie, 
2 × 50 uderzeń 

 

PN‐EN 12697‐8, p. 4 
Vmin1,0 

Vmax3,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

 

C.1.2, ubijanie, 
2 × 50 uderzeń 

 
PN‐EN 12697‐8, p. 5 

VFBmin75 

VFBmax93 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 
mieszance 
mineralnej 

 
C.1.2, ubijanie, 
2 × 50 uderzeń 

 
 
PN‐EN 12697‐8, p. 5 

 
VMAmin14 

 
Odporność na 
działanie wody 

 
C.1.1, ubijanie, 
2 × 35 uderzeń 

PN‐EN12697‐12,
przechowywanie w 40 °C z 
jednym cyklem zamrażania, 

badanie w 25°C 

 
ITSR90 

 

Wytwarzanie mieszanki mineralno‐asfaltowej 
Mieszankę  mineralno‐asfaltową  należy  wytwarzać  na  gorąco  w  otaczarce  (zespole  maszyn  i  urządzeń  dozowania, 
podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
Dozowanie  składników    mieszanki  mineralno‐asfaltowej  w    otaczarkach,  w    tym    także  wstępne,  powinno  być 
zautomatyzowane  i  zgodne  z  receptą  roboczą,  a  urządzenia  do  dozowania  składników  oraz  pomiaru  temperatury 
powinny  być  okresowo  sprawdzane.  Kruszywo  o  różnym  uziarnieniu  lub  pochodzeniu  należy  dodawać  odmierzone 
oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania 
zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku 
magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70‐100. 
Kruszywo  powinno  być  wysuszone  i  podgrzane  tak,  aby  mieszanka  mineralna  uzyskała  temperaturę  właściwą  do 
otoczenia lepiszczem asfaltowym. 
Temperatura mieszanki mineralnej  nie  powinna  być wyższa  o więcej  niż  30°C  od  najwyższej  temperatury mieszanki 
mineralno‐asfaltowej podanej w tablicy 7. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno‐asfaltowej 
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno‐asfaltowej bezpośrednio 
po wytworzeniu w wytwórni. 

 
Tablica 7. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki betonu asfaltowego 

Lepiszcze asfaltowe  Temperaturamieszanki [°C]

70/100  od 140 do 180

50/70  od 140 do 180
 

Sposób  i  czas  mieszania  składników  mieszanki  mineralno‐asfaltowej  powinny  zapewnić  równomierne  otoczenie 
kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże  pod  warstwę  wiążącą  z  betonu  asfaltowego  oraz  podłoże  pod  warstwę  ścieralną  powinno  być  na  całej 
powierzchni: 

– ustabilizowane i nośne, 
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– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 

Wymagana równość podłużna  jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych,  jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne [16]. Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża powinna być w 
ocenie wizualnej chropowata. 

Próba technologiczna 
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  produkcji  mieszanki   jest   zobowiązany  do  przeprowadzenia  w  obecności 
Inspektora  Nadzoru  próby  technologicznej,  która ma  na  celu  sprawdzenie  zgodności  właściwości  wyprodukowanej 
mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym 
produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.    
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie 
tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 

Mieszankę  wyprodukowaną  po  ustabilizowaniu  się  pracy  otaczarki  należy  zgromadzić  w  silosie  lub  załadować  na 
samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN‐EN 12697‐27 [39]. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.                    
5.6. Odcinek próbny 
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  warstwy  z  betonu  asfaltowego  Wykonawca  wykona  odcinek  próbny  celem 
uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z  Inspektorem Nadzoru. Powierzchnia odcinka 
próbnego  powinna  wynosić  co  najmniej  500  m2,  a  długość  co  najmniej  50  m.  Na  odcinku  próbnym  Wykonawca 
powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy. 
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru technologii 
wbudowania  i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

Połączenie międzywarstwowe 
Podłoże   powinno   być   skropione   lepiszczem.   Uzyskanie  wymaganej   trwałości   nawierzchni   jest   uzależnione   od 
zapewnienia połączenia między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.    
Skropienie warstw konstrukcyjnych należy wykonać wg STWiORB D.04.03.01. 
Skropienie  lepiszczem podłoża, przed ułożeniem warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego powinno być wykonane w 
ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe  lepiszcze,  tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną, 0,5 ÷ 0,7 kg/m2 pod 
warstwę wiążącą ułożoną na podbudowie z mieszanki niezwiązanej, przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość  emulsji  należy  dobrać  z  uwzględnieniem  stanu  podłoża  oraz  porowatości  mieszanki  ;  jeśli  mieszanka 

ma większą  zawartość  wolnych  przestrzeni,  to  należy  użyć  większą  ilość  lepiszcza  do  skropienia,  które  po 
ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie  podłoża  należy  wykonywać  równomiernie  stosując  rampy  do  skrapiania,  np.  skrapiarki  do  lepiszczy 
asfaltowych.  Dopuszcza  się  skrapianie  ręczne  lancą  w  miejscach  trudno  dostępnych  (np.  ścieki  uliczne)  oraz  przy 
urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć 
przed zabrudzeniem. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy asfaltowej 
w celu odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

 
Wbudowanie mieszanki mineralno‐asfaltowej 

Mieszankę mineralno‐asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 
5.7. 

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5oC. 
Transport mieszanki mineralno‐asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 
Mieszankę mineralno‐asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Temperatura  otoczenia  w  ciągu  doby  nie  powinna  być  niższa  od  temperatury  podanej  w  tablicy  8. 
Temperatura otoczenia  może  być  niższa  w  wypadku  stosowania  ogrzewania  podłoża.  Nie  dopuszcza  się  
układania  mieszanki mineralno‐asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
W   wypadku   stosowania   mieszanek   mineralno‐asfaltowych   z   dodatkiem   obniżającym   temperaturę   mieszania 
i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

 
Tablica 8.  Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstwy wiążącej 
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Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana grubość
warstwy technologicznej [cm] 

Wskaźnik
zagęszczenia [%] 

Zawartość wolnych przestrzeni
w warstwie [%(v/v)] 

AC 8 S,   KR1  3 cm  ≥ 98 1,5÷ 4,0 

  AC16W, KR1   6 cm   ≥98 3,5 ÷ 7,0  

lub wyrównawczej z betonu asfaltowego 

 
Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem do
robót 

w czasie robót 

Warstwa wiążąca i ścieralna  0 +5 
 

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 9. 

Tablica 9. Właściwości warstwy AC 

 
 
 
 
 

Mieszanka  mineralno‐asfaltowa  powinna  być  wbudowywana  rozkładarką  wyposażoną  w  układ  automatycznego 
sterowania  grubości  warstwy  i  utrzymywania  niwelety  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  W  miejscach 
niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 

Grubość  wykonywanej  warstwy  powinna  być  sprawdzana  co  25  m,  w  co  najmniej  trzech  miejscach  (w  osi  i  przy 
brzegach warstwy). 
Warstwy  wałowane  powinny  być  równomiernie  zagęszczone  ciężkimi  walcami  drogowymi.  Do  warstw  z  betonu 
asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację 
zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
 Badania w czasie robót 
 Uwagi ogólne 
Badania dzielą się na: 

– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektora Nadzoru). 

 Badania Wykonawcy 
Badania  Wykonawcy  są  wykonywane  przez  Wykonawcę  lub  jego  zleceniobiorców celem sprawdzenia,  czy  jakość 
materiałów  budowlanych  (mieszanek mineralno‐asfaltowych  i  ich  składników,  lepiszczy  i  materiałów  do  uszczelnień 
itp.)  oraz  gotowej  warstwy  (wbudowane  warstwy  asfaltowe,  połączenia  itp.)  spełniają  wymagania  określone  w 
kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością  i w wymaganym 
zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, 
ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
Wyniki  badań  Wykonawcy  należy  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  na  jego  żądanie.  Inspektor  Nadzoru  może 
zdecydować  o  dokonaniu  odbioru  na  podstawie  badań  Wykonawcy.  W  razie  zastrzeżeń  Inspektor  Nadzoru  może 
przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno‐asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN‐EN 12697‐13 
[36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno‐asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
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Lp.  Rodzaj badań 

1  Mieszanka mineralno‐asfaltowa a), b) 
1.1  Uziarnienie 
1.2  Zawartość lepiszcza 
1.3  Temperatura mięknienia lepiszcza
1.4  Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki
2  Warstwa asfaltowa 
2.1  Wskaźnik zagęszczenia a) 
2.2  Spadki poprzeczne 
2.3  Równość 
2.4  Grubość lub ilość materiału 
2.5  Zawartość wolnych przestrzeni a) 

– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

 Badania kontrolne 
Badania kontrolne wykonuje Wykonawca i przedstawia wyniki Inspektorowi Nadzoru. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno‐asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 10. 

Tablica 10. Rodzaj badań kontrolnych 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) do każdej warstwy  i na każde rozpoczęte 6000 m2  nawierzchni  jedna próbka; w razie potrzeby  liczba próbek 
może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 

 Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, 
Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
Inspektor   Nadzoru   i  Wykonawca   decydują   wspólnie   o  miejscach   pobierania   próbek   i   wyznaczeniu   odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może 
być  jednoznacznie  i  zgodnie  wyznaczony,  to  odcinek  ten  nie  powinien  być  mniejszy  niż  20%  ocenianego  odcinka 
budowy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków 
częściowych
. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
 Badania arbitrażowe 
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których  istnieją uzasadnione wątpliwości  ze strony 
Inspektora  Nadzoru  lub  Wykonawcy  (np.  na  podstawie  własnych 
badań). 
Badania  arbitrażowe wykonuje na wniosek  strony  kontraktu niezależne  laboratorium, które nie wykonywało badań 
kontrolnych. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi  strona, na której niekorzyść przemawia 
wynik badania. 

Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
Mieszanka mineralno‐asfaltowa 
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno‐asfaltowej przed 
wbudowaniem  (wbudowanie  oznacza  wykonanie  warstwy  asfaltowej).  Wyjątkowo  dopuszcza  się  badania  próbek 
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
 
Warstwa asfaltowa 
Grubośćwarstwy 

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według  PN‐EN  12697‐36  [40]  powinna  być  zgodna  z  grubością  projektową z 
tolerancją ±10%, przy zachowaniu sumarycznej projektowej grubości warstw asfaltowych. 

W wypadku określania średniej wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. 
Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną 
dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
Za  grubość  warstwy  lub  warstw  przyjmuje  się  średnią  arytmetyczną  wszystkich  pojedynczych  oznaczeń  grubości 

warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
Tablica 11. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] 
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Warunki oceny  Warstwa asfaltowa AC a) 
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. –  duży  odcinek  budowy,  powierzchnia  większa  niż 

6000 m2 lub 
–   droga   ograniczona   krawężnikami,   powierzchnia 

większa niż 1000 m2 lub 
2. –  mały odcinek budowy 

 
≤ 10 

 

 
≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości  ≤ 15 dla warstwy wiążącej 
≤ 25 dla warstwy ścieralnej 

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, wartość z wiersza B 
odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 
25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15%

 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie może 
przekroczyć  wartości  dopuszczalnych  podanych  w  tablicy  11.  Dotyczy  to  każdego  pojedynczego  oznaczenia  danej 
właściwości. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN‐EN 12697‐6 [8]. 
 Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie,  nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w tablicy 11. 
 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków poziomych. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5% 

 Równość podłużna i poprzeczna 
Do  oceny  równości  podłużnej  warstwy  ścieralnej  nawierzchni  należy  stosować  metodę  z  wykorzystaniem  łaty  4‐ 
metrowej i klina lub metody równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się 
nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), 
które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną 
powierzchnią. 
Do oceny równości poprzecznej warstwy ścieralnej należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4‐metrowej i klina 
lub metody  równoważnej  użyciu  łaty  i  klina.  Pomiar  należy wykonywać w  kierunku  prostopadłym  do  osi  jezdni,  na 
każdym  ocenianym  pasie  ruchu,  nie  rzadziej  niż  co  10  m.  Wymagana  równość  poprzeczna  jest  określona  w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [28]. 
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4‐metrowej i klina lub 
metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie 
rzadziej  niż  co  10  m.  Wymagana  równość  podłużna  jest  określona  w  rozporządzeniu  dotyczącym  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [28]. 
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej należy stosować metodę z wykorzystaniem  łaty 4‐metrowej  i  klina 
lub metody  równoważnej  użyciu  łaty  i  klina.  Pomiar  należy wykonywać w  kierunku  prostopadłym  do  osi  jezdni,  na 
każdym  ocenianym  pasie  ruchu,  nie  rzadziej  niż  co  10  m.  Wymagana  równość  poprzeczna  jest  określona  w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [28]. 
 Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej 
niż ± 5 cm. 
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie 
może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 
Złącza  podłużne  i  poprzeczne,  sprawdzone  wizualnie,  powinny  być  równe  i  związane,  wykonane  w  linii  prostej, 
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Wygląd   zewnętrzny  warstwy,   sprawdzony  wizualnie,   powinien  być   jednorodny,   bez   spękań,   deformacji,   plam  
i wykruszeń. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla wykonania warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego jest metr kwadratowy [m2]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB  i wymaganiami  Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonanej warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup materiałów, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno‐asfaltowej, 
- wykonanie próby  technologicznej  i  odcinka próbnego wraz  z wykonaniem niezbędnych badań  laboratoryjnych, 

pomiarów i sprawdzeń, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno‐asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
- ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na rozładunek, 
- zabezpieczenie, zasłonięcie i odsłonięcie krawężników, studzienek, kratek wpustów deszczowych, itp. 
- oczyszczenie i skropienie podłoża pod warstwę, 
- obcięcie krawędz 

- posmarowanie asfaltem krawędzi i urządzeń obcych, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno‐asfaltowej, 
- wykonanie spoin, połączeń i szczelin zgodnie z STWiORB, 
- uformowanie i uszczelnienie krawędzi bocznych, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB, 
- naprawa nawierzchni po pobraniu próbek i wykonaniu badań, 
- koszt utrzymania czystości na przylegających drogach lub terenie budowy, pomiar inwentaryzacji geodezyjnej, 
- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Normy 

1 PN‐EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe ‐ Wymagania dla asfaltów drogowych 
2 PN‐EN 13924  Asfalty i produkty asfaltowe ‐ Wymagania dla asfaltów drogowych twardych 
3 PN‐EN 14023  Asfalty i lepiszcza asfaltowe ‐ Zasady specyfikacji dla asfaltów modyfikowanych 

polimerami 
4 PN‐EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
5 PN‐EN 12697‐1  Mieszanki mineralno‐asfaltowe ‐ Metody badań mieszanek mineralno‐asfaltowych 

na gorąco ‐ Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 
6 PN‐EN 12697‐2  Mieszanki mineralno‐asfaltowe ‐ Metody badań mieszanek mineralno‐asfaltowych 

na gorąco ‐ Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 
7 PN‐EN 12697‐5  Mieszanki mineralno‐asfaltowe ‐ Metody badań mieszanek mineralno‐asfaltowych 

na gorąco ‐ Część 5: Oznaczanie gęstości 
8 PN‐EN 12697‐6  Mieszanki mineralno‐asfaltowe ‐ Metody badań mieszanek mineralno‐asfaltowych 

na gorąco ‐ Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 
9 PN‐EN 12697‐8  Mieszanki mineralno‐asfaltowe ‐ Metody badań mieszanek mineralno‐asfaltowych 

na gorąco ‐ Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
10 PN‐EN 12697‐13  Mieszanki mineralno‐asfaltowe ‐ Metody badań mieszanek mineralno‐asfaltowych 
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na gorąco ‐ Część 13: Pomiar temperatury 
11 PN‐EN 12697‐20  Mieszanki mineralno‐asfaltowe ‐ Metody badań mieszanek mineralno‐asfaltowych 

na gorąco ‐ Część 20: Penetracja próbek sześciennych lub Marshalla 
12 PN‐EN 12697‐22  Mieszanki mineralno‐asfaltowe ‐ Metody badania mieszanek mineralno‐ 

asfaltowych na gorąco ‐ Część 22: Koleinowanie 
13 PN‐EN 12697‐23  Mieszanki mineralno‐asfaltowe ‐ Metody badania mieszanek mineralno‐ 

asfaltowych na gorąco ‐ Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na 
rozciąganie próbek asfaltowych 

14 PN‐EN 12697‐24  Mieszanki mineralno‐asfaltowe ‐ Metody badań mieszanek mineralno‐asfaltowych 
na gorąco ‐ Część 24: Odporność na zmęczenie 

15 PN‐EN 12697‐26  Mieszanki mineralno‐asfaltowe ‐ Metody badań mieszanek mineralno‐asfaltowych 
na gorąco ‐ Część 26: Sztywność 

16 PN‐EN 12697‐27  Mieszanki mineralno‐asfaltowe ‐ Metody badań mieszanek mineralno‐asfaltowych 
na gorąco ‐ Część 27: Pobieranie próbek 

17 PN‐EN 12697‐29  Mieszanki mineralno‐asfaltowe ‐ Metoda badania mieszanek mineralno‐ 
asfaltowych na gorąco ‐ Część 29: Pomiar próbki z zagęszczonej mieszanki 
mineralno‐asfaltowej 

18 PN‐EN 12697‐34  Mieszanki mineralno‐asfaltowe ‐ Metody badań mieszanek mineralno‐asfaltowych 
na gorąco ‐ Część 34: Badanie Marshalla 

19 PN‐EN 12697‐36  Mieszanki mineralno‐asfaltowe ‐ Metody badań mieszanek mineralno‐asfaltowych 
na gorąco ‐ Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

20 PN‐EN 13108‐1  Mieszanki mineralno‐asfaltowe ‐ Wymagania ‐ Część 1: Beton asfaltowy 
21 PN‐EN 13108‐2  Mieszanki mineralno‐asfaltowe ‐ Wymagania ‐ Część 2: Beton asfaltowy do bardzo 

cienkich warstw 
22 PN‐EN 13108‐5  Mieszanki mineralno‐asfaltowe ‐ Wymagania ‐ Część 5: Mieszanka SMA 
23 PN‐EN 13108‐20  Mieszanki mineralno‐asfaltowe ‐ Wymagania ‐ Część 20: Badanie typu 
24 PN‐EN 13108‐21  Mieszanki mineralno‐asfaltowe ‐ Wymagania ‐ Część 21: Zakładowa Kontrola 

Produkcji 
25 PN‐EN 13808  Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
26 BN‐68/8931‐04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą. 

Inne dokumenty 
27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 1997. 

28. Rozporządzenie  Ministra  Transportu   i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999   r.  w   sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 

29. Zeszyt 66 „Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych”, IBDiM, 
Warszawa 2004. 

30. WT‐1 Kruszywa 2014.  Kruszywa do mieszanek mineralno‐asfaltowych  i  powierzchniowych utrwaleń na drogach 
krajowych. 

31. WT‐2  Nawierzchnie  asfaltowe  2014.  Nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  krajowych  (w  zakresie  wymagań  i 
projektowania mma). 

32. WT‐2  Nawierzchnie  asfaltowe  2008.  Nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  publicznych  (w  zakresie  wykonania  i 
odbioru nawierzchni).
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STWiORB D‐06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 
STWiORB D‐06.01.01. Umocnienie skarp, rowów i ścieków 

 
1. WSTĘP 

 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych  z  przeciwerozyjnym  umocnieniem  powierzchniowym  skarp,  dla  zadania  przy przebudowie  ścieżki 
rowerowej w granicy istniejącego pasa drogowego na os. Bohaterów Tobruku, działka ewid. Nr 10664/6 w Nowym 
Targu. 
 Zakres stosowania STWIORB 
STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia    zawarte    w    niniejszej    specyfikacji    dotyczą    zasad    prowadzenia    robót    związanych    z    trwałym 

powierzchniowym umocnieniem skarp poprzez humusowanie z obsianiem przy grubości humusu 10 cm.                 
1.4. Określenia podstawowe 

 Ziemia urodzajna (humus) ‐ ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 
 Humusowanie  ‐  zespół  czynności  przygotowujących  powierzchnię  gruntu  do obudowy  roślinnej,  obejmujący 

dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z  jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 
 Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami  podanymi w 

STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,   ich  pozyskiwania   i  składowania,  podano  w  STWIORB  D‐M‐00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętymi niniejszą STWIORB są: 

– ziemia urodzajna, 

– nasiona traw oraz roślin motylkowatych. 
 Ziemia urodzajna (humus) 
Ziemia  urodzajna  powinna  zawierać  co  najmniej  2%  części  organicznych.  Ziemia  urodzajna  powinna  być  wilgotna  

i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
W  przypadkach  wątpliwych   Inspektor  Nadzoru  może  zlecić  wykonanie  badań  w   celu   stwierdzenia,   że   ziemia 
urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

optymalny  skład granulometryczny: 

– frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 ‐ 18%, 

– frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 ‐ 30%, 

– frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 ‐ 70%, 

– zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

– zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

– kwasowość pH ≥ 5,5. 
 Nasiona traw 
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki 

traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN‐R‐65023 [1] i PN‐B‐12074 [2]. 

 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 Sprzęt do wykonania robót 
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Wykonawca   przystępujący   do  wykonania   umocnienia   skarp   powinien   wykazać   się  możliwością   korzystania   z 

następującego  sprzętu: 

– równiarek, 

– ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 

– ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

– wibratorów  samobieżnych, 

– płyt ubijających, 

– cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych), 

– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych  lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 Transport materiałów 

Humus  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  przed  obsypaniem  się 
ziemi. 
Nasiona   traw   można   przewozić   dowolnymi   środkami   transportu   w   warunkach   zabezpieczających   je   przed 

zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Uwaga: Do wykonania humusowania należy wykorzystać humus zdjęty w ramach robót przygotowawczych. 

 Humusowanie 

Humusowanie  powinno   być  wykonywane  od   górnej   krawędzi   skarpy   do   jej   dolnej   krawędzi.  Warstwa   ziemi 
urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 10 cm po moletowaniu i zagęszczeniu, w zależności od gruntu 
występującego na powierzchni skarpy. 

W  celu  lepszego powiązania warstwy  ziemi  urodzajnej  z  gruntem, na powierzchni  skarpy należy wykonywać  rowki 

poziome  lub  pod  kątem  30o   do  45o  o  głębokości  od  3  do  5  cm, w  odstępach,  co  0,5  do  1,0 m.  Ułożoną warstwę 
ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.                        
5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi 
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowatych polega na: 
wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: 

– humusowanie (patrz pkt 5.2),  lub, 

– wymieszanie  gruntu  skarpy  z  naniesionymi  osadami  ściekowymi  za  pomocą  osprzętu  agrouprawowego, 
aby uzyskać zawartość części organicznych warstwy, co najmniej 1%, 

– obsianiu  warstwy  ziemi  urodzajnej  kompozycjami  nasion  traw,  roślin  motylkowatych  i  bylin  w  ilości  od 

18 g/m2 do  30  g/m2,  dobranych odpowiednio  do warunków  siedliskowych  (rodzaju  podłoża, wystawy  oraz 

pochylenia  skarp), 

– naniesieniu  na  obsianą  powierzchnię  tymczasowej  warstwy  przeciwerozyjnej  metodą  mulczowania  lub 

hydromulczowania. 

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Kontrola jakości humusowania i obsiania 

Kontrola  polega  na  ocenie  wizualnej  jakości  wykonanych  robót  i  ich  zgodności  z  STWIORB,  oraz  na  sprawdzeniu 

daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
Po  wzejściu  roślin,  łączna  powierzchnia  nie  porośniętych  miejsc  nie  powinna  być  większa  niż    2%    powierzchni 

obsianej  skarpy,  a maksymalny wymiar  pojedynczych nie  zatrawionych miejsc  nie  powinien  przekraczać  0,2 m2. Na 
zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani  lokalne zsuwy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2  (metr kwadratowy) dla wykonania humusowania z obsianiem skarp. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB i wymaganiami  Inspektora Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.                                      
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany  jest do  ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest 

możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB. 

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2  humusowania z obsianiem skarp obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie  robót, 
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

- dostarczenie i rozłożenie humusu wraz z zagęszczeniem, 
- obsianie, 

- uporządkowanie  terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Normy 

1.  PN‐R‐65023  Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

2.  PN‐B‐12074  Urządzenia wodno‐melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną.
Wymagania i badania przy odbiorze 
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STWiORB D‐06.03.01. Ścinanie i uzupełnianie poboczy 
 

 
1. WSTĘP 

 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (STWIORB)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  
robót związanych  z  uzupełnianiem  poboczy,  przy przebudowie ścieżki rowerowej w granicy istniejącego pasa 
drogowego na os. Bohaterów Tobruku, działka ewid. Nr 10664/6 w Nowym Targu. 
        1.2. Zakres stosowania STWIORB 

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni 

poboczy o grubości 10 cm z wysiewki kamiennej. 

 Określenia podstawowe 
 Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji 

i  bezpieczeństwa  ruchu  oraz  do  ruchu  pieszych,  służąca  jednocześnie  do  bocznego  oparcia  konstrukcji 

nawierzchni. 

 Utwardzone  pobocze  –  część  pobocza  drogowego,  posiadająca  w  ciągu  całego  roku  nośność wystarczającą 
do przejęcia obciążenia statycznego od kół samochodów, dopuszczonych do ruchu na drodze. 

 Pozostałe    określenia    podstawowe    są    zgodne    z    obowiązującymi,    odpowiednimi    polskimi    normami i z 
definicjami podanymi w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.                                                           1.5. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Nawierzchnię poboczy należy wykonać z wysiewki kamiennej. 

Do utwardzenia pobocza należy stosować wysiewkę kamienną odpowiadającą wymaganiom PN‐EN 13242 [1]. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Okresowo  składowane  kruszywa  powinny  być  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi 

materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania kruszyw powinno być równe, utwardzone i odwodnione. 
Przy wałowaniu nawierzchni poboczy można stosować każdą czystą wodę z rzek, jezior, stawów i innych zbiorników 
otwartych oraz wodę studzienną i wodociągową. Nie należy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami. 

 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 Sprzęt do nawierzchni poboczy 

Przy  wykonywaniu  robót Wykonawca  w  zależności  od  potrzeb,  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  ze 
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– mieszarki  stacjonarne  do  wytwarzania  mieszanki  kruszyw,  wyposażone w  urządzenia  dozujące  wodę  (mieszarki 

powinny  zapewnić wytworzenie  jednorodnej mieszanki  o wilgotności  optymalnej,  chyba  że producent  kruszywa 
zapewnia dostawę jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu  i odpowiedniej wilgotności), 

– równiarki albo układarki do rozkładania mieszanki kruszywa, 

– walce lub płytowe zagęszczarki wibracyjne, 

– przewoźne   zbiorniki   na   wodę   do   zwilżania   mieszanki,   wyposażone   w   urządzenia   do   równomiernego   i 
kontrolowanego dozowania wody. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej,  instrukcjach producentów  lub 

propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
4. TRANSPORT 
 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4
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Lp. 
 

Wyszczególnienie  robót 
Częstotliwość 

badań
Wartości  dopuszczalne 

 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 
dokumentacją  projektową 

1 raz  Wg pktu 5 i dokumentacji projektowej 

2  Roboty  przygotowawcze  1 raz Wg pktu 5 

3  Przygotowanie  podłoża  Bieżąco  Wg pktu 5 

4  Wytwarzanie mieszanki  kruszywa  Jw.  Wg pktu 5 

5  Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa  Jw.  Wg pktu 5 

 

 Transport materiałów 

Materiały  sypkie  (kruszywa) można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu, w warunkach  zabezpieczających  je 
przed   zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 Nawierzchnia poboczy 

Wykonanie  nawierzchni  poboczy  należy  poprzedzić  wyprofilowaniem  podłoża.  Bezpośrednio  po  profilowaniu 
podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania,  które  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia 
nie mniejszego od 0,98. 

Mieszanka  kruszywa  powinna  być  rozkładana  w  warstwie  o   jednakowej  grubości,  przy  pomocy  układarki   lub 

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Zagęszczanie należy  rozpocząć od dolnej  krawędzi  i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi  się, w 
kierunku  górnej  krawędzi.  Nierówności  i  zagłębienia  powstające w  czasie  zagęszczania  powinny  być wyrównywane 

bieżąco  przez  spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  bądź  usunięcie  materiału,  aż  do  otrzymania  równej 
powierzchni.  Zagęszczenie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  niż    0,98 
według normalnej próby Proctora,  przeprowadzonej według PN‐B‐04481  [2]. Do  zagęszczenia  zaleca  się  stosowanie 
maszyn (np. zagęszczarek płytowych) o szerokości nie większej niż szerokość utwardzonego pobocza. 

Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej  z  tolerancją 
± 2%. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie  i napowietrzanie. W przypadku, 

gdy  wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest  niższa  od  optymalnej,  mieszanka  powinna  być  zwilżona  określoną  ilością 

wody i równomiernie wymieszana. 

Przy wbudowywaniu i zagęszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu należy zwrócić szczególną uwagę 
na  właściwe  jego  wykonanie  przy  krawędzi  jezdni.  Styk  jezdni  i  utwardzonego  pobocza  powinien  być  równy  i 

szczelny. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 "Wymagania ogólne" 

 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać  wymagane   dokumenty,   dopuszczające  wyroby   budowlane   do   obrotu   i   powszechnego   stosowania 

(aprobaty  techniczne,  certyfikaty  zgodności,  deklaracje  zgodności,  ew.  badania  materiałów  wykonane  przez 
dostawców  itp.), 

– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru   do akceptacji. 
 Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Badania po zakończeniu robót 
Wykonane utwardzone pobocze powinno spełniać następujące wymagania: 

–    szerokość utwardzonego pobocza może się różnić od szerokości projektowanej nie więcej niż +10 cm i ‐5 cm, 
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– nierówności pobocza mierzone 4‐metrową łatą nie mogą przekraczać 10 mm, 
– spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją   ± 0,5%, 

– różnice wysokościowe z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm,   ‐2 cm, 
– grubość utwardzonego pobocza nie może się różnić od grubości projektowanej o  ± 10%. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2  (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni poboczy z wysiewki kamiennej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 ”Wymagania ogólne” pkt. 8 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB i wymaganiami  Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.                                      
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest 
możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB. 

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2  nawierzchni poboczy z wysiewki kamiennej obejmuje: 

– prace pomiarowe i przygotowawcze, 

– oznakowanie  robót, 

– koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

– zakup i dostarczenie materiału, 

– przygotowanie  podłoża, 

– rozłożenie materiału, 

– zagęszczenie materiału, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

– pomiar  inwentaryzacji  geodezyjnej, 

– wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Normy 

1. PN‐EN 13242  Kruszywa     do     niezwiązanych     i     związanych     hydraulicznie     materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych  i budownictwie drogowym 

 
2. PN‐B‐04481  Grunty budowlane. Badania  laboratoryjne 
 Inne materiały 

3.   Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemn
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STWiORB D‐07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU 

 

D‐07.01.01.  Oznakowanie 
poziome 

 
WSTĘP 
 Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej STWIORB  są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru oznakowania poziomego dróg, przy 

przebudowie drogi gminnej klasy D ul. Słoneczna w istniejącym pasie drogowym o długości 788.34m w km 0+000.00 – 
km 0+788.34”. 

Zakres stosowania STWIORB 
STWIORB  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych 

w p. 1.1. 

Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem oznakowania 

poziomego materiałami cienkowarstwowymi oraz usunięciem istniejącego oznakowania poziomego. 

Określenia podstawowe 
 Oznakowanie  poziome  ‐  znaki  drogowe  poziome,  umieszczone  na  nawierzchni  w  postaci  linii  ciągłych  lub 

przerywanych, pojedynczych  lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz  innych  linii  związanych z oznaczeniem 

określonych miejsc na  tej  nawierzchni. W  zależności  od  rodzaju  i  sposobu  zastosowania  znaki  poziome mogą mieć 

znaczenie prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące. 

 Znaki podłużne ‐ linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako 
linie: – pojedyncze: przerywane lub ciągłe, segregacyjne lub krawędziowe, – podwójne: ciągłe z przerywanymi, ciągłe 

lub przerywane. 

 Znaki  poprzeczne  ‐  znaki  służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do  ruchu  pieszych  i  rowerzystów w 
poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniających. 
 Materiały     do     znakowania     cienkowarstwowego     ‐     farby     rozpuszczalnikowe,     wodorozcieńczalne  i 

chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4mm do 0,8mm, mierzoną na mokro. 
 Kulki szklane – materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do posypywania lub narzucania pod 

ciśnieniem na  oznakowanie wykonane materiałami w  stanie  ciekłym, w  celu  uzyskania widzialności  oznakowania w 
nocy przez odbicie powrotne padającej wiązki światła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane są także składnikami 
materiałów grubowarstwowych. 
 Kruszywo  przeciwpoślizgowe  –  twarde  ziarna  pochodzenia  naturalnego  lub  sztucznego  stosowane  do 

zapewnienia własności  przeciwpoślizgowych  poziomym  oznakowaniom  dróg,  stosowane  samo  lub w mieszaninie  z 
kulkami szklanymi. 
 Powyższe  i  pozostałe  określenia  są  zgodne  z  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami  podanymi  w 

STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące 
robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,   ich  pozyskiwania  i   składowania  podano  w  STWIORB  D‐M‐00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 Dokument  dopuszczający  do  stosowania 
materiałów 
Materiały  stosowane  przez Wykonawcę  do  poziomego oznakowania  dróg  powinny  spełniać warunki  postawione w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [7]. 
Producenci  powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury 

[8],  co  oznacza  wystawienie  deklaracji  zgodności  z  aprobatą  techniczną  (np.  dla  farb)  lub  znakiem  CE,  zgodnie  z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z normą zharmonizowaną 
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(np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych elementów odblaskowych [5, 5a]. 
Powyższe zasady należy stosować także do oznakowań tymczasowych wykonywanych materiałami o barwie żółtej. 

 
 Badanie  materiałów,  których  jakość  budzi 
wątpliwość 

 

Wykonawca  powinien  przeprowadzić  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  jego  lub 
Inspektora Nadzoru,  co do  jakości, w celu stwierdzenia czy  odpowiadają one wymaganiom określonym w aprobacie 

technicznej.  Badania  te Wykonawca  zleci  IBDiM  lub  akredytowanemu  laboratorium  drogowemu.  Badania  powinny 
być wykonane zgodnie z PN‐EN 1871 [6] wykorzystując  Warunki Techniczne POD‐97 [9]. 

 Oznakowanie 
opakowań 
Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania dróg 

było  wykonane  zgodnie  z  PN‐O‐79252  [2],  a  ponadto  aby  na  każdym  opakowaniu  był  umieszczony  trwały  napis 
zawierający: 

−     nazwę i adres producenta, 
−   datę produkcji i termin przydatności do użycia, 

−    masę netto, 

−     numer partii i datę produkcji, 

−    informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer, 

−    nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy [8], 

−    znak  budowlany  „B” wg  rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  [8]  i/lub  znak  „CE”  wg  rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury [11], 

−   informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 

−      ewentualne wskazówki dla użytkowników. 
W  przypadku  farb  rozpuszczalnikowych  i  wyrobów  chemoutwardzalnych  oznakowanie  opakowania  powinno  być 
zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [12]. 

 Przepisy  określające  wymagania  dla 
materiałów 
Podstawowe  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  punkcie  2.6,  a  szczegółowe  wymagania  określone  są 

w Warunkach technicznych POD‐97 [9]. 

 Wymagania  wobec  materiałów  do  poziomego 
oznakowania dróg 
 Materiały do oznakowań cienkowarstwowych 

Materiałami do wykonywania oznakowania  cienkowarstwowego powinny być  farby nakładane warstwą grubości od 
0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe produkty zawierające ciała stałe zdyspergowane w roztworze 
żywicy  syntetycznej w  rozpuszczalniku  organicznym  lub w wodzie,  które mogą występować w  układach  jedno‐  lub 

wieloskładnikowych. 
Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, 
powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. 

Właściwości   fizyczne   poszczególnych   materiałów   do   poziomego   oznakowania   cienkowarstwowego   określają 
aprobaty techniczne i norma PN‐EN 1871. 

 Kulki szklane 
Materiały w  postaci  kulek  szklanych  refleksyjnych  do  posypywania  lub  narzucania  pod  ciśnieniem  na materiały  do 

oznakowania  powinny  zapewniać widzialność w  nocy poprzez  odbicie powrotne w  kierunku pojazdu wiązki  światła 
wysyłanej przez reflektory pojazdu. 
Kulki  szklane  powinny  charakteryzować  się  współczynnikiem  załamania  powyżej  1,50,  wykazywać  odporność  na 

wodę,  kwas  solny,  chlorek  wapniowy  i  siarczek  sodowy  oraz  zawierać  nie  więcej  niż  20%  kulek  z  defektami 
w przypadku  kulek  o  maksymalnej  średnicy  poniżej  1  mm  oraz  30  %  w  przypadku  kulek  o  maksymalnej  średnicy 
równej   i   większej   niż   1   mm.   Krzywa   uziarnienia   powinna   mieścić   się   w   krzywych   granicznych   podanych 

w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE. 

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%. 
Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN‐EN 1423 [3, 3a]. 
Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE”. 
 

Materiał uszorstniający oznakowanie 



Przebudowa ścieżki rowerowej w granicy istniejącego pasa drogowego   na os. Bohaterów 
Tobruku, działka ewid. Nr 10664/6 w Nowym Targu 

 

63 
 

W przypadku konieczności zastosowania przez Wykonawcę materiału uszorstniającego do wykonania oznakowania 
poziomego,  materiał  uszorstniający  oznakowanie  powinien  składać  się  z  naturalnego  lub  sztucznego  twardego 
kruszywa  (np.  krystobalitu),  stosowanego w  celu  zapewnienia oznakowaniu  odpowiedniej  szorstkości  (właściwości 

antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 µm.     
Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej oraz normie PN‐EN 1423. 

Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 

Materiały  stosowane  do  znakowania  nawierzchni  nie  powinny  zawierać  substancji  zagrażających  zdrowiu  ludzi  
i powodujących skażenie środowiska. 

2.7.  Przechowywanie  i  składowanie 
materiałów 
Materiały  do  oznakowania  grubowarstwowego  nawierzchni  powinny  zachować  stałość  swoich  właściwości 

chemicznych  i  fizykochemicznych  przez  okres  co  najmniej  6 miesięcy  składowania w  warunkach  określonych  przez 
producenta. 
Materiały  do  poziomego  oznakowania  dróg  należy  przechowywać  w  magazynach  odpowiadających  zaleceniom 

producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 

- farb wodorozcieńczalnych od 5°C do 40°C, 
- farb rozpuszczalnikowych od ‐5°C do 25°C, 
- pozostałych materiałów ‐ poniżej 40°C. 

 

SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru: 

- szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz 
- szczotek ręcznych, 
- malowarek, 

- sprężarek, 
- sprzętu do badań, określonego w STWIORB. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek lub układarek proporcjonalną do 
wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót. 

 
TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w opakowaniach zapewniających szczelność, bezpieczny 

transport  i  zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z  normą 

PN‐O‐79252  [2].  W  przypadku  materiałów  niebezpiecznych  opakowania  powinny  być  oznakowane  zgodnie  z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13]. 
Farby  rozpuszczalnikowe,  rozpuszczalniki  palne oraz  farby należy  transportować  zgodnie z postanowieniami umowy 
międzynarodowej  [13] dla  transportu  drogowego  materiałów  palnych,  klasy  3,  oraz  szczegółowymi  zaleceniami 

zawartymi  w  karcie  charakterystyki  wyrobu  sporządzonej  przez  producenta.  Wyroby,  wyżej  wymienione,  nie 
posiadające karty charakterystyki nie powinny być dopuszczone do transportu. 
Pozostałe  materiały  do   znakowania  poziomego  należy   przewozić   krytymi   środkami   transportowymi,   chroniąc 

opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN‐C‐81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym. 

 
WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Nowe i odnowione 
nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu muszą być oznakowane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Warunki atmosferyczne 
W  czasie  wykonywania  oznakowania  temperatura  nawierzchni  i  powietrza  powinna  wynosić  co  najmniej  5°C, 
a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 
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Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 
Przed  wykonaniem  znakowania  poziomego  należy  oczyścić  powierzchnię  nawierzchni  malowanej  z    pyłu,    kurzu, 

piasku,  smarów,  olejów  i  innych  zanieczyszczeń, przy  użyciu  sprzętu wymienionego w  STWIORB  i zaakceptowanego 

przez Inspektora Nadzoru. 

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 

Przedznakowanie 

W  celu  dokładnego  wykonania  poziomego  oznakowania  drogi,  można  wykonać  przedznakowanie,  stosując  się  do 
ustaleń  zawartych  w  Dokumentacji  Projektowej,  w  załączniku  nr  2  do  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  [7], 

STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Do wykonania  przedznakowania można  stosować  nietrwałą  farbę,  np.  farbę  silnie  rozcieńczoną  rozpuszczalnikiem. 
Zaleca  się wykonywanie  przedznakowania w  postaci  cienkich  linii  lub  kropek.  Początek  i koniec  znakowania  należy 

zaznaczyć małą kreską poprzeczną. 
W   przypadku   odnawiania   oznakowania   drogi,   gdy   stare   oznakowanie   jest   wystarczająco   czytelne   i zgodne 
z Dokumentacją Projektową, można przedznakowania nie wykonywać. 

Wykonanie oznakowania drogi 
 Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 

Materiały   do   znakowania   drogi,   spełniające   wymagania   podane   w   punkcie   2,   powinny   być   dostarczone 
w  oryginalnych  opakowaniach  handlowych  i  stosowane  zgodnie  z  zaleceniami  STWIORB,  producenta  oraz 

wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej. 

Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 
Wykonanie  znakowania  powinno  być  zgodne  z  zaleceniami  producenta  materiałów,  a  w  przypadku  ich  braku  lub 
niepełnych danych ‐ zgodne z poniższymi wskazaniami. 

Farbę do  znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie od 2 do 4 minut do 
uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez 
sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się 

całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch. 
Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości 0,6 mm lub uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, zachowując 
wymiary   i   ostrość   krawędzi.   Grubość   nanoszonej   warstwy   zaleca   się   kontrolować   przy   pomocy   grzebienia 

pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki.  Ilość farby zużyta w czasie prac, 
określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%.  
Decyzję  dotyczącą  rodzaju  sprzętu  i  sposobu  wykonania  znakowania  podejmuje  Inspektor  Nadzoru  na  wniosek 
Wykonawcy. 

Usuwanie oznakowania poziomego 
W przypadku usuwania  istniejącego oznakowania poziomego,  czynność  tę należy wykonać  jak najmniej uszkadzając 
nawierzchnię. 

Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: 
- cienkowarstwowego,  metodą:  frezowania  mechanicznego  lub  wodą  pod  wysokim  ciśnieniem  (waterblasting), 

piaskowania, śrutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania, 

- grubowarstwowego, metodą piaskowania, kulkowania, frezowania. 
Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego oznakowania do 
podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. 

Materiały  pozostałe  po  usunięciu  oznakowania  należy  usunąć  z  drogi  tak,  aby  nie  zanieczyszczały  środowiska, 
w miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonanie oznakowania na czas robót 
Oznakowanie poziome na czas robót powinno zostać wykonane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. 

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 

Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

Badania wykonania oznakowania poziomego 
 Wymagania wobec oznakowania poziomego 

Zasady 

Wymagania  sprecyzowano  przede  wszystkim  w  celu  określenia  właściwości  oznakowania  dróg  w  czasie  ich 
użytkowania.  Wymagania  określa  się  kilkoma  parametrami  reprezentującymi  różne  aspekty  właściwości 
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oznakowania dróg według PN‐EN 1436 [4] i PN‐EN 1436 [4a]. 

Badania  wstępne,  dla  których  określono  pierwsze  wymaganie,  są  wykonywane  w  celu  kontroli  przed  odbiorem. 
Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne należy wykonywać po 

okresie, od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu i przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwałości 
dłuższej niż 1 rok. 

 

Widzialność w dzień 

Widzialność  oznakowania  w  dzień  jest  określona  współczynnikiem  luminancji  β i  barwą  oznakowania  wyrażoną 
współrzędnymi  chromatyczności. 

Wartość współczynnika β powinna wynosić dla  oznakowania  nowego w  terminie  od  14  do  30  dnia  po wykonaniu, 

barwy białej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3. 

Wartość współczynnika β powinna wynosić po 30 dniu od wykonania  dla  całego okresu użytkowania oznakowania, 
barwy białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2. 

Barwa  oznakowania  powinna  być  określona  wg  PN‐EN  1436  [4]  przez  współrzędne  chromatyczności  x  i  y,  które  dla 
suchego oznakowania powinny  leżeć w obszarze  zdefiniowanym przez  cztery punkty narożne podane w  tablicy  1  i  na 

wykresach (rys. 1, 2 i 3). 
 

Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg 

Punkt narożny nr  1  2  3  4 

 

Oznakowanie białe 
x  0,355  0,305  0,285  0,335 

y  0,355  0,305  0,325  0,375 
 

Oznakowanie żółte klasa Y1 
x  0,443  0,545  0,465  0,389 

y  0,399  0,455  0,535  0,431 
 

Oznakowanie żółte klasa Y2 
x  0,494  0,545  0,465  0,427 

y  0,427  0,455  0,535  0,483 
 

Oznakowanie czerwone 
x  0,690  0,530  0,495  0,655 

y  0,310  0,300  0,335  0,345 
 

Oznakowanie niebieskie 
x  0,078  0,200  0,240  0,137 

y  0,171  0,255  0,210  0,038 
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Rys. 3. Granice barw białej, żółtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania 

 
Pomiar   współczynnika   luminancji   β  może   być   zastąpiony   pomiarem   współczynnika   luminancji   w   świetle 

rozproszonym Qd, wg PN‐EN 1436 [4] lub wg POD‐97 [9]. 

Do  określenia  odbicia  światła  dziennego  lub  odbicia  oświetlenia  drogi  od  oznakowania  stosuje  się  współczynnik 
luminancji w świetle rozproszonym Qd. 

Wartość  współczynnika  Qd  dla  oznakowania  nowego  w  ciągu  14  ‐  30  dni  po  wykonaniu  powinna  wynosić  dla 
oznakowania świeżego, barwy białej, co najmniej 130 mcd m‐2 lx‐1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3. 

Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ciągu 
całego okresu użytkowania, barwy białej, co najmniej 100 mcd m‐2 lx‐1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2. 

Widzialność w nocy 
Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany według PN‐EN 1436 [4]  
z uwzględnieniem podziału na klasy PN‐EN 1436 [4a]. 

Wartość współczynnika  RL  powinna wynosić  dla  oznakowania  nowego  (w  stanie  suchym) w  ciągu  14  ‐  30  dni  po 
wykonaniu, barwy białej, co najmniej 200 mcd m‐2 lx‐1, klasa R4. 

Wartość  współczynnika  RL  powinna  wynosić  dla  oznakowania  eksploatowanego  w  ciągu  od  2  do  6  miesięcy  po 
wykonaniu, barwy białej, co najmniej 150 mcd m‐2 lx‐1, klasa R3. 

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiąca po wykonaniu, barwy 

białej, co najmniej 100 mcd m‐2 lx‐1, klasa R2. 

Szorstkość oznakowania 
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Miarą  szorstkości  oznakowania  jest wartość wskaźnika  szorstkości  SRT  (Skid Resistance Tester) mierzona wahadłem 
angielskim,  wg  PN‐EN  1436  [4].  Wartość  SRT  symuluje  warunki,  w  których  pojazd  wyposażony  w  typowe  opony 

hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni. 
Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu w ciągu całego okresu użytkowania, 
co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1). 

 Trwałość oznakowania 
Trwałość oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopień zużycia w 10‐stopniowej skali LCPC określonej w 
POD‐97 [9] powinna wynosić po 12‐miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6. 

Taka   metoda   oceny   znajduje   szczególnie   zastosowanie   do   oceny   przydatności   materiałów   do   poziomego 
oznakowania dróg. 

Czas schnięcia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania) 

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do 
ruchu. 
Czas  schnięcia  oznakowania nie powinien przekraczać  czasu  gwarantowanego przez producenta,  z  tym  że nie może 

przekraczać  2  godzin  w  przypadku  wymalowań  nocnych  i  1  godziny  w  przypadku  wymalowań  dziennych. Metoda 
oznaczenia czasu schnięcia znajduje się w POD‐97 [9]. 
 Grubość oznakowania 

Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla oznakowania 
cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), zgodnie z pkt.5.5.2. 
Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 

Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego 
Wykonawca  wykonując  znakowanie  poziome  z  materiału  cienkowarstwowego  przeprowadza  przed  rozpoczęciem 
każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, następujące badania: 

a) przed rozpoczęciem pracy: 

- sprawdzenie oznakowania opakowań, 
- wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 

- pomiar wilgotności względnej powietrza, 

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
- badanie lepkości farby, wg POD‐97 [9], 

b) w czasie wykonywania pracy: 

- pomiar grubości warstwy oznakowania, 
- pomiar czasu schnięcia, wg POD‐97 [9], 
- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z Dokumentacją Projektową i załącznikiem nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], 

- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii, 
- oznaczenia czasu przejezdności, wg POD‐97 [9]. 

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na blasze (300 x 250 x 1,5 mm) 

Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 

Do odbioru  i w  przypadku wątpliwości  dotyczących wykonania oznakowania  poziomego,  Inspektor Nadzoru może 
zlecić wykonanie badań: 

- widzialności w nocy, 

- widzialności w dzień, 
- szorstkości, 
- odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1  i wykonanych według PN‐EN 1436  i metod określonych 

w Warunkach  technicznych  POD‐97  [9].  Jeżeli  wyniki  tych  badań wykażą wadliwość wykonanego  oznakowania  to 

koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym ‐ Zamawiający. 

W   przypadku   wykonywania   pomiarów   współczynnika   odblaskowości   i   współczynników   luminancji   aparatami 
ręcznymi częstotliwość pomiarów należy dostosować do długości badanego odcinka,  zgodnie z  tablicą 2. W każdym  

z  mierzonych  punktów  należy  wykonać  po  5  odczytów  współczynnika  odblasku  i  po  3  odczyty  współczynników 
luminancji w odległości jeden od drugiego minimum 1 m. 

 
 
 
Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji aparatami ręcznymi 

Lp.  Długość odcinka, km  Częstotliwość pomiarów, co najmniej  Minimalna ilość pomiarów 
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Lp. 
 

Właściwość  Jednostka  Wymagania 
 

Klasa 

1  Współczynnik odblasku RL  dla oznakowania nowego (w 

ciągu 14 ‐ 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy: 

−   białej 
 

mcd m‐2  lx‐1 

 
≥ 200 

 

 
R4 

2  Współczynnik odblasku RL  dla oznakowania

eksploatowanego od 2 do 6 miesięcy po wykonaniu, barwy: 

−   białej 
 

mcd m‐2  lx‐1 

 
≥ 150 

 

 
R3 

3  Współczynnik odblasku RL  dla oznako‐wania suchego od 7 

miesiąca po wykonaniu barwy białej 
‐2      ‐1  ≥ 100 

 

R2 

4  Współczynnik odblasku RL  dla grubowarstwowego 

strukturalnego oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dnia 

po wykonaniu, barwy białej 
mcd m‐2  lx‐1  ≥ 50 

 
RW3 

5  Współczynnik odblasku RL  dla grubowarstwowego 

strukturalnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu od 

wykonania, barwy białej 
mcd m‐2  lx‐1  ≥ 35 

 
RW2 

6  Współczynnik luminancji β dla oznakowania nowego (od 14 
do 30 dnia po wykonaniu)  barwy: 

−    białej na nawierzchni  asfaltowej 

 
‐ 

 
≥ 0,40 

 

 
B3 

7  Współczynnik luminancji β dla oznakowania 
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) barwy: 
‐ białej 

 
‐ 

 
≥ 0,30 

 

 
B2 

8  Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd 

(alternatywnie do β) dla oznakowania nowego w ciągu od 
14 do 30  dnia po wykonaniu, barwy: 

−    białej na nawierzchni  asfaltowej 

 
 
 

mcd m‐2  lx‐1 

 
 
 

≥ 130 

 

 
 
 

Q3 

 
1  od 0 do 3  od 0,1 do 0,5 km  3‐6 

2  od 3 – do 10  co 1 km  11 

3  od 10 do 20  co 2 km  11 

4  od 20 do 30  co 3 km  11 

5  powyżej 30  co 4 km  > 11 
 

Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania odcinka. 

 Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań 
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na 

drogach. 
 

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów 

Lp.  Właściwość  Jednostka  Wymagania 

 

 
1 

Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania 
% (m/m) 

 
≤ 25rozpuszczalników organicznych 

rozpuszczalników  aromatycznych  % (m/m) ≤ 8 

benzenu i rozpuszczalników chlorowanych  % (m/m) 
 

0 

 
2 

Właściwości kulek szklanych 

współczynnik załamania światła 

zawartość kulek z defektami 

‐ 

% 

 

≥ 1,5 
20 

 

3 
Okres   stałości   właściwości   materiałów   do   znakowania   przy 

składowaniu 
miesiące  ≥ 6 

 

Tablica 4.  Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na drogach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mcd m    lx 
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Lp. 
 

Właściwość  Jednostka  Wymagania 
 

Klasa 

9  Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd 

(alternatywnie do β) dla oznakowania eksploatowanego w 
ciągu całego okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania, 
barwy: 

−    białej na nawierzchni  asfaltowej 

 
 
 
 

mcd m‐2  lx‐1 

 
 
 
 

≥ 100 

 

 
 
 
 

Q2 

10  Szorstkość oznakowania eksploatowanego  wskaźnik 

SRT  ≥ 45 
 

S1 

11  Trwałość oznakowania cienkowarstwowego po 12 

miesiącach:  skala LCPC  ≥ 6 
 

‐ 

12  Czas schnięcia materiału na nawierzchni 

−  w dzień 
−  w nocy 

h 
h 

≤ 1 
≤ 2 

 
‐ 
‐ 

 

Tolerancje wymiarów oznakowania 
 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacją Projektową i załącznikiem nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], powinny odpowiadać następującym warunkom: 

− szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm, 

− długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm. 
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, należy dokładnie 
usunąć zbędne stare oznakowanie. 

 
OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 Jednostka 
obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

− m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionego oznakowania poziomego, 

− m2 (metr kwadratowy) powierzchni usuniętego oznakowania poziomego. 
 

ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót  zanikających  i ulegających zakryciu, w zależności  od przyjętego  sposobu wykonania  robót, może być 

dokonany po: 

− oczyszczeniu   powierzchni   nawierzchni, 

− przedznakowaniu, 

− usunięciu   istniejącego   oznakowania   poziomego. 

Odbiór ostateczny 
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 

 Odbiór 
pogwarancyjny 
Odbioru  pogwarancyjnego  należy  dokonać  po  upływie  okresu  gwarancyjnego.  Sprawdzeniu  podlegają  cechy 
oznakowania  określone  niniejszym  STWIORB  na  podstawie  badań  wykonanych  przed  upływem  okresu 
gwarancyjnego. 
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PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena jednostkowa 1 m2 oznakowania poziomego obejmuje: 

− prace  pomiarowe,   roboty   przygotowawcze, 

− zakup,  dostarczenie  i  składowanie  materiałów, 

− koszt  zapewnienia  niezbędnych  czynników  produkcji, 

− przygotowanie    materiałów, 

− oznakowanie   robót, 

− oczyszczenie   podłoża   (nawierzchni), 

− przedznakowanie, 

− naniesienie  powłoki  znaków  na  nawierzchnię  drogi  o  kształtach  i  wymiarach  zgodnych  z  Dokumentacją 
Projektową, 

− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

− uporządkowanie    terenu, 

− wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 
Cena jednostkowa usuniętego 1 m2 oznakowania poziomego obejmuje: 

− prace  pomiarowe,   roboty   przygotowawcze, 

− koszt  zapewnienia  niezbędnych  czynników  produkcji, 

− oznakowanie   robót, 

− usunięcie   istniejącego   oznakowania   poziomego, 

− uporządkowanie    terenu, 

− wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 

2. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

1. PN‐C‐81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 

2. PN‐O‐79252  Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe 
3. PN‐EN 1423  Materiały  do  poziomego  oznakowania  dróg  Materiały  do  posypywania.  Kulki  szklane, 

kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny) 

3a.    PN‐EN 1423/A1  Materiały  do  poziomego  oznakowania  dróg  Materiały  do  posypywania.  Kulki  szklane, 
kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1) 

4. PN‐EN 1436  Materiały    do    poziomego    oznakowania    dróg.   Wymagania    dotyczące    poziomego 
oznakowania dróg 

4a.    PN‐EN 1436/A1  Materiały    do    poziomego    oznakowania    dróg.   Wymagania    dotyczące    poziomego 
oznakowania dróg (Zmiana A1) 

5. PN‐EN 1463‐1  Materiały  do  poziomego  oznakowania  dróg.  Punktowe  elementy  odblaskowe Część  1: 
Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu 

5a.    PN‐EN 1463‐1/A1  Materiały  do  poziomego  oznakowania  dróg.  Punktowe  elementy  odblaskowe Część  1: 

Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1) 
6. PN‐EN 1871  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne 
6a.    PN‐EN 13036‐4(U)  Drogi samochodowe i  lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda pomiaru oporów 

poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła 
7  PN‐EN 12802  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Laboratoryjne metody indentyfikacyjne 

Przepisy związane i inne dokumenty 
8. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne 

dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 
9. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia  11 sierpnia 2004 r. w sprawie  sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 
10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD‐97. Seria „I” ‐ Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, 

Warszawa, 1997 

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami) 
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STWiORB D‐07.02.01. Oznakowanie pionowe 

 

 
l. WSTĘP 

1.l. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB) 

Przedmiotem  niniejszej  STWIORB  są  wymagania  dotyczące  wykonania   i  odbioru  oznakowania  

pionowego,  dla zadania:  przy przebudowie ścieżki rowerowej w granicy istniejącego pasa drogowego na os. 
Bohaterów Tobruku, działka ewid. Nr 10664/6 w Nowym Targu. 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 

STWIORB  jest  stosowana  jako  dokument przetargowy  i  kontraktowy przy  zlecaniu  i  realizacji  robót wymienionych 
w p. 1.1. 

 Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia  zawarte w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem,  kontrolą,  
i odbiorem znaków pionowych. 
 Określenia podstawowe 

 Stały znak drogowy pionowy ‐ składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z konstrukcji wsporczej. 
 Tarcza  znaku  ‐  płaska  powierzchnia  z  usztywnioną  krawędzią,  na  której  w  sposób  trwały  umieszczone  jest  lico 

znaku.  Tarcza  może  być wykonana  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  ogniowo  albo  aluminiowej  zabezpieczona  przed 
procesami korozji powłokami ochronnymi   zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku. 

 Lico  znaku  ‐  przednia  część  znaku, wykonana  z  samoprzylepnej  folii  odblaskowej wraz  z  naniesioną  treścią, 
wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych. 
 Znak  drogowy  nieodblaskowy  ‐  znak  którego  lico wykonane  jest  z materiałów  zwykłych  (lico  nie wykazuje 

właściwości  odblaskowych). 

 Znak drogowy odblaskowy ‐ znak którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału 
o odbiciu powrotnym ‐ współdrożnym). 

 Konstrukcja  wsporcza  znaku  ‐  każdy  rodzaj  konstrukcji  (słupek,  słup,  słupy,  kratownice,  wysięgniki,  bramy, 

wsporniki  itp.)  gwarantujący przenoszenie obciążeń  zmiennych  i  stałych działających na  konstrukcję  i  zamontowane 
na niej znaki lub tablice. 
 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 

STWIORB D‐M‐00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano STWIORB D‐M‐00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania  ogólne  dotyczące  materiałów,   ich  pozyskiwania   i   składowania  podano  w  STWIORB  D‐M‐00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt.2. 

 Dopuszczenie do stosowania 
Producent  znaków  drogowych  powinien  posiadać  dla  swojego  wyrobu  aprobatę  techniczną,  certyfikat  zgodności 
nadany  mu  przez  uprawnioną  jednostkę  certyfikującą,  znak  budowlany  „B”  i  wystawioną  przez  siebie  deklarację 

zgodności,  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  [30,  31].  Folie  odblaskowe stosowane na  lica  znaków 
drogowych  powinny  posiadać  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę  oraz  deklaracje  zgodności 
wystawioną  przez  producenta.  Słupki,  blachy  i  inne  elementy  konstrukcyjne  powinny  mieć  deklaracje  zgodności 

z odpowiednimi normami. 
W  załączniku  nr  1  do  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  w  sprawie    szczegółowych 
warunków   technicznych   dla   znaków   i   sygnałów   drogowych   oraz   urządzeń   bezpieczeństwa   ruchu   drogowego  
i warunków  ich  umieszczania  na drogach  [29],  podano  szczegółowe  informacje  odnośnie  wymagań  dla  znaków 

pionowych. 
 Materiały stosowane do fundamentów znaków 
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 

– z betonu wykonywanego "na mokro", 
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– inne rozwiązania zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. 
Klasa  betonu  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową.  Beton  powinien  odpowiadać wymaganiom  PN‐EN 
206‐1  [7]. 

 Konstrukcje wsporcze 
 Wymiary  i najważniejsze charakterystyki 

Konstrukcje  wsporcze  znaków  pionowych  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  uwzględniającą 

wymagania  postawione  w  PN‐EN  12899‐1  [19],  a  w  przypadku  braku  wystarczających  ustaleń  Wykonawca 
przedstawi  do  akceptacji  InspektorowiNadzoru  propozycje  konstrukcji  dostosowanej  do wymiarów,  znaków  i  tablic, 
składających się z: 

– słupka pojedynczego lub słupków i elementów poziomych, 

– łączników do mocowania elementów konstrukcji  lub sposobu połączeń spawanych, 

– połączenia konstrukcji wsporczej z  fundamentem 
Konstrukcje  wsporcze   do   znaków   i   tablic   należy   zaprojektować   i   wykonać   w   sposób   gwarantujący   stabilne 
i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym. 

Parametry  techniczne  konstrukcji    uzależnione  są    od  powierzchni  montowanych  znaków  i  tablic  oraz  od  ilości  

i  sposobu  ich  usytuowania w  terenie. W miejscach wskazanych  przez  projektanta  inżynierii  ruchu,  gdzie występuje 

szczególne  niebezpieczeństwo  bezpośredniej  kolizji  z  konstrukcją  wsporczą,  usytuowanie  i  jej  dobór  wymagają 
oddzielnych  rozwiązań  projektowych  spełniających  warunek  bezpieczeństwa  dla  użytkowników  dróg.  W  takich 
przypadkach  należy  stosować  konstrukcje  zabezpieczające  bierne  bezpieczeństwo  kategorii  HE,  zgodne  z  PN‐EN  12 

767 [14]. 

Wyróżnia się trzy kategorie biernego bezpieczeństwa dla konstrukcji wsporczych: 

– pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE), 

– pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE), 

– nie pochłaniająca energii  (NE). 
 Wymagania dla rur 

Rury  powinny  odpowiadać  wymaganiom  PN‐84/H‐74220  [20]  lub  innej  normy  zaakceptowanej  przez  Inspektora 

Nadzoru. 

Powierzchnia  zewnętrzna  i  wewnętrzna  rur  nie  powinna  wykazywać  wad  w  postaci  łusek,  pęknięć,  zwalcowań  i 
naderwań.   Dopuszczalne   są   nieznaczne   nierówności,   pojedyncze   rysy   wynikające   z   procesu   wytwarzania, 

mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 

– dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 

– wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde 
cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

Rury  powinny  być  proste.  Dopuszczalna  miejscowa  krzywizna  nie  powinna  przekraczać  1,5  mm  na  1  m  długości 

rury. 

Do   wykonania    słupków    należy   użyć    słupków    stalowych   ocynkowanych   ogniowo   dla    znaków   drogowych 

spełniających wymagania PN‐EN 12767 [14]. 

Rury  powinny  być  dostarczone  bez  opakowania  w  wiązkach  lub  luzem  względnie  w  opakowaniu  uzgodnionym  z 
Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych. 

 Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

Producent  lub  dostawca  każdej  konstrukcji  wsporczej  obowiązany  jest  do  wydania  gwarancji  na  okres  trwałości 
znaku  uzgodniony  z  odbiorcą.  Przedmiotem  gwarancji  są  właściwości  techniczne  konstrukcji  wsporczej  lub 

elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
W  przypadku  słupków  znaków  pionowych  ostrzegawczych,  zakazu,  nakazu  i  informacyjnych  o  standardowych 
wymiarach  oraz w  przypadku  elementów,  służących  do  zamocowania  znaków  do  innych  obiektów  lub  konstrukcji  ‐ 
gwarancja  może  być  wydana  dla  partii  dostawy.  W  przypadku  konstrukcji  wsporczej  dla  znaków  drogowych 

bramowych  i  wysięgnikowych  gwarancja  jest  wystawiana  indywidualnie    dla    każdej    konstrukcji    wsporczej. 
Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat. 

 Tarcza znaku 
 Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, 
muszą   wykazywać   pełną   odporność   na   oddziaływanie   światła,   zmian   temperatury,   wpływy   atmosferyczne   i 
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występujące  w  normalnych  warunkach  oddziaływania  chemiczne  (w  tym  korozję  elektrochemiczną)  –  przez  cały 
czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

 Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla 

znaku. a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 

– instrukcje montażu znaku, 

– dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

– instrukcję utrzymania znaku. 
 Materiały do wykonania tarczy znaku 

Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego ma być z blachy ocynkowanej ogniowo wg PN‐EN 

10327(U) [5] lub PN‐EN 10292/A1/A1(U) [13]. 

 
Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być mniejsza niż 28 µm 

(200 g Zn/m2). 

 
Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 
 

Parametr 
 

Jednostka 
 

Wymaganie 
Klasa wg 

PN‐EN 12899‐1 [19] 

Wytrzymałość na 

obciążenie siłą 

naporu wiatru 

 
kN m‐2 

 

≥ 0,60  WL2 

Wytrzymałość na 
obciążenie  skupione 

 

kN 
 

≥ 0,50  PL2 

Chwilowe 

odkształcenie 

zginające 

 
mm/m 

 

≤ 25  TDB4 

 
Chwilowe 
odkształcenie  skrętne 

 

 

stopień  ⋅ m 

≤ 0,02 
≤ 0,11 
≤ 0,57 
≤ 1,15

TDT1 
TDT3 
TDT5 

TDT6* 
 

Odkształcenie  trwałe 
mm/m    lub 

stopień ⋅ m 

 

20 % odkształcenia chwilowego  ‐ 

 
Rodzaj krawędzi 

znaku 

 
 

‐ 

Zabezpieczona, krawędź  tłoczona, 
zaginana, prasowana lub 
zabezpieczona  profilem 

krawędziowym 

 
E2 

Przewiercanie  lica 
znaku 

 

‐ 
Lico znaku nie może być 

przewiercone z żadnego powodu 
P3 

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klasę 

TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysięgnikowych 
 

 Tarcza znaku z blachy ocynkowanej 
Tarcza znaku z blachy ocynkowanej ma mieć grubość co najmniej 1,5 mm. 

 Warunki wykonania tarczy znaku 
Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 

– krawędzie  tarczy    znaku  powinny  być  usztywnione  na  całym  obwodzie  poprzez  ich  podwójne  gięcie  o 

promieniu gięcia nie większym niż  10 mm włącznie z narożnikami  lub przez  zamocowanie odpowiedniego 

profilu na całym obwodzie znaku, 

– powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów montażowych. 
Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m, 

– podwójna gięta krawędź   lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile montażowe powinny  usztywnić 

tarczę  znaku    w  taki  sposób,  aby  wymagania  podane  w  tablicy  1  były  spełnione  a  zarazem  stanowiły 
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element  konstrukcyjny  do  montażu    do  konstrukcji  wsporczej.  Dopuszcza  się  maksymalne  odkształcenie 
trwałe do 20 % odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie, 

– tylna  powierzchnia  tarczy  powinna  być  zabezpieczona  przed  procesami  korozji  ochronnymi  powłokami 
chemicznymi   oraz   powłoką   lakierniczą   o   grubości   min.   60   µm   z   proszkowych   farb   poliestrowych 
ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy wykonywać zgodnie z PN‐ 
EN ISO 9227 [4] oraz PN‐76/C‐81521 [24] w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody. 

 
Tarcze znaków i tablic o powierzchni   > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące wymagania: 

– narożniki  znaku  i  tablicy  powinny  być  zaokrąglone,  o  promieniu  zgodnym  z  wymaganiami  określonymi  w 

załączniku nr  1 do  rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z  dnia 3  lipca  2003  r.  [29]  nie mniejszym  jednak 

niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano, 

– łączenie  poszczególnych  segmentów  tarczy  (dla    znaków   wielkogabarytowych)    wzdłuż    poziomej      lub 

pionowej krawędzi  powinno być wykonane w  taki  sposób, aby nie występowały przesunięcia  i prześwity w 

miejscach ich łączenia. 

– powinno być  wykonane  w taki sposób, aby  nie  występowały  przesunięcia  i   prześwity  w  miejscach   ich 

łączenia. 

 
 Znaki odblaskowe 

 Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

Znaki  drogowe  odblaskowe  wykonuje  się  przez  naklejenie  na  tarczę  znaku  lica  wykonanego  z  samoprzylepnej, 
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. 

Należy  stosować  folię  odblaskową  II  generacji  spełniającą  wymagania  określone  w  aprobacie  technicznej.  Nie 
dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych. 

Widoczność,  barwa  i  odblaskowość  znaków winna  spełniać wymagania  Szczegółowych Warunków  Technicznych dla 
znaków  drogowych  pionowych  i  warunków  ich  umieszczania  na  drogach  (załącznik  1  do  Rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury z 3 lipca 2003r – D.U. z 2003r Nr 220 poz. 2181). 

Minimalna  początkowa  wartość  współczynnika  odblasku  R’(cd∙lx‐1m‐2  )  znaków  odblaskowych,  zmierzona  zgodnie 
z  procedurą  zawartą  w  CIE  No.54  [33],  używając  standardowego  iluminanta  A,  powinna  spełniać  odpowiednio 
wymagania podane w tablicy 2. 

Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych,  z wyjątkiem białego, nie powinien być mniejszy niż 
70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią II generacji,  zgodnie  z publikacją CIE No 39.2 [32]. 
W  przypadku  oświetlenia  standardowym  iluminantem  D  65  i  pomiaru  w  geometrii  45/0  współrzędne 

chromatyczności i współczynnik luminancji β powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3. 
 

 
Tablica  2.  Wymagania  dla  współczynnika  luminancji  β i  współrzędnych  chromatyczności  x,  y  oraz  współczynnika 

odblasku R’ 
 
 

Lp. 
 

Właściwości  Jednostki  Wymagania 

1  Współczynnik  odblasku  R’  (kąt cd/m2lx  typ 1  typ 2 
oświetlenia  5o,  kąt  obserwacji  0,33o)  dla  
folii:   
‐ białej  ≥ 50 ≥ 180 
‐ żółtej  ≥ 35 ≥ 120 
‐ czerwonej  ≥10 ≥ 25 
‐ zielonej  ≥ 7 ≥ 21 
‐ niebieskiej  ≥ 2 ≥ 14 
‐ brązowej  ≥ 0,6 ≥  8 
‐ pomarańczowej 
‐ szarej 

≥ 20 
≥ 30

≥ 65 
≥ 90 

2  Współczynnik  luminancji β i współrzędne ‐  typ 1  typ 2 

chromatyczności x, y *) dla folii:   
‐ białej  β ≥ 0,27 
‐ żółtej  β ≥ 0,35  β ≥ 0,16 
‐ czerwonej  β ≥ 0,27  β ≥ 0,03 
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Lp. 
 

Właściwości  Jednostki  Wymagania 

  ‐ zielonej    β ≥ 0,05 β ≥ 0,03 
‐ niebieskiej  β ≥ 0,04 β ≥ 0,01 
‐ brązowej  β ≥ 0,01 0,09 ≥β ≥ 0,03
‐ pomarańczowej  0,09 ≥β ≥ 0,03 β ≥ 0,14 
‐ szarej  β ≥ 0,17  0,18 ≥β ≥ 0,12 

0,18 ≥β ≥ 0,12 

*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3 

 

Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw 
 

 
Barwa folii 

Współrzędne chromatyczności  punktów narożnych wyznaczających 

pole barwy 
(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o) 

1 2 3 4 
 

Biała 
x  0,355  0,305  0,285  0,335 

y  0,355  0,305  0,325  0,375 
 

Żółta typ 1 folii 
x  0,522 0,470 0,427  0,465

y  0,477  0,440  0,483  0,534 
 

Żółta typ 2 folii 
x  0,545 0,487 0,427  0,465

y  0,454  0,423  0,483  0,534 
 

Czerwona 
x  0,735  0,674  0,569  0,655 

y  0,265 0,236 0,341  0,345
 

Niebieska 
x  0,078  0,150  0,210  0,137 

y  0,171 0,220 0,160  0,038
 

Zielona 
x  0,007 0,248 0,177  0,026

y  0,703  0,409  0,362  0,399 
 

Brązowa 
x  0,455  0,523  0,479  0,558 

y  0,397 0,429 0,373  0,394
 

Pomarańczowa 
x  0,610 0,535 0,506  0,570

y  0,390 0,375 0,404  0,429
 

Szara 
x  0,350 0,300 0,285  0,335

y  0,360  0,310  0,325  0,375 
 

Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 
Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 
Sprawdzenie  śrubą  mikrometryczną  dla  blachy  stalowej  ocynkowanej  ogniowo  o  gr.  1,5  mm  wynosi    ‐  0,14 
mm. 

 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich 

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi  ±15 nm.  Sprawdzenie wg 

PN‐ EN ISO 2808 [1]. 
 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 

Odchylenia  od  poziomu  nie  mogą  wynieść  więcej  niż  0,2  %,  wyjątkowo  do  0,5  %.  Sprawdzenie 
szczelinomierzem. 
 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 
Sprawdzenie przymiarem liniowym: 

– wymiary  dla  tarcz  znaków  o  powierzchni  < 1m2  podane w  opisach  szczegółowych  załącznika  nr  1  [29] 

są należy powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 5 mm. 
 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku 
Sprawdzone przymiarem liniowym: 

– tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynoszą  ± 1,5 mm, 

– tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą  ± 2 mm, 

– kontury  rysunku  znaku  (obwódka  i  symbol) muszą być  równe z  dokładnością   w każdym   kierunku do  1,0 
mm. 

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może występować więcej 

niż  0,7  lokalnych  usterek  (załamania,  pęcherzyki)  o  wymiarach  nie  większych  niż  1  mm  w  każdym  kierunku. 
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Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 

Na  znakach  w  okresie  gwarancji,  na  każdym  z  fragmentów  powierzchni  znaku  o  wymiarach  4  x  4  cm  dopuszcza 
się 
do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się 

do  3  zarysowań  o  szerokości  nie większej  niż  0,8 mm  i  całkowitej  długości  nie większej  niż  10  cm. Na  całkowitej 

długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm 

‐ pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 
Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczającej 6 
mm2   każde  ‐  w  liczbie  nie  większej  niż  pięć  na  powierzchni  znaku  małego  lub  średniego,  oraz  o  powierzchni 

nie przekraczającej 8 mm2  każde ‐ w  liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni  znaku dużego 
lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm. 

Uszkodzenia  folii  nie  mogą  zniekształcać  treści  znaku  ‐  w  przypadku  występowania  takiego  zniekształcenia  znak 
musi być bezzwłocznie wymieniony. 
W  znakach  nowych  niedopuszczalne  jest  występowanie  jakichkolwiek  rys,  sięgających  przez  warstwę  folii  do 

powierzchni  tarczy  znaku.  W  znakach  eksploatowanych  istnienie  takich  rys  jest  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że 
występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 
W  znakach  eksploatowanych  dopuszczalne  jest  występowanie  co  najwyżej  dwóch  lokalnych  ognisk  korozji  o 

wymiarach  nie  przekraczających  2,0  mm  w  każdym  kierunku  na  powierzchni  każdego  z  fragmentów  znaku  o 
wymiarach  4  ×  4  cm. W  znakach  nowych  oraz  w  znakach  znajdujących  się w  okresie  wymaganej  gwarancji  żadna 
korozja tarczy znaku nie może występować. 

Wymagana  jest  taka  wytrzymałość  połączenia  folii  odblaskowej  z  tarczą  znaku,  by  po  zgięciu  tarczy  o  90o   przy 
promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 

 Obowiązujący system oceny zgodności 
Zgodnie  z  art.  4,  art.  5  ust.  1  oraz  art.  8,  ust.  1  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  [34] 

wyrób, który posiada aprobatę techniczną może być wprowadzony do obrotu  i  stosowania przy wykonywaniu  robót 
budowlanych  w  zakresie  odpowiadającym  jego  właściwościom  użytkowym  i  przeznaczeniu,  jeżeli  producent 

dokonał oceny  zgodności, wydał  krajową deklarację zgodności  z aprobatą  techniczną  i oznakował wyrób budowlany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zgodnie   z   rozporządzeniem  Ministra   Infrastruktury   z   dnia   11   sierpnia   2004   r.   [30]   oceny   zgodności  wyrobu 

z aprobatą techniczną dokonuje producent, stosując system 1. 

 Materiały do montażu znaków 
Wszystkie  ocynkowane  łączniki  metalowe  przewidywane  do  mocowania  między  sobą  elementów  konstrukcji 
wsporczych  znaków  jak  śruby,  listwy,  wkręty,  nakrętki  itp,  powinny  być  czyste,  gładkie,  bez  pęknięć,  naderwań, 

rozwarstwień  i  wypukłych  karbów.  Dostawa  może  być  dostarczona  w  pudełkach  tekturowych,  pojemnikach 
blaszanych lub paletach, w zależności od wielkości wyrobów. 
 Przechowywanie i  składowanie materiałów 

Wykonawca   powinien   zapewnić  wszystkim   materiałom  warunki   przechowywania   i   składowania   zapewniające 
zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami niniejszej STWIORB.    

Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. 
Prefabrykaty   betonowe   powinny   być   składowane   na   wyrównanym,   utwardzonym   i   odwodnionym  podłożu. 
Prefabrykaty   należy   układać   na   podkładach   z   zachowaniem   prześwitu   minimum   10   cm   między   podłożem 

a prefabrykatem. 

Znaki  powinny  być  przechowywane w  pomieszczeniach  suchych  z  dala  od materiałów  działających  korodująco  i w 

warunkach  zabezpieczających przed  uszkodzeniami. 

 
3. SPRZĘT 
 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 Sprzęt do wykonywania oznakowania pionowego 

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, załadunku i wyładunku materiałów, można stosować: 

– koparki kołowe np. 0,15 m3  lub koparki gąsienicowe np. 0,25 m3
 

– ewentualnie wiertnice do wykonywania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym 

– betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych "na mokro" 

– środki  transportu materiałów 

– przewoźne zbiorniki do wody 

– sprzęt spawalniczy,  itp. 

– pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 Przewóz materiałów do pionowego oznakowania dróg 

Prefabrykaty  betonowe  ‐  do  zamocowania  konstrukcji  wsporczych  znaków,  powinny  być  przewożone  środkami 

transportowymi  w  warunkach  zabezpieczających  je    przed  uszkodzeniami.  Rozmieszczenie  prefabrykatów  na 

środkach transportu powinni być symetryczne. 

Znaki   drogowe   należy   na   okres   transportu   odpowiednio   zabezpieczyć,   tak   aby   nie   ulegały   przemieszczaniu 
i w sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

 
 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

– lokalizację  znaku,  tj.  jego  pikietaż  oraz  odległość  od  krawędzi  jezdni,  krawędzi  pobocza  umocnionego  lub 

pasa awaryjnego postoju, 

– wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
Punkty  stabilizujące miejsce ustawienia  znaków należy  zabezpieczyć w  taki  sposób,  aby w  czasie  trwania  i odbioru 
robót  istniała możliwość odtworzenia lokalizacji znaków. 

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacja projektowa. 
 Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
Sposób  wykonania  wykopu  pod  fundament  znaku  pionowego  powinien  być  dostosowany  do  głębokości  wykopu, 

rodzaju  gruntu  i  posiadanego  sprzętu.  Wymiary  wykopu  powinny  być  zgodne  z  dokumentacja  projektową  lub 
wskazaniami  Inspektora  Nadzoru.  Wykopy  fundamentowe  powinny  być  wykonane  w  takim  okresie,  aby  po  ich 
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

5.3.1. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 

Wykopy  pod  fundamenty  konstrukcji  wsporczych  dla  zamocowania  znaków  wielkowymiarowych  (znak  kierunku  i 
miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z PN‐S‐02205. 
Posadowienie  fundamentów w  wykopach  otwartych  bądź  rozpartych  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową,  STWIORB  lub  wskazaniami  Inspektora  Nadzoru.  Wykopy  należy  zabezpieczyć  przed  napływem  wód 
opadowych przez wyprofilowanie terenu  ze  spadkiem umożliwiającym  łatwy odpływ wody poza  teren przylegający 

do wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm. 
Przy  naruszonej  strukturze  gruntu  rodzimego,  grunt  należy  usunąć   i  miejsce  wypełnić  do   spodu  fundamentu 
betonem.  Płaszczyzny  boczne  fundamentów  stykające  się  z  gruntem  należy  zabezpieczyć  izolacją,  np.  emulsją 

asfaltową.  Po  wykonaniu  fundamentu  wykop  należy  zasypać  warstwami  grubości  20  cm  z  dokładnym 
zagęszczeniem  gruntu. 

 Tolerancja ustawienia znaku pionowego 
Konstrukcje wsporcze  znaków  ‐  słupki,  słupy,  wysięgniki,  konstrukcje  dla  tablic wielkowymiarowych,  powinny  być 

wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia  znaku: 

– odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, 
– odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 

– odchyłka  w  odległości  ustawienia  znaku  od  krawędzi  jezdni  utwardzonego  pobocza  lub  pasa  awaryjnego 

postoju,  nie  więcej  niż  ± 5  cm,  przy  zachowaniu  minimalnej  odległości  umieszczenia  znaku  zgodnie  z 
załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków   technicznych   dla   znaków    i   sygnałów   drogowych   oraz   urządzeń   bezpieczeństwa   ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [29]. 

 Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych 

Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN‐M‐69011 [23]. 

Wytrzymałość   zmęczeniowa   spoin   powinna   wynosić   19   ‐   32   MPa.   Odchyłki   wvmiarów   spoin   nie   powinny 
przekraczać +‐ 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i +‐ 1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm. 

Odstęp w  złączach  zakładkowych  i  nakładkowych,  pomiędzy  przylegającymi  do  siebie  płaszczyznami  nie  powinien 

być większy niż 1 mm. 

Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 2. 
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Tablica 2. 

Rodzaj wady  Dopuszczalny wymiar wady, mm 

Brak przetopu  2,0 

Podtopienie lica spoiny  1,5 
Porowatość  spoiny  3,0 

Krater w spoinie  1,5 

Wklęśnięcie lica spoiny  1,5 

Uszkodzenie mechaniczne spoiny  1,0 
Różnica wysokości sąsiednich wgłębień i wypukłości lica spoiny 3,0 

 

Inspektor Nadzoru może dopuścić wady większe niż podane w tablicy, jeśli uzna, że nie maja one zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego. 
 Konstrukcje wsporcze 
 Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 

Konstrukcje  wsporcze  znaków  drogowych  bramowych  lub  wysięgnikowych  jedno  lub  dwustronnych,  jak  również 

konstrukcje  wsporcze  znaków  tablicowych  bocznych  o  powierzchni  większej  od  4,5  m2,  gdy  występuje  możliwość 
bezpośredniego  najechania  na  nie  przez  pojazd  ‐ muszą  być  zabezpieczone  odpowiednio  umieszczonymi  barierami 

ochronnymi  lub  innego  rodzaju  urządzeniami  ochronnymi  lub  przeciwdestrukcyjnymi,  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową,  STWIORB  lub wskazaniami  Inspektora Nadzoru.  Podobne  zabezpieczenie  należy  stosować w  przypadku 
innych  konstrukcji  wsporczych,  gdy  najechanie  na  nie  w  większym  stopniu  zagraża  bezpieczeństwu  użytkowników 

pojazdów, niż najechanie pojazdu na barierę,  jeśli  przewiduje  to  dokumentacja projektowa,  STWIORB  lub  Inspektor 
Nadzoru. 

 Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej 
W  przypadku  konstrukcji  wsporczych,  nie  osłoniętych  barierami  ochronnymi  ‐  zaleca  się  stosowanie  łatwo 

zrywalnych  lub  łatwo  rozłączalnych  przekrojów,  złączy  lub  przegubów  o  odpowiednio  bezpiecznej  konstrukcji, 
umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnią terenu. 

W  szczególności  ‐  zaleca  się  stosowanie  takich  przekrojów,  złączy  lub  przegubów w  konstrukcjach  wsporczych  nie 
osłoniętych  barierami  ochronnymi,  które znajdują  się  na obszarach  zwiększonego  zagrożenia  kolizyjnego  (ostrza 
rozgałęzień dróg łącznikowych, zewnętrzna strona łuków drogi  itp.). 
Łatwo  zrywalne  lub  łatwo  rozłączalne  złącza,  przekroje  lub  przeguby    powinny    być    tak    skonstruowane    i 

umieszczone,  by  znak  wraz  z  konstrukcją  wsporczą  po  zerwaniu  nie  przewracał  się  na  jezdnię.  Wysokość  części 
konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25 m. 
 Zapobieganie   zagrożeniu   użytkowników   drogi    i   terenu   przyległego    ‐   przez konstrukcję wsporczą 

Konstrukcja  wsporcza   znaku  musi  być  wykonana  w   sposób  ograniczający   zagrożenie  użytkowników  pojazdów 
samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. 
Konstrukcja  wsporcza  znaku  musi  zapewnić  możliwość  łatwej  naprawy  po  najechaniu  przez  pojazdy  lub  innego 

rodzaju uszkodzenia  znaku. 
 Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach 

Przy  stosowaniu  tablicowych  znaków  drogowych  (drogowskazów  tablicowych,  tablic  przeddrogowskazowych,  tablic 

szlaku  drogowego,  tablic  objazdów  itp.)  umieszczanych  na  dwóch  słupach  lub  podporach  ‐  odległość  między  tymi 

słupami  lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez  pojazd,  nie może być 

mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów niż dwa ‐ odległość między nimi może być mniejsza. 

 Poziom górnej powierzchni fundamentu 
Przy  zamocowaniu  konstrukcji  wsporczej  znaku  w  fundamencie  betonowym  lub  innym  podobnym  ‐  pożądane  jest, 
by  górna  część  fundamentu  pokrywała  się  z  powierzchnią  pobocza,  pasa  dzielącego  itp.  lub  była  nad  tę 
powierzchnię wyniesiona nie więcej niż  0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych,  znajdujących się poza koroną 

drogi, górna część fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m. 
 Barwa konstrukcji wsporczej 

Konstrukcje  wsporcze  znaków  drogowych  pionowych  muszą mieć  barwę  szarą  neutralną  z  tym,  że  dopuszcza  się 

barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o  jaskrawej barwie ‐ 

z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi. 
5.7. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

Tarcza  znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający  jej przesunięcie  lub obrót. 
Materiał  i  sposób  wykonania  połączenia  tarczy  znaku  z  konstrukcja  wsporczą  musi  umożliwiać,  przy  użyciu 
odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. 

Na  drogach  i  obszarach,  na  których  występują  częste  przypadku  dewastacji  znaków,  zaleca  się  stosowanie 
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elementów  złącznych  o  konstrukcji  uniemożliwiającej  lub  znacznie  utrudniającej  ich  rozłączenie  przez  osoby 

niepowołane. 

Tarcza   znaku   składanego   musi   wykazywać   pełną   integralność   podczas   najechania   przez   pojazd   w   każdych 
warunkach  kolizji.  W  szczególności  ‐  żaden  z  segmentów  lub  elementów  tarczy  nie  może  się  od  niej  odłączyć 

w sposób powodujący narażanie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę. 
Nie   dopuszcza   się   do   zamocowania   znaku   do   konstrukcji   wsporczej   w   sposób   wymagający   bezpośredniego 

przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 
 Oznakowanie znaku 

Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące informacje: 

– numer i datę normy tj. PN‐EN 12899‐1 [19], 

– klasy  istotnych właściwości wyrobu, 

– miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 

– nazwę,   znak   handlowy   i   inne   oznaczenia   identyfikujące   producenta   lub   dostawcę   jeśli   nie   jest 
producentem, 

– znak budowlany „B”, 

– numer aprobaty technicznej IBDiM, 

– numer certyfikatu zgodności  i numer jednostki certyfikującej. 
Oznakowania   powinny   być  wykonane  w   sposób   trwały   i   wyraźny,   czytelny   z  normalnej  odległości  widzenia, 
a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2 . Czytelność  i  trwałość cechy na tylnej stronie tarczy 
znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej.        
5.9. Wykonanie oznakowania na czas robót 

Oznakowanie pionowe na czas robót powinno zostać wykonane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 
Wykonawca  powinien  przeprowadzić  badania  materiałów  do  wykonania  fundamentów  betonowych  „na  mokro”. 

Uwzględniając  nieskomplikowany  charakter  robót  fundamentowych,  na  wniosek  Wykonawcy,  Inspektor  Nadzoru 
może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.                                                                          
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie  materiały  dostarczone  na  budowę  z  aprobatą  techniczną   lub  z  deklaracją  zgodności  wydaną  przez 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 3. 
 
 
Tablica 3.  Częstotliwość  badań  przy  sprawdzeniu  powierzchni  i  wymiarów  wyrobów  dostarczonych  przez 

producentów 

Lp.  Rodzaj badania  Liczba badań  Opis badań  Ocena wyników badań
 

 
1 

 

 
Sprawdzenie 
powierzchni 

 

od 5 do 10 badań  
z wybranych 

losowo  elementów 

w każdej 
dostarczonej  partii 
wyrobów  liczącej 

do 1000 
elementów 

Powierzchnię  zbadać nieuzbrojonym 
okiem. Do ew. sprawdzenia głębokości 

wad użyć dostępnych narzędzi 
(np. liniałów z czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów  itp.) 

 
 

Wyniki badań 

powinny być zgodne 

z wymaganiami 

punktu 2 
 

 
2 

 
Sprawdzenie 
wymiarów 

Przeprowadzić  uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi  lub 
sprawdzianami 
(np. liniałami, przymiarami  itp.) 

 

W  przypadkach  budzących  wątpliwości  można  zlecić  uprawnionej  jednostce  zbadanie  właściwości  dostarczonych 

wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 

 Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
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– zgodność  wykonania   znaków  pionowych   z   dokumentacją   projektową   (lokalizacja,  wymiary,  

wysokość zamocowania  znaków), 

– zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

– prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 

– poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

– poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4. 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych: 

– przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) 

należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji  i pomiarów, 

– oględziny  złączy  należy  przeprowadzić  wizualnie  z  ewentualnym  użyciem  lupy  o  powiększeniu  od 
2  do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne 
spoinomierze, 

– w  przypadkach  wątpliwych  można  zlecić  uprawnionej  jednostce  zbadanie  wytrzymałości  

zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN‐M‐06515 [22], 

– złącza   o   wadach   większych   niż   dopuszczalne,   określone   w   punkcie   5.5,   powinny   być  

naprawione powtórnym  spawaniem. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. " Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) dla znaków drogowych oraz konstrukcji wsporczych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i normami,  jeżeli wszystkie 

pomiary  i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 Odbiór ostateczny 

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
Odbiór  ostateczny  powinien  być  dokonany  po  całkowitym  zakończeniu  robót,  na  podstawie  wyników 

pomiarów  i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 

 Odbiór pogwarancyjny 
Odbioru   pogwarancyjnego   należy   dokonać   po   upływie   okresu   gwarancyjnego,   ustalonego   w   
dokumentach kontraktowych. 

 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany  jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór 
jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB. 

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia ogólne dotyczące płatności podano w STWIORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 szt. znaku wraz z konstrukcją wsporczą obejmuje: 

– roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

– koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

– wykonanie  fundamentów, 

– zakup, dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 

– zakup i zamocowanie tarcz znaków drogowych, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań zgodnie ze specyfikacja techniczną, 

– uporządkowanie  terenu, 

– pomiar  inwentaryzacji  geodezyjnej, 

– wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Normy 

 

1.  PN‐EN ISO 2808  Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 
2.  PN‐EN ISO 2360  Powłoki  nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym   przewodzącym elektryczność.

Pomiar grubości powłok.  Metoda amplitudowa prądów wirowych. 
3. PN‐EN ISO 2178  Powłoki na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda magnetyczna. 

4. PN‐EN ISO 9227  Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance. 
5. PN‐EN 10327Taśmy i blachy ze stali niskostopowej powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno.Warunki  techniczne dostawy. 
6. PN‐EN 12620  Kruszywa do betonu 
7. PN EN 206‐1  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

8. PN‐EN 934‐2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
9. PN‐EN 480  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu 
10. PN‐EN 1008  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesów produkcji betonu. 

11. PN‐EN ISO 1461  Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 
(cynkowanie jednostkowe).Wymaganie  i  badanie. 

12. PN‐EN 10240  Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania 

dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych. 

13. PN‐EN 10292  Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy plastyczności powlekane ogniowo w 
sposób ciągły 

do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
14. PN‐EN 12767  Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych.   Wymagania i 

metody badań. 

15. PN‐EN ISO 1461  Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową . Wymagania i badania 
16. PN‐B‐06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

17. PN‐B‐32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

18. PN‐EN 197‐1  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu 
powszechnego użytku 

19. PN‐EN 12899‐1  Stałe, pionowe znaki drogowe ‐ Część 1: Znaki stałe 

20. PN‐H‐74220  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
21. PN‐H‐84023/07  Stal określonego zastosowania. Stal na rury 
22. PN‐M‐06515  Dźwignice. Ogólne zasady projektowania ustrojów nośnych 

23. PN‐M‐69011  Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 

24. PN‐76/C‐81521  Wyroby  lakierowane  ‐  badanie  odporności  powłoki   lakierowanej  na  działanie  
wody  oraz oznaczanie nasiąkliwości 

25. PN‐88/C‐81523  Wyroby lakierowane  ‐ Oznaczanie odporności powłoki na działanie mgły solnej 

26. PN‐EN 10292  Taśmy  i  blachy  ze  stali  o  podwyższonej  granicy  plastyczności  powlekane  ogniowo 
w  sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

27. PN‐EN 12767  Bierne   bezpieczeństwo   konstrukcji   wsporczych   dla   urządzeń   drogowych.
  Wymagania   i 

metody badań 

 
 Inne dokumenty 

28. Szczegółowe  warunki  techniczne    dla  znaków  drogowych  pionowych    i  warunki  ich  umieszczania  na 

drogach  –  załącznik  nr  1  do  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa 

ruchu drogowego  i warunków  ich umieszczania na drogach. 

29. Załączniki nr 1  i 4 do rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 

warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego  i warunków  ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

30. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 
2041) 

31. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dn. 08  listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 

32. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw 
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powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 
33. CIE   No. 54   Retroreflection   definition   and   measurement   (Powierzchniowy   współczynnik   odblasku  

definicja   i pomiary) 

34. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 

35. Rozporządzenie  ministrów   infrastruktury  oraz  spraw  wewnętrznych  i  administracji  z  dnia  23  września  

2008r zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U nr 179, poz. 1104) 
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D‐08.00.00. ELEMENTY ULIC 
 
 

D‐08.03.01. Betonowe obrzeża chodnikowe 
 
WSTĘP 
 Przedmiot 

STWIORB 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (STWIORB)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
chodnikowych obrzeży betonowych, przy przebudowie drogi gminnej klasy D ul. Słoneczna w istniejącym pasie 
drogowym o długości 788.34m w km 0+000.00 – km 0+788.34”. 

 Zakres  stosowania 
STWIORB 
STWIORB  jest  stosowana  jako dokument przetargowy  i  kontraktowy przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w p. 1.1. 

 Zakres  robót  objętych 
STWIORB 
STWIORB  obejmuje  wszystkie  roboty  związane  z  wykonaniem,  kontrolą  i  odbiorem  betonowych  obrzeży  o 
wymiarach  30x8cm  na  podsypce  cementowo‐piaskowej  3  cm  po  zagęszczeniu  na  ławie  betonowej                                
z betonu klasy C8/10 wg PN‐EN 206‐1 [7]. 

 Określenia 
podstawowe 
 Obrzeża chodnikowe  ‐  prefabrykowane belki  betonowe rozgraniczające  jednostronne  lub dwustronnie 

ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych dla komunikacji. 
 Ława  ‐  warstwa  nośna  służąca  do  umocnienia  obrzeża  oraz  przenosząca  obciążenie  obrzeża  na 

grunt. 

 Pozostałe  określenia  podstawowe  ‐  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  i  definicjami  
podanymi w STWIORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  STWIORB  D‐M‐00.00.00.  "Wymagania 
ogólne". 

 
MATERIAŁY 
 Wymagania 

ogólne 
Ogólne wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  STWIORB  D‐M‐00.00.00.  "Wymagania  ogólne" 
pkt. 2. 

Obrzeża betonowe 
Typ obrzeży betonowych 
Zastosowanie  mają  obrzeża  betonowe  o  wymiarach  8  x 
30 cm. 

Wymaga  się,  aby  obrzeże  spełniało  wymagania  PN‐EN  1340  [10]  w 
zakresie: 

 
‐ Odporność  na  zamrażanie/rozmrażanie  z  udziałem  soli 
odladzających 

Klasa  Znakowanie  Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania  kg/m2 

3  D  Wartość  średnia ≤ 1,0 
przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 

 

‐ Nasiąkliwość obrzeży powinna wynosić nie większa niż 6%. Badania należy przeprowadzić wg PN‐EN 1340 [10] 
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 Wykonanie koryta 
Wykop koryta pod ławy wykonywać należy zgodnie z PN‐B‐06050 [1]. 

 Ławy 
Ławy  betonowe  z  oporem  wykonuje  się  w  szalowaniu.  Beton  rozścielony  w  szalowaniu  lub  bezpośrednio  w 

korycie  powinien  być  wyrównywany  warstwami.  Betonowanie  ław  należy  wykonywać  zgodnie  z 

wymaganiami  PN‐63/B‐  06251  [2]  przy  czym  w  odcinkach  betonowych  należy  stosować  co  50  m  szczeliny 

dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną masą 
zalewową. 
Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150 ‐ 170° C. 

 
 Ustawienie obrzeży 
 Podłoże obrzeża 

Obrzeża ustawiać należy na podsypce cementowo‐piaskowej 1:4 o grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu. 
 

 Niweleta obrzeża 
Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  ustawiać  ze  światłem  (odległością  górnej  powierzchni  obrzeża  od  

ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 

 Tylna ściana obrzeża 
Tylna   ściana   obrzeża   powinna   być   po   ustawieniu   obsypana   piaskiem,   żwirem   lub   miejscowym   

gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. 

 Spoiny 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i zostać wypełnione zaprawą cementowo‐piaskową w stosunku 
1:4. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć woda. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie  na pełną 
głębokość. 

 
5. KONTROLA ROBÓT 
 Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWIORB D‐M‐00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

 Kontrola przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu,  zgodnie  z 

wymaganiami  tablicy  3.  Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN‐B‐10021 [3]. 

Sprawdzenie  kształtu  i  wymiarów  elementów  należy  przeprowadzić  z  dokładnością  do  1  mm  przy  użyciu 

suwmiarki  oraz  przymiaru  stalowego  lub  taśmy,  zgodnie  z  wymaganiami  tablicy  1  i  2.  Sprawdzenie  kątów 
prostych w  narożach elementów wykonuje  się  przez  przyłożenie  kątownika  do  badanego  naroża  i  zmierzenia 

odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania  pozostałych  materiałów  powinny  obejmować  wszystkie właściwości  określone w  normach 
podanych  dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

 Kontrola w czasie wykonywania robót 
W  czasie wykonywania  robót Wykonawca powinien  prowadzić doraźne  kontrole wszystkich  asortymentów 

robót, składających się na ogólny element. 
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych  robót  z Dokumentacją Projektową, ustaleniami 

zawartymi w punkcie 5 STWIORB ‐ Wykonanie robót oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót.     
Częstotliwość    kontroli    powinna    być    uzależniona    od    potrzeb    gwarantujących    wykonanie    robót   
zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 

 Kontrola ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 

Profil  podłużny  górnej  powierzchni  ławy  powinien  być  zgodny  z  projektowana  niweleta.  Dopuszczalne 
odchylenia mogą wynosić +/‐ 1 cm na każde 100 m ławy. 

b) wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach  na każde 100 m ławy.  Tolerancje 
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wymiarów wynoszą: 

- dla  wysokości  +‐  10%  wysokości 
projektowanej 

- dla  szerokości  ławy  +‐  10%  szerokości 
projektowanej 

c) zgodność  wymiarów  szerokości  górnej  powierzchni  ław  z  Dokumentacją  Projektową.  Tolerancja  
wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową wynosi +‐ 20% szerokości 
projektowanej. 

d) równość górnej powierzchni ław. 
Równość  górnej  powierzchni  ławy  sprawdza  się  przez  przyłożenie  w  dwóch  punktach,  na  każde  100  m 

ławy  trzymetrowej  łaty  brukarskiej.  Prześwit  pomiędzy  górną  powierzchnią  ławy  i  przyłożoną  łatą  nie 
może przekraczać 1 cm. 

e) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne  odchylenie  linii  ław  od  projektowanego  kierunku  nie może  przekraczać ± 2  cm  na  100  m 
wykonanej ławy. 

Dopuszczalne odchylenia 
Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków  poprzecznych  i  podłużnych  polega  na 

stwierdzeniu    zgodności    z    Dokumentacją    Projektową    oraz    pkt.    5    niniejszej    STWIORB.    Dopuszczalne  
odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm. 

Dopuszczalne  odchylenia profilu 
podłużnego 

Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży i bezpieczników nie mogą przekraczać ± 1 cm na każde 

100 m długości obrzeża. 

Dopuszczalne  odchylenie 
linii obrzeży 

Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić więcej niż ± 2 cm na każde 
100 m długości obrzeża. 

Wypełnien
ie spoin 

Wypełnienie  spoin,  sprawdzane  co  10  m,  powinno  wykazywać  całkowite  wypełnienie  badanej  spoiny  na  
pełną głębokość. 

 
6. OBMIAR 
ROBÓT 

 Ogólne  zasady  obmiaru 
robót 

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano w  STWIORB  D‐M‐00.00.00  "Wymagania  ogólne" 
pkt. 7. 

Jednostka 
obmiarowa 

Obmiar  wykonanych  obrzeży  betonowych  powinien  być  dokonany  w 
metrach [m]. 

 
ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne  zasady  odbioru 

robót 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano w  STWIORB D‐M‐00.00.00  "Wymagania ogólne" 
pkt. 8. 

Odbiór robót 
Odbiór  obrzeży  betonowych  jest  przeprowadzany  na  zasadzie  odbioru  częściowego  i 
końcowego. 

Odbiór  robót  powinien  być  przeprowadzony w  czasie  umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  napraw 

wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia 
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5. 

 
6. 

PN‐EN 14188‐1 

gorąco. 
BN‐80/6775‐03/04 

Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe. Część 1: Wymagania wobec zalew drogowych na 

 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

    tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.

7.  PN‐EN 206‐1  Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

8.  PN‐EN 12620  Kruszywa do betonu.
9.  PN‐EN 1008  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  przydatności

wad i usterek 
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. 

Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB. 

 
7. PODSTAWA 
PŁATNOŚCI 

 Ustalenia  ogólne  dotyczące  podstawy 
płatności 

Ustalenia ogólne  dotyczące  podstawy  płatności  podano w  STWIORB  D‐00.00.00  "Wymagania  ogólne" 
pkt. 9. 

Cena jednostki obmiarowej 
Cena  jednostkowa  ustawienia  1  m  obrzeża  betonowego 
obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 
koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
przygotowanie materiałów, 
wykopanie koryta, 
wykonanie ławy, 
rozścielenie i ubicie podsypki, 
ustawienie obrzeży, 
wypełnienie spoin, 
obsypanie wewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem, 
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w STWIORB, 
wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1.  PN‐B‐06050  Roboty ziemne budowlane. 

2.  PN‐63/B‐06251  Roboty betonowe i żelbetowe.

3.  PN‐B‐10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

 

4.  PN‐EN 197‐1  Cement   ‐   Część   1:   Skład,   wymagania   i   kryteria   zgodności   dotyczące   
cementów powszechnego użytku. 

 
 
 
 
 
 
 
 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesów produkcji betonu. 
10. PN‐EN 1340  Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań. 

11. PN‐EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

12. BN‐88/6731‐08  Cement. Transport i przechowywanie 

 
 


