Przebudowa $ciezki rowerowej w granicy istniejgcego pasa drogowego na os. Bohateréw Tobruku
dziatka ewid. Nr 10664/6 w Nowym Targu

Spis Tresci

Y o TR 1Yo SRR 1
1. OSWIADCZENIE.....ccttiieeieerieesieerteesttestestesate e siteste s beenbeenbeeste e teesseesaeesseesssesseesseesseesatessnsesnseenseesses 3
21 DANE OGOLNE INWESTYC ..ottt ettt ae sttt 5
2.1.1 PrZedmMiot INWESTYC]i voviiiiieeiiiiiee ettt e e te e e et e e e e tte e e e sbae e e esataea e e e enanees 5
2.1.2 0] & 1 1= ol - 1RSSR 5
2.13 LNV = ] o PO PR 5
2.1.4 o Lo I3 =YV oY o] = el o V= o1 - PP 5
2.15 ZAKIES FODOL ...ttt ettt e et e s bt e s bt e sbe e e sab e e sabee s bt e enabaeenareenas 6
2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....eiiiiiiiiiieiiceeete et 6
2.2.1 Istniejgce zagospPOdarOWaNie TEIENU ........cececvviieiiiiiieeecieeeeeireeeesre e e e rree e e e rabee e e e nreeeeeanees 6
2.2.2 Obiekty i Urzgdzenia State .....cccic e e 6
2.2.3 IStNIEjaCe UZDrOJENIE TEIENU...uiiiiiii ittt e e e e e rrre e e e e e e ee e e 6
224 A= 1T o IO PP 6
2.2.5 Uksztattowanie WySOKOSCIOWE tEIrENU ........cccuiiiiiiiiiiie et e 6
2.2.6 Parametry teChNICZNe drOZi .....oeeiiuiiie i s 7
2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ...cc.ueiiiiiiieiie ettt st s 7
2.3.1 POWIEIZCINIA tEIENU...eiiiiiiiiii ettt st s st s e s sbe e e nre e e saneesanes 7
2.3.2 NAWIiIQZania BEOUEZYJNE ...uveeeieeeeeeciiiieeee e e eeectt e et e e e e e setbreeeeeeeesasttaeeeeeeeessssaaseaeeesaassssaessraenaaaeenn 7
PR U | < - o I oY 0 [0 011 To1 Y [PPSR 8
2.3.5 Parametry geometryczne przekroju poprzecznego Na drodze .......ccceeeeeeeecvvveeeeeeeeeciiveeeeeeeenens 8
2.3.6 KOliZj@ 1 iCh FOZWIGZANI ..cceiiceiiee ettt e e e e eabe e e e e e e sabaee e eaeees 8
2.3.7 KONStrukcja NaWIEIZCANI ...cccii i e e e e e e e s s ae e e reeeeaeee s 8
2.3.8 ROZWiIgZania WYSOKOSCIOWE .........uuiiiiieei ittt ee ettt e e e e et tre e e e e e e e st e e e e e e e e sensnraneeeeaeeaaeeas 9
2.3.9 ProjeKtOWANEA ZIBIBMA ... ..uiiieiee ettt e e e e e e e st e e e e e e e e bt e e e e e e e e e nrrtnarraaaeaaaean 9
2.3.10 Odwodnienie i odprowadzanie Wod deszCZOWYCH .........coivviiiiiiiiiie e 9
24 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI .c.uttiuiiiiieieestteste ettt sttt et seee e 9
25 OCHRONA SRODOWISKA.........ouiuivereriieiacietesesstsas et aete s st st se st ss s s s s s sssasae bbb s ssasaesasseresas 9
2.6 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT .....cocveviiirecieteteieeeeae e 9
2.7 DOCELOWA ORGANIZACIA RUCHU ...ttt ettt ettt ettt st st st s 10



Przebudowa $ciezki rowerowej w granicy istniejgcego pasa drogowego na os. Bohateréw Tobruku
dziatka ewid. Nr 10664/6 w Nowym Targu

2.8  OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA | ZDROWIA
LUDZI 10
2.9 DANE KONCOWE ..ottt ettt e e e e e e et et et eeeeaeeeees e s et eeeeneeeeeeeeses et eeeeneeeeaeeeaneneaes 10



Przebudowa $ciezki rowerowej w granicy istniejgcego pasa drogowego na os. Bohateréw Tobruku
dziatka ewid. Nr 10664/6 w Nowym Targu

1. OSWIADCZENIE

Ja nizej popisany:

Stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.) jako autor projektu wykonawczego:

»Przebudowa $ciezki rowerowej w granicy istniejgcego pasa drogowego na os. Bohateréw Tobruku
dziatka ewid. Nr 10664/6 w Nowym Targu”

zlokalizowanego:
Woj. malopolskie, powiat nowotarski, jednostka ewidencyjna: Nowy Targ, obre¢b: Nowy Targ
o$wiadczam

ze w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

BRANZA PROJEKTANT
Mgr inz.
DROGOWA Krzysztof Stopka
nr ewid.
MAP/0022/PBD/18
MAJ 2021.

Dopuszcza sie stosowanie innych materialow ni; podane przykladowo w niniejszym projekcie, o podobnych
parametrach technicznych, spo$rod materiatlow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr
243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst), pod warunkiem uzgodnienia 7 projektantem i inspektorem
nadzoru.
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Projekt Wykonawczy
CZESC OPISOWA
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2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

dziatka ewid. Nr 10664/6 w Nowym Targu

DANE OGOLNE INWESTYCJI

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sciezki rowerowej w granicy istniejgcego pasa
drogowego na os. Bohateréw Tobruku dziatka ewid. Nr 10664/6 w Nowym Targu.

Lokalizacja

Planowana inwestycja znajduje sie w m. Nowy Targ. Lokalizacje przedmiotowej inwestycji
pokazano na rys. 1 — Orientacja.

Inwestor

Gmina Miasto Nowy Targ
Ul. Krzywa 1

34-400 Nowy Targ

2.1.4 Podstawa opracowania

Warunki techniczne okreslone przez zarzadce drogi

Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Ustawa z dnia 7 lipiec 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie — tekst jednolity, wraz z pdzniejszymi zmianami

(Dz.U. 2016, poz 124)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami

(Dz.U. 2000, nr 63 poz. 735)

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wraz z
pozniejszymi zmianami (Dz.U 2003 nr 80, poz. 717)
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2.1.5 Zakres robot

e Sciezka rowerowa
0 Przebudowe sciezki rowerowej, dwukierunkowej o szerokosci 2,0m, od km
0+005,84 do km 0+409.51 — kilometraz sciezki rowerowej przyjeto lokalnie

2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.2.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Poczatek Sciezki rowerowej ma miejsce przy istniejgcej trasie rowerowej biegnacej od ul.
Bohateréw Tobruku w kierunku potoku Biaty Dunajec. Trasa przebiega po istniejgcej drodze zwirowe;j i
taczy sie z istniejgcy Sciezkg rowerowa o nawierzchni bitumicznej. Teren po ktédrym biegnie trasa jest
ptaski.

W obrebie opracowania nie zinwentaryzowano zadnych urzadzen obcych mogacych stanowié

kolizje z projektowang trasg rowerowa.

2.2.2 Obiekty i urzadzenia state

Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzgdzenia state
e Droga gminna os. Bohateréw Tobruku

2.2.3 Istniejace uzbrojenie terenu.

Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepujg sieci uzbrojenia

2.2.4 Zielen

W obrebie inwestycji nie znajdujg sie drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki

2.2.5 Uksztaltowanie wysokosciowe terenu

W obrebie inwestycji rzedne znajdujg sie w przedziale 586,72m n.p.m. do 587,44 m n.p.m.
Rzedne niwelety wynoszg od 586,72 m n.p.m. do 587,46 m n.p.m.
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2.2.6 Parametry techniczne drogi

Parametry techniczne przebudowywanej sciezki rowerowej przyjeto zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — tekst
jednolity, wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2016, poz 124)

e Przekrdj Dwukierunkowy
e Predkosc¢ projektowa 20km/h

e Nawierzchnia bitumiczna

e Kategoria ruchu KR1

2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.3.1 Powierzchnia terenu

Na przedmiotowym odcinku trasa skfada sie z odcinkéw prostych oraz fukéw poziomych, ktérych
parametry przedstawiono na ,PLANIE SYTUACYINYM” oraz ,PROFILU PODtUZNYM”. Trase drogi
zaprojektowano jako ztozenie odcinkdéw prostych oraz tukdw poziomych. Pochylenie poprzeczne jest
jednostronne i wynosi 1%. Promienie fukéw poziomych zaprojektowano zgodnie z ,Podrecznikiem do
projektowania tras rowerowych”.
Dla predkosci projektowej 30km/h, minimalny promien tuku poziomego wynosi 20m. W wyjgtkowych
sytuacja zaprojektowano minimalny mozliwy promien krawedzi wewnetrznej o R=2m. Trase

zaprojektowano o szerokosci 2,0m

Parametry geometryczne:

skarpowanie do istniejgcego terenu 1:1

Pobocze zwirowe/trawiaste o szerokos$ci 0,75m
Jezdnia bitumiczna Sciezki rowerowej o szer. 2,00m
Pobocze zwirowe/trawiaste o szerokos$ci 0,75m
skarpowanie do istniejgcego terenu 1:1

O OO0 O0Oo

2.3.2 Nawigzania geodezyjne

Projektowana inwestycja zostata dowigzana wysokosciowo do sieci niwelacji pafistwowej wg
uktadu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,2000”. Na
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planie sytuacyjnym podano wspétrzedne gtéwnych punktéw trasy. Szczegdtowe wspodtrzedne
potrzebne do wytyczenia obiektu znajduja sie w projekcie wykonawczym.

2.3.4 Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny w obrebie opracowania nie ulegnie zmianie, Sciezka rowerowa bedzie
nadal dwukierunkowa. W wyniku realizacji inwestycji zostang poprawione parametry
uzytkowe oraz poprawione zostanie bezpieczenstwo uzytkownikdéw ruchu, a takze trwatosc
obiektu budowlanego.

2.3.5 Parametry geometryczne przekroju poprzecznego na drodze

Pobocze Zwirowe/trawiaste 0,75m
Jezdnia Szerokos¢ zasadnicza 2,00m
Pobocze Zwirowe/trawiaste 0,75m

2.3.6 Kolizje i ich rozwigzanie

Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepujg kolizje projektowanej inwestycji z sieciami
uzbrojenia terenu.

2.3.7 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowej:

e 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S

e 5 cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 11W,

e 10 cm - warstwa odprezajaca z kruszywa tamanego 0/31,5mm

e 35 cm - stabilizacja istniejacej podbudowy zwirowej cementem Rma=2,5

e UWAGA: przed wykonaniem stabilizacji nalezy wykona¢ korytowanie istniejacego
terenu w miejscu zmiany przebiegu $ciezki rowerowej, wykop nalezy uzupetnic
kruszywem naturalnym 0/63mm, wyréwnac i zagesci¢ a nastepnie wykonac¢
stabilizacje catej szerokosci podbudowy

e UWAGA: na odcinku od km 0+120 do km 0+210 nalezy zapewni¢ geodezyjne
wytyczenie kazdej wykonywanej warstwy oraz zapewni¢ obecno$¢ zespotu
geodezyjnego na czas jej wykonywania wraz z kontrola sytuacyjnego wykonania
warstw w odstepach nie wiekszych niz 10m.

e UWAGA: pobocza nalezy wykonac zgodnie z projektem - od strony terenéw
zielonych pobocza gruntowe, zahumusowane oraz obsiane trawa, od strony
pozostatej istniejacej drogi zwirowej pobocza nalezy wykona¢ z kruszywa
tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie
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2.3.8 Rozwigzania wysokoSciowe

Niweleta przebudowywanej Sciezki rowerowej zostata maksymalnie dopasowana do
otaczajacego terenu.

2.3.9 Projektowana zielen

Skarpy nasypow i wykopdw nieumocnionych nalezy obsia¢ trawga. Krzewy i samosiejki
rosngce bezposrednio w zasiegu robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji przeznaczone sg do
usuniecia.

2.3.10 Odwodnienie i odprowadzanie wod deszczowych

e Odwodnienie przedmiotowej inwestycji odbywac bedzie sie poprzez zastosowane
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe zostang przejete przez
pobocza zwirowe/trawiaste poprzez infiltracje gruntu.

2.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj powierzchni llos¢ Jm.
Nawierzchnia jezdni bitumicznej 812,00 m’
Nawierzchnia pobocza zwirowego 321,00 m?
Nawierzchnia pobocza trawiastego 285,00 m?
Nawierzchnia terenu zwirowego pod tawostoty 45,00 m?

2.5 OCHRONA SRODOWISKA

Nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw planowanej
inwestycji i jej otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Wody opadowe i
roztopowe, pochodzace z planowanej inwestycji zostang rozdeszczone na terenie poboczy
przylegtych do sciezki rowerowej.

2.6 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Rozwigzanie oznakowania w obrebie projektowanej inwestycji zostanie zapewnione zgodnie
z zatwierdzonym przez PZD w Nowym Targu ,,Projektem tymczasowej organizacji ruchu”.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu opracowany bedzie przez wykonawce robét
budowlanych.
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2.7

2.8

2.9

dziatka ewid. Nr 10664/6 w Nowym Targu

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Rozwigzanie docelowego oznakowania w obrebie projektowanej inwestycji zostanie
zapewnione zgodnie z zatwierdzonym przez PZD w Nowym Targu ,,Projektem docelowej
organizacji ruchu”. Projekt docelowe]j organizacji ruchu opracowany bedzie przez jednostke
projektowa na podstawie odrebnego obracowania.

OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ
ZYCIA 1 ZDROWIA LUDZI

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowa nalezy uwzglednic
interesy oséb trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, sieci elektryczne;j,
cieplnej oraz ze srodkdw tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wéd powierzchniowych
na dziatki sgsiednie.

DANE KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowa winny posiadaé
stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie
stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i
rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajq zgody autora projektu przed ich
wprowadzeniem do realizacji
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Projekt Wykonawczy
CZESC GRAFICZNA

Nazwa Rysunku Numer Skala
Orientacja 1 1:10000
Projekt Zagospodarowania 2 1:500
Terenu
Profil Podtuzny 3 1:100/500
Przekroj typowy 4 1:20
Przekroje Charakterystyczne 5 1:100
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