Przekroj typowy w km 0+002,84 - 0+402,00

00

1. w—wa Scierolna — AC8S gr. 4cm
2. w—wa wigzoca — ACIIW gr. 5cm
3. w—wa odprezajoca — Kruszywo

naturoalne stobilizowone mechaoniczne
0/31.omm qar. 10cm

4, w—wa podkbudowy zasadnicze j
stabilizac ja istnie jaoce j pocdkudowy
cementem Rma=2.O0MPa gr. 35cm

Przekroj typowy w km 0+402,00 - 0+409,01

obrzeze betonowe
8x30 na tawie z
betonu Cl6/20

1. w—wa Scierolna — AC8S gr. 4cm
2. w—wa wigzaca — ACIIW gr. 9cm
3. w—wa odprezajoca — Kruszywo

0/31.omm qgr. 10cm

naturalne stobilizowane mechaniczne

4, w—wa podbudowy zasadnicze |
stabilizac ja istnie jace j pocdkudowy
cementem Rma=2.OMPo gr. 35cm

Inwestor: Jednostka Projektowa:
Gmina Miasto Nowy Targ SK Projekt Budownictwo Krzysztof Stopka
ul. Krzywa 1 Panska 5
34-400 Nowy Targ FFtomew | 34431 Ostrowsko
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Frzebudowa ScieZki rowerowej w granicy istniejgcego pasa drogowego na os. Bohaterow Tobruku
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