Przedmiar robét

Kosztorys inwestorski

Budowa: Przebudowa $ciezki rowerowej w granicy istniejacego pasa drogowego na os. Bohateréw Tobruku dziatka
ewid. nr 10664/6 w Nowym Targu

Lokalizacja: Nowy Targ
Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
Jednostka opracowujgca kosztorys: SK Projekt Budownictwo Krzysztof Stopka, ul. Pariska 5, 34-431 Ostrowsko
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robét

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa $ciezki rowerowej w granicy istniejacego pasa drogowego na os. Bohateréw Tobruku dziatka ewid.
Nr 10664/6 w Nowym Targu. Przebudowa bedzie polegata na uzupehieniu istniejacej podbudowy zwirowej, stabilizacji cementem istniejacej
podbudowy, wykonaniu warstwy odprezajacej z kruszywa tamanego oraz dwéch warstw bitumicznych nawierzchni.

Klasyfikacja rob6t wg. Wspéinego Stownika Zaméwieri:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych 2. Krzysztof Stopka

mor in;
ARl budowlane

45233320-8 Fundamentowanie drég d o
clegiite A w specjain
inzy eyl gowetberTgranicse
N ewidencyjny MAP/Q022/PBI/18

Kosztorys inwestorski



Sciezka rowerowa Bohateréw Tobruku.bem

BiMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 0005B227)

sfrona nr: 3
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kosztorys inwestorski
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 'KNR201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub podg6rskim -
UWAGA,w wycenie nalezy uwzglednié koniecznosé wykonania tyczenia kazdej z wykonywanych warstw
podbudowy oraz nawierzchni. W wycenie nalezy uwzglednic peing obstuge geodezyjng wraz z mapg
powykonawczg z klauzulg PODGIK km 0,41
2 |Element Roboty ziemne
21 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do
1'km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii 1l - roboty zwigzane z korytowaniem istniejgcej nawierzchni do
............................. WOk EOy Stebiliz sl
et lr e R
e (B12+4208)0,2)c 84 119,400000
.............................................................................. HAZEM: 715 400008lm3 118,400
2.2 |KNR201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiern
............................. 845000000
84,000000/m3 84,000
2.3 |KNR 1312/216/2 |Zasypywanie wykopow mechanicznie - zasypanie koryta pod poszerzenie nawierzchni, jako materiat do
zasypania nalezy wykorzysta materiat z korytowania istnigjgcej nawierzchni
R=0955 M=1,000 S=1,000 m3 84
2.4 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
Wyliczenie ilodci rob¢ et e e
............................................................................................. S —1__9_—_..1800000
19,800000{m3 19,800
2.5 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-V
Wylczenie loSGiTobG: |
SO <. S 1017,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 1 017,000000|m2 1.017,000
3 |Element Dolne warstwy konstukcji nawierzchni
3.1 |AT 3/201/1 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podioze do Rm=2,5"MPa z gruntu
rodzimego, warstwa po zageszczeniu gr. 35'cm - analogia Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu
zespotu do stabilizacji, podioze do Rm=1,5'"MPa z gruntu rodzimego, warstwa po zageszczeniu gr. 20'cm
e leia bt e e R S B SR R0, NS RN RO Teg ez e O
1 017,000000
1017,000000{m2 1 017,000
3.2
.............................................. 55 606
. 922,500000|m2 922,500
3.3 |KNNR6/112/3 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30°cm - podbudowa placu zwirowego |m2 45
3.4 KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10’ cm m2 45
3.5 [KNNR 6/202/3 |Nawierzchnie zwirowe, rozscielenie reczne, warstwa gorma, po zageszczeniu 8’ cm m2 45
4 |Element Roboty brukarskie
4.1 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowq m 26
4.2 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowazoporem
Wyliczenie ilogci I
.................... 5 B00560
) RAZEM:: 2,600000|m3 2,600
5  |Element Nawierzchnie bitumiczne
5.1 AT 3/301/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzaca gr.5 cm, przy wydajnosci rozkiadarki
200 tdzien m2 820
5.2 AT 3/302/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.4'cm, przy wydajnosci rozktadarki
200 Ydzien m2 820
6  |Element Roboty wykoriczeniowe
6.1 [KNNR6/113/5 |Wykonanie pobocza zwirowego z kruszywa tamanego 0/31.5mm - analogia Podbudowy z kruszyw
famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10'cm m2 321
6.2 |KNR201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubo$ci warstwy humusu 5'¢cm m2 285
7 Element Oznakowanie pionowe i poziome
7.1 |KNNR 6/808/8 |Stupki do znakéw - rozebranie szt 6

Koszto‘ inwestorski
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Nr Podstawa Opis rohét Jm llos¢
7.2 |KNR 225/420/3 |Znaki drogowe, plaskie - rozebranie szt 6
7.3 KNR 231/706/7 .............................................................
_______________________________________________________________________________________________________________ 2,648000
2,648000{m2 2,648
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