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CEL OPRACOWANIA
Rozpoznanie warunkow gruntowo wodnych do celéw projektowych na zadaniu:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przyjezierze

WYKONANE BADANIA:

1. Odwiert geologiczny za pomocg $éwidra recznego oraz  ocena makroskopowa  gruntu
wg. PN-B 04481:1988 Grunty budowiane. Badania probek gruntu. — 5 odwiertow

OPIS TERENU

Planowana inwestycja ma polega¢ na budowie kanalizacji sanitamej w miejscowosci Przyjezierze. W poblizu planowanej
inwestycji wystepuje glownie zabudowa jednorodzinna. Geomorfologiczne jest to obszar lezacy na terenie pojezierza
Mysliborskiego (314,41 w podziale J. Kondrackiego), stanowiacej fragment Pojezierza Zachodniopomorskiego.

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE:

Na podstawie wykonanych odwiertéw gruntowych $widrem recznym:

- w punktach P1,P2,P3,P4,P5 w podiozu gruntowym zalegaja do glebokosci 4,0m p.p.t piaski drobne, &rednie

przewarstwione zwirem, piaski gliniaste, glina.
Podczas wykonywania odwiertow na glebokosci 2,8 m p.p.t odwiercono wode gruntowa (Punkt P1).

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ
Kategorie geotechniczna dla obiektu budowlanego ustala si¢ w oparciu o dwa kryteria, fj.:
-charakterystyke obiektu,

-warunki gruntowe,

W podiozu przedmiotowe] inwestycji (z wytaczeniem miejsc gdzie zalegaja grunty organiczne) wystepuja typowe dla danego
obszaru grunty mineraine, w zwigzku z powyzszym warunki gruntowe omawianego podioza nalezy uzna¢ za proste.

Obiekt proponuije sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej,

Ostateczng kategorig geotechniczng okresla projektant obiektu budowlanego
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MOBILNE LABORATORIUM _ .—.mmm

I OBSLUGA INW

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr sprawozdania: TER6/20221206/5

Mobilne Laboratorium i Obstuga Inwestycji

ul. Nehringa 36 71-836 Szczecin
Strona 1/1 601 580 153 parfianowicz.piotr@gmail.com

WwWw.pomiary-drogowe.pl

Nazwa badania: Odwierty gruntowe $widrem recznym i makroskopowa ocena gruntu
Metoda/procedura badawcza: PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntéw
Zleceniodawca: Grzegorz Studzifiski
Nazwa kontraktu: Budowa kanalizacji sanitarnej w mijscowoéci Przyjezierze
Miejsce badania: P5 - zgodne z zalgczonym szkicem
Data badania: 06 12 2022
Przelot - ponizej
Glebokosé Symbol gruntu . ,
Mﬂﬂﬁ Profllitologiczny | zwierciadta wody Opis ltologiczny PN-B2480:86/ z__.a_ﬁ% mMm:_mmzwc
4 [om] PN-EN 1997-2 poisieo
[cm]
1 2 3 4 5 6 T
0-50 - humus - - -
50-120 - piasek drobny PdiFsa suchy -
120-200 - piasek drobny na pograniczu pylastego Pd/Fsa suchy -
200-280 - piasek gliniasty Pg/CLSa wilgotny -
280-380 piasek gliniasty Pg/CLSa wilgotny
KONIEC SPRAWOZDANIA

Badanie wykonal/a:




TER6

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr sprawozdania;: TER6/20221206/4

Mobilne Laboratorium i Obsluga Inwestycji
ul. Nehringa 36 71-836 Szczecin

Strona 11 601 580 153 parfianowicz.piofr@gmail.com
www.pomiary-drogowe.pl
Nazwa badania: Odwierty gruntowe Swidrem recznym i makroskopowa ocena gruntu
Metoda/procedura badawcza: PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntow
Zleceniodawca: Grzegorz Studziriski
Nazwa kontraktu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci Przyjezierze
Miejsce badania: P4 - zgodne z zataczonym szkicem
Data badania: 06 12 2022
Przelot - ponizej
Glebokost Symbol gruntu
M__M:ﬂv%m Profil litclogiczny |  zwierciadia wody Opis litologiczny PN-B2480:86/ gm_mﬂowm mMme.: :Mc
) [cm] PN-EN 1997-2 paisieg
[cm]
1 2 3 4 5 6 7
0-20 - humus - - -
20-80 - piasek drobny humusowy Pd/Fsa+Or suchy -
80-200 - piasek drobny humusowy PdfFsa+Or suchy -
200-280 - piasek drobny/piasek gliniasty Pd/PgiCLSa wilgotny -
280-380 piasek drobny/piasek gliniasty Pd/Pg/CLSa wilgotny

Badanie wykonal/a:

KONIEC SPRAWOZDANIA
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SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr sprawozdania:TER6/20221206/3

Mobilne Laboratorium i Obstuga Inwestycii

ul. Nehringa 36 71-836 Szczecin

Strona 1/1 601 580 153 parfianowicz.piotr@gmail.com
www.pomiary-drogowe.pl
Nazwa badania; Odwierty gruntowe Swidrem recznym i makroskopowa ocena gruntu
Metoda/procedura badawcza: PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntow
Zleceniodawca: Grzegorz Studzinski
Nazwa kontraktu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci Przyjezierze
Miejsce badania: P3 - zgodne z zalaczonym szkicem
Data badania: 06 12 2022
Przelot - ponize
dna robot o .m_@.voxowo e ey m:.SE Wilgotnosé Stan gruntu
K Profil litologiczny | ~ zwierciadta wody Opis litologiczny PN-B2480:86/ %] Shies a
4 [om] PN-EN 1997-2 poisies
[om]
1 2 3 4 5 6 7
0-20 - humus - - -
20-80 - piasek drobny na pograniczu pylastego Pd/Fsa suchy -
80-150 - piasek drobny na pegraniczu pylastego Pd/Fsa suchy -
150-280 - piasek drobny/piasek gliniasty Pd/Pg/CLSa wilgotny -
260-380 piasek glinasty Pg/CLSa wilgotny
KONIEC SPRAWOZDANIA

Badanie wykonal/a:




| TERG

OBILNE LABORATO

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr sprawozdania: TER6/20221206/2

Mobilne Laboratorium i Obsluga Inwestycji

ul. Nehringa 36 71-836 Szczecin
Strona 1/1 601 580 153 parfianowicz.piotr@gmail.com

www.pomiary-drogowe.pl

Nazwa badania: Odwierty gruntowe $widrem recznym | makroskopowa ocena gruntu
Metoda/procedura badawcza: PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntow
Zleceniodawca: Grzegorz Studziriski
Nazwa kontraktu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przyjezierze
Miejsce badania: P2 - zgodne z zatgczonym szkicem
Data badania: 06 12 2022
Przelot - ponizej
Glebokosé Symbol gruntu .
m_“ﬂw_% Profl litologiczny |  zwierciadta wody Opis litologiczny PN-B2480:86/ E.Jﬁ% mhm”_m“ i
4 [em] PN-EN 1997-2 1 paistego
om]
1 2 3 4 5 6 7
0-30 - humus - - -
30-80 - piasek drobny PdiFsa suchy -
80-120 - piasek drobny na pograniczu pylastego PdiFsa suchy -
120-200 - piasek drobny/piasek gliniasty Pd/Pg/CLSa wilgotny -
280-380 piasek drobny/piasek gliniasty Pd/Pg/CLSa wilgotny
KONIEC SPRAWOZDANIA

Badanie wykonal/a:
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