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Inwestor:

Projektant:

Temat:

Nazwa rys.

Podpis:

Adres:

Stadium /

inwestycja:

SanitarnaBranża:

Skala:

Data: 12.2022

Nr rysunku:

mgr inż. Grzegorz Studziński

 ul. A. Fredry,  74-100 Gryfino

Miasto Projekt Gryfino
Grzegorz Studziński

Gmina Moryń ul. Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

branża sanitarna: mgr inż. Grzegorz Studziński      Nr. upr. ZAP/0083/PBS/20

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYJEZIERZE

 Z PRZESYŁEM DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MORYNIU ETAP III

Plansza zagospodarowania terenu

Sprawdzający :

branża sanitarna mgr inż. Andrzej Małolepszy      Nr. upr. ZAP/0097/POOS/09

branża drogowa inż. Adam Drobiazgiewicz Nr. upr. 43/Sz/79

1:500

branża elektryczna : mgr inż. Krzysztof Laskowski  Nr. upr. ZAP/0161/PWBE/16

branża drogowa : mgr inż. Grzegorz Pawlukowski   Nr. upr. ZAP/0146/POOD/08

Podpis:

dz. nr 70/1, 1/2, obręb Moryń , dz. nr 16/15, 9 obręb Przyjezierze II gm.Moryń

należy zwrócić szczególną uwagę na zInwentaryzowane oraz nie wykazane uzbrojenie tertenu

dokynwać wykopy kontrolne

2

4

1

3

 Charkterystyczne punkty geodezyjne przejścia pod rzeką Słubią :

kanalizacja sanitarna tłoczna PE160mm  (punkty rury przewodowej)

1. początek pzrzejścia pod rzeką Słubia

   X : 5858784,19   Y: 5458722,71

2. koniec przejsćia pod rzeką Słubią

   X:  5858785,31   Y:  5458721,25

kanalizacja sanitarna grawiatcyjna PVC200mm (punkty rury przewodowej)

3. początek przejścia pod rzeką Słubią

   X: 5858783,49     Y:5458722,21

4. koniec przejścia pod rzeką Słubią

   X: 5858784,63      Y: 5458720,75

posadowienie zgodne z decyzją wodnoprawną z dnia 14.11.2022
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