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istniejgca nawierzchnia do rozbidrki

KR3 zakres robdt w zakresie projektowane] kanalizacji
4cm | warstwa $cieralna — beton asfaltowy asfaltowy AC11S
geosiatka
Scm| warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC16W
7cm | podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC22P
20cm| podbudowa pomocnicza — 2z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cso/s
50cm| grunt niewysadzinowy G1 o wskazniku zageszczenia gruntu ls=1.03

ROBOTY ZIEMNE WYKONAC WG PN-S-02205

Miasto Projekt Gryfino N ysunkuy: | 2

Grzegorz Studzinski Data: 12.2022

mgr inz. Grzegorz Studzinski Skala: 1:50

ul. A. Fredry, 74-100 Gryfino Branza: Drogowa

Stadium / Projekt zagospodarowania terenu
inwestycja:
Inwestor: Gmina Moryn ul. Plac Wolnosci 1, 74-503 Moryn
Temat: BUDOWA KANALIZAGJ] SANITARNE] W MIEJSCOWOSCI PRZYJEZIERZE

2 PRZESYLEM DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MORYNIU ETAP Il
Adres: dz. nr70/1, 1/2, obreb Moryn , dz. nr 16/15, 9 obreb Przyjezierze Il gm.Moryn
Projektant' branza drogowa ; mgr inz, Grzegorz Pawlukowski Nr. upr, ZAP/0146/PCOD/08  Podpis:
Sprawdzajacy , | branza drogowa : inz. Adam Drobiazgiewicz Nr. upr. 43/Sz/79 Podpis:
Nazwa rys. Przekroje normaine




