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Poziom porównawczy   39,00 [mnpm]
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Inwestor:

Projektant:

Temat:

Nazwa rys.

Podpis:

Adres:

Stadium /

inwestycja:

SanitarnaBranża:

Skala:

Data: 12.2022

Nr rysunku:

mgr inż. Grzegorz Studziński

 ul. A. Fredry,  74-100 Gryfino

Miasto Projekt Gryfino
Grzegorz Studziński

Gmina Moryń ul. Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

branża sanitarna: mgr inż. Grzegorz Studziński      Nr. upr. ZAP/0083/PBS/20

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYJEZIERZE

 Z PRZESYŁEM DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MORYNIU ETAP III

Profil podłużny T31-T26, T4-Ks26

Sprawdzający :

branża sanitarna mgr inż. Andrzej Małolepszy      Nr. upr. ZAP/0097/POOS/09

Podpis:

1:100/500

dz. nr 70/1, 1/2, obręb Moryń , dz. nr 16/15, 9

obręb Przyjezierze II gm.Moryń

rura osłonowa stal fi 300mm tworzywo sztuczne

metoda bezwykoipowa

rura osłonowa stal fi 200mm przejście pod ciekiem (Słubia)

metoda bezwykopwa

należy zwrócić szczególną uwagę na zInwentaryzowane oraz nie wykazane uzbrojenie tertenu

dokynwać wykopy kontrolne

taśma ostrzegawcza

taśma ostrzegawcza

PVC200mm
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