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KARTA UZGODNIEN PROJEKTU

Zwracam sie z prosba o zaopiniowanie projektu statej zmiany organizacji
ruchu w zwigzku z przebudowa drogi gminnej Tomistawice - Stanistawowo,
gm. Wierzbinek.

W zatgczeniu przektadam projekt jw. z naniesionym projektowanym
oznakowaniem.

Komenda Miejska Policji w Koninie

Wydziat Ruchu Drogowego

Opiniuje przedtozony projekt organizacji ruchu:
= 7z nastepujgcymi uwagami,

= bez uwag.

Pieczatka ogodlna data podpis i pieczatka



KARTA UZGODNIEN PROJEKTU

Zwracam sie z prosba o zaopiniowanie projektu statej zmiany organizacji
ruchu w zwigzku z przebudowa drogi gminnej Tomistawice - Stanistawowo,

gm. Wierzbinek.
W zataczeniu przektadam projekt jw. z naniesionym projektowanym

oznakowaniem.

Zarzad Drég Powiatowych w Koninie

Zatwierdzam przedtozony projekt organizacji ruchu:
= Z nastepujacymi uwagami,

= bez uwag.

Pieczatka ogdlna data podpis i pieczatka



OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu w zwiazku z przebudowaq drogi
gminnej Tomistawice - Stanistawowo

1.0. Dane ogoélne
1.1. Nazwa inwestycji

Projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg drogi gminnej Tomistawice -

Stanistawowo, gm. Wierzbinek.

1.2. Zleceniodawca
Gmina Wierzbinek, 62-619 Sadlno, Plac Powstancow Styczniowych 110
2.0. Zakres i cel opracowania

e Zakres projektu:  state oznakowanie w pasie drogowym

e Cel projektu: uzyskanie zgody na wprowadzenie projektowanego oznakowania

3.0. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:

e Zlecenie

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:2000

e Uzgodnienia z wlasciwymi organami.

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach (Dz.U. 784 z 2017
r.),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz.U.2019.2310 ze zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich

umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 ze zm.).

4.0. Podstawowe elementy do wykonania

Ustawienie oznakowania pionowego.

5.0. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu

Droga na przedmiotowym odcinku przebiega w obszarze niezabudowanym,
pomiedzy polami uprawnymi. Nawierzchnia drogi wykonana zostanie z betonu

asfaltowego.



6.0. Organizacja ruchu

Organizacje ruchu oprdcz ponizszej formy opisowej opracowano rowniez w formie
rysunkowej na planie sytuacyjnym w skali 1 : 1000. Plan sytuacyjny obejmuje swoim
zakresem istniejgce oznakowanie. Zaprojektowano nastepujgce znaki drogowe:

1) Pionowe:
o A-7 -1szt.

e A-6b -1 szt.
e A-6C -1 szt.

Suma: tablice znakdéw - 3 szt., stupkéw 3

Znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy ustawi¢ zgodnie
z warunkami i zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw
I sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania ((Dz. U. nr 220, poz. 2181).

Wielkos¢ znakoéw — ,mate” — droga gminna.

Widocznos¢ znakdéw — pozwalajgca kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie,
odczytanie i prawidtowg reakcje, lica znakow wykonane z folii odblaskowych typu 2,
Barwa - powinna spetnia¢ wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie
odblaskowosci i barwy,

Odblaskowo$¢ znakow — szczegétowe wymagania techniczne dla poszczegdlnych
rodzajow folii sg okreslone w aprobatach technicznych. Znaki umiesci¢ wedtug
lokalizacji pokazanej jak na planie sytuacyjnym w miejscach, gdzie bedg widoczne i
same nie bedg ograniczaty widocznosci, przy zachowaniu nizej wymienionych
warunkow:

strona drogi — po prawej stronie jezdni — wg. wtasciwego schematu,

pochylenie tarczy znaku odblaskowego powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni,
wysoko$¢ umieszczenia znaku (dolny skrajny punkt tarczy znaku) min. 2,0 m,
odlegtos¢ znakdw od krawedzi jezdni nie mniejsza niz 0,50 m,

wysokos$¢ umieszczenia tablicy kierujgcej i zapory (dolny skrajny punkt) 0,6 m od
poziomu jezdni,

wysokos¢ umieszczania tablic o ograniczonej skrajni (dolny skrajny punkt) 0,3m od
poziomu jezdni,

wszystkie tablice winny by¢ stabilnie potgczone z podtozem, aby nie ulegty
samoistnemu przewrdceniu (np. przy wietrze).

konstrukcje wsporcze (stupki, stelaze) — wg KPED (stupki stalowe o @ 50-70 mm),



UWAGA:

1. Przy umieszczaniu w terenie stupkéw do znakéw drogowych
pionowych oraz urzadzen zabezpieczajacych nalezy zwroéci¢ uwage na
istniejace uzbrojenie terenu. Roboty ziemne nalezy wykonywac przy
zachowaniu szczegolnej ostroznosci.

2. Jednostka realizujagca organizacje ruchu zawiadamia organ
zarzadzajacy ruchem, wiasciwy zarzad drogi oraz wilasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni
przed dniem rozpoczecia prac.

3. Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu
-12.2022 .

OPRACOWAL.:



