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podbudowa tluczniowa
z istniejacej nawierzchni
-uzupetniona pospdtkg,

nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
$cieralna KR 2 grubosci 4 cm

podbudowa ttuczniowa - warstwa gérna grubosci 8 cm

podbudowa ttuczniowa - warstwa dolna grubosci 15 cm

podtoze z gruntu rodzimego

podbudowa ttuczniowa
z istniejgcej nawierzchni
-uzupetniona pospotkg,

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek ninigjszy nie moze by¢
przerysowywany | uzupelniany bez zgody "PER-FEKT™ F.U-H.

ul. Swierkowa 37A

"PER-FEKT”  FIRMA USLUGOWO — HANDLOWA ~ JAKUB DLUZEWSKI

62-500 Konin

Przedsiewzigcie:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PALMOWO — JANOWICE

Adres budowy:

PALMOWO, JANOWICE GM. WIERZBINEK
POW. KONINSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

. GMINA WIERZBINEK
fWEotcrs PLAC POWSTANCOW STYCZNIOWYCH 110, 62—619 SADLNO

Nazwa zalgcznika:

PRZEKROJ POPRZECZNY JEZDNI
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