Obiekt
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Kod CPV
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Inwestor

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowejzia odwadniania i
zag:szczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgdzicriekow w
Chrzanowie Diaym

Zadanie 2: Budowa i przebudowa linddisvo-gazowej dla Oczyszczalni
Sciek6w w Chrzanowie Diym

SIECI SANITARNE

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresieolhgydrurocagow, linii
komunik eyjnych i [1lktrolnlrgltyclhych, [utoltrid, drog, lotnilk i kol[i;
wyréwnywanie terenu

Oczyszczalnigciekdw w Chrzanowie Diym
05-825 Chrzanow Dy, ul. Chrzanowska 2

Zaktad Wodoggow i Kanalizacji Spotka z o.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

Biuro kosztorysowe TERRA DMB Jarostaw Paszek

ul. Starowiejska 66B, 86-031 Jayn
NIP 953-239-50-67, tel. 797-737-767

Majac na wzgédzie dobro Oferentéw, sugeruje by przed ztaeniem kalkulacji cenowej kdy z
nich zapoznat giszczegotowo z dokumentagrojektows i przetargow w celu widgciwej i
rzeczowej analizy zakresu robot. Przedmiar robtezgaozpatrywé jako materiat pomocniczy.
Oferent jest zobowkrzany do okréenia zakresu rzeczowego robaot i winien zweryfikévuan
zgodna¢ z dokumentagj projektowy stanowsca materiat do zteenia oferty.

Sporadzit mgr inz. Jarostaw Paszek

Jaruyn, 15 grudnia 2020 r.
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Tabela elementéw scalonych

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr

Opis

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

1.

Ob. nr 51 -Doziemna inst. wodocigwa

11

Roboty ziemne

1.2

Roboty montaowe

13

Odtworzenie zileni

2,

Ob. nr 52 -Doziemna inst. wodocigwa

2.1

Roboty ziemne

2.2

Roboty montsowe

2.3

Odtworzenie zileni

3.

Ob. nr 10 -Doziemna inst. wodocigwa

3.1

Roboty ziemne

3.2

Roboty montaowe

3.3

Odtworzenie zileni

3.4

Rozbioérka i odbudowa nawierzchni drogi i podjatkostka betonowa)

4

. Studia pod zabudowe zaworu BA wraz z sieca wodociagowsg

4.1

Brarta budowlana

4.1.1

Roboty ziemne

4.1.2

Podktady pod komer

4.1.3

Komora - prefabrykaelbetowy

4.1.4

Izolacje przeciwwilgociowe i bitumiczne

4.1.5

Elementglusarskie

4.2

Brarta sanitarna - doziemna instalacja wodgeia - profil nr 6

4.2.1

Roboty ziemne

4.2.2

Roboty montawe

4.2.3

Odtworzenie zieleni

4.3

Brarza technologia

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Tabela elementéw szczegétowa
Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprz:t

Kz

Kp

Zysk

Poz.

upr.

Ogotem

1Ob. nr 51 -Doziemna inst. wodoeigwa

11

Roboty ziemne

1.2

Roboty montaowe

13

Odtworzenie zileni

1Ob. nr 52 -Doziemna inst. wodoeigwa

2.1

Roboty ziemne

2.2

Roboty montsowe

2.3

Odtworzenie zileni

,Ob. nr 10 -Doziemna inst. wodoeigwa

3.1

Roboty ziemne

3.2

Roboty montaowe

3.3

Odtworzenie zileni

3.4

Rozbioérka i odbudowa nawierzchni drogi i podjatkostka
betonowa)

. Studia pod zabudowe zaworu BA wraz z sieca wodociagowg

4.1

Brarta budowlana

4.1.1

Roboty ziemne

4.1.2

Podktady pod komer

4.1.3

Komora - prefabrykaelbetowy

4.1.4

Izolacje przeciwwilgociowe i bitumiczne

4.1.5

Elementglusarskie

4.2

Brarta sanitarna - doziemna instalacja wodgeia - profil nr 6

4.2.1

Roboty ziemne

4.2.2

Roboty montawe

4.2.3

Odtworzenie zieleni

4.3

Brarza technologia

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w

Chrzanowie Daym

Tabela przedmiaru robot

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
1. Ob. nr 51 -Doziemna inst. wodoaigwa
1.1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeoigsirnymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
0215/04
0,8*18*1,8*0,9 m3 23,33
razem m3 23,33
2 | KNR 2-01 Rgczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 kebiofx.do 1.5m ze zl@niem urobku
0310/02 | na odkiad (kat.gr.lll)
0,8*18+*1,8*0,1 m3 2,59
razem m3 2,59
3 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowydkian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
0322/02 | kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1,8*2*18 m2 64,¢
razem m2 64,8
4 KNR-W 2-18|Podtaa pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr.ctb
0511/02
0,8*0,15*18 m3 2,16
razem m3 2,16
5 KNR-W 2-01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyieop gotowego kruszywa
0609/06
0,8*18*0,3 m3 4,32
razem m3 4,32
6 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemgamtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
0230/01
23,33-(2,16+4,32) m3 16,85
razem m3 16,85
7 | KNR 2-01 (Zasypywanie wykop6w liniowych ¢cianach pionowych gbokasci do 1.5 m kat.gr.llI-IV - szerokd
0320/02 0.8-1.5m m3 2,5¢
8 ' KNR 2-01 |Zag;szczenie zasypanych wykopow ubijakami mechaniczngranty sypkie kat. I-1Il Wskanik
0236/01 zagszczenia Js = 1.00
16,85+2,59 m3 19,44
razem m3 19,44
9 KNR-W 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
0207/03 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku daoa@eni samowytadowczymi na odleg#dl0 km
2,16+4,32 m3 6,4¢
razem m3 6,48
1.2. Roboty montaowe
10 KNR-W 2-18/Uniwersalna opaska do nawiercania z édejn gwintowanym DN100/DN6Zeliwo sferoidalne
0802/01 szt. 1
11 KNR-W 2-18 Zasuwa do przgkczy domowych, obustronnie azze 1ISO do rur z PE DN50 PN1Beliwo
0213/01 | sferoidalneObudowa do zasuw do pgeygly domowych gibokas¢ zabudowy 1,3-1,8m, DN50Skrzynka
uliczna do zasuw DIN4057/38 Masa m = 5,8kg kpl. 1
12 |KNR-W 2-18 Adapter do muf elektrooporowych z gwintem zewmnym DN50 SDR11
0111/01 zlacz. 1
13 KNR-W 2-18 Mufa elektrooporowa DN90 SDR 11 PE100
0111/01 zlacz. 3
14 |KNR-W 2-18 Mufa redukcyjna DN40/dn32 SDR11Ksztattka elektraopa
0111/01 zlacz. 1
15  KNR-W 2-18|Rura cénieniowa z PE DN63 PE100 RC SDR11
0109/01 m 11,42
16 KNR-W 2-18 Pokczenie rur polietylenowych @iieniowych PE, PEHD za pompksztaitek elektrooporowych -kolana o
0111/01 ér. zewrgtrznej 63 mm zlacz. 3
17 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowenzebszkami ulepszagymi z kruszywa tamanego
0115/01 18 % - grubé¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm
(3,14%0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
18  KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniemgcznym - 3 cm grubi@ warstwy po zagszczeniu
0105/05
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
19 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniemgcznym - za kady dalszy 1 cm grubsé warstwy po
0105/06 |zagsszczeniu
(doptata 7x)
(3,14%0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
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Tabela przedmiaru robot

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
razem m2 0,5
20 | NNRNKB Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 8 cm
231 0511/02
(3,14%0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
21 |KNR-W 2-18 Wykonanie réanych elementéw drobnowymiarowych o eioci do 1.5 m3 - Bloki podporowe i oporowe
0530/01
0,4*0,5*0,22 m3 0,04
razem m3 0,04
22 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu mmego w ziemi téma z tworzywa sztucznego
0219/01 m 11,5
23 |KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej osr. nominalnej do 150 mm
0708/01
11,5/200 0dc.200m 0,06
razem odc.200m 0,06
24 |KNR-W 2-18/Dezynfekcja ruroaigéw sieci wodocigowych osr.nominalnej do 150 mm
0707/01
11,5/200 0dc.200m 0,06
razem odc.200m 0,06
25  KNR-W 2-18|Préba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur PE, PEHD @.nominalnej 90-110 mm
0704/01
11,5/200 200m -1 0,06
prob.
200m -1
razem prob. 0,06
1.3. Odtworzenie zileni
26 | KNR 2-21 Re¢czne zdjcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczk@gnint zadarniony)
0217/02
3*3,5*0,2 m3 2,1
razem m3 2,1
27 | KNR 2-21 RoZcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
3*3,5%0,2 m3 2,1
razem m3 2,1
28 | KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie Kbz nawazeniem
0401/05
3*3,5 m2 10,5
razem m2 10,5
2. Ob. nr 52 -Doziemna inst. wodogigwa
2.1. Roboty ziemne
29 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeoigirnymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
0215/04
0,8*7*1,8*0,9 m3 9,07
razem m3 9,07
30| KNR 2-01 Re¢czne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 fgbiod.do 1.5m ze zi@niem urobku
0310/02 |na odkiad (kat.gr.llI)
0,8*7*1,8*0,1 m3 1,01
razem m3 1,01
31| KNR 2-01 Petne umocnienie pionowydkian wykopéw liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
0322/02 |kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1,8%2*7 m2 25,2
razem m2 25,2
32 | KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr.cts
0511/02
0,8*0,15*7 m3 0,84
razem m3 0,84
33 |KNR-W 2-01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyiop gotowego kruszywa
0609/06
0,8*7*0,3 m3 1,68
razem m3 1,68
34 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjemtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI
0230/01
9,07-(0,84+1,68) m3 6,58
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Tabela przedmiaru robot

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
razem m3 6,55
35| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych cianach pionowych gbokasci do 1.5 m kat.gr.lll-IV - szerokd
0320/02 |0.8-1.5m m3 1,01
36 | KNR 2-01 Zagsszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechaniczngminty sypkie kat. I-1ll Wskanik
0236/01 |zag:szczenia Js = 1.00
6,55+1,01 m3 7,56
razem m3 7,56
37 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedgrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
0207/03 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku saoaaeni samowytadowczymi na odlegtdl0 km
0,84+1,68 m3 2,52
razem m3 2,52
2.2. Roboty montaowe
38 | KNR-W 2-18 Uniwersalna opaska do nawiercania z édejn gwintowanym DN100/DN6Zeliwo sferoidalne
0802/01 szt. 1
39 KNR-W 2-18 Zasuwa do przgczy domowych, obustronnie azkze 1SO do rur z PE DN50 PN1&eliwo
0213/01 | sferoidalneObudowa do zasuw do psegly domowych gibokas¢ zabudowy 1,3-1,8m, DN50Skrzynka
uliczna do zasuw DIN4057/38 Masa m = 5,8kg kpl. 1
40 | KNR-W 2-18 Adapter do muf elektrooporowych z gwintem zetwmnym DN50 SDR11
0111/01 zlacz. 1
41 | KNR-W 2-18 Mufa elektrooporowa DN90 SDR 11 PE100
0111/01 zlacz. 3
42 | KNR-W 2-18 Mufa redukcyjna DN40/dn32 SDR11Ksztattka elektraopa
0111/01 zlacz. 1
43 |KNR-W 2-18 Rura cénieniowa z PE DN63 PE100 RC SDR11
0109/01 m 6,9
44  KNR-W 2-18 Pokczenie rur polietylenowych @iieniowych PE, PEHD za pomp&sztaltek elektrooporowych -kolana o
0111/01 ér. zewrgtrznej 63 mm zlacz. 2
45 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowarseszkami ulepszagymi z kruszywa tamanego
0115/01 18 % - grubé¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
46 | KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z g@gzeniemgcznym - 3 cm grubig warstwy po zagszczeniu
0105/05
(3,14%0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
47 | KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniemgecznym - za kady dalszy 1 cm grul$é warstwy po
0105/06 |zag:szczeniu
(doptata 7x)
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
48 ' NNRNKB Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 8 cm
231 0511/02
(3,14%0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
49 | KNR-W 2-18 Wykonanie ranych elementéw drobnowymiarowych o etiogci do 1.5 m3 - Bloki podporowe i oporowe
0530/01
0,4*0,5*0,22 m3 0,04
razem m3 0,04
50 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu mmego w ziemi téma z tworzywa sztucznego
0219/01 m 6,9
51 [ KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej osr. nominalnej do 150 mm
0708/01
7/200 0dc.200m 0,04
razem odc.200m 0,04
52 |KNR-W 2-18/Dezynfekcja ruroaigéw sieci wodocigowych osr.nominalnej do 150 mm
0707/01
7/200 0dc.200m 0,04
razem o0dc.200m 0,04
53  KNR-W 2-18|Préba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur PE, PEHD @.nominalnej 90-110 mm
0704/01
7/200 200m -1 0,04
prob.
200m -1
razem prob. 0,04
2.3. Odtworzenie zileni
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w

Chrzanowie Diaym

Tabela przedmiaru robot

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
54 | KNR 2-21 Re¢czne zdjcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczk@gnint zadarniony)
0217/02
3*7*0,2 m3 4,2
razem m3 4,2
55| KNR 2-21 RoZcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
3*7*0,2 m3 4,2
razem m3 4,2
56 | KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie Kbz nawazeniem
0401/05
3*7 m2 21
razem m2 21
3. Ob. nr 10 -Doziemna inst. wodogigwa
3.1. Roboty ziemne
57 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeoigirnymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
0215/04
0,8*150*1,8*0,9 m3 194,4
razem m3 194,4
58 | KNR 2-01 Re¢czne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 fgbiod.do 1.5m ze zi@niem urobku
0310/02 |na odkiad (kat.gr.llI)
0,8*150*1,8*0,1 m3 21,6
razem m3 21,6
59 | KNR 2-01 Petne umocnienie pionowydkian wykopéw liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
0322/02 |kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1,8*2*150 m2 540
razem m2 540
60 | KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr.cts
0511/02
0,8*0,15*150 m3 18
razem m3 18
61 KNR-W 2-01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyiop gotowego kruszywa
0609/06
0,8*150*0,3 m3 36
razem m3 36
62 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjemtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI
0230/01
194,4-(18+36) m3 140,4
razem m3 140,4
63 | KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych cianach pionowych gbokasci do 1.5 m kat.gr.lll-IV - szeroks
0320/02 |0.8-1.5m m3 21,6
64 | KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedgrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
0207/03 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku daoa@eni samowytadowczymi na odleg#dl0 km
18+36 m3 54
razem m3 54
65 KNR 2-01 |Zagszczenie zasypanych wykopéw ubijakami mechaniczngrainty sypkie kat. I-lIl Wskanik
0236/01 zagszczenia Js = 1.00
140,4+21,6 m3 162
razem m3 162
66 | KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o rozpjtosci
0901/01 |elementu 4.0 m kpl. 8
67 | KNR-W 2-18/Rur dwudzielna PVC typ AROT &. do 160 mm
0408/01
2*8 m 16
razem m 16
68 | KNR-W 2-18 Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o
0901/06 rozpktosci elementu 4.0 m kpl. 8
3.2. Roboty montaowe
69 | KNR-W 2-18 Uniwersalna opaska do nawiercania z édejn gwintowanym DN100/DN8Zeliwo sferoidalne
0802/01 szt. 1
70  KNR-W 2-18 Zasuwa do przgczy domowych, obustronnie azke 1SO do rur z PE DN80 PN1&eliwo
0213/02 | sferoidalneObudowa do zasuw do pgeygly domowych gibokas¢ zabudowy 1,3-1,8m, DN80Skrzynka
uliczna do zasuw DIN4057/38 Masa m = 5,8kg kpl. 1
71 | KNR-W 2-18 Adapter do muf elektrooporowych z gwintem zetwmnym DN80 PE-HD SDR17 PE100
0111/03 zhacz. 1
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w

Chrzanowie Diaym

Tabela przedmiaru robot

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
72 | KNR-W 2-18 Mufa elektrooporowa De90 PE-HD SDR17 PE100
0111/03
3+3 zlacz. 6
razem  zcz. 6
73 | KNR-W 2-18|tuki De90, PE-HD SDR17 PE100
0111/03 zlacz. 3
74  KNR-W 2-18|Trojnik elektrooporowy 900 réwnoprzelotowy De90/DeSDR17 PE100
0111/03
2+2 zlacz. 4
razem  zicz. 4
75 KNR-W 2-18/Redukacja De90/De63, SDR17 PE100
0111/03
2+3 zlacz. 5
razem  zcz. 5
76 | KNR-W 2-18 Mufa elektrooporowa De63, PE-HD SDR11 PE100
0111/01 zlacz. 2
77 KNR-W 2-18/tuk De63 900, PE-HD SDR11 PE100
0111/01
242+42+2+2 zlacz. 10
razem  zcz. 10
78 | KNR-W 2-18 Rura cénieniowa z PE De63, PE-HD SDR11 PE100
0109/01
36,2+16,7+5,7+5,7+5,7 m 70
razem m 70
79  KNR-W 2-18|Rura cknieniowa z PE De90, PE-HD SDR17 PE100
0109/03
68+27 m 95
razem m 95
80 | KNR-W 2-18 Pokczenie rur polietylenowych giieniowych PE, PEHD za pompksztaitek elektrooporowych -kolana o
0111/01 ér. zewrgtrznej 63 mm zlacz. 26
81 |KNR-W 2-18/Pokczenie rur polietylenowych @iieniowych PE, PEHD metadzgrzewania czotowegos. zewretrznej
0110/03 |90 mm zlacz. 25
82 | KNR-W 2-19 Rury ochronne ér. nominalnej 125 mm
0119/01
12+4 m 16
razem m 16
83| KNZ 15 |Rurochkg izolowany z kablem grzewczym.
30/01
2,8*5 m 14
razem m 14
84 KNR-W 2-16|Jednowarstwowa izolacja o griieo100 mm otulinami z wetny mineralnej rurggdw osr. do 48 mm
0305/04
14*0,7 m2 9,8
razem m2 9,8
85 |KNR-W 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -ruggco sr.zew. do 55 mm
0602/01 m2 9,8
86 KNR-W 2-15|Dodatki za podéfia doptywowe w ruroaigach z tworzyw sztucznych do zaworéw itp. capaéniu
0116/05 | sztywnym osr. zewrgtrznej 50 mm szt. 5
87 | KNR-W 2-15 Szybkozjcze do wza elastycznego z gownica DN50
0138/02 szt. §
88 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowanreszkami ulepszagymi z kruszywa tamanego
0115/01 18 % - grubé¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
89  KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z ga@gzeniemgeznym - 3 cm grubi@ warstwy po zagszczeniu
0105/05
(3,14%0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
90 | KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniemgeznym - za kady dalszy 1 cm gruldé warstwy po
0105/06 |zag:szczeniu
(doptata 7x)
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
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Tabela przedmiaru robot
Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢

91| NNRNKB Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 8 cm
231 0511/02

(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
92 |KNR-W 2-18 Wykonanie rénych elementéw drobnowymiarowych o eoci do 1.5 m3 - Bloki podporowe i oporowe
0530/01
0,4*0,5*0,25 m3 0,058
razem m3 0,05
93 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu @émego w ziemi téma z tworzywa sztucznego
0219/01 m 150
94 |KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodagowej osr. nominalnej do 150 mm
0708/01
165/200 odc.200m 0,83

razem odc.200m 0,83

95  KNR-W 2-18| Dezynfekcja rurocigdw sieci wodoeigowych osr.nominalnej do 150 mm
0707/01

165/200 odc.200m 0,83
razem odc.200m 0,83

96 |KNR-W 2-18/Proba wodna szczelfm sieci wodocigowych z rur PE, PEHD @.nominalnej 90-110 mm

0704/01
165/200 200m -1 0,83
prob.
200m -1
razem proéb. 0,83

3.3. Odtworzenie zileni
97 | KNR 2-21 Reczne zdgcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkénint zadarniony)

0217/02
3*82*0,2 m3 49,2
razem m3 49,2
98 | KNR 2-21 RoZcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
3*82*0,2 m3 49,2
razem m3 49,2
99 | KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie Kbz nawazeniem
0401/05
3*82 m2 246
razem m2 246

3.4. Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogi i podjadu (kostka betonowa)
100/ KNR 2-31 Rgczne rozebranie podbudowy betonowej o géab@5 cm

0801/01
16,5*3,5 m2 57,75
razem m2 57,75
101| KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyczymi na odlegid 5 km
0109/11
57,75*0,25 m3 14,44
razem m3 14,44
102| KNR 2-31 Rozebranie drogi z z kostki betonowej na podsyereentowo-piaskowej
0815/06
16,5*3,5 m2 57,75
razem m2 57,75

103| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm gszageniem mechanicznym - 25 cm grédio
0105/07 |warstwy po zagszczeniu

16,5*3,5 m2 57,75
razem m2 57,75
104/ NNRNKB Odbudowa nawierzchni drogi z betonowej kostki bruégr. 6 i 8 cm - odzysk 90%
231 0511/02
16,5*3,5 m2 57,75

razem m2 57,75

4. Studia pod zabudow zaworu BA wraz z sieca wodociagowa

4.1. Branza budowlana
4.1.1. Roboty ziemne

105/ KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplokami przedgbiernymi o pojemngi tyzki
0201/05 |0,25m3 z transportem urobku samochodami samowylezioni na odlegté& do 1km
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
3,20*2,80*2,80 m3 25,088
(3,20+2,80)*2*2,80*2,50*0,5 m3 42

razem m3 67,088

106/ KNR 2-01 Naklady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saouachi samowytadowczymi

0214/04 | po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV - zatmo wywdzna 10km
(doptata 18x
(2,40*2,00*0,10+2,20*1,80*2,45) m3 10,182
(2,20+1,80)*2*0,10 m3 0,8
2,40*2,00*0,10 m3 0,4¢
razem m3 11,462
107/ Kalkulacja Optata za skladowanie ziemi
indywidualna
11,462*1,6 t 18,33¢
razem t 18,339
108/ KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow
0230/01
67,088-11,462 m3 55,626
razem m3 55,626
4.1.2. Podktady pod komog
109 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtogruntowym 10cm, beton C12/15
1101/01
0,1%(2,1+0,2)*(3,1+0,2) m3 0,759
razem m3 0,759
110 KNR 0-32 |Izolacja mag VOLTEX
0620/01
2,40*2,00 m2 4,8
razem m2 4,8
4.1.3. Komora - prefabrykatzelbetowy
111 KNR 2-18 Montaz komory/studni prefabrykowanej z betonu C35/45ot0@/ym wykopie, komora o
0614/08 'wym.2,20x1,80x2,45m. z najazdg\piyta stropows - analogia studnt 1
4.1.4. 1zolacje przeciwwilgociowe i bitumiczne
112 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykevane na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/09 |pierwsza warstwa
2,20*1,80 m2 3,9¢
razem m2 3,96
113| KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wyk@vane na zimno z roztworu asfaltowego zda
0602/10 | nastpna warstwa ponad piervesz
2,20*1,80 m2 3,96
razem m2 3,96
114/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykavane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09 |pierwsza warstwa
(2,20+1,80)*2*2,45 m2 19,6
razem m2 19,6
115 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykavgne na zimno z roztworu asfaltowego zda
0603/10 | nastpna warstwa ponad piervesz
(2,20+1,80)*2*2,45 m2 19,6
razem m2 19,6
116/ KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptytregianowych XPS gr.10cm na lepiku
0609/01
2,40*2,00 m2 4,8
razem m2 4,8
117 KNR K-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych klejem #@anach przy ocieplaniu metptekka mokry
0102/01
(2,20+1,80)*2*1,20 m2 9,6
razem m2 9,6
118 KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem przy qaeniuscian i ptyty stropowej ptytami styropianowymi
0102/05 |XPS gr.10cm metaglekka mokr
4,80+9,60 m2 14,4
razem m2 14,4
119| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wyk@gne na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/09 | pierwsza warstwa
2,40%2,00 m2 4,8
(2,40+2,00)*2*0,10 m2 0,8¢
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
razem m2 5,68
120/ KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wyk@vane na zimno z roztworu asfaltowego zda
0602/10 | nastpna warstwa ponad piervwesz
2,40%2,00 m2 4,8
(2,40+2,00)*2*0,10 m2 0,8¢
razem m2 5,68
121| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09 | pierwsza warstwa
(2,20+1,80)*2*1,20 m2 9,6
razem m2 9,6
122/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykaevane na zimno z roztworu asfaltowego zda
0603/10 |nastpna warstwa ponad pierwsz
(2,20+1,80)*2*1,20 m2 9,6
razem m2 9,6
4.1.5. Elementyslusarskie
123/ KNR-W 2-02 Stopnie ztazowe pojedyncze stalowe typowe
1219/04
14 szt 14
razem szt 14
124| KNR 2-18 Wiaz kanatowy wentylowany ocieplony klasy D400
0913/03 szt 1
125 KNR 2-13 Punkt kotwicacy - osadzenie pta gwintowanego przyayciu zaprawy iniekcyjnej
1009/02 szt 1
4.2. Branza sanitarna - doziemna instalacja wodogigwa - profil nr 6
4.2.1. Roboty ziemne
126/ KNR 2-01 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeigirnymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.|ll
0215/04
0,8*61,6*2,5*0,9 m3 110,88
razem m3 110,88
127/ KNR 2-01 Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 fbiafs.do 1.5m ze zi@niem urobku
0310/02 |na odkiad (kat.gr.llI)
0,8*61,6*2,5*0,1 m3 12,32
razem m3 12,32
128/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowydkian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
0322/02 |kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2,5*2*61,6 m2 308
razem m2 308
129| KNR-W 2-18 Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr.ctb
0511/02
0,8*0,15*61,6 m3 7,3¢
razem m3 7,39
130| KNR-W 2-01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyieop gotowego kruszywa
0609/06
0,8*61,6*0,3 m3 14,78
razem m3 14,78
131 KNR 2-01 Zasypywanie wykopOow spycharkami z przemieszczemjamtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
0230/01
110,88-(7,39+14,78) m3 88,71
razem m3 88,71
132/ KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych gbokasci do 1.5 m kat.gr.llI-IV - szerokd
0320/02 0.8-1.5m m3 12,32
133| KNR 2-01 Zagzszczenie zasypanych wykopéw ubijakami mechaniczngranty sypkie kat. I-lll Wskanik
0236/01 |zag:szczenia Js = 1.00
88,71+12,32 m3 101,08
razem m3 101,03
134/ KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedgrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
0207/03 |zmagazynowanej w haldach z transportem urobku saoaaeni samowytadowczymi na odlegtd 0 km
7,39+14,78 m3 22,17
razem m3 22,17
4.2.2. Roboty montaowe
135/ KNR-W 2-18 Uniwersalna opaska do nawiercania z écdejn gwintowanym DN100/DN6Zeliwo sferoidalne
0802/01 szt. 1
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
136/ KNR-W 2-18 Zasuwa klinowa kotnierzowa DN50 z obudpteleskopow H=1,4-1,8m PN16
0213/01 kpl. 2
137 KNR-W 2-18 Rura cénieniowa z PE DN63 PE100 RC SDR11
0109/01 m 61,6
138/ KNR-W 2-18 Pokczenie rur polietylenowych @iieniowych PE, PEHD za pompksztaltek elektrooporowych -kolana o
0111/01 ér. zewrgtrznej 63 mm zlacz. 4
139| KNR-W 2-18|Izolator przeptywdw zwrotnych BA z mitiwoscia nadzoru i odwodnieniem DN50
0802/01 szt. 1
140| KNR-W 2-18 Filtr siatkowy z podwdjnym sitem ze stali nierdzeyvB®N50
0802/01 szt. 1
141| KNR-W 2-18 Zasuwa klinowagczna DN50 zeliwa sferoidalnego
0213/01 kpl. 1
142 KNR-W 2-18 Tuleja kotnierzowa DN50 z finym kotnierzem PE-HD100 SDR17 PE100
0111/01 zlacz. 2
143| KNR-W 2-18 Wykonanie ranych elementéw drobnowymiarowych o etiogci do 1.5 m3 - Bloki podporowe i oporowe
0530/01
0,4*0,5*0,22*3 m3 0,13
razem m3 0,13
144| KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu mmego w ziemi téma z tworzywa sztucznego
0219/01 m 61,6
145/ KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej osr. nominalnej do 150 mm
0708/01
61,6/200 0dc.200m 0,31
razem odc.200m 0,31
146 KNR-W 2-18 Dezynfekcja ruroeigéw sieci wodoeigowych osr.nominalnej do 150 mm
0707/01
61,6/200 0dc.200m 0,31
razem odc.200m 0,31
147/ KNR-W 2-18 Préba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur PE, PEHD @.nominalnej 90-110 mm
0704/01
61,6/200 200m -1 0,31
prob.
200m -1
razem proéb. 0,31
4.2.3. Odtworzenie zieleni
148/ KNR 2-21 Rgczne zdgcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczk@nint zadarniony)
0217/02
3%61,6%0,2 m3 36,96
razem m3 36,96
149| KNR 2-21 RoZcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
3*61,6*0,2 m3 36,96
razem m3 36,96
150/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie Kbz nawazeniem
0401/05
3*61,6 m2 184,8
razem m2 184,8
4.3. Branza technologia
151| KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PRm@dnicy 32mm
0111/03 m 37
152/ KNR 0-34 |Izolacja rurocigéw ér. 32 otulinami z pianki polietylenowej gr.30 mm
0101/19 m 37
153| KNR-W 2-16 Paszcz ochronny z blachy stalowej ocynkowanej
0602/03
3,14*0,032*19 m2 1,91
razem m2 1,91
154/ KNR-W 2-16 Plaszcz ochronny z alucynku wykonanie EX
0602/03
3,14*0,032*18 m2 1,81
razem m2 1,81
155| Kalkulacja Elektryczny kabel grzejny
indywidualna
m 18
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Zestawienie robocizny
Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartacs¢
1 Betoniarze gr.ll r-g 2,79
2 |Dekarze gr.ll r-g 3,67
3 |lzolarze gr.ll r-g 3,9
4 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.l| r-g 32
5 |Robocizna r-g| 2.120,4
6 Robotnicy r-g 52,21
7 Robotnicy gr.l r-g 24,01
Razem 2.238,98
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Lp Nazwa Jm | llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Adapter do muf elektrooporowych z gwintem zetkrnym DN40 SDR11 sz 2
2 | Adapter do muf elektrooporowych z gwintem zetkznym DN80 PE-HD SDR17 PE100 szt 1
3 Azofoska t 0,02
4 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,78
5 Betonowa kostka brukowa m2 5,89
6 | Blacha aluminiowa walcowana na zimno, gr. 0,60 mm kg 19,6
7 Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,60mm kg 3,44
8 Cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 4,24
9 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0,03
10 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.1lI m3 0,01
11 | Drewno na stemple budowlane giige iglaste korowane m3 0
12 Drewno na stemple budowlane giie iglaste korowang&.16-18cm m3 0,08
13 | Drut stalowy oksgty migkki sr.5mm kg 64
14 Elektrody stalowe do spawania stadiglowych i niskostopowychr.2.5-6 mm kg 1,92
15 | Elektryczny kabel grzejny m 18
16 | Filtr siatkowy z podwéjnym sitem ze stali nierdnej DN50 szt 1
17 | 1zolacja rurocigéw ér. 32 otulinami z pianki polietylenowej gr.30 mm m 40,7
18 | Izolator przeptywdw zwrotnych BA z mlovoscia nadzoru i odwodnieniem DN50 szt 1
19 Klej dm3 0,97
20 | Klej do przyklejania styropianu kg 94,56
21 | Klipsy montaowe szt 222
22 |Kolana elektrooporowa PE, PEHD 63mm szt 35
23 | komora/studnia z betonu C35/45 w gotowym wykokdenora o wym.2,20x1,80x2,45m. z najazdquyta | kpl 1
stropovy
24 | Koryto drewniane szt 0,16
25 | Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 cm m2 1,53
26 | Krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3
27 | Krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0,16
28 |Ksztattki z polietylenu (gwintowane)se. zewrgtrznej 50 mm szt 5
29 |Ksztattki z polietylenu ér. zewrgtrznej 50 mm szt 15
30 |Ksztattki z polipropylenu 32mm szt 30,71
31 tuk De63 900, PE-HD SDR11 PE100 szt 1C
32 tuki De90, PE-HD SDR17 PE100 szt 3
33 | Maty hydroizolacyjne bentonitowe VOLTEX m2 5,83
34 | Mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturaln&ya@/15 m3 0,27
35 | Mufa elektrooporowa De63, PE-HD SDR11 PE100 szt 2
36 | Mufa elektrooporowa De90 PE-HD SDR17 PE100 szt 6
37 | Mufa elektrooporowa DN32 SDR 11 PE100 szt 6
38 | Mufa redukcyjna DN40/dn32 SDR11Ksztaltka elekpaowa szt 2
39 | Nasiona traw kg 9,25
40 | Obudowa do zasuw do pragty domowych gibokas¢ zabudowy 1,3-1,8m, DN32 szt 1
41 | Obudowa do zasuw do pragty domowych gibokas¢ zabudowy 1,3-1,8m, DN50 szt 2
42 | Obudowa teleskopowa do zasuwgbgkas¢ zabudowy 1,4-1,8m, DN50 szt 2
43  Otuliny z welny mineralnej (bez ostony) o gr. I@én osr. do 48mm m 16,27
44 | Pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg | 253,26
45 | Piasek do beton6éw zwykty m3 | 127,94
46 | Ptaszcz ochronny z alucynku wykonanie EX m2 3,26
47 Plozy kpl 3,52
48 | Piyty styrop.ekstrudowany XPS gr.10cm m3 1,51
49 | Podchloryn sodowy kg 0,62
50 | Pospdika - kruszywo nienormowane m3 0,24
51 | Pospéika - kruszywo nienormowane™ m3 34,64
52 | Pet gwintowany M12x260, stal nierdzewna A4-70 szt 1
53 | Redukacja De90/De63, SDR17 PE100 szt 5
54 | Roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 14,55
55 | Roztwdr asfaltowy do izolacji kg 38,51
56 | Rur dwudzielna PVC typ AROT#. zewn. 110 mm m 16,32
57 |Rura dénieniowa z PE De63, PE-HD SDR11 PE100 m 714
58  Rura dinieniowa z PE De90, PE-HD SDR17 PE100 m 96,9
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Lp Nazwa Jm | llos¢ | Cena Wartcs¢
59 |Rura dénieniowa z PE DN63 PE100 RC SDR11 m 81,52
60 | Rurociagi z tworzyw sztucznych PRrednicy 32mm m 39,96
61 | Rurocig izolowany z kablem grzewczym. m 14,14
62 | Rury ochronne ér. nominalnej 125 mm m 16,24
63 | Siatka z widkna szklanego m2 15,84
64 | Skrzynka uliczna do zasuw DIN4057/38 Masa m k&,8 szt 3
65 | Skrzynka uliczna sztywna do zasuw szt 3
66 | Smota drogowa stabilizowana' kg 2,25
67 | Stopnie ztazowe pojedyncze stalowe typowe szt 14
68 | Szybkozicze do wza elastycznego z galownica DN50 kpl 5
69 | T&éma m 6,28
70 | Taéma z polichlorku winylu m 230
71 | Thuczé kamienny niesortowany t 0,09
72 | Trojnik elektrooporowy 900 réwnoprzelotowy De984d SDR17 PE100 szt 4
73 | Tuleja kotnierzowa DN50 z imym kotnierzem PE-HD100 SDR17 PE100 szt 2
74 | Uchwyty do rurogigbw z PCW 32mm szt 41,07
75 | Uchwyty do ruroaigdw z tworzyw sztucznych @. zewretrznej 50 mm szt 5
76 | Uniwersalna opaska do nawiercania z smejn gwintowanym DN100/DN6Zeliwo sferoidalne szt 3
77 | Uniwersalna opaska do nawiercania z siejn gwintowanym DN2100/DN8Zeliwo sferoidalne szt 1
78 | Whaz kanatowy wentylowany ocieplony klasy D400 szt 1
79 | Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,01
80 | Zaprawa cementowa M-12 m3 0,03
81 | Zaprawa iniekcyjna dm3 0,02
82 | Zasuwa do przytzy domowych, obustronnie aeize 1ISO do rur z PE DN50 PN1%&liwo sferoidalne szt 2
83 | Zasuwa do przytzy domowych, obustronnie azize 1SO do rur z PE DN80 PN1&eliwo sferoidalne szt 1
84  Zasuwa klinowa kotnierzowa DN50 PNIZ&liwo sferoidalne szt 2
85 | Zasuwa klinowagczna DN50 zeliwa sferoidalnego szt 1
Razern
Materialy pomocnicze
Ogotem
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Zestawienie sprztu
Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgszicriekow w

Chrzanowie Diaym

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Agregat pgdotwérczy m-g 39,67
2 | Ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 0
3 | Ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,98
4 | Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0,07
5 ' Koparka gsienicowa 0,25 m3 m-g 22,59
6 Koparka gsienicowa 0,25m3 m-g 5,31
7 Nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne m-g 0,37
8 Praciarka do rur PE m-g 13,26
9 | Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,98
10 Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 0,07
11  Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,22
12  Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,4
13  Samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,25
14  Samochdd dostawczy do 0.9 t (1) m-g 5,91
15  Samochdd samowytad.15-20t (1) m-g 3,14
16 Samochdd samowytadowczy 5t m-g 13,81
17  Samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 48,22
18  Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 8,1
19  Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 6,19
20 | Skrapiarka do bitumu przewma z gczna pompa 250-500 dm3 m-g 0,02
21 | Spawarka spalinowa m-g 9,76
22 | Spycharkagsienicowa 55kW (75KM) m-g 0,75
23 | Spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5,64
24 Srodek transportowy m-g 0,61
25 | Ubijak spalinowy 200 kg m-g 37,98
26 | Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,58
27 | Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,02
28 |Wycig m-g 0,13
29 | Wyciag wolnostojcy spalinowy 0,5t m-g 9,99
30 | Zagszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 24,03
31 | Zestaw dhiaycowy m-g 0,64
32 | Zgrzewarka do rur PE, PEHDsednicy do 280 mm m-g 14,75
33 | Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kekdt, PEHDm m-g 21,38
34 | Zuraw gysienicowy boczny m-g 14,08
35 | Zuraw samochodowy m-g 2,11
Razem 312,01




