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| Opis powierzchni terenu Zielen
. UWAGA:
V|8 8|8 | 5| 8|8 2 IS LUwaga: 1. Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyzuja sie istniejace sieci oraz
§ § % % s § § % § % § % § % * Wartos¢ rzednej oraz gteboko$¢ osi istniejgcej instalacji (np. eNN, gt.osi=0,80) podano w przyblizeniu. kable z projektowanymi sieciami, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ oraz podjaé
Jle Jle Je Tle e Jle Je + Lokalizacie weziéw podano w ukladzie wspéirzednvch matematveznveh odpowiednie dziatania zabezpieczajace przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem,
NS I EPEIN P NS Y NS NS EPINA P e We P potrzedny! yezny a wykopy wykonywacé recznie z zachowaniem przepiséw BHP.
A U S RU I R N s N IE I 2. Do ochrony istniejgcych kabli elektrycznych, elektroenergetycznych,
teletechnicznych i $wiattowodowych w miejscach gdzie krzyzujg sie z proj. sieciami
nalezy zastosowac rury dwudzielne ostonowe. Dtugo$¢ rur ostonowych dopasowac¢ w
. trakcie realizacji.
@ - Nazwa wezia na rurociagu ?:.aN(i:tlaevx:Ichazglsie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw
projektowych urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji, lub o
Ho=1.62 zagtebienie osi projektowanego rurociggu w wezle ktorych brak jest informaciji w instytucjach branzowych.
Profil 6
L.P. Wyszczegolnienie szt. Materiat
. I .
Podziatka 1:100/250 I\W2% PROFIL Wodoctagowy 6
|. T o 1 Nawiertka wodociggowa De110/63 1 PE-HD SDR17 PE100
Ll o+
H , B T V19_5& 2 tuk 45° De63 1 PE-HD SDR17 PE100
A
7 I
N, 3 tuk 55° De63 1 PE-HD SDR17 PE100
§ 4 tuk 90° De63 1 PE-HD SDR17 PE100
% 5 tuk 58° De63 1 PE-HD SDR17 PE100
o g 6 Rura cisnieniowa De63 61,6mb PE-HD SDR17 PE100
g Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadka PCV
2 7 stalowg szer.20cm 61,6mb
22 % VA %8 A 8 Blok oporowy pod zasuwe DN50 2 beton
Zasuwa klinowa kotnierzowa DN50 z obudowg .
21 w0 teleskopowg H=1,4-1,8m PN16 (prod. Zeliwo sferoidalne
2 i 9 HAWLE) 2
Ty 2 o
W25 o W28 W29 ® g W31 10 Skrzynka uliczna sztywna pod zasuwe 2 Zeliwo szare, bitumizowane
S g 2
= = g
g8 33 = 3 5 ¥ T
—_ S I 2| S S 3| & &
P.p.=85,00= = 5|z = s 5= =
Rzedna istniejacego terenu S (S s = 2l g
Rzedna dna proj. kanatu = |3 2 B 5| 5
> = = > = Studnia z zaworem BA
D*UgOSC Odcmka 2,23 (1.1 5,09 24,00 27,08 2,05 1 Tuleja komierzowa DN50 z luznym kotnierzem 2 PE-HD100 SDR17 PE100
' 1 |_=61,56
PrOJ. Spadek kanajfu, 0d|eg|OSC 22,0 %0 Filltr siatkowy z podwojnym sitem ze stali Z zeliwa sferoidalnego EN-
J_ . ! GJS-400/500,
v ' ' ' Eas 5 nierdzewnej DN50 (prod. HAWLE) 1 epoksydowane
Proj. Srednica nominalna, materiat De 63 PE HD 100 SDR 17 PN100 10
; " o <= wo|lo| w De63PE-HD <= De63PE-HD z zeliwa sferoidalnego EN-
Hektometr odleg’fosm Pl S ~ = part [ P % Zasuwa klinowa - Multivalve GJS-400-18,
] - 8 Zabezpieczone BPBK Wroctaw Sp. z 0.0.| Nr rej.S120-1/2018
= DNAOPE-HD 0N 24 ‘50\00 S\ 5 Reczna DN 50 zewnatrz i wewnatrz Bk 52-010 Wroctaw R
v A D 2 o L3 w4 o L ; antykorozyjnie RS Aww ul.Opolska 11-19 lok.1 ev.
s @,33 QQ}\ = § 3 1 (epoksydowane) hoeysi:Budowa oraz przebudowa czesci osadowej na Oczyszczalni Sciekow w
& &33 ] ] Chrzanowie Duzym
S Izolator przeptywdw zwrotnych typ BA z Z zeliwa sferoidalnego,EN- oo
mozliwoscig nadzoru i odwodnieniem DN50 GJS-400-15, Zewnetrzne sieci sanitarne - zadanie 2
4 (prod. Socla) 1 epoksydowane
Tytut rys.
Profil wodociggowy - do WKF ob. nr 9A o 1:250
Stadium: Projekt wykonawczy Nrrys. |S-00-04
Branza: Instalacje sanitarne Nr uprawnier Data Podpis
Projektant: - mgr inz. Agata Leonardczyk | b & 0361/pBS/17/15.05.2019
Specjalnos¢: instalacyjna
SprawdzaRemgr inz. Urszulakadna sy wgpp | 15,05.2010
pecjalnosé:  instalacyjno - inzynieryjna
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