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Wszyscy Wykonawcy

- platforma zakupowa
Dotyczy: PN-65/21 postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe z instalacja
doposazenia zmywalni w urzadzenia niezbedne do obstugi klatek i butelek dla zwierzat
laboratoryjnych, wraz z przeszkoleniem pracownikéw Zamawiajacego.

W zwigzku z pytaniami dotyczacymi prowadzonego postepowania, Zamawiajacy, zgodnie z art. 135 ust. 1 2
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela
odpowiedzi:

Zapytania:
cz. 1
Zatgcznik nr 3

Lp. Wymagania:

I Zmywarka jednodrzwiowa do mycia klatek i butelek dla zwierzat laboratoryjnych — 1 sztuka

Zmywarka wykonana ze stali nierdzewnej klasy nie gorszej niz AlSI 304 i tworzyw sztucznych odpornych na
dziatanie wysokiej temperatury oraz detergentéw (zaréwno kwasowych jak i zasadowych).

Zapytanie: Prosimy o zmiane zapisu — obudowa zewnetrzna wykonana ze stali 304L, komora zmywarki i drzwi
wykonane ze stali 316L. UZASADNIENIE — w niekorzystnych warunkach eksploatacyjnych — wilgotnos,
temperatura agresywne zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne wskazane jest wykonanie komory ze stali 316
charakteryzujaca sie zwiekszong odpornoscig w poréwnaniu do 304.

il Odpowiedz: Wg wiedzy posiadanej przez Zamawiajgcego wykonanie komory i drzwi ze stali nierdzewnej
klasy AISI304 jest wystarczajace. Zamawiajgcy pragnie zwrdci¢ uwage, ze posiada ruszty do klatek wykonane
ze stali nierdzewnej AISI304, ktére planuje my¢ w zmywarce i nie moga one ulegaé zniszczeniu po
wielokrotnym procesie ich mycia.

Dodatkowo Zamawiajacy zaznacza, ze opis w zaden sposéb nie ogranicza zaoferowania zmywarki, w ktérej
komora i drzwi sg wykonane ze stali nierdzewnej klasy AISI316.

Zamawiajacy podtrzymuje zapis punktu | podpunkt 1.1 OPZ.

Ze wzgledu na ograniczong przestrzeri w pomieszczeniu zmywalni — catkowite wymiary zewnetrzne urzadzenia
przy otwartych drzwiach, po kompletnej instalacji nie wieksze niz: 1450 x 1300 x 2300 mm (szeroko$é x
gtebokos¢ x wysokos¢).

Zapytanie: Prosimy o zmiane dopuszczalnej wielkosci zmywarki — szer 1970 x 830 x 1900

Uzasadnienie — zwigkszenie dopuszczalnej szerokosci umozliwi znacznie zwiekszenie pojemnosci zatadunku.
1.2 Posiadane plany budynku i zmywalni wskazujg wystarczajgcg ilo$¢ miejsca na zmywarke o ww. rozmiarach.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane wymiary z uwagi na planowane
rozmieszczenie innych urzadzen, instalacji i pozostatych elementéw w zmywalni.

Zamawiajacy podtrzymuje zapis punktu | podpunkt 1.2 OPZ.

Ze wzgledu na ograniczenia drogi transportowej — wielko$¢ najwiekszego elementu podczas transportu do
pomieszczenia docelowego nie wieksza niz: 1450 x 900 x 2000 mm (szerokosé x gteboko$é x wysokosg). —
Zapytanie: Prosimy o wyrazenie zgody na zwiekszenie gtebokosci najwiekszego elementu do wymienionych
powyzej. UZASADNIENIE — posiadane plany budynku wskazujg na mozliwo$¢ wprowadzenia zmywarki o
wymiarach wyzej podanych.
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OdpowiedZ: Zamawiajgcy zwraca uwage, iz wymieniona przez Wykonawce gtebokosé urzadzenia tj. 830 mm
spetnia wymég wymieniony w punkcie | podpunkt 1.2 — gtebokos¢ urzadzenia nie wieksza niz 900 mm.

Mozliwos¢ mycia klatek i butelek na dwéch poziomach zatadunkowych.

Pytanie

Zapytanie: —w zwigzku z planowanym rozwojem zwierzetarni o hodowle zebrafish prosimy o wprowadzenie
wymogu programu mycia zbiornikéw na ryby. UZASADNIENIE — zmywanie klatek na ryby wymaga specjalnej
konfiguracji i ustawieniu procesu w taki sposéb aby wyeliminowaé pozostatosci biologiczne ze zbiornikéw.
Pdzniejsza instalacja takiej opcji w wyspecyfikowanym przez paristwa bardzo podstawowym modelu zmywarki

14 moze okazac sie niemozliwa.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wymaga posiadania przez zmywarke programu mycia zbiornikéw rybich.
Zmywarka ma by¢ dedykowana do mycia klatek i butelek dla gryzoni laboratoryjnych.
W przypadku rozwoju pomieszczen do utrzymywania ryb Zamawiajacy planuje w inny sposéb obstugiwac i
my¢ zbiorniki rybie niz sugeruje to Wykonawca.
Zamawiajacy podtrzymuje zapis punktu | podpunkt 1.4 OPZ.
Wymiary kazdego z pozioméw zatadunkowych zmywarki to minimum 1250 x 640 x 310 mm (szeroko$¢ x
gtebokos¢ x wysokosé).

1% Mozliwos¢ réwnoczesnego mycia (zatadunek na jeden cykl):

’ - minimum 18 podstaw klatek typu IIL o wymiarze 200 x 400 x 130 mm (szeroko$¢ x gteboko$é x wysokoéé).

lub
- minimum 72 butelek umieszczonych w koszach.
Zmywarka wyposazona w minimum 6 zestawdw obrotowych ramion. 2 zestawy w dolnej czeéci komory, 2
zestawy w gornej czesci komory oraz 2 zestawy pomiedzy poziomami zatadowczymi.
Zapytanie: Prosimy o wprowadzenie wymogu nie ograniczania przestrzeni komory myjacej przez rury
doprowadzajgce wode do ramion spryskujgcych. Wyspecifikowana przez PafAstwa zmywarka posiada rury
znacznie ograniczajgce przestrzen w zmywarce, uniemozliwiajgc mycie np. wyzszych elementéw.

1.6

OdpowiedZ: Zamawiajgcy okreslit w punkcie | podpunkt 1.5, ze zaoferowana zmywarka ma spetnia¢ wymaég
zatadunku na jeden cykl minimum 18 podstaw klatek IIL 0 wymiarze 200 x 400 x 130 mm (szerokos¢ x
gtgbokos¢ x wysokos¢) lub minimum 72 butelek umieszczonych w koszach. Nie wprowadza wymogu nie
ograniczania przestrzeni komory myjacej przez rury doprowadzajgce jezeli zmywarka umozliwia zatadunek
w/w elementéw w zaktadanej iloci. Jednoczesnie Zamawiajacy zaznacza, ze konstrukcja ramion
spryskujacych oraz rur ma umozliwiac skuteczne mycie i ptukanie elementéw utozonych na wszystkich
poziomach zatadunkowych zmywarki.




1.7

Oddezielne zbiorniki, obiegi, ramiona i dysze dla wody myjacej i ptuczacej, aby zapobiega¢ zanieczyszczeniom
krzyzowym elementéw mytych w kolejnych cyklach.

1.8

Standardowy cykl mycia klatek dla gryzoni powinien skfadac¢ sie z co najmniej 3 etapéw:
Mycie: 180 sekund w 50-60 °C

Ociekanie: 5 sekund

Ptukanie: 25 sekund w 80-90 °C

dla catkowitego czasu cyklu trwajgcego okoto 5 minut.

Mozliwo$¢ zastosowania krdtszego i dtuzszego cyklu mycia klatek.

1.9

Urzadzenie wyposazone w minimum 2 pompy myjace wykonane ze stali nierdzewnej. Wydajnos¢ kazdej z
pomp to minimum 550 litréw/minute.

1.10

Urzadzenie wyposazone w minimum 1 pompe ptuczgcg wykonang ze stali nierdzewne;.

1.11

System mycia i ptukania umozliwiajacy catkowite usuniecie zanieczyszczen
z naroznikdw i podtogi mytych klatek oraz wydajne ptukanie mytych elementéw klatek.
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System filtrowania wody gwarantujacy skuteczne mycie. Czesciowa recyrkulacja w celu redukcji zuzycia wody i
detergentdw.

1.13

Zuzycie wody maksymalnie 30 litdw na standardowy cykl mycia klatek.

1.14

Zbiornik wody myjacej o pojemnosci minimum 85 litréw, zbiornik wody ptuczacej o pojemnosci minimum 30
litréw.

1.15

Minimum 1 pompa dozujgca do detergentu myjgcego oraz minimum 1 pompa dozujgca do detergentu
ptuczacego (zmniejszajacego napigcie powierzchniowe).

1.16

Urzadzenie wyposazone w wyswietlacz alfanumeryczny oraz przyciski membranowe. Mozliwoéé kontroli
temperatury wody w zbiorniku myjgcym oraz wody w zbiorniku ptuczgcym.

Zapytanie: Sugerujemy zmiane zapisu — urzadzenie wyposazone w wyswietlacz ciektokrystaliczny z przyciskami
membranowymi. Rozwigzanie wyspecyfikowane przez Pafistwa nienowoczesne i znajduje sie w bardzo
niewygodnej pozycji, pod otwieranymi drzwiami.. Wyswietlacz ciektokrystaliczny umozliwia obserwacje stanu
pracy urzadzenia i umozliwia edycje parametréw procesu.

Prosimy o informacje na temat warunkéw odprowadzania zuzytej wody. Czy wymagane jest chtodzenie wody
przed zrzutem do odptywu? Prosimy zwrdci¢ uwage na fakt, ze wyspecyfikowana przez Paristwa zmywarka
wymaga recznego wigczenia zaworu odptywowego, co jest rozwigzaniem odstajgcym technicznie od
wspotczesnych standarddw.

Prosimy o wprowadzenie wymogu posiadania okna inspekcyjnego umozliwiajgcego podglad procesu.




OdpowiedZ: Zamawiajgcy wprowadza zmiane w OPZ:
Urzadzenie wyposazone w wyswietlacz alfanumeryczny lub ciektokrystaliczny oraz przyciski membranowe.
Mozliwos$¢ kontroli temperatury wody w zbiorniku myjacym oraz wody w zbiorniku ptuczgcym.

Zamawiajacy informuje, ze posiada standardowe rury kanalizacyjne, ktére wytrzymujg wysokie temperatury
zrzucanej wody (ciggta temperatura odprowadzanego czynnika do +90 stopni C). Nie wymaga chtodzenia
wody przed zrzutem do odptywu.

Zamawiajacy pragnie zaznaczyg, ze nie definiuje w jaki sposéb ma odbywacé sie wtaczenie zaworu
odptywowego w zmywarce. Mozna zaproponowacé zaréwno rozwigzanie manualne jak i automatyczne.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie polegajgce na posiadaniu okna inspekcyjnego umozliwiajgcego podglad
procesu.

Czujnik bezpieczeristwa zamocowany na drzwiach, dzieki ktéremu cykl zostaje automatycznie przerwany po
przypadkowym otwarciu drzwi.

1.17 . ; 5 ; 2 . .. . . o
Na maszynie muszg znajdowac sie etykiety z piktogramami ostrzegawczymi informujace uzytkownikéw o
mozliwych zagrozeniach.
Zasilanie:
1.18 |-400V, 50Hz
- moc catkowita urzadzenia nie wieksza niz 25 kW.
1.19 | Poziom hatasu < 70 dB.
1.20 | Okres gwarancji minimum 24 miesigce.
1.21 | Urzadzenie posiadajgce deklaracje zgodnosci CE
1.22 | Gwarantowany autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
1.23 | Zagwarantowanie dostepnosci czesci zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostarczenia urzadzenia.
Dodatkowe wyposazenie w postaci koszy ze stali nierdzewnej minimum klasy AISI304 (2 sztuki). Uniwersalne,
1.24 | do mycia réznych matych przedmiotéw (réwniez kapsli do butelek). Wymiary minimum mm 500 x 500 x 250
wys. Kosze musi mie¢ kompatybilne ze zmywarkg.
Dodatkowe wyposazenie w postaci koszy z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej minimum klasy AISI304
1.25 | (4 sztuki) na 18 butelek o pojemnosci 260 ml (przekrdj kwadratowy). Kosze musi mie¢ kompatybilne ze
zmywarka.
Dodatkowe wyposazenie w postaci koszy z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej minimum klasy AISI304
1.26 | (4 sztuki) na 18 butelek o pojemnosci 700 ml (przekréj kwadratowy). Kosze musi mie¢ kompatybilne ze
zmywarka.
1. Zestaw do oczyszczania wody i napetniania butelek — 1 sztuka
51 Zestaw sktadajacy sie z urzadzenia produkujgcego wode o czystosci klasy co najmniej Il i zbiornika na
) oczyszczong wode.
29 Czystos¢ wody osiggana poprzez odwrdcong osmoze w postaci membrany (funkcja automatycznego ptukania
’ membrany) poprzedzong prefiltracja za pomoca filtra wstepnego.
2.3 Woda przeznaczona do pojenia zwierzat laboratoryjnych.
2.4 Urzadzenie zasilane woda wodociggows.
2.5 Maksymalne wymiary urzadzenia (bez zbiornika) 510 mm (wys.) x 510 mm (szer.) x 300 mm (gt.).
2.6 Zbiornik o wymiarach maksymalnie 850 mm (wys.) x 500 mm (szer.) x 400 mm (gr.).
2.7 Wydajnosé co najmniej 20 litréw/godzine.
58 Jakos$¢ wody po oczyszczeniu: przewodnosé < 40 pS/cm w 25°C, redukcja zwigzkdw nieorganicznych minimum
) w 98%.
2.9 Wbudowana pompa dystrybucyjna.
2.10 | Wbudowany system recyrkulacji, pozwalajacy na ponowne wykorzystanie do 50 % oczyszczonej wody.
2.11 | Urzadzenie wyposazone w wymienialne filtry z tatwym dostepem.
2.12 |Sterowanie za pomocg wbudowanego dotykowego panelu. Dostep do zmiany ustawien zabezpieczony hastem.
2.13 | Alarm konieczno$ci wymiany materiatéw eksploatacyjnych lub gdy wystapi rozszczelnienie instalacji.




2.14 W pompe dystrybucyjng oraz lampe UV o dtugosci fali 254 nm.

215 Orurowa'nie ze st.ali nierdzewnej minimum klasy AISI316 wraz z dwoma punktami poboru — po stronie brudnej i
po stronie czystej.

216 Zamawiajgcy zaleca udziat w wizji lokalnej przed ztozeniem oferty. Po stronie wykonawcy lezy wykonanie

otworu/otwordw do przeprowadzenia orurowania na strong czystg wraz z ich uszczelnieniem i obrébka.

2.17 | Gwarancja minimum 24 miesigce.

2.18 | Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski.

cz.2
1. Dotyczy OPZ punkt 2.16 oraz SWZ punkt 27.

Czy Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej?

Zapisy dwoch powyzszych punktow sg sprzeczne w tym zakresie.

Odpowiedz: Zamawiajacy zaleca udziat Wykonawcow w wizji lokalnej wraz ze sprawdzeniem drég
transportowych. W przypadku ztoZenia oferty bez wykonania wizji lokalnej po stronie Wykonawcy lezg wszelkie
obowigzki dotyczace wprowadzenia urzadzenia do miejsca docelowego.

Zmianie ulega pkt. 27 SWZ na: Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. Przewidywany termin wizji
lokalnej to 16.07.2021r. o godz. 9:00. Miejsce spotkania: Uczelniane Centrum Aparaturowe - Pracownia
Zwierzat Do$wiadczalnych UMP, IV pietro, ul. Rokietnicka 8, Poznan.

2. Dotyczy punktu 1.5 OPZ.
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zmywarki, w ktérej jeden z poziomow zatadunkowych bedzie
miat gtebokosci 610 mm, przy spefnieniu wszystkich pozostatych wymagan OPZ?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg na zaoferowanie zmywarki, w ktorej jeden z pozioméw zatadunkowych
bedzie miat glgbokos¢ 610 mm przy jednoczesnym spefnieniu wymogu zatadunku na jeden cykl minimum 18
podstaw klatek IIL o wymiarze 200 x 400 x 130 mm (szeroko$¢ x gteboko$é x wysokos¢) lub minimum 72 butelek
umieszczonych w koszach.

3. Dotyczy punktu 1.6 OPZ.
Czy Zamawiajacy wymaga, aby zestawy obrotowych ramion myjacych byty w catoéci wykonane ze stali
nierdzewnej klasy minimum AISI304?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga, aby ramiona myjace byty w catoéci wykonane ze stali nierdzewnej. Ramiona
majg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy nie gorszej niz AISI304. Tym samym zmienia brzmienie OPZ
w punkcie | podpunkt 1.6.

Zmiana:
Na podstawie art. 137 ust. 4 Ustawy z 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021r.,
poz. 1129 ze zm.) Zamawiajacy dokonuje zmiany termindw - sktadania i otwarcia ofert, w nastepujacy sposob:

1) Jako termin skfadania ofert wskazuje sie: 23.07.2021 r. godz.: 9:00,
2) Jako termin otwarcia ofert wskazuje sie: 23.07.2021 r. godz.: 10:00.

Przestane informacje prosimy uwzgledni¢ przy tworzeniu oferty przetargowej traktujac je, jako wazne

i wigzace. ZASTEPCA DYREKTORA
DS. ORGAN|ZACYJINYCH

Z powazaniem,

mgr inz. Ma

§.02. 07
d-alena- .[_‘tig ...............
a Zamawiajacego

Opracowata: Stawomira Baranowska
nr telefonu: 61 854 60 15, e-mail: d=p@ump.edu.pl

Zbiornik na oczyszczong wode o pojemnosci 100 litréw +/- 5 %, wykonany z tworzywa sztucznego, zaopatrzony




