projektowane skucie powierzchni

Przekroj A-A

oczepu

prety #8 mm w siatce 10x10 cm

haki _mocujgce siatke

zbrojeniowq wklejone w siatce
30x25 cm
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zZbrojenia oczepu
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WNEKA NA DRABINKE
Skala 1:20
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@ 10 szt. 98 mm
=290 mm

o—E

@ 17 szt. 98 mm
=696 mm

1600

ZESTAWIENIE ZBROJENIA

NA 1 WNEKE
Nrt srednica | dtugosc ilos¢ J?ucgzgsé 98
T o] | ] [ Tst] | [m
1 8 0.290 10 2.900 2.900
2 8 0.6960 17 11.852 11.832
8 1.6000 8 12.8000 | 12.8000
Dlugos¢ fqczna wq srednic [m]:| 27.9520
Masa Tmb preta [kq]:| 0.3950
Masa catkowita zbrojenia [kq]:| 10.8751

DO WYKONANIA:

- 2 wneki na drabinke

Stal zbrojeniowa klasy A, gatunek RB500W

@ § szt. 98 mm
[=1600 mm

Uwagi:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Rzedne wysokosciowe w ukfadzie Kronsztadt.

5. Wymiary podano w osiach pretow.

4. Pawierzchnig oczepu nalezy sku¢ do glebokosci ok. 8 ¢cm od obrysu wneki.

0. Oczyszczong powierzchnig nalezy pokry¢ zaprawg szczepnq.

6. Zbrojenie nowoprojektowane zostanie wklejone na glebokose min. 20 cm
w konstrukcje oczepu. Konstrukcja oczepu zostanie odtworzona poprzez
zastosowanie dodatkowego zbrojenia i uzupetnienia betonem konstrukcyjnym.

/. Minimalna grubos¢ otuliny zbrojenia  wynosi 4 cm.
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