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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt:
- przygotowanie podtoza pod roboty malarskie
- wykonanie powtok malarskich - malowanie Scian i sufitéw farbg emulsyjng,
- malowanie drobnych elementéw stalowych farbg olejng,
- roboty pomocnicze
1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie z zakresie robét budowlanych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos¢ z ST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Materiaty

2.1. Woda [ PN-EN 1008:2004] - normy zwigzane PN-75/C-04630.
Do wykonywania robét mozna stosowac¢ kazdg wode zdatng do picia z wyjgtkiem wéd mineralnych, ze studni,
z rzeki lub jeziora o ile nie zawierajg zwigzkdéw siarkowych, kwasowych czy zasadowych. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
- normy zwigzane PN-75/C-04630.
2.2. Rozcienczalnik
Przygotowany fabrycznie do farb emulsyjnych i olejnych, musi odpowiada¢ normie PN i Swiadectwu
dopuszczenia do stosowania.
2.3. Srodek gruntujacy
Materiat wodorozcieniczalny (np. wodny roztwoér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu
podtoza, do jego przygotowania przed szpachlowaniem i robotami malarskimi. Srodkiem gruntujagcym moze
by¢ réwniez roztwor farby emulsyjnej z wodg w stosunku 1:5.
2.4. Farby
- Emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach,
- Olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
—wydajnosé — 6-8 m?/dm3
—czas schniecia—12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—wydajno$é — 6-10 m?/dm3

3.Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt malarskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy (agregaty malarskie,
pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania, itp.), po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosSciowych robodt i
przepisow BIOZ zostang przez Przedstawiciela zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.Transport

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skfad robdt malarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu. Zatadunek, transport i roztadunek



materiatéw nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym..
5.Wykonanie robot

5.1.Przygotowanie podtoza pod roboty malarskie.

Do wyréwnania ubytkédw w tynku nalezy zastosowac "zaprawe wyréwnujaca ". Przed jej uzyciem podtoze
nalezy odpowiednio zwilzyé. Wszystkie osypliwe i luzno trzymajace sie fragmenty tynku nalezy bezwzglednie
usungé, zas miejsca przeznaczone do wypetnienia zaprawg, koniecznie zagruntowac.

5.2.Malowanie emulsyjne $cian i sufitow.

Sufity pomalowac farbg emulsyjna biata, Sciany farbg emulsyjna w kolorach pastelowych uzgodnionych z
Przedstawicielem Zamawiajgcego. Aby nie pobrudzi¢ podtég, okien, drzwi nalezy stosowac folie malarska.
Farbe nanies¢ pedzlem watkiem malarskim. Do pomalowania sufitow uzy¢ biatg farbe emulsyjng. Powtoka
farby emulsyjnej po wykonaniu powinna by¢ niezmywalna przy stosowaniu Srodkdw myjgcych i
dezynfekcyjnych. Powtoka powinna dawaé aksamitno - matowy wyglad powierzchni, barwa powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtoki bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét malarskich.

Roboty malarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi minimalnymi normami wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
malarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny Wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
Przedstawiciel Zamawiajgcego.

5.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie, powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode Przedstawiciela Zamawiajgcego co do sposobu
wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i
zaméwieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawié i
przekonsultowa¢ z Przedstawicielem Zamawiajacego.

6.Kontrola jakosci - Zgodnie z pkt. 6 ST.

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w temperaturze wiekszej lub réwnej 5°C nie wczesniej niz po 7
dniach. Powtoki powinny by¢ odporne na zmywanie wodg, tarcie na sucho, i na szorowanie, bez uszkodzen,
plam, smug, przeswitow, $ladow pedzla, spekan, tuszczenia sie i odstawania od podtoza.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- wygladu powierzchni,

- wsigkliwosci sSrodkéw i farb,

- wyschnieciu podtoza,

- czystosci powtok malarskich po 7 dniach od wykonania,

- zgodnosci braw ze wzorem,

- doktadnosci wykonania gtadzi (gtadkosci, odchytek tolerancji, twardosci, estetyki).

7. Obmiar robot
7.1. Zgodnie z pkt. 7 ST.
7.2. Jednostkg obmiarowa robot jest:
— 1 m?pomalowanej powierzchni.

8. Odbiodr robdt - Zgodnie z pkt. 8 ST.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do



robot tynkowych lub odpowiednig szpachldwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.
Jezeli odbiodr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbidr roboét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rdwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powitoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotky lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i robot
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za okreslong ilos¢ jednostek przedmiarowych zgodnie z pkt. 9 ST.
10. Przepisy zwigzane - Zgodnie z pkt. 10 ST.
PN-69/ B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-69/ B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-C819014:2002 Farby dyspersyjne stosowane zewnatrz.
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.



