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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt:

- montaz skrzydet drzwiowych fabrycznie wykonczonych,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie z zakresie robét budowlanych.
Odcieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.
Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oScieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.
Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu
jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$é z ST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne.
Materiaty stosowane przy montazu drzwi, bedgce w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i
stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jeseli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczerdstwa
okreslonym przez Komisje Europejska.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkgji.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty i wyroby stosowane przy montazu drzwi:
—drzwi wewnetrzne,
—drzwi zewnetrzne,
—okna PCV
— materiaty uszczelniajace,
—inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty do wykonania robdt montazowych stolarki okiennej i drzwiowej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).

2.2.1. Drzwi wewnetrzne
Drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z
PN-EN 14351-1+A1:2010.
Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych drzwi sg wykonane, tgcznie z wszelkimi



zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu
do wszystkich elementéw sktadowych, majacych wptyw na trwatos¢ wyrobdw przy ich uzytkowaniu, poprzez
powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez podaé¢ informacje dotyczace konserwacji drzwi oraz ich czesci podlegajgcych
wymianie.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe, ptaskie, pokryte okleing odporng na intensywne uzytkowanie. Oscieznica
stalowa. Drzwi wyposazone w zamek z wktadka patentowa.

2.2.2. Drzwi zewnetrzne
wspbtczynnik przenikania ciepta dla stolarki ($lusarki) drzwiowej U max 2,6 W/m? x k
materiat: konstrukcja stalowa z izolacjg termiczng (ciepte). poszycie z blachy okleinowanej - okleina odporna
na intensywne uzytkowanie.
prog: aluminiowy lub ze stali nierdzewnej
wyposazenie drzwi:
Wszystkie drzwi wyposazone w:
samozamykacz z ttumieniem hydraulicznym z regulacjg predkoscig obrotowa oraz mozliwoscig blokady,
klamka metalowa powlekana
zamki: drzwi wyposazone w 2 zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe wielozastawkowe i bebenkowe lub
rolkowo-zasuwkowe.
kolor: wg projektu.

2.2.3. Stolarka okienna:
Materiat: PCV
Profil: szesciokomorowy
Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U: max 1,0 W/m?2 x K
Szyba: zespolona trzyszybowa - P4
Os$cieznica PCV: minimalna wysokos$¢ 80 mm uzbrojona profilem stalowym zamknietym.
Nawietrzaki okienne: nawietrzaki z regulacjg zamykania i otwierania we wszystkich oknach
Sposéb otwierania i podziaty: wg dokumentacji projektowe;j.
Kolorystyka: wg dokumentacji projektowej
Okucia:
- posiadajgce aprobaty techniczne,
- posiadajgce funkcje rozszczelniania (mikroszczeliny),
- okucia do okien uchylnych powinny umozliwia¢ otwieranie skrzydet do mycia,
- okucia przy oknach uchylnych powinny umozliwiac ich otwieranie do mycia,
- okucia nie mogg mie¢ mozliwosci otwierania od zewnatrz.
Klamki: metalowe malowane w kolorze okien

2.2.4. Materiaty uszczelniajgce
Do wykonywania uszczelnien miedzy drzwiami a $ciang mogg by¢ stosowane, w zaleznosci od rodzaju
uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne):
Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie)
- impregnowana tasma rozprezna paroprzepuszczalna
- folia paroprzepuszczalna
- folia elastyczna paroprzepuszczalna
- Kit trwale elastyczny
Warstwa srodkowa (izolacja termiczna)
- pianka poliuretanowa jednosktadnikowa
- pianka poliuretanowa dwuskfadnikowa
- wetna mineralna
Warstwa wewnetrzna (uszczelnienie)
- folia do okien paroszczelna
- kit trwale elastyczny
- impregnowana tasma rozprezna paroszczelna
- tasma butylowa do okien
Wymienione materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajgcymi je elementami i zmieniaé wtasciwosci pod wptywem temperatury.
Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji




projektowe] a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta stolarki.
2.2.5. Inne wyroby i materiaty
Przy montazu drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
elementy mocujace:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
—Sruby, wkrety,
elementy podporowe i dystansowe:
— kliny, klocki, belki drewniane,
— podktadki, katowniki stalowe,
elementy wykonczeniowe:
— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,
— katowniki, éwieréwatki i listwy maskujgce potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej, a takze spetnia¢c wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta drzwi .
Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju Sciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju
stolarki i sposobu jej mocowania.

2.3. Materiaty do wykonania zabudowy wneki w $cianie
Ptyta widrowa laminowana w kolorze biatym,
Akcesoria meblarskie,

3.Sprzet

Sprzet i narzedzia do montazu drzwi

Montaz drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedga przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujgcych montaz stolarki. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié
wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobow.

Przy montazu drzwi nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w osciezach,

c) transportu technologicznego wyrobéw,

d) wykonywania montazu na wysokos$ci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4.Transport

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robdt mozina przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow

nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.1. tadowanie drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte
do podtuznej osi pojazdu, z tym ze drzwi — na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy
oku¢ zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesungé¢ wzgledem siebie o szerokosé
skrzydta.

4.2. Zasady zabezpieczania drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewniaé
stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdow. Wyroby
nalezy zabezpieczac przez:

a) sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

c) usztywnienie rzedow za pomocg elementédw mocujacych i rozpierajgcych,

d) taczenie rzedéw w bloki za pomocg elementdw mocujacych,



e) usztywnienie blokéw za pomoca progéw,
5.Wykonanie robot

5.1. Warunki przystgpienia do montazu stolarki okiennej i drzwiowej.

Do montazu stolarki mozna przystgpic¢ po zakonczeniu wiekszosci robét mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien i drzwi przed zakonczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku drzwi drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach drzwi). Wymagane jest wiec
sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic:

— prawidtowos$¢ wykonania scian,

—rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

—zgodno$¢ wymiarow otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

— czy wymiary otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie z zachowaniem wtasciwej szerokosci
szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a osScieznica.

5.2. Ogdlne zasady montazu stolarki okiennej i drzwiowej

5.2.1. Usytuowanie drzwi w osciezu

* Drzwi i okna nalezy sytuowaé w osciezu zgodnie z projektem.

5.2.2. Zasady ustawienia drzwi i okien w otworze

» Ustawienie drzwi i okien powinno zapewniaé:

- luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiany wymiaréw stolarki pod
wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajgce funkcjonalnosci,

- miejsce dla klindw i klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub belki
drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sy przewidziane w dokumentacji producenta) oraz
katowniki badz kotwy stalowe.

Do ustawienia okien drzwi w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwosc
odksztatcania sie okien i drzwi.

Zamocowanie okna i drzwi przy uzyciu tylko kotkdéw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockéw
podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okien lub drzwi w otworze, po zamocowaniu oscieznicy
powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac¢ klockéw podporowych.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna lub drzwi w otworze przy dtugosci elementu do 3,0
m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tacznie. Przy elementach o wiekszych wymiarach,
wystepujace odchytki nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonalnos¢ elementu.

5.2.3. Zasady mocowania okien i drzwi

- Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty
przenoszone za posrednictwem facznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnosé¢ okien i drzwi byta
zachowana, tzn. ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny. Zamocowania powinny by¢
rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

- Do mocowania stolarki w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i
sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i $ruby/wkrety. Pianki poliuretanowe i tym
podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania drzwi, a wytacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny
miedzy oscieznicg a $ciang.

- Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakdw ceramicznych i
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

- Sruby mogg byé stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegly
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowaé sruby dostosowane do materiatu osciezy.

- Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach scian warstwowych.

- W przypadku stolarki aluminiowej z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. tgczniki mocowane sg
do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podkfadki
metalowej, wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.



5.4. Wykonanie zabudowy stolarskiej

Whneke w $cianie nalezy zabudowac szafg sktadajaca sie z trzech przegréd poziomych. Przegroda srodkowa
powinna posiada¢ wymiar pionowy umozliwiajgcy wieszanie okry¢ wierzchnich.

Zabudowe nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanym zakfadzie stolarskim, a nastepnie zamontowac na budowie.

6.Kontrola jakosci - zgodnie z pkt. 6 ST.

6.1. Badania przed przystgpieniem do montazu stolarki otworowej.

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan Scian i przygotowania os$ciezy do robdt
montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobdw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.1.1. Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu drzwi i okien.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic:

— prawidtowos$¢ wykonania Scian, zgodnie z odpowiednia szczegétowa specyfikacjg techniczng,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane),

—zgodno$¢ wymiarow otwordw z wymiarami projektowanymi,

—mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

6.1.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobdéw

Przed rozpoczeciem montazu stolarki nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ okien, drzwi oraz obrdébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w
zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jako$ci wykonania,

—zgodnos$¢ okien, drzwi oraz obrébek z dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacjg techniczng,

— w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach
montazowych,

— stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnosc) oraz sposéb przechowywania wyrobdéw i terminy przydatnosci
materiatéw uszczelniajacych.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt montazowych z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw.
Badania te w szczegdlnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego elementu na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepow miedzy
tacznikami mechanicznymi),

—izolacji termicznej szczeliny miedzy oscieznicg a osciezem,

6.3. Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace montazu okien drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Szczegétowg Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jakosci robdt montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania.

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw
dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m
nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tacznie,

c) sprawdzenie rdznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych nie powinna
by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie
zamykac sie lub otwierag,



e) sprawdzenie szczelnosci zamontowanego drzwi i prawidtowosci regulacji oku¢ — zamkniete skrzydto
powinno przylega¢ rownomiernie do oscieznicy zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi elementami.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robot
7.1. Zgodnie z pkt. 7 ST.
7.2. Jednostka obmiarowa robdt jest:
— 1 m? powierzchni drzwi mierzonej w $wietle oscieznic.

8. Odbiodr robét - zgodnie z pkt. 8 ST.

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu s3 mocowanie oscieznicy na catym obwodzie oraz
izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oScieznicg a osciezem. Odbidr
tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu drzwi. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje
drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng
(szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac (otynkowanie osciezy, montaz listew maskujacych).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

8.2. Odbidr koncowy

8.2.1. Zasady przeprowadzania odbioru koricowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowsq oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.2.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Montaz drzwi powinien byé odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskazaé na koniecznos¢ regulacji okué), usungé
niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic¢ drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie =zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja
funkcjonalnosci i trwatosci drzwi zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych drzwi, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.



Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu drzwi z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

8.3. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych roboét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz
sprawdzenia prawidtowosci otwierania i zamykania drzwi i okien, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.2.,,0dbior koncowy”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w zamontowanych oknach i drzwiach.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za okreslong ilos¢ jednostek przedmiarowych zgodnie z pkt. 9 ST.

10. Przepisy zwigzane - Zgodnie z pkt. 10 ST.

PN-EN 107:2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.).

PN-EN 410:2001

PN-EN 410:2001/Ap1:2003

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkto w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.
PN-EN ISO 717-1:1999

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004

PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornosé¢ — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornosé¢ — Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja (oryg.).

PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie statyczne (oryg.).

PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie dynamiczne (oryg.).

PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na préby wtamania recznego (oryg.).

PN-EN ISO 10077-1:2007

PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne wifasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 1:Postanowienia ogdlne.

PN-EN ISO 10077-2:2005

PN-EN 1SO 10077-2:2005/AP1:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspbtczynnika przenikania ciepta — Czes$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.



