
4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
istniejąca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu

6cm -   kostka brukowa betonowa
3cm -   podsypka cem. paskowa 1:4
15cm - mieszanka niezwiązana spoiwem, 
            kruszywo C90/3

ściek betonowy przykrawężnikowy 10(8)x30
na ławie betonowej z betonu C12/15

ściek betonowy przykrawężnikowy 10(8)x30
na ławie betonowej z betonu C12/15

K - 1

6cm -   kostka brukowa betonowa
3cm -   podsypka cem. paskowa 1:4
15cm - mieszanka niezwiązana spoiwem, 
            kruszywo C90/3

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
istniejąca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu

8cm -   kostka brukowa betonowa
3cm -   podsypka cem. paskowa 1:4
20cm - mieszanka niezwiązana spoiwem - kruszywo C90/3
15cm - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4 

ściek betonowy przykrawężnikowy 10(8)x30
na ławie betonowej z betonu C12/15

ściek betonowy przykrawężnikowy 10(8)x30
na ławie betonowej z betonu C12/15

K - 2

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

obrzeże betonowe 8x25(30)
na podsypce cem.piask. 1:4

obrzeże betonowe 8x25(30)
na podsypce cem.piask. 1:4

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

krawężnik betonowy 12x22
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

6cm -   kostka brukowa betonowa
3cm -   podsypka cem. paskowa 1:4
15cm - mieszanka niezwiązana spoiwem, 
            kruszywo C90/3

obrzeże betonowe 8x25(30)
na podsypce cem.piask. 1:4

8cm -   kostka brukowa betonowa
3cm -   podsypka cem. paskowa 1:4
20cm - podłoże wzmocnione 5MPa
20cm - podbudowa betonowa z betonu C8/10

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
       SKALA 1 : 50

Ń

Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
 ul. Warszawska  100,  21-300 Radzyń Podlaski

JAN ŻEREBIEC
LUB/ 0008/OHOD/04

  REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1263L
UL. WARSZAWSKA W RADZYNIU PODLASKIM

OD KM 0+441,50 DO KM 0+789,20 


