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OST - ogolna (wymagania ogolne) specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robét budowlanych

1. INFORMACJE WSTEPNE - OGOLNE

1.1. Nazwa zadania.

Obiekt: obreb Nakto nad Notecig, ulica Olszewska na dziatkach numer 63/2, 64/3, 64/13, 88,
64/37, 98/1

Temat: Kanalizacja deszczowa grawitacyjno

1.2.  Przedmiot i zakres robét.
Podstawowe dane:

- PVC 0500 mm — 330,00 m;
- PVC 160 mm — 120,00 m;

- wpusty deszczowe z osadnikiem na czg$ci stale (min. 1,0m) DN500 — 16 szt.

- studnie wlazowe z kregdow betonowych @ 1200 — 16 szt.

1.3 Wyszczegdélnienie oraz opis prac i czynnoS$ci towarzyszacych, ktore nie s3 wyspecyfikowane w

przedmiarze zawarte sg w punkcie nr 10.

1.4 Informacja o terenie.

Dziatka nalezy do inwestora (dziatki drogowe). Na dzialce na ktdrej projektuje si¢ inwestycje objeta
jest planem zagospodarowania przestrzennego. Wystepuje istniejagce naziemne i1 podziemne
uzbrojenie terenu: wodociagi, kanalizacja, gazociagi, sieci 1 kable energetyczne nn, kable

telekomunikacyjne.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze teren budowy w terminie umownym. Organizacja placu budowy jest w
calo$ci po stronie Wykonawcy (w zakresie dostepu do wody, energii elektrycznej itp.). Wykonawca
na dzien rozpoczecia robdt zapozna si¢ z istniejagcym uzbrojeniem na tzw. mapach dyzurnych

geodezji.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

* szkody w instalacjach 1 urzadzeniach naziemnych i podziemnych, ktére sa w zasobach
geodezyjnych oraz zostaly wskazane przez wiascicieli dziatek, przestrzeganie obowigzujacych

przepisOw oraz powinien zapewni¢ ochrong¢ wlasnosci publicznej 1 prywatne;.



Wykonawca powinien rowniez zapewni¢ bezkolizyjny dojazd swojego sprzgtu i materialdéw oraz

zapewni¢ dostep do przylegtych dziatek w trakcie realizacji robot.

1.7 Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dzialania, aby stosowac si¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i1 poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dzialan, szczegélnie w zakresie wod gruntowych, zanieczyszczen powietrza,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikoéw powodowanych

dzialalnoscig przy wykonywaniu robdt budowlanych.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i1 nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane,
jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) wytycznych
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ. Nalezy miedzy innymi uwzglednic
bezpieczenstwo pracownikow w czasie wykonywania wykopow pod instalacje

z uzyciem koparek, jak i podczas montazu przy uzyciu dzwigu czy koparki, oraz zapewni¢
przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa obstugi urzadzenia do wykonania poziomych
przewiertow sterowanych. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie  gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw  bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wykonawca we wlasnym zakresie w uzgodnieniu z zarzadcg drogi, uzyska decyzje na wejécie w

gminny pas drogowy.

1.10 Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca podejmie decyzje w zakresie wykonania ogrodzenia. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania porzadku na placu budowy, wlasciwego sktadowania materiatow 1 elementow
budowlanych, utrzymania w czystosci drog szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow jak

1 wyjazdu innego sprzetu.

1.11 Zabezpieczenie chodnika, wjazdoéw na teren posesji i jezdni.

W zakresie Wykonawcy robot.



1.12 Nazwa i kody wg CPV.

Dziat -  450000007; roboty budowlane

Grupa-  452000009; roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej wodnej
Klasa-  452300008; roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
Kategoria- 452310005; roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw

45231300-8, 45232100-3; roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociaggow

1.13 Okreslenia podstawowe.

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych skladajaca si¢ z ogélnej
specyfikacja (OST) 1 szczegotowych specyfikacji ( SST)

OST - ogolna (wymagania ogolne) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

Wyréb budowlany-Materiat - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposob trwaty,

o whasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
budowlom spehlienie wymagan podstawowych, co okre§lone jest art. 10. Prawa budowlanego
(Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co okreslone jest art. 2. ust. 1., art. 4. 1 art. 5.
ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)

Aprobacie techniczne] - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng przydatnosci

wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spelnienia wymagan

podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w ktérych wyrob bedzie stosowany.

Europejskie] aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng

przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w ktérych wyrdb bedzie stosowany,
wydang zgodnie z wymaganiami Unii Europejskie;.

Krajowa deklaracja zgodnosci (deklaracja zgodnosci) - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie

producenta (i upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajace, na jego wytaczng odpowiedzialno$¢,
ze wyrob budowlany jest zgodny z Polska Normag wyrobu lub aprobatg techniczng.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - inspektor - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie

techniczne 1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonywujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci 1 ilosci
wykonywanych robdt, bierze udzial w sprawozdaniach i1 odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze

gotowego obiektu



Dokumentacja projektowa - stuzy do opisania przedmiotu zamowienia na wykonanie robot

budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowg - sktada si¢ w szczegolnosci z:

projektéw wykonawczych, projektow budowlanych, informacji bioz i przedmiaru robot.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Ujeta w przedmiarze podstawa normowania (np. KNR) nie jest obligatoryjna i

stuzy do opisu robét.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci 1 wymogow jakos$ciowych oraz uwzglednia przyjety stopien scalania robot.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z:

* projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami w procesie budowlanym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robot,

* geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

Obmiar rob6t - pomiar wykonanych rob6t budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilo$ci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci robot

dodatkowych i technologicznych, nie obj¢tych przedmiarem.

Geodezyine czynnosci w budownictwie polegaja na:

* geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu gléwnych osi oraz
charakterystycznych punktéw i punktow wysokosciowych (reperéw),
* geodezyjnej obstudze budowy 1 montazu obiektu budowlanego,

e goeodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajacych

zakryciu.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdt czynnosci zmierzajacych do

okreslenia przydatno$ci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych

podloza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Odbiory - badania i kontrola zgodnosci robét z projektem i specyfikacia.

Odbiér koncowy obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci zwanych tez odbiorem

ostatecznym polegajaca na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego i przekazaniu go dla uzytkownikow sieci przez grupe os6b o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu

przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt i dostarczeniu dla inwestora 1 uzytkownikow



sieci dokumentacji rozbiorowej. Warunkiem odbioru jest tez zagospodarowanie i uporzadkowanie

terenu przez Wykonawce.

Dokumentacja odbiorowa - stanowi zbior dokumentow w sktad, ktorych wchodza:

» dokumentacja powykonawcza budowy,

* zestawienie wbudowanych materialdéw z przyporzadkowaniem deklaracjom zgodnosci, ktore
potwierdzaja, ze materiaty te zostaty dopuszczone do zastosowania,

* wyniki badan, prob, ktorych rodzaj i1 zakres zostat okreslony w SST lub przez inspektora w
trakcie budowy,

* odbiory dokonywane przez inne jednostki, a zwigzane z realizacja zadania np. odbidr pasa
drogowego, odbioér rozwigzan-usunig¢ kolizji, itp.

* dziennik budowy,

* ksigzka obmiarow,
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o

wlasciwosciach okreslonych dla; Wyr6ob budowlany-Materiat (ad 1.13 - w skrocie oznacza to, ze

materialy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie), a takze powinny by¢ zgodne z

wymaganiami okreslonymi w SST.

2.2 Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skladowaniem i kontrolg jakos$ci materialéw i wyrobow.

*  Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.
Sktadowane materiaty nie powinny kolidowa¢ z ruchem drogowym oraz nie powinny utrudniaé
dostepu do dziatek. Sktadowane materiaty, elementy powinny by¢ dostepne dla inspektora
nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji oraz udostgpnione deklaracje zgodno$ci lub inne
dokumenty okreslajace jako§¢ materiatow.

*  Wykonawca uzgodni z inspektorem sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatow do wykonania robot, a takze posiadanych aprobatach

technicznych celem dokonania ogledzin materialow przez inspektora.

2.3. Materialy i wyroby budowli (przylacza kanalizacji sanitarnej).

* Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane urzadzenia

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot byty dobrej jakosci.



e Material moze by¢ wbudowany, jezeli:

a) odpowiada wymaganiom, co potwierdza dokument; Krajowa deklaracja zgodnos$ci (deklaracja

zgodnosci),
b) uzyskat akceptacj¢ inspektora.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy i wyroby budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja
akceptacji inspektora (nadzoru inwestorskiego), powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu
budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru materiaty, elementy budowlane, wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i ponosi pelng

odpowiedzialno$¢ techniczng 1 kosztows.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

W przypadku, jezeli specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe stosowanie materiatow,
wykonawca przedtozy konkrety wariant inspektorowi celem akceptacji.

W przypadku, jezeli dokumentacja projektowa i1 SST przewiduja inne materiaty, wykonawca

winien zastosowaé material wyspecyfikowany w SST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robét jak i przyleglych obiektéw. Sprzet powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w SST dla konkretnych rodzajéw robot. W przypadku braku
odpowiednich ustalen w SST niezbgdna jest akceptacja sprzetu przez inspektora. Wykonawca
przedstawi inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu: zurawi budowlanych samochodowych, koparek przedsigbiernych, spycharek
kotowych lub gasienicowych, sprzgtu do zaggszczania gruntu, weiggarek mechanicznych,

beczkowozow, sprzgtu do wykonanie przewiertdéw poziomych sterowanych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkdw transportu, ktore beda okreslone
w projekcie organizacji robodt oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych
materiatow oraz ktére nie wptyna niekorzystnie na stan istniejacych drég w rejonie realizacji robot.

W przypadku niekorzystnego wplywu wykonawca dokona odtworzenia drog. W czasie transportu
8



materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przesunigciem (na odpowiednich podktadach
uniemozliwiajacych ich przesuw czy uszkodzenie). Podobnie powinny by¢ sktadowane na budowie.
Do wykonania robét objetych zakresem zadania niezbedne beda:
samochod samowytadowczy 5-10 t,
samochod skrzyniowy,

samochod dostawczy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i wymaganiami OST i SST oraz poleceniami inspektora. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pisSmie przez inspektora. Nastgpstwa bledu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt beda pooprawiane przez wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami
inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje inspektora dotyczace akceptacji wyboru materiatow,
wyboru sprzetu i1 innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, a takze w normach. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor bedzie bral pod uwage wyniki badan materiatlow i robodt, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wplyw na rozwazany problem. Polecenia
inspektora przekazane wykonawcy beda spelniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod

grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracowuje we wiasnym zakresie 1 zabezpiecza we wszystkie niezbedne czynniki.

5.3 Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracowuje we wlasnym zakresie.

5.4 Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub
masie a takze prowadzenie robdt w znacznym zblizeniu do linii energetycznych lub innych
obiektow winno by¢ prowadzone na podstawie projektu technologii i organizacji montazu
sporzadzonego przez Wykonawce. Dla tych robot Wykonawca winien prowadzi¢ dziennik

montazu.



5.5 Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
prowadzonych robot do stanu pierwotnego, chyba, ze w zakresie robdt byto podniesienie stanu

zagospodarowania terenu przez np. wykonanie zieleni czy nowych nawierzchni.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1 Zasady kontroli robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakos¢ materialdéw 1 elementow,
zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli oraz zapewnia mozliwo$¢ pobierania probek i
badania materialdéw 1 robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty
inspektorowi opracowania pt. Program zapewnienia jako$ci. Program powinien okreslac:

* system (sposob 1 procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis wlasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),

* sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

* sposob 1 forme przekazywania informacji inspektorowi.

Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czgstotliwosciag
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 w SST. Wymagania, co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaly okres§lone w SST, zostang one ustalone przez
inspektora. Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Inspektor bedzie miat
nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W
przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
inspektor moze wymaga¢ dokumentdw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do

wykonania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie probek.
Probki do badan beda pobierane losowo. Inspektor bedzie mial mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu

probek.

6.3. Badania i pomiary.
Badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi krajowymi,
albo zastosowane beda inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed przystapieniem do
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pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie. Po ich

wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi wyniki.

6.4 Badania prowadzone przez inspektora.

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania
materialdw u zrodet ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelka pomoc w tych
czynnosciach. Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe
badania tych materialéw, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane

materialy nie zostang usunigte przez Wykonawce z wlasnej woli.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1 Ogo6lne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru winny by¢ zgodnie z rozp.
Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r.

Przedmiar robot powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélnym opisem lub
wskazanie podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wtasciwych SST z wyliczeniem
1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dzialéw przedmiaru
powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robdt budowlanych w danym obiekcie wg. CPV. Dalszy
podziat przedmiaru robot nalezy opracowaé wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadow rzeczowych.
Ogolne zasady obmiaru robot dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonanych. Obmiaru dokonuje Wykonawca
po powiadomieniu pisemnym inspektora o terminie i1 zakresie obmierzanych robdt. Obmiar wpisuje
si¢ do protokotu odbioru czg¢éciowego lub do ksigzki obmiarow, jezeli dotyczy to robot

dodatkowych czy innych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw:

robdt zanikajacych, czgsciowy (etapowy), koncowy, gwarancyjny.

8.2 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbioér obejmuje roboty podstawowe, to jest odcinek pomiedzy studzienkami - dla kanalizacji
sanitarnej 1 odcinek pomiedzy weztami — dla kanalizacji ci$nieniowej. Odbior polega na ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie ulegajg zakryciu. Odbiodr taki bedzie
przeprowadzany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
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og6lnego postepu robot. Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy,
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora 1 uzytkownika sieci. Wykonawca przedktada
dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatdéw lub informuje, Ze spetniajg kryteria SST, doktadnos¢
wykonania robot - Wykonawca przedklada potwierdzenie geodety wykonania odbieranych zgodnie
robot z projektem w zakresie sytuacyjnym jak i wysoko$ciowym. Zakres odbioru zostat okreslony
w punkcie 6.

8.3 Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy jest elementem faktury czesciowej 1 potwierdza odbiory robdt zanikajacych
tacznie z zasypka gorng i gtdéwng. Odbidr dotyczy tez etapu robot.

8.4 Inne odbiory.

Moga wystapi¢ proby szczelno$ci, rozruchy technologiczne itp., odbiory te winny spetniaé kryteria
normowe lub warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t lub innych publikacji.

8.5 Odbior koncowy.

Wykonawca dokonuje zgloszenia o zakonczeniu robot Zamawiajagcemu wraz z dostarczeniem

kompletu dokumentacji odbiorowei. Zakres dokumentacji odbiorowej okreslony zostat w OST

punkt 1.13.( dokumentacja powykonawcza budowy i dokumentacja odbiorowa).
8.6 Przeglad miedzygwarancyjny - odbidr w czasie terminu gwarancji, polega na ocenie
wykonanych robodt zwigzanych z usunigciem ewentualnych, stwierdzonych wad.
8.7 Przeglad gwarancyjny - odbidr przed uplywem terminu gwarancji, polega na ocenie

wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem ewentualnych, stwierdzonych wad.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie finansowe robot bedzie dokonane w systemie kosztorysowym dla odbioru czesciowego
1 koncowego z zastrzezeniem, ze na odbidr koncowy pozostawia si¢ 10 % warto$ci robot.

Cena ofertowa winna uwzglednia¢ cato$¢ robot i czynnos$ci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamOwienia oraz jego przekazania do eksploatacji uzytkownikom sieci. Oprocz elementow robot
uwzglednionych w  przedmiarze robdt nalezy migdzy innymi uwzgledni¢ ponizsze
wyspecyfikowanie roboty towarzyszace, ktore beda ujete w cenie jednostkowej za 1 mb sieci:

* pompowanie wody z wykopow,

» zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

e odtworzenie terenu, co najmniej do stanu pierwotnego,

* prace geodezyjne,

* organizacj¢ placu budowy,

* przygotowanie i kompletacj¢ materiatow odbiorowych,

* proby, badania,

* organizacj¢ ruchu drogowego wraz z oplatami za zajecie pasa drogowego,
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Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie protokotow odbioru z
wyliczeniem wartos$ci robot. Inwestor uisci optate za wbudowanie urzadzen (przytacza

wodociggowego i kanalizacji §ciekowej w pasie drogowym).

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjnej

. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

. PN-EN 752-3:2001 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Modernizacja

. PN-EN 752-4:2001 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i
oddzialywanie na $rodowisko

. PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Modernizacja

. PN-EN 752-7:2002 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Cze$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie
. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne Bezci$nieniowe systemy

przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu
. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego

i kotowego - Zasady konstrukcji, badania.

. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

. PN-EN 13331-1:2003 U Systemy obudéw do wykopdw - Czg$¢ 1: Dane wyrobow

. PN-EN 13331-1:2004 Obudowy $cian wykopow. Czgs¢ 1: Opisy techniczne wyrobow

. PN-EN 13331-2:2003U Systemy obudow do wykopoéw - Czes¢ 2: Ocena na podstawie obliczen lub
badan

. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne Bezci§nieniowe systemy

przewodowe z niezmigkczonego polilchlorku winyl.

. PN-EN 1437:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy Przewodow
rurowych do kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktad.

. PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci§nieniowej

. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcis$nieniowe systemy

przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace

. rur, ksztattek i system

. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

. PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci§nieniowej

. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych
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PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Scianki szczelne

PN-EN 13331-1:2003 U Systemy obudow do wykopdw - Czes¢ 1: Dane wyrobow

PN-EN 13331-1:2004 Obudowy $cian wykopow. Czg$¢ 1: Opisy techniczne wyrobow

PN-EN 13331-2:2003U Systemy obudow do wykopow - Czg$¢ 2: Ocena na podstawie obliczen lub
badan

PN-EN 996:1998 Sprzet do palowania. Wymagania bezpieczenstwa
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu

1. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe".

2. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych".

3. ,Instrukcja montazowa wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i przewodow
cisnieniowych dla kanalizacji sanitarnej z rur PE wydana przez producenta rur
uzytych do budowy”

4. ,Instrukcja oznakowania robot ( zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z dnia 06.06.1990r. MP zal. Nr 24,
p0z.184z 1990r.)

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47,

poz. 401).
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SST - szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych - Sie¢ kanalizacji deszczowej

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Przedmiot SST

Obiekt: obrgb Nakto nad Notecig, ulica Olszewska na dziatkach numer 63/2, 64/3, 64/13, 88, 64/37,
98/1

Temat: Kanalizacja deszczowa grawitacyjno

1.2. Zakres stosowania STT

ST stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej z przytaczami do granic poszczegolnych posesji z obiektami na
sieci kanalizacji sanitarne;j:

Podstawowe dane:

1V. Zestawienie materialow do budowy sieci kanalizacji deszczowej.

Podstawowe dane:

- PVC 0500 mm — 330,00 m;
- PVC 0160 mm — 120,00 m;

- wpusty deszczowe z osadnikiem na czg$ci stale (min. 1,0m) DN500 — 16 szt.

- studnie wlazowe z kregow betonowych @ 1200 — 16 szt.

1.4 Okreslenia podstawowe
1. Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa i deszczowa
2. Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow do istniejacej kanalizacji.
3. Kanalizacja grawitacyjna
4. System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow 1 wod opadowych nastepuje dzigki sile
cigzkosci.
5. Kineta
6. Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
7. Podloze naturalne
8. Podloze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
9. Podloze naturalne z podsypka

Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu



drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej
ze wzgledu na material z ktorego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie
z warunkami technicznymi producenta tych rur.

11. Podloze wzmocnione
Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu
na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukeji.

12. Podsypka

Materiat gruntowy mi¢dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

13. Osypka
Material gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

14. Zasypka wstepna
Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

15. Zasypka gléwna
Warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem.

16. Blok oporowy
Element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i w pionie
na skutek ci$nienia $ciekow.

17. Powierzchnia zwilzona
Wewnetrzna powierzchnia przewodow 1 studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
szczelnosci

17. Przylacze kanalizacji Sciekowej
Przewdd przeznaczony do doprowadzenia §ciekow do sieci kanalizacji Sciekowej z
pierwszej studzienki usytuowanej przy $cianie budynku lub przy granicy posesji.

18. Przewdd tloczny $ciekéw i wod deszczowych
Przewodd przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z przepompowni do kanalizacji

sciekowej lub deszczowej poprzez studzienki rozprezne.

19. Uzbrojenie przewodu tlocznego
Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dzialanie i eksploatacje
sieci kanalizacji $ciekowej 1 deszczowe;.
20. Inne definicje
Pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.
21. Srednica rur (ksztaltek)



Oznaczona jest przez $rednicg zewnetrzng, jezeli wystepuje DN to oznacza
srednicgnominalng 1 odnosi si¢ generalnie do armatury, dla rur z tworzyw, w materiatach
producentéw mogg wystapic tez oznaczenia; dn, d,, d..
22. SDR- znormalizowany stosunek wymiaréw (d, / e,)
23. AARS - minimalna wymagana wytrzymato$¢ (MPa)
24 SN - sztywnos¢ pierscieniowa wyrazona w [kPa], ktora charakteryzuje zdolno$¢ przejmowania
obcigzen od gruntu i ruchu kotowego (wytrzymatos¢ dla rur tzw. Elastycznych)
e, - oznacza grubos¢ rury

25. Materialy gruntowe sg to:
grunty rodzimematerialy dostarczane z zewnatrz jak piasek, pospotka, piasek gliniasty.

26. Podloze - podsypka i podsypka gorna (tzw. podbicie) z piasku, pospoiki.

27. Obsypka - zasypanie pobocza rury z piasku, pospoiki.

28. Zasypka,- zasypanie sklepienia rury z piasku, pospoiki

29. Zasypka glowna - zasypanie wykopu od zasypki do powierzchni terenu gruntem rodzimym lub

piaskiem, pospotka.

30. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej stuzace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego 1 pieszego.

31. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego np.: dolina, bagno, rzeka. itp.

32. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego
na przyktad droga kolej, rurociag itp.

33. Przykrycie - ostona ulozona nad przewodami w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory,

34. Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego
materiatu o nie gorszych wtasciwos$ciach, przeznaczona do budowy przepustow dla

wodociggow w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot

podano w ST D.00.00. ,,Wymagania ogdlne".



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne". Wszystkie

zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i1 BN przewiduja posiadanie

za$wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne

materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie Inspektora. Do wykonania

kanalizacji Sciekowej zastosowano nastepujace materialy:

- rury z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U ¢ 500-160 mm wg PN-EN 1401,

- z polipropylenu (PP) wg PN-EN 1852,

- polietylenowe (PE) zgodne z aprobatg techniczna,

- rury z polietylenu PE100 DN 200 mm SDR 34 do instalacji sieci kanalizacyjnych zgodne z aprobata
techniczna,

- tabliczki do znakowania armatury,

- ta$ma ostrzegawcza koloru niebieskiego.

2.2 Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewodow i ustala si¢ je z warunkami

technicznymi

2.3 Beton

Beton hydrotechniczny klasy CI2/15, C20/25, C25/30 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy

PN-EN 206-1:2003

2.4 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5 Kruszywo na podsypke

Podsypka pod studzienki, komory, rurociagi moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty material

na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 1 BN-

84/6774-02.

2.6 Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajaca (przeptyw $ciekdow) nalezy stosowac:

- na rurociggach tlocznych za przepompowniami $ciekdw zasuwy zeliwne nozowe

mi¢dzykotnierzowe DN o ... z zeliwa sferoidalnego do montazu w ziemi, migkkouszczelniajace

epoksydowane z obudows ,

2.7 Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

- nasuwki odpowiadajace wymaganiom normy PN-84/H-74101,

- ksztaltki kotnierzowe



2.8. Skladowanie materialow

2.8.1 Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz speknienie
warunkéw bhp. Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych PCV-U i PE nalezy skladowa¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one z
podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je skladowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢
sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekraczac¢ 30°C,

b) rury zeliwne powinny by¢ utozone w stosach na przemian kielichami. Warstwy rur nalezy
przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od wystajacych czesci.
2.8.2 Armatura przemyslowa (zasuwy)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.8.3 Skrzynki uliczne

Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dzialajacych
korodujace Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.8.4 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji
sanitarnej. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.8.5 Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac si¢ silosy w
ilosci zapewniajacej cigglo$¢ robot. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w
magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST 00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2 Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzgt do wykonania rob6t ziemnych i
wykonczeniowych:

- pite motorowa tancuchowg 4,2 KM,



zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

- koparke przedsigbierna,

spycharke¢ kotowa lub gasienicowg do 100 KM,

sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjnag, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

- Urzadzenie do przewiertu poziomego sterowanego

- Koparka na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki do 0.25 m3

- Koparka na podwoziu kolowym o pojemnosci tyzki do 0.40 m3

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy lub samowytadowczy,

- samochod beczkow6z 4 t,

- przyczepe dtuzycowa do 10 t,

- zurawie samochodowe 5 - 6 t,

- betoniarki i pojemnik do betonu,

- obcinarki,

- zgrzewarki do rur z polietylenu.

- spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

- zespot pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm3,

- gigtarke do pretow mechaniczna,

- nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne

- Pila tarczowa $r.300 mm.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogoéow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na

budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2 Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym. Rury

powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni 1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
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przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur
transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o ladowaniu i wyladowywaniu wagonow
towarowych w komunikacji wewng¢trznej oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu. Podczas
prac przeladunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0° C 1 nizszej. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy
zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i1 kotnierzowych nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ -elementami
drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.3 Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed

przemieszczaniem 1 uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca

zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu

cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie 1 skrzynki nalezy taczy¢

w jednostki tadunkowe 1 uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé

uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5 Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie

spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie 1 zageszczenie
mieszanki.

4.6 Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami. Wykonawca zapewni

srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materialdw, w miarg postepu robot.

4.7 Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport

cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE  WEASCIWOSCI WYKONANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy:

- z whascicielami terenow uzgodni¢ protokolarne warunki i termin prowadzenia prac,

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania urobku,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda opadowa,

- nalezy wytyczy¢ o$ rurociggdéw w terenie przez uprawnionego geodete,

- dokona¢ trwatego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkoéw osiowych, kotkéow swiadkow i
kotkow krawedziowych,

- cigg reperéw nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej. W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw

statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby

geodezyjne), a szkice sytuacyjne i ich rzedne przekaze Inspektorowi,

- zabezpieczy teren prac zgodnie z organizacja ruchu.

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999 1 BN-72/8932-01.
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie 1 ztozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem. Wykopy
nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone
przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez
Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wilasciwych dla danego materialu. Wykopy wykona¢ na szeroko$¢ zgodna z Dokumentacja
Projektowa. Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane
do glebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.
Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ zgodne z ST. Wykopdéw nie wolno zasypywaé gruntem
organicznym, gruntem zawierajagcym kamienie, konary itp. Warstwy nalezy zagesci¢ starannie w
strefie przewodowej i nadprzewodowej do wspotczynnika Is = 0,85, pozostata czes¢ wykopow do
wysokosci 1,20 m od poziomu istniejgcego terenu nalezy zage$ci¢ do wskaznika nie nizszego jak
0,97, natomiast zaggszczenie w miejscach przekopow pod jezdnig do glebokosci 1,20 m wskaznik

zageszczenia nie nizszy niz Is = 1,0.
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5.4 Przygotowanie podloza

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Na warstwe podsypki natozy¢ luzng warstwe
piasku o grub. 30 - 50mm, wyréwnujaca dno wykopu. Z pierwszej warstwy grub. Scm wykonaé
podtoze dla rurociggu na kat 90°0 stopniu zageszczenia Is= 0,85. Nastgpne warstwy obsypki do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, zageszcza¢ do stopnia 1s=0,97 przy pomocy lekkiej
zageszezarki wibracyjnej [max. ci¢zar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zaggszczarki ptytowej o dziataniu
wstrzasowym [max. ci¢zar roboczy do 1 kN]. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy
utrzymywaé¢ wykop w stanie odwodnionym. Do podsypki i obsypki stosowa¢ materiat bez ostrych
kamieni lub innego famanego materiatu i nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20
mm. W przypadku napotkania pod pasami ulicznymi piaskow pylastych, pytow lub gliny pylaste;,
grunt nalezy wymieni¢ na piasek lub pospoétke - powyzej strefy ochronnej zasypu zagegszczenie winno

osiggna¢ 100% Proctora [MP].

5.5 Roboty montazowe

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-805:2002.

* technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy, spadkow i gtebokosci
posadowienia zgodnie z dokumentacja projektowa.

* do budowy przylacza kanalizacji sanitarnej w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po

czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 50 m.

* materiaty uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zgodne z ST 1 dokumentacja projektows.

* rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscic¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w trakcie transportu i sktadowania.

* do wykopu rury nalezy opuszcza¢ recznie lub mechanicznie za pomocg paséw nosnych, nie
dopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

* kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna przylega¢ na catej swej dlugosci na co
najmniej 1/4 obwodu.

* nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu 1 uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

* po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa, przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa lub korkiem.

* odchyltka utozonego rurociggu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 2 cm. spadek dna
rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka rzgdnych od przewidzianych w dokumentacji
projektowej nie moze przekracza¢ + 2 cm.

* po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia rur i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac¢ do takiej

wysokosci, aby grunt nad siecig kanalizacji sanitarnej uniemozliwil sptyniecie ich po ewentualnym

zalaniu.
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Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci
rury 1 mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

5.6 Armatura odcinajaca

Armaturg odcinajaca (zasuwy nozowe) nalezy instalowac:

- na przewodach ttocznych przy przepompowniach §ciekow

- na weztach przewodu tlocznego zgodnie z projektem budowlanym

5.7. Badania podloza gruntowego.
Celem badan geotechnicznych jest okreslenie budowy geologicznej podtoza budowlanego i
wystepujacych w tym podiozu warunkéw hydrogeologicznych, cech fizycznych i mechanicznych
gruntow, oraz innych wilasnosci gruntow, ktére moga mie¢ wplyw na posadowienia projektowanej
inwestycji.
Na podstawie wykonanych prac, literatury geologicznej oraz map geologicznych stwierdzono, Ze
podtoze gruntowe w przypowierzchniowej warstwie oddzialywania budowli zbudowane jest z
utwordéw czwartorzgdowych. Holocen reprezentowany jest przez humus.
- Plejstocen reprezentowany jest przez piaski wodnolodowcowe zdeponowane w postaci
piaskéw drobnych i $rednich oraz gliny zwalowe wyksztalcone w postaci gliny piaszczystej,
lokalnie piaskow gliniastych.
Poziom wdd podziemnych, po intensywnych 1 dlugotrwalych opadach atmosferycznych, roztopach
wiosennych lub dlugotrwatych okresach podwyzszonych temperatur moze si¢ zmienia¢. Ostatnie
miesigce uwazane s3 za okres, w ktorym wystepuje generalnie podwyzszony poziom wod
gruntowych i waha si¢ od 0,80 m do 3,60 m, w stosunku do poziomu istniejacego terenu.
Podloze gruntowe wykazuje bardzo zmienne warunki filtracji. Humus wykazuje wartosci
wspotczynnika filtracji zawierajgce si¢ w przedziale od 0,001 m/d do 40 m/d. Przepuszczalnosé
podtoza humusowego jest od rodzaju i frakcjonowania cze$ci mineralnych oraz stopnia roztozenia
czesci organicznych.
Przepuszczalno$¢ gruntow niespoistych uzalezniona jest od ich uziarnienia. Dla piaskéw drobnych
wynosi ona zazwyczaj od 2 m/d do 8 m/d, natomiast dla piaskow §rednich od 4 m/d do 12 m/d.
Przepuszczalno$¢ piaskéw gliniastych 1 glin jest bardzo zmienna i1 zalezna od zawarto$ci i
uziarnienia frakcji piaszczystej. Orientacyjne warto$ci wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci dla

glin wynosza od 0,005 m/d do 0,34 m/d natomiast dla piaskow gliniastych od 0,009 m/d do 2 m/d.
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Na podstawie wynikOw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac charakterystyke
inwestycji 1 gtebokos¢ posadowienia proponuje si¢ I kategori¢ geotechniczng.

Przypowierzchniowa warstwa podioza gruntowego zbudowana jest z humusu. Utworami
podscielajacymi sa piaski wodnolodowcowe oraz gliny zwatowe. Grunty sypkie wystepuja jako
sredniozaggszczone 1 zageszczone. Utwory spoiste wystepuja w  stanie plastycznym 1
twardoplastycznym. W obszarze prowadzonych badan stwierdzono wystgpowanie s3aczen
$rodglinowych oraz lokalnie napigte zwierciadto wod podziemnych. Srednia glebokosé
przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi okoto 0,8-1,0 m p.p.t., cho¢ podczas
surowych zim moze dochodzi¢ do 1,5 m p.p.t.. Roboty ziemne i1 fundamentowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami. W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy
kontrolowa¢ parametry gruntu uzywanego na zasypki podsypki itp. Podltoza powinny by¢
zageszczane do wartosci wskaznika zaggszczenia co najmniej 1s=0,97.

Zasypki powinny by¢ zageszczane do warto$ci stopnia zageszczenia co najmniej 1D=0,50 w
przypadku ich wykonywania z gruntéw niespoistych. Parametry charakteryzujace zageszczenie
powinny by¢ kontrolowane, a ich wyniki wpisywane do dziennika budowy. Niniejszy opis
warunkoéw gruntowych stanowi wyciag z dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz z opinig

geotechniczng.

5.8. Wykopy, szalowanie, zasypka

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne
rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowami
petnymi. Wykopy dla rurociggdéw beda wykonywane mechanicznie, do glgbokosci o 0,15 m mniejsze;j
niz projektowana i poglebiane do wtasciwej wartosci wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem
rurociggu. Odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekraczac

+ 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociagu.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejagcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywaé recznie w
odlegtosci ustalonej z wlascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany
obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana

podczas montazu rurociggu na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Min. szeroko$¢ wykopu w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

Srednica nominalna Szerokos$¢ wykopu [m] w Swietle szalunkéw

rury Glebokosé < | Glebokos¢ >1,00 Glebokosé Glebokosé >
1,00 m i<1,75 m >1,75i<4,00m 4,00 m
150,200 1,00 1,00 1,10 1,10
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300 1,10 1,10 1,10 1,20

400 1,20 1,20 1,20 1,30
500 1,30 1,30 1,30 1,40
600 1,30 1,30 1,30 1,40

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopoéw prowadzenie jednoczesnie innych robdt oraz
przebywanie osob niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich moga
by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego. Odleglosci bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczyscic¢
z gruzu, betonu i kamieni. Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem
Inzyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada okre$lonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.
Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miar¢ poglebiania wykopu 1 stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zaggszczania.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 w
nocy ustawi¢ balustrady o wysoko$ci 1,1 m nad terenem 1 w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysokos$¢ 0,15 m
oraz by¢ zaopatrzone w S$wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu 1 zabezpieczy¢ balustradami, linami lub
taSmami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewni¢ stalty dozor. Przej$cia dla pieszych nad wykopami
dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu
jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowaé si¢
barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m i1 deska krawegznikowa wysokos¢ 0,15 m. Przejscie
kanalizacji w poprzek utwardzonych nawierzchni pasow drogowych wykona¢ za pomoca przewiertu

sterowanego.

5.9. Odwodnienie dna wykopu.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci
wymaganej depresji, moga wystepowacé trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,
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- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla wykopow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z thucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej saczek z rur dwusciennych z polipropylenu 0
50 do 0150 mm w jednym lub dwoch rzedach w zaleznos$ci od poziomu wody gruntowej nad dnem
wykopu.
Woda gruntowa z sagczkdéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych
w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasigg robot wzglednie sptynie
grawitacyjnie do odbiornika.
Po utozeniu kanalizacji i przeprowadzonych probach jej szczelno$ci, drenaz zostaje wyltaczony
z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.
W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopow wymaga zastosowania igtofiltrow.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naplywem wod opadowych.
Na trasie prowadzonych rurociggéw przyjmuje si¢ pelne odwodnienie wykopdéw. Czas pompowania
nalezy okresli¢ podczas robot prowadzac dziennik pompowac potwierdzany przez inspektora
nadzoru. W zwigzku z czym przyjmuje si¢ odwodnienie wykopow przy pomocy drenazu $r.10 cm w
obsypce filtracyjnej, a w razie koniecznosci 1 mozliwosci gruntowych iglofiltry. Prace
odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bardzo starannie nie dopuszczajac do naruszenia naturalnej

struktury gruntu w dnie wykopu.

5.10. Oznakowanie trasy rurociagéw
Tras¢ rurociggu tlocznego nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna koloru bialo - niebieskiego o
szerokosci 200 mm z wtopiong wkladka metalowa. Tasme¢ prowadzi¢ na wysokosci 40 cm nad
grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw. Uzbrojenie
rurociggow nalezy oznakowa¢ tabliczkami przymocowanymi do stlupkow  Zelbetowych,

usytuowanych przy granicach paséw rozdziatu.

5.11. Proba szczelnosci,
Rurociag ci$nieniowe poddac probie hydraulicznej na ci$nienie P=1,0 MPa wg PN-EN 805:2002.
Probe przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronne;j tj. nasypki grub. 30 cm ponad
wierzch rury. Wszystkie ztgcza muszg by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
nieszczelnosci. Po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci w weztach mozna przystapi¢ do
montazu armatury. Przewody kanalizacji grawitacyjnej poddac probie na filtracje i1 eksfiltracje
pomiedzy studzienkami na wykonanym kanale.

5.12. Wymagania techniczne dla sieciowych przepompowni Sciekow ,
Szczegodtowe dane techniczno — technologiczne oraz doboru urzadzen sieciowych przepompowni

sciekow zawarte s3 w projekcie budowlanym.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST .00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2 Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w OST i1 normach branzowych BN-83/8836-02. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu - drabin rozmieszczonych co 20 m,

- sprawdzenie uwarstwienia warstw zasypki.

6.3.Roboty montazowe

Kontrolg robot instalacyjno - montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

- kontrola $wiadectw dopuszczen do stosowania dla materialow,

- utozenia przewodow - gleboko$¢, tolerancja w planie i profilu, kontrolg potaczen i zasypki,

- dziatanie armatury,

- badanie zgrzewow rur polietylenowych. Przy odbiorze przewodéw tlocznych nalezy min przedtozy¢
dokumentacj¢ techniczng taczenia rur, zawierajaca protokoty zgrzewania.,

- badanie szczelnos$ci przewodu ttocznego i kanalizacji grawitacyjne;.

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi wyniki wszystkich prob 1 dokumenty

gwarancyjne producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy skladowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- - studzienki manipulacyjne 1 inspekcyjne — kpl. (komplet),

- podsypka - m* (metr kwadratowy),

- obsybka — m? (metr kwadratowy),

- zabezpieczenie przewodow — kpl. (komplet),

- montaz tacznikow — szt. (sztuka),

- montaz armatury zeliwnej — kpl. (komplet),

- beton - m’ (metr szeScienny),
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- proby odbiorowe — odc. (odcinki),
- oznakowanie rurociggu - m (metr),

- oznakowanie przytaczy na granicy dziatek — kpl. (komplet).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci
zwigzane z przebudowy linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

- przygotowanie podloza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- montaz rur ochronnych,

- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢: okoto 300 m bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopow. Dopuszcza si¢ zwickszenie lub zmniejszenie dlugosci
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow
lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inspektor dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w OST 00.00.
»Wymagania ogdlne". Wyniki badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy. Inwentaryzacj¢ geodezyjng i branzowa nalezy wykona¢ przed zgloszeniem do odbioru
proby szczelnosci rurociggéow. Do odbioru przedtozy¢ dokumenty pomiarowe (szkice polowe i

potwierdzenie pomiaru branzowego).

8.3 Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cz¢§ciowych),

- badanie szczelnosci studzienki,
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- badanie szczelno$ci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach -zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokodtu,
szczegblowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz
czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnos$ci calego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym
koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania
przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

8.4 Wymagane dokumenty

- pomiary geometryczne zgrzewow,

- protokot proby szczelnosci,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw urzadzen i materialow,

- iInwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- zaswiadczenie Polskiego Komitetu Normalizacji 1 Miar o legalizacji manometréw uzytych do prob,

- protokoly zasypania wykopow.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena utozenia 1 m? podsypki piaskowej

- utozenie podsypki,

- zageszezenie 1 badanie zagegszczenia.

Cena utozenia 1 m* obsypki piaskowej

- utozenie obsypki,

- zageszczenie 1 badanie zageszczenia.

Cena montazu i demontazu podwieszen dla kabli obejmuje:

- montaz belek,

- montaz korytka,

- podwieszenie kabli,

- demontaz podwieszen,

- demontaz korytka i bali.

Cena montazu i demontazu podwieszen dla rurociggéw obejmuje:
- montaz podpor 1 kratownic,

- podwieszenie rurociggdéw, montaz zawiesi,
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- demontaz podwieszen,

- demontaz kratownicy 1 podpor.

Cena zabezpieczenia rurami AROT obejmuje:

- wykonanie rowka,

- ulozenie rury zabezpieczajacej,

- zasypanie.

Cena wykonania 1 szt. armatury Zeliwnej obejmuje:

- zakup materiatdéw wraz z transportem do miejsca wbudowania,
- opuszczenie armatury do wykopu,

- usztywnienie elementu kontrola polozenia,

- montaz.

Cena wykonania 1 kpl. zasuwy obejmuje:

- zakup materiatow wraz z transportem do miejsca wbudowania,
- opuszczenie zasuwy 1 armatury do wykopu,

- ustawienie zasuwy i ksztattek w przewodzie,

- uszczelnienie ztaczy,

- zalozenia uszczelek i skrecenie potaczen kolnierzowych,

- podbicie zasuwy i ksztaltek ziemig,

- ustawienie obudowy 1 skrzynki uliczne;j.

Cena zamontowania 1 szt. ksztattki PE obejmuje:

- zakup materiatow wraz z transportem do miejsca wbudowania,
- ustawienie ksztaltki,

- zamontowanie,

- sprawdzenie szczelnosci.

Cena zamontowania 1 szt. obejmy nawiercajacej obejmuje:

- zakup materialéw wraz z transportem do miejsca wbudowania,
- oczyszczenie rury w miejscach natozenia nasady rurowej,

- opuszczenie ksztattki do wykopu,

- zalozenie nasady rurowej, ustawienie siodetka i skrecenie na $ruby,
- potaczenie zasuwy z kotnierzem siodetka, zatozenie uszczelki 1 skrecenie $rub,
- potaczenie aparatu do nawiercania z kolnierzem zasuwy,

- przewiercenie otworu w rurze i zamknigcie zasuwy,

- odtaczenie aparatu do nawiercania.

Cena wykonania 1 mb. préby szczelnosci obejmuje:

- przygotowanie odcinka do proby (dtugos¢ odcinka opisana powyzej w STWiORB),

- ztozenie dokumentacji u wtasciciela sieci,
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- zamoOwienie badania,

- odbior odcinka.

Cena wykonania 1 mb. oznakowania trasy obejmuje:

- dostawa materiatow.

- rozwinigcie tasmy,

- ulozenie taSmy w wykopie nad cz¢sciowo zasypanym przewodem.

Cena wykonania 1 mb. oznakowania trasy obejmuje:

- dostawa materiatow.

- montaz tabliczki do muru.

Pomiar powykonawczy i dokumentacja geodezyjna powykonawcza nie podlegaja odrebnej zaptacie,

nalezy je uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.
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