SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
Jezdnia - chodnik (opaska)
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1. KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30 cm 4 ° a . 0
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3 15 15 5 ‘
3. tAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM 35
4. KOSTKA BETONOWA SZARA
5. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
6. WZMOCNIENIE PODLOZA MIESZANKA ZWIAZANA UWAGA:
e KONSTRUKG! MIEDZY WARSTWA PODSYPKI CEM-PIASK.
7. OBRZEZE BETONOWE 8x30
xemem A WZMOCNIENIEM PODELOZA ZASTOSOWAG NALEZY:
8. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3 -WARSTWE Z KRUSZYWA tAMANEGO (0/31,5)
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 15cm
9. tAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM
10. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S
11. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W
12. PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16P
13. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LtAMANEGO (0/31,5)
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
14. WZMOCNIENIE PODLOZA MIESZANKA ZWIAZANA
CEMENTEM C1,5/2
INWeSIOr: Zarzad Drog Powiatowych | Wykonawea:  w oCTOR" inz. Janusz Jurkiewicz
I. Miyriska 5 ) M
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Obiekt: Nrrys.:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 5/1
ZABATROWO - NAKLO NA ODCINKU UL. OLSZEWSKA Data:
W NAKLE w km 21+870 - km 22+400 06112020
Skala: Temat: StadiumlzD
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