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Studnia kanalizacyjna DN1200 typ ||

Kat wyjscia ze studzienek zgodnie z profilem

Wraz zeliwny typu ciezkiego

Plyta przykrywowa

IS

H

Przejscie szczelne dla rur
kanalizacyjnych dwusciennych

Przejscie szczelne dla rur
kanalizacyjnych dwusciennych
PCV 200 SN-8
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Kineta betonowa

UWAGI:

- Elementy studzienek wibroprasowane z uszczelkami
gumowymi

- Uszczelnienia miedzy elementami — gumowe

- Denny element studni z kineta wyroblona fabrycznie
- Dla studni kanhalizacy Jnej o wysokoscl ponizeJ 2.9m

nalezy zastosowac¢ typ II - z ptyta przykrywkow
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Thwestor: Zarzad Drég Powiatowych
ul. Miyriska 5

89-100 Nakito n/ Notecig

Wykonawea: g \NSTAL Projektowanie i Nadzor

Agnieszka Kowalska

— Nrrys.:
Oblekt: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4
ZABATROWO - NAKEO NA ODCINKU UL. OLSZEWSKA Data:
KANALIZACJA DESZCZOWA 05.06.2022
Skala: Temat: Stadiuml:jB
1:500 SCHEMAT STUDNI DN 1200 BETON Srania:
SANIT
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