SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
Jezdnia - pobocze
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1. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S

2. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W
3. WARSTWA PROFILOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W

4. PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16P

5. PODBUDOWA POMOC. Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/31,5mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

6. WZMOCNIENIE PODtOZA MIESZANKA ZWIAZANA
CEMENTEM C1,5/2

7. POBOCZE Z KRUSZYWA £t AMANEGO 0/31,5mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Inwestor: zarzad Drég Powiatowych

ul. Miyriska 5
89-100 Nakfo n/ Notecig

Wykonawca:

86-014 Sicienko
ul. Owocowa 2

"LOCTOR" inz. Janusz Jurkiewicz

iekt: Nrrys.:
Obiekt PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 5/6
ZABATROWO - NAKEO NA ODCINKU UL. OLSZEWSKA Data:
W NAKLE w km 214870 - km 22+400 6’5"11 2020
Skala: Temat: StadiumI:D
1:10 SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY Branza:
Drogi

Projektant:

inz. J. Jurkiewicz
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spegj. drogi - nr GP.II1 7210/239/77

Opracowat:

Sprawdzajacy:




