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Oswiadczenie

inz. Janusz Jurkiewicz - projektant

ze , zgodnie z art.20 u. 4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( jednolity tekst Dz.U.2003

Nr.207 poz.2016 z pdzniejszymi zmianami ) opracowanie projektu budowlanego :

Przebudowa drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakio na odcinku ul. Olszewska w Nakle

jest zgodne z obowigzujacymi przepisami ,Prawo budowlane i warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie" oraz polskimi normami, i ze jest kompletne z punktu

widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

projektant

15.1.2021
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Opis techniczny do projektu

1 Dane ogélne :

1.1.

1.2

Inwestor

Zarzad Drog Powiatowych w Nakle n. Not
89-100 Nakto n. Not

ul. Mtyriska 5

Podstawy opracowania

dokumentacje opracowano w oparciu o:

mape sytuacyjno — wysokosciowg do celow projektowych - z uzbrojeniem terenu skala

1:500 , wykonawca Jakub Kaszak - USLUGI GEODEZYJNE ul. gen. Amilkara Kosinskiego
8/1 85-331 Bydgoszcz — znak P.0410.2019 950 z dnia 30-4-2019. aktualizacja mapy
SWG.6640.2773.2020 16412 22.12.2020 .

obowigzujace przepisy i normy

uzgodnienia i warunki gestoréw uzbrojenia wystepujacych w terenie opracowania oraz
uzgodnienia z Inwestorem - (oryginaty dotaczone do egz. nr 1. niniejszej dokumentacji —
projekt zagospodarowania terenu) .

pomiary uzupetniajace wykonane przez projektanta.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 poz.430 zm z 2010 r nr 65 poz.407)

dokumentacje badan podtoza gruntowego — wyk. ,BAGEO s.c Tomasz Romirski ,Stawomir

Stawski ul. Natkowskiej 12/19 85-866 Bydgoszcz

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1150 C ( relacja

Zabartowo — Nakto ) w km 21+870 - 22+390,25 ( ul. Olszewska — Nakto n. Not ) polegajaca na

poszerzeniu jezdni wraz z korektg geometrii skrzyzowania z drogg gminng ul. Staszica (KTR)) i
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zwigzang z tym przebudowa pozostatych elementéw pasa drogowego ( chodniki , wjazdy ,
skrzyzowania ) .
Zakres robét drogowych objetych projektem :

o dtugos¢ trasy objetej przebudowg — 520,25 mb.

o zakres powierzchniowy :

rodzaj nawierzchni jednostka ilos¢

1 jezdnia bitumiczna m? 3270
2 jezdnia betonowa m?2 23
3 wjazdy kostka betonowa m? 77
4 skrzyzowania kostka betonowa m? 146
5 chodniki — opaska kostka betonowa m? 533

razem : m? 4049

Projekt branzy drogowej przewiduje rowniez: roboty rozbidérkowe nawierzchni drogowej ,
zabezpieczenie i usuniecie kolizji z urzadzeniami infrastruktury podziemnej ( oddzielne
rownolegte opracowania branzowe — telekom i gaz ) , budowe kanalizacji deszczowe;

( oddzielne opracowanie branzowe) oraz wykonanie statej organizacji ruchu . Doktadne iloSci

rob6t zwigzane z projektem budowy ulicy zawieraja przedmiary robét.

1.4. Stanistniejacy

Obszar objety opracowaniem to odcinek pasa drogowego drogi powiatowej gminnej o

szeroko$ci zmiennej w zakresie 15-40 m

Zagospodarowanie pasa drogowego to: jezdnia bitumiczna ,utwardzone wjazdy i chodniki .
Istniejgca infrastruktura pod i nad ziemna :

- linie i kable teletechniczne

- linie i kable energetyczne ( 0,4kV )

- wodociag

- gazociag

- oSwietlenie terenu

- wodociag

- kanat sanitarny

Warunki geotechniczne terenu pod obiekt okreslone zostaty w opinii geotechnicznej — w zataczeniu.
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2. Czes¢ technologiczna

2.1 Rozwiazania projektowe

Przyjete parametry techniczne

klasa drogi — Z

szeroko$¢ jezdni — 6,0 m + obustronne pobocza o szerokosci 1,0 m.

chodnik przyjezdniowy — szeroko$¢ 2,50 m

kategoria ruchu KR -2

2.2. Rozwiazanie sytuacyjne

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowana jest przebudowa jezdni o parametrach
jlw. Trasa nawigzuje do drogi istniejacej ze zmiang jej geometrii wigczenia do ul.

Staszica . Projektowane jest prawostronne poszerzenie jezdni do szerokosci 6,0 m na
dtugosci odcinka z naktadka bitumiczng tj do km 22+296,3. Odcinek nowobudowany z

poszerzeniem obustronnym jezdni .

Istniejgce utwardzone wjazdy i skrzyzowanie ( ul. Polna ) podlegajg przebudowie w
zakresie niezbednym zwigzanym z przebudowg jezdni. Wjazdy i skrzyzowania
(ul. Rézana ,Gozdzikowa ) nieutwardzone projektowane sg jako utwardzone do

granicy pasa drogowego z nawigzaniem do projektéw na budowe tych ulic.

Chodnik o szerokosci 2,50 m (SP) projektowany w zakresie km 22-263,2 — 22+390,26
— nawigzuje do istniejacego i do realizowanego projektu na przebudowe ul. Staszica. W
km 22+287,5-22+309,5 projektowany jako utwardzony.
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Trasa zawiera zatamania osi (W 1-7 ) oraz tuk poziomy W-8 ( skrzyzowanie z ul.
Staszica ) o wartosci promieni R =30 m . ( poszerzenie jezdni ) .Wyokraglenia linii

kraweznika na skrzyzowaniach w zakresie 6-18 m .

Dla wyniesienia w/w trasy podano warto$ci jej punktéw gtéwnych ( wspotrzedne) na

planszy wyniesienia.(rys.nr4)

2.3. Rozwiazanie wysokosciowe

Uwarunkowane jest ono rzednymi statymi tj. rzednymi istniejacej przebudowywanej
jezdni , rzednymi istniejacych wjazddw , rzednym ul. Staszica po przebudowie.
Projektowane pochylenie poprzeczne projektowanej nawierzchni — 2% wg oznaczen na
planie sytuacyjnym. Pochylenie podtuzne — normatywne wg wartosci podanych na

profilu podtuznym (rys.2).

2.4. Odwodnienie

Na odcinku 21+870 (ptr) — 22+083 ( skrzyzowanie ulic Rozana - Gozdzikowa ) Zachowany zostaje
istniejacy system powierzchniowego odwodnienia drogi -j. poprzez projektowane
pochylenia podtuzne i poprzeczne do istniejgcych rowow ( nie podlegajacych
przebudowie ) . Na odcinku 22+083 - 22+390,25 (ul. staszica) projektowana jest kanalizacja

deszczowa — rownolegte opracowanie branzowe .

2.5. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z dokonanym uzgodnieniem z Inwestorem projektowana jest nastepujgca

nawierzchnia :

jezdni ul. Olszewska — nawierzchnia bitumiczna ( tzw. naktadka - ptr do km 22+296.,3 )

— w-wa $cieralna beton asfaltowy AC11S — 4 cm
— w-wa wigzaca beton asfaltowy AC11W -4 cm

- w-wa profilowa beton asfaltowy AC 11W min 3 cm
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— wzmocnienie- roztozenie cienkiej warstwy nawierzchni (grub.1,0 cm) typu
slurry sesal wraz z utozeniem siatki z drutu stalowego do warstwy
bitumicznej nawierzchni (21+900 - 21+964 SP — szeroko$¢ 2,0m , 21+964-
22+085 SP — szerokos¢ 1 m)

i Z poszerzeniem prawostronnym

podbudowa z betonu asfaltowego AC25P - 7 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
KSM (0/31,5) - 20 cm

— wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana ¢ cementem C1,5/2 -15 cm

— geosiatka o szeroko$ci 1 m na potgczeniu jezdni z poszerzeniem

¢ jezdni ul. Olszewska — nawierzchnia bitumiczna ( petna konstrukcja - od km
22+296.3 do km 22+390,25)

— w-wa Scieralna beton asfaltowy AC11S —4 cm
— w-wa wigzaca beton asfaltowy AC11W -4 cm
— podbudowa z betonu asfaltowego AC16P - 7 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
KSM (0/31,5)-20 cm

— wzmochnienie podioza mieszankg zwigzana ¢ cementem C1,5/2 -20 cm

¢ jezdni ul. Olszewska — nawierzchnia betonowa ( skrzyzowanie z ul. Staszica )

- betonowa dylatowana ( beton C 20/30 zbrojony wiéknami
polimerowymi ) - warstwa o grubosci: 20 cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
KSM ( 0/31,5)-20 cm

— wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana ¢ cementem C1,5/2 -20 cm
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e chodnikow i opaski przy kraweznikowej

— kostka brukowa szara grubosci 8 cm utozona na 4 cm podsypce piaskowej

— wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana ¢ cementem C1,5/2 -15 cm

— podbudowa KLSM 0/31,5 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu:
15 cm ( odcinkowo km 22+287,5-22+309,50)

e wjazddéw

A - petna konstrukcja

STRONA km
sL 22+000,2
SL 22+054,4
sL 22+110
SL 22+121,9
sL 22+132,9
SL 22+160,1

— kostka brukowa kolor grubosci 8 cm utozona na 4 cm podsypce piaskowej

— podbudowa z kruszywa tamanego KLSM - 0/31,5 - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu: 15 ¢cm

— wzmocnienie podioza mieszankg zwigzana ¢ cementem C1,5/2 -15 ¢cm

B — przetozenie kostki betonowe;j

STRONA km

- SP 22+131,6
SP 22+171,1
sL 22+183,4
SP 22+187,3
sL 22+198
SL 22+218,3
SP 22+223,8
SP 22+260,7

SL 22+263,8
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— kostka brukowa ( materiat z odzysku ) grubosci 8 cm utozona na 4 cm
podsypce cementowo piaskowej

— wyrdéwnawcza warstwa podbudowy betonowej C 8/10 o grubosci Sredniej
10 cm

*  chodnik
SP chodnik 22+246-22+257,5

— kostka brukowa ( materiat z odzysku ) grubosci 8 cm utozona na
4 cm podsypce cementowo piaskowej

. skrzyzowania

SL 22+083,8 ul. Gozdzikowa
SP 22+083,8 ul. Rézana

— kostka brukowa szara o grubosci 8 cm utozona na 4 cm podsypce
piaskowe]

— podbudowa z kruszywa tamanego KLSM - 0/31,5 - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu: 20 cm

— wzmocnienie podioza mieszankq zwigzana ¢ cementem C1,5/2 -15 ¢cm
zramowania projektowanych nawierzchni :

-kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100 cm / skosny / lub najazdowy
15x22x100 cm — ( jezdnia i wjazdy)

-opornik betonowy 12x25x100 cm ( skrzyzowania i wjazdy ) lub
-obrzeze betonowe 8x30x100 m ( chodnik i opaska )

w/w ustawione na tawach betonowych z oporem C12/15 — wymiary rysunki
szczegotowe nr 5 (1-6)
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2.6. Stata organizacja ruchu

Projektowana jest stata organizacja ruchu ( osobne réwnolegte opracowanie branzowe).

2.7. Wycinka drzew i krzewow

Dla realizacji zadania nie jest konieczna wycinka drzew.

2.8. Roboty towarzyszace

Dla realizacji zadan koniecznym jest wykonanie prac towarzyszacych :

plantowanie przylegtego teren i wykonanie trawnika (grubos¢ warstwy humusu 10 cm)

— zakres na planie sytuacyjnym

roboty rozbiorkowe nawierzchni drogowe;j ( jezdnia ,chodniki ,wjazdy ) - plan rozbiérek

rysnr7 .

wykonanie statej organizacji ruchu

oczyszczenie rowdw z namutu — 0czyszczenie przepustow

regulacja pokryw i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej ENEA Nakto, KPWIK Nakto

- wg warunkow gestoréw

likwidacja kolizji telekomunikacyjnej i gazowej wg oddzielnego réwnolegtego

opracowania .

wykonanie przebrukdw z betonowej kostki brukowej ( istniejace utwardzone wjazdy i
chodnik )

budowa kanalizacji deszczowej — oddzielne opracowanie projektowe
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2.9. Roboty ziemne

Sprowadzajg sie do wykonania koryta pod projektowane konstrukcje nawierzchni ( poszerzenie ,
nawierzchnia skrzyzowan, nowych wjazddw, nowa konstrukcja jezdni ) oraz niwelacje terenu na
skrzyzowaniu z ul. Staszica zwigzana ze zmiang geometrii jezdni w ramach dziatek drogowych

— szczegodtowe ilosci podano w przedmiarze robét . lloci rob6t zawiera przedmiar robét.

3. Organizacja ruchu na czas budowy

Prowadzenie rob6t drogowych powinno odbywac sie z zachowaniem oznakowania zgodnego z

obowigzujgcymi przepisami .

4. Sieci uzbrojenia podziemnego

4.1 sie¢ energetyczna

o ENEA Rejon Nakto

Pokazana na uzgodnieniu ENEA Nakto znak MU/AS/L.dz. PEO19 P141318 z dnia 4-7-2019-
(prolongata terminu pismo MU/KAL.dz PEO20P286225 z dnia 23.11.2020 ). Nalezy bezwzglednie przestrzega¢
wytycznych zawartych okreslonych w uzgodnieniach wydanych przez Enea Nakfo. ( uzgodnienie w
zalaczeniu ) . W miejscu skrzyzowan istniejacej elektoenergetycznej linii kablowej nN z

przebudowywang nawierzchnig drogi nalezy utozy¢ na kablu rury ostonowe dwudzielne .

o ENEA Rejon Bydgoszcz Oswietlenie

Sie¢ pokazana w warunkach technicznych WT -R01-082-2019 z dnia 08.7.2019 okre$lajacych
konieczno$¢ przestawienia lamp w celu prawidtowego oswietlenia po zmianie trasy ulicy -
istniejace nie koliduje z przebudowg . Realizacja w/w odbedzie sie staraniem Inwestora w oparciu

0 oddzielne opracowanie projektowe . (prolongata terminu pismo WEa20E007410 z dnia 2.12.2020 w zalaczeniu )
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4.2 sie¢ telekomunikacyjna

o Sieé¢ - Orange Polska

Warunki na przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska SA kolidujgcego z
przebudowa drogi okreslono w pismie 34192 /TTISIOU/P/2019 z dnia 15.7.2019 (w zalaczeniu )

Zakres robdt wg réwnolegtego opracowania projektowego.

Przestrzegac nalezy wytycznych zawartych w w/w pismie — . W przypadku odkrycia , miejscach

skrzyzowan i zblizeh zabezpieczy¢ nalezy kable rurg dwudzielng typu A110PS

o Sie¢ - Netia S.A.

Sie¢ teletechniczna Netia SA nie wystepuje — uzgodnienie — znak : NTFB-508-1245/19 z dnia

15.7.2019 (uzgodnienie w zataczeniu )

4.3 sie¢ sanitarna i wodociggowa

o KPWiK Nakio n. Not

Przestrzegac nalezy wytycznych zawartych w uzgodnieniu nr WT/125/2019 z dnia 3.7.2019 oraz
U/70/2020 z dnia 27.11.2020 (w zataczeniu )

4.4 sie¢ gazowa

Naniesiona w uzgodnieniu nr 8814/BR/ZT1/2019 z dnia 1-8-2019.

Warunki na przebudowe uzbrojenia Polskiej Spotki Gazownictwa sp z 0.0 kolidujacego z
przebudowa drogi okreslono w w/w pi$mie — warunki nr PSGBY.ZMSM.763.032.0.19( w zalaczeniu )
oraz aneksie do warunkéw technicznych PSGBY.ZMSM.763.033.0.19 z dnia 8-8-2019.

(w zataczeniu ) . Zakres robdt wg réwnolegtego opracowania projektowego.

Realizacja robot - przestrzegac nalezy wymogdw zawartych w w/w pismie.




Przebudowa drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakio Firma Loctor inz. Janusz Jurkiewicz ,

na odcinku ul. Olszewska w Nakle (km 21+870-22+390) 86 -014 Sicienko, ul. Owocowa 2 tel. 692-44-94-24
Projekt budowlany wykonawczy ( znak 12/20 ) e mail loctor96@02.pl

5. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania obiektu nie przekracza terenu dziatek objetych opracowaniem niniejszego
projektu tj. dziatek cz. 63/2, 64/3, 64/13, 88 , 64/37 obreb Nakto .

Projektowane roboty drogowe stanowig przebudowe istniejacej nawierzchni drogowej , nie zmieniajg,
charakteru zagospodarowania tego obszaru i nie oddziatywujg na przylegte dziatki .

Planowana inwestycja nie ma wptywu na zmiane natezenia ruchu drogowego, zmniejszy znacznie
poziom zapylenia i hatasu - ma na celu podniesienie komfortu i bezpieczenstwa ruchu .

Projektowane przedsiewzigcie wptywa pozytywnie na srodowisko , a w trakcie prowadzenia robot nie
wystapig przyczyny majace szkodliwy wptyw na Srodowisko ( tj. na atmosfere , na glebe, na roslinnos¢
i na wody gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia
dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty. (sumarycznie okoto 10 godzin). Zaden z
projektowanych elementow nie jest zakwalifikowany jako obiekt oddziatujacy lub mogacy oddziatywaé

na Srodowisko naturalne.

6. Uwagi koncowe :

» Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac¢ ostrozno$¢

podczas prowadzenia wszelkich robot w jego poblizu . Roboty ziemne w tej strefie

prowadzi¢ nalezy recznie.

» Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na oryginalnych naniesieniach sieci i przewodéw
uzbrojenia terenu znajdujacym sie w egz. nr 1. niniejszej dokumentaciji. W przypadku
watpliwosci co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzystac z oryginalnych

naniesien i wykonaé przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen

podziemnych w obecnosci gestora sieci.

» Nalezy bezwzglednie przestrzegac ustalen zawartych w uzgodnieniach.
Obszar objety opracowaniem nie jest objety nadzorem konserwatorskim zabytkow -
opinia WUOZ.DB.WZN.5152.4.85.2020.MG.TZ.(M.1.2020) z dnia 26.11.2020

(w zatgczeniu )

» Teren opracowania dokumentacji nie jest objety wptywem szkod gérniczych i

zalewowych.

opracowat :

inz. Janusz Jurkiewicz




