SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
Wjazd bramowy
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1. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15 x 22 cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

3. tAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM

4. KOSTKA BETONOWA ANTRACYTOWA

5. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

6. PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO (0/31,5)
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

7. WZMOCNIENIE PODLOZA MIESZANKA ZWIAZANA
CEMENTEM C1,5/2

8. OPORNIK BETONOWY 12x25cm
9. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
10. LAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM

11. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S
12. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W

12. WARSTWA PROFILOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W

13. ISTN. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA PO
SFREZOWANIU 0-4 cm

INWeSIOr: Zarzad Drog Powiatowych | Wykonawea:  w 6CTOR" inz, Janusz Jurkiewicz

ul. Miyriska 5 _014 Sicienk
89-100 Naklo n/ Notecia Lﬁec())w N cilv?aeg °

Obiekt: Nrrys.:
© PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 5/3
ZABATROWO - NAKLO NA ODCINKU UL. OLSZEWSKA

W NAKLE w km 21+870 - km 22+400 I:(o)aéa:11 2020

Skala: Temat: Stadium:

1:10 SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

Branza:

Drogi

Projektant: Opracowat: Sprawdzajacy:

inz. J. Jurkiewicz
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spegj. drogi - nr GP.II1 7210/239/77




