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OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003r 
z poz. 2016 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 

 

Przebudowa drogi powiatowej Zabartowo-Nakło 

Na odcinku ul. Olszewska w Nakle nad Notecią 

 

 

 

sporządzony w dniu 30 września 2019 r. 

dla Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą przy ul. Młyńska 5, kod pocztowy 89-100 w Nakle nad 

Notecią 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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A. Projekt zagospodarowania terenu 
 

1. Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Zabatrowo – Nakło 

na odcinku ul. Olszewska w Nakle nad Notecią. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 
2.1 Warunki terenowe 

 
Na całym odcinku projektowanej budowy występują n/w warunki terenowe: 

 

1) Teren budowy – dotyczy terenu inwestycji, na której przebudowywana jest droga 

powiatowa, 

 

2.2 Uzbrojenie terenu 
 
1) Gaz  

   - na obszarze projektowanej przebudowy występuje sieć gazowa – naniesiona na 

mapie. 

 

2) Energia elektryczna 

   - na obszarze projektowanej przebudowy występuje sieć energetyczna ziemna NN, SN 

i WN oraz słupy oświetleniowe - naniesiona na mapie. 

 

3) Sieć wodociągowa 

- na obszarze projektowanej przebudowy  występuje sieć wodociągowa - naniesione na 

mapie. 

 

4) Kanalizacja sanitarna i deszczowa 

   - na obszarze projektowanej przebudowy występuje sieć kanalizacja sanitarna 

i deszczowa - naniesiona na mapie. 

 

5) Sieć teletechniczna 

   - na obszarze projektowanej budowy  występuje sieć teletechniczna - naniesiona na 

mapie. 

 

6) Sieć ciepłownicza 

   - na obszarze projektowanej przebudowy występuje sieć ciepłownicza - naniesiona na 

mapie. 
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

3.1 Warunki terenowe 
 

Wyżej wymieniony obszar przedstawiony jest w części graficznej na rysunku  

nr 1. Na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500 przeznaczonej do 

celów projektowych przedstawiona jest istniejąca oraz projektowana infrastruktura 

naziemna i podziemna, zawierająca układ obiektów budowlanych, sieć uzbrojenia 

terenu, układ komunikacyjny oraz obiekty zieleni.  

Dokonano wszystkich niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci telefonicznej oraz 

z uczestnikami posiedzenia narady koordynacyjnej. W wyżej wymienionych 

uzgodnieniach uwzględniono stan istniejący oraz projektowany na tym obszarze. 

 Planowana inwestycja przebudowy istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej 

nie pociąga za sobą zapotrzebowania na wodę, energię, nie powoduje powstawania 

odpadów, nie narusza obiektów zieleni i nie ma wpływu na środowisko lub jego 

wykorzystanie. Nie projektuje się żadnych budowli wymagających zasilania. 

 Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko bowiem nie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

09.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

wpływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych 

z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko (Dz. U. nr 257 poz. 2573). 

 Wszystkie prace ziemne należy wykonać w sposób minimalizujący koszty 

związane z przywróceniem terenu do stanu poprzedniego. 

 

1) Teren budowy - dotyczy terenu inwestycji, na której przebudowywana jest 
droga powiatowa. 

 

Kanalizację kablową wybudować metodą bezrozkopową nie naruszając przy 

tym nawierzchni. Do budowy kanalizacji kablowej należy wykorzystać rury 

HDPE110/6,3. Kanalizację kablową wybudować na głębokości 0,8m. Na istniejący 

ciąg kablowy należy nabudować studnię typu SK-6. Po wykonaniu prac budowlanych 

należy zinwentaryzować geodezyjnie wybudowaną infrastrukturę. 

 

 

3.2 Uzbrojenie terenu 
 
 Sposób rozwiązania ewentualnych kolizji przebudowywanej infrastruktury 

teletechnicznej z istniejącymi i projektowanymi urządzeniami podziemnymi 

i nadziemnymi uzgodniono z użytkownikami (właścicielami) tych urządzeń oraz 

opisano i zaznaczono na mapie w projekcie – rysunek nr 1. 
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B. Projekt architektoniczno - budowlany 
 

OPIS TECHNICZNY 
 

Przebudowa drogi powiatowej Zabartowo-Nakło na odcinku ul. 
Olszewska w Nakle – przebudowa Orange Polska S.A.. 

 
1. Uwagi ogólne 
 

1.1. Podstawa opracowania dokumentacji 
 

a) zlecenie Inwestora; 

b) dane zebrane przez projektanta w terenie; 

c) aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 

1:500; 

d) warunki techniczne firmy ORANGE o nr 34192/TTISIOU/P/2019; 

e) aktualnie obowiązujące normy i normatywy oraz wytyczne do projektowania. 

 
1.2. Zakres rzeczowy opracowania 

 
a) Przebudowa kabla ORANGE – XzTKMXpw25x4x0,5    - 0,022  km 

b) Przebudowa kabla ORANGE – Z-XOTKtsd-20J+4Jn    - 0,022  km 

c) Budowa kanalizacji ORANGE – budowa kanalizacji 3-otworowej bezrozkopowo 
z rur HDPE110/6,3  - 0,022 km/0,066 kmotw. 

d) Budowa studnia ORANGE – studnia typu SK-6                                                     - 1 szt. 
e) Demontaż studni ORANGE –studnie typu SK-6                                                       - 1 szt. 

f) Budowa kanalizacji wtórnej ORANGE – 3x HDPE32/2,9  - 0,022 km/0,066 kmotw. 
g) Zabezpieczenie infrastruktury Orange – A 110 PS      - 0,140km 

 
1.3. Inwestor 
 

      Inwestorem prac objętych niniejszym projektem jest Zarząd Dróg Powiatowych z 

siedzibą przy ul. Młyńska 5, kod pocztowy 89-100 w Nakle nad Notecią.  

 
1.4. Wykonawca 
 

Wykonawcą wszystkich prac objętych niniejszym projektem może być każdy 

zakład posiadający uprawnienia do prowadzenia robót telekomunikacyjnych oraz 

możliwości techniczne do wykonywania robót związanych z budową kabli 

światłowodowych. Wykonawca prac zostanie wskazany przez Inwestora. 
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2. Część techniczna 
 
2.1. Uwagi ogólne 

 

 W związku z budową drogi powiatowej w relacji Zabatrowo – Nakło na odcinku 

ul. Olszewska w Nakle nad Notecią zachodzi konieczność przebudowy 

kolidującej, z projektowanym zagospodarowaniem terenu, kanalizacji teletechnicznej. 

 
2.2. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej firmy ORANGE 
 

a) Przebudowa kanalizacji kablowej: 

 

W związku z kolizją istniejącej kanalizacji kablowej z projektowanym 

zagospodarowaniem przebudowywanej ul. Olszewska należy przebudować kanalizację 

kablową 3-otoworą, kolidującą z istniejącym układem drogowym   

ul. Olszewska.  

We wskazanym na rysunku nr 1 miejscu należy nabudować studnię kablową typu 

SK-6. 

W relacji: proj. SK-6 – istn. studnia kablowa nr NA-C24 należy wybudować 

metodą bezrozkopową odcinek kanalizacji kablowej 3-otworowej z rur HDPE110/6,3. 

Kanalizację kablową należy obniżyć do głębokości nie powodującej kolizji z układem 

drogowym (minimum 0,8m poniżej projektowanej rzędnej terenu) oraz nie kolidującej z 

aktualnie prowadzonymi pracami budowlanymi w obrębie inwestycji drogowej. W 

miarę możliwości należy zachować normatywne odległości pionowe od pozostałych 

urządzeń uzbrojenia terenu. Otwory kanalizacji zaczopować uszczelkami UR. 

Po przebudowaniu sieci teletechnicznej nieczynne uzbrojenie telekomunikacyjne  

przekazać do właścicieli uzbrojenia. 

 

b) Kable telekomunikacyjne miedziane: 

 

Kabel miedziany typu XzTKMXpw25x4x0,5 należy wybudować w projektowanej 

kanalizacji pierwotnej na odcinku od istniejącej studni NA-C24 do projektowanej studni 

SK-6. Po ułożeniu nowego kabla, stary należy zdemontować. Do łączenia ze sobą 

odcinków kabli zastosować osłony złączowe XAGA 55/12-150.  

Kabel miedziany typu XzTKMXpw15x4x0,5 ułożony w ziemi należy zabezpieczyć 

rurą dwudzielną typu A 110 PS.  

Sposób rozwiązania kolizji przedstawiono na rys. nr 2 ark. nr 1. 
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c) Kable telekomunikacyjne OTK: 

 

W studni nr NA-C24A należy przeciąć kabel nr OKD 806 24J w połowie zapasu i 

wycofać do studni nr NA-C24. Następnie kabel należy zaciągnąć projektowanym 

odcinkiem kanalizacji kablowej w jednej z trzech projektowanych rur kanalizacji 

wtórnej z rur HDPE32/2,9 do projektowanej studni SK-6. W projektowanej studni SK-6 

należy wykonać złącze światłowodowe przelotowe pełnym profilem uwzględniając, że 

kabel składa się z 24 włókien z czego 20 włókien to standardowe włókna jednomodowe 

a 4 włókna to włókna z niezerową przesuniętą dyspersją. W projektowanej studni SK-6 

należy wybudować stelaż zapasu SZ-2, na który należy nawinąć pozostały nadmiar kabla 

po obu stronach złącza światłowodowego. 

Sposób rozwiązania kolizji przedstawiono na rys. nr 2 ark. nr 1. 

 

d) zabezpieczenie istniejącej infrastruktury: 

 

Na terenie niniejszej inwestycji należy zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę 

telekomunikacyjną pod wjazdami i skrzyżowaniami z ul. Olszewską. Do zabezpieczenia 

należy wykorzystać rury dwudzielne A 110 PS. 

Sposób zabezpieczenia kolizji przedstawiono na rys. nr 1. 

 

2.3. Zalecenia techniczne dla całości zadania 

 
1. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury 

telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. 

2. Otwory w studniach kablowych uszczelnić pianką poliuretanową. 

3. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu kanalizacji teletechnicznej muszą być prowadzone 

pod nadzorem właściwych służb technicznych. 

4. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonawca powinien przedstawić 

harmonogram  prac. O terminie ich wykonania należy poinformować z 30 dniowym 

wyprzedzeniem. Prace zorganizować w taki sposób, aby przerwa w transmisji została 

ograniczona do niezbędnego minimum oraz o porze najmniej uciążliwej dla 

użytkowników kabla. 

5. Urządzenia telekomunikacyjne po przebudowie nie mogą posiadać niższych 

parametrów transmisyjnych niż przed przebudową wobec tego wykonawca, przed 

przystąpieniem do przełączania, powinien uzyskać od użytkownika linii kablowej 

wyniki ich ostatnich pomiarów okresowych. W przypadku ich braku – przeprowadzić 

takie pomiary, a użytkownikowi zlecić nadzór nad prowadzonymi pracami. 

6. Wykonać pomiary kabli po zakończeniu prac. 

7. Po zakończeniu prac należy wykonać powykonawczy pomiar geodezyjny i wszelkie 

zmiany w mapie zasadniczej nanieść w Wydziale Geodezji i Kartografii właściwego 

Urzędu Miasta. 

8. Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu. Wykonawca na dzień odbioru 

dostarczy dokumentację powykonawczą zgodną z normami, wykazem właścicieli 

działek i ich zgodą na budowę kanalizacji teletechnicznej oraz inwentaryzację 

geodezyjną włącznie. 
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2.4. Zalecenia dla wykonawcy 
 
1. Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem 

istniejących urządzeń, zaleceniami do uzgodnień oraz z warunkami technicznymi 

przebudowy poszczególnych kabli. 

2. W czasie prowadzenia robót zachować szczególną ostrożność ze względu na 

możliwość uszkodzenia istniejących kabli oraz innych urządzeń uzbrojenia 

podziemnego. 

3.  Całość prac prowadzić pod nadzorem poszczególnych użytkowników (właścicieli) 

kabli. 

4.  Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami. Przed zasypaniem wykopu zgłosić je do odbioru. 

5.  Po zakończeniu prac teren doprowadzić do pierwotnego stanu. 

6.  Usunięte uzbrojenie telekomunikacyjne na terenie kolizyjnym zdemontować 

i przekazać właścicielowi sieci. Usunięte uzbrojenie telekomunikacyjne na terenie 

kolizyjnym usunąć z map geodezyjnych. 

7.  Zainwentaryzować geodezyjnie budowane odcinki sieci teletechnicznej. 

8.  Całość prac należy prowadzić w ścisłej współpracy z kierownikiem robót drogowych 

i dostosować do harmonogramu robót drogowych, zwracając szczególną uwagę, aby 

prace związane z przebudową infrastruktury teletechnicznej wykonać przed pracami 

związanymi z budową nawierzchni dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych. 

 
2.5. Pomiary 

 
Ze względu na możliwość uszkodzenia kabla podczas prac demontażowych oraz 

jego zaginanie i rozciąganie należy wykonać następujące pomiary kontrolne dla kabli 

światłowodowych: 

• Pomiary parametrów transmisyjnych torów optycznych metodą 

reflektometryczną (wszystkie łącza dla fal 1310 i 1550 nm), do której zalicza się: 

- tłumienność jednostkową światłowodu /km, 

- całkowite straty (tłumienie łącza światłowodowego) [dB], 

- długość optyczną mierzonego światłowodu [km], 

- straty na spawach, złączach rozłącznych, 

- reflektancja złączy optycznych (pomiar tłumienności zwrotnej). 

• Pomiary tłumienności torów metodą transmisyjną (wszystkie łącza dla fal 

1310 i 1550 nm). 

Do pomiarów stosować przyrządy posiadające aktualne świadectwo kalibracji. 

Wyniki wykonanych pomiarów należy przedstawić komisji odbioru prac. 

 

Również ze względu na możliwość uszkodzenia kabla podczas prac 

demontażowych oraz jego zaginanie i rozciąganie należy wykonać następujące pomiary 

kontrolne dla kabli o żyłach metalowych.: 

• Pomiary rezystancji izolacji kabla; 

• Sprawdzenie ciągłości żył. 

Z wyników pomiarów należy sporządzić protokół i załączyć do dokumentacji 

powykonawczej. 
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3. Uwagi końcowe 
 
 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz przestrzeganiem zasad BHP. 

 
4. Normy związane 
 

Przy opracowywaniu niniejszego zadania oparto się na Normach Zakładowych 

obowiązujących w Orange Polska S.A. 

 

ZN-OPL-001/93    Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-OPL-005-1/14    Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. 

   Wymagania i badania. 

ZN-OPL-010/16    Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych 

linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-011/96    Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.     

   Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.  

   Wymagania i badania. 

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i 

rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-014/15 Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-022/15    Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.

   Wymagania i badania. 

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania 

i badania. 



 



 



 



 

 













Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-17 roku przez:

Pan MARIUSZ PTASZNIK o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0434/04

adres zamieszkania ul. JESIOTROWA 3, 89-203 RYNARZEWO, ZAMOŚĆ

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

KUP-NK6-I71-WZR *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Renata Staszak
Date: 2019.07.17 12:52:44 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Bydgoszcz, Polska






