Przekroj normalny Il - Il
km 21+982,50 - km 21+083
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w-wa scieralna z bet. asfaltowego AC11S 4 cm

w-wa wigzgca z bet. asfaltowego AC11W 4 cm

w-wa profilowa z bet. asfaltowego AC11W min.3 cm w-wa scieraina z bet. asfaltowego AC11S 4 cm

istniejaca nawierzchnia po w-wa wigzgca z bet. asfaltowego AC11W 4 cm
sfrezowaniu na grubos¢ 0-4 cm

w-wa profilowa z bet. asfaltowego AC11W min.3 cm

kraweznik betonowy 15x22 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem
podsypka cem.-piaskowa 1:3

2 rzedy kostki betonowej

geosiatka

podbudowa zasadnicza
z bet. asfaltowego AC25P 7cm

podbudowa pomoc. z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) 20 cm

wzmocnienie podfoza mieszankg
zwigzang cementem C1,5/2 15cm

INWestor: Zarzad Drog Powiatowych | Wykonawea:  w 6oTOR" inz. Janusz Jurkiewicz

ul. Mtynska 5 N ici
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Obiekt: Nrrys.:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4/2

ZABATROWO - NAKLO NA ODCINKU UL. OLSZEWSKA Data:
W NAKLE w km 214870 - km 22+400 ogom.j 2020
Skala: Temat: m.ﬁmQEB_“Um
1:50 PRZEKROJ NORMALNY Il - 1l Sranza:
Drogi

Projektant: Opracowat: Sprawdzajacy:

inz. J. Jurkiewicz
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. drogi - nr GP.II1 7210/239/77




