PROJEKT TECHNICZNY

EGZEMPLARZ NR 3

NAZWA ZAMIERZENIA | PROJEKT TECHNICZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BUDOWLANEGO
ADRES ZAMIERZENIA W NAKLE NAD NOTECIA, UL OLSZEWSKA

BUDOWLANEGO
KATEGORIA OBIEKTU XXVI

JEDNOSTKA JEDN. EWID. NAKL.O NAD NOTECIA
EWIDENCYJNA OBREB. NAKLO NAD NOTECIA
DZIALKA 63/2, 64/3, 64/13, 88, 64/37, 98/1
EWIDENCYJNA
INWESTOR ZARZAD DROG POWIATOWYCH
UL. ML.YNSKA 5, 89-100 NAKLO NAD NOTECIA
BRANZA SANITARNA
mgr inz. AGNIESZKA KOWALSKA
PROJEKTANT upr. nr KUP/0204/PWBS/17
do projektowania i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
bez ograniczen
mgr inz. MACIEJ KOWALSKI
SPRAWDZAJACY

upr. nr KUP/0205/PWBS/17
do projektowania i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
bez ograniczen

NAKEO NAD NOTECIA, PAZDZIERNIK 2022 ROK




SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

I CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

2. Informacja bioz

3. Oswiadczenie projektantow

4. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

5. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do OIIB

I CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt Zagospodarowania Terenu w zakresie kanalizacji deszczowej w Nakle nad Notecig 2-6.
Profile podtuzne kanalizacji deszczowe;.

7- 10 Profile podtuzne podtaczen wpustéw deszczowych.

11. Schemat szczegdtowy studni dn 1200.

12. Schemat szczegdélowy wpustu deszczowego z osadnikiem.

11 CZESC RYSUNKOWA



Opis techniczny do projektu budowy kanalizacji deszczowej ulicach w Nakle nad Notecig:
ulica Olszewska

na dziatkach numer 63/2, 64/3, 64/13, 88, 64/37, 98/1

1. Temat opracowania.

- zlecenie Inwestora;

- podktad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500;
- ustalenia z Inwestorem;

- obowigzujgce przepisy oraz normy.

2. Podstawa opracowania.

- wizja lokalna,

- uzgodnienia zawarte z Inwestorem,
- mapa do celéw projektowych,

- obowiazujace przepisy i normy,

3. Cel i zakres opracowania
Na analizowanym obszarze Inwestor planuje przebudowac¢ utwardzong droge. Przed budowa
drogi Inwestor zamierza wybudowac¢ kanalizacje deszczowa, ktora bedzie odprowadzata wody

opadowe 1 roztopowe z tego terenu do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowe;.

Teren inwestycji jest terenem osiedla domdéw jednorodzinnych i1 ustlugowych. Na terenie
dziatek przeznaczonych pod inwestycje wystepuje sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,

energetyczna, gazowa oraz telekomunikacyjna.
I Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Charakterystyka projektu zagospodarowania

Inwestycje projektuje si¢ na dzialce numer 63/2, 64/3, 64/13, 88, 64/37, 98/1 obreb Naklo nad
Notecig. Na dzialce na ktérej projektuje si¢ inwestycje objeta jest planem zagospodarowania
przestrzennego. Projektowana kanalizacja deszczowa z ulicy Olszewskiej zostanie podiagczona do

istniejgcej kanalizacji w ulicy Staszica w Nakle nad Notecia.

1.1. Opis obiektow budowlanych

Projektuje si¢ kanalizacje sanitarng w systemie grawitacyjnym wraz infrastrukturg

techniczng:



- studnie rewizyjne - z zelbetu dn 1200 — 16 szt.

- wpusty deszczowe z przykanalikami z rur PVC160 wraz z ksztaltkami systemowymi o

sztywnos$ci obwodowej SN i SDR34 — 16 szt.
Projektuje si¢ przewod kanalizacji deszczowe grawitacyjnej o tacznej dtugosci dn 500 o dlugosci 330
m mb. Projektuje si¢ takze przykanaliki kanalizacji deszczowej grawitacyjnej - dn 160 — 120,0 mb.
Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur litych PVC-U 500 mm wraz z ksztattkami
systemowymi o sztywno$ci obwodowej SN8 i SDR34 w dzialkach drogowych. Jezeli przykrycie
przewodéw bedzie mniejsze niz 1 m od poziomu terenu nalezy zastosowaé rury z ksztaltkami
systemowymi o sztywnos$ci obwodowej SNI12. Kanat powinien by¢ uktadany co najmniej z
minimalnym spadkiem 0,5%. Studnie inspekcyjne projektuje si¢ w pasie drogowym ze

zwienczeniem kl. D400 z pier$cieniem odcigzajacym.

1.2. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych,
powierzchnie drég, parkingow, placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Powierzchnia zajmowana przez rurociagi
F=120m x 0,160 m = 19,20 m2

F= 330 m x 0,500 m = 165,00 m”
RAZEM = 184,20 m2
1.3. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,

sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

1.4. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego

Teren inwestycji nie lezy na terenie szkod gorniczych i kopalnianych, nie wystepuja tereny gornicze,
nie wystepuje obszar narazony na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozenia osuwaniem si¢ mas
ziemnych.

1.5. Informacje¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi;

Projektowana instalacja jest instalacja szczelna, ktéra przed uruchamianiem musi posiadaé
pozytywny wyniki przeprowadzonej proby szczelno$ci. Nie wystepuje zagrozenie pod wzgledem
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych, gdy zastosowana jest

instrukcja eksploatacji oraz surowe przestrzegania przepisow BHP.



Zagrozenia dla wod gruntowych i gleby.

W warunkach otoczenia sie¢ nie powodujac skazenia gleby 1 wod gruntowych.

1.6. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.
1.7. Geotechniczne warunki posadowienia

1.7.1. Warunki gruntowo — wodne

Opisano w projekcie budowlanym.

1.8. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

- Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢ i sposob odprowadzenia SciekOw:

Projektowana sie¢ nie wymaga zaopatrzenia w wodg, brak jest rdwniez wytwarzania i

odprowadzania $ciekow.

- Emisja zanieczyszczen

gazowych: Nie dotyczy.

- Rodzaj 1 ilo$¢ wytwarzanych

odpadow: Nie dotyczy.

- Emisja hatasu oraz wibracji:

Projektowana instalacja nie wytwarza hatasu, wibracji, promieniowania jonizujacego ani pola

elektromagnetycznego.

- Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne:

Wykonanie instalacji nie spowoduje wycinki drzewostanu. ZW warunkach otoczenia
kanalizacji nie powodujac skazenia gleby oraz wod gruntowych. Nie wystepuje zagrozenie dla
higieny i zdrowia cztowieka, gdyz uzytkownik postepuje zgodnie z instrukcja eksploatacji oraz

stosuje przepisy BHP.
II. Obszar oddzialywania

Projektowana budowa instalacji gazowej nie wplynie na pogorszenie nieistniejagcego stanu dziatek
sgsiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamknie si¢ w granicach dzialek nr

63/2, 64/3, 64/13, 88, 64/37, 98/1 obreb Naklo nad Notecig nie oddziatuje na dzialki sgsiednie.



Obszar oddzialywania obiektu dokonano na podstawie §179 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

II1. Opis techniczny

1.1. Rozwigzanie projektowe rurociagu

W celu odprowadzenia wod deszczowych z projektowanej, utwardzonej drogi projektuje si¢
kolektory 500 mm wraz z wpustami drogowymi z osadnikami oraz z przykanalikami z rur 160 mm.
W zwigzku z potozeniem terenu projektuje si¢ kanalizacje w systemie grawitacyjnym. Kanaly
deszczowe wykonane beda z rur litych PVC-U wraz z ksztaltkami systemowymi o sztywnosci
obwodowej SN8 i SDR34 z uszczelka wargowa ze spadkami i1 na glgbokosci zgodnie z zataczonymi

rysunkami.

1.2. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Glowne przewody sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur kielichowych ze $cianka lita
PVC-U 0500 wraz z ksztattkami systemowymi o sztywnosci obwodowej SN 8 i SDR34
uszczelnionych uszczelkami gumowymi lub inne spelniajagce powyzsze gwarancje szczelnoS$ci.
Projektuje si¢ rowniez podej$cia z rur PVC-U @160 1 ksztattek systemowych o SN8 i SDR34 do
podtaczenia wpustéw deszczowych. W przypadku usytuowania kanatoéw deszczowych z przykryciem

mniejszym niz 1 m nalezy zastosowac rury o sztywno$ci obwodowej SN12.

1.3. Studnie kanalizacyjne

Projektowane studnie betonowe, z tworzywa dn 1200 mm, przykryta plyta zelbetowa z
wlazem z zeliwa typu cigzkiego. Na zelbetowym pierscieniu odcigzajagcym ustawi¢ wiaz zeliwny
typu ciezkiego N 600 mm, klasy D400 z wkiadka ttumigcg z tworzywa sztucznego, zwulkanizowana
umieszczona na catej powierzchni kontaktowej pomiedzy korpusem, a wltazem. Przej$cia rurociggow
przez $ciany studni wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych. Przewidywane wloty

przykanalikéw obsadzi¢ zgodnie z zatagczonymi rysunkami.

1.4. Wpusty deszczowe

Projektowane wpusty wykona¢ jako prefabrykowane studzienki osadnikowe betonowe o
srednicy 500 z dennica, z czescig osadnikowa o wysokosci 1,0 metr. Zwienczeniem kazdego wpustu
bedzie zeliwny uliczny wpust deszczowy kotierzowy, klasy D400 o wymiarach 620/420
mm. z zawiasem 1 zamkni¢ciem zatrzaskowym z kratg zabezpieczajaca, ustawiony na ptycie

pokrywowej i1 zelbetonowym pierscieniu odcigzajacym.



1.4. Przykanaliki do wpustow deszczowych

Projektowane przykanaliki wykona¢ z rur litych PVC-U @ 160 i ksztaltek systemowych o
SN8 1 SDR34 zgodnie z planem sytuacyjnym, na glebokosciach 1 ze spadkiem okreslonym na
zalaczonych rysunkach. Miejsce wiaczenia do studzienki rewizyjnej nalezy uszczelni¢ uszczelka
gumowa lub z tworzywa sztucznego. Wiaczen do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej dokona¢ za

pomoca projektowanych studni rewizyjnych.

1.6. Roboty ziemne

Przewody z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze od 0 do 30°C, jednak warunki optymalne
to +6 do +15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng
rozszerzalno$¢ liniowg w wyzszych temperaturach. Rury na catej swej dlugosci powinny przylegac
do przygotowanego i dobrze ubitego podloza. Mozna je posadowi¢ na wyrownanym podiozu, jesli
wystepuje ono w gruntach piaszczystych i gliniastych lub zwirowych niezawierajacych kamieni.
Wypehienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed
utozeniem rury) warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 10 cm + 0,10 $rednicy
zewngtrznej rury oraz warstwy o grubosci co najmniej 30 cm nad rurg. Ziemia w obrebie przewodu
powinna by¢ starannie zageszczona — przy lokalizacji kanatu w drogach min. 95% zmodytikowanej
wartosci Proctora 1 85% poza drogami. Wazne jest dobre zaggszczenie materiatu wypetniajacego w
bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rur¢ przed deformacja na skutek wystepujacych
naciskow statycznych i dynamicznych. Przy wypehianiu pozostalej cz¢$ci wykopu nalezy zwracad
uwage, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodzaca z wykopdéw) o grubosci co najmniej 20 cm nie
zawierala kamieni. Do wypelnienia nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zmarznigte. W takich przypadkach dokonaé nalezy wymiany gruntu. Po
robotach ziemnych (zasypce i zageszczeniu) teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podloza. Przy
gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, $rednio zwartych i luznych niezawierajacych
kamieni, przewody z PVC moga by¢ uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym. W gruntach
skalistych, zbitych itami, gruntach nasypowych z gruzem, nalezy wykona¢ umocowanie podtoza
zgruntu piaszczystego o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym jego zaggszczeniem. W gruntach niskiej
no$nosci (muty, torfy 1 inne) przy niezbyt glebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na
piasek do poziomu posadowienia rury. W przypadku glebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci,
mozna wykona¢ plyt¢ betonowa z utozeniem na niej podioza z piasku o grubosci 15-20 cm. Dno
wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach
gruntowych (grunt suchy i luzny lub $rednio zwarty) z doktadno$cig +2 cm przy glebokim recznym 1
+5 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku, gdy przy glebieniu wykopu nastapit tzw.
przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu ponizej projektowanej rzgdnej, nalezy

niedobor warstwy wyrowna¢ ubitym piaskiem.



Roboty ziemne wykona¢ nalezy jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych
zabezpieczonych za pomocg stalowych obudow skrzyniowych lub prowadnicowych rozporowych.
Wykop, w zalezno$ci od warunkéw terenowych, mozna wykona¢ koparka. Uzupehienie robot
ziemnych przy zblizeniu do istniejacego uzbrojenia nalezy wykonaé recznie. Grunt z wykopow
nalezy zagospodarowa¢ w miejscu do tego celu wyznaczonym przez Inwestora. Zabrania si¢
obcigza¢ skarpy wykopu ziemig z urobku. Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto
jednolite. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegolna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczeniem si¢ podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu. Rura musi by¢
uktadana na podsypce. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ ukladane bezposrednio
na nim. Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,20 m. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o wielkos$ci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ obsypki powinna wzrosna¢
0 0,05 m. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmnie;j
0,30 m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zasypka wykopu moze by¢ wykonana za pomoca
gruntu rodzimego jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm.

W przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych, zaktada si¢ osuszenie gruntu przez
odpompowanie wody metoda odwodnienia préozniowego za pomoca filtrow iglowych z tworzywa
sztucznego 1 agregatdw wodno-prozniowych. Do jednego kolektora agregatow podiaczyc
maksymalnie 25 iglofiltrow w rozstawie do 1,0 m po obu stronach wykopu. Iglofiltry wplukiwac
nalezy na gleboko§¢ 5,0 m od powierzchni terenu. Glebokos$¢ i rozstaw filtrow dostosowac do
warunkow panujgcych w trakcie wykonywania robdt. Odpompowywana woda odprowadzana bedzie
tymczasowymi rurociggami uktadanymi na powierzchni gruntu w miejsca uzgodnione z inwestorem
(wykorzysta¢ nalezy istniejacg sie¢ kanalizacji deszczowej lub tereny niezabudowane). Rurociagi
poutozeniu, a przed zasypaniem, nalezy podda¢ prébie na szczelno$¢ oraz wykonaé inwentaryzacje

powykonawczg przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego geodete.

1.7. Proby szczelnoS$ci

Przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje wod do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci
wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody
do kanatu w czasie trwania obserwacji. Podczas badania na eksfiltracj¢ po ustabilizowaniu si¢
zwierciadla wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku w studzience potozonej wyzej, w czasie:
- 30 min. dla odcinkow o dtugosci do 50 m,
- 60 min. dla odcinkow o dtugosci ponad 50 m.



Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracje w studzience potozonej wyzej powinien miec
rzedna nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizsze;j.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokolach podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru 1 uzytkownika.

1.8. Uwagi koncowe

Catlos¢ robot montazowych i1 towarzyszacych wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem,
a takze warunkami technicznymi wykonania, odbioru rob6t budowlano-montazowych,
obowigzujacymi normami 1 przepisami branzowymi wilasciwymi dla danego rodzaju robot,
wytycznymi producentdéw rur oraz pod fachowym nadzorem. Sci§le przestrzegaé aktualnych
przepisow 1 zasad BHP dla wystepujacych rodzajow robot. W sytuacji natrafienia na urzadzenia
podziemne nie naniesione na mapach nalezy przerwaé prace ziemne w celu okreslenia dalszego
postegpowania w porozumieniu z inwestorem 1 uzytkownikiem sieci. O terminie przystgpienia do
wykonania rob6t ziemnych nalezy powiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci i wraz z nim
zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot oraz nadzor nad
ich przebiegiem. Przed zasypaniem kanatow grawitacyjnych nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza. W trakcie prowadzenia robot nie przewiduje si¢ powstawania odpadow

mogacych mie¢ szkodliwy wplyw na srodowisko.

IV . Zestawienie materialow do budowy sieci kanalizacji deszczowej.
PVC 0160 x 4,7 mm — 120,00 m;
PVC ©¥500 x 11,7 mm — 330,00 m;

Wpusty deszczowe z osadnikiem na cze$ci stale (min. 1,0m) DN500 — 16 szt.
Studnie wlazowe z kregow betonowych @ 1200 — 152 szt.

Projektant
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Oswiadczenie  projektantéow o  sporzadzeniu  projektu  zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczamy, iz
niniejszy projekt techniczny budowy kanalizacji deszczowej w ul. Olszewskiej
w Nakle nad Notecia, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

1

Projektant:

Instalacje sanitarne:

mgr inz. AGNIESZKA KOWALSKA

upr. nr KUP/0204/PWBS/17
do projektowania i kierowanie robotami

budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i

instalacji urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez
ograniczen

Sprawdzajqcy:

Instalacje sanitarne:

mgr inz. MACIEJ KOWALSKI
upr. nr KUP/0204/PWBS/17
do projektowania i kierowanie robotami

budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i

instalacji urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez
ograniczen

NAKEO NAD NOTECI4, PAZDZIERNIK 2022 ROK
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INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
EGZEMPLARZ NR 1

NAZWA ZAMIERZENIA PROJEKT TECHNICZNY KANALIZACJI

BUDOWLANEGO DESZCZOWEJ
ADRES ZAMIERZENIA W NAKLE NAD NOTECI4, UL OLSZEWSKA

BUDOWLANEGO
KATEGORIA OBIEKTU XXVI

JEDNOSTKA JEDN. EWID. NAKL.O NAD NOTECIA
EWIDENCYJNA OBREB. NAKEO NAD NOTECIA
DZIALKA 63/2, 64/3, 64/13, 88, 64/37, 98/1
EWIDENCYJNA
INWESTOR ZARZAD DROG POWIATOWYCH
UL. ML.YNSKA 5, 89-100 NAKLO NAD NOTECIA
BRANZA SANITARNA
mgr inz. AGNIESZKA KOWALSKA
PROJEKTANT upr. nr KUP/0204/PWBS/17
do projektowania i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
bez ograniczen
mgr inz. MACIEJ KOWALSKI
SPRAWDZAJACY

upr. nr KUP/0205/PWBS/17
do projektowania i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
bez ograniczen

NAKEO NAD NOTECIA, PAZDZIERNIK 2022 ROK
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Elementy zagospodarowania moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

-dla pracownikow:

-wykonanie robdt ziemnych i obudowy vvykopdw; - zabezpieczenie rurociagdéw i kabli w
wykopie;

-praca sprzetu — koparek, spycharek, dzwigow itp.

-dla os6b postronnych: - otwarte

-haldy odktadu urobku;

-blokowanie przejs¢, przejazdow sprzetem budowlanym.

2.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji budowy:
Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia moze by¢:
- glebienie wykopu bez obudowania;
- obudowanie wykopow;
- praca w poblizu sprz¢tu mechanicznego ze wzglgdu na mozliwos¢:
- uderzenia;
- zepchnigcia do wykopu;
- obsunigcia si¢ sprzetu w czasie pracy do wykopu.
- roztadunek rur, studzienek rewizyjnych; - przejazdy oséb postronnych samochodami;
- dla 0s6b postronnych nie zabezpieczone i nie oswietlone wykopy wraz z hatdami odktadu

urobku.

3. Zakres robot:
Projekt przewiduje wykonanie
- wykopow pod kanalizacje deszczowa,

- uktadanie przewodow kanalizacyjnych,
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-montaz studni rewizyjnych, - wpustow deszczowych z osadnikami, - skrzynek
rozsaczajacych.

- zasypke 1 zageszczanie wykopow.

4. Istniejace obiekty budowlane:

- droga o nawierzchni gruntowej,

- sie¢ wodociggowa z przytagczami,

- przewody energetyczne,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

5. Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom:

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy:

- roboty ziemne zgodnie z PN-B-06050/1999;

- wykopy dla kanalizacji jako wasko przestrzenne, obudowane dwustronnie

- wykopy ogrodzi¢ barierkami i oznakowa¢ makami: roboty drogowe i objazdy;

- o$wietli¢ przeszkody terenowe;

- przed rozpoczeciem prac zapozna¢ pracownikow z planem ,,BIOZ” i przeprowadzic¢
instruktaz na temat: Zabezpieczenia pracownikOw 1 otoczenia przed zagrozeniami
wystepujacymi na budowie;

- urobku wydobytego z wykopu sktadowaé w normatywnej odlegtosci od wykopu, zachowac
przejezdnos$¢ ulicy 1 stateczno$¢ Scian wykpu

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochronny indywidualnej oraz korzysta¢ z nich
podczas wykonywania prac.
Roboty polaczeniowe z istniejqcq kanalizacja deszczowq w studzienkach rewizyjnych
nalezy wykonywaé przestrzegajac przepisow Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Komunalnej 1 Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy

przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 96/93, poz. 437)

W studniach rewizyjnych kanatow moga wystgpowac



-14-

- niedostateczna zawarto$c¢ tlenu;

- gazy palne;

- siarkowodor.

Sposoby bezpiecznego wykonania prac opisane sq w Rozporzgdzeniu. Sprawdzenie
zawartosci  gazow naleiy wykonaé legalizowanymi przyrzgdami  przenosnymi.

Projektant:



