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OPINIA GEOTECHNICZNA

Przebudowa drogi powiatowej Zabartowo-Nakto na odcinku ul.
Olszewska w Nakle Nad Notecig
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POLOZENIE FIZYCZNOGEOGRAFICZNE, GEOMORFOLOGIA | HYDROGRAFIA:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Nakto Nad Notecig. Pod
wzgledem fizjograficznym (fizycznogeograficznym) dokumentowany teren potozony
jest w obrebie podprowincji: Pradolina Torunsko - Ebarswaldzka (315,3).
Szczegdtowo obszar inwestycji znajduje sie w mezoregionie: Kotlina Toruriska
(315.35).

Badany odcinek drogi charakteryzuje sie zréznicowanym uksztattowaniem terenu.
Deniwelacje miedzy punktami badawczymi dochodzi do okoto 6,0 m i zawiera sie w
przedziale rzednych 89,3-95,6 m npm.

Sieé hydrograficzna nalezy do zlewni Noteci (182).

GRUPA NOSNOCI PODtOZA ZGODNIE Z KATALOGIEM TYPOWYCH

KONSTRUKCJI PODATNYCH | POLSZTYWNYCI
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WARSTWY GEOTECHNICZNE:

@ humus, grupa nosnosci - G4

piaski drobnoziarniste humusowe, grupa nosnosci - G2, szg Io~0,40
piaski drobnoziarniste, grupa nosnosci - G1, szg Ibo~0,50
WARUNKI GRUNTOWE:

Na badanym odcinku drogi nawierzchnia jest nieutwardzona. W wykonanym otworze
geotechnicznym od wierzchu terenu zalega okoto 20 cm warstwa humusu, nastepnie do
gtebokosci 0,6 m wstepujg piaski drobne humusowe, pod ich spagiem zalegajg rzeczne
piaski drobne. Otworem geotechnicznym nie osiggnieto ich spagu.

WARUNKI WODNE:

W podtozu, do gtebokosci wykonania otwordw, tj. 2,0 m ppt., nie zaobserwowano przejawéw
wystepowania wéd gruntowych.
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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:

W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie przebudowe drogi
powiatowej Zabartowo-Nakto na odcinku ul. Olszewska w Nakle
Nad Notecig

KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Dla przedmiotowej inwestycji proponuje sie okresli¢ | kategorie
geotechniczna.

WYKONANE PRACE GEOTECHNICZNE:

Prace terenowe obejmowaty wykonanie trzech odkrywek
istniejgcej nawierzchni oraz jednego otworu geotechnicznego do
gtebokosci 2,0 im p.p.t

KATEGORIA GEOTECHNICZNA: |

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE: proste

Nr otworu Migzszo$¢ warstwy [cm] Opis warstwy
5 asfalt
n1 5 kruszywo tamane
15 bruk kamienny
8 asfalt
n2 23 kruszywo tamane
8 asfalt
n3 14 bruk kamienny

PODSUMOWANIE ORAZ WNIOSKI:

- W wyniku wykonanych badar terenowych dokonano rozpoznania podtoza
budowlanego w obrebie projektowanej inwestycji.

- W miejscu lokalizacji inwestycji wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

- W trakcie wykonywania prac terenowych nie stwierdzono wystepowania zjawisk
geodynamicznych.

- Konstrukcje drogi przyjg¢ uwzgledniajgc podane w niniejszym opracowaniu grupy
nosnosci podioza.

- Odbiér wykopu nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci uprawnionego geologa.

- Srednia gleboko$é przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi okolo
0,8 - 1,0 m ppt

- Ze wzgledu na punktowy zakres badan, nie mozna wykluczy¢ nieco bardziej ztozonej
budowy poditoza gruntowego w rejonie projektowanej inwestyciji.
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