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1. Opis inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy sieci gazowej niskiego cisnienia (ciénienie do
10kPa wiacznie) na dziatkach 2856, 63/2, 88 w Nakle z rur PE100-RC SDR17 @125
o dlugosci 37m oraz z rur PE100 RC SDR17 @225 o dtugosci 30,3m. Przebudowg
gazociagu nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE 100-RC gaz SDRI17 160x9,5mm
oraz PE100-RC gaz SDR17 110x6,6mm, ktére nalezy uktadaé¢ zgodnie z naniesieniem
na planie sytuacyjnym, na gigbokosciach okreélonych na zataczonych rysunkach. Potaczenia
poszczegbdlnych odcinkow  rur gazowych nalezy wykona¢ za pomocg zgrzewania
doczotowego.

Wg podktadu do celow projektowych na trasie projektowanego przylacza gazowego
wystepuje kanalizacja sanitarna, deszczowa DN250/500, kanalizacja teletechniczna. Od
wystepujacego uzbrojenia podziemnego nalezy zachowa¢ w pionie min. 0,2m, a na
przewody teletechniczne natozy¢ dwudzielng rure ochronng o dhugosci 3m zgodnie
7 rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 26.04.20131. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.0 poz.640). Lokalizacja
planowanej inwestycji jest w terenie 0 zroznicowanej nawierzchni, roboty montazowe
nalezy wykona¢ w wykopie otwartym, przejécie pod ul. Staszica wykonaé przeciskiem
sterowanym. Przebudowa sieci gazowe] jest konieczna z powodu przebudowy
skrzyzowania.

2. Dane ogdlne.

Inwestycja bedzie zlokalizowana w drugie] klasie lokalizacji. Strefa kontrolowana zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ siecl gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.0 poz.640) wynosi 1m
po 0,5m na kazdg strong od skrajni gazociagu oraz osi poszczegolnych przytaczy. Szerokos¢
pasa eksploatacyjnego pokrywa si¢ ze strefa kontrolowana oraz obszarem oddzialywania

inwestycji. Kategoria geotechniczna obiektu - I.



3. Informacja BIOZ do przebudowy sieci gazowej na dzialkach o nr ewidencyjnych 2856,
63/2, 88 w Nakle.
Zakres robot
1. wykonanie wykopu i ulozenie przewodu z PE, wiaczenie do czynnego przewodu gazowego;
2. montaz nowych przewoddw z rur z PE zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich
Norm i aczenie ich za pomoca zgrzewania;
3. czyszczenie wngtrza przewoddw za pomocg Sprezonego powietrza, proba szczelnosci;
4. zasypanie przewodu i uporzadkowanie terenu;
W trakcie wykonywania robot moze wystapic:
1. przenoszenie materiatow;
2. zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe;
3. reczne roboty ziemne;
4. prace z uzyciem elektronarzedzi;
Przed przystapieniem do prac nalezy udzielié pracownikom instruktazu w zakresie BHP
w szczegollnosci:
5. dotyczacych recznych prac transportowych;
6. prac z uzyciem elektronarzedzi, zgrzewarki;
7. ochrony p.poz.
8. prac ziemnych;
W celu zminimalizowania skutkow zagrozen podczas wykonywania prac nalezy stosowac
nastepujace $rodki zapobiegawcze:
1. odziez robocza, obuwie, rekawice ochronne, kaski, okulary ochronne, itp.;
2. oznakowanie miejsca pracy,
3. przerwy na posifek;
4. przed rozpoczeciem prac pracownicy powinni odbyé szkolenie bhp stanowiskowe;
5.roboty nalezy zorganizowa¢ i prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.47 poz.401 z 2003r.);
6. zabezpieczenie chroniace przed niekontrolowanym osunieciem sie $cian wykopu;
Nadzér nad robotami prowadzi¢ bedzie kierownik budowy, dokumentacja budowy do czasu

odbioru koicowego znajdowa¢ si¢ bedzie u kierownika budowy.



4, Informacja na temat lokalizacji inwestycji wzglgdem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja bedzie realizowana czgSciowo na terenie, W
ktorym obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwatg
XX/455/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecia z dnia 31.05.2012r. oraz w poza planem (dz.
2856, 63/2) w miejscu obowiazywania studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Naklo nad Notecia XXVIII/559/2016.
5. Podstawa opracowania
- warunki techniczne przebudowy gazociagu niskiego ci$nienia nr PSGBY.ZMSM.763.032.0.19
- wizja lokalna w terenie;

- obowiazujace przepisy oraz instrukcje na terenie Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.

6. Oznakowanie trasy gazociggu — Tras¢ sieci gazowej oraz przylaczy nalezy oznakowac poprzez
ulozenie ponad rura PE, na wysokosci 0,4m powyzej gornej plaszezyzny rury tasmy ostrzegawczej
koloru z6ltego o szerokoéci nie mniejszej niz 0,2m. Dodatkowo nad siecia gazowa oraz
przylaczami nalezy wlozy¢ drut wskaznikowy miedziany w izolacji DY (CuDY 2,5mm’)
w odlegtosei 0,05m nad rura gazowg polietylenowa. Drut powinien by¢ wprowadzony do szafki
kurka gtéwnego i przymocowany do rury stalowej. Drut taczy¢ za pomoca lutowania, potaczenia
powinny by¢ izolowane.
Punkty charakterystyczne sieci gazowej nalezy oznakowac zg. 7
- ST-IGG-1001 — Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociagu. Wymagania ogdlne
- ST-IGG-1002 — Gazociagi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania
- ST-IGG-1003 — Gazociagi. Stipki oznaczeniowe - pomiarowe. Wymagania i badania
- ST-IGG-1004 — Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
6. Rozwigzanie techniczne
- stosowane materialy i armatura
Do budowy gazociagu nalezy stosowaé rury polietylenowe PE 100-RC SDR 17. Rury
polietylenowe przed wbudowaniem powinny by¢ kontrolowane i nie powinny by¢
stosowane te, ktore wykazuja zarysowanie powierzchni o glebokosci przekraczajacej
warto$é 10% nominalnej grubosci $cianki.
Rury PE dopuszczone do stosowania w PSG musza spetnia¢ wymagania:
a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 ., Nr 0, poz.
883,tekst jednolity)
b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie

w sprawie sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz






sposobu znakowania ich znakiem budowlanym — i innymi obowiazujacymi przepisami,
dotyczacymi deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych;

¢) Normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewodOow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogolne,
Cz. 2: Rury;

d) Normy PN-EN 12106 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z
polietylenu (PE) — Metoda badania wytrzymalosci na cisnienie wewngtrzne po
zastosowaniu zacisku.

Wymagania dla rur PE 100 RC: niezaleznie od pozostalych wymogéw spetniajq
wymagania PAS 1075 typ 1 lub typ 2, TEST KARBU wg PN EN ISO 13479 nie mniej niz
8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 nie mniej niz 5000 h, test odpornosci na
obciazenia punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela), nie mniej niz 8760 h lub
posiadajg Aprobate Techniczng dla gotowego wyrobu.

W czasie transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powierzchnia
ladunkowa pojazdow przewozacych rury powinna by¢ réwna i pozbawiona ostrych lub
wystajacych krawedzi. Rury w odcinkach powinny by¢ ulozone sciste obok siebie i
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Niedopuszczalne jest rzucanie rur i przesuwanie po
podlozu. Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na plaskim i rownym poditozu.
Wysokos¢ sktadowania i pakowania rur nie powinna przekraczac:

- 1 m dla rur w odcinkach sktadowanych luzem,

- 1,5 m dla rur produkowanych w zwojach.

Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opadéw
atmosferycznych. Rury powinny byé wykorzystane do budowy sieci przed uptywem
24 miesiecy liczac od daty produkc;ji.

Poszczegdlne przylacza nalezy wykonaé z rur polietylenowych PE100 RC SDRI1 Typ 2
oraz koncowy odcinek, tj. 0,5m przed SKG nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu
zabezpieczonych fabryczng izolacjg polietylenowa, powinny posiadaé Aprobate Techniczng
wydang zgodnie z ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016 poz.1570)
oraz spelniajace wymagania zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG 1101 Polaczenia
PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wlgczen oraz elementami do
przylaczen. Jako kurek glowny nalezy zastosowaé zawor do gazu DN32, ktéry nalezy
umiesci¢ w wolnostojacej szafce gazowej typu 2B na wysokosci ok. 0,8m nad poziomem
terenu. Lokalizacje SKG przedstawia PZT, ktéra odpowiada wymogom okreslonym
w warunkach technicznych Dz. U. Nr 75 poz 690 z dnia 15.06.2002 r. Zastosowany kurek



gazowy musi posiadac certyfikat lub atest dopuszczajacy do pracy w temperaturze otoczenia
-30°C do +60°C. Do budowy koncowego odcinka przylacza (kolumna przylacza) stosowac
rure stalowa zabezpieczong przed korozja zewngtrzna, fabryczna powloka antykorozyjna z PE.
Gazociag wraz z przylaczami winien by¢ budowany z zastosowaniem wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1570) i by¢
oznakowany znakiem ,,CE” lub znakiem budowlanym ,,B”. Rury i ksztaltki polietylenowe
powinny spelnia¢ wymagania norm PN — EN 1555 ,Systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych — Polietylen (PE).

- Roboty montazowe

Wilaczenie do istniejacych sieci gazowych niskiego cisnienia dn200 oraz dn100 dokona¢ za
pomoca krocca kolnierzowego DN200 oraz DN100 zgodnie z technologia OZG Bydgoszcz.
Zastosowaé potaczenie komierzowe pe/stal 225/200 sdr17* PE10ORC gaz oraz pe/stal 125/100
sdr17* PEIOORC gaz. Laczenie rur i ksztaltek za pomoca zgrzewania doczotowego
i elektrooporowego. W PSG sp. z o.0. stosuje sie ksztaltki elektrooporowe z szeregu
SDR11 o napieciu zgrzewania 39,5 V 4+ 0,5V. Ksztaltki winny by¢ wykonane z polietylenu
klasy PE 100 w kolorze czarnym lub zoltym i speinia¢ wymagania normy PN-EN 1555-1,
PN-EN 1555-3 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogolne, Cz. 3: Ksztattki.

W przypadku rozwigzan, dla ktérych okreslajac wymagania przywolano normy, aprobaty itp.
dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne wymaganiom opisywanym w przywolanych normach.
Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisywanym, jest obowigzany
wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ushugi lub roboty budowlane spelniaja
wymagania okreslone przez Oddzial w Gdansku. Przywolane normy zakladowe, Standardy
Techniczne IGG dostepne sa do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa, ul. Kasprzaka
25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dzialach Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
w Zakladach oraz w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Oddziale. Jednocze$nie
wymaga si¢, aby opracowana dokumentacja projektowa zawierala powyzsze informacje.
- Warunki prowadzenia robot
& wytyczenie trasy nalezy zlecic uprawnionej stuzbie geodezyjnej
e sie¢ gazowa oraz przylacza wykonaé w wykopie otwartym, roboty ziemne
prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050/99 zgodnie z wymogami bhp,
e przed przystapieniem do budowy gazociggu i przytaczy wykonawca musi zleci¢
Gazowni w Inowroctawiu wykonanie wiaczenia projektowanego gazociggu do

czynnego gazociagu oraz dostarczy¢ niezbedne do tego materiaty,

¢ montaz rur PE wykonaé w temperaturze +5 do 20°C.



* przed utozeniem rurociagéw z PE w wykopie nalezy wykonaé podsypke z gruntu
rodzimego o grubosei min. 0,05m,

* zapewni¢ czysto$¢ wngtrza przylacza i zgrzewanych powierzchni,

* Oznaczenie gazociagu 1 przylaczy wykona¢ za pomocg tasmy

ostrzegawczej koloru zottego z nadrukiem o grubosci min. 0,3 mm o szerokosci 20

em w odleglosci 40 cm nad gazociggiem, drutem sygnalizacyjnym CuDy 2.5 mm’

umieszezonym 5 cm nad przewodem gazowym oraz za pomocg stupéw oznaczeniowych

wykonanych z polietylenu klasy PESO/PE100 SDR11 i $rednicy nominalnej dn 90 oraz
tablic informacyjnych. Pozostale wymagania zgodnie ze standardami ST — IGG -
1001, ST — IGG — 1002, ST-1GG - 1003, ST-1GG 1004.
* odbiér techniczny przylacza przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja ,,Zasady
projektowania gazociagow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych” ZMS/109/2016/1.
& Przed zasypaniem przylacza nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna:
sytuacyjno — wysokosciowa oraz zaktualizowaé dokumentacje.
Inwentaryzacje przekaza¢ nieodpfatnie do P.S.G. O/ZG w Bydgoszczy.

. Bezposrednio przed probg szezelnosci nalezy oczy$cié wykonany gazociag oraz
przylacza.

. Pozostate warunki wykonania i odbioru zgodnie z ZMS/109/2016/1:

Uwaga

Montaz przytaczy gazowych moze by¢ wykonany przez wykonawce zarejestrowanego w P.S.G.—
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy.

Technologia prowadzenia robot montazowych, stosowane urzadzenia oraz materiaty musza by¢
zgodne z posiadanym przez wykonawce zaswiadezeniem oraz opracowang kartg technologiczna.

- Oczyszczenie wnetrza gazociggu

Czyszczenie wngtrza rurociggow nalezy wykonaé przy uzyciu tlokow czyszczacych, po ich
ulozeniu w wykopie i zasypaniu. Podczas przedmuchiwania  tloki  czyszczace nalezy
przepuszcza¢ pod ci$nieniem sprezonego powietrza naplywajacego z:

- zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka. Cisnienie powietrza w zbiorniku przy stosunku
dlugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka téwnym 1:1, o cisnieniu 0,6 MPa (dla
gazociggow o $rednicy nominalnej do dn 450 wiacznie),

- zewnetrznego zrodla (sprezarka).

Dla rurociagéw o $rednicy d n <63 dopuszcza sie wykonanie oczyszczenia za pomoca spuszczenia

powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem.
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Czyszczenie nalezy wykonac bezposrednio przed proba wytrzymatosci i szczelnosel 1 podlega
ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.
- Proby ci$nieniowe
Po oczyszczeniu, budowane gazociagi z PE nalezy podda¢ probie laczonej wytrzymatosci
i szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia
26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Norma PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby
ci$nieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.
a) proby dla gazociagéw 1 przylaczy mozna wykonywaé razem lub oddzielnie, po ich
catkowitym zasypaniu,
b) czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw
tworzacych osady,
¢) ciénienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz:
0,75 MPa dla gazociagoéw i przytaczy niskiego ci$nienia
d) przyrzad pomiarowy:
przyrzad rejestrujacy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla gazociggow
_ ciénieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przylacza,
- zakresowo$é zalecana - 1,25+1,5 ci$nienia proby,
przyrzad powinien mie¢ wazne Swiadectwo wzorcowania (okres nie dhuzszy niz 2 lata od daty
przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).
e) czas stabilizacji temperatury 1 cisnienia w rurociagu:
- nie mniej niz 2 godziny — dla gazociagu,
- nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytacza.
f) czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w rurociagu:
- nie mniej niz 24 godziny - dla gazociagu,
- nie mniej niz 1 godzina - dla przylacza.
UWAGA:
Dopuszcza si¢ aby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia w gazociagu czas préby
lacznej wytrzymalosei 1 szezelnosei dla gazociagu z polietylenu o maksymalnym cisnieniu
roboczym (MOP) do 1,0 MPa wlacznie powinien by¢ nie krotszy niz 2 godziny przy zastosowaniu
elektronicznych urzadzen rejestrujacych ci$nienie proby w zaleznosci od zmian z czujnikiem
cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o dokfadnosci do 0,5K
(273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika probnego.

g) dopuszczalny spadek cisnienia:



Nie dopuszcza sie spadku ci$nienia.

h) probe szczelnosci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej
na rurociagach,

j) jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem
nalezy zlokalizowac¢ i usuna¢ nieszczelnosé,

k) jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napelniony paliwem gazowym) po
zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik
probny pod cisnieniem - 0,5 MPa — dla gazociagdéw niskiego ci$nienia, do czasu napelnienia
paliwem gazowym.

Proba wytrzymatoéci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci

przedstawiciela przysztego uzytkownika.
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Naklo, 30.9.2019r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 16.04.2004 r. - o zmianie ustawy Prawo Budowlane

(Dz.U. nr 93 poz.888) oswiadczamy, ze projekt przebudowy sieci gazowe; niskiego ci$nienia na

dziatkach o nr ewidencyjnych 2856, 63/2, 88 w Nakle nad Notecia zostal sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: .
Jegr inz. P[otrwat rnarek
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Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. Maciej Nowaczyk




WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu illub ZMS/137/2018/1/1
S POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cignienia
HE SRR Zatgeznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remantu sieci
__gazowych

data wydama: 01 08.2019 r

F R LG O e : .
pieczec jednostki wydajace] WartnkiTéehniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggu niskiego cisnienia

Nr PSGBY.ZMSM.763.032.0.19

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé: Nakio nad Notecig
Ulica, QOlszewska-Staszica
Jednostka eksploatujaca: Gazowniza w Inowroclawiu.

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750): E

. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy)
Cisnienie (MOP): [kPal: 10 kPa.
a. Gazociag:

- Odcinek: e DN 100 stal, 36 m, 1992

$rednica i materiat, dlugosé, rek budowy

- Odcinek: 2287 DN 200 stal, 15 m, 1987

srednica i materiat, diugosé, rok budawy
- Odcinek: relchy DN 200 stal. 21 m, 1987

srednica i material diugose rok budowy

- Odcinek: 457 DN 100 stal, 10 m, 1992

srednica i materiat, diugose, rok budowy

PSGsp zo.0 Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 1. Stronz 1z 4
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 WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/157/2018/1411
£ e ; ¥ . . nu g ol
(v POLSKA istn. przylagczy sredniego/niskiego cignienia
V¥ SR Re T Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Tecnnicznych budowy, przebudowy i remontu siec
S NS ST - - . i ., S S - o
1. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOPY): [kPa]: 10 kPa
a. Gazocigg:*
- Qdcinek: 127 dn 125 PE 36 m
lokalizacja, $rednica i material. dlugosc
- Odcingk: .2-6" ' dn 225 PE, 15 m
lokalizacje, srednica 1matenal divgosd
~ Qdcinek: w237 dn225FPE, 21 m
lokalizacja, srednica i materiz!, diugose
- Cdcinex: 457 dn 125 PE, 10 m

Inkaliracja, $rednica i materal diugesd
b. Zalecenia dot. miejsc wlaczen i prac przelaczeniowych:*
= Migjsca wiaczen:
» Punkty 1,4i5- DN 100 stal
~ Punkty 2, 3i6- DN 200 stal
= Sposoby i miejsca wiaczen uszczegolowit | uzgodnié z Gazownia w Inowroctawiu
przed zaopinicwaniem dokumentacji na naradzie koordynacyjne;.
= Przebudowe odcinkéw gazociagow oraz wigczenia gazociagéw do czynng| sieci

gazowej dokena Gazownia w Inowractawiu.

c. Zalecenia dot. armatury: uzgodni¢ z Gazownig w Inowroctawiu
d. Informacja dodatkowa:* '

o Wszelkie prace gazo-niebezpieczne na czynnych sieciach gazowych, moga byd
wykonywane tylko i wytgcznie przez stuzby eksploatacyjne ich operatora.

« O planowanej przerwie doplywu gazu w okresie prowadzonej przebudowy, nalezy
zawiadomi¢ wszystkich jego odbiorcéw w obiekcie, oraz wlascicieli posesji.

o Inwestor przedmiotowego zadania musi uzyskaé zgode wiascicieli - zarowno budynku,
jak i gruntow objgtych planowang inwestycja - na projektowana przebudowe
infrastruktury gazowej.

« Przebudowe sieci gazowej mozna rozpoczaé po uzyskaniu - wymaganych przepisami
prawa - stosownych pozwolen, uzgodnien. decyzji, opinii itp.

« Peina dokumentacje inwentaryzacii geodezyjne] przebudowywane] sieci gazowej,

nalezy nieodpiatnie - przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego - przekazad
na majatek Polskie] Spétki Gazownictwa sp. z o.0. Oddziai Zaktad Gazowniczy

w Bydgoszczy ul. Jagiellonska 42.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogélne
Sieci  gazowe nalezy projektowaé zgodnie z  wymaganiam| okreglonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 20713 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny cdpowiadaé sigci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 . poz.

PSGep.zoo Wydanie 2 z gnia 12 grudnia 2018 r Strena 2
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WARUNKI TECHNICZNE
P Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMSI37/2018M111
Yy POLSIKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia
e SRR Za‘zcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkdw
Technicznych budowy, przebudowy | remontu sieci

______ gazowych
840) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 1. poz. 1422 z pézn. zm.).
Sieci gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 .
poz. 1570).

2. Gazociggi z PE*

Gazociagi z PE nalezy projektowad i wykonywaé zgodnie z regulacia PSG sp. z 0.0. .Zasady
budowy, technologii zgrzewania | napraw polietylenowych sieci gazowych’, .Zasady
projektowania gazociagow stalowych niskiego cisnienia i sredniego ciénienia oraz gazociggdw
polietyienowych”.

3. Gazociagi stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*;

Gazociagi | przytacza stalowe nalezy projektowad i wykonywad zgodnie z regulacjg PSG sp.
z 0.0. ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

4.  Ochrona przeciwkorozyjna®

a. Ochrona bierna*
» Ochrong bierna nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacja PSG sp. z 0.0.
Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjne] stalowych sieci
gazowych”

5.  Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

* Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE |ub znakiem
budowianym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 1570) i posiadat deklaracje wtasciwasci uzytkowych sporzadzone przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

= Wiasnosci materiatowe | wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

6. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 482 z pdzn. zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesdnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z instrukcja ,.Zasady
projektowania gazociagdw stalowych niskiego cisnienia i sredniego cinienia oraz gazociagéw
polietylenowych™ pkt. 4.4,

PSGsp.zoc Viydanie 2 7 dmia 12 grudmia 2018 r Strona 2z 4
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMSI 3712018171

/A
‘5\ FOLSIA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci¢nienia
e SORADSRER Zalgoznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu siec
_gazowych VS S :

V. UZGODNIENIA
Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskie] Spotce Gazownictwa sp. z 0. o.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.
Nalezy dostarczy¢ 2 egzemplarze kompletnego projektu. Jeden egz. pozostanie w naszym
archiwum.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Zarzad Drég Powiatowych ul. Miynska 5, 89-100 Nakio nad Notecia.

Inwestor realizujacy przebudowe sieci gazowej, po otrzymaniu warunkow przebudowy.
wystapi z wnioskiem do PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszcz Dzial
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja Eksploataciji, ul. Jagiellonska 42, 85-097
Bydgoszcz, o podpisanie porozumienia zawierajacego szczegotowe informacje o celu
i realizacji przebudowy sieci gazowej.

Inwestor ,, Zarzad Drog Powiatowych ul. MiyAska 5, 89-100 Nakio nad Notecia” wiasnym
kosztem i staraniem zleci opracowanie projekiu budowéanego przebudowy odecinkow
gazociagu nfc, uprawnionym osobom fizycznym lub prawnym.

VII. UWAGI KONCOWE

» Ninigjsze warunki techniczne sa wazne 24 miesigce od daty wydania.

» Przywotane instrukcje obowiazujgce w PSG sp. z 0.0. dostgpne sa na stronie
internetowej hitps /fwww.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne

» Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarcze)
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zalnteraaowana

i pOEi-[Z-J}S..--- N

20 f‘, ‘-
Zataczniki:

1 Mazpa pogladows 2 zekresem zadanis

Sporzadzit/a:

Imie | Nazwisko, Kontakt e-mailits] - Ryszard bedygowski ryszard ledygowski@psgaz pi {52 32

VIll. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekeji...................... B
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rzebne skreslhic lub wybratipozostawit wizgsciwy opis
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Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym Zarzad Drog Powiatowych
tel. 52 328 54 20 ul. Miyriska 5
tomasz.nakielski@psgaz.pl 89-100 Nakto nad Notecia
Nasz znak PSGBY.ZMSM.763.033.0.19 Bydgoszcz, 08.08.2019 .

Dot.: Aneks do warunkow technicznych nr PSGBY ZMSM.763.032.0.18 z dnia 01.08.2019 r.

Zadanie: Przebudowa gazociggu niskiego cisnienia - miejscowosé: Nakio nad Notecia, u!
Olszewska-Staszica.

Niniejszym zmieniamy:

Punkt: Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU
Punkt: ill. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Mape pogladowsg

aktualna tre$¢ zmienionych punktéw WARUNKOW TECHNICZNYCH:

I STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy)
Cisnienie (MOP): [kPa]: 10 kPa

a. Gazociag":
- QOdcinek: G127 DN 100 stal, 36 m, 1892

sradnica i materiat, diugoesc, rok budowy

- Odcinek: 2-6" DN 200 stal, 15 m, 1987

srednica i material, dlugosé, rok budowy

- Odcinek: 2-37 DN 200 stal, 21 m, 1987

srednica i materiat, diugosc, rok budowy




POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTIVE

1. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): [kPa]: 10 kPa

a. Gazociag™:

- Qdcinek: J1-27 dn 125 PE, 36 m
lokalizacia, srednica i materia!, diugose
- Odcinek: L2-6" n225PE, 15m
lokalizzcia. srednica i materia!, diugosé
- Odeinek: .2-37 dn 225 PE, 21 m

lekalizacja, $rednica i material, diugosd

b. Zalecenia dot. miejsc wlaczen i prac przelaczeniowych:*
*  Migjsca wigczen:
# Punkty 1 - DN 100 stal
~ Punkty 2 316 - DN 200 sta!

Pozostala tres¢ warunkow nr PSGBY.ZMSM.763.032.0.19 z dnia 01.08 2019 r.
pozostaje bez zmian

cdmorsh]
- k EEROWI:
Selcin Ewh.‘er{b]{}if;’iéjai;{:

i Uzg aipiigs

Zataczniki: daHizighy
¥ Aktualna mapa pogladowa z zekresem zadania

Sporzadzil:

Imig i Nazwisko, Kontakt e-mailiel. - Ryszard todygowski, ryszerd.lodygowski@psaaz pl/ 52 328 53 82
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Nakio nad Notecig 05.11.2019.
Z1D.7230.2.263.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 17.10.2019 r.(data wptywu 18.10.2019 r.) ziozonego
przez:
Zarzad Drog Powiatowych
ul. Miyriska 5
89-100 Nakto nad Notecig

zezwala si¢

4 Na zlokalizowanie w pasie drogowym — droga gminna:

[ Nrdrogi Ulica / droga | Nr dzialki obreb
1 090876C Staszica | 63/2 Naklo nad Notecia
090834C Moniuszki l 2856 Naklo nad Notecig

sieci gazowej, zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu, tj. urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego.

2. Zobowiazuje sie wnioskodawceg przed przystapieniem do prowadzenia robot
o uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi
na umieszczenie przedmiotowego urzgdzenia w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust.
112 pkt. 2 cyt. ustawy.

3. Ustala sie nastepujace warunki umieszczenia ww. urzadzenia:

1) Umieszczenie urzadzenia, W obrebie dziatek gminnych, winno gwarantowac bezkolizyjnosc
wykonywania w przyszitosci robot budowlanych (drogowych).

2) W przypadku kolizji ww. urzgdzenia z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa
drogowego wtasciciel na wiasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia uzgadnianego
urzadzenia.

3) Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen nawierzchni w pasie drogowym,
zwiazanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym.

4) Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlanych w pasie drogowym nalezy
uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu.

5) Urzad Miasta i Gminy wyraza zgode na dysponowanie gruntem, dla potrzeb wykonania
uzgadnianego obiektu, zgodnie z art. 32, ust. 4, pkt. 2 ,Prawa Budowlanego”.

6) Zobowiazuje sie inwestora do odtworzenia terenu dziatek, nie tylko w miejscu zajecia, ale takze
poza obrebem zakresu wykonywanych robot w przypadku jego naruszenia fj. wykonania
warstwowego zageszcezenia gruntu, ew. wymiany gruntu.

7) W przypadku naruszenia praw o0sob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych, zaistnienia
w zwigzku z zajeciem terenu wypadkow i kolizji, skutki ponosi zajmujgcy pas drogowy.

8) Jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymaga¢ przefozenia tego urzgdzenia, koszt tego
przetozenia ponosi wiasciciel (art.39, ust. 5 ustawy o drogach publicznych}.

9) Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w ninigjsze] decyzji nie jest rbwnoznaczne z zezwoleniem
na budowe, stosownie do przepisow art. 29 ust. 1 i art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
.Prawo Budowlane”.

10) Zageszczenie w migjscach przekopow pod jezdnig: do gtebokosci 1.2 m wskaznik zageszczenia
nie nizszy niz 1.00, ponizej gtebokosci 1.2 m wskaznik zageszczenia nie nizszy niz 0.97, poza
jezdnig wskaznik zageszczenia nie nizszy niz 0.97.

11) Przejscie sieci pod jezdnia wykona¢ metodg bezwykopowa.

12) W zwiazku z tym, ze trasa projektowanego przytacza przebiega przez droge gminng, na ktorej
wykonane =zostaly roboty budowlane w ramach zadania ., Modernizacja ukfadu
komunikacyjnego w miejscowosci Nakio nad Notecia” Inwestor zobowiazany jest do

1%



uzyskania zgody na rozpoczecie robot oraz ustalenia warunkéw ich wykonania
z Wykonawca: P.H.U. Rafat Szymczak, ul. Jackowskiego 2, 89-100 Nakito nad Notecia.

13) Po zakonczenia prac nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru (podpisany przez Wykonawce/Gwaranta),
ktdrego kopig nalezy dostarczy¢ do odpowiedzialnego wydziatu Urzedu Miasta i Gminy w Nakle nad
Notecia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt.1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych,
umieszczania urzgdzen, przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 ww. ustawy zgodnie,
z ktorym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym
obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi,
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. W uznaniu Burmistrza Miasta i Gminy Nakio
nad Notecig w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmictowej decyzji zachodzg przestanki
okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie
przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym drogi gminnej:

Nr drogi Ulica / droga Nr dziatki obreb
090876C Staszica 63/2 Naklo nad Notecig
090834C Moniuszki 2856 Naklo nad Notecig

Lokalizacja nie powinna wptywac¢ negatywnie na funkcjcnowanie uktadu drogowego
pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg ww. warunkéw. Decyzja niniejsza traci
waznos¢ po uptywie 3 lat od daty jej uprawomocnienia i jest zgodna z wolg strony. Zgodnie
z warunkami decyzji przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia przedmiotowego
urzadzenia niezbedne jest wystgpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce
drogi decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robot i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej
optaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie ww. urzadzenia w pasie drogi gminnej
i ustalajgcej za to powyzsze opiaty.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie de Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Bydgoszczy za moim posrednictwem w terminie 14 dni od je;j dorgczenia.

b

Zatgeznik:
Projekt zagospodarowania dzialki - projekt sieci gazowej w dz. nr ew. 63/2, 2856, obreb Nakio nad Notecig -

1 egz., skala 1:500.
Otrzymuja;

1. Adresat
2 ZID. aa MW
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Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecia

Wydziat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami
89-100 Nakto nad Notecig
ul. Ks. Piotra Skargi 6
NIP: 558-15-66-288

Znak sprawy: 6630.714.2019

£630.714.2019

Nakio nad Notecig, dn. 28.11.2019 .

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 20.11.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28h, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne { Dz. U. 2 .2019 . poz.
725 t.j. ) oraz Zarzadzenia nr 45/14 Starosty Nakielskiego z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych
oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Przebudowa sieci gazowej na dz. nr 2856, 63/2, 64/3 obreb Nakto nad
Notecig , gmina Nakio nad Notecig.

Whioskodawca:

PPHU CALLAS PIOTR MLYNAREK ul. Topolowa 14, 89-100 Wystep

Inwestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH ul. Miyriska 5, 89-100 Nakto Nad
Notecig

Projektant:

PIOTR MEYNAREK Inne upr.: hudowlane KUP/0059/PWQS/14

Przewodniczacy:

Urszula Kubik, Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami

Miejsce narady:

Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami, ul. Ks. P. Skargi 6,
89-100 Nakto nad Notecig

Sposob przeprowadzenia narady:

czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:

15.11.2019 .

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikdw,
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Realizujgc inwestycje zahezpieczy¢ przed uszkodzeniem punkt szczegdtowej osnowy poziomej nr 619417.1.1173

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposab uczestnictwa Uwagi
1 [ENEA Operator Sp.z 0.0. Przed rozpoczeciem prac zawiadomié¢ RD Nakfo z 14-dniowym Krzyszytof Allnoch
Oddziat Dystrybucji wyprzedzeniem.
Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji
Nakio
2 |Komunalne Przedsiebiorstwo | Przedstawiciel nalezycie zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie. Maciej Szenefeld
Energetyki Cieplnej w
Bydgoszczy .
H !
1
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Komunalne Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji
Spdtka z 0.0. w Nakle nad
Notecig

£630.714.2019

Przed rozpoczeciem prac zawiadomic¢ KPWiK Naklo z 7-dniowym
wyprzedzeniem,

Agnieszka Kowalska

]

Netia S.A w Bydgoszczy

Projekt uzgodniono z nastepujacymi warunkami:

- Wykonawca zgtosi pisemnie rozpoczecie prac z minimum 7-dnjowym
wyprzedzeniem na adres: Netia S.A. ul, Grunwaldzka 2289, 85-438
Bydgoszcz; e-mail: nadzory@netia.pl (dodatkowo fax 22 352 66 66,
tel. 22 352 66 76) do Dziatu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej z
podaniem lokalizacji, zakresu prac i terminéw planowanego
rozpoczecia i zakonczenia robot.

- prace w miejscach zblizeri i skrzyzowan z siecia telekomunikacyjng
Netia 5.A. prowadzic recznie, zachowad normatywne odlegtosci
poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- zabezpieczyc urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem
oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia 5.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzed sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca;

|- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwoéé dochodzenia roszezen z tytutu

strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Metia S.A.

Andrzej Grycrmacher

Orange Polska S.A. w
Bydgoszczy

Przedstawiciel nalezycie zawiadomiony nie uczestniczy! w naradzie.

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0., Oddziat w Gdarnsku,
Zaktad w Bydgoszczy

Uzgodniono z uwagami:

1. Rozpoczecie robot naleiy zgtosic pisemnle w Rejonie Dystrybucji
Gazu w Inowroctawiu, ul. Ks. Wawrzyniaka 39, na min. 7 dnl przed ich
rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwlocznie
powiadomic¢ Pogotowie Gazowe w Inowroctawiu tel. 52 3565821.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejgcej sieci gazowe] roboty ziemne nalezy
wykaonywac recznie,

5. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociggu 0,8-1,2 m,

6. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe iich
usytuowanie DZ.U. z 2013 poz. 640.

Tomasz Praczyk

RFC Marcin Fratczak
ul. Kujawska 2
85-031 Bydgoszcz

Uzgodniono bez uwag.

Rafaf Bugaj

Wydziat Architektury i
Budownictwa

Uzgodniono bez uwag.

Jacek Marciniak

Strona2z3



6630.714.2019
9 | Zarzad Drog Powiatowychw | Uzgodniono bez uwag. Anna Klos
Nakle nad Notecig {

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z .2019 r. poz. 725 t.j. ). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjne] moga wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnoéci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraC projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.
U.z.2019 r. poz. 725 t.. ) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

2, Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
astawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z .2019 1. poz. 725 t.j. ).

Strona3z3
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
‘ INZYNIEROW
AT [ BUDOWHNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2014 1.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/14

KUPOIIB/KK-0055-0060/14
DECYZJA

Na podstawie arf. 24 ust @ pxt 2 ustawy z dna 15 grudma 2000 ¢ o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 rust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 113 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednoiity: Dz. U. z 2013 1,
poz. 1409, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnycn funkeji technicznych w budownictwie {Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu posigpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 98, poz. 267, z pOzn. zm. 5
po ustaleniu, ze zostaty speinione warunk: w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na

uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Tomasz Miynarek
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 21 grudnia 1975 r. w Nakle nad Notecia

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0058/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instaiacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catostl zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

FPouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, ze posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

.//

Skiad Orzekajacy )
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej’/

/
e
L P

/
g oo

mgr inz. Jacek Kotodzig -

inz. Wojciech Klatecki Lo

~._inz. Pawe! Gonczerzewicz I it e
Otrzymuja;
1. Pan Piotr Tomasz Miynarek
ul. Topolowa 14, Wystep e 8
89-100 Nakio n. Notecig ; |l
2. Okregowa Rada lzby : LT Em
3. Glowny Inspekior T
Nadzoru Budowlanego
4. afa



Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-6XD-ZH9-PHG *

Pan Piotr Mtynarek o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0105/14

adres zamieszkania ul. Topolowa 14, 89-100 Wystep

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




KUJAWSKO
| POMORSKA
=i OKREGOWA
1z B A
" INZYNIEROW

Lo TR T BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/17

KUPOIIB/KK-0055-0083/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 112, ust. 2, ust. 3 i ust 4c pkt
3, art. 13 ust.1; ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z pozn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2014
r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Maciej Krzysztof Nowaczyk
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 04 pazdziernika 1976 r. w Nakle nad Notecig

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0207/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.z 2017 r. poz. 1257 t].).

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy /
Okregowe]j Komisiji Kwalifikacngéj\
Otrzymuja;: : magr inz. Jacek Kotodziej /15 ...... W~
1. Pan Maciej Krzysztof Nowaczyk P /,,
ul. Brzozowa 9 : inz. Wojciech Klatecki s //7“\
89-121 Slesin =
2. Okregowa Rada Izby inz. Pawet Gonczerzewicz //@//’44"’E

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

. ’



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-5YN-8PQ-DWI *

Pan Maciej Nowaczyk o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0041/18

adres zamieszkania ul. Brzozowa 9, 89-121 Slesin

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



