Arkuszl

Zatacznik nr 2

nazwa handlowa

cena jedn. oferowanego
Nazwa artykutu i specyfikacja techniczna j.m. ilo§é Netto Vat cena jedn. Brutto  |wartos$é netto warto$é brutto |Depozyt produktu producent
Pakiet 1 szt 2000 15,98 8% 17,26 31 960,00 34 516,80 60 szt Prowadniki
Prowadniki diagnostyczne PTFE
Warunki:
- dostepne srednice prowadnikéw 0,018”; 0,032"; 0,035"; 0,038”
- dostgpne dtugosci: 150cm, 200cm, 260cm
- dostgpne koncowki: prosta i typu J o promieniu nie przekraczajgcym 3mm
- pokrycie hydrofobowe PTFE
- atraumatyczna koncéwka zabezpieczajaca przed uszkodzeniem naczynia - Dopuszczono pytaniami prowadniki PTFE - Shunmei -
srednlcg : 9,025ln (0.64mm), 0.028in (0.71mm), 0.032in (0.64mm), 0.035in (0.89mm),, 0.038in (0.97mm 612001/612002/612003/612004/612005/612006/612007/612008/612
- ditugosci : 150, 180,200,260 cm 009/
- dostepne z koficowka prosta iJ 3 mm 612010/612011/612012/612013/612014/612015/612016/612017/612
- atraumatyczna koncowka 018/
- dobrze widoczne w skopii 612019/612121/612119/612120/612122/612123/612124/612125/612
126/
612127/612128/612129/612130/612131/612132/
Pakiet 2 szt 1800 150 szt

Zestawy do naklucia i ucisku tetnicy promieni j zawierajace er yniowa z igla i pr ikiem oraz
opaske o regulowanej pneumatycznie sile ucisku

Warunki:

Koszulki yni ziglaipr

- dedykowane i posiadajace rejestracje do naktucia i wprowadzania do tetnicy
promieniowej

- dostepne dtugosci 10 cm, 16 cm, 25 cm lub szerszy zakres

- dostepne $rednice wewnetrzne 4F, 5F, 6F i 7F lub szerszy zakres

- zawdr hemostatyczny zapewniajgcy szczelno$¢ w czasie pracy

- pokrycie powtokg hydrofilng utatwiajgcg wprowadzanie i usuwanie koszulki,
zmniejszajaca bol i dyskomfort pacjenta oraz redukujgcg ryzyko skurczu
tetnicy promieniowej

- rozszerzacz o konstrukcji zapewniajacej mozliwie atraumatyczne
wprowadzanie do tetnicy z gtadkim przej$ciem migdzy koszulkg a
rozszerzaczem

- w zestawie prowadniki nitinolowe dostgpne w rozmiarach 0,018;0,021” i
0,025” dtugosci minimum 45cm dla koszulek 10 cm

- duze $wiatto wewnetrzne koszulki minimum 1,98mm przy zredukowanej
zewnetrznej $rednicy do < 2,22mm dla koszulki kompatybilnej z cewnikami prowadzacymi 6F

- grubos¢ $ciany koszulki nie przekraczajgca 0,12mm (zewnetrzna $rednica
koszulki 6F poréwnywalna z innymi produktami o $rednicy 5F, a 7F z innymi produktami 6F)

- dren boczny zakoriczony kranikiem tréjdroznym do przeptukiwania koszulki

- w zestawie cienkoscienne igta angiograficzna z ostrym podwdjnym szlifem
kompatybilna z zatgczonym prowadnikiem

Opaski uciskowe do tetnicy promieniowej:

- jatowe, dziatajgce na zasadzie pneumatycznego ucisku

- opaska musi pozwala¢ na regulacje sity ucisku bez koniecznosci catkowitego
zwolnienia ucisku i ponownego zaktadania

- wykonana z przezroczystego materiatu umozliwiajgcego obserwacje hemostazy
w miejscu naktutej tetnicy

- ergonomiczny i wygodny dla pacjenta ksztatt

- dostepno$¢ opaski co najmniej w 2 rozmiarach pozwalajgca na prawidtowy
ucisk niezaleznie od obwodu nadgarstka
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Pakiet 3 szt 500 100 szt
Prowadniki do angioplastyki
Warunki:
-$rednica 0,014”
- dostgpne rézne rodzaje prowadnikéw dostosowane do charakteru zmian i
morfologii naczyn — minimum 30 rodzajéw niezaleznie od dtugosci i ksztattu
koncowki
- dostgpne koncowki proste i w ksztatcie J
- dostgpne dtugosci 190cm i 300cm
- dostgpne prowadniki z powtokg hydrofilng i hydrofobowa na catej dtugosci
- dostgpne prowadniki z rdzeniem siegajacym koncéwki ,core to tip”
zapewniajgce przeniesienie skretu 1:1 i prowadniki z rdzeniem typu ribbon type”
- dostgpne prowadniki specjalistyczne do udroznien (minimum 10 rodzajéw) z
konicéwkami o $rednicy 0,012” ; 0,0105” oraz 0,009” (do 5% warto$ci pakietu)
- dostgpne prowadniki o réznej sztywnosci czgsci roboczej: 0,6g, 0,7g, 0,8g;
0,99; 1,0g;1,29; 1,59; 2,79; 2,89; 3,5; 4,1g; 4,89; 9,79; 12,5¢; 13,0g 13,99 oraz
réznej sztywnosci szaftu (normalne i extra support) zapewniajace mozliwos$¢
wyboru optymalnego prowadnika do typu zmiany
Pakiet 4 szt 1300 24,02 8% 25,94 31 226,00 33724,08 60 szt Inflator
Inflatory do balonéw do angioplastyki
Warunki:
- umozliwiajgce inflacje balonu ci$nieniem 28 atm lub wyzszym
- objeto$¢ strzykawki minimum 20 ml
- zaopatrzone w manometr z dobrze widoczng tarczg w przyciemnionym
pomieszczeniu
- zaopatrzone w elastyczny tgcznik wysokoci$nieniowy wykonany
z przezroczystego materiatu z kranikiem tréjdroznym
- podwojny system zabezpieczajgcy przed przypadkowym zwolnieniem tioka
- ergonomiczny ksztatt
- doktadnos$¢ pomiaru ci$nienia inflacji do 3%
Shunmei : 617101
Pakiet 5 szt 120 30 szt

Stenty kobaltowo-chromowe uwalniajace lek ze znacznikami na koricach

Warunki:

- stenty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego pokryte pasywng warstwg weglowg ze znacznikami utatwiajgcymi

lokalizacje obu kofcéw stentu

- pokrycie abluminalne lekiem antymitotycznym — pochodng rapamycyny
uwalnianym bez udziatu polimeru

- konstrukcja open-cell umozliwiajgca dobry dostep do bocznic

- cienkoscienna konstrukcja stentu — grubosé przeset nie przekraczajaca 80
mikrometréw

- dobra elestyczno$¢ i dostarczalno$¢ stentu do zmian w kretych tetnicach

- niski profil przejcia (crossing profile) nie przekraczajgcy 0,039” dla stentu o
$rednicy 3mm

- kompatybilno$¢ z cewnikami prowadzacymi 5F dla stentéw we wszystkich
rozmiarach do 4,5 mm wigcznie

- dostgpne diugosci od 8 do 38mm lub szerszy zakres

- dostgpne $rednice stentu od 2,25 do 4,5mm lub szerszy zakres

- zamocowanie stentu na balonie semi-compliant z mozliwoscig doprezenia na
tym samym balonie o co najmniej 0,5mm ponad $rednice nominalng dla stentéw
4,0mm i 4,5mm

- wysokie ci$nienie RBP co najmniej 18 atm

- dlugo$¢ systemu wprowadzajgcego minimum 140 cm
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Pakiet 6 szt A) system nie dotyczy
Coile hydrozelowe (sprezynki) do embolizacji naczyn z systemem wprowadzajagcym wprowadzajgcy
(mikrocewnik)
Warunki: 5szt
- umozliwiajgce embolizacje naczyn $rednicy 2,0-4,0mm pozadany szerszy zakres
- mozliwo$¢ zastosowania w zakresie tetnic i malformacji naczyniowych w obrebie serca B) coil
- pokrycie hydrozelowe peczniejgce w naczyniu po implantacji coila w czasie do 20 min zwigkszajace jego zdolno$¢ do okluzji hydrozelowy z
naczynia urzgdzeniem do
- system umozliwiajgcy repozycje/usuniecie coila przed odtgczeniem i kontrolowane jego odtgczenie przy uzyciu pradu uwalniania 10szt
elektrycznego
- dostgpne coile tworzace petle $rednicy od 2 do 10mm
- dostgpne dtugosci coili od 10 do 60 mm lub szerszy zakres
- mozliwo$¢ zabezpieczenia zabiegu szerokg gama rozmiaréw coili (dostarczenie na czas zabiegu szerokiego zakresu
rozmiaréw) i zaptacenia przez Szpital za rzeczywiste zuzycie.
Pakiet obejmuje:
A) systemy wprowadzajace (r i)
B) coile z urzadzeniem do uwalniania
Pakiet 7 szt 6 1szt.
Cewniki pr ace pr zaj z blokada pr ika przy p y balonu
Warunki:
- dostepne w rozmiarach 6F, 7F i 8F (kompatybilne odpowiednio z cewnikami prowadzacymi 6, 7 i 8F)
- $rednice wewnetrzne cewnika przediuzajgcego nie mniejsze niz 0,056" dla cewnika 6F, 0,062" dla cewnika 7F i 0,071"dla
cewnika 8F
- diugo$¢ robocza 150cm
- wbudowany balon, ktérego napetnienie powoduje utrzymywanie statego potozenia prowadnika lub mikrocewnika
- cze$¢ przediuzajgca cewnika z pokryciem hydrofilnym, umozliwiajgca wprowadzenie go do naczynia na co najmniej 10cm
Pakiet 8 szt 20 nie dotyczy

Koszulki naczyniowe zbrojone, odporne na zatamania

Warunki:

- koszulki zbrojone oplotem metalowym (typu coil) pozwalajgcym zachowaé gietko$¢ koszulki przy jednoczesnej duzej
odpornosci na zatamania przy wprowadzaniu do kretych naczyn

- pokrycie hydrofilne utatwiajgce wprowadzenie

- marker umozliwiajgcy precyzyjng lokalizacje konca koszulki w drzewie naczyniowym pod kontrolg skopii RTG
- dostepne rozmiary od 5F do 8F

- dostgpne diugosci 45cm i 65cm dla rozmiaréw 5F, 6F, 7F i 8F

- z kranikiem tréjdroznym na linii do ptukania koszulki

- z otworem umozliwiajgcym umocowanie koszulki szwem do skéry

- zastawka hemostatyczna blokujgca wyptyw krwi z koszulki, umozliwiajgca wprowadzanie cewnikéw

- rozszerzacz umozliwiajacy atraumatyczne wprowadzenie w komplecie
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Pakiet 9
Mikrocewniki z metalowa gwintowana korncéwka:

Warunki:

- mikrocewnik do zabiegéw rekanalizacji przewlekle zamknigtych tetnic wiericowych

- koncowka cewnika wykonana z metalu, gwintowana na samym koncu w sposéb pozwalajgcy na wkrecenie jej w twardg
blaszke miazdzycowg (na zasadzie $ruby)

- na dystalnym koncu cewnika dodatkowa nylonowa spirala dtugosci co najmniej 2 cm utatwiajgca wkrecanie cewnika w dtugie
zmiany

- dostgpne dtugosci 135 i 150cm

- 5 warstwowa konstrukcja (2 warstwy przeciwstawnie skreconego metalowego zbrojenia typu coil, 1 warstwa metalowego
zbrojenia typu braid oraz wewnetrzna i zewnetrzna warstwa z tworzywa sztucznego) zapewniajgca odporno$¢ cewnika na
skrecenia i zatamania i zapewniajgca dobrg popychalno$¢ i przeniesienie skretu przy wprowadzaniu w twarde zmiany
miazdzycowe

szt

1szt

10

Pakiet 10
Stenty pokryte zotarolimusem do tetnic kretych i duzego kalibru

Warunki:

- stent montowany na balonie z systemem wprowadzajacym typu Rapid
Exchange (RX, Monorail) kompatybilnym z prowadnikami 0,014”

- stent o konstrukcji sinusoidalnej wykonanej z jednego kawatka drutu
taczonego laserowo zapewniajgcej bardzo dobre pokonywanie kretych
odcinkéw naczyn

- budowa open-cell zapewniajgca bardzo dobry dostep do bocznic i
mozliwo$¢ rozszerzenia oka stentu do ponad 4,5mm

- platynowo-irydowy rdzen zapewniajacy widoczno$¢ w skopii RTG i duzg site
radialang

- stent uwalniajacy lek antyproliferacyjny - zotarolimus

- dostgpny szeroki zakres rozmiaréw stentu: $rednice od 2,0mm do 5,0mm i
ditugosci od 8 do 38mm lub szerszy zakres

- montowane na balonie o RBP min 18 atm

- bezpieczenstwo i skutecznos¢ dla konstrukciji stentu potwierdzona wynikami
wieloosrodkowych badan klinicznych z minimum 3 letnim okresem obserwacji

szt

150

40
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11 |Pakiet 11 szt 250 80 szt
Cewniki pr ace do i i z dostepu promieniowego i udowego
Warunki:
- dostepne krzywizny zapewniajgce dobre podparcie z dostgpu promieniowego (right extra back-up, left extra back-up, EBU,
TIG)
- dostgpny szeroki zakres wielkosci cewnikéw: 6 wielkosci dla cewnikéw extra back-up (XBRCA) do prawej ( 3,0; 3,5; 3,75;
4,0; 4,251 4,5) i 9 wielkosci cewnikéw extra back-up (EBU) do lewej tetnicy wiencowej (3,0; 3,25; 3,5, 3,75, 4,0 ; 4,25, 4,5;
4,75 5,0) lub szerszy zakres
- pokrycie hydrofilne zapewniajace redukcje tarcia i ryzyka skurczu tetnicy
promieniowej w trakcie zabiegu
- duza $rednica wewnetrzna: minimum 0,058” dla cewnika 5F; 0,071” dla
cewnika 6F i 0,082" dla cewnika 7F
- dostgpne $rednice od 5F do 8F
- dostgpne cewniki 7F i 8F z bocznymi otworami (SH side holes) pozwalajacymi
unikng¢ zablokowania przeptywu przez tetnice wiencowe w trakcie zabiegu
- dostgpne cewniki o krzywiznie typu Tiger (TIG) w rozmiarach od 3,0 do 5,0 ,
umozliwiajgce angioplastyke prawej i lewej tetnicy wiencowej z uzyciem 1
cewnika
- dostgpne cewniki prowadzace o dtugosci 120cm i $rednicy 5F proste
umozliwiajgce zastosowanie techniki cewnik 5F w cewniku 6F
- dobre przeniesienie skretu 1:1 przez cewnik
- utrzymywanie parametréw cewnika w temperaturze ciata (cewnik nie
powinien migkng¢ pod wptywem temperatury 37 stopni Celsiusza)
12 |Pakiet 12 szt 400 80 szt

Prowadniki hydrofilne

Warunki:

- dostgpne $rednice 0,014”, 0,018”, 0,021 0,035” lub szerszy zakres; rozmiar
0,014” dedykowany do tetnic wiericowych

- diugos¢ dostepna 150cm, 180 cm, 200 cm, 260 cm lub szerszy zakres

- koncowki atraumatyczne

- dostgpne w wersji z koficéwka poddajaca sie ksztattowaniu, z pamiecig ksztattu

- dostgpne co najmniej w 3 wariantach sztywnosci

- dostgpne koncowki zagigte pod katem 45 stopni, J o promieniu zagiecia
koncéwki 3,0mm i 1,5mm oraz proste

- pokryte z zewnatrz substancjg hydrofilng redukujaca tarcie na catej dtugosci
prowadnika dla prowadnikéw od 0,018" do 0,035"
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13

Pakiet 13
Cienkoscit stenty k

-chromowe iaj sirolimus

Warunki:
- stenty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego pokryte pasywng warstwg
amorficznego weglika krzemu
- pokrycie lekiem antymitotycznym — sirolimusem - uwalnianym z
biodegradowalnego polimeru
- konstrukcja open-cell umozliwiajgca dobry dostgp do bocznic
- cienkoscienna konstrukcja stentu — grubos¢ przeset nie przekraczajgca 60 mikrometréw dla stentéw o $rednicy do 3mm i
80 mikrometréw dla stentéw o
$rednicach 3,5 4,0mm
- dobra elastyczno$¢ i dostarczalno$¢ stentu do zmian w kretych tetnicach
wynikajaca z konstrukcji opartej na podwdjnej spirali
- niski profil przejscia (crossing profile) nie przekraczajgcy 0,039” dla stentu o $rednicy 3mm
- kompatybilno$¢ z cewnikami prowadzacymi 5F dla stentéw we wszystkich rozmiarach do 4,0 mm wiacznie
- dostgpne dtugosci od 9 do 40mm lub szerszy zakres
- dostgpne $rednice stentu od 2,25 do 4,0mm lub szerszy zakres
- wysokie ci$nienie RBP co najmniej 16 atm
- dlugos¢ systemu wprowadzajgcego minimum 140 cm

szt

120

30 szt

14

Pakiet 14
Cewniki diagnostyczne diugie

Warunki:

- cewniki diagnostyczne 5F o dJugoZi 2110cm

- dost#&ne krzywizny JL4 i JR4 oraz MP lub
szerszy zakres

szt

40

nie dotyczy

15

PAKIET 15
Systemy do rekanalizacji tetnic technikg przejscia subintimalnego i powrotu do $wiatta naczynia sktadajace sig¢ z 3
elementéw mikrocewnika, balonu i prowadnika

Warunki:

A. mikrocewnik zbudowany ze skreconych drutéw o tepo,
atraumatycznie zakornczonej koricéwce $rednicy 1 mm z
uchwytem umozliwiajgcym szybka rotacje

B. Ptaski samopozycjonujgcy balon OTW przystosowany do
rozprezania w przestrzeni subintimalnej, z dwoma
przeciwlegtymi otworami do wyprowadzenia prowadnika

C. Zagiety pod katem 28 stopni prowadnik z ostrym
zakoniczeniem dedykowany do przebicia sig z przestrzeni
subintimalnej do $wiatta naczynia, dostgpne diugosci 185 i
300cm

szt

A) mikrocewnik
3szt.

B) balon 5szt.

C) prowadnik
5szt.

1szt.
mikrocewni
k

1szt. balon

1szt.
prowadnik

Strona 6




Arkuszl

Pakiet 16 Zamykacze miejsca naktucia duzych tetnic
Warunki:

- zamykacz oparty na mechanicznym zamknieciu redukujgcym ryzyko krwawienia i miejscowych
powiktan po naktuciu t.udowej - z uzyciem balonu wewnatrz naczynia (nie pozostawiajacy zadnego materiatu w $wietle
naczynia co zapobiega ewentualnemu zwezeniu i zakrzepicy) - oparty na aplikacji zewnatrznaczyniowego uszczelniacza
dwuwarstwowego z PGA, gdzie pierwsza warstwa aktywnie przywiera do $ciany naczynia. - materiat uszczelniajacy podlega
absobcji w ciggu 30 dni. - zestaw sktada sie z cewnika balonowego z integralnym uszczelniaczem, strzykawki o pojemnosci
10 ml. Dostepny w $rednicach umozliwiajgcych zamkniecie naktucia tetnicy o $rednicy 6 i 7F lub w szerszym zakresie

szt

50

20szt

Razem:

Podpis osoby upowaznionej
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