Przedsigbiorstwo EKO WODKAN
Zelazkowo 51

EKO WODKAN |/ 62-220 Niechanowo
’ NIP 784-219-70-99

Przedmiot: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Adres obiektu: Mnichowo gmina Gniezno
Kategoria obiektu: XXVI

Jednostka ewidencyjna: Gniezno
Jednostka rejestrowa: 300 303_2

Obreb ewidencyjny: Mnichowo 0014
dz. nr 4/28,4/34,9/4,10/3

Nazwa inwestora: GMINA GNIEZNO

Projektant obiektu: mgr inz. Tomasz Szustek,
uprawnienia budowlane nr WKP/0137/PO0S/17
w specjalnosci instalacyjnej

Sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech Politowicz
uprawnienia budowlane nr WKP/0147/PWQS/04
w specjalnosci instalacyjnej

Gniezno, Pazdziernik 2020r. Egz. nr 5

e e

Budowa sieci wodociagowej Strona ......



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1. Uprawnienia budowlane wraz z przynaleznoscig do PIIB ............ccceeeeerinenns strona 3
2. Oswiadczenie projektanta i SPrawdzajgCego ...........cccoeveeueeeerivecessessenens strona 11
3. Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu ..............ccoceevveeeereenens strona 12

4. Wykaz zatgczonych uzgodnien

- Protokét z narady koordynacyjnej nr GK.Z.6630.552.2020 ................. strona 21
- Warunki teChniCZNe ........ccoocieoieieeceieceet e strona 25
- Decyzja celu publicZNego ........ccceeveeceeiiiiicie s strona 28
- Miejscowy plan zagospodarowania terenu ........ .cocoecevveveveeicnceensee strona 32
- Decyzja lokalizacyjna zarzadcy drogi .........cccceceeeeueeecceiiicecece s strona 39
- o$wiadczenie whascicieli dziatki .............ccooveeeeieeererieieeec Strona 44
= WYPIS Z FeJESIU GrUNTOW ......vueeiereeeceeeeee ettt ans strona 46
- pozwolenie na badania archeologiczne ...........ccccccueeveeeivceiiieece i

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ..................... strona 48

6. Cze$¢ graficzna

e Rys nr 1 Plan sytuacyjny ...ccccccceceeeeieicee e s reer e . strona 53
e Rys nr 2 Profile podtuzne .........cccoveeccninneiiecececces ccvveenen, strona 54
e Rys nr 3 Schemat wezléw wodociggowych. ........cc.cccevenenennen strona 55

Budowa sieci wodociagowej Strona.......



) ,!\\\ _ WIELKOPOLSKA

//2&%% " OKREGOWA

/1 5 1ZBA
TFE=F  INZYNIEROW
%j(/ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

——

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-174/2017 Poznan, dnia 20 czerwea 2017 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w -sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Szustek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 22 lutego 1981 r. w GnieZnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0137/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeni
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB

Ft

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Szustek jest

upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfskit.....cooovinninnniennn |

i
i. evesaesvanee

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Szustek
62-220 Niechanowo, Zelazkowo 51
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CQR-N4N-SDF *

Pan Tomasz Szustek o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0511/07

adres zamieszkania ul. Stoneczna 19, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-22 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-45D-Y33-R63 *

Pan Tomasz Szustek o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0511/07
adres zamieszkania ul. Stoneczna 19, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-13 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

WOIIB-OKK-SPW-713 1/32-158/03/2004 : Poznat_daia 14 czerwea 20041

DECYZJA

Na podstawie agt. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z doia 15 grudpia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzyniecdw budowaictwa oraz wbanistéw (Dz.U. 2 2001 1. Ny 5 poz. 42, z pdén. zm.j 1 art 12 ust 3, art 13 uat. |
pkt 1i 2, art 14 ust.1 pka 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { tekst jednolity: Dz, U. 22003 1. No
207 poz. 2016 z poin, zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministrs Gospodarki Przesazennej i Bodownictws z
dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzisloych funkcji technicznych w budowuiciwie (Dz. U, 2 1995 1. Nr 8

poz. 38, 2 pbdn. zm.) _

Okregows Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu
Wojciechowi Zbigniewowi Politowiczowi
magistrow] inzynierowi inzynierii srodowiska
wrodzonemu dnia 20 maja 1970 r. w Guiszne

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencylny WKP/0147/PWOS/04

do projeltowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh
w specjalaobci instalacyjaej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjuych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegbiowy zakres uprawnied jest okreélony na udwmcw muejszey docyzii
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna. Wietkopolskiej Okrggowej lzby  Lueymerow Budownictwa
w Pozoaniu na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz 2 przeprowadzonego
egzaming, achwalg Nr 13/0KK/04 z dnia 09 czerwea 2004 1. stwierdzila, z¢ Pan Wojciech Zbigniow
Politowicz posiada wymagane prawern wykszalcenie i praktyky zawodows kouieczog do uzyskania
uprawniet budowlanyoh w w/w specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu oa uprawnienia
budowlane,

Pouczenie
Od pinisiszéj desyzji shuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacysne) Folskaey lrby Inzymerow Budownictws
w Warszawie, 28 podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Leby Inzynierdw Budowriotwa w Poznaniu w terminie
14 dni od daty jej doxgozenia,
Skiad orzekajasy
Okregowej Konisfi Kwalifikacyinei:

Crionek Komugi ~ mgr in2, Marian Karcz! ..o foowfonffios
Czlonek Komisjl — dr inz. Daniel Pawlicki: YL.{

Przewodniczacy - mgr inZ. Jan Lemanskii N .. focm

*a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JXK-L96-2Q7 *

Pan Wojciech Zbigniew Politowicz o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0756/04

adres zamieszkania ul. Potudniowa 7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-24 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-6E7-WIX-6JI *

Pan Wojciech Zbigniew Politowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0756/04

adres zamieszkania ul. Potudniowa 7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-09 roku przez:

Wriodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKTANT:

SPRAWDZAIJACY:

Gniezno dnia 19.10.2020r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt pod nazwa:
Budowa sieci wodociggowej

w miejscowosci Mnichowo dz. nr 4/28,4/34,9/4,10/3

gmina Gniezno
zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz wiedzg techniczna.

o
[ S—
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Budowa sieci wodociggowej

Strona........



L Cze$é¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowy sieci wodociggowej zostat opracowany na zlecenie Gminy Gniezno.

Wykorzystano nastepujgce materiaty:
_ mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;
- pomiary w terenie oraz wizje lokalne w terenie z udziatem inwestora;
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- warunki techniczne wydane przez PWik Gniezno;
- uzgodnienia z ZUD Gniezno;
_ uzgodnienia z Inwestorem;

- obowigzujgce normy i przepisy prawa oraz literatura;
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest techniczne rozwigzanie rozbudowy sieci wodociggowej. Budowa
projektowanej sieci ma na celu poditgczenie powstatych dziatek budowlanych do istniejgcej
sieci wodociggowej.

Zakres zadania projektowego zostat uzgodniony z inwestorem.

W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizacji robét, a tym samym zabezpieczenie

placu budowy, ani zabezpieczenie prowadzonych robdt.
3. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki ewidencyjne oznaczone w wniosku o
pozwoleniu na budowe. Okreslenie obszaru dokonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich sytuowanie. (Dz. U. Nr 7, poz. 690 ze zmianami), Warunkami
technicznymi na budowe sieci wodociggowej. Zaprojektowano trasg sieci bez naruszania
istniejacego drzewostanu. Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, a takze dziatki sgsiednie. Jest to rozwigzanie standardowe —

powszechnie stosowane jako obiekt komunalny.

Budowa sieci wodociagowej Strona. ......



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach zadania projektowego przewidziano nastepujgce zmiany w zagospodarowaniu

terenu:

a) zostanie wybudowane uzbrojenie terenu w postaci:
- rurociggow ci$nieniowych
- hydranty nadziemne

- zasuwy zeliwne

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Pasy drogi i dziatki, na ktdrej projektuje sie sie¢ wodociggowa uzbrojone sa w kable
energetyczne i telefoniczne oraz sie¢ gazowa. Szczegdlna uwage i ostroznos¢ nalezy zwrécic
na gazocigg wysokiego ciénienia. Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy kolizjach z

istniejgcym uzbrojeniem.

Kolizje naniesiono na mape dotaczong do protokotu z narady koordynacyjnej z dnia
6.10.2020r.

W czasie realizacji inwestycji napotkane znaki graficzne i inne znaki geodezyjne pozostawi¢ w

stanie nienaruszonym. Po wykonaniu zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej.

6. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ z rur PE 125x11,4 mm RC PN 16(169,0 mb ) w
pasach drogi gminnej i prywatnej. Na wigczenie nowego odcinka nalezy zamontowac zasuwe
kotnierzowa w wezle ZASUWA ( umieszczona w pasie drogi gminnej).Wezty wykona¢ zgodnie z
zalaczonymi schematami. Zaprojektowano hydranty podziemne 80 mm 2 szt. Teren wokét zasuw i
hydrantdw nalezy umocni¢ betonem lub kostkg betonowa.

Nalezy utozyé tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego wraz z wktadka metalowa okoto 35 cm
ponad gdérna $ciankg rurociggu. Wszelkie prace wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi
wydanymi przez gestora sieci.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiedni atesty higieniczne dopuszczajacy je w
budownictwie

Przy projektowaniu tras rurociggéw przyjeto nastgpujace zasady:

- prowadzi¢ rurocigg mozliwie prosto,

Budowa sieci wodociagowej Strona. ......



_ uwzglednié¢ minimalne odlegtosci od budynkdéw i uzbrojenia podziemnego i
naziemnego,

_ uktadac rurociag na gtebokosci zabezpieczajacej przed zamarzaniem tj. min. 1,6
m p.p.t.,

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

_ uzyskac zezwolenia przejscia przez terenu od wiascicieli lub uzytkownikéw

nieruchomosci;
- oznakowad i zabezpieczy¢ trasy przewoddw,
_ dokonac podziatu trasy wyznaczenie miejsc uzbrojenia i odlegtosci,

- wyznaczy¢ zatamania trasu przez uzyskanie punktdw przeciecia osi dwéch

kierunkdw,

- roztozy¢ wykopy poprzez oznaczenie szerokosci i odlegtosci krawedzi skarp od

0si.

Przewody ukfadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm zageszczonej recznie Po zasypaniu
grunt nalezy ubi¢ po obu stronach rury i 15 cm ponad rure , tak aby jej nie uszkodzié.

Przy wykonywaniu wykopéw urobek nalezy odktada¢ wzdtuz wykopu, po utozeniu rur, miejsce
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku wystgpienia znacznych ilosci wody gruntowej zaleca sie odpompowanie wody pompa

spalinowa.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny o szerokosci 0,6 m. Rzedne wezidéw przyjeto wedtug
pomiaréw w terenie oraz wartosci podanych na planach sytuacyjno-wysokosciowych. Przewody
uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm zageszczonej recznie Po zasypaniu grunt nalezy
ubi¢ po obu stronach rury i 15 cm ponad rure , tak aby jej nie uszkodzié.

Przy wykonywaniu wykopéw urobek nalezy odktada¢ wzdtuz wykopu, po utozeniu rur, miejsce
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W pasie drogi gminnej grunt wymieni¢ na piasek i

odpowiednio zagescic.

W rejonie kolizji z urzadzeniami podziemnymi wszystkie prace wykonywac recznie.

Do umocnienia koncowek sieci oraz na zatamaniach trasy, pod ksztattkami oraz uzbrojenie
wykonac bloki oporowe wg zatgczonych rysunkéw, z betonu B10 zageszczonego.

Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu sieci nalezy zasypac¢, ubijajgc warstwami grubodci

50 cm w celu uzyskania zageszczenia gruntu min. 0,98.

Szczegoly wykonania sieci wodociggowej
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e opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonac¢ po przygotowaniu podioza;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mieé
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw;

o w miare mozliwosci nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opuszcza¢ go
do wykopu, maksymalna dtugo$¢ montowanego rurociggu jest praktycznie zwigzana z rozstawem
weztow;

e oddzielnie nalezy wykona¢ montaz weztéw zawierajgcych ciezkg armature i ksztattki zeliwne,
ktdre tgczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie;

e podioze nalezy profilowa¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystywac do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczanie po obu jego stronach;

o ztgcza powinny zostac odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia do
czasu przeprowadzenia proby ciSnieniowej na szczelnos$¢ przewodu;

e przewody nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajgcej ochrone cieplng rurociggu (minimalna
gtebokos¢ przykrycia przewodu wodociggowego 1,60m);

e w przypadku konieczno$ci utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone np.: warstwg granulatu
poliuretanowego lub zuzlu uzupetniajgcego zadang gtebokos¢ przykrycia;

» minimalna gtebokos¢ przykrycia zabezpieczajgca przed nadmiernym nagrzewaniem sie wody w
okresie letnim powinna wynosi¢ 0,5 m;

o w miejscach narazonych na wystepowanie obcigzen dynamicznych nalezy zastosowac trzpienie
teleskopowe minimalizujgce uszkodzenia przewodu.;

e hydrant nalezy instalowac z zasuwa odcinajgca. Zasuwe nalezy posadowié na bloku
podporowym, natomiast na odgatezieniu winien spoczywac hydrant na tuku kotnierzowym ze
stopka. Przed hydrantem nalezy umiesci¢ zasuwy w odlegtosci 1,00m od hydrantu i pozostawi¢ w
pozycji otwartej;

e skrzynki zasuwowe i hydrantowe nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie poprzez

utwardzenie nawierzchni wokét skrzynki;

7. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci stanowia:

- zasuwa odcinajgca @ 100 i 80 mm na wigczeniu do sieci oraz g 80 mm przed
hydrantem ppoz. nadziemnym - Zeliwne, kotnierzowe ze skrzynka i obudowg, projektuje sie
zasuwy kotnierzowe z klinem gumowym ze wzgledu na tatwiejszy montaz i demontaz, Sruby
nierdzewne pofaczen kotnierzowych dobrze zabezpieczy¢ przed korozja;

- na kolanach, tukach i odnogach sieci zatozy¢ bloki oporowe wedtug zatgczonych
rysunkow;
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- hydranty ppoz. podziemny @ 80 mm w miejscach przedstawionych w projekcie,
wezty wodociggowe zaprojektowano kotnierzowe, Zeliwne.

- Miejsca, w ktorych montowane bedg zasuwy i hydranty podziemne nalezy
oznakowac za pomoca tabliczek wodociggowych umieszczonych na ptocie lub na stupkach

metalowych — zabezpieczonych przed korozjg.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym oraz recznie w miejscach

skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny umocniony przy pomocy szalunkéw stalowych.
Jezeli wystapi woda gruntowa wykop odwodnié przy pomocy pompy spalinowej lub
igtofiltréw. Pie¢ metréw przed i za przewidywanym uzbrojeniem wykonac doty prébne celem
ustalenia dokfadnej lokalizacji. Wykop zasypac¢ gruntem rodzimym o grubosciach 35 cm, ktory
nalezy zagescié. W pasie drogi gminnej grunt wymienic¢ na piasek i odpowiednio zagescic.
Cato$¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowaé, doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

Uwaga: Kierownik budowy zgodnie z art. 21z Ustawy Prawo Budowlane w
przypadku prowadzenia robét na gt. 1,5m i wiecej musi posiadac plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny o szerokosci dla sieci gtdwnych 1,0 mb dla
rurociggdw ttocznego i przykanalikéw 0,6 m. Podczas budowy stosowac umochienie wykopow
za pomoca bali drewnianych lub stalowych obudéw wykopu (np. szalunki firmy KOPRAS lub
KRINGS) , ktdre zabezpieczajg przed osunieciem sie ziemi. W przypadku braku mozliwosci
zastosowania szalunkéw wykonywac wykop szeroko-przestrzenny o nachyleniu skarp min
1:1,5. Rzedne wiazéw przyjeto wedtug pomiardw w terenie oraz wartosci podanych na
planach sytuacyjno-wysokosciowych. Przewody uktadac na podsypce piaskowej o grubosci
10 cm zageszczonej recznie Po zasypaniu grunt nalezy ubi¢ po obu stronach rury i 15 cm
ponad rure , tak aby jej nie uszkodzic.

Przy wykonywaniu wykopdw urobek nalezy odktada¢ wzdtuz wykopu, po utoZzeniu rur, miejsce
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W rejonie kolizji z urzadzeniami podziemnymi wszystkie prace wykonywac recznie.

Do umochnienia koncdwek sieci oraz na zatamaniach trasy, pod ksztattkami wykonac bloki

oporowe wg zatgczonych rysunkéw, z betonu B10 zageszczonego.

e
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10.

11.

12.

13.

Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu, sie¢ nalezy zasypa¢, ubijajac warstwami

grubosci 35 cm w celu uzyskania zageszczenia gruntu min. 0,98.

WARUNKI GRUNTOWO WODNE I GEOTECHNICZNE

Poziom wody gruntowej jest bardzo wysoki i zlokalizowany jest na poziomie okoto 1,0-1,5 m
pod poziomem terenu. Wykop na catej swojej dtugosci bedzie wymagat odwodnienia przy

pomocy igtofiltrow lub pompy spalinowej.

UWAGI MONTAZOWE
Rurociggi montowac¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm dla sieci gtdwnych. Obsypke
wykona¢ grubosci 15 cm ponad wierzch rury.
Przed zasypaniem wykopow nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Nalezy wykona¢ probe szczelnosci rurociggu wodociggowego na ci$nienie 0,9Mpa

WYTYCZNE DOTYCZACE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Wszystkie prace ziemne i odtworzeniowe wykonywac zgodnie z decyzjg lokalizacyjng wydang

przez Zarzadce drogi. Decyzja zostata dotgczona do projektu.

WYTYCZNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWALNEGO

- przed rozpoczeciem prac wykonawczych obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez

uprawnionego geodete oraz nalezy uzyskac wpis do dziennika budowy

- przed zasypaniem robdt nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

UWAGI KONCOWE

_  Przed przystgpieniem do prac trasa przebiegu rurociggéw powinna by¢ wytyczona
przez uprawnionego geodete,

_  Po wykonaniu prac montazowych, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ sie¢ do odbioru
technicznego oraz do Powiatowego Zarzadu Geodezji, Kartografii, Katastru i

Nieruchomosci w Gnieznie w celu zinwentaryzowania.
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- Wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych” Tom II, przestrzegajgc odno$nych przepiséw
BHP.

_  Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym
nie naniesionym na planie sytuacyjno-wysokosciowym

— W przypadku natrafienia na nienaniesione na mapy uzbrojenie podziemne, nalezy
uwazac jest ono czynne iw odpowiedni sposéb zabezpieczy¢. Powiadomi¢ wiasciciela
uzbrojenia

—  Realizacje robdt wykonywaé uwzgledniajgc warunki, opinie i zezwolenia wszystkich
jednostek uzgadniajacych projekt jak i wszystkich wiascicieli i zarzadcodw uzbrojenia
terenu.

_  Przed oddaniem do uzytkowania nalezy przeptuka¢ 2 % podchlorynem sodu i dokonac

badania bakteriologicznego wody.

14.INFORMACJA O ZIELENI LUB LIKWIDACJI ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU

Zaprojektowano trase wodociggu bez naruszania istniejgcego drzewostanu.

15.INFORMACIJA O UKSZTALTOWANIU TERENU W STOSUNKU DO STANU
ISTNIEJACEGO

Zaprojektowano trase wodociggu bez koniecznosci zmiany uksztaltowania terenu. Po

robotach teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

16.INFORMACJA DOTYCZACA TERENOW GORNICZYCH

Dziatki na ktérych zaprojektowano sie¢ wodociggowa nie znajduja sie na terenach goérniczych.

17.INFORMACJA DOTYCZACA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGA OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ NA PODSTAWIE MIEJSCOWEO PLANU
ZAGOSPODOROWANIA

Dziatki na ktérych zaprojektowano sie¢ wodociggowag w miejscowosci Mnichowo
zgodnie z MZPT i decyzjg celu publicznego podlegajg ochronie konserwatorskiej. Podczas robdt
ziemnych nalezy zapewni¢ staty nadzor konserwatorsko-archeologiczny nad catoscig prac

ziemnych oraz uzyska¢ pozwolenie archeologiczne.
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste GnieZnienskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GK.Z.6630.552.2020
Termin zakoniczenia narady: 2020-10-06

Whioskodawca: Przedsiebiorstwo EKO WODKAN
62-220 Niechanowo, Zelazkowo 51, Wielkopolskie, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Mnichowo, Dz.: 4/28, 4/29, 4/30, 4/31, 4/32, 4/33, 4/34, 4/35, 4/37, 4/39, 4/40, 4/61, 9/4, 10/3
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej; rozdzielcz

Informacje uzupetniajgce:

$rednica 110 mm, $rednica 125 mm

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Monika Majewska, Dyrektor PZGKKiN

Oznaczenie podmiotu oraz Imie Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |i nazwisko osoby, ktora ten
podmiot reprezentuje:
1. |P.U.H WODKAN nie dotyczy
Tomasz Szustek Nie dotyczy
2. |ENERGA - Operator S.A. RD nie dotyczy
Stupca
Nie dotyczy
Andrzej Siepielski
3. |STK "Satpol" nie dotyczy
Jan Kaczkowski Nie dotyczy
4. |Gmina Niechanowo nie dotyczy
Aneta Rekruciak Nie dotyczy
5. |Gmina tubowo nie dotyczy
Marta Kalmus Nie dotyczy
6. |UM Gniezno - Referat Drog nie dotyczy
Gminnych
Nie dotyczy
Katarzyna Kroma
7. |PSE S.A. Oddziat w Poznaniu pozytywne bez uwag
Lech Tatarski Brak uwag
8. |Stowarzyszenie Osiedlowej Sieci |nie dotyczy
Telewizyjnej "PIEKARY"
Nie dotyczy
Piotr Cieslewicz




Hawe Telekom

Bartosz Pietka

nie dotyczy

Nie dotyczy

10.

PSG Gniezno

Wojciech Wawrzyniak

pozytywne z uwagami

Szczegbtowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢
na podstawie prébnych przekopédw.

W poblizu sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé
recznie.

Na czas wykonywania robét sie¢ gazowa
zabezpieczy¢ przed obsunieciem.

Skrzyzowania z siecig gazowg wykonaé zgodnie z
PN-91/M-34501 i obowigzujacymi przepisami.

Zachowac normatywne odlegtosci od istniejacej
sieci gazowej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

O terminie rozpoczecia robét powiadomié
pisemnie Gazownie w Gnieznie.

W miejscu skrzyzowania przewiertu z istniejaca
siecig gazowaq prace ziemne

wykonywac¢ recznie w wykopie otwartym.

11.

Remondis Aqua Trzemeszno

Adam Przychodzki

nie dotyczy

Nie dotyczy

12,

PWIK Sp. z 0.0. Gniezno

Jan Kaliski

pozytywne z uwagami

W chwili dokonywania niniejszego uzgodnienia, na
przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK Sp. z
0.0. w Gnieznie znajduje sie stosowna
infrastruktura wodociggowa.

Projekt techniczny sieci/przytacza nalezy uzgodnié
w PWIK Sp. z 0.0. w Gnieznie.

13.

DUON Dystrybucja S.A

Waldemar Gaca

nie dotyczy

Nie dotyczy

14,

Powiatowy Zarzad Drog

Bartosz Moszczynski

nie dotyczy

Nie dotyczy

15,

ENEA Operator sp. z o.0.

Pawet Woroch

pozytywne z uwagami

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla
energetycznego wykopy nalezy prowadzié

recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé
normatywng odlegtosé. :

Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosié sie na
Posterunek Energetyczny z 14- to

dniowym wyprzedzeniem.




Instytut Chemii Bioorganicznej

Marek Wichtacz

16. nie dotyczy

Polskiej Akademii Nauk
Nie dotyczy

Marek Kuberka

17. |PEC Gniezno sp. z 0.0. nie dotyczy
Witold Macioszek Nie dotyczy

18. |System gazociggdw tranzytowych |pozytywne bez uwag
'EUROPO LGAZ"
Wactaw Kotcon

19. |Zaktad Gospodarki Komunalnej Nie dotyczy
Witkowo
Danuta Gorska-Ciesielska

20. |Zaktad Ustug Komunalnych i Nie dotyczy
Rolniczych Sp. z 0.0. Przysieka
Ewelina Bogajewska

21. |Gmina Kiszkowo Nie dotyczy
Leszek Czubaszek

22, |Servcom S.A. pozytywne bez uwag
Arkadiusz Ktosin

23. |UPC Polska pozytywne bez uwag
Btazej Liberski Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt

w naradzie

24. |Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. |Nie dotyczy
Z 0. 0. Kalisz
Waldemar Frankowski

25. |RCI Bydgoszcz Nie dotyczy
Marcin Pietrowski

26. |ENEA Operator S.A.RD Mogilno Nie dotyczy
Krzysztof Winiarski

27. |Orange Polska pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt
W haradzie

Whiosek o koordynacjg rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja

2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

e zeiono™ **,
****niewtasciwe skredli¢




Podmioty prawidtowo Zawiadomione o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyty:

1. Orange Polska
INEA S.A. - Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spétki na naradach koordynacyjnych -
projekt uzgodnié elektronicznie na adres: uzgodnienia@inea.com.pl _

3. WSS S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spétki na naradach koordynacyjnych —
projekt uzgodni¢ elektronicznie na adres: uzgodnienia wss@operatorwss.pl

4. UPC Polska/Ericsson — Biazej Liberski

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

m SF

Uzgodniono tres¢ protokotu z uczestnikami narady koordynacyjnef, 1P- 5t g

~Bhyrekio: e SOk GO e ertensanerenns
PRepipipis FecRrzewedniczacegoneradyikoordynacyjnej
Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnoé¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze

3. Zgodnie zart. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust, 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t). Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wtasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podiega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub Czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podiega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoéci albo pozbawienia wolnoéci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowa¢ do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2018.1614 7 péin.zm.).
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Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Gnieznie Spétka z o.0.
ul. Zwirki | Wigury 28, 62-200 Gniezno
Biuro Zarzadu, Sekretariat tel. 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87
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WARUNKI TECHNICZNE Nr 41/SW/TT/2020

Budowy sieci wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02-09-2020 r., podajemy warunki techniczne budowy sieci
wodociagowej w Gm. Gniezno, m. Mnichowo.

Lokalizacja przedsiewzigcia: Gm. Gniezno, m. Mnichowo, droga o numerze dziatki 4/28, 4/34
110/3, ark. 1 oraz dziatka numer 9/4, ark. 1, za zgoda wiadciciela dzialki.

Miejsce wlaczenia: Gm. Gniezno, m. Mnichowo, sie¢ wodociggowa PVC DN 110 mm w dzialce
numer 9/4, ark. 1, za zgoda wilasciciela dziakki.

Sposéb wlgczenia: nalezy wykonaé weinke tréjnikiem zeliwnym wraz z zasuwg odcinajgca
w drodze o numerze dziatki 9/4, ark. 1. :

Parametry sieci: projektowang sie¢ wykonaé z rur PE 100 RC, PN 16, SDR 11,
DN 125 x 11,4 mm PE 100 RC, PN 16. Na sieci nalezy zaprojektowaé hydranty p. poz. DN 80 mm
Wraz z zasuwami odcinajgcymi .

Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociagowej musi by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania,
zgodnymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 I. ,,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” wraz z ewentualnymi pézniejszymi
zmianami oraz obowiazujacymi przepisami szczegétowymi i normami.

W okresie jednego miesigca od daty wystawienia niniejszych warunkéw technicznych, Inwestor moze
zglasza¢ do nich uwagi. Brak uwag uwaza si¢ za akceptacje warunkow technicznych.

ETAP PROJEKTOWY

1. 'W oparciu o w/w dane nalezy wykona¢ projekt techniczny sieci wodociggowe;. Wykonawcg projektu
technicznego moze by¢ wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia projektowe,

2. Projekt winien zawieraé wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgody, wynikajace z przepiséw szczegdlnych,
a takze opis techniczny i cze$é rysunkowa, niezbedne do wykonania sieci.

3. Przebieg trasy projektowane;j sieci wodociggowe;j uzgodniony musi zostaé przez Zespot Uzgadniania
Dokumentacji przy wlasciwym Starostwie Powiatowym.

stanowigcych pasy drogowe drég publicznych), Inwestor zobowigzany jest do ustanowienia notarialne;j
stuzebnosci, polegajacej na prawie budowy i eksploatacii sieci w dziatkach stanowiacych wtasnosé oséh
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trzecich. Dokument potwierdzajacy uzyskanie takiej shuzebnosci nalezy zataczy¢ do projektu sieci przed
jego uzgodnieniem w PWiK.

Po zalatwieniu w/w spraw nalezy przedtozy¢ minimum pig¢ egzemplarzy dokumentacji techniczne;j sieci
do uzgodnienia w tut. Przedsigbiorstwie, z ktérych jeden egzemplarz pozostaje w aktach PWiK Sp. z 0.0.
w Gnieznie.

ETAP WYKONAWCZY, POWYKONAWCZY ORAZ ODBIOR SIECI

1.

2.

wn

o

10.

11,

12.

Przed przystapieniem do zamierzonych robét Inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia

na budowe we wilasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapi¢ do zarzadey drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia

na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia infrastruktury podziemnej w pasie drogowym.

Inwestor wykonujacy sie¢ wodociggowa zobowigzany jest do bezwzglednego powiadomienia PWiK

Sp. z 0.0. w Gnieznie o terminie rozpoczgcia prac, przed ich rozpoczeciem.

Wykonawca sieci winien posiada¢ niezbedne uprawnienia budowlane.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci wodociagowej posiada¢ musza stosowne certyfikaty

i aprobaty techniczne.

Celem ustalenia glebokosci istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy wykona¢ przekopy probne.

Wilaczenie w istniejaca sie¢ wodociggowsa wykonane moze zostaé wylgcznie przez PWIK Sp. z o.0.

w Gnieznie.

Podstawa wykonania wlgczenia w istniejacg sie¢ wodociagowa jest podpisanie z PWiK ,,Umowy

o wykonanie przylaczenia do sieci wodociggowej”. Przed podpisaniem umowy Inwestor winien

uzgodni¢ w Wydziale Technicznym i Obshlugi Odbiorcy PWiK (tel.: 61-424-59-17) termin

wykonania wiaczenia. Druk ,,Umowy o wykonanie przylaczenia do sieci wodociggowej” stanowi
zalacznik do niniejszych warunkéw technicznych. Umowe ta nalezy podpisaé¢ przed rozpoczeciem
prac zwigzanych z wlgczeniem do sieci.

Na dziefi podpisywania ,,Umowy o wykonanie przylaczenia do sieci wodociggowej” Inwestor winien

dostarczyé pracownikowi Wydzialu Technicznego i Obstugi Odbiorcy nastepujace dokumenty:

— kopig prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,

— kopie decyzji na zajecia pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia infrastruktury podziemne;j
w pasie drogowym, wydang przez zarzadeg drogi,

— dokument poswiadczajacy uzyskanie shuzebnosci, polegajacej na prawie budowy
i eksploatacji sieci w dziatkach nie bedgcych wiasnoscig Inwestora.

Na dziefi wykonywania przez PWiK wiaczenia w istniejaca sie¢, Inwestor winien posiadac:

— wykonany wykop, umozliwiajacy pracownikom PWiK Sp. z 0.0. w GnieZnie dokonanie wiaczenia
nowobudowanej sieci w istniejaca sie¢ wodociggowa,

—  kopie stosownych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie uzyte materiaty,
W przypadku niespelnienia przez Inwestora wymogow okreslonych w pkt. 10 niniejszych warunkéw
technicznych, PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie odstapi od wykonania wlgczenia w sie¢, a nastepnie obcigzy
Inwestora kosztami (zgodnie z cennikiem PWiK) wynikajacymi z koniecznosci przyjazdu pracownikow
na miejsce budowy.
Inwestor zobowiazany jest do utozenia 30 cm ponad siecig (na calej jej dtugosci) niebieskiej tasmy
lokalizacyjnej z metalowa wkladka, umozliwiajaca pézniejsza lokalizacje sieci. Konce wkiadki oraz
tasmy nalezy polaczy¢, z obu stron, z metalowymi obudowami lub trzpieniami zasuw. Dopuszcza si¢
zastosowanie oddzielnie tasmy oraz drutu miedzianego (min. 1,5 mm?). W takim przypadku tasme
nalezy ultozy¢ 30 cm nad rurociagiem, a drut 5 cm nad rurociagiem. Drut nalezy potaczy¢é w sposob
analogiczny do opisanej powyzej metalowej wkiadki tasmy lokalizacyjnej.

Inwestor zobowiazany jest do zgloszenia z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem wykonywanej sieci

wodociagowej do odbioru technicznego. Odbioru dokonuje pracownik Wydzialu Technicznego

i Obstugi Odbiorcy PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie (tel.: 61-424-59-36).

Odbiér techniczny sktada¢ si¢ bedzie z dwoch etapow:

— etap pierwszy — ogledziny w stanie odkrytym wykonanej sieci. Na okoliczno$¢ wykonanych
ogledzin sieci, pracownik PWiK sporzadzi notatke shizbowa okreslajaca prawidtowos¢ lub
nieprawidtowosé wykonanych prac. W notatce tej opisane zostang réwniez dalsze czynnosci,
konieczne do przeprowadzenia przez Inwestora, w celu uzyskania ostatecznego odbioru
technicznego sieci. W chwili dokonywania ogledzin sie¢ musi by¢ wykonana w calosci. Dopuszcza
sie wykonywanie odbioréw czgsciowych, na zasadach ustalonych z PWiK.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

— etap drugi — przygotowanie przez pracownika PWiK protokotu odbioru technicznego sieci oraz
podpisanie protokotu przez pracownika PWiK i Inwestora.

W celu przygotowania przez pracownika PWiK protokotu odbioru technicznego sieci, Inwestor

zobowigzany jest do dostarczenia do PWiK w ciagu 30 dni od daty ogledzin sieci:

— geodezyjnej inwentaryzacji wykonanej sieci (mapy zasadnicze] oraz szkicu polowego
z zaznaczonymi dhugo$ciami i glebokosci wszystkich elementéw sieci oraz srednicg rurociggéw),

— dokumentu potwierdzajacego  wynik bakteriologicznego  badania probki  pobranej
z nowobudowane;j sieci, stwierdzajacego mozliwosé spozywania wody przez ludzi,

— protokolu odbioru pasa drogowego po zakoficzeniu robét, wydanego przez zarzagdce drogi (jezeli
wykonanie sieci wymagato zajecia pasa drogowego),

— kopii stosownych certyfikatéw i aprobat technicznych na wszystkie uzyte do budowy sieci materialy.

Warunkiem sporzadzenia protokotu odbioru technicznego sieci bedzie ponadto pozytywna opinia

pracownika PWiK dokonujacego ogledzin sieci, zawarta w notatce stuzbowej sporzadzonej w trakcie

ogledzin. W przypadku stwierdzenia w trakcie ogledzin nieprawidlowosci w wykonaniu sieci, w celu

uzyskania odbioru technicznego sieci, Inwestor winien dokonaé usunigcia wszelkich nieprawidtowosci.

Niedostarczenie w terminie 30 dni od daty ogledzin sieci dokumentéw wymaganych do odbioru

technicznego sieci lub nieusuniecie nieprawidtowosci stwierdzonych w trakcie ogledzin sieci, moze

skutkowaé odcieciem dostawy wody przez PWiK, do czasu dostarczenia dokumentéw lub usuniecia

nieprawidlowosci oraz podpisania przez Inwestora protokotu odbioru technicznego.

Z chwilg podpisania protokoli odbioru technicznego sieci, Inwestor zobowiazuje sie do udzielenia

36 miesigcy gwarancji na wykonywang sieg.

Odebrana sieé zostanie przejeta do eksploatacji przez PWik.

Zabrania si¢ pobierania wody z sieci (za wyjatkiem poboru prébki do badania oraz plukania sieci

przed jej pobraniem) przed uzyskaniem wyniku bakteriologicznego badania wody stwierdzajgcego

mozliwo$é spozywania wody przez ludzi, a takze przed uzyskaniem odbioru technicznego sieci.

Za wykonane przez PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie czynnosci stluzgce podlaczeniu do sieci

wodociggowej oraz czynnosci odbiorowe, naliczona zostanie oplata w wysoko$ci okreslonej

W ,Umowie o wykonanie przylaczenia do sieci wodociggowej”.

Niniejsze warunki techniczne wazne $g przez okres 24 miesigcy od daty ich wystawienia.
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vy Gniezno

GR.6J733.037.2020 Gniezno, 25.09.2020 r.

DECYZJA NR 39/2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 2 pkt 5, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960, r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.),
art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.)
oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589) i po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 lipca 2020 r., Przedsigbiorstwa
Eko Wodkan, Zelazkowo 51, 62-220 Niechanowo, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

publicznego na czesci dziatek o nr ewid. 9/4 i 10/3 w miejscowo$ci Mnichowo, gmina Gniezno,

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

polegajaca na budowie sieci wodociagowej na czesci dziatek o nr ewid. 9/4 i 10/3 w miejscowosci

Mnichowo, gmina Gniezno.

1. Rodzaj zabudowy:
obiekty infrastruktury technicznej.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
budowa sieci wodociggowe;.

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagarn ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) | linia zabudowy: nie ustala sie ze wzgledu na charakter inwestyciji;

2) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni dziatki albo terenu:

3) | szerokos¢ elewac;ji frontowej: nie ustala sie ze wzgledu na charakter inwestyc;ji;
wysokos$¢ gérnej krawedzi elewac;ji

4) C 2T .
frontowej, jej gzymsu lub attyki:

geometria dachu (kgt nachylenia, wysoko$¢

kalenicy i ukfad pofaci dachowych):

nie ustala sie ze wzgledu na charakter inwestyciji;

nie ustala sie ze wzgledu na charakter inwestycji;

5) nie ustala sie ze wzgledu na charakter inwestyc;ji;

sie¢ wodociggowa o diugosci okoto 163,0 m i $rednicy
125mm.

6) | inne ustalenia:

4. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) nakaz zastosowania takich rozwigzan organizacyjnych i technologicznych, ktére spowodujg, ze faza
budowy przedsiewziecia, w tym zakresie wprowadzania gazéw lub pytéw do powietrza oraz emisji
hatasu, nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci poza terenem, do ktdrego inwestor posiada
tytut prawny;

2) nakaz zastosowania, na etapie budowy i eksploatacji, rozwigzan chronigcych srodowisko w zakresie
gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wod powierzchniowych i podziemnych.



5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoiczesnej:

- na przedmiotowym terenie nie wystepujg obiekty objete tymi ustaleniami.

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1) inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci wydanymi przez gestora
sieci;

2) wszelkie kolizje z nadziemnym oraz podziemnymi urzgdzeniami i sieciami nalezy usunagc
w uzgodnieniu z ich zarzgdcg;

3) przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zwréci¢ sie do tut. Urzedu Gminy celem
uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociggowej oraz uzyska¢ pozwolenie na zajecie pasa
drogowego.

7. Ustalenia wymagaii dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

1) projektowane obiekty winny spetnia¢ wymogi okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.);

2) inwestycja nie moze ograniczy¢ dostepu oséb trzecich do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw {gcznosci, dostepu sSwiatla
dziennego do pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi;

3) wszelkie ucigzliwosci zwigzane z inwestycjg muszg zamkna¢ sie w obrebie przedmiotowego terenu
objetego decyzja.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw goérniczych, a takze
narazonych na niebezpieczelistwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych:
inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach podlegajgcych ochronie, na podstawie odrebnych
przepiséw, w tym na terenach goérniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
granice terenu objetego decyzja wyznaczono na mapie stanowigcej zatgcznik graficzny do niniejszej
decyzji.

UZASADNIENIE

Do Woéjta Gminy Gniezno, dnia 24 lipca 2020 r., wptyngt wniosek Przedsiebiorstwa Eko Wodkan,
Zelazkowo 51, 62-220 Niechanowo, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie sieci wodociggowej na czesci dziatek o nr ewid. 9/4 i 10/3
w miejscowosci Mnichowo, gmina Gniezno.

Gmina Gniezno nie posiada obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
przedmiotowego terenu, stad potrzeba prowadzenia niniejszej sprawy w oparciu o przepisy art. 50 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust 1 ww. ustawy o wszczeciu postepowania w niniejszej sprawie strony zostaly
zawiadomione w drodze obwieszczenia oraz w sposdb zwyczajowo przyjety. Inwestor oraz wiasciciele
i uzytkownicy wieczy$ci nieruchomosci, na ktérych bedzie lokalizowana inwestycja, o przedmiotowym fakcie
zostali powiadomieni pisemnie.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji, a takze uzgodnieniu z wiasciwymi organami, o ktorych
mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzono, iz zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi i nie narusza tadu przestrzennego.

Biorgc powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentenciji.



Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w toku postepowania
projekt decyzji w przedmiotowej sprawie zostat uzgodniony z nastepujgcymi instytucjami:

—  Starostwem Powiatowym w  Gnieznie -  Powiatowy Zarzad Geodezji pismem
nr SLR.6123.2.146.2020 z dnia 03.09.2020 r.,
—  Zarzadem Zlewni w Poznaniu W trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym,

Powyzsze instytucje uzgodnity pozytywnie przedmiotowg inwestycje.

Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. 2020 r. poz. 256) przed wydaniem decyzji umozliwiono Stronom wypowiedzenie co do zebranych
dowodow i materiatébw oraz zgloszonych uwag w terminie (do 23 wrzesnia 2020 r.).
W wyznaczonym terminie nie wplynety zadne uwagi.

POUCZENIE

Na niniejszg decyzje sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu za posrednictwem Wojta Gminy Gniezno w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu ww. terminu do wniesienia odwotania istnieje mozliwo$¢ zrzeczenia sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
Z dniem doreczenia oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze

stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od

decyzji nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

e

~.

Projekt decyzji przygotowat: . z
mgr inz. arch. Filip Koczorowski ~ 2

posiadajgcy kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium RP
(zgodnie z art. 60 ust.4 i art. 5 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Otrzymuija:

1. Wnioskodawca

2. Strony postepowania wg rozdzielnika
3. ala

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe.



ZALACZNIK GRAFICZNY DECYZJI O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

SKALA: /1:4 000
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Gniezno, 03.08.2020 r.

GR.6727.123.2020

Tomasz Szustek
Zelazkowo 51

62720 Niechanowo

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wydania wypisu
| wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 4/28 i 4/34
we wsi Mnichowo, Urzad Gminy Gniezno zgodnie z art, 30 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293)
wydaje wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow
zabudowy mieszkaniowo - ustugowej we wsi Mnichowo, zatwierdzonego Uchwatg Rady
Gminy Gniezno nr XXXVIII/376/2009 z dn. 19.10.2009 r., ogloszonym w Dz. Urz. Woj.
Wikp. Nr 39, poz. 969 z dn. 01.03.2010 r. "
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1. Adresat. v

|

| /
Otrzymuja: f (
2. Na. |

Sprawe prowadzi Robert Bloch, pok. 19, tel. 061 424 57 57
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RADA GRMINY

w Gnieinie f 57{? 5[7&[@25{(2

wojewodztwo wielkopolskie

UCHWALA NR XXXVl 376 12009
RADA GMINY GNIEZNO
z dnia 19 pazdziernika 2009r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw zabudowy
mieszkaniowo - ustugowej we wsi Mnichowo — dziatka nr 4/16 i czes$c¢ dziatki nr 4/23.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004
r.Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Gniezno uchwala, co nastepuje:

Rozdziat |
Przepisy ogéine

§1

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy
mieszkaniowo - ustugowej we wsi Mnichowo — dziatka nr 4/16 i czesé dziatki nr 4/23, zwany
dalej ,planem”, stwierdzajac zgodno$¢ planu z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno, uchwalonego uchwatg nr 119/X1/2000 z
dnia 28 lutego 2000 r. ze zmianami.

2. Zataczniki do uchwaty stanowia;

- cze$¢ graficzna planu, zwana dalej ,rysunkiem planu” -
zatgcznik nr 1,

- rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu -
zatgcznik nr 2,

- rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadarn wtasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych -
zatgcznik nr 3.

3. Granice obszaru objetego planem okreslono na rysunku planu.

§2
llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) dzialce — nalezy przez to rozumie¢ dziatke budowlang w rozumieniu ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:;

2) nos$nikach reklamowych — rozumie sie urzadzenia reklamowe wraz z elementami
konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linie ograniczajgcg obszar,
na ktérym dopuszcza sie wznoszenie budynkéw;

4) powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumieé powierzchnie terenu wyznaczong
przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku w stanie wykonczonym;
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Rozdziat Il
Przepisy szczegdbtowe

Przeznaczenie terenu

§3

Ustala sie nastepujace przeznaczenie terenéw:

1)

2)
3)
4)
5)

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami
1MN i 2MN;

teren zabudowy mieszkaniowo — ustugowej, oznaczony symbolem MN/U;

teren urzgdzen technicznych — elektroenergetyka, oznaczony symbolem E;

tereny drég publicznych, oznaczonych symbolami 1KD-D i 2KD-D;

tereny drég wewnetrznych, oznaczonych symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW oraz 4KDW.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

§4

Ustala sie:

1)
2)
3)

nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
zakaz wykonywania ogrodzen petnych od strony terenéw drog;
zakaz lokalizowania no$nikéw reklamowych.

Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§5

Ustala sie:

1)
2)

3)
4)

5)

ochrone zlewni i wéd powierzchniowych, zgodnie z przepisami odrebnymi;

dopuszczenie odprowadzania wod opadowych i roztopowych z pofaci dachowych
do gruntu; ‘

zagospodarowanie mas ziemnych pochodzgcych z wykop6w na terenie wtasnej dziatki lub
wywoz na miejsce wskazane przez odpowiednie stuzby gminne;

zapewnienie komfortu akustycznego w $rodowisku zewnetrznym na terenach zabudowy
mieszkaniowej, zgodnie z przepisami szczegoinymi;

zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
zgodnie z przepisami odrebnymi a takze przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko z wyjatkiem budowy inwestycji celu publicznego.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesnej

§6

Dla ochrony archeologicznej dziedzictwa kulturowego, podczas prac ziemnych przy realizacji

inwes
arche

tycji, ustala sie obowigzek prowadzenia badan archeologicznych. Pozwolenie na badania
ologiczne inwestor winien uzyskaé przed otrzymaniem pozwolenia na budowe.

Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

§7

Ustala sie wprowadzenie nasadzen drzew i krzewoéw oraz zieleni niskiej na wolnych
od utwardzenia powierzchniach terenéw drég, z zachowaniem przepiséw odrebnych.

Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§8




1.

Dla terendw 1MN i 2MN ustala sie:

1) rodzaj zabudowy: budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stojgce oraz garaze lub
budynki gospodarcze;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy od drég zgodnie z rysunkiem planu;

3) mgksymalnq powierzchnie zabudowy — 25% powierzchni dziatki, jednak nie wiecej niz 250
m7

4) minimalng powierzchnie terenu biologicznie czynng — 60%,;

5) lokalizacje garazu w budynku mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem mieszkalnym lub
w formie wolno stojacej o powierzchni nie wigkszej niz 40 m?

6) wysokos¢ budynku mieszkalnego nie wigcej niz 9,0 m i do 2 kondygnacji nadziemnych w
tym poddasze uzytkowe;

7) wysokoéé budynku garazowego i gospodarczego nie wigcej niz 6,0 m oraz 1 kondygnacja
nadziemna;

8) dopuszcza sie podpiwniczenie budynku, jesli pozwalajg na to warunki gruntowo - wodne;

9) posadowienie posadzki parteru nie wyzej niz 0,5 m nad poziomem terenu;

10) dachy strome o kacie nachylenia potaci dachowych 30°-45°;

11) zastosowanie dachéwki lub materiatu dachéwkopodobnego;

12) lokalizacje miejsc postojowych dla samochodéw osobowych tylko w obrebie dziatki w
iloéci minimum 2 miejsca na kazdy lokal mieszkalny;

13) dopuszczenie lokalizacji indywidualnych zbiornikéw na gaz plynny o maksymalnej
pojemnoséci 3m°.

Dla terenu MN/U ustala sie:

1) rodzaj zabudowy: budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stojace, garaze, budynki
gospodarcze budynki gospodarczo-garazowe oraz budynki ustugowo-rzemieslnicze;

2) dopuszczenie lokalizacji jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garazu lub
budynku gospodarczego lub budynku gospodarczo-garazowego oraz jednego budynku
ustugowo-rzemieslniczego - na jednej dziatce budowlanej;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy od drég zgodnie z rysunkiem planu;

4) maksgmalhq powierzchnie zabudowy — 35% powierzchni dziatki, jednak nie wiecej niz
500m~;

5) minimalng powierzchnie terenu biologicznie czynng — 40% powierzchni dziatki;

6) dopuszczenie lokalizacji garazu w budynku mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem
mieszkalnym lub w formie wolno stojgcej o powierzchni nie wigkszej niz 40 m?;

7) lokalizacje ustug rzemieslniczych w odrebnym budynku w czeéci dziatki wyodrebnionej od
czesci mieszkaniowej pasem zieleni izolacyjnej;

8) dopuszczenie zblokowania budynkéw ustugowo-rzemieslniczych w czeéci frontowej lub
tylnej sasiadujacych dziatek przy zastosowaniu jednolitych parametrow ksztattowania
zabudowy;

9) wysoko$é budynku mieszkalnego nie wigcej niz 9,0 m i nie wigcej niz 2 kondygnacje
nadziemne w tym poddasze uzytkowe;

10) wysokosé garazu, budynku gospodarczego, budynku gospodarczo-garazowego i budynku
ustugowego-rzemiesiniczego nie wiecej niz 6,0 m oraz 1 kondygnacja nadziemna,

11) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkéw, jesli pozwalajg na to warunki gruntowo — wodne;

12) posadowienie posadzki parteru nie wyzej niz 0,5 m nad poziomem terenu;

13) dachy strome o kacie nachylenia potaci dachowych od 30° do 45°,

14) zastosowanie dachowki lub materiatu dachéwkopodobnego;

15) lokalizacje miejsc postojowych dla samochodéw osobowych tylko w obrebie dziatki w ilosci
minimum 2 miejsca na kazdy lokal mieszkalny oraz 2 miejsca na kazde 100 m? powierzchni
uzytkowej budynku o funkgji ustugowej;

16) dopuszczenie lokalizacji indywidualnych zbiornikéw na gaz plynny o maksymainej
pojemnoséci 3m?;

17) pozostawienie co najmniej 2,0 m pasa terenu wolnego od zainwestowania i nasadzen
wysokich od rowu melioracyjnego, dla celéw konserwacji.
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3. Dlaterenu oznaczonego symbolem E ustala sie:

1) lokalizacje stacji transformatorowej;
2) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na terenach niezainwestowanych;
3) wymiary terenéw zgodnie z rysunkiem planu.

Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, na
podstawie przepiséw odrebnych

§9
Nie okresla sie terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie ze wzgledu na ich brak w granicach
planu.
Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
§ 10
1. Nie okre$la sie terenéw, ktére wymagajg scalania i podziatu nieruchomosci w rozumieniu
przepiséw odrebnych.
2. Ustala sie minimalne powierzchnie dzietek budowlanych:
1) dla terenéw 1MN - 2MN — 800 m?;
2) dla terenu MN/U — 800 m?.
3. Dopuszcza sie¢ wydzielenie dziatek o innej powierzchni dla prowadzenia infrastruktury
technicznej.
Szczegolne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu
§1
1. Wykonanie zabudowy na terenie objetym planem nie moze pogorszyC istniejacych
stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.
2. W przypadku wystapienia kolizji inwestycji z urzadzeniami drenazu melioracyjnego nalezy
zastosowac rozwigzanie zamienne.
3. Dla istniejacych i projektowanych elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych
nalezy zachowaé strefy oddziatywania zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi.
4. Dopuszcza sie skablowanie sieci i likwidacja stref oddziatywania.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej
§12
1. W zakresie systemow komunikacji ustala sig:
1) tereny drég wewnetrznych oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW oraz 4KDW o
szerokosé 8,0 m;
2) tereny drog publicznych 1KD-D i 2KD-D;
3) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej na terenach drog;
4) dopuszcza sig realizacje nowych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w obrgbie
paséw drogowych zgodnie z przepisami odrgbnymi;
5) obstuge komunikacyjng z terenu drég wewnetrznych oznaczonych symbolami 1KDW,
2KDW, 3KDW oraz 4KDW, drég publicznych oznaczonych symbolami 1KD-D oraz 2KD-
D.
2. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sig:

1) docelowo podigczenie do projektowanej sieci wodociggowej na zasadach okreslonych
przez gestora sieci,
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2) do czasu realizacji sieci wodociagowej dopuszcza sie indywidualne ujecia wody.
3. W zakresie sieci kanalizacyjnej ustala sie:
1) odprowadzanie $ciekéw bytowych:
a) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej,
b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza si¢ stosowanie
indywidualnych szczelnych zbiornikow bezodptywowych,
c) zakazuje sie stosowania indywidualnych oczyszczalni sciekow;,
2) zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych:
a) z pofaci dachowych bezposrednio na terenie dziatek,
b) z powierzchni utwardzonych drég poprzez urzadzenia podczyszczajace do zbiornikow
bezodptywowych a docelowo do projektowane;j kanalizacji deszczowej.
4. W zakresie zaopatrzenia w ciepto ustala sig:
1) stosowanie takich paliw i urzadzen do ich spalania, ktére odpowiadajg wymogom ochrony
" srodowiska zgodnie z przepisami odrebnymi;
2) dopuszcza sie stosowanie energii elektrycznej oraz odnawialnych zrédet energii.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza sig:
1) budowe sieci gazowej, na warunkach okreslonych przez gestora sieci;
2) lokalizacje zbiornikéw na gaz ptynny.
6. W zakresie zasilania w energie elektryczna ustala sie:
1) zasilanie z istniejgcej lub projektowane;j sieci na zasadzie przytgczy do budynkéw;
2) zakaz lokalizowania nowych linii napowietrznych.
7. W zakresie gospodarki odpadami ustala sie obowigzek gromadzenia segregowanych odpadow
w pojemnikach na posesji i odbior ich zgodnie z planem gospodarki odpadami w gminie.

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenéw
‘ §13

Nie ustala sie sposobéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania
terenow.

Stawki procentowe
§ 14

Ustala sie stawke stuzaca naliczeniu jednorazowych optat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci Qﬁ) %.

Rozdziat Il
Przepisy koricowe

§ 15
Wykonanie uchwaty powierza sig Wojtowi Gminy Gniezno.
§ 16

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego. '
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Gniezno, dnia 24.09.2020 .
GR.721.290.2020

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2018 ., poz. 2096 t.j.), art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez

petnomocnika pana Tomasza Szustka w dniu 03.09.2020 r., dziatajgcg z upowaznienia inwestora

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62 -200 Gniezno

zezwalam

na lokalizacje sieci wodociggowej PE dn 125 mm w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowosci
Mnichowo (dziatka ewidencyjna nr 10/3 obreb Mnichowo, Gmina Gniezno), w zwigzku
z projektowang rozbudowa sieci wodociggowa, w miejscu przedstawionym na dofaczonej do

niniejszej decyzji mapie zasadniczej w skali 1:500 z uwzglednieniem nastepujacych warunkéw:

1. Uzgodnienia z wiascicielami urzadzen podziemnych przebiegu projektowanej lokalizacji
przytacza wodociggowego.

2. Nalezy zabezpieczy¢ krawedzie wykopu przed obsuwaniem.

3. Zasypywanie wykopdw nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozéw.

4. Uszkodzone elementy pasa drogowego wymienié na nowe.

5. Zapewni¢ wiasciwe zageszczenie gruntu i wyprofilowanie pobocza drogi. Wymagany
wskazniki zageszczenia gruntu wynosi 0,98. Grunt w wykopie nalezy zageszczad
warstwami po 30 cm.

6. Oznakowania oraz zabezpieczenia prowadzonych robét.

7. Przywrdcenia pasa drogowego do stanu pierwotnego po wykonaniu prac.

8. Nalezy unika¢ prowadzenia robét w okresie zimowym.
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10.

- 11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Stosowac rury o zywotnosci co najmniej 50 lat.

Wszelkie odksztatcenia w miejscu robdt w ciggu 24 miesiecy od zakoriczenia brac beda
usuwane na koszt inwestora robot.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Pobocze drogowe w miejscu wykopu odtworzy¢ poprzez usypanie ziemi zyznej i posianie
trawy.

Roboty wykona¢ przy zajeciu jezdni w jak najmniejszym stopniu i powodowania
utrudnien w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
bezpieczeAstwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.

W trakcie prowadzonych robét nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ swobodnego i bezpiecznego
ruchu pieszego i kotowego oraz dojazdéw i dojs¢ do posesji przylegtych do pasa
drogowego.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegétowymi. Zachowaé
normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych.

W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi wtasciciel przytagczy wodociggowego
i kanalizacji sanitarnej zobowigzany zostanie do pokrycia kosztow brzebudowy lub
przetozenia ww. urzadzenia wynikajgcych z art. 39 ust 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych.

Zgodnie z art. 39 w/w ustawy o drogach publicznych poucza sie inwestora o obowigzku:

= Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonawstwa
robét budowlanych.

= Uzyskania na etapie wykonawstwa w Urzedzie Gminy Gniezno decyzji na
prowadzenie roboét i zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia
obcego w pasie drogowym. Whniosek w sprawie sktada Inwestor zadania, na
co najmniej dwa tygodnie przed planowanym zajeciem pasa drogowego
zwigzanym z wykonawstwem robat.

® 7a zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzadzenia obcego pobrana bedzie
opfata przewidziana w Uchwale NR XX1/149/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia
30 marca 2020 roku



UZASADNIENIE

Na podstawie art. 39, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz.U. z 2018 roku poz. 2068 t.j.) zabrania sie lokalizacji w pasach drogowych obiektéw budowlanych,
umieszczania urzadzen, przedmiotow i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach na podstawie art. 39
ust. 3 w/w ustawy dopuszczono lokalizacje w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wytacznie za
zezwoleniem wilasciwego zarzadcy drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie
z art. 39 ust. 3a tejze ustawy w decyzji okresla sie w szczegdlnosci: rodzaj inwestycji, sposéb, miejsce
i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju oraz ruchu pieszych, wprowadzit
zakaz umieszczania w nim urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w
konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku. W uznaniu organu | instancji w niniejszej
sprawie w dniu wydania przedmiotowe] decyzji, zachodzg przestanki okreélone w art. 39 ust. 3
ustawy uzasadniéjqce wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym ww. urzadzenia
infrastruktury technicznej. Lokalizacja nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujgcg ww. warunkdéw.

Zatem nalezy orzec jak w sentencji.
POUCZENIE

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe, zgtoszenia budowy albo wykonawstwa robét
budowlanych nalezy sie zwréci¢ do Wojta Gminy Gniezno przed przewidywanym terminem
rozpoczecia robot, o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim
urzadzenia obcego. Niniejsza decyzja wazna jest dwa lata od dnia wydania.

Od decyzji stuzy prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu,
Al. Niepodlegtosci 16/18 w ciggu 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji, za posrednictwem
Woejta Gminy Gniezno. Jednoczesnie informuje, ze strony postepowania moga zrzec sie prawa

odwofania. Zrzeczenie si¢ prawa odwotania przez wszystkie strony postepowania skutkuje tym, ze
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niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie sie prawa do odwotania nastepuje w
formie od$wiadczenia, ktére winno zosta¢ skierowane do tut. Organu przez uptywem terminu do

whniesienia odwotania.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty skarbowej — cz. Il ust.44 kol.4 pkt 9 zatgcznika do Ustawy o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz.
1635, ze zm.).

Zatacznik:

1. Plan sytuacyjny z przedstawiong lokalizacjg urzadzenia obcego w skali 1:500 - 1 egz.

Otrzymuja:

1. Przedsiebiorstwo EKO WODKAN
Zelazkowo 51
62 — 220 Niechanowo

2.  Aa(Bernadetta Zakrzewska)
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tuleja elektrooporowa
125 mm+ kotnierz
125/100 mm

| =

istniejaca sie€ 2110

blok oporowy

W3

tuk elektrooporowy 2125/90

blok oporowy tréjnik 100/100

4

| I__ istniejgca sie¢ 110
tréjnik 100/100

Zasuwa

tuleja elektrooporowa
125 mm+ kotnierz
125/100 mm

/ zasuwa 2110

tuleja elektrooporowa
125 mm+ kotnierz
125/100 mm

_—i l
i l
tuleja elektrooporowa

125 mm+ kotnierz
125/100 mm

H1,H2

projektowany hydrant
podziemny

min. 40 cm 90 mm
zasuwa 280
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tuleja elektrooporowa
125 mm-+ kotnierz
125/100 mm

[=

AN

tuleja elektrooporowa
125 mm+ kotnierz
125/100 mm
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EKO WODKAN | SPRAWDZAJACY: B\
INWESTOR: GMINA GNIEZNO
Budowa sieci wodociggowej w m.Mnichowo gm.Gniezno DATA:
17.10.2020
TEMAT: SKALA: NR RYS.
Wezly sieci wodociggowej 3




