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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania dokumentacij:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu Gminy Troszyn, miejscowos¢ Janki Stare
Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500;
Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;
Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem.

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1) RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek swietlicy wiejskie;

Kategoria obiektu budowlanego: IX

2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany obiekt budowlany uzytkowany bedzie jako budynek $wietlicy wiejskiej. W projektowanej
Swietlicy nie bedzie prowadzona stata dziatalnoS¢, przeznaczona bedzie na cele spotkan kulturalno —
spotecznych oraz pod wynajem mieszkafncow wsi Janki Stare.

3) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE
| KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW
WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII
INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Wymagania MPZP Wartosci projektowane
Wysoko$¢ zabudowy zwigzana Jedna kondygnacja Jedna kondygnacja
z ustugami komercyjnymi
Powierzchnia zabudowy 50% 12,11%
Powierzchnia biologicznie Min. 30% Powierzchnia dziatki
czynna 1400,0m2
Powierzchnia biologicznie czynna
857,2m2
(61,23%)
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4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Ogolne dane o budynku

Poziom odniesienia 10,00=115,75m. n. p.m.

Kubatura budynku 680,0 m3

Powierzchnia zabudowy 169,5m?

Powierzchnia uzytkowa 142,2 m?

Wysokos¢ 7,38 m

Diugos¢ 11,00 m

Szeroko$¢ 15,40 m

Liczba kondygnacji 1

b) Zestawienie pomieszczen
Nr KONDYGNACJA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)
0.1 0 - parter Szatnia 13,2
0.2 0 - parter Sala 93,1
0.3 0 - parter Aneks kuchenny 12,7
04 0 - parter Zmywalnia 8,0
0.5 0 - parter Pom. porzadkowe 4.4
0.6 0 - parter Toaleta meska 4.1
Toaleta damska + toaleta dla 6,7
0.7 0 - parter .
niepetnosprawnych

5) OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Warunki gruntowe proste na podstawie literatury geologicznej i dokonanej odkrywki stwierdzono, ze
podtoze gruntowe zbudowane jest z gleb bielicowych i pseudobielicowych obejmujacych piaski gliniaste
lekkie i gliny lekkie. Warstwy wystepujg rownolegle do poziomu gruntu.

W podtozu wykonanych odkrywek, nie stwierdzono wystepowanie ciggtego poziomu wody gruntowej —
przyjeto poziom wystepowania wod gruntowych ponizej posadowienia taw fundamentowych. Wobec
powyzszego zgodnie z paragrafem 7 ust.1 ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng , ktdra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane 1 lub 2-kondygnacyjne, budynki mieszkalne i gospodarcze posadowione w
prostych warunkach geotechnicznych. Zgodnie z PN81/B — 03020 jednostkowy opér obliczeniowy mozna
przyjac jak dla prostych warunkéw gruntowych. Przyjmujac projektowane szerokosSci taw fundamentowych ,
oraz przyjete w projekcie budowlanym obcigzenia uznaje sie warunek dopuszczalnych naprezen 0, 15 MPa
za spetniony. Jezeli w wyniku wykopow fundamentowych stwierdzi si¢ w innych miejscach inne warunki
gruntowe to nalezy jeszcze raz ustosunkowac sie do nosnosci podioza. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r, projektowany budynek zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej;

6) W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBE LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Liczba lokali mieszkalnych: 0

Liczba lokali uzytkowych: 1
7) W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
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NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z
2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy

8) OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM
OSOBY STARSZE;

Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych w poziomie parteru, poprzez pochylnie. Poziom
chodnika przy wejsciu do budynku od strony tarasu dostosowano do poziomu parteru. Zastosowano bez
progowe wejscia oraz spadki chodnikbw w dojSciach do drzwi max 2,5%. SzerokoS¢ drzwi wejsciowych
ewakuacyjnych réwniez zapewniajq niepetnosprawnym swobodne korzystanie z budynku. Zaprojektowano
tazienke dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

9) PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana inwestycja z racji pofozenia nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko. Budowe zaprojektowang zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
Prawa Budowlanego. Projektowana inwestycja nie wywiera wptywu na Srodowisko naturalne oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

10) ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA Z MOZLIWOSCIA REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20
LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695,
1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA

Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto
* Dostepne nosniki energii:
- kominek
- instalacja solarna
- pompa ciepta
- paliwa state: wegiel, olej opadowy, ekogroszek, biopaliwa
* Wybér dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej
- Instalacja solarna
- Kominek
* Obliczenia optymalizacyjno porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
Wg zatgcznika dot. charakterystyki energetycznej
* Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia
Wg zatgcznika dot. charakterystyki energetycznej
* Poréwnanie podstawowych parametrow
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Kominek Instalacja solarna
EK [kWh/(m2xrok)] Wg zatgczonej szacunkowe; Wqg zatgczonej szacunkowe;
charakterystyki energetycznej charakterystyki energetycznej
Koszt instalacji (z4) 36805 40875
Koszt c.0.ic.w. (z}) 2932,89 2488,79

* Wybér systemu zaopatrzenia w energie

Na etapie projektu architektoniczno-budowlanego przeprowadzono analize mozliwo$ci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrodet energii. W
oparciu o przeprowadzong analize z uwagi na parametry ekonomiczne zastosowano kominek oraz instalacje
solarna.

11) ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE ~ REGULUJA  TEMPERATURE  ODDZIELNIE W  POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | §
147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

Nie dotyczy

.12) INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

— Instalacja wodociggowa,

— Instalacja kanalizacyjna (zbiornik szczelny),

— Instalacja centralnego ogrzewania,

— Instalacja telekomunikacyjna,

— Instalacja piorunochronowa,

— Wentylacja grawitacyjna

13). DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU
1. Przeznaczenie: $wietlica wiejska.
2. Wysokos¢: do 12 m - budynek niski (N).
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,
pozioméw podziemnych: 0.
4. Warunki usytuowania:
Budynek znajduje sie w odlegtosciach min. 8 m od budynkow sasiednich.
Odlegtosci do granic dziatki wynoszg min. 4 m.
Od strony pétnocnej i potudniowej znajdujq sie dziatki drogowe.
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Odlegtosci od granic dziatki jak i od sasiedniej zabudowy sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestoS¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1I, brak pomieszczen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania wiecej niz 50 osob.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie dotyczy.

Klasa odporno$ci pozarowej:

Zgodnie z § 213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wymagania
dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej
elementdw budynku i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy, nie dotyczg budynku
wolnostojgcego do dwdch kondygnaciji nadziemnych o kubaturze brutto do 1000 m2.

Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZL IlI, strefa o powierzchni wewnetrznej ok. 142,2 m2, przy
dopuszczalnej 10 000 m2.

Klasa odporno$ci ogniowej budynku — klasa ,D”. Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw
budynku:

o Gtowna konstrukcja nosna — R60

Konstrukcja dachu — bez wymagan

Strop — REI 30

Sciana zewnetrzna - EI30

Sciana wewnetrzna — bez wymagan

Przykrycie dachu — bez wymagan

Pomieszczenie zagrozone wybuchem — nie wystepuje.

Strefa pozarowa - budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowe;.

Warunki ewakuacji:

Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.

PrzejScie ewakuacyjne nie prowadzi tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

SzerokosS¢ przej$¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejs¢ stuzacych do
ewakuacji do 3 0séb nie mniej niz 0,8 m.

Szerokos¢ drzwi w $wietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen wynosi nie mniej niz
0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0séb — min. 0,8 m.

Drzwi dwuskrzydtowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m.

Nie nalezy stosowa¢ do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobow fatwo zapalnych, ktdrych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Urzadzenia przeciwpozarowe:

Brak wymagan.

Droga pozarowa:

Nie jest wymagana.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
zapewnione dla budynku w ilosci 10 dm3/s z jednego hydrantu zewnetrznego usytuowanego w
odlegtosci do 75 m od $ciany budynku.

Inne wazne dane:

O O O O O O O
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Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy $rodka
gasniczego (2kg lub 3 dmd) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej ZL.

2. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZAWIERA INFORMACJE O
ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W
POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O
OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961), JEZELI ZOSTALY WYDANE.

Nie dotyczy

PROJEKTANT: mgr inz. Arch. Aleksander Wietrow
uprawnienia: 608/86/0s
specjalnos¢: architektoniczna
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CZESC GRAFICZNA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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