Projektowana charakterystyka energetyczna
budynku Swietlicy wiejskiej

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych
alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie.

Charakterystyke energetyczna budynku opracowano zgodnie z przepisami
wydanymi na podsftawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakferystyce
energetycznej budynkow (Dz. U. 2020.213 t..).

Inwestor: Gmina Troszyn, ul. Stowackiego 13, 07-405 Troszyn

Adres budowy: Dziatka nr 229, 230, obreb: 0032 Janki Stare, gmina: Troszyn, powiaf: ostrotecki



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Budynek oceniany:

Budynek swietlicy wiejskiej

Rodzaj budynku:

Budynek $wietlicy wiejskiej

Inwestor:

Gmina Troszyn

Adres budynku:

obreb: 0032 Janki Stare, gmina: Troszyn, powiat: ostrotecki

Calos¢/Czesé budynku| CatOSC

Liczba lokali mieszkalnych: 7

Powierzchnia uzytkowa (As, m2): 142,2

Kubatura budynku m?: 680,0

Obliczeniowe zapotrzebowanie na niecdnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
@ 55,59 kWh/(m?rok)

l, l I Budynek z systemem alternatywnym

i wentylacii.
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Zapotrzebowanie na energig pierwotng: pmjg'lft;‘fvnany
Budynek oceniany: EP 55,59
[kWh/m* rok]
Budynek w magan WT2021: EP 70,00
Y g wymad [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energig uzytkowg do ogrzewania EUcosw 25,77
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania EUcwu 18,66
cieptej wody uzytkowe;j: [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 44 43
[KWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energig koncowa: EK 56,75
[kWh/m? rok]
Wspdiczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hu 121,28
przez wszystkie przegrody zewngtrzne: [WIK]
Wspdiczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hue 93,58
[WIK]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qex 6496,10
system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 4549 89
system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

System
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Lp. prszf;;odly Opis sciany Wsp. U [W/m?K] AU [W/im?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 Sz2 Sciana zewnetrzna 0,226 0,006 54,12/ 38,18

9 s71 Sciana zewnegtrzna tynkowana 0.186 0,000 239.70/ 212,32

3 PGE Podtoga na gruncie' 0,268 0,000 43,50/ 43,50

4 SZ3 Sciana zewnetrzna 0,099 0,003 14,31/9,76

5 OP1 Strop nad parterem 0,540 0,000 77,47 177,47
Stolarka otworowa

Nazwa Powierzchnia

Lp. przegrody Opis przegrody Wsp. U [W/m?K] Wsp. C Wsp. g [m]

1 DzZ Drzwi zewnetrzne 1,300 0,00 0,00 11,44
2 O Okna i drzwi balkonowe 0,900 0,70 0,75 36,43
Spetnienie Warunrk()w Technicznych dla przegrréd nieprzeirqczystych

Uc Uc,max

Lp. Symbol Opis [W/im?K] [W/m2K]
1 PGE Podtoga na gruncie 0.152 0.3

2 SzZ1 Sciana o budowie jednorodnej 0.186 0.20

3 SZ1 Sciana o budowie jednorodnej 0.186 0.20

4 SZ3 Sciana o budowie niejednorodnej 0.099 0.20

5 Sz2 Sciana o budowie niejednorodnej 0.186 0.20

6 SZ1 Sciana o budowie jednorodnej 0.186 0.20

7 SzZ1 Sciana o budowie jednorodnej 0.186 0.20

8 Sz2 Sciana o budowie niejednorodnej 0.186 0.20

9 DA3 Stropodach tradycyjny 0.140 0.15
10 | sz1 Sciana o budowie jednorodnej 0.186 0.20
11 SZ1 Sciana o budowie jednorodnej 0.186 0.20
12 | Sz1 Sciana o budowie jednorodnej 0.186 0.20
13 | Sz1 Sciana o budowie jednorodnej 0.186 0.20
14 | OP2 Strop o budowie niejednorodnej 0.17 0.25
15 | OP1 Strop o budowie jednorodnej 0.168 0.25
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

Symbol . Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis [Wim?K] [Wim?K]
1 (0] PARTER: Sciana zewn. - tynk (wschod) 0.9 0.9
2 Dz PARTER: Sciana zewn. - tynk (wschod) 1.3 1.3
PARTER: Sciana zewn. - tynk
3 o (potudnie) 0.9 0.9
PARTER: Sciana zewn. - pogrubiona
4 o (potudnie) 0.9 0.9
5 (0] PARTER: Sciana zewn. - (zachéd) 0.9 0.9
6 (0] PARTER: Sciana zewn. - plyta (zachéd) 0.9 0.9
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energig uzytkowg QH,nd

15515,22 [kWh/rok]

15515,22 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koncowa dla potrzeb grzewczych Q«n

19916,49 [kWh/rok]

4569,08 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kominek z ptaszczem wodnym

Pompa ciepta woda - woda

Nosnik energii koncowej

Paliwo/zrédto energii: Biomasa

Energia elektryczna: Produkcja
mieszana *

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.65 3.50
Srednia sezonowa sprawnosé akumulaciji ciepta w elementach

pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s 1,00 1,00
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie

budynku nu.¢ 0.98 0.98
Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w

obrebie budynku nw.e 0.99 0.99
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 1,02 3,40
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany System alternatywny
Kolektor stoneczny, prézniowy Vitosol

System ogrzewania 200-T o pow.2m2 brak

Nosnik energii koncowej Paliwo/zrédto energii: energia stoneczna | b.d.

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.65 bd.

Srednia sezonowa sprawnosé akumulaciji ciepta w elementach

pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s 1,00 b.d

Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie

budynku nu.¢ 0.98 bd

Srednia sezonowa sprawnosé regulaciji i wykorzystania ciepta w

obrebie budynku nw.e 0.99 bd.

Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego N 0,63 b.d.
Wentylacja

Typ wentylacji Budynek z wentylacjg naturalng
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m?h]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 62,14 [W/K]
Lokal/strefa

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -
Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc -

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 170,00 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m?¥h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m?¥h]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 88,03 [WI/K]
Ciepta woda uzytkowa

System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qw.na 2412,39 [kWh/rok] 2412,39 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia

cieplej wody Quw 3853,17 [kWh/rok] 1001,82 [kWh/rok]
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Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Podgrzewacz elektryczny wody

Pompa ciepta woda — woda

Nosnik energii koncowej

Paliwo/zrédto energii: Energia
elektryczna

Energia elektryczna: Produkcja
mieszana *

Srednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nw,tot 0.63

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0,91

Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie

budynku nu.¢ 0.80 0.80

Srednia sezonowa sprawnosé akumulacii cieptej wody w

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s 0.86 0.86

Instalacje chtodzenia

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Mieszkanie

Brak instalacji chtodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/mK] grubos¢ [cm]

1 Sciana zewnetrzna tynkowana Styropian 0.038 18

2 Podtoga na gruncie Styropian 0.038 10
Sciana zewnetrzna .

3 Styropian 0.036 13
Sciana zewnetrzna .

4 Styropian 0.036 13
Sciana zewnetrzna .

5 Styropian 0.036 34
Sciana zewnetrzna .

6 Styropian 0.036 34

7 Strop nad parterem Styropian 0.038 5

c!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Czas dziatania Zapotrzebowanie
Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] [h] [KWh]
Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni do
1 CcO 250 [m?] z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi, granica 0.033 5500 182.78
ogrzewania 12 [°C]
Naped pomocniczy i regulacja kotta do ogrzewania w
2 co budynku o powierzchni do 250 [m?] 0.033 1400 46.53
Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni do
3 CcO 250 [m?] z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi, granica 0.033 5500 182.78
ogrzewania 12 [°C]
Naped pomocniczy i regulacja kotta do ogrzewania w
4 co budynku o powierzchni do 250 [m?] 0.033 1400 46.53
5 CWu Pompy obiegowe 0.011 7300 80.87
Pompa tadujaca zasobnik cieptej wody w budynku o
6 CWuU powierzchni do 250 [m?] 0.066 200 13.29

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowg przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qk.H

19916,49 [KWh/rok]

4569,08 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system do
podgrzania cieptej wody Qkw

3853,17 [kWh/rok]

1001,82 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowg przez system
o$wietlenia wbudowanego Q.

0,00 [KWh/rok]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowg dla budynku Qx

24322,43 [KWh/rok]

7170,15 [KWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla
budynku EK (bez chtodzenia i o$wietlenia)

56,75 [KWh/m? rok]

70,43 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla

budynku EK

56,75 [kWh/m?rok]

70,43 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig¢ pierwotng dla
budynku EP

55,59 [KWh/m?rok]

47,08 [kWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig¢ pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

70,00 [KWh/m?rok]

70,00 [KWh/m?rok]

c!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 36805 40875
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 2932.89 2488,79
EP [kWh/m?rok] 55.59 47.08
Woybrany system TAK NIE
Uzasadnienie
Koszly inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+w

15515.22 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

2412.39 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby o$wietlenia wbudowanego QL

0 [KWhirok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

17927.61 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik naktadu Koszt nosnika [PLN/kWh]

Paliwo/zrédto energii: Olej opatowy 1.1 0.51
Paliwo/zrédto energii: Gaz ziemny 11 0.28
Paliwo/zrédto energii: Gaz ptynny 1.1 0.52
Paliwo/zrédto energii: Wegiel kamienny 1.1 0.095
Paliwo/zrédto energii: Wegiel brunatny 1.1 0.095
Paliwo/zrédto energii: Biomasa 0.2 0.12
Paliwo/zrédto energii: Kolektor stoneczny termiczny 0 0
Ciepto z kogeneracji: Wegiel kamienny, gaz ziemny 0.8 0.18
Ciepto z kogeneracji: Energia odnawialna (biogaz, biomasa) 0.15 0.18
Systemy cieptownicze lokalne: Ciepto z cieptowni weglowej 1.3 0.18
Systemy cieptownicze lokalne: Ciepto z cieptowni gazowej/olejowej 1.2 0.18
Systemy cieptownicze lokalne: Ciepto z cieptowni na biomase 0.2 0.18
Energia elektryczna: Produkcja mieszana * 3 0.65
Energia elektryczna: System PV 0.7 0
Energia elektryczna (uktady pomocnicze) 3 0.65
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Opis systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kominek z ptaszczem wodnym
Kolektor stoneczny, prézniowy Vitosol 200-T o pow.2m2

System cieptej wody: Podgrzewacz elektryczny wody

System alternatywny:
System ogrzewania: Pompa ciepta woda - woda

System cieptej wody: Pompa ciepta woda — woda
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