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+ 2,20
+ 2,45

B

B

-  1,45 -  1,35
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A POSADZKA NA GRUNCIE cm
terakota
posadzka cementowa
styropian EPS 100
izolacja przecwiwilgociowa

2,0

płyta betonowa z betonu C12/15
kruszywo zagęszczone do min ID=0,76
grunt rodzimy

5,0
15,0
0,3
10,0
30,0
0,3

cmcm3 ŚCIANA
tynk systemowy
styropian
pustak gazobetonowy
tynk cemetowo-wapienny

0,2
20,0
24,0
2,0

cm2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
okładzina cokołu (płytka, tynk, itp.)
styropian XPS + siatka z klejem

bloczek betonowy na zaprawie cementowej
izolacja pionowa np. 2x DYSPERBIT DN

0,2
15,0

24,0
0,3

cm1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
folia kubełkowa
styropian XPS

bloczek betonowy na zaprawie cementowej
izolacja pionowa np. 2x DYSPERBIT DN

0,4
15,0

24,0
0,3

izolacja pionowa np. 2x DYSPERBIT DN 0,3

izolacja pionowa np. 2x DYSPERBIT DN 0,3
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OZNACZENIA:
- beton komórkowy

- beton zbrojony (żelbet)

- beton niezbrojony 
(bloczek betonowy)

PRZEKRÓJ A-A

-  0,22

-  0,32

± 0,00
-  0,15

1
2

A

B

C cmB STROP PODWIESZANY
wełna między jętkami 15,0
wełna mineralna na ruszcie stalowym
folia paroizolacyjna
2xpłyta kartonowo-gipsowa ogniochronna

15,0
0,3
2,5

cmC POŁAĆ DACHOWA NIEOCIEPLONA
blachodachówka
łaty drewniane 4x5cm
kontrłaty drewniane 2,5x5cm
membrana dachowa min160g/m2
krokwie więźby dachowej

2,5
0,3

4,0
5,0

16,0

+  5,94
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37
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18

1
10
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35

10

60
0

56
1

10

3

30
26

5

+ 7,60

30
38

-  1,45-  1,35

-  1,00

+ 2,83
+ 3,13

+ 2,83
+ 3,13

+ 7,23

+  3,43

16

cmD STROP PODWIESZANY
wełna mineralna 15,0
wełna mineralna na ruszcie stalowym 15,0

6,0
folia paroizolacyjna
2xpłyta kartonowo-gipsowa ogniochronna 2,5

0,3
ruszt stalowy krzyżowy

D

+  6,90
+  7,05

+  6,90
+  7,05

28
1

30
30

4
68

35
10

+ 5,63

+ 3,13

Działka nr 229, 230, obręb:0032 Janki Stare,

gmina: Troszyn, powiat: ostrołęcki
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