Wykonawca pomiaréow:

Instalacje Elektryczne HYGAR Pawet Wicher
Kamionka 36b

64-720 Lubasz

8721060076

e-mail:hygar.biuro@gmail.com

Protokof z pomiaréw ochronnych

Hygar - 0158 - 2024

Zleceniodawca:
Marek Jacukowicz Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe
ul. Zwyciezcow 2A/7, 73-110 Stargard

WhtaSciciel budynku:
Urzad Miasta Czarnkéw
PI. Wolnosci 6, 64-700 Czarnkéw

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw:
Dom Seniora
pl. Powstarnicow Wielkopolskich 2, 64-700 Czarnkéw

Rodzaj pomiaréw: Badania okresowe Pogoda: Sfoneczna

Data pomiaréw: 12.06.2024 Data nastepnych pomiaréw: 12.06.2025
Instalacja:

O Nowa 0 Rozbudowa 0 Modyfikacja A Istniejgca
Orzeczenie:

Ogdlny stan instalacji - dopuszczajgcy.

Sugeruje sie wymiane cafej instalacji elektrycznej dostosowanej do wspoétczesnych norm oraz
rozporzadzen.

Sugeruje sie nie uzywanie gniazdek ktére posiadajg wynik negatywny.

Instalacja TNC, brak wytgcznikéw réznicowoprgdowych, brak ochronnikéw przepiec¢, gniazdka
bez ochrony urzgdzn dla | klasy ochronnosci, gniazdka natynkowe zabudowane w tynk, brak
normatywnych ztgcz kontrolnych dla instalacji odgromowej, wysoka impedancja zwarcia jak na
rodzaj zastosowanego zabezpieczenia.
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Hygar - 0158 - 2024

Pomiarowcy: Pawet Wicher; Filip Wielgosz

Data pomiarow:12.06.2024

Wykonawca pomiaréw: Instalacje Elektryczne HYGAR Pawet Wicher;Kamionka 36b 64-720 Lubasz

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Dom Seniora; pl. Powstancéw Wielkopolskich 2, 64-700 Czarnkéw

|Wyniki pomiarowe

[Budynek
| (TN-C) Badanie rezystancji izolacji obwodoéw
L Zasilani L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 [L1-PEN|L2-PEN|L3-PEN| Ra Ocen
p- astianie iMQ] | MQ] | [MQ] | [MQ] | MQ] | [MQ] | [MQ] cena
Uiso = 1000 V
1|Oswietlenie pietro 100 1,0| Pozytywna
2|Oswietlenie pietro 100 1,0 Pozytywna
3|Gniazda pigtro 100 1,0/ Pozytywna
4|Gniazda pietro 100 1,0| Pozytywna
5|Gniazda pigtro 100 1,0 Pozytywna
6|Gniazda piwnica 100 1,0| Pozytywna
7|Oswietlenie piwnica 100 1,0 Pozytywna
8|Gniazda piwnica 100 1,0| Pozytywna
9|Oswietlenie kuchnia 100 1,0| Pozytywna
10|Oswietlenie parter 100 1,0 Pozytywna
11|Gniazda parter 100 1,0| Pozytywna
Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomow
Lp. [ Symbol Badany punkt Rs [Q] Kg Rsx [Q] | Ra[Q] Ocena
1121 Zigcze kontrolne 1,005 1,2 1,206 30,00, Pozytywna
2|22 Ztacze kontrolne 1,051 1,2 1,261 30,00/ Pozytywna
3|Z3 Zigcze kontrolne 0,992 1,2 1,190 30,00, Pozytywna
4|z4 Ztacze kontrolne 1,040 1,2 1,248 30,00/ Pozytywna
Wyniki pomiarowe
|[Budynek\Piwnica\-1.01
| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie
Lp. Badany punkt Wytacznik Typ| In [A] la [A] [ZQS] Za [Q] Ocena
Un=230V, U =50V, ko=1,0,ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
1[Gniazda pojedyncze z uziem. n/t  [Bi 16 [B [ 20,00] 100,000 [ 2,30
Wyniki pomiarowe
|[Budynek\Piwnica\-1.02
| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie
Lp. Badany punkt Wytacznik Typ| In[A] la [A] [ZQS] Za [Q] Ocena
Un=230V, U =50V, ko=1,0,ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
1|Gniazda pojedyncze z uziem. n/t Bi 16 20,00/ 100,00|1,16] 2,30| Pozytywna
2 ﬁre"taZdO 3P+Z1BA/380V przen. |5, 4q 20,00/ 100,00[1,13| 2,30| Pozytywna
3|Gniazdo 3P+Z 16A/3B0V przen. g 4 B 20,00] 100,00/1,14| 2,30 Pozytywna
Wyniki pomiarowe
|Budynek\Piwnica\-1.05
| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie
Lp. Badany punkt Wytacznik Typ| In[A] la [A] [ZQS] Za [Q] Ocena
Un=230V, U =50V, ko=1,0,ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
1[Gniazda pojedyncze z uziem. n/t  [Bi 16 [B | 20,00] 100,00]4,76] 2,30] Negatywna
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Hygar - 0158 - 2024

Data pomiarow:12.06.2024
Wykonawca pomiaréw: Instalacje Elektryczne HYGAR Pawet Wicher;Kamionka 36b 64-720 Lubasz

Pomiarowcy: Pawet Wicher; Filip Wielgosz

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Dom Seniora; pl. Powstancéw Wielkopolskich 2, 64-700 Czarnkéw

[Budynek\Piwnica\-1.07

| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie |

Lp. Badany punkt Wytacznik Typ| In[A] la [A] [ZQS] Za [Q] Ocena
Un=230V, U =50V, ko=1,0,ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
1[Gniazda pojedyncze z uziem. n/t  [Bi 16 [B [ 20,00] 100,00]1,50] 2,30] Pozytywna

Wyniki pomiarowe

|[Budynek\Piwnica\-1.08

| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie |

Lp. Badany punkt Wytacznik Typ| In[A] la [A] [ZQS] Za [Q] Ocena
Un=230V, U =50V, ko=1,0,ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
1|Gniazda pojedyncze z uziem. n/t Bi 16 B 20,00/ 100,00|1,06] 2,30| Pozytywna
2|Gniazda pojedyncze z uziem. n/t Bi 16 B 20,00/ 100,00|{1,04| 2,30/ Pozytywna
Wyniki pomiarowe
|[Budynek\Piwnica\-1.09 |
| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie |
Lp. Badany punkt Wytacznik Typ| In[A] la [A] [ZQS] Za [Q] Ocena
Un=230V,U =50V, ko=1,0,ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
1]Gniazda pojedyncze z uziem. n/t  [Bi 16 [B | 20,00 100,00][1,11] 2,30[ Pozytywna

Wyniki pomiarowe

|[Budynek\Piwnica\-1.11

| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie |

Lp. Badany punkt Wytacznik Typ| In[A] la [A] [ZQS] Za [Q] Ocena
Un=230V, U =50V, ko=1,0,ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
1[Gniazda pojedyncze z uziem. n/t  [Bi 16 [B | 20,00 100,00]1,05] 2,30] Pozytywna

Wyniki pomiarowe

|[Budynek\Piwnica\-1.12

| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie |

Lp. Badany punkt Wytacznik Typ| In [A] la [A] [ZQS] Za [Q] Ocena
Un=230V, U =50V, ko=1,0,ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
1[Gniazda podwdjne z uziem. nit [Bi 16 [B | 20,00] 100,00]1,02] 2,30] Pozytywna

Wyniki pomiarowe

[Budynek\Parter\0.02

| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie |

Lp. Badany punkt Wytacznik Typ| In[A] la [A] [ZQS] Za [Q] Ocena
Un=230V, U =50V, ko=1,0,ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
1|Gniazda pojedyncze z uziem. n/t Bi 16 B 20,00/ 100,00|1,12| 2,30| Pozytywna
2|Gniazdo 3P+N+Z 16A/400V Bi 16 B 20,00/ 100,00{1,12| 2,30| Pozytywna
3 E”'aZda podwdjne z bolcem Bi 16 20,00 100,00[1,30| 2,30| Pozytywna
ermetyczne
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Wykonawca pomiaréw: Instalacje Elektryczne HYGAR Pawet Wicher;Kamionka 36b 64-720 Lubasz
Pomiarowcy: Pawet Wicher; Filip Wielgosz
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Dom Seniora; pl. Powstancéw Wielkopolskich 2, 64-700 Czarnkéw

Hygar - 0158 - 2024 Data pomiaréw:12.06.2024

[Budynek\Parter\0.03

| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie

Lp. Badany punkt Wytacznik Typ| In[A] la [A] [ZQS] Za [Q] Ocena
Un=230V, U =50V, ko=1,0,ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
1|Gniazda pojedyncze z uziem. n/t Bi 16 B 20,00/ 100,00{1,25| 2,30/ Pozytywna
2|Gniazda pojedyncze z uziem. n/t Bi 16 B 20,00/ 100,00{1,14| 2,30/ Pozytywna
3|Gniazda pojedyncze z uziem. n/t Bi 16 B 20,00 100,00|1,12] 2,30| Pozytywna
4|Gniazda pojedyncze z uziem. n/t Bi 16 B 20,00/ 100,00|{1,14| 2,30/ Pozytywna
5|Gniazda pojedyncze z uziem. n/t Bi 16 B 20,00/ 100,00|1,17| 2,30| Pozytywna
6| Oniazdo SPZ1GA/3E0V przen. g 4 B 20,00] 100,00/1,12| 2,30 Pozytywna
7|Gniazdo 3P+N+Z 16A/400V Bi 16 B 20,00/ 100,00|1,19| 2,30| Pozytywna
8 ﬁre"taZdO 3P+Z 16A/380V przen. Ig; 4¢ B 20,00 100,00(1,14| 2,30| Pozytywna
Wyniki pomiarowe
|Budynek\Parter\0.04
| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie
Lp. Badany punkt Wytacznik Typ| In [A] la [A] [ZQS] Za [Q] Ocena
Un=230V,UI=50V,ko=1,0,ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
1 gg‘taz‘m BP+Z16A/380V przen. | 4q B 20,00 100,00(0,82| 2,30| Pozytywna
2|Gniazda pojedyncze z uziem. n/t Bi 16 B 20,00 100,00|0,80| 2,30/ Pozytywna
3 gg‘taz‘m 3P+Z 16A/380V przen. Bi 16 B 20,00 100,00/0,84| 2,30| Pozytywna
(TN-C) Badanie rezystancji izolacji obwodow
L Zasilani L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 [L1-PEN[L2-PEN[L3-PEN]| Ra o
p- astianie IMQ] | [MQ] | MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] cena
Uiso = 1000 V
1|Kuchnia 2 100 1,0 Pozytywna
2|Kuchnia 3 100 1,0| Pozytywna
3|Myjnia 100 100 100 100 100 100 1,0 Pozytywna
4|Kuchnia G08 100 100 100 100 100 100  1,0] Pozytywna
5|G01 i G0O3 100 100 100 100 100 100 1,0 Pozytywna
6|Kuchnia G05 100 100 100 100 100 100 1,0/ Pozytywna
7|Kuchnia G07 100 100 100 100 100 100 0| Pozytywna
Wyniki pomiarowe
[Budynek\Parter\0.07
| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie
Lp. Badany punkt Wytacznik Typ| In [A] la [A] [ZQS] Za [Q] Ocena
Un=230V, U =50V, ko=1,0,ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
1[Gniazda pojedyncze z uziem. n/t  [Bi 16 [B [ 20,00] 100,000 [ 2,30]
Wyniki pomiarowe
|[Budynek\Parter\0.08
| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie
Lp. Badany punkt Wytacznik Typ| In[A] la [A] [ZQS] Za [Q] Ocena
Un=230V,UI=50V,ko=1,0,ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
1[Gniazda pojedyncze z uziem. n/t  [Bi 16 [B ] 20,00] 100,000 | 2,30]
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Hygar - 0158 - 2024 Data pomiaréw:12.06.2024
Wykonawca pomiaréw: Instalacje Elektryczne HYGAR Pawet Wicher;Kamionka 36b 64-720 Lubasz
Pomiarowcy: Pawet Wicher; Filip Wielgosz
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Dom Seniora; pl. Powstancéw Wielkopolskich 2, 64-700 Czarnkéw

[Budynek\Parter\0.09 |

| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie |

Zs

Lp. Badany punkt Wytacznik Typ| In[A] la [A] Q] Za [Q] Ocena
Un=230V, U =50V, ko=1,0,ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
1|Gniazda pojedyncze Bi 16 B 20,00 100,00 2,30| Negatywna!
2|Gniazda pojedyncze z uziem. pl/t Bi 16 B 20,00/ 100,00{1,09| 2,30/ Pozytywna
3|Gniazda pojedyncze Bi 16 B 20,00 100,00 2,30 Negatywna!
4|Gniazda pojedyncze Bi 16 B 20,00 100,00 2,30/ Negatywna!
Wyniki pomiarowe

([Budynek\Parter\0.10 |

| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie

Zs

Lp. Badany punkt Wytacznik Typ| In [A] la [A] Q] Za [Q] Ocena
Un=230V,Ul =50V, ko=1,0,ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
1]Gniazda pojedyncze [Bi 16 [B ] 20,00] 100,000 | 2,30] Negatywnal!
Wyniki pomiarowe

[Budynek\Pietro\1.01

| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie

Zs

Lp. Badany punkt Wytacznik Typ| In[A] la [A] Q] Za [Q] Ocena
Un=230V,Ul=50V, ko=1,0,ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
1|Gniazda pojedyncze z uziem. p/t Bi 16 B 20,00/ 100,00{1,20| 2,30| Pozytywna
2|Gniazda pojedyncze z uziem. pl/t Bi 16 B 20,00/ 100,00{1,08| 2,30/ Pozytywna
Wyniki pomiarowe

|[Budynek\Pigtro\1.05

| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie

Lp. Badany punkt Wytacznik Typ| In[A] la [A] [ZQS] Za [Q] Ocena
Un=230V, U =50V, ko=1,0,ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
1[Gniazda pojedyncze z uziem. n/t  [Bi 16 [B | 20,00 100,00]0,99] 2,30] Pozytywna
Wyniki pomiarowe

|Budynek\Pietro\1.06

| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie

Lp. Badany punkt Wytacznik Typ| In[A] la [A] [ZQS] Za [Q] Ocena
Un=230V,Ul =50V, ko=1,0,ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
1]Gniazda pojedyncze z uziem. n/t  [Bi 16 [B | 20,00 100,00]0,92] 2,30] Pozytywna
Wyniki pomiarowe

[Budynek\Pietro\1.07

| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie

Lp. Badany punkt Wytacznik Typ| In [A] la [A] [ZQS] Za [Q] Ocena
Un=230V, U =50V, ko=1,0,ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
1|Gniazda pojedyncze Bi 16 B 20,00 100,00 2,30| Negatywna!
2|Gniazda pojedyncze Bi 16 B 20,00 100,00 2,30 Negatywna!
3|Gniazda podwdjne z uziem. p/t Bi 16 B 20,00 100,00|1,03] 2,30| Pozytywna
4|Gniazda pojedyncze z uziem. p/t Bi 16 B 20,00/ 100,00{1,07| 2,30/ Pozytywna
5|Gniazda pojedyncze z uziem. p/t Bi 16 B 20,00/ 100,00|0,94| 2,30| Pozytywna

Hygar - 0158 - 2024 5/23



Data pomiarow:12.06.2024

Hygar - 0158 - 2024

Wykonawca pomiaréw: Instalacje Elektryczne HYGAR Pawet Wicher;Kamionka 36b 64-720 Lubasz

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Dom Seniora; pl. Powstancéw Wielkopolskich 2, 64-700 Czarnkéw

Pomiarowcy: Pawet Wicher; Filip Wielgosz

[Budynek\Pietro\1.07
| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie
Lp. Badany punkt Wytacznik Typ| In[A] la [A] [ZQS] Za [Q] Ocena
6|Gniazda pojedyncze z uziem. p/t Bi 16 B 20,00/ 100,00{1,03] 2,30| Pozytywna
7|Gniazda pojedyncze z uziem. p/t Bi 16 B 20,00/ 100,00{1,09| 2,30/ Pozytywna
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Hygar - 0158 - 2024 Data pomiaréw:12.06.2024
Wykonawca pomiaréw: Instalacje Elektryczne HYGAR Pawet Wicher;Kamionka 36b 64-720 Lubasz
Pomiarowcy: Pawet Wicher; Filip Wielgosz
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Dom Seniora; pl. Powstancéw Wielkopolskich 2, 64-700 Czarnkéw

|Legenda

(TN-C) Badanie rezystanciji izolacji obwodéw

L1-L2 [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L1 i L2

L2-L3 [MQ)] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L2 i L3

L3-L1 [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L3 i L1

L1-PEN [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L1 i PEN

L2-PEN [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L2 i PEN

L3-PEN [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L3 i PEN

Ra [MQ] : Warto$¢ rezystancji wymagane;j

Ocena : Ocena pomiaru: pozytywna gdy kazda zmierzona rezystancja jest wieksza od Ra

Badanie stanu instalacji odgromowej i uzioméw

Rs [Q] : Wartos$¢ rezystanciji zmierzonej

Kg : Wspdtczynnik gruntu, korekcyjny

Rsx [Q] : Wyliczona warto$¢ rezystancji wg wzoru: Rs * Kg
Ra [Q] : Wartos$¢ rezystancji wymaganej

Ocena : Ocena pomiaru: pozytywna gdy Ra<=Rs

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne
wylaczenie

Wytgcznik : Nazwa elementu zabezpieczajgcego obwdd

Typ : Charakterystyka bezpiecznika

In [A] : Prad nominalny bezpiecznika

la [A] : Prad powodujgcy wyzwolenie bezpiecznika

Zs [Q] : Zmierzona impedancja petli zwarciowej

Za [Q] : Warto$¢ wymagana impedanciji petli zwarciowej: Za = (Uo/la)
Ocena : Ocena pomiaru: - pozytywna gdy: Zs<=Za lub Ud<=UI
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Hygar - 0158 - 2024

Data pomiarow:12.06.2024

Wykonawca pomiaréw: Instalacje Elektryczne HYGAR Pawet Wicher;Kamionka 36b 64-720 Lubasz

Pomiarowcy: Pawet Wicher; Filip Wielgosz

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Dom Seniora; pl. Powstancéw Wielkopolskich 2, 64-700 Czarnkéw

Warunki przeprowadzenia prob i pomiaréw oraz kryteria oceny zmierzonej
rezystancji izolacji obwodéw elektrycznych

Ocene stanu bezpieczenstwa porazeniowego badanej instalacji elektirycznej przeprowadzono w
oparciu o postanowienia przepisow aktow prawnych i dokumentéw normalizacyjnych wymienionych
na stronie ,Akty prawne i dokumenty normalizacyjne”.

Préby i pomiary parametrow technicznych badanej instalacji elektrycznej zostaty wykonane w
warunkach zblizonych do warunkdéw jej normalnej pracy, zgodnie z postanowieniami normy PN-HD

60364-6:2016-07.

gdzie:

L zmierzona wartos¢ rezystanciji izolacji [Q]

R, dopuszczalna warto$¢ rezystancji izolacji

R. =R,

instalacji [Q]

Warto$¢ rezystancji izolacji wymaganej R, zalezy od wartosci napiecia znamionowego obwodu

elektrycznego:

—_— : e ; Wymagana wartosd
Mapiecie Znamionowe obwodu MNapiecie pobiercze e
elektycznego [W] pradu statego [V] ¥ [me] Il Ra
SELY 1 PELY, gdy obwad
Zasilany jest z transformatora 250 =05
bezpieczenstwa
= 500V z wyjatkiem 500 > 10
preypadkow |, o
= 500% 1000 =10
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Hygar - 0158 - 2024 Data pomiaréw:12.06.2024
Wykonawca pomiaréw: Instalacje Elektryczne HYGAR Pawet Wicher;Kamionka 36b 64-720 Lubasz

Pomiarowcy: Pawet Wicher; Filip Wielgosz

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Dom Seniora; pl. Powstancéw Wielkopolskich 2, 64-700 Czarnkéw

Warunki przeprowadzenia badan stanu instalacji odgromowej

Pomiary rezystancji uziemienia przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-HD 60364-
6:2016-07, zatgcznik C, przyrzgdami zgodnymi, co do metody opisanej w przywotanej normie, w

Swietle wymagan stawianych przez PN-HD 60364-5-54:2011.

Ciggtos¢ przewoddw odgromowych w naziemnej czesci zachowana.

Wykaz przyrzadoéw znajduje sie na kohcu protokotu. Po przeprowadzonych ogledzinach instalacji

uziemiajgcej nalezy oznaczy¢ stopieh skorodowania uziomu.

1) W okresie od czerwca do wrzesnia wigcznie, a z wyjgtkiem trzydniowych okreséw po

dtugotrwatych opadach.

2) Poza okresem jw. z wyjgtkiem trzydniowych okreséw po diugotrwatych opadach lub stopieniu sie

Sniegu

3) W okresie trzech dni po dtugotrwatych opadach lub stopieniu sie $niegu
R, x kg =R. =R,

gdzie:

R

& — zmierzona warto$c¢ rezystancji uziemienia [Q]
T — rzeczywista warto$¢ rezystancji uziemienia [Q]

===

w — wymagana wartos$¢ rezystancji uziemienia [Q]

o

g — warto$¢ wspétczynnika korekcyjnego

Wartos¢ wspotczynnika korekcji w zalezno$ci od rodzaju uziomu oraz gruntu:

Warto$¢ wspotczynnika kg
Rodzaj Parametry | Rezystywnosc Stan gruntu w czasie
uziomu uziomu gruntu [Q] wyk onywania pomiarow
suchy | wilgotny’ | mokry
Pojedynczy
Uziom L < 30m dowalna 14 2.7 a0
POZI0NmY
p< 200 1.3 1.8 24
S < 900mm*
- p =200 14 2.2 30
kratowy ) p < 200 11 13 14
= = 900mm”
p =200 12 1B 2.0
. L=2 5+5m dowalna 1.2 1B 20
LIziom
pronowy L =4m downlna 11 1.2 3

1) W okresie od czerwca do wrzesnia wtacznie, a z wyjatkiem trzydniowych okreséw po dtugotrwatych opadach.
2) Poza okresem j.w. z wyjgtkiem trzydniowych okresow po diugotrwatych opadach lub stopieniu sie $niegu

3) W okresie trzech dni po diugotrwatych opadach lub stopieniu sie $niegu
Najwieksze dopuszczalne wartosci rezystancji uziemienia wynosza: *

a) dla uziomoéw poziomych, pionowych i mieszanych oraz stép fundamentowych:
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00 grunt podmokty, bagienny, préchniczy, torfisty, gliniasty — 10Q
[0 wszystkie posrednie rodzaje gruntu - 20Q
00 grunt kamienisty i skalisty - 40Q
b) dla uzioméw otokowych i taw fundamentowych:
00 grunt podmokty, bagienny, préchniczy, torfisty, gliniasty — 15Q

[0 wszystkie posrednie rodzaje gruntu - 30Q

00 grunt kamienisty i skalisty - 50Q
Wartos¢ wypadkowa wszystkich uziemien obiektu nie moze by¢ wieksza niz:

a) dla uziomoéw poziomych, pionowych i mieszanych oraz stép fundamentowych:
00 grunt kamienisty i skalisty - 10Q

[0 pozostate rodzaje gruntu - 7Q
b) dla uzioméw otokowych i taw fundamentowych:

00 grunt kamienisty i skalisty - 15Q

[0 pozostate rodzaje gruntu - 10Q

" Opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urzadzen Elektrycznych ,Elektromontaz”
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Warunki przeprowadzenia préob i pomiaréw oraz kryteria oceny zmierzonej
impedancji petli zwarcia

Ocene stanu bezpieczenstwa porazeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w
oparciu o postanowienia przepiséw aktow prawnych i dokumentéw normalizacyjnych wymienionych
na stronie ,Akty prawne i dokumenty normalizacyjne”.

Préby i pomiary parametrow technicznych badanej instalacji elektrycznej zostaty wykonane w
warunkach zblizonych do warunkoéw jej normalnej pracy, zgodnie z postanowieniami normy PN-HD
60364-4-41:2017-09.

Do oceny stanu technicznego badanej instalacji zastosowano nastepujgce kryteria:
Pomiar impedancji petli zwarcia obwodu elektrycznego

1) Dla uktadu sieci TN, zgodnie z postanowieniami punktu 411.4.4 normy PN-HD 60364-4-41:2017-
09

Z, %I, < U,

Dzielgc obustronnie powyzszg nierownos¢ przez:

- impedancje Z warunek otrzymuje postac: Ia £ 1

- prad Io warunek otrzymuje postac: £, = I,

2) Dla ukfadu sieci TT, zgodnie z postanowieniami punktu 411.5.4 normy PN-HD 60364-4-41:2017-
09

Tam gdzie wystepuje wytgcznik RCD: Ry »lgy =Up

Tam gdzie jako ochrone zastosowano wylgcznik nadprgdowy: 2y x 1, = Uy

3) Dla uktadu sieci IT, zgodnie z postanowieniami punktu 411.6.2i411.6.4 normy PN-HD 60364-4-
41:2017-09

Pierwsze zwarcie:

Raxlag <50V

Drugie zwarcie: W ukfadach bez przewodu N

2lax2Zs <U
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W ukfadach z przewodem N

20, x2’s < U,

gdzie:
Ry suma zmierzonej rezystancji uziemienia czesci przewodzacych dostepnych badanego urzgdzenia

Zs impedancja w Q, petli zwarciowej obejmujgcej przewdd liniowy i przewdd ochronny

Zq dopuszczalna wartosé impedanciji petli zwarcia [Q]

IE Id

M - warto$¢ pradu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w wymaganym

czasie [A]; w przypadku wytgcznika RCD prad Ia 5* Tan

T _ wartos¢ pradu zwarcia jednofazowego na drodze przewodéw fazowych-przewédd ochronny (ochronno-

neutralny) [A]

Uy _ warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego pradu przemiennego wzgledem ziemi [V]

Ur _ warto$¢ bezpiecznego napiecia dotykowego (50V / 25V) pragdu przemiennego [V]

lg - jest pragdem uszkodzeniowym w A, pierwszego zwarcia o pomijalnej impedanciji przewodem liniowym i
czescig przewodzaca dostepng. Na wartos¢ l¢ majg wptyw prady uptywowe i catkowita impedancja
uziemiania instalacji elektryczne;.

U - wartos¢ skuteczna napiecia znamionowego prgdu przemiennego pomiedzy przewodami liniowymi

Z’s - impedancja w (, petli zwarciowej obejmujgcej przewdd neutralny i przewdd ochronny
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10.
1.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

Akty prawne i dokumenty normalizacyjne
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - z p6zn.zm.
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - z p6zn.zm.
Rozporzadzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy -
z pézn.zm.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Rozporzadzenia MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej - z pdzn.zm.

Rozporzadzenia MGPIiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadanych
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci - z p6zn.zm.

Rozporzadzenia MGPIiPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrzadéw pomiarowych podlegajgcych prawnej kontroli
metrologicznej oraz przyrzadéw pomiarowych, ktére sg legalizowane bez zatwierdzenia typu - Dz.U. nr 41 z 2003 r.
poz. 351 (z pozn.zm.).

Rozporzadzenia MI z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie- Dz.U.2010 nr 239 poz. 1597.

PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6. Sprawdzenie.
PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).

PN-IEC 60050-95:2001 - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60050-826:2007P - Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-EN 61140:2005 (U) - Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym -Wspolne aspekty instalacji i urzadzen.
PN-IEC 60038:1999 - Napiecia znormalizowane IEC.

PN-EN 60445:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzgdzen i zakonczen zyt przewoddw oraz ogdélne zasady
systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami i cyframi.

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60617-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Cze$¢ 2: Symbole elementéw, symbole
rozrézniajgce i inne symbole ogdlinego przeznaczenia.

PN-EN 60073:2003 (U) - Zasady i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikow i elementéw manipulacyjnych.

PN-EN 60417-1:2002 (U) - Symbole graficzne stosowane w urzadzeniach. Czes$¢ 1: Przeglad i zastosowanie.
PN-IEC 755+A1+A2:1996 - Wymagania ogolne dotyczace urzadzen ochronnych réznicowopradowych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 62841-1:2015-11 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne.

PN-88/E-08400-10 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Badania kontrolne w
czasie eksploatacji.

PN-EN 62305-1:2011, Ochrona odgromowa - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i
produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r.).

PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja angielska.
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|Zataczniki

Rozdzielnica gtéwna
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Rozdzielnica Kuchnia
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Rozdzielnica Piwnica
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Przyktad opisu gniazda
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Swiadectwo kwalifikacyjne jest waine

do dnia ....

dr inz. Jerzy BARYLKA, prof. IBOA

" (podpis przewodniczacego, SWIADECTWO
plecat:- e KWALIFIKACYJNE
KOMISJA KWALIFIKACYJNA NR 734
przy POLSKIM STOWARZYSZENIU NR D1/1656/734/24

RZECZOZNAWCOW | BIEGLYCH SADOWYCH
ul. Bogatyriska 6 lok. U1, 01-461 Warszawa
tel: +48 790 244 575, e-mail: komisja734@psribs. pl
NIP: 118 21368 51, REGON: 366 400 457

PSRIiBS

Warszawa, 26.04.2024
(migjsce i data wystawienia swiadectwa
kwalifikacyjnego)

Komisja Kwalifikacyjna nr 734 dzialajaca zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385),

na podstawie wyniku egzaminu zlozonego w dniu

v 26042024 .. stwierdza, 2¢ Pan/Peni
... WICHER PAWEL,

legitymujacy/legitymsges  si¢  numerem  PESEL

albo rodzajem i numerem dokumentu tozsamosci

uprawniajjce do zajmowania si¢ eksploatacjy
urzgdzen, instalacji i sieci na stanowisku:

DOZORU

GRUPA 1. Urzydzenia, instalacje i sieci elektroener-
getyczne wyfwarzajgce, magazynujgce, przetwarza-
Jace, przesylajace i zZuzywajace energig elektryczng:
1) urzgdzenia pradotwircze przylgczone do sieci
przesylowej lub dystrybucyjnej energii elektry-
cznej bez wzgledu na wysokod¢ napigcia zoa-
mionowego;
2) urzgdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
0 napig¢civ znamionowym nie wyzszym niz 1 kV;
3) urzqdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
© napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 1 KV i na-
pitciu znamionowym nie wyiszym niz 30 kV;

(w przypadku cudzoziemea nieposiadajacego numeru 4 urzadzenia,insalacie e elekirocnergetycaoe
i o napigciu znamionowym wyiszym niz
PESEL) ........... 90032600936 y i napigeiu znamionowym nie w:yi.uzym niz 110 kV;

spelnia wymagania kwalifikacyine do wykonywania
pracy na stanowisku DOZORU w zakresie:

5) urzgqdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
o napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 110 kV;
6) zespoly pradotwéreze 0 moey wyiszej niz 50 kW;

obslugi - e e 7) urzgdzenia elektrotermiczne;

konserwacji - --------------enaannn 9) sieci elekirycznego oiwietlenia ulicznego;

remontu lub naprawy - -----«-------- 11) elektryczne urzgdzenia w wykonaniu przeciw-

montazu lub demontaiy ------------- m"""‘:’“""‘r""‘ i :
urzgdzenia umozliwiajyce magazynowanie

kontrolno-pomiarowym ------------- energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci

dla nastgpujgcych rodzajéw urzadzen, instalacji 1 sieci,
o ktérych mowa w zalaczniku nr 1 do rozporzgdzenia
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r.
w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posiada-
nia kwalifikacji przez osoby zajmujgce si¢ eksploatacja
urzadzen, instalacii i sieci (Dz. U. poz. 1392):

elektroenergetycznej o mocy wyiszej niz 10 kW;
13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzgdzenia

i instalacje automatycznej regulacji, sterowania

i zabezpieczed urzgdzei i instalacji wymienionych

w pkt.: 1,2,3.4,5,6,79,11,12.

s ———

Swiadectwo kwalifikacyjne nr:
D1/1656/734/24
dla: Pawet Wicher
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|Zataczniki

Swiadectwo kwalifikacyjne jest wazne

(podpis przewo&r;-iéz-aé-égn.
piecze¢ imienna)

KOMISJA KWALIFIKACYJNA NR 734
przy POLSKIM STOWARZYSZENIU
RZECZOZNAWCOW | BIEGLYCH SADOWYCH
ul. Bogatyniska 6 lok. U1, 01-461 Warszawa
lel: #48 790 244 575, e-mail: komisja734@psribs.pl
NIP: 118 21368 51, REGON: 366 400 457

Warszawa, 26.04.2024
(miejsce i data wystawienia $wiadectwa
kwalifikacyjnego)

Komisja Kwalifikacyjna nr 734 dzialajaca zgodnic

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385),
na podstawie wyniku egzaminu zlozonego w dniu

26042024 vy Stwierdza, ze Pan/Pasi

0
legitymujacy/legttymujgea  si¢  numerem
albo rodzajem i numerem dokumentu tozsamosci
(w przypadku cudzoziemca nieposiadajacego numeru
PESEL) comrrcrs SOGOTOII o
spelnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania
pracy na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie:
obstugi -------------------eonunn
konserwacji - ~-----------cccemonnn
remontu lub naprawy - - - ------------
montazu lub demontazy - ---------c--
kontrolno-pomiarowym -------------
dla nastgpujacych rodzajow urzadzen, instalacji i sieci,
o ktorych mowa w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r.
w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania posiada-
nia kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja
urzgdzen, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 1392):

PESEL

SWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE

NR E1/1659/734/24

*ssesssssssssssssssnensiensRntRTIRRS

uprawniajgce do zajmowania si¢ eksploatacjy
urzgdzei, instalacji i sieci na stanowisku:

EKSPLOATACIJI

GRUPA 1. Urzgdzenia, instalacje i sieci elektroener-
getyczne wytwarzajgce, magazynujgce, przetwarza-
jace, przesylajgce i zZuzywajgce energi¢ elektryczng:
1) urzqdzenia pradotwéreze przylgczone do sieci
przesylowej lub dystrybucyjnej energii elektry-
cznej bez wzglgdu na wysokos¢ napigcia zna-
mionowego;
2) urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
o napi¢ciu znamionowym nie wyiszym niz 1 kV;
3) urzgdzenia, instalacje i sieci elekiroenergetyczne
o napieciu znamionowym wyiszym niz 1 kV i na-
picciu znamionowym nie wyZszym niz 30 kV;
4) urzgdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
0 napigciu znamionowym wyzszym niz 30 kV
i napi¢ciu znamionowym nie wy2szym niz 110 kV;
5) urzqdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
0 napigciu znamionowym wyzszym niz 110 kV;
6) zespoly pradotwércze o mocy wyiszej niz 50 kW;
7) urzgdzenia elektrotermiczne;
9) sieci elektrycznego ofwietlenia ulicznego;

11) elektryczne urzgdzenia w wykonaniu przeciw-
wybuchowym;

12) urzgdzenia umozliwiajace magazynowanie
energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci
elektroenergetycznej o mocy wyiszej niz 10 kW;

13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzqdzenia
i instalacje auloml?cznej regulacji, sterowania
i zabezpieczen urzqdzen i instalacji wymienionych
w pkt.: 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12.

S ——

Swiadectwo kwalifikacyjne nr:
E1/1659/734/24
dla: Filip Wielgosz
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Wykonawca pomiaréw: Instalacje Elektryczne HYGAR Pawet Wicher;Kamionka 36b 64-720 Lubasz
Pomiarowcy: Pawet Wicher; Filip Wielgosz
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Dom Seniora; pl. Powstancéw Wielkopolskich 2, 64-700 Czarnkéw

Data pomiarow:12.06.2024

Osoby wykonujgce pomiary:

. . Numer . .
Imie Nazwisko Adres uprawnieri Stanowisko Podpis
Kamionka 36b . 7 L
Pawet Wicher 64-720 D1/165f/734/2 Sprawdzajgcy | C-/ A [~Je {/ I’ /
Lubasz e v
A
Biatezyn 5 / 4
Filip Wielgosz 64-700 E1/165‘?/734/2 Pomiarowiec i ’,/;;, o ? f/’:' f:/j
Czarnkow /“/ /
Identyfikacja uzytych przyrzadéw:
Producent Model Numer seryjny
SONEL MIC-10 Nr. AN5890
SONEL MPI-502 Nr. EE0441
Fluke 1630-2 FC 4630091WS

Uwagi do orzeczenia:

Brak dostepu do pomieszczen 1.03 i 1.02

Brak mozliwosci ustalenia zasadnosci istnienia rozdzielnicy w piwnicy
Istniejg obwody w rozdzielnicy gtéwnej oraz rozdzielnicy kuchennej ktére nie posiadajg przeznaczenia, ich odbiory sg nie do

ustalenia.
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Data pomiarow:12.06.2024
Wykonawca pomiaréw: Instalacje Elektryczne HYGAR Pawet Wicher;Kamionka 36b 64-720 Lubasz

Pomiarowcy: Pawet Wicher; Filip Wielgosz

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Dom Seniora; pl. Powstancéw Wielkopolskich 2, 64-700 Czarnkéw

|Uwagi pomiarowe

Lp.

Nazwa punktu pomiarowego,

Symbol obwodu

Uwagi

Budynek\Piwnica\-1.01

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytaczenie

1

Gniazda pojedyncze z uziem.
n/t

Brak napiecia

Budynek\Piwnica\-1.12

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylaczenie

1

[Gniazda podwajne z uziem. n/t

[Luzne gniazdko

Budynek\Parter\0.07

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytaczenie

1

Gniazda pojedyncze z uziem.
n/t

Brak napiecia

Budynek\Parter\0.08

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylaczenie

1

Gniazda pojedyncze z uziem.
n/t

Brak napiecia

Budynek\Parter\0.09

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed

porazeniem przez samoczynne wylaczenie

1

Gniazda pojedyncze

Brak PE

3

Gniazda pojedyncze

Brak PE

4

Gniazda pojedyncze

Brak PE

Budynek\Parter\0.10

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytaczenie

1

] [Gniazda pojedyncze [Brak PE

Budynek\Pietro\1.07

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylaczenie

1

Gniazda pojedyncze Brak PE

2

Gniazda pojedyncze Brak PE
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Data pomiarow:12.06.2024
Wykonawca pomiaréw: Instalacje Elektryczne HYGAR Pawet Wicher;Kamionka 36b 64-720 Lubasz
Pomiarowcy: Pawet Wicher; Filip Wielgosz
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Dom Seniora; pl. Powstancéw Wielkopolskich 2, 64-700 Czarnkéw

| Statystyki

1. (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytaczenie

* Punktéw pomiarowych:43

* Pozytywnych wynikéw:33

* Negatywnych wynikéw:7

* Nieustalonych wynikow:3

* llos¢ uwag:10

* Przebadano obiektéw/pomieszczen:19

2. (TN-C) Badanie rezystancji izolacji obwodéw

* Obwodoéw 1-fazowych:13

* Obwodoéw 3-fazowych:5

» Pozytywnych wynikow:18

* Przebadano obiektéw/pomieszczen:2

3. Badanie stanu instalacji odgromowej i uzioméw

* Punktéw pomiarowych:4
» Pozytywnych wynikow:4
* Przebadano obiektéw/pomieszczen:1

Podsumowanie:
* Punktéw pomiarowych:47
* Obwodoéw 1-fazowych:13
* Obwodoéw 3-fazowych:5
» Pozytywnych wynikow:55
* Negatywnych wynikow:7
* Nieustalonych wynikow:3
* llos¢ uwag:10
* Przebadano obiektéw/pomieszczen:22
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Data pomiarow:12.06.2024

Wykonawca pomiaréw: Instalacje Elektryczne HYGAR Pawet Wicher;Kamionka 36b 64-720 Lubasz

Pomiarowcy: Pawet Wicher; Filip Wielgosz

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Dom Seniora; pl. Powstancéw Wielkopolskich 2, 64-700 Czarnkéw

| Spis tresci:

Wyniki pomiarowe

Budynek

Budynek\Piwnica\-1.01
Budynek\Piwnica\-1.02
Budynek\Piwnica\-1.05
Budynek\Piwnica\-1.07
Budynek\Piwnica\-1.08
Budynek\Piwnica\-1.09
Budynek\Piwnica\-1.11
Budynek\Piwnica\-1.12
Budynek\Parter\0.02
Budynek\Parter\0.03
Budynek\Parter\0.04
Budynek\Parter\0.07
Budynek\Parter\0.08
Budynek\Parter\0.09
Budynek\Parter\0.10

Budynek\Pietro\1.01
Budynek\Pietro\1.05
Budynek\Pietro\1.06
Budynek\Pietro\1.07

Legenda
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