PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa linii kablowej zasilania oswietlenia nN 0,4kV

Zamierzenie " . 3 . ” ,
boadowlnne wraz z latarniami w ciggu ul.Wiosennej w Debogorzu
(droga gminna) na odcinku od ul.Roslinnej do ul.Letniej
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na odcinku od ul.Roslinnej do ul.Letniej
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obiektu XXV, XXVI
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Wojewoddztwo: pomorskie, Powiat: pucki, Gmina: Kosakowo
lednostka ewidencyjna: 221105_2

Lokalizacja Obreb: 0008 Debogérze
Dziatki nr: 99/4, 99/6

Gmina Kosakowo
81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69

Inwestor

Brania Elektryczna

Projektant Podpis

Jarostaw Reut
Uprawnienia budowlane do projektowania,
nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. ’c/ O /,‘
(«,; o /42,/11/‘ ’3‘,
Projektowana inwestycja obejmuje budowe oswietlenia drogowego w ciggu drogi gmi’noeﬁuﬁq Wlo- s,
sennej w Debogdrzu od skrzyzowania z ulicg Roélinng do ul.Letniej. Projektowane osw;etferale,pt}zp— '
stanie w uktadzie sieci bedacej wtasnoscig Gminy Kosakowo. Orientacje inwestycji w terenie pokazapov
na RYS.1. Projektowane oswietlenie uwzglednia docelowe przysztosciowe zagospodarowanie pasa
drogowego w postaci pasa postoju szerokosci 1,5m, jezdni dwu pasowej dwukierunkowej szerokosci

5m, chodnika/sciezki rowerowej szer.2,5m.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbio-
rek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Ulica objeta projektem, o klasie D, o nawierzchni nieurzgdzonej, jako cigg jednoprzestrzenny pieszo-
jezdny. W pasie drogowym przebiega podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu.
Nie przewiduje sie zadnych rozbidrek w zwigzku z budowg projektowanej infrastruktury.

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw, uktad komunika-
cyjny, sposob dostepu do drogi publicznej, parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia te-
renu, uksztaftowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W celu wybudowania nowego oswietlenia drogowego spetniajacego obecne wymagania odnosnych
przepisow projektuje sie :
a) Wykonanie linii kablowej doziemnej nn-0,4kV YAKXS 4x25mm2+Fe/Zn 25x4mm o dfugosci cat-
kowitej Lc=120 mb — catos¢ w rurze ostonowej ;
b) Montaz nowych latarni o$wietlenia ulicy wyposazonych w oprawe LED na stupie 6m wysiggni-
kiem rurowym 1x1,5m, na fundamencie prefabrykowanym 100x30x30 w ilosci 4 kpl.;
c) Montaz szafki zasilajaco sterowniczej oéwietlenia na fundamencie prefabrykowanym.
Plan sytuacyjny Projektu Zagospodarowania Terenu zawarto na rysunku RYS.2,

3. Zestawienie powmrzchm zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych po-
wierzchni drog, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchni biologicznie czynnej, pownerzchnl
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja jest obiektem liniowym i nie zawiera elementow posiadajacych powierzchnig
zabudowy.

4. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego

Teren inwestycji stanowi dojazdowa droge gminna i jest objety karta terenu 19KDD zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr XV/112/2007 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 19.12.2007 r. - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Debogdrze w gminie Kosakowo. - Dz. Urz. Nr 35 poz. 1077)
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Projektowane oswietlenie przecina sig ze strefg ochronng napowietrznej linii SN 15kV, jegmkie ‘vu(o L’*S'
w zakresie podziemnej linii kablowej. W czesci nadziemnej, projektowane latarnie zostaty z kahz,g‘i
wane poza przedmiotowa strefg ochronng. Powyzsze nie narusza warunkow ochrony linii SN.
W potudniowej czesci drogi czes$é projektowanego zamierzenia inwestycyjnego potozona jest w strefie
ochrony archeologicznej. Na te lokalizacje Inwestor otrzymat pozytywne uzgodnienie od Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na ob-
szarze objetym ochrong konserwatorska,

Fragment terenu objetym zamierzeniem budowlanym, okreslonym na PZT (RYS.2.) podlega ochronie
na podstawie przepiséw o ochronie zabytkdéw (w zataczeniu opinia PWKZ). Ze wzgledu na niewielki
zakres robot nie wymaga prac archeologicznych.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gorniczego.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdro-
wia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 2z
przepisami odrgbnymi;

Na trasie projektowanej linii kablowej nie znajduje zadna roslinnosc chroniona. Teren, na ktérym pro-
jektowana jest inwestycja nie lezy na obszarach zagrozonych podtopieniami i nie podlega ochronie na
podstawie przepisow szczegdlnych o ochronie przyrody. Projektowana budowa sieci oswietlenia i la-
tarni nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow przedsigwziec mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (tekst jednolity Dz.U. poz.71 z 18.01.2016r. z p6zn.zm.) nie zo-
stato wymienione w katalogu inwestycji oddziatywujacych lub mogacych potencjalnie wptywac na sro-
dowisko. Ponadto, z uwagi na rodzaj przedsiewzigcia, oddziatywania beda mialy zasigg lokalny i okre-
sowy matoznaczacy, krétkotrwaty i zwigzany jedynie z czasem budowy i odwracalny. Dodatkowo, z
uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sig oddziatywan, a wyko-
rzystanie zasobow naturalnych, ryzyko emisji, wystepowanie uciazliwosci czy wystapienia powaznej
awarii przemystowej bedzie zerowe. Dane techniczne obiektu:

- zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci i sposéb odprowadzania sciekow — nie wymaga

- emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

- rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddow — nie dotyczy

- emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pola elekromagnetycznego — nie dotyczy

Na trasie projektowanego oswietlenia nie znajduje sig roslinno$¢. Projektowana budowa oswietlenia
nie powoduje pogorszenia stanu $rodowiska ani nie powoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia za-
réwno w czasie budowy jak i w eksploatacji przez przysztych uzytkownikéw. Brak wptywu obiektu bu-
dowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i pod-
ziemne.
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5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o d“rpg’aghboia;owych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technp;:znym;
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Projektowane przedsiewziecie nie narusza warunkéw ochrony przeciwpozarowej na dzn&lﬂkath s;sned"'v

nich oraz z pasie drogowym oraz z nie ogranicza warunkow przeciwpozarowego zaopatrzeniajw wc!de

6. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu bu-
dowlanego lub robét budowlanych.

Warunki wodno-gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463) - warunki gruntowe okreslono jako proste , a grunt okresla
sig jako przydatny na potrzeby budowy projektowanych obiektéw. Projektowany obiekt budowlany
oraz sposob jego wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier, ekrandw uszczelniajgcych,
wzmocnien podtoza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopdw i nasypdw oraz oczyszczania gruntow.
Kategoria geotechniczna obiektu

Ze wzgledu na umieszczanie w gruncie niewielkich obiektéw budowlanych (latarnie na fundamentach
betonowych prefabrykowanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych wa-
runkach wodno-gruntowych oraz wykopy do giebokosci 0,95m — przyjeto pierwsza kategorig geotech-
niczng dla projektowanego obiektu budowlanego.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

W wyniku budowy zaprojektowanego oswietlenia nie zajda Zzadne ograniczenia zagospodarowania lub
zabudowy terenu nieruchomosci znajdujacych sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii
kablowej i stupéw oéwietleniowych oraz na dziatkach sgsiednich ani istniejacej infrastruktury.
Uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowia przepisy
z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych normy branzowej N SEP-E-004. Z przepiséw
tych wynika, ze dla projektowanej linii kablowej niskiego napigcia, ze wzglgdu na prowadzenie jej w
rurach osfaniajacych, nie okresla sie marginesu odlegtosci linii kablowej od sasiadujacych budowli, co
skutkuje brakiem ograniczen w moiliwoéci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomo-
éci czy tez czesci dziatek pozostajacych poza ogrodzeniami oddzielajacymi czgsci zabudowane od urza-
dzonego pasa drogowego. Nieruchomosci te nie znajdujq sig w obszarze oddziatywania planowanego
obiektu.

Linia kablowa projektowana w pasie drogowym oraz wzdtuz drogi gminnej przebiegac bedzie w odle-
gtosci minimum ok. 0,5m od granicy przylegtych dziatek, na gtebokosci 0,7m.

Lokalizacja stupéw oswietleniowych zostata dobrana w sposob nie kolidujacy z bramami i furtkami
wejéciowymi na posesje a zastosowane oprawy oswietleniowe nie begdq powodowac efektu olénienia
dla przylegtej zabudowy. Oddziatywanie stupéw oswietleniowych ograniczone jest do gruntu pod stu-
pami. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziaice, na ktorej zostat zaprojektowany.

Opracowat:

Jarostaw Reut
Uprawnienia pugowlgne do projektowania
nadzorowania i botami budowlanymi

Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08
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Oswiladczenie Projektanta &, % 0 OL0

Oswiadczam, ze Projekt Zagospodarowania Terenu :

Budowa linii kablowej nN 0,4kV zasilania oswietlenia
drogowego wraz z latarniami na drodze gminnej
w Debogoérzu

Debogodrze, ul.Wiosenna
na odcinku od ul.Roslinnej do ul.Letniej

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

Jarostaw Reut
Uprawnienia pugowlene do projektowania
nadzorowania i ki ia robotami budowlanymi

Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08
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Zamierzenie

Budowa linii kablowej zasilania oswietlenia nN 0,4kV
wraz z latarniami w ciggu ul.Wiosennej w Debogorzu

budowlane
(droga gminna) na odcinku od ul.Roslinnej do ul.Letniej
PP Debogodrze, ul.Wiosenna
na odcinku od ul.Roslinnej do ul.Letniej
Kategoria
obiektu XXV, XXVI

budowlanego

Lokalizacja

Wojewddztwo: pomorskie, Powiat: pucki, Gmina: Kosakowo
Jednostka ewidencyjna: 221105_2

Obreb: 0008 Debogorze
Dziatki nr: 99/4, 99/6

Inwestor

Gmina Kosakowo
81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69

Brania

Elektryczna

Projektant Podpis

Uprawnienia budowlane do projektowania,
nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi

Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08

Jarostaw Reut

w spec. instalacji elektrycznej.

Sprawdzajacy Podpis

Maciej Betczacki

uprawnienia nr POM/0013/POOE/10 \

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

do projektowania bez ograniczen Be ZC o s B é{
; '

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych 1

Data
opracowania

Rewa, 30.03.2022r.
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nieréw Budownictwa (kopia)
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Opis do Projektu Architektoniczno-Budowlanego, o 5,
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia bu’dpﬂl}r(dggm:
(n;j f,,/ ’(,("f :/'
Budowla, obiekt liniowy doziemnej linii kablowej i latarnie oswietleniowe na prefabrykowaﬁ?;ﬁffuna
damentach betonowych. Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI L “w

2. Zamierzony sposob uiytkowania oraz program uiytkowy obiektu budowlanego.

Projektowane oswietlenie drogowe bedzie uzytkowane w sposob uzytkowane catoroczne w porze
doby od zmierzchu do Switu. Sterowanie pracg oswietlenia bedzie nastepowac automatycznie po-
przez wiacznik astronomiczny zatgczajacy i wytaczajacy latarnie z uwzglednieniem wschodow i za-
chododw storica. Zgodnie z norma CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog — czes¢ 1:Wytyczne
dotyczace wyboru klas oswietlenia, przyjeto, ze oswietleniu klasowemu (P4) bedzie podlegata jezd-
nia, natomiast pobocza bedg oswietlane strumieniem swiatta poswiaty zainstalowanych latarni z
zachowaniem wymagan: pobocze z latarniami bedzie przeznaczone docelowo do ruchu pieszych i
rowerow w klasie oswietlenia HS2, pobocze naprzeciw latarni bedzie pasem postojowym.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad ze-
wnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoniczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takie sposdb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szcze-
golnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt
2 ustawy, lub ustalers miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Budowa oswietlenia drogowego zakfada wykonanie doziemnej linii kablowej zasilanej ze zt3cza ka-
blowego Energa zlokalizowanego w ulicy i 4-ch latarni stupowych. Catos¢ uktaddw zasilania i stero-
wania zostata zaprojektowana w nowej obudowie skrzynkowej analogicznej do sgsiadujgcych z nig
ztaczy kablowych o wymiarach (WxHxS) 640x396x245mm, zlokalizowanej przy krawedzi pasa dro-
gowego na prefabrykowanym fundamencie Uktad przestrzenny projektowanej instalacji przedsta-
wiono na planie sytuacyjnym na RYS.1.

Linie kablowg zaprojektowano jako doziemng, miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym zabezpie-
czone rurami ostonowymi. Kabel bedzie utozony na giebokosci 0,7m poniiej terenu z zachowaniem
odlegtosci od istniejgcych elementdw zagospodarowania terenu lub istniejgcych sieci uzbrojenia te-
renu, przekroje charakterystyczne pokazano na RYS.2.

Zaprojektowano odstepy miedzy stupami ok. 35m. Latarnie zlokalizowano przy granicy pasa drogo-
wego w odlegtosci ok.0,5m. Trzon stupa wysokosci 6 m z wysiggnikiem rurowym fukowym wysokosci
1m i wysiegu 1,5m. Wysokosé catkowita 7m, jest to tez wysokos¢ montazu oprawy oswietleniowe;.
Projektuje sie osprzet: stup oswietleniowy okragly ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo na
kolor RAL 7012, stozkowy, przykrecany do fundamentu prefabrykowanego, oprawa oswietleniowa
LED o kontrolowanym rozsyle swiattosci bez poswiaty gornej. Widok stupow z oprawami przedsta-
wiono na RYS.3.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Projektowany obiekt charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:
a) Zasilanie linig kablowa doziemna nn-0,4kV o dtugosci catkowitej Lc=120 mb — catosc w rurze
ostonowej ;
b) latarnie o$wietlenia ulicy stupowe z wysiegnikiem tukowym o wysokosci catkowitej 7m, wy-
posazone w oprawe LED na wysiegu 1,5m;

{
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Sz,
0,
c) zasilanie i sterowanie z projektowanej szafki oswietleniowej zasnalqgg, ﬁ@rowplm@ umiesz-
czonej w granicy ulicy Wiosennej, przy skrzyzowaniu z ulica Roslinng. /-’f'-;,.) 4 010,
f@/. f\ y » ""/J; 4-( |
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu buddﬁﬂi@égib’;ﬂ ’
P

Ve T k.
C ' On S

&

Warunki wodno-gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowla-
nych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463) - warunki gruntowe okreslono jako proste , a grunt
okresla sie jako przydatny na potrzeby budowy projektowanych obiektéw. Projektowany obiekt bu-
dowlany oraz sposob jego wykonania nie wymaga budowy odwodnien , barier, ekranéw uszczelnia-
jacych, wzmocnien podfoza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopow i nasypow oraz oczyszczania grun-
tow.

Kategoria geotechniczna obiektu

Ze wzgledu na umieszczanie w gruncie niewielkich obiektéw budowlanych (latarnie na fundamen-
tach betonowych prefabrykowanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w pro-
stych warunkach wodno-gruntowych oraz ptytkie wykopy — przyjeto pierwszg kategorie geotech-
niczng dla projektowanego obiektu budowlanego.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania przez osoby niepetnosprawne, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetno-sprawnych, sporzgdzonej w No-
wym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

Nie dotyczy. Obiekt bedzie dziatat automatycznie..

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na érodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgle-
dem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych:

nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pyiowvch i ph/nnych z podamem ich

" rodzaju, ilosci'i zasiegl rozprzestrzeniania sie:

nie dotyczy

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

nie dotyczy

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegolnosci joni-
zujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich para-
metrow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sig:

wptyw oswietlenia zewnetrznego zostaje ograniczony do terenu inwestycji, uzyskano zerowga

emisje zanieczyszczenia atmosfery swiattem rozproszonym ze wzgledu na zastosowania opraw

LED o kierunkowej charakterystyce emisji Swiata.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

nie dotyczy

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposaienia budowlano-instalacyjnego, zapewniajg-
cych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w instalacje:

4
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- ukiad zasilania i sterowania z przebudowanej szafki oswietleniowej zn%]duj%ﬁtj}slq w pasie
drogowym. &y 06 /

- zatgczanie oswietlenia na zaprogramowany czas witgcznikiem astronomlcz{w&f'/‘ }/ 5, .J

- osSwietlenie latarniami wyposazonymi osprzet: stup oswietleniowy okragfyggtﬁtkdwy, pr;yi, 7.
krecany do fundamentu prefabrykowanego, wyposazonego w zfgcza siupowexg\[sberﬁ’owe i
typu 1ZK. f, y fr,

- oprawy i Zrodta swiatta - projektuje sig¢ zastosowanie opraw oswietleniowych drogowyéh ze’ 5 @
zrodtem typu LED do zastosowan zewnetrznych zgodnych z referencjami w obliczeniach fo-
tometrycznych (zamieszczone w Projekcie Technicznym)

- linie kablowg zasilania oswietlenia terenu wykonang z kabla sektorowego 4x25mm2 Al w
izolacji polwinitowej wzmacnianej typu YAKXS i uktadanej na gtebokosci 0,7m w stosunku do
rzednych istniejgcych.

- dodatkowa ochrona od porazen jako SZYBKIE WYtACZANIE

- ochrone przepieciowa instalacji w oprawach - zabezpieczenie klasy Il w uktadzie dwuczto-
nowego aparatu , Typ 1+2” zapewniajgce odpornos¢ na przepiecia min.10kV.

9. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpoiarowej, stosownie do zakresu projektu.

Projektowany nie wymaga stosowania ochrony przeciwpozarowej. Zabezpieczenia instalacji elek-
trycznej wchodzgce w skald projektowanego obiektu zapewniajg bezpieczenstwo uzytkowania i za-
bezpieczajg rowniez przed niepozgdanymi efektami cieplnymi mogacymi spowodowac zapalenie sie
elementow sktadowych projektowanego obiektu.

Projektant

Jarostaw Reut
Uprawnienia bydowlane do projektowania
nadzorowania i Higfoyania robotami budowlanymi
w zakres alacji elektrycznych
Nr ewid. UAN/8346/165/86 PQM/E/0394/08

Sprawdzajacy

Maciej Betczacki
uprawnienia nr POM/0013/POOE/10

do prﬁ?pﬁ& 62 ﬁﬁmczen
w specjalnosci i acyjne%r‘z i sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Wojewsdztwo pomorskie
Powiat pucki
Gmina: Kosakowo

Obreb: DEBOGORZE
Dziatki: 99/4, 99/6

GKK.6640.270.2021
Uktad wspéfrzednych prostokqtnych pfaskich — "2000"

Ukfad wysokosciowy — "Kronsztad 86"
W zokresie opracowania mapa aktualna pod wzgledem S+W+U+E

na dziern 21.01.2021

Prace polowe

Prace kameralne

Signed by /
ustuei ceopezyane  Podpisano przez:

mgrint Pawel Szczepanik
84-240 Resa ul Laxowa 37/12

USEUGI GEODEZYJNE NIP SE8-143.016, Rogen 191081183 Pawet Stanistaw

: N . Szczepanik %
magr inz. Pawel Szczepani GEODETA UPRAWNIONY V N
84—240 Reda, ul. Lgkowa 37/12 T Date / Data: 2022- _,.,.0..00 AN
tel. 604-631-620 A . 02-08 12:07 DS
NIP 588-143—-90—16, Regon 191051153 Ne upe 14859 ..oﬂ*o
|
Puck dnia 21.01.2021 r.
Zasieg opracowania:
Granica terenu o réznym przeznaczeniu:
Granica dziatki nr 127/4: cecmmcmcccnes

liniejszy dokument zostaf opracowany w wiynik
ch, ktérych rezultaty zawie

oc geodezyych GKK.6640.270.2021

pes by | STAROSTA PUCKI

Wykonawca prac geodezyjnych Usfugi Geodezyjne Powel Szczeponi

| GKK.6640.270.2021_23524 j =

Nr oraz dalo sporz enia dox tu ‘ o
Zowierajqeego wynik p i | z dnia 01.02.2021 /

mm a geodeta uprawniony

mie skg orgz2 nr uprawnien

. mgr inz. Pawef Szczepanik
zawodowych kierowniko proc Nr upr. 14859 ‘ _,..

. 81-198 Rewa ul.Szkutnicza 6
e-mail: biurceldo@wp.pl
o As ELDO PPHU

554 9Y17 s

99/12

58.3

|
ai j
57.15

| 57.38
w%?r k(15202014 &W\ﬂ
¥IB0 = :

1/

Projektowany kraweznik

wg odrebnego opracowal

; PR T5 |
e - ! A ]

s ,Wn;.m__w ™ .

"X 3$\projekfowane,potaczenie kablowe ZK-SO:
"~ “Vuja doziemina YKY 5x6 20 ; L=0,75m 1
* _ “Sayqurzé\oslonowej DVKT5

s
> 5 e, 568




Rys.nrE-2  Ukladanie kabla elektroenergetycznego w rowie kablowym  Rys. nr E-3  Odleglosci kabli ulozonych w ziemi
od linii napowietrznych i budynkéw

Rys. nr E-4  Odleglosci kabli ulozonych w ziemi Rys. nr E-5  Odleglosci kabli ulozonych w ziemi
od toréw kolejowych od rurociggéw i zbiornikow

Granica pasa drogowego

[
|
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Rys.nr E-6  Odleglosci migdzy kablami ulozonymi w ziemi
Rys. nr E-7  Odleglosci miedzy kablami ukladanymi

wzdluz jezdni
LEGENDA: 4 Bednarka 9 Zbiomik z ciecza palng 14 Row odwadniajgcy
5 Folia oznacznikowa 10 Stup linii napowietrznej 15 Nawierzchnia nieutwardzona
1 Podsypka piaskowa 6 Grunt rodzimy 11 Sciana budynku 16 Chodnik dla pieszych
2 Kabel 7 Oslona kabla 12 Szyna 17 Jezdnia
3 Kabel w rurze oslonowej 8 Rurocigg 13 Nasyp linii kolejowej
PROJEKTANT Tytut Budowa linii kablowe] zasilania oswietlenia nN 0,4kV wraz z latariami w ciagu
Jarostaw Reut ]
: . Projekty  ul.Wiosenne] w Dgbogdrzu (droga gminna) na odcinku od ul.Roslinnej do ul.Letniej
do proi ia, nadzorowania | " Tytot ' . ‘e
robotami budowianymi w zakresie ]
v b i Przekroje montazowe linii kablowych
SPRAWDZAJACY l‘ b
Maciej Betczacki LOKALIZACIA obreb Debogdrze 221105_2.0008 dz. nr 99/4, 99/6 Ozmaczenie rysunku
Uprawniena budowiane LUAN/B3E/165/86
6 oropek raczorowani i e SKALA . Data opracowania: i) 11" ] — RYS 2
frlag. Clie Rewa 30.03.2022r.  Data zmiany.____ .
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Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajqcegt;‘ s I

Oswiadczam, ze Projekt Architektoniczno-Budowlany:

Budowa linii kablowej nN 0,4kV zasilania oswietlenia
drogowego wraz z latarniami na drodze gminnej
w Debogoérzu

Debogorze, ul.Wiosenna
na odcinku od ul.Roslinnej do ul.Letniej

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

Jarostaw Reut
Uprawnienia budowlage do projektowania
nadzorowania i klergfvanif robotami budowlanymi
9 elektrycznych
Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08

Sprawdzajacy

Maciej Betczgcki
uprawnienia nr POM/0013/POOE/10

do projekt i bez ograniczen
L oPhp e
w specjalnoscifnstalacylhej wz die'sieci, instalacji

i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych
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~do pelnienia samodzxelnych funkcn technicznych w hudowmctww

t.2 pkta.2 §6 ust.l
e d’z’ema Nfsxmstr: Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r- w sprawie samodzlelnych funkcjl tech-

nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza “sie, ze . . -
Obywatel ...l ............. Jarostaw Reut * L. ‘

(wymieni¢ 1rme — 1rmona i nazwisko)

' -l Technik elﬂktrﬁx

urodzony dnia

Y (wytmemc tytnl :r.awodowy)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-22K-359-LLM *

Pan Jarostaw Janusz Reut o numerze ewidencyjnym POM/IE/0394/08

adres zamieszkania ul. Romera 2/56, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe) Izby Inzynierow

Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYLIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuhiska 43/44

1)

::':'- an- g%‘:"‘ff‘;; Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.
% 58-301-44-

syg. akt 219/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1, § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ BELCZACKI
magister inzynier
urodzony dnia 19.01.1975 r. w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0013/POOE/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- PRZEWODNICZACY
' ' 0 wej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz Lesr&iﬁldostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji fikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Macicj Belczgcki

81-097 Gdynia, ul. Skarbka 9

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Maciej Belczgcki upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z.2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

PO J"ﬂQF" SKA OKREGOWA
IZBA LVZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojufska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-201-44-98
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LGF-ULU-DBH *

Pan Maciej Piotr Betczacki o numerze ewidencyjnym POM/IE/0315/10
adres zamieszkania ul. Skarbka 9, 81-097 Gdynia
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub

g 14



ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa linii kablowej zasilania oswietlenia nN 0,4kV

Zamierzenie " " . 2 " "
Loaowiare wraz z latarniami w ciggu ul.Wiosennej w Dgbogérzu
(droga gminna) na odcinku od ul.Roslinnej do ul.Letniej
. Debogoérze, ul.Wiosenna
na odcinku od ul.Roslinnej do ul.Letniej
Kategoria
obiektu XXV, XXVI

budowlanego

Wojewddztwo: pomorskie, Powiat: pucki, Gmina: Kosakowo
Jednostka ewidencyjna: 221105_2

e Obreb: 0008 Debogorze
Dziatki nr: 99/4, 99/6
Gmina Kosakowo
Inwestor . .
81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69
Brania Elektryczna
Projektant Podpis

Uprawnienia budowlane do projektowania,

Jarostaw Reut

nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi
w spec. instalacji elektrycznej.

Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08

Sprawdzajgcy Podpis

Maciej Betczacki
uprawnienia nr POM/0013/POOE/10 1 = i
do projektowania bez ograniczen ‘ 8 6’ L CQT ya 1/, f

w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych l

Data
opracowania

Rewa, 30.03.2022r.




Spis zatgcznikow

L.p. Wyszczegdlnienie Strona

1 ZUD ul.Kolejowa 7B, 84-100 Puck — odpis protokotu z narady koordyna- 3
cyjnej w sprawie nr 6630.468.2021 z dnia 15.04.2021r.

2 Pro-Internet Sp. z 0.0. w Gdarisku ul.Leborska 23 80-387 Gdarisk — 11
Uzgodnienie nr 064/2021 z dnia 24.05.2021r.

3 | Urzad Gminy Kosakowo — uzgodnienie nr 13/2021 z dnia 13.05.2021r. 13

4 Opinia Pomorskiego WKZ w Gdarisku nr ZA.5183.1039.2021.55 z dnia 14
10.09.2021r.

5 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa 15-17

w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane.




6630.468.2021

STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU Puck, dn. 15.04.2021 r.
84-100 PUCK ul. Kolejowa 7 B

Znak sprawy: 6630.468.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 15.04.2021 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art.7d pkt 2 i art.28b ust.1,3,4,5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U.z
2010 r.Nr 193,p0z.1287 z poz.zm.).

‘ Oswietlenie uliczne, .

P i e
reedmiot narady | ul.Wiosenna,Debogorze
Kosakowo
q Lokalizacja:| Obreb: Debogérze, dz.: 99/4 ark.1, 99/6 ark.1,

ul.Wiosenna

ELDO P.P.H.U. SLAWOMIR DOBRYLKO UStUGI ENERGETYCZNO-
Whioskodawca:  ELEKTRONICZNE
ul. Szkutnicza 6, 81-198 Rewa

GMINA KOSAKOWO
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

Inwestor: |
|

Projektant:  JAROStAW REUT Inne upr.: budowlane: UAN/8346/165/86

Przewodniczacy:  Urszula Panasewicz

Starostwo Powiatowe w Pucku,

Misjics noray: ul.Kolejowa 78

| Sposob przeprowadzenia narady:  stacjonarny
| Data wplywu:  13.04.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na naradg koordynacyjng zostal uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. - Imql Stanowi.sko Imie i nazwisko uczestnika
‘ Sposéb uczestnictwa Uwagi i a Pl il
1 | ENERGA ZAKtAD Uczestnik nieobecny na naradzie -brak upowainionego

| | OSWIETLENIA 81-809 Sopot przedstawiciela
ul. Grottgera 7
stacjonarny I - |

» 2 | ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Michat Dzienisz, Stawomir
ODDZIAt W GDANSKU REJON | _ge; uwag Ptasifiski, Marcin
DYSTRYBUCJI WEJHEROWO, Langer,Karol Radziejewski
84-200 Wejherowo ul.

Przemystowa 18
stacjonarny

Dokument wygenerowat(a). Urszula Panasewicz, dn. 16-04-2021 11.09:13
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, 1o nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go rweryfikowac tylko odpowiednim programem
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6630.468.2021
3 | ENERGOBALTIC Sp. z l Uzgodniono pozytywnie | Artur Katmucki,Piotr
0.0.ul.Starowiejska 41,PL 84- W -Nie dotyczy Kubiak,Czestaw
120 Wiadystawowo tel.+48 58 | Sarnowski Wiktor Zaczek
. 774 06 00;fax;+48 58 774 06
03:e- |
mail:info@energobaltic.com.p |
I
184120
Wiadystawowo,ul.Starowiejsk
adl
| stacjonarny

—_t — —— B ——

4 G.EN.GAZ ENERGIASp.z0.0. | Uzgodniono pozytywnie Piotr Maszke,Ryszard Biatk
62-080 Tarnowo Podgdrne ‘ -Nie dotyczy
ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98
20 ,0ddziat w Pucku
ul.Kopernika 1, 84-100 Puck.

stacjonarny !

5 INTERKAR KOMPUTER- Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Hinz tel.533 303
SERWIS Karol Dziecielski NIP | _nje dotyczy 660,Maciej Mach tel.530
958 095 35 36,84-240 Reda 744 435
ul.Spotdzielcza 7, tel.58 674
36 60,501 067 192 fax 58 742
5975
stacjonarny

6 KROKOWSKIE Uczestnik nieobecny na naradzie Arkadiusz Grabski, Zenon
PRZEDSIEBIORSTWO Dettlaff-Prezes Zarzadu
KOMUNALNE 5P.Z2 0.0.2 Spotki
SIEDZIBA W ZARNOWCU
ZARNOWIEC 76,84-110
KROKOWA tel.58 673 57 12
stacjonarny

7  MIEDZYGMINNE Uzgodniono pozytywnie Rafat Ossowski-tel.58 674
PRZEDSIEBIORSTWO -Nie dotyczy 15 66, Pawel Kaczmarek-
WODOCIAGOW | KANALIZAC tel.58 674 15 66
EKOWIK SP. Z

0.0 Wtadystawowo ul.Droga
Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 1577

e-mail
ekowik@ekowik.com.pl
stacjonarny

8 NETIAS.A. 02-822 Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Osiecki, Teresa
WARSZAWA ul.Poleczki 13 Bez uwag (e-mail) Osiecka
Oddzial GDANSK ul.Arkoriska
6A/4, tel. 507 154 166, 502
220518
stacjonarny

9 ORANGE POLSKA 5.A.80-244 Uczestnik nieobecny na naradzie Brak upowainionego
Gdarisk przedstawiciela (dziat
80-244 Gdansk uzgodnien dla Orange
,al.Grunwaldzka 110 Polska tel.58 677 90 94)

| *EiSI_Narady_Koordynacyjne
_Gdansk -Hurt
www.orange.pl,www.hurt-
orange.pl
tel.58 555 71 08
stacjonarny o | - |

‘71(-J POLSKA SPOLKA Uzgodniono pozytywnie Gazownia w Rumi 84-230

GAZOWNICTWA SP. 2 0.0. Uzgodniono zgodnie z zalgczonymi uwagami; Zalgcznikl.2 Rumia,ul.Hodowlana
ul.Wojciecha Bandrowskiego | 21,tel§§ 629 9_6.00fal 58

Dokument wygenerowal{a): Urszula Panasewicz, dn. 16-04-2021 11:09:13
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to me wymaga podpisu analogowego ani pieczeci. lecz wymaga podpisu elektronicznego
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiedmim programem
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16,33-100 Tarnow ! 679 96 02, Jaroslaw

Oddziat Zaktad Gazowniczy w I Sobczynski, -Mistrz sieci i
Gdarisku, instalacji gazowych tel.58
ul.Watowad1/43,tel.58 326 25 | 679 96 35,607 45 15 03,,
00 | Piotr Okulski, -Specjalista
Gazownia Rumia ds. paszportyzacji sieci
,ul.Hodowlana 21 ' gazowej 58 679 96 30,
| PSG ul.Wojciecha Tomasz Sobiegraj-,
Bandrowskiego16,33-100 Kierownik Gazowni w
Tarnow Rumi , tel 58 679 06 01,609
0ZG Gdansk-80-858 99 15 18, Stanistaw Rzeppa
Gdansk,Watowa 41/43 mistrz sieci i instalacji
Gazownia Rumia,84-230 gazowych tel. 58-679-96-32,
Rumia ul.Hodowlana 21 609-99-15-11
stacjonarny
11 Prointernet Sp. z 0.0.5p.k. Uzgodniono pozytywnie Robert Cybulski Wojciech
ul.Lgborska 238,80-387 | Uzgodnic z Pro internet Sp. z 0.0.5p.K.Gdansk,tel. 500 207 330 Krakowski,Wojciech
Gdansk ul.Lgborska 23B 80- Piaseczny
387 Gdansk tel.58 763 00 33
fax 58 735 05 00 NIP 957 08 20
822
stacjonarny
12 PUCKA GOSPODARKA Uzgodniono pozytywnie Waclaw Kaczmarek-
KOMUNALNA Sp. 2 0.0. W kierownik Zaktadu Wod-Kan
Pucku,ul.Zamkowa 6,84- dzial Eksploatacji,tel.505
100Puck 050 938,e-mail zwk-
tel. 58 673 04 00,fax 58 673 04 eksploatacja@pgkpuck.pl,
44 Tomasz tapinski -Mistrz
e- Wod-Kan,tel.58 673 04
mail:sekretariat®@ pgkpuck.pl 24,e-mail:zwk-
ul.Zamkowa 6,84-100 Puck eksploatacja@pgkpuck.pl

ul.Zamkowa 6,84-100
Puck,adres korespondencyjny
|ul.Pucka 24,84-100

Bladzikowo.
stacjonarny - | 7 )

13 Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie St.chor.Grzegorz
Informatyki -Bez uwag Kiepacz.nﬂ.ch.or.motr
Gdynia,ul.Strazacka 2-8, 81- Nadolny. Marian
660 Gdynia, Wilk,P.Eugeniusz
tel.261 260 703,fax 261 260 Piotrowski, tel.261 26 37
717 00,261 26 37 60, UWAGA!
(WT Gdynia,WT Babie WT Gdynia,ul.Orlat
Doty,WT Wejherowo,WT Hel) Lwowskich- przyjmowanie
Gdynia ul.Strazacka 2-8,81660 wnioskow w kaidy
Gdynia fax 58 626 37 07 16 poniedziatek od godz.9 do
stacjonarny godz.14-odbiér wnioskow w

nastepny poniedziatek od
godz.9 do godz.14, WT
Babie Doty ul.Zielona 17,81-
929 Gdynia tel.261 268
954), WT Wejherowo
ul.Sobieskiego 277 tel.261
251 850 lub kon.B11, WT
Hel ul.Sikorskiego,tel.261

Dokument wygenerowal(a). Urszula Panasewicz, dn. 16-04-2021 11.09:13
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, 1o nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgc, lec: wymaga podpisu elektronicznego
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go iweryfikowac tylko odpowiednim programem
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257 340 lub kor.301

14  ZAKLAD WYKONAWSTWA Uzgodniono pozytywnie Tomasz Ossowicki,
| SIECI ELEKTRYCZNYCH Nie dotyczy Kazimierz Ossowicki,Jacek
“TELMAX"Spdtka z 0.0.Gdynia Pilacki
ul.Zakret do Oksywia 16,81
244 Gdynia, tel.58 627 00 07
fax 58 500 84 15
tel.504 273 151
stacjonarny
15 CHOPIN Telewizja Kablowa SP. Uzgodniono pozytywnie Tomasz Schmidtke,Marek
O.C!..ul.Przemysiowa 3,84-200 _nie dotyczy Szotrowski,Janusz
Wejherowo Dettlaff,lzabela Formella
NIP 588 11 54 360
84-200
Wejherowo,ul.Przemysfowa 3
tel.58 738 97 00
stacjonarny
16 WOIT GMINY KOSAKOWO Uzgodniono pozytywnie Przedstawiciel gminy
81-198 UG-nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Gminy Kosakowo Kosakowo i spotki PUK
Kosakowo,ul.Zeromskiego 69  pekQ -be; uwag PEKO p.Adam Karwowski-
PEKO Sp. z 0.0. pracownik PUK PEKO w
Przedsigbiorstwo Usfug Kosakowie,ul.Chrzanowskie
Komunainych w Kosakowie, g0 44,81-198 Kosakowo,
ul.Chrzanowskiego 44,81-198 (tel.501 397 983), ,
Kosakowo ,tel.58 625 47 47 a.karwowski @pukpeko.pl
stacjonarny
17 WOIT GMINY KROKOWA 84- Uzgodniono pozytywnie 1.Grzegorz Zaczek-
| 110 Krokowa,ul.Zarnowiecka Kierownik Referatu
29 Inwestycji | Gospodarki
tel.58 675 41 00,601 513 046 Komunalnej w Urzgdzie
stacjonarny Gminy Krokowa tel. 58 675

18 WOIT GMINY PUCK, 84-100

41 05,783 810 040, ,
g.zaczek@krokowa.pl,
2.2dzistaw Ciskowski-
Glowny Specjalista
ds.komunalnych w UG
Krokowa-58 675 41 14,
zdzichcis@wp.pl

Uczestnik nieobecny na naradzie -brak upowaznionego
Puck,ul.10 Lutego 29,tel.58 przedstawiciela

673 20 96,58 673 56 20

84-100 Puck ,ul.10 Lutego 29

tel.58 673 20 96,58 673 56 20

stacjonarny

19 BURMISTRZ MIASTA HEL, 84- Uczestnik nieobecny na naradzie -Brak upowainionego

150 Hel,ul.Wiejska 50 tel.58 przedstawiciela
6777240

84-150 Hel,ul.Wiejska 50

tel.58 677 7240

stacjonarny

20 | BURMISTRZ MIASTA

Uczestnik nieobecny na naradzie Kazimierz Kaminski
JASTARNIA, 84-140
Jastarnia,ul.Portowa 24 tel.58
6751999
84-140 Jastarnia,ul.Portowa
24 tel.58 6751999
stacjonarny

S—1 Y S

21

BURMISTRZ MIASTA PUCK, Uczestnik nieobecny na naradzie -Brak upowainionego
84-100 Puck,ul.1 Maja przedstawiciela
13,tel.58 673 05 00

Dokument wygenerowal(a): Urszula Panasewicz, dn 16-04-2021 11:09:13
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidocany — mozna go rweryfikowac tylko odpowiedmim programem
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84-100 Puck ul.1Maja 13
tel.58 673 05 00
stacjonarny

6630468 2021

22 BURMISTRZ MIASTA
WLADYSLAWOWO
ul.Gen.)6zefa Hallera 19 84-

| 120 Wiadystawowo tel. 58
674 54 53 - Referat
Gospodarki Komunalnej
Rozwoju Lokalnego i Ochrony
$rodowiska
stacjonarny

23  OPEC Okrggowe
Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. 2 0.0. 81-213
Gdynia,ul.Opata Hackiego 14
BOK,tel.58 627 39 66,fax:58
623 46 35

infolinia:800 380
006,bok@opecgdy.com.pl
81-213 Gdynia,ul.Opata
Hackiego 14 BOK tel.58 627 39
66

stacjonarny

24 Orange Polska Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT
Dzial Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Olsztynie
www.hurt-orange.pl
12ss.narady.koordynacyjne.pol
noc@orange.com
ul.Pitsudskiego 63a,10-449
Olsztyn tel.89 525 20 59
stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

54 55

Uzgodniono pozytywnie

Pani mgr ini.Katarzyna
Markiewicz tel.58 62 73
916,
k.markiewicz@opecgdy.co
m.p, Pani Dorota
Pawtowska,tel. 58 62 73
908,d.pawlowska@opecgdy
.com.pl, Pani Maria
Lewna,tel.58 62 73 937,
m.lewna@opecgdy.com.pl,
Pani Karolina Procaj,tel.58

Bez uwag (e-mail)

6273
916,k.procaj@opecgdy.com
s eiswnprnry Fne s

N ]

Uczestnik nieobecny na naradzie

Fabiola Barszcz, Piotr Peda,
Marcin Skrzypkowski

25 Panstwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdansku

Nadzory wodne podlegte
Zarzadowi Zlewni w Gdansku
Gdansk,Reda,Stupsk,Puck
Lebork,Gdynia
ul.Ks.Franciszka
Rogaczewskiego 9/19,80-804
Gdansk,tel.58 326 18 88
Gdansk ul.Sucha 12 tel.58 343
2254

stacjonarny

26 PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w
Gdyni.
81-333 Gdynia ,ul.Morska 24
tel. 58 721 11 25

Uzgodniono pozytywnie

-Zbigniew Walkowski
-Nadzér Wodny
Puck,ul.Stary Rynek 1,84-
100 Puck,tel.58 673 29 11,
-Przedstawiciel
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
WODY POLSKIE Zarzad
Zlewni w Gdansku, ul.5ucha
12,tel.58 343 26 15,

brak upowainionego
przedstawiciela

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowalia) Urszula Panasewicz, dn. 16-04-2021 11.09:13

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, 10 nié wymaga podpisu analogowego ani pieczgc), lecz wymaga podpisu elektronicznego

Uwaga: podpis

elektroniczny jest niewidoczny - mozna go iweryfikowac tylko odpowiednim programem
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81-333 Gdynia,ul.Morska 24

stacjonarny
27 | Przedsigbiorstwo \ Uzgodniono pozytywnie p.Jowita Sadowska tel.58

Wodociggow i Kanalizacji Sp. 2 Nije dotyczy PEWIK GDYNIA Sp 2 0 0 (e-mail) 668 73 63, e-mail:

0.0. w Gdyni , jowita.sadowska@pewik.gd

przy ulicy Witominskiej 29,81- ynia.pl, p.Magdalena

311 Gdynia Kubiczek tel. 58 668 72 371,

| B1-311 Gdynia ,ul. Witomirska e-mail:

29, tel.58 668 73 11, fax 58 magdalena.kubiczek@pewi

668 72 00 k.gdynia.pl

sekretariat tel.58 621 91

62,fax 58 620 32 21

e-mail biuro@pewik.gdynia.pl |

stacjonarny ,

e i ey N ) (R .

28 STAROSTWO POWIATOWE | Uzgodniono pozytywnie

PUCK

| Zatgcznikiem do Protokofu jest lista uczestnikow na narade

| koordynacyjng z uwagami uzgadniajgcego oraz wersja papierowa
usytuowania projektu,pokazujgca jego catkowitg lokalizacje,w tym
numeracje dziatek

stacjonarny

29 WNIOSKODAWCA . Uczestnik nieobecny na naradzie
stacjonarny
ELDO P.P.H.U. StAWOMIR
DOBRYLKO USLUGI
Whnioskodawca ENERGETYCZNO-
ELEKTRONICZNE

Nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sklada zastrzezer do usytuowania projektowane;j
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczgcy Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 . poz. 2101 2 poin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 te)
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigc udzial rowniez inne podmioty, ktore mogq byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadnicze), ktora moze nie zawierac¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z p6in. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 z pozn. zm.).

Dokument wygenerowal(a). Urszula Panasewicz, dn 16-04-2021 11.09:13
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie. 1o nie wymaga podpisu analogowego ani pieczecs, lecz wymaga podpisu elektronicznego
Uwaga. podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go weryfikowac tylko odpowiednim programem
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internet
Gaoansk, dn. 24.05.2021

ELDO P.P.H.U. Slawomir Dobrylko
Ul. Szkutnicza 6
81-198 Rewa

UZGODNIENIE nr 064/2021

dotyczace projektu doposazenia technicznego drogi w oéwietleriie uliczne, ul. Wiosenna,
obreb Debogérze, dz. 99/4 1 99/6 w gminie Kosakowo, wojewoddztwo pomorskie.

Uzgadnia sie wyzej opisana dokumentacje pod warunkiem zachowania nastepujgcych
zalecen:

1. Przystapienie do robét nalezy zgtosi¢ pisemnie ( fax: 58--35-05-00 lub e-mail
r.cybulski@pro-internet.pl ) do Pro internet Sp. zo.0. Sp. k. w Gdarisku nie pdzniej
niz na 7 dni przed rozpoczeciem prac. Zgloszenie powinno zawieraé:

- przedmiot robét budowlanych,

- nr i data wydania uzgodnienia,

- petna nazwe wykonawcy,

- planowany termin rozpoczecia prac,

- telefon kontaktowy do kierownika robét.

2. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z kablowa linig “wiattowodowa Pro internet
Sp. zo.o. Sp. k. wykonywa¢ recznie.

3. Wszystkie uszkodzenia istniejace; infrastruktury Swiattowc Jowej wraz z przylaczami
znajdujgcej si¢ w obrebie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji,
a powstate w wyniku prowadzonych prac beda usuwane “;a koszt wykonawcy

4. Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanyc) urzadzen podziemnych.
Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenie podzien ne nalezy traktowac jako
czynne. Koszty naprawy i poniesione przez Pro internet Ep.zo.0 Sp k. straty na
skutek ewentualnych uszkodzen przedmiotowych urzadz=n podziemnych podczas
wykonywania robo6t pokrywa wykonawca.

Uwaga! ;

1. Linia swiattowodowa Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. wy"\onana w technologii
mikrokanalizacji. W wiw przebiegu moze znajdowaé :ig ok. 200 widkien
Swiatlowodowych.

2. Niniejsze uzgodnienie dotyczy tylko przedmiotowej budow'.

3. Zalacznik w postaci mapy jest integraing czesciag niniejszeqo uzgodnienia.

4. Uzgodnienie wazne jest 2 lata.

Pro internet sp. z o.0. sp.k. informuje, iz realizacja robét bez uzgod: ‘en lub z przekroczeniem
uzgodnionego zakresu moze prowadzi¢ do uszkodzenia znajdujace™sie w gruncie sieci swiatlowo-
dowej, co bgdzie wiazalo si¢ z odpowiedzialnoscia odszkodowawcz  oraz moze stanowié czyn za-
broniony okreélony w art. 245a kodeksu karnego. "

r — B

/

1
Pro internet Sp. z v.0. Sp k P
ul Leborska 23 B, BD-3B7 Gdarsk
tel 587630033 fax 58 7350500 - el

www pro-nternet.pf - www.kosakown.net into@pronternet. pl
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KARTA OPINII PROJEKTU BUDOWLANEGO

/dotyczgcego budowy na drogach na terenie Gminy Kosakowo
oraz na nieruchomosciach gminnych/

Zaopiniowanie dokumentacji projektowej dot. doposazenie techniczne drogi w oswietlenie
uliczne w m. Dgbogorze ul. Wiosenna dz. nr 99/4, 99/6

Lp. | REFERAT Imig. nazwisko Data Data
‘|J:;::f:“;::;‘, przekazania | zaopiniowania
opiniujgcej projekt do
Hlub pieczqrka zaopiniowania
imienna do referatu
i podpis
odbioru
dokumentacji
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Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw

ZA .5183.1039.2021.SS Gdansk, dnia ..... A5 2021,

Kamil Niedziotka
ul. Piotra Baryki 1
81-198 Pogorze

Dotyczy: wniosku Pana Kamila Niedziotki, z dnia 09.08.2021 r. (wptynat 11.08.2021 r.) 0 wydanie opinii archeologicznej dla
inwestycji budowy oswietlenia ulicznego przy ul. Wiosennej, na dz. ew. 99/4, 99/6 obreb Debogorze, w miejscowosci
Debogérze, gm. Kosakowo, pow. pucki, woj. pomorskie.

Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz.
710 z pdzniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, w zwiazku z art. 27 Ustawy o
Ochronie Zabytkow;

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, ze ze wzgledu na niewielki zakres prac przedmiotowa inwestycja
zostaje zaopiniowana pozytywnie i nie wymaga prowadzenia badan archeologicznych.

Przypomina sie jedynie, ze zgodnie z trescig art. 32 Ustawy o Ochronie Zabytkow, w przypadku okrycia w trakcie prac
budowlanych przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot | miejsce
jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomic o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe,
wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Otrzymuja:
1. Kamil Niedziolka
2. alaSS

RPW/13363/2021 z dnia 11.08.2021 .
14

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 3016267
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl



INFORMACJA BIOZ

Opracowanie

Budowa linii kablowej zasilania oswietlenia nN 0,4kV
wraz z latarniami w ciggu ul.Wiosennej w Debogorzu
(droga gminna) na odcinku od ul.Roslinnej do
ul.Letniej

Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI

Lokalizacja

Wojewodztwo: pomorskie, Powiat: pucki, Gmina: Kosakowo
Jednostka ewidencyjna: 221105_2

Obreb: 0008 Debogorze

Dziatki nr: 99/4, 99/6
Branza Elektryczna
Jarostaw Reut
. Uprawnienia budowlage do projektowania,
Pro;ektant nadzorowania i kiér robotami budowlanymi
W spec.|i telektrycznej.
Nr ewid. UAN/8346/465/86 POM/E/0394/08
Gmina Kosakowo
Inwestor

81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69

Data
opracowania

Rewa, 30.03.2022r.
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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII 4 .
* Wykonanie przekopdéw prébnych, celem ustalenia doktadnej trasy u‘iozgma |s'tn|§1a-

cych kabli JW /\ hy Yol b “0,

* Wykopanie rowu kablowego i dotu pod fundament latarni 4 ':’\" £ ?1!

* Utozenie ptaskownika na dnie rowu kablowego (na gruncie deZIme) g, Y , Oy, >
» Wykonanie 10 cm podsypki piaskowej 76 1 %0, iy

= Utozenie kabla na dnie rowu kablowego o5 "2 "

* Ustawienie fundamentu pod latarnie

* Montaz stupa latarni

e Zasypanie 10 cm warstwa piasku

* Zasypanie kabla 15 cm warstwa rodzimego gruntu

* Utozenie folii kalandrowej koloru niebieskiego

* Zasypanie catkowite rowu kablowego i dotu pod fundamentem, pamigtajgc o war-
stwowym ubijaniu ziemi, wspoétczynnik zageszczania min. 0,97

* Montaz latarni na fundamentach

* Wykonac pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla

* Wykona¢ pomiary skutecznosci zerowania

2. WYKAZ WAZNIEISZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
¢ Linia kablowa, przytacza i powigzanie z istn. siecig kablowa
» Ztgcze kablowe 0,4kV, szafka oswietleniowa
* Projektowane latarnie

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGRO-
ZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
* Droga miejska w uzytkowaniu publicznym
* Row kablowy z urobkiem na poboczu
* Czynne wodociagi, gazociagi i rury kanalizacji sanitarnej, siec¢ telekomunikacji w
poblizu wykopow

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ZADANIA

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia

niska Whpadniecie do rowu kablowego |[Na masie wykopow dla | Od rozpoczecia wykopow do czasu
kabla Zasypania rowow

Srednia Bawiace sig dzieci na drodze -w. Jw.

wvsoka | PoraZzenie pradem 0.4 k\ Czynne ist. linie napo- | Kopanie rowow Kkablowych. prace
wietrzne 1 kablowe na slupie nN

wysoka | Potracenie pojazdem mecha- |Droga do uzytku publicz- | Podczas realizacji robot w poblizu

nicznym nego drogi
wysoka Upadek z wysokosci Projektowane latarnie. | Podczas montazu lararmi
slup nN

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA.
Nalezy poinformowa¢ i pouczy¢ pracownikow, jak wykonywac rowy kablowe i posadowic fun-
damenty latarni w poblizu czynnych kabli energetycznych, utozonego wodociggu oraz spora-
dycznie wystapienia istniejgcych kabli telefonicznych i czynnej linii nN. Prace na linii nN w stanie
bez napieciowym lub zgodnie z instrukcjg prac PPN. Szkolenia winny dotyczy¢ pracownikow
wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.

16



45‘-/.
6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWGM Hfm
CYM Z REALIZACJI ZADANIA W STREFIE ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZ ‘EGZ@M‘EW»J,.
NIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA mslfﬁngA <7 ]' 4
* Zapoznac pracownikow z ,,Instrukcjg wykonywania prac pod napigeciem w Imfach by ‘:ffq/ < /"J,:g,

n /’ ., e i, 4‘
kablowych i napowietrznych”. 623 O/, :

2. e
'yr] h,' "(f

« Teren robét nalezy wygrodzié folig koloru biato- czerwonego, zawieszona na wysokosci®s 7>, "
min. 0,6-0,8 m nad poziomem terenu i bariery ochronne, systematyczng kontrole stanu
deskowania,

» Kontrolowac stosowanie przez pracownikow obowigzujgcych zasad bhp,

* Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie od-
dziatywanie na sciany wykopu (min. 3-5 m)

 Zapewnic staty dostep do podrecznej apteczki

* W razie potrzeby wyznaczyc jednego lub dwoch pracownikéw do kierowania ruchem.
* Po zakoriczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone
przed dostepem osob postronnych przy jednoczesnym wytaczeniu instalacji paliwowej i
elektrycznej. Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

* W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy skrzy-
zowaniu z kablowa linia elektroenergetyczng prace mozna wykonac w odlegtosci nie
mniejszej niz 5m.

« Kable w gruncie traktowac jako czynne begdace pod napigciem.

» W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie

* Roboty w poblizu uzbrojenia poziemnego prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploata-
cyjnych.

» Na terenie budowy nalezy stosowac srodki ochrony indywidualnej pracownikéw, pra-
cownikéw obowiazuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w poblizu
dzwigow, koparek i innego sprzetu takze kaskow ochronnych.

* Robdt nie wykonywac po zapadnigciu zmroku lub ztej widocznosci.

* Pomiary elektryczne wykonywac w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do wy-
konywania pomiarow.

* Po zakonczeniu robot, wygrabic teren i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.

* W miejscach wjazdow na posesje, kable utozy¢ w rurach ochronnych.

¢ W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgto-
si¢ do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczegcia prac ziemnych z wy-
przedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopow probnych w celu zlokali-
zowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodow do istnie-
jacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyc je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

7. Zgodnie Art.21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst jednolity

Dz.U. 2019 poz.217 z pézn.zm) Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
,planu bioz”, w ktérym nalezy uwzgledni¢ powyzsze zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi-oraz inne roboty stwarzajace niebezpieczerstwo zawarte w art. 21a ust. 2 pkt 1-10
ustawy z dnia 17 wrzesnia 2002 roku zauwazone podczas przystepowania do prac.

Proje ktant

Jarostaw Reut
Uprawnienia budowlane do projektowania
nadzorowania i [kigrowgnia robotami budowlanymi
w zakrggi cji elektrycznych
Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08
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