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1 Czesc¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentac;ji.

Inwestorem jest:

GMINA KOSAKOWO
UL.ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016r.),

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623 z pbdziniejszymi zmianami),

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt techniczny budowy drogi gminnej ulicy
Wiosennej w Debogdrzu (od ul. Roslinnej do ul. Letniej), gmina Kosakowo. Analizowana droga
gminna zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo.

2 Czesc techniczna.

2.1 Stanistniejacy.
2.1.1 Parametry techniczne.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Wiosennej znajduje sie zabudowa
jednorodzinna.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieé
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa.

2.1.2 Zagospodarowanie przestrzenne.

Analizowany odcinek ulicy Wiosennej objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wsi Debogoérze w gminie Kosakowo (uchwata nr XV/112/2017 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 19 grudnia 2007r.) oznaczona symbolem 19KDD.
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2.13 Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Wiosennej w miejscowosci Debogdérze. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan przynalezy do Kepy Oksywskiej. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest Srednio urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan
zawierajg sie w przedziale 55,0 — 57,5 m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg powierzchniowo
antropogeniczne nasypy niekontrolowane, ponizej ktorych wystepuje ciggta warstwa glacjalnych
piaskéw gliniastych i glin piaszczystych. W obrebie otworu nr 2 zanotowano przewarstwienie
fluwioglacjalnych piaskdw ponizej warstwy nasypow.

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wod gruntowych do
gtebokosci rozpoznania. Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. kwiecier 2021 r.

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametréw
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntédw rodzimych:

Warstwa la - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w
stanie plastycznym / miekkoplastycznym ( IL = 0,40 - 0,50).

Warstwa lb - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone mato wilgotne piaski gliniaste z
przewarstwieniami piasku Sredniego oraz gliny piaszczyste w stanie plastycznym ( IL = 0,35 - 0,40).

Warstwa Il - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako mato wilgotne piaski drobne z
domieszkg piasku sredniego w stanie sredniozageszczonym ( IL = 0,35 - 0,46).

GEO-MONITORING

ul. Sklodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zat. 3
84-230 Rumia
Badania geotechniczne podtoza gruntowego przy ul. Wiosennej w miejscowosci Debogérze, gmina Data wyk.
Nr arch. BG/1417-3/2021 Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie. 04.2021
Nr otw. 1 rzgdna Z= 56,8 mnpm
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Obiekt budowlany zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

2.2 Stan projektowany.
2.2.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi D - dojazdowa
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 5,0m

2.2.2 Plan sytuacyjny.

Ulice Wiosenng zaprojektowano jako droge dwupasowg o dtugosci okoto 130 m, szerokosci
5,0 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnie drogi gminnej ograniczono kraweznikami betonowymi
15x30 cm na tawie betonowej z oporem lub kraweznikiem najazdowym 15x22 cm na tawie
betonowej. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci 3,5 — 4,0 m z kostki betonowej
ograniczonej opornikami betonowymi 12x25 cm z obustronnymi poboczami z kruszywa famanego
o szerokosci 0,75 m. Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z obsianiem trawa.

Wzdtuz projektowanej ulicy Wiosennej zaprojektowano kanat technologiczny.

2.2.3 Przekrdj podtuzny i poprzeczny.

Jezdnie ulicy Wiosennej zaprojektowano o przekroju poprzecznym jednostronnym
wynoszacym 2%. Pochylenie podtuzne dostosowano do istniejgcego pochylenia terenu oraz
istniejgcych wjazddéw i wejs$é na posesje.

224 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Istniejace podtoze gruntowe zakwalifikowano na podstawie badan geologicznych podtoza
do grupy nosnosci G2.

Konstrukcja nawierzchni ulicy Wiosennej:

* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 4cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20 cm

* kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm
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Konstrukcja zjazddw z kostki betonowej:

e kostka betonowa wibroprasowana, grafitowa 8cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20 cm

e kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm
2.25 Zagospodarowanie wod opadowych

Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone w zakresie
pasa drogowego ulicy Wiosennej i ulicy Letniej.

2.2.6 Urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizenn w pionie i poziomie od istniejgcej
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywa¢ recznie. Istniejace
elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowaé do projektowanych rzednych. Przed
rozpoczeciem robot nalezy wykonaé przekopy probne w celu dokfadnej lokalizacji sieci
podziemnych oraz ich zagtebienia.

Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wtasnym
kosztem i staraniem.

2.2.7 Organizacja ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebng dokumentacje.

Na czas prowadzenia robot ulice Wiosenng nalezy zamknga¢ dla ruchu, z wyjatkiem ruchu
pojazdow budowy oraz mieszkarnicdw. Wykonawca robot powinien wyznaczyé tymczasowe ciagi
piesze. Przed przystgpieniem do ustawienia organizacji ruchu wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié¢ mieszkancow przylegtych posesji o terminie i sposobie prowadzonych robét, w celu
zapewnienia bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z poses;ji.

2.2.8 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajce.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na $rodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usungc¢ z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé¢ do gromadzenia materiatéw budowlanych na
przylegtych terenach zielonych. Materiat z rozbidrki nawierzchni w dobrym stanie technicznym
nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

2.2.9 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowaé¢ jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzié¢ recznie.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz
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OSWIADCZENIE

»BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY WIOSENNEJ
W DEBOGORZU (OD UL.ROSLINNEJ DO UL.LETNIEJ)”.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach: 99/4, 99/6, 126, obreb Debogdrze [nr 0008],
jednostka ewidencyjna 221105 2 Kosakowo

Projekt techniczny zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Tomasz Slusarz
Projektant upr. POM/0094/PO0OD/12
specjalnos¢ drogowa

mgr inz. Adam Stypik
Sprawdzajacy upr. POM/0294/PO0OD/11
specjalnos¢ drogowa
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POMORIKA OKREGOWA
IZBA LVZTuiSROW BUDOWAIGTV A
Si(); 840 %danfsk, ul. Swigtojunska 43/44
( el S58~324.-89-77
Fax 55501408 Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 101/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inzynier
urodzony dnia 12.06.1983 r. w Ostrolece

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
“numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Pan Tomasz Slusarz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodcei drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inZzynierskich oprécz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, nini¢jsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okre; o‘eﬂej Komisji Kwalifikacyjnej

ér inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ikacyinej

mgr inz._Zbigniew Drewnowski

CZLONEK
Okregowej Komisji waliﬁkfagfjncj

dr inz, Matek Wesglowski

Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Slusarz

81-384 Gdynia, ul. Wiadystawa [V 61/11
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AZG-NF8-HSP *

Pan Tomasz Slusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12

adres zamieszkania ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragdiowy

Strona: 10
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BOMORSKA OKREGOWA
JZBA INZYSIERUW BUDOWNICTWA

i iatojunska 43/44
80 840 Gdadsk, ul. Swigtojs
(1) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 403/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. I pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ‘
Pomorskiej Okrggowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegllowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czeéé.




DROGADO

Pan Adam Stypik upowainiony jest do:

I. Na pedstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepis6w o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalno$ci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
~ Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregopvej Komisji Kwalifikacyjnej

df inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji lifikacyjnej
~
mgr-ifiz. Zbigniew Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Adam Stypik

80-394 Gdansk, ul. Kotobrzeska 50g/15
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala




DROGADO

POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MRD-H7K-85P *

Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0127/12

adres zamieszkania ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragdiowy

b e
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Nazwa BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY WIOSENNEJ
projektu: W DEBOGORZU (OD UL.ROSLINNEJ DO UL.LETNIEJ)
DROGADO rysanka PLAN ORIENTACYJNY
Tomasz Slusarz Branza: Drogowa Skala:
Stadium: Projekt techniczny Podpis: 1:10000
ul. Wiadystawa IV 61/11 | projektant: | mgr inz. Tomasz Slusarz Data:
TRt POM/0094/POOD/12
NIP 584-251-03-71 Upr. nr:
>8 e 08.2021
Spec: drogowa
Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Stypik Nr rys.
Upr. nr: POM/0294/PO0D/11 1.0
Spec: drogowa '




Proj. kraweznik

LEGENDA:

Proj. opdr betonowy

Proj. kraweznik najazdowy
Granica robdét nawierzchniowych
Proj. pobocze gruntowe

Proj. rura ostonowa

Proj. studnia kanatu technologicznego
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BOGUSZ

GEODEZJA

ZIOLKOWSKI
Ustugi Geodezyjne Marek Zidtkowski
ul. Swietego Jacka 24, 84-200 Wejherowo
+48 601741795 ziolkowski@bz-geodezja.pl
NIP: 588 178 90 06 REGON: 221227037

Sekcje mapy: 6.226.24.19.3.2;6.226.24.19.1.4

ID: GKK.6640.589.2021

Mapa jest aktualna w zakresie opracowania
Stan (S+U+W+E) aktualny na dzien 27.04.2021
Ukfad odniesienia "2000"

Poziom odniesienia "PL-EVRF2007-NH"

Pomiar szczegétdow metodg bezposrednig bez prawnego ustalania granic dziatek.

Sporzgdzit

'm»mwmy Zakres opracowania

(j;%gm
mgr inz. dkub Sulikowski -

upr. GUGIK nr 22597

Wejherowo 27.04.2021r

Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
UWAGA: Nie badano ksigg wieczystych pod wzgleden obcigzenia stuzebnosciami gruntowymi.

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: pucki [2211]

Jednostka ewidency jna: Kosakowo [221105]

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obreb: Debogorze
Dziatka: 99/6,99/4

Os$wiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnychw wyniku
ktérych powstatl niniejszy dokument, uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GKK.6640.589.2021

Wykonawca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjne Marek Ziotkowski

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

GKK.6640.589.2021 26522
z dnia 18.06.2021r.

Marek Zidtkowski
nr upr.: 20794

J315.114-1083

KONIEC BUDOWY 1
JLWIOSENNEJ s
sspm 0+18109 |

6051500

Jestem $§wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zicg‘fgiﬁ@azwcll oswiadczen.
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Podpisano przez:

Marek Wiestaw
Ziotkowski
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‘ kraweznik betonowy
Opor betonowy 12 x 25 cm najazdowy 15x22x100 cr
beton klasy C12/15 (B15) beton klasy C12/15 | 15¢cm
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| 8cm | kostka betonowa, grafitowa 4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
3cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
odbudowa z mieszanki podbudowa z mieszanki
20 cm ﬁiezwiazanej 2 kruszywerm C90/3 20CM | niezwiazanej z kruszywem C90/3
kruszywo stabilizowane 15cm | kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4
15em | cementem Klasy C3/4 ¢ Y Y
beton klasy C12/15 15 cm
kraweznik betonowy 15x30x100 cm
I
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4cm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S
4cm | warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W
20 cm podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3
15cm | kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4
Nazwa BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY WIOSENNEJ
projektu: W DEBOGORZU (OD UL.ROSLINNEJ DO UL.LETNIEJ)
Na
rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
D ROGA DO Branza: Drogowa Skala:
Tomasz Slusarz ] . .
Stadium: Techniczny Podpis: 1:20
ul. Wiadystawa IV 61/11 | Projektant: | mgr inz. Tomasz $lusarz Data:
81-384 Gdynia
08.2021
Spec: drogowa
Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Stypik Nr rys.
Upr. nr: POM/0294/PO0D/11 51
Spec: drogowa '




