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Opis do Projektu Technicznego.

Trase linii kablowych oswietlenia ulic z lokalizacjg 4-ch nowych latarni oswietleniowych pokazano
na planie PZT - RYS.1.

1. Uktad zasilania i sterowania.

Kabel zasilania projektowanego oswietlenia nalezy zasili¢ z nowoprojektowanej szafki oswietle-
niowej licznikowo-sterowniczej, zasilonej ze ztacza kablowego na skrzyzowaniu z ul.Roslinna. Za-
silanie w uktadzie TN-C, odbiorniki TN-S.

2. Oswietlenie.

Pas drogowy ulicy Wiosennej o szerokosci 9,5m bedzie docelowo posiadat jezdnie asfaltowa o
szerokosci 5,0m z poboczami gruntowymi 1,5 m i 3,0m. Przyjeto, ze oswietleniu klasowemu (P4)
bedzie podlegata jezdnia, natomiast pobocza beda oswietlane strumieniem $wiatta poswiaty za-
instalowanych latarni z zachowaniem wymagan: pobocze z latarniami bedzie przeznaczone do-
celowo do ruchu pieszych i roweréw w klasie oswietlenia HS2, pobocze naprzeciw latarni bedzie
pasem postojowym.

Zaprojektowano odstepy miedzy stupami ok. 35m. Latarnie zlokalizowano przy granicy pasa dro-
gowego w odlegtosci ok.0,5m. Wysokos$¢ 7m. Zastosowane rozwigzania techniczne zapewniaja
osiggniecie wymaganych parametréw oswietlenia.

Projektuje sie osprzet: stup o$wietleniowy okragty ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo
na kolor RAL 7012, stozkowy, przykrecany do fundamentu prefabrykowanego o ciezarze
min.100kg, wyposazonego w zfgcza stupowe systemowe typu IZK lub réwnowazne, przewidziane
mocowanie bezposrednio na stupie.

Wyniki doboru opraw znajdujg sie w punkcie 8.1.

3. Oprawy i Zrédta swiatta.
Projektuje sie zastosowanie opraw oswietleniowych drogowych ze Zrédtem typu LED do zasto-
sowan zewnetrznych zgodnych z referencjami w obliczeniach fotometrycznych, tzn oprawy po-
winny charakteryzowac sie ponizszymi parametrami minimalnymi:
1) krzywa LDT gwarantujgca nie gorsze wyniki na ptaszczyznie obliczeniowej w kai-
dym punkcie niz zastosowana w obliczeniach zataczonych do projektu (DW50);
2) temperatura barwowa swiatfa biatego ok.3500K (max 4000K);

3) wspofczynnik oddawania barw Ra>70;

4) strumien swietlny oprawy >3300 Im

5) optyka w technologii soczewkowej;

6) prad sterowania nie wiekszy niz 500mA

7) moc oprawy 31,5W (nie wiecej niz 33W)

8) oprawa wyposazona na etapie produkcji w indywidualny autonomiczny uktad re-
dukcji mocy w godzinach péinonocnych (23+05) do redukcji strumienia $wietlnego o
40%.;

9) efektywnos¢ oprawy nie mniejsza niz 110lm/W

10) Klasa szczelnoéci: IP66
11) indywidualna ochrona przed przepieciami 10kV
12) montaz bezposrednio na stupie (bez wysiegnika)



Do obliczen zastosowano oprawe Philips BGP202 T25 1xLED40-45/830 DW50 o mocy 31,5W. Na
etapie wykonywania robdt oprawa moze zosta¢ zamieniona na inng pod warunkiem spetnienia
wymagan oswietleniowych i eksploatacyjnych nie gorszych niz podane w dokumentacji i potwier-
dzenia tego obliczeniami.

UWAGA: uzycie w obliczeniach wysiggnika stanowi zabieg czysto obliczeniowy lokujacy Zrodto
Swiatta w odpowiedniej odlegtosci od osi stupa i nie ma zastosowania w realizacji technicznej
projektowanego oswietlenia. Oprawe nalezy montowac bezposrednio na stupie, bez wysiegnika.

4, Stup.

Projektuje sie stup oswietleniowy wysokosci 6m, okragty ze stali ocynkowanej i malowanej prosz-
kowo, grubosci 4mm, stozkowy, przykrecany do fundamentu prefabrykowanego, wyposazony
we wneke ztgczowa z pokrywa zamykang na imbus oraz w ztacza sfupowe systemowe typu IZK
lub réwnowazne. Projektuje sie mocowanie oprawy za pomocg wysiggnika rurowego tukowego
wys.1 m i wysiegu 1,5m wznios 5°. Cato$¢ malowac na kolor RAL 7012 i dodatkowo do wysokosci
70cm farbami polimerowymi na kolor stupa.

Stup powinien spetnia¢ norme bezpieczerstwa biernego pozwalajacej na stosowanie na drogach
publicznych

Przyktadowa realizacja:
stup oswietleniowy uliczny, prosty zbiezny okragty S-60PC-3 wys.bm (zataczona karta katalo-
gowa) - prod. Elektromontaz lub Auriga P 6m — prod.Valmont. oraz wysiegnik OC ..................

5. Fundament.
Projektuje sie zastosowanie fundamentu prefabrykowanego dla stupow oswietlenia drogowego
typu F100V/30 wymiary 1000x300x300 mm i rozstawie srub dostosowanym do podstawy stupa.

Projektuje sie sposéb posadowienia fundamentu bezposrednio w gruncie montazu zgodnie z za-
leceniami producenta . Fundament mocowac na wysokosci ok 5+10 cm powyzej terenu.

Dla potaczen latarni z fundamentem stosowac nakretki i podktadki producenta fundamentu. Po-
taczenia sSrubowe mocujace zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.

Po ustawieniu fundamentu nalezy zagedci¢ grunt i sprawdzi¢ wspétczynnik zageszczenia w obsza-
rze wykonywanych wykopow, ktéry powinien wynosic Is = 0,97.

6. Uktadanie kabli.

Linie kablowg zasilania oswietlenia terenu wykonac z kabla sektorowego 4x25mm2 Al w izolacji
polwinitowej wzmacnianej typu YAKXS i uktadac¢ na gtebokosci 0,7m w stosunku do rzednych ist-
niejacych. Projektuje sie uktadac¢ kable na catej dtugosci w rurze ostonowej @110mm typu SRS
120

. Kable w wykopie otwartym nalezy uktada¢ zgodnie z ,Karta informacyjng — uktadanie elektroe-
nergetycznego kabla nn-0,4kV w ziemi” oraz SST.

Projektowane przepusty kablowe, i wszystkie zakoriczenia rur ostonowych nalezy zamykaé¢ ma-
sami uszczelniajgcymi. Stosowac opaski oznacznikowe o tresci uzgodnionej z Urzedem Gminy.
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KABEL OSWIETLENIOWY nN 0,4KV
GMINA KOSAKOWO
YAKXS 4x25mm?2
(rok ufozenia) R
O O

7. Dodatkowa ochrona od porazen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w sieci zasilajgcej stosowane jest SZYBKIE
WYLACZANIE. Uktad sieci TN-C do tabliczek bezpiecznikowych w latarniach (punkt neutralny bez-
posrednio uziemiony). Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie stupow oswietleniowych wyko-
rzystujac do tego ptaskownik FeZn 25x4 uktadany razem z kablami oswietlenia ulic. Opornos¢
uziemienia musi spetnia¢ warunek: R<10 . Jezeli nie zostanie osiggnieta zatozona opornos¢ —
to nalezy wykonac¢ uziom szpilkowy na ostatniej latarni. Zgodnie z wymogami od tabliczek do
opraw oswietleniowych stosowac¢ uktad TN-S (oddzielnie przewody neutralny N ochronny PE).
Szybkie wytaczanie realizowane bedzie przez zastosowanie bezpiecznikdw topikowych w kazdym
polu odptywowym , TO" i bezpieczniki topikowe w tabliczkach przytaczeniowych latarni.

8. Ochrona przepieciowa instalacji.

Zostata zrealizowana w szafce oswietleniowej, w oparciu o zabezpieczenie klasy Il w uktadzie
dwucztonowego aparatu , Typ 1+2”. Ochrona oprawy poprzez indywidualne ochronniki zamon-
towane w obudowie zapewniajgce odpornos¢ na przepiecia min.10kV.

9. Dobdr materiatéw i urzagdzen.

1) Wszystkie materiaty, urzadzenia, elementy wyposazenia przedstawione w niniejszej do-
kumentacji projektowej i opisane przez wskazanie znakéw i symboli towarowych lub po-
chodzenia, nalezy traktowac jako rozwigzaniu przyktadowe o modelowych parametrach
technicznych i uzytkowych, wtasciwosciach charakterystycznych i wtasciwosciach este-
tycznych, standardach okreslonych dla materiatéw, urzadzen, elementéw wyposazenia.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan ,rownowaznych” polegajacych na zastosowaniu
innych materiatow, urzadzen, elementéw wyposazenia niz podane w dokumentacji pro-
jektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametréw, wtasciwosci i standar-
doéw technicznych i uzytkowych nie gorszych niz okreslonych w tej dokumentacji. Zasto-
sowanie rozwigzan ,rownowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i Projek-
tanta. W takiej sytuacji Inwestor wymaga ztozenia stosownych wnioskéw materiato-
wych, uwiarygodniajacych te materiaty, urzadzenia, elementy wyposazenia. W wyniku
oceny tych wnioskéw Inwestor podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzadzen, ele-
mentow wyposazenia lub ich odrzuceniu z powodu ,nie réwnowaznosci” zaproponowa-
nych rozwiazan. Pod pojeciem ,parametry” rozumie sie funkcjonalnosé, przeznaczenie,
kolorystyke, strukture, rodzaj materiatu, ksztatt, wielkos¢, bezpieczeristwo, wytrzyma-
tos¢ oraz pozostate parametry przypisane poszczegdélnym materiatom, urzgdzeniom, ele-
mentom wyposazenia w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot oraz Przedmiarze Robét.

2) Nalezy stosowac oprawy o parametrach techniczno-uzytkowych nie gorszych anizeli
okreslone w pkt.3 oraz projekcie i charakterystykach fotometrycznych zapewniajgcych
uzyskanie wymaganych parametréw oswietlenia, co nalezy potwierdzi¢ obliczeniami fo-
tometrycznymi dla wybranych do zamontowania opraw.



10.

3) Stupy: materiat stal ocynkowana (zgodnie norma EN ISO 1461), wykoriczenie: malowanie
proszkowe lub hydrodynamiczne na kolor z palety RAL 7012. Malowanie podstawy stupa
farba chemoutwardzalng w kolorze stupa.

Wykonanie robét.

1) Roboty nalezy wykonac zgodnie Projektem (w szczegdlnosci z warunkami zatgczonych
uzgodnien) i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét stanowigcej odrebne
opracowanie.

2) Przed wejsciem w pas drogowy wymagane jest zgtoszenie robét do Referatu Zarzadu
Drog i Zieleni Urzedu Gminy w Kosakowie.

3) Trasa podlega wytyczeniu w terenie przez uprawnionego geodete.

4) Teren robot zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5) Na kablach stosowac opaski kablowe na doprowadzeniach i odprowadzeniach kabli zasi-
lania w latarniach; tres¢ uzgodnic¢ z Urzedem Gminy.

6) Pomiary powykonawcze w tym geodezje powykonawczg i dokumentacje powykonawczg
przekazac Inwestorowi.

7) Wszedzie tam gdzie utozenie kabli oswietleniowych lub wykonanie innych projektowa-
nych urzadzert wymaga rozebrania istniejgcej nawierzchni (poza jezdnia) trzeba jg po
utozeniu kabla odtworzy¢. Nawierzchnie rozbierac tylko w zakresie niezbednym do wy-
konania robét kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polegaé na przywrdceniu na-
wierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem roboét. Po odtworzeniu na-
wierzchni nalezy dokonac odbioru przez inspektora Urzedu Gminy Kosakowo Referat Za-
rzadu Drog i Zieleni.

8) Wykonanie robét podlega nadzorowi inwestorskiemu ze strony Urzedu Gminy.

9) Sztuczny uziom z bednarki Fe/Zn poprowadzi¢ na catej dtugosci trasy kabla. Bednarke
wprowadzac na bolec zyty zerowej tabliczki stupowej (ztgcza I1ZK).

10) Potgczenia oprawy z tabliczkg ochronng wykona¢ przewodem YDY 3x1.5 mm2 a obwad
zabezpieczyc¢ bezpiecznikiem BiWts DIl 2A.

11) Oprawy montowac scisle wedtug wymagan producenta. Przy montazu nalezy zachowac
szczego6lng dbatosc o czystos¢ prowadzonych prac.

12) Wykonac¢ badania kontrolno-sprawdzajace i wyniki zaprotokotowac. Utozenie kabla w
wykopie i przepuscie kablowym podlega odbiorowy czesciowemu przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego.

13) Przed wykonaniem przepustu kablowego pod jednig ulicy Jodtowej wykona¢ wykopy
kontrolne celem stwierdzenia rzeczywistej uzbrojenia podziemnego.

Opracowat

Jarostaw Reut
Uprawnienia budowlane do projektowania

nadzorowania iWia robotami budowlanymi
w zakresie instalacji elektrycznych

Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08



8.1. Obliczenia fotometryczne.

Obliczenia fotometryczne oswietlenia wykonano w oparciu o program DIALuxEvo. Projektowany
odcinek zostat obliczony przy pomocy modelu ,,Droga”.

Do obliczerr drogowych przyjeto oprawy referencyjne BGP202 T25 1xLED40-45/830 DWS50 za-
montowane na wysokosci 6m bez wysiegnika. Wynik przeprowadzonych obliczen potwierdza
osiggnigcie zatozen projektowych przy przyjetych wysokosciach i rozstawie stupéw oswietlenio-
wych oraz zastosowanych opraw oswietlenia. Uzyskany wynik zostat uznany za wystarczajacy i
ekonomicznie uzasadniony.

UWAGA: uzycie w obliczeniach ,,wysiegnika” stanowi zabieg czysto obliczeniowy modelujgcy za-
stosowanq oprawe oraz lokujqcy zrodfo swiatta w odpowiedniej odlegfosci od osi stupa i nie ma
zastosowania w realizacji technicznej projektowanego oswietlenia. Oprawe nalezy montowac
bezposrednio na stupie, bez wysiegnika.



DIALux

Debogorze ulica Wiosenna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

150m

Pas postoju

Jezdnia (P4), 175.00 m?
= Nawierzchnia: ZOAB (Dutch Porous), q0: 0.100

500m

) Chodnik (HS2), 105.00 m? ﬁ

3500m



Projekt oswietlenia

DIALux

Debogdrze ulica Wiosenna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P o
PHILIPS

Producent PHILIPS P 315W
Nazwa artykutu BGP202 T25 1 Drampa 4000 Im
xLED40-45/830 DW50
mﬂprawa 3360 Im
Wyposazenie 1x LED40-45/830 n 84.00 %

BGP202 T25 1 xLED40-45/830 DW50 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 35.000 m == "“']'j ;
(1) Wysokosc punktu swietlnego 7.000 m ' |
(2) Nawis punktu swietlnego -1.500 m m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugosc wysiegnika 1.000 m

—

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 31.5W

Zuzycie

913.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym | gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 720 cd/klm
2 80° 45.5 cd/kim
2 90° 0.00 cd/kIm

Klasa natezenia odwietlenia G*3
Wartosci natezenia swiatla w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia swiatta odnosza sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D6




DIALux

Debogdrze ulica Wiosenna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia (P4) TI 16 % <30%

Em 532 I [5.00 - 7.50] Ix

Emin 371 Ix 21.00 Ix v
Chodnik z dopuszczeniem Ensm 3321Ix 2 250Ix v
rowerdw (z latarniami)

Uns, o 0.92 Ix 20.15Ix v

Obliczono wspdtczynnik kanserwacji 0.90 dla instalacjl

Wyniki dla wskaZznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Debogorze ulica Wiosenna Dy, 0.022 W/Ix*m? -
BGP202T251 De 0.5 kwh/m? rok, 126.0 kWh/rok

XLED40-45/830 DW50 (z
jednej strony na dole)




8.2. Obliczenia elektryczne.
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1. Zasilanie szafki i odplywy w ukladzie 3-fazowym.
2. Wyposazenie szafki jako 1 fazowe.
3. Wyprowadzenia wykonac jako pofgczone 2yfty kabla YAKXS 4x25
4. Wiaczenia latarni w uktadzie naprzemiennym 3 fazowym.
5. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wylgczenie zasilania.
6. Ukfad sieci zasilajacej: TN-C
7. Uktad sieci odbiorczej w stupach: TN-S.
8. Oznaczenia:
- liczba w liczniku: odlegto$¢ miedzy latarniami
- liczba w mianowniku: dfugosc kabla potgczeniowego
HE—O projektowana latarnia LED
linia kablowa projektowana
8. Pozostate uwagi w lekscie opisu technicznego do projekiu.

PROJEKTANT: Jarostaw Reut ‘ Szafka Oswietleniowa SO RYS 3
””::.“‘4:3:2:&2:&;°?ﬁ:.!‘;?:ﬁ?‘“ =, | zasilanis obwietienia .
budowlanymi w talag)i elektrycznej - schemat zasadnic
Nr ewid. U 6/185/86 Pcl)wems.srua Podpis = Arkuisz 1 I 1

SPRAWDZAJACY: Maciej Belczacki Budowa linii kablowej zasilania oswietlenia

uprawnienia nr ,nwm1 APOOE/D Tytut nN 0,4kV wraz z latarniami w ciagu Skala: -
d f Kt £ 6 "
wspeqam:::: ‘1;? — projektu ul.\Mose_nnej w DebooFu (f:lroga gmln.n?} P
i urzadzen elektrycznych | elektrdenergelycznych  pogpis na odcinku od ul.Roslinnej do ul.Letniej Data. 30032022
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opera tor
Numer P/21/076341 Miejscowos¢ Gdynia Data 17-09-2021
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarsku
1. Przylgczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie uliczne - szafka SO
Adres (Nr dzialki): Debogorze, ul. Wiosenna
gm. Kosakowo , dziatka numer 0008-99/4, 0008-99/6

2. Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przytgczeniowa: 3kw
4, Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ OKSYWIE [03200]

Linia 15 kV kier. OBLUZE STAW (LK 26501) [03200-30]

Stacja SN/nn Dgbogorze Hydrofomia [2491]

Obwod nn Roélinna [2491-500]

Obiekt Ztacze, szafka [nN] Wiosenna dz. 99/14 [Z3202062]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30062069617,

zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczei glownych w zlaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
! Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z

siecig:
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:
7.1.4. WyposazZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sg przylaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Dokonaé rozdziatu instalacii elekirycznej od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron do szafki pomiarowo sterowniczej w pasie
drogowym ul. Wiosennej. Na powyZsze uzyska¢ zgode wiasciciela terenu przez ktéry przebiegac bedzie instalacja

przytaczana.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".
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9.2,

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

"

operator

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowo sterownicza w pasie drogowym ul. Wiosennej

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w

szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegalnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ OKSYWIE
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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operator

Rodzaj urzadzenialinstalacji'sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdipracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

licznik 1-fazowy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniat wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglgdnic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej moina
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodfa energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zafacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie,

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbZn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 88 poz. 414 z péin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Belczacki Maciej

OPRACOWAL
tel. 58 527 92 89

Otrzymuja: 1.  Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia
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Rys.nr E-2  Ukladanie kabla elektroenergetycznego w rowie kablowym  Rys.nrE-3  Odleglosci kabli ulozonych w ziemi

Rys. nr E-4  Odleglosci kabli ulozonych w ziemi

Rys. nr E-6  Odleglosci migdzy kablami utozonymi w ziemi

od linii napowietrznych i budynkéw

Rys. nr E-5 Odleglosci kabli ulozonych w ziemi

od torow kolejowych od rurociggéw i zbiomikow
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Rys. nr E-7  Odleglosci migdzy kablami ukladanymi
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OKRAGLY STALOWY StUP OSWIETLENIOWY
ROUND CONICAL STEEL LIGHTING POLE

Materiat / Description

Stal ocynkowana (zgodnie z norma EN 1SO 1461)

Galvanized steel (according to the norm EN IS0 1461)

Wykonczenie / Finishing

Malowanie proszkowe |ub hydrodynamiczne na dowolny kolorz palety RAL lub AKZO
Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette

Tabela z geometria stupa / Pole dimensions

7 [ g
L]
- e il L L 3 v
H d D W s h PR .
W T ] I
Cm m,m'm!m’m!m[m‘mim
1 |
98 85
104 70
L ® 2 100 800
80 400 50 | M8
116 75 200 30
12

134 85 1000

Tabela z wynikami obciazen / Maximum load
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KONSTRUKCJE WSPORCZE POD OPRAWY OSWIETLENIOWE
STEEL BRACKETS FOR STREET LUMINARIES

~a
~i

Parametry standardowych wysiegnikow / Standard bracket dimensions

Wokost | Wiy | Nostramon |Mabnaena | (TSN
Height Outreach No. of ams (al Angle between ams
(at)
im-2m 1m-2m
30°,45°;60°
1-4 5°-15° b ore o
03m-2m 03m=-2m 90°; 120°; 180

UWACI INSTALACYJNE

1. Sprawdzi¢ ustawienie osi wysiegnika, ewentualnie skorygowac, luzujac najpierw odpowiedni wkret
| dokrecajac naprzeciwlegty.

2. Po ustawieniu wysiegnika dokrecic wszystkie wkrety kluczem dynamometrycznym z sifa od 20Nm
do 35Nm.

Dokrecenie wysiegnika mniejsza sita niz 20Nm, moze spowodowac utrate stabilnosci wysiegnika.

Dokrecanie wysiegnika z sita wieksza niz 35Nm grozi zerwaniem gwintu w stupie oraz utrata stabilnosci

wysiegnika.

INSTALLATION REMARKS

1. Check the setting of the bracket's axis, if needed correct it, at first loosening the correct screw
and screwing in the opposite one.

2. After setting the bracket all the screws should be screwed in by means of torque spanner with
a force in the range between 20Nm up to 35Nm.

Screwing in the bracket with force less than 20Nm may result in the loss of the bracket's stability.

Screwing in the bracket with force greater than 35Nm may cause the risk of breaking off the thread

in the pole as well as loss of the bracket's stability.

DOBOR GEOMETRIl WYSIEGNIKA
BRACKET SELECTION

7 w
_\e

" S - jedno ramie / single arm
D - dwa ramiona / double arms
T = trzy ramiona / triple arms

- Q - cztery ramiona / four arms
R5 - piec ramion / five arms
R6 - szesS¢ ramion / six arms

o¢c S 27 2/ 535

| | | | |
TYP 1LOSC RAMION WYSOKOSC (H)  WYSIEG (W) KAT NACHYLENIA ()
TYPE NO. OF ARMS HEIGHT (H) OUTREACH (W) ANGLE (@)

Po uprzednim wykonaniu obliczen wytrzymatosciowych istnieje mozliwos¢ wykonania wysiegnikow
o innych niz standardowe parametrach.
Customized bracket available on demand after preparing strenghts calculation,

TYPY POLACZEN
CONNECTION TYPES

\@ |
f

T

\\X

NASADZANE MONTAZ RAMIENIA DZIELONEGO
SLIPPED JOINTED TWO PARTS ARM CONNECTION

o



al

\
\
a

WYSIEGNIK OC

KC

4
x
z
<]

a1

KCC

WYSIEGNIK KCC

valmont

STRUCTURES




ZPU ENTECH
£ ul. Szczecinska 34
75-137 Koszalin
"EC“ tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 4.3
Szafa oswietlenia ulicznego SOP1/S/1/F
Szkic obudowy
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Schemat ideowy
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% - PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sig¢ prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Szafa oswietlenia ulicznego typu SOP1/S/1/F przeznaczona jest do zabezpieczenia,
pomiaru i sterowania oswietlenia ulic w sieci elektroenergetycznej 3-fazowe;.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500V
Znamionowy prad ciggly zasilania 160 A
Znamionowy prad ciggly pomiaru 63A
Prad zwarciowy 10kA
Czestotliwosc 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44
Klasa ochronnosci I
Wyposazenie SOP1/S/1/F
Obudowa 0SZ40x60
Fundament F-40
Plyta montazowa PMP40x60
Roztgcznik bezpiecznikowy RBK 00
Wytgcznik nadpradowy S303
Szyna PEN PAL 30x5
Obudowa zab. nadprgdowego MKM13x50
Tablica licznikowa TL3F
Zaciski WLZ 35mm2
Stycznik K1 40A
Zegar astronomiczny ZE-02
Oprzewodowanie HO7 Vk10 (F>50A VK16)
Oprzewodowanie zegara YDYp 3x1mm2
Dtawiki kablowe PG 21

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasngcego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w spos6b modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sa za
posrednictwem ztgcz srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwos¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak réwniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:
ZPU ENTECH

75-137 Koszalin, ul. Szczecinska 34
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



Dane techniczne projektowanej szafki SO:

Uzn izolacji - 500V; Uzn robocze - 230/400V; Czestotliwosc - 50Hz
Stopieri ochrony : P44 , IK10

T T T T —i Prad znamionowy ciagly - 100A
| \ Kiasa ochronnosci - I
i I
' Wymiary :
! TN -s | szerokosé - 400
! ! wysokosé - 600
| 230V/50Hz ! glgbokose - 245
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Uwagi:
1. Zasilanie szafki i odplywy w ukladzie 3-fazowym.
2. Wyposazenie szafki jako 1 fazowe.
3. Wyprowadzenia wykonac jako potaczone Zyly kabla YAKXS 4x25
4. Wigczenia latami w uktadzie naprzemiennym 3 fazowym.
5. Dodatkowa ochrona przeciwporaZzeniowa - samoczynne wylgczenie zasilania.
6. Uktad sieci zasilajacej: TN-C
7. Ukfad sieci odbiorczej w stupach: TN-S.
8. Oznaczenia:
- liczba w liczniku: odlegloscé miedzy latariami
- liczba w mianowniku: diugosc kabla pofaczeniowego
ME'_O projektowana latarmia LED
linia kablowa projektowana
9. Pozostafe uwagi w tekscie opisu technicznego do projektu.
RO Jarostaw Reut Szafka O$wietleniowa SO RY s 3
Uprawnienia bud d ekt Tytut
e 51 vl | g o Frok i zasilanie oswietlenia .
budowlanymi w acj elektryczne). _ - schemat zasadniczy
Nr ewid. UAN POM/E/3g4/08 Podpis Arkusz 1 I 1
SPRAWDZAJACY: Maciej Belczacki Budowa linii kablowej zasilania oswietlenia
gl POMI0013/POOEN 0 Tytot nN 0,4kV wraz z latarniami w ciggu Skala -
Mﬂ'ﬂ bez ograniczen projektv | ul.Wiosennej w Debogérzu (droga gminna)
w speqalnoéo in: mstalaqw & " Rewa
i urzgdzen el t:znyd\ Podpis na odcinku od ul.Roslinnej do ul.Letniej Data: 3003 2022r




SINTUR spolka z o.o0.
Zaklad Pracy Chronionej
62-700 Turek, Szadow Panski 34

www.sintur.com.pl, e-mail mark@sintur.com.pl
tel. +48 63 289 20 24, fax +48 63 278 51 23

ZEACZA KABLOWE DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH:

¢ Izolacyjne zlacze bezpiecznikowe 1ZK- 401 1ZK- 2-01a
1ZK-4-01, 1ZK-2-01a { i

e [zolacyjne zlacze fazowe
1ZK-4-02, 1ZK-2-02a

=
168

e [zolacyjne zlacze zerowe
1ZK-4-03

e 7Zlacze zerowe
ZK-4-04 X!

:

- e

IZK- 2-02a

ZASTOSOWANIE

Ztacza kablowe przeznaczone sg do instalowania
we wnekach  stupéw  oswietleniowych i
podswietlanych znakach drogowych.




DANE TECHNICZNE

Napiecie znamionowe 500 V
Znamionowy prad przytaczeniowy 100 A
Dopuszczalny prad wkiadki topikowej 16 A
Przekroj zyty kabla sektorowego 16+50mm? (%)
llos¢ zyt kabla 1+4 szt.
Moment dokrecenia zyt kabla 55 Nm
Max. przekréj zyty przewodu oprawy 4 mm?
Max. przekréj zyty przewodu zerowego 4 mm?
Stopien ochrony IP 54
Wkiadka topikowa |1ZK 4-01 D01 gL
IZK-2-01a WTz E27

(*) Dopuszcza sig stosowanie mniejszego przekroju pod warunkiem zapewnienia dobrego styku migdzy elementami przewodzacymi.

Instrukcja montazu zlgcz IZK

IZK-4-02

I1ZK-4-01

IZK-4-03

miejsce wprowadzenia przewodu
zerowego lampy

Instrukcja montazu lzolacyjnego Zlacza Bezpiecznikowego IZK-4-01:

N =t

Wyciagnac kable z wneki stupowej.

Zdjac izolacje wierzchnig kabli tak aby mozna bylo swobodnie rozgigé
izolowane zyly kabla.

Odizolowac zyly na diugosci okoto 35 mm.

Nasunac dlawice 8 na izolowane zyly.

Odkreci¢ obudowe 10.

Odkrecic Srube stykowa 7.

Zdjac¢ obudowe 6 z korpusu 2.

Poluzowac korpus 2 i plytke 3 za pomocg srub 5.

Wsunagc¢ odizolowana czes$c przewodow pomiedzy plytke stalowa 3 a
ocynowany korpus mosigzny 2.

Dokreci¢ sruby 5 kluczem dynamometrycznym (moment 5 Nm).

. Zmontowany korpus wsunac w obudowe 6 i dokreci¢ $rube stykowg 7.

Na obudowe 6 nasunac diawice 8.
Przewod fazowy lampy przefozy¢ przez przelotke 9 obudowe 10

i sprezyne 11.
Odizolowana korcéwke przewodu zmontowac z koricowka przewodu 12

. Wsuna¢ bezpiecznik 13 do trzymaka 14.

Sprezyne 11, trzymak 14 z bezpiecznikiem 13 wsung¢ w obudowe 10
i nakreci¢ na obudowe 6.

Instrukcja montazu lzolacyjnego Zlgcza Fazowego IZK-4-02:

Wykonaé czynnoséci 1-4 zgodnie z instrukcja montazu lzolacyjnego Zlacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Odkrecic nakretke 15.

Wykonaé¢ czynnoéci 6-12 zgodnie z instrukcja montazu Izolacyjnego Ztacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Na obudowe 6 nakrecic nakretke 15.

Instrukcja montazu Izolacyjnego Zlgcza Zerowego I1ZK-4-03:

Wykonac czynnoéci 1-4 zgodnie z instrukcja montazu Izolacyjnego Zigcza
Bezpiecznikowego IZK-4-01.

Odkreci¢ obudowe 18.

Wykonaé czynnosci 8-10 zgodnie z instrukcja montazu lzolacyjnego Ztacza
Bezpiecznikowego I1ZK-4-01

Przelozyé przewdd zerowy lampy przez otwor w diawicy 8 (patrz szkic
obok).

Podigczyc przewod zerowy zasilajgcy oprawg oSwietleniowg naktadajgc
oczko przewodu na wkret 16, natozy¢ podkiadki i dokrecic nakretkg 17.
Nakreci¢ obudowe 18 na wkret 16 | nasuna¢ dlawice 8 na obudowe 18.

Instrukcja montazu Zlacza Zerowego ZK-4-04:

Wykona¢ czynnosci 1 i 2 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Zlgcza
Bezpiecznikowego 1IZK-4-01

Wykonac czynnosci 3 i 5 zgodnie z instrukcja montazu Izolacyjnego Zigcza
Zerowego IZK-4-03.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczerstwa

wymaganymi przy pracy na liniach energetycznych.
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POSADOWIENIE StUPOW

POLES INSTALLATION

Zainstalowanie stupa moze by¢ zrealizowane przez posadowienie bezposrednio w fundamencie zalanym w grundie (tzw. stupy wkopywane) lub przez
przykrecenie do stalowych kotew osadzonych w prefabrykowanym lub zalanym w gruncie fundamencie. W tym celu stupy powinny by¢ wyposazone w
odpowiednia ggiistawe. Dobor rodzaju i wymiaréw fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony od warunkéw posadowienia | jego przewidywanego

obciazenia. O

azek prawidtowego doboru fundamentu, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu, na ktorym

bedzie posadowiony stup. Dla utatwienia wstepnego doboru wymiaréw fundamentu lub wkopu w tabelach ponizej podano odpowiednie ich propozycie.

Pole foundation can be performed by means of embedding directly in the foundation poured in the ground (the so called rooted poles in the foundation) or by means of screwing in to the steel

anchor bolts embedded in the prefabricated foundation or poured in the ground. For that purpose the poles should be equipped in the appropriate flange plate.
dimensions of the foundation on every occasion depends on foundation conditions and its predicted load. The design engineer of the facili
responsible for the obligation of the correct selection of foundation, pursuant to the provisions of the Construction Law. In order to facilitate

foundation or embedding heights the propasals of the sizes have been given in below tables,

on which the pole should
preliminary selection of dimensions of the

Fundamenty / Concrete
3
N |
men {en} {men)
1000 x 300 x 300 200 x 200 M18
1000 x 430 x 430 300 x 300
1200 x 430 x 430 300 x 300 M24
1500 x 430 x 430 300 x 300
1500 x 700 x 700 300 x 300 M27
1700 x 80O x 800 300 x 300
2000 x 1000 x 1000 300 x 300 M33
2000 x 1000 x 1000 400 x 400
' 2500 x 1050 x 1050 400 x 400 M39
Wkop / Embedding
<H min. h . Eal:vg h max. h
imem (mem) {rem)
600 800 1000
800 1000 1200
1000 1200 1500
1200 1500 1700
1500 1700 2000
1500 2000 2500
1500 2000 2500
1800 2000 2500

INSTRUKCJA MONTAZU SEUPOW WKOPYWANYCH

1. Wykonac odpowiedni wykop w gruncie (wysokosc i szerokos¢
musza odpowiadac wymaganiom normy EN40).

2. Podfoze wykopu nalezy utwardzi¢ (wylewka betonowa, ptyta
betonowa).

3. Ustawi¢ stup w wykopie, wprowadzi¢ przewod do wewnatrz
stupa (zaleca sie, aby kabel znajdowat sie w ostonie).

4. Wypionowac stup.
5. Zala¢ wykop betonem do wysokosci gruntu.

MOUNTING INSTRUCTION FOR ROOTED POLES

1. Prepare the appropriate embedding hole in the ground. Recommendations of
the norm EN40 concerning such a foundation included in the above table should
be taken into account.

2. Indurate the subsoil of the embedding hole by using concrete.

3. Install the pole in the embedding hole and put the cable inside the pole (it is
recommended to put cable into protection shield).

Plumb the pole.
5. Fill the embedding hole with concrete up to ground level,

INSTRUKCJA MONTAZU StUPOW NA FUNDAMENCIE

Selection of the type and

be embedded, is

1.  Wykonac odpowiedni wykop w gruncie (wysokos¢ i szerokosé
musza by¢ odpowiednio dobrane do fundamentu).

O os W

Umiescic i wypoziomowac fundament w wykopie.
Zasypac fundament i zagescic¢ grunt.

Nakrecic pierwszy komplet nakretek i natozyc podktadki.
Zamontowac stup na kotwach.

Natozyc drugi komplet podktadek z nakretkami.

INSTRUCTION FOR INSTALATION THE POLE ON CONCRETE BLOCK

L R

Prepare the appropriate hole for concrete block.
Install and plumb concrete block in the hole.

Fill up the hole and condensate the ground.
Screw the first set of nuts and put washers,
Install pole on anchor bolts.
Put the second set of washers and screw nuts.
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STRUCTURES

WYSOKOSC WKOPLU / EMBEDDING HEIGHT

h

\ WIENIEC KOTWIACY

ANCHOR RIM

FUNDAMENT
PREFABRYKOWANY
CONCRETE BLOCK

»
rrrrrrrr

ULLLLK

'T— WIENIEC KOTWIACY
ANCHOR RIM

POSADOWIENIE SLUPA

NA FUNDAMENCIE
POLE INSTALLATION ON THE CONCRETE BLOCK

POZIOM GRUNTU
GROUND LEVEL

ZAPRAWA BETONOWA
CONCRETE

GRUNT RODZIMY

OTWOR KABLOWY
CABLE HOLE

OSLONA NA KABLE (PESZEL)
PROTECTION SHIELD

UTWARDZONE PODLOZE
INDURATE SOIL




Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny:

Budowa linii kablowej nN 0,4kV zasilania oswietlenia
drogowego wraz z latarniami na drodze gminnej
w Debogoérzu

Debogodrze, ul.Wiosenna
na odcinku od ul.Roslinnej do ul.Letniej

jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

Jarostaw Reut
Uprawnienia budowlane do projektowania

nadzorowania {krowania robotami budowlanymi
w zak I lacji elektrycznych
Nr ewid. UAN/834%6/165/86 POM/E/0394/08

Sprawdzajacy

Maciej Betczacki
uprawnienia nr POM/0013/PO0OE/10
do&gjektowania bez ograniczen
w specjalnos sdb&f' akresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektryczn\f'\ i elektroenergetycznych




